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Vorwort. 


Wie  schon  im  Vorworte  zum  I.  Theil  der  Gebaudekunde  angedeutet 
wurde,  gestattet  die  Mitarbeit  yon  Mannern,  die  mitten  im  praktischen 
Schaffen  stehend  sich  die  Musse  zur  Niederschrift  ihrer  Erfahrungen 
nur  schwer  abringen  konnen,  kein  regelmassiges  Fortschreiten  der 
Baukunde  des  Architekten.  Und  doch  kann  auf  diese  besonders  werth- 
volle  Mitarbeit,  namentlich  in  den  Kapiteln , die  neueren  oder 
wechselnden  Anforderungen  anzupassende  Gebaudearten  behandeln, 
nicht  verzichtet  werden,  bei  dem  Bestreben,  die  Baukunde  zu  einem 
wirklich  praktischen  Ftihrer  ftir  den  Architekten  auszugestalten.  Wird 
das  Werk  also  auch  im  allgemeinen  nach  einem  einheitlichen  Plane 
geleitet,  so  ergeben  sich  doch  aus  mancherlei  Riicksichten  Ab- 
weichungen  davon  im  einzelnen  als  unvermeidlich.  Besonders  fallen  die 
einzelnen  Theile  des  Werkes  verschieden  stark  aus,  wenn  die  Zeitraume 
zwischen  ihrem  Erscheinen  nicht  zu  gross  werden  und  diejenigen  Mit- 
arbeiter,  denen  es  vergonnt  war,  ihren  Beitrag  schneller  zu  vollenden, 
nicht  zu  lange  auf  die  Drucklegung  warten  sollen. 

Der  hier  vorliegende  II.  Theil  enthalt  die  Kapitel:  Museen, 

Bibliotheken  und  Archive,  Kirchen  und  Synagogen. 
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Museen. 


1.  Einleitung. 

Die  Sammlungen,  welche  man  gemeiniglich  „ Museen “ nennt, 
enthalten  die  Denkmaler  nnd  Forschungs-Materialien  frtiherer  Kultur- 
epochen  und  der  Jetztzeit  — im  weitesten  Sinn  Werke  der  Natur,  der 
Wissenschaft  und  der  Kunst.  Ihre  Entfaltung  im  Laufe  der  letzten 
Jahrzehnte  hat  aus  einem  Hause  voller  Gegenstande  aller  Art  „ein 
Haus  voller  Gedanken“  gemacht,  welche  sich  mit  erklarenden  Zeich- 
nungen  oder  belehrenden  Anmerkungen  neben  den  ausgestellten  Gegen- 
standen  zur  Forderung  der  immer  hoher  strebenden  Bildung  darbieten. 
Die  Museen  haben  jetzt  einen  hervorragenden  Zweck,  welcher  ihre 
Einrichtung  baulich  bestimmt,  im  Gegensatz  zu  den  alteren  Museen, 
den  Sammlungen  alterthiimlicher,  kostbarer  Merkwiirdigkeiten,  durch 
die  Gunst  der  Verhaltnisse  Besitzstatten  bedeutender  Werke  der  ver- 
gangenen  Zeiten  geworden,  oftmals  nur  Denkmaler  der  Prachtliebe  und 
des  hohen  Kunstsinnes  ihrer  Zeit,  ein  glanzender  Schmuck  der  ftirstlichen 
Schlosser,  welcher  ohne  bemerkenswerthe  bauliche  Einrichtungen  zur 
giinstigen  Schaustellung  der  Gegenstande  sich  darbietet.  Sie  sind  auch 
wohl,  eine  Folge  unserer  antiquarisch-historischen  Zeitrichtung,  Um-  und 
Ausbauten  alter  interessanter  Orte,  wie  ehemaliger  Kirchen-  und  Kloster- 
Raume,  welche  auf  eine  gesteigerte  Wirkung  hin  berechnet,  an  sich  selbst 
ein  vorbildliches  Beispiel  dekorativer  Kunst  der  Vorzeit,  den  kiinstlerischen 
Rahmen  fiir  die  kostbaren  Kleinodien  der  Sammlungen  geben. 

Der  Museumsbau  findet  in  neuester  Zeit  in  den  Kreisen  aller  zur 
Erziehung  des  Volkes  berufenen  Manner  eine  besondere  Aufmerksamkeit. 
Fiir  seinen  Zweck  als  Volks-Bildungsstatte  wird  eine  Grundform  bedingt, 
die  sich  durch  die  Einfachheit  und  Gleichartigkeit  ihrer  Raume  kenn- 
zeichnet,  vor  allem  den  sicheren  Schutz  der  Gegenstande  in  hell  be- 
leuchteten  Galerien  erstrebt  und  auch  zuktinftigem  Zuwachs  geeigneten 
Raum  geben  soli.  Trotzdem  kann  bei  solchen  einfachen  Grundformen 
immer  ein  kunstvoller  Aussenbau  und  eine  ebenmassige  Ausstattung 
der  Innenraume  gleiches  Recht  wie  ehedem  behalten  und  der  Museumsbau 
eine  Zierde  der  Stadte  — ein  Denkmal  der  architektonischen  Kunst- 
iibung  seiner  Zeit  bleiben. 

Die  Kunstsammlungen  waren  die  altesten  Museen.  Darnach 
wurden  Sammlungen  fiir  Naturkunde  angelegt;  in  der  Neuzeit  errichtet 
man  volksthiimliche  Museen  fiir  Kulturgeschichte,  fiir  Sammlungen  aus 
alien  Gebieten  des  Wissens,  der  Nahrung,  der  Kleidung,  des  Wohn- 
bediirfnisses,  aller  menschlichen  Beschaftigungen,  der  Gesundheitslehre, 
der  Verhiitung  von  Unfallen,  des  Handels,  des  Yerkehrs,  des  Krieges, 
der  Religion  u.  d.  m.  Jede  Stadt  von  Bedeutung  wiinscht  ein  Museum 
zur  Forderung  der  allgemeinen  Bildung  zu  griinden,  ebenso  wie  eine 
olfentliche  Bibliothek  ihr  eigen  sein  soil.  Beide  Anstalten  werden  unter 
die  Leitung  unterrichteter,  fiir  ihr  Fach  begeisterter  Manner  gestellt, 
die  den  angesammelten  Schatz  an  wissenswerthen  Gedanken  hinaus  in 
die  Bevolkerung  zu  tragen  bereit  sind,  denn  nur  unter  solcher  Leitung 
werden  die  Museen  niitzlich  wirken.  Das  Durchlaufen  der  Raume  und 
das  Beschauen  der  eingeordneten  Gegenstande  allein  iibt  geringe 
Wirkung  auf  den  Durchschnittsmenschen  aus.  Fiir  ihn  sind  die 
Museen  Worterbiichern  gleich,  in  welchen  die  Dinge  nach  Abtheilungen, 
wie  zum  Nachschlagen  geordnet  sind.  Jedes  Werk  bedeutet  ein  Wort; 
den  Geist  einer  Sprache  aber  lernt  Niemand  allein  durch  Nachschlagen. 
Und  das  ist  auch  gewiss,  dass  eine  schopferische  Wirkung  des  Museums- 
inhaltes,  weil  alle  Dinge  darin  aus  ihrem  — in  der  Kunst  vor  allem  — 
so  wesentlichen  Zusammenhange  gerissen  sind,  so  kiinstlerisch  oder 
wissenschaftlich  sie  auch  geordnet  sein  mogen,  und  so  sehr  ihrer  An- 
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ordnung  der  Aufbau  der  G-ebaude  selbst  entspricht,  nie  ohne  eine  sach- 
gemasse  Fiihrung  zum  Dienst  bei  den  Musen  wird,  anf  deren  Namen 
doch  die  Museen  gegriindet  werden. 

Der  Museumsbau  der  Zukunft  wird  also  auf  nene  Gebaudeformen 
lenken.  Es  wird  der  Bau  grosser,  nationaler  Museen  zur  Forderung 
des  Wissens  sich  trennen  von  den  Museen,  die  fur  den  Besuch  von 
Laien  zur  Yerbreitung  von  Bildung  und  zur  Erholung  bestimmt  sind, 
— eine  Trennung  der  Studien-  und  der  sogen.  Schausammlungen. 
Beide  Arten  von  Bauten  werden  ihrem  Zweck  entsprechend  verschieden 
im  Innern  und  irn  Aeusseren  zu  gestalten  sein.  Es  werden  die  Schau- 
sammlungen eine  breitere,  werthvolle  Aufstellung  der  G-egenstande 
zur  Schatzung  ihrer  hohen  Bedeutung  fur  die  Yolksbildung  zeigen  und 
die  Studien-  oder  Forschungs-Sammlungen,  der  stillen,  zuriick- 
gezogenen  Arbeit  gewidmet,  fur  welche  alle  erhaltbaren  Stiicke  als 
Forschungsunterlagen  in  mannichfaltiger  Reihe  und  moglichst  gesichert 
aufbewahrt  werden,  zur  leichten  Uebersicht  des  reichen  Inhaltes,  mit 
einer  praktisch  sparsamen  Ausnutzung  des  Raumes  sich  begniigen. 
Yielleicht  diirften  fiir  diese  Sammlungen  die  Formen  des  Magazins,  wie 
sie  fiir  Bibliotheken  eingefiihrt  sind,  angezeigt  sein. 

Bisher  wurden  solche  Bauten  in  geringer  Zahl  ausgefiihrt.  In 

Fig.  l. 
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Europa  an  keinem  Ort.  In  England  und  Amerika  sind  Yersuche  fiir 
diese  neuen  Planfassungen  gemacht  worden.  Ueber  die  Bedingungen 
fiir  solche  Bauten  hat  in  Deutschland  Professor  Dr.  K.  Mobius  in  der 
„Deutschen  Rundschau11  vom  1.  Sept.  1891  geschrieben,  und  es  sind 
diese  Formen  in  dem  Bericht  der  „ Museum  Assossiation"  (Nature, 
London,  1898),  sowie  in  den  Yeroifentlichungen  der  „ Smithsonian  In- 
stitution" von  Dr.  G-.  Brown-Goode  behandelt  worden. 

In  der  „ Address  of  the  President,  Sir  William  Flower,  Museum 
Assossiation,  London  meeting,  Juli,  1893  giebt  Sir  William  sogar  eine 
Linienskizze  des  neuen  Baugedankens  nach  seiner  Idee,  Fig.  1,  zu- 
nachst  fiir  zoologische  Sammlungen  bestimmt.  Das  einfache  Plan- 
schema  erklart  sich  selbst.  Die  Trennung  der  Schausammlung  (Public 
Exhibition)  von  der  wissenschaftlichen  Abtheilung  (Reserve  Collection) 
und  den  Studienraumen  ist  klar  ausgesprochen.  Sir  William  iiberlasst 
es  dem  Architekten,  seiner  Idee  eine  kunstvolle  Ausgestaltung  zu  geben ; 
ihm  selbst  hat  ohne  Frage  der  einstockige  Hallenbau  des  „ Natural 
History  Museum"  zu  South -Kensington,  London,  bei  der  Erfindung 
seines  Baugedankens  vorgeschwebt  und  damit  ist  eine  bestimmte  Richtung 
fiir  die  architektonische  Ausbildung  gegeben. 

In  gleichem  Sinne  fasst  Professor  K.  Mobius  den  neuen  Museums- 
bau auf.  Die  Trennung  der  Schau-  von  der  Studiensammlung  wird 
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nach  seinen  Worten  in  der  „Deutschen  Rundschau44  auf  eine  jede  Art 
von  Sammlung  auszudehnen  sein,  sohald  iiberhaupt  grossere  Museums- 
bauten  infrage  kommen.  Er  warnt  davor,  grosse  zoologische  Samm- 
lungen  zum  Aufbau  „imposanter  Museumslandschaften44  dienen  zu 
lassen;  er  wiinscht  fur  die  zoologischen  Museen,  sowie  fiir  die  Yolker- 
kunde,  das  Kunstgewerbe  und  die  bildenden  Kiinste  die  Auswahi  einer 
Schausammlung  fiir  die  bildungsuchende  Laienwelt,  da  ein  besonderes 
Interesse  fiir  gewisse  Abtheilungen  umfangreicher  Sammlungen  nur 
Liebhaber,  Sammler  und  Kenner  haben,  die  lange  Reihen  verwandter 
Gegenstande  zu  verfolgen  verstehen.  Mobius  glaubt,  dass  der  uner- 
wiinschten  Wirkung  einer  ermiidenden  Wiederholung  dicht  angefiillter 
Museen  nicht  dadurch  vorgebeugt  wird,  dass  die  Schatze  in  prachtigen 
Salen  eng  neben  und  iiber  einander  stehen  oder  hangen;  er  sagt:  „dass 
die  schonste  Halle  mit  iiberreichem,  wenn  auch  unschatzbarem  Inhalte, 
doch  nur  den  Eindruck  eines  Magazines  von  Kunstgegenstanden 
machen  wird44. 

Dr.  Brown-Goode  will  mit  seinem  „Museum  of  the  future11  aller 
heutigen  Arbeit  fiir  alle  dazu  berufenen  und  sich  ihrer  erfreuenden 
Menschen  niitzlich  werden.  Die  Museen  sollen  zum  Wachsthum  und 
zur  Ausbreitung  des  Wissens  jeder  Art  wirksam  sein  und  als  Erziehungs- 
anstalten  eine  erziehliche  Einrichtung  erhalten;  vor  allem  eine 
Trennung  der  Schau-  von  der  Studien- Sammlung  durchfiihren  und 
reichlichem  Zuwachs  freien  Raum  bieten.  Es  ist:  „A  finished  Museum 
a dead  Museum  and  dead  Museum  a useless  Museum44.  Wenn  er 
auch  von  dem  Musee  des  Thermes  in  Paris  und  anderen  ahnlichen 
Einrichtungen  mit  hoher  Werthschatzung  spricht,  kann  er  doch  solche 
Museen  einfach  nur  „eine  Galerie  von  Kuriositaten44  nennen,  welche, 
so  anziehend  sie  immerhin  wirkt,  der  neueren  Entwicklung  des  Museums- 
gedankens  storend  gegeniiber  steht.  Nadi  den  neuen  Grundsatzen  auf- 
gestellt,  wiirden  diese  Galerien  ungleich  mehr  wirken,  ohne  imganzen 
an  ihrer  kiinstlerischen  Erscheinung  zu  verlieren. 

2.  Historisches. 
a.  Kunstmuseen. 

Die  Anfange  zur  Griindung  von  Museen  reichen  in  das  Alterthum 
zuriick.  In  althellenischer  Zeit  waren  die  Museen  der  Uebung  in  Kunst 
und  Wissenschaft,  dem  Musendienst  geweihte  Statten.  Die  beriihmten 
Quellen  am  Olympos,  am  Helicon  befruchteten  ein  geistiges  Leben  von 
reicher  Mannichfaltigkeit,  erfiillt  von  Poesie,  bildender  Kunst  und 
Wissenschaft.  Unter  priesterlicher  Aufsicht  wurden  in  den  Tempeln, 
im  Schatten  ihrer  Haine  oder  in  Schatzgebauden,  die  Reliquien  der 
Heroenzeit,  die  Waffen  der  Helden,  die  denkwiirdigen  Ueberreste 
friiherer  Kulturperioden  angesammelt.  Die  Tempelparks  waren  mit 
seltenen  Thieren  und  Gewachsen  angefiillt.  Diese  Museen  hatten  sich 
im  Laufe  der  Zeit  von  selbst  gebildet.  Sie  wuchsen  aus  dem  geschicht- 
lichen  Leben  des  Volkes  heraus  und  vereinigten  unendlichen  Stoff  zur 
Unterhaltung  und  Belehrung.  Unter  Alexander  und  spater  grtindete 
man  besondere  Sammlungen  im  Anschluss  an  die  Musenheiligthiimer 
in  Alexandria,  in  Antiochia,  in  Byzanz,  Rom  und  an  vielen  anderen 
Orten.  Man  machte  kiinstlich  die  Museen  und  tibertrug  auf  die  neuen 
Herrschersitze  die  Einrichtungen,  welche  die  .geweihten  Statten  des 
Mutterlandes  auszeichneten.  Die  Casarenzeit  legte  weiter  politische 
Stiftungen  in  religioser  Form  an  — Denkmaler  von  Siegen,  welche  die 
Weltherrschaft  begriindeten,  in  freigebigster  Weise  auf  den  Nutzen 
des  Yolkes  berechnet.  Die  Thermen  waren  Kunstmuseen.  In  der 
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Renaissancezeit  schmiickten  die  Fiirsten  Italiens  und  Frankreichs,  das 
Haus  Este  und  Franz  I.  an  der  Spitze,  Palaste  und  Villen  inrer 
Herrschersitze  mit  schoner  Kunst.  Antikenbesitz  war  der  Stolz  des 
hohen  Adels.  In  Florenz,  in  Rom  und  vielen  anderen  italienischen  Orten 
wurde  seit  der  Mitte  des  15.  Jahrhunderts  mit  Eifer  gesammelt.  Die 
hellenischen  Gotter  hielten  ihren  Einzug  in  die  Prachtraume  des  Vatikans. 

In  Deutschland  datirt  die  Dresdener  Sammlung  aus  fruherer  Zeit. 
1722  wurde  sie  zum  ersten  Mai  katalogisirt  und  1746  in  das  dafiir  um- 
gebaute  alte  Gebaude  am  Jiidenhof  iiberfiihrt.  Der  Grosse  Kurfiirst 
brachte  im  Schloss  zu  Berlin  eine  namhafte  Sammlung  zusammen.  — 
Englands  alteste  Sammlung  war  1667  durch  Elias  Ashmole  zu  Oxford 
gestiftet  worden  und  1753  wurde  das  „British  Museum“  zu  London  in 
dem  dazu  gekauften  Montaguehouse  durch  „Parliament'‘-Beschluss  infolge 
des  letzten  Willens  des  Sir  Hans  Sloane  gegriindet.  Nun  bfestehen  fast 
150  Museen  in  England,  zum  grossen  Theil  Stiftungen  einzelner  Kunst- 
freunde.  Zu  Ende  des  18.  Jahrhunderts  legte  man  in  Neapel  das 
beriihmte  „Museo  borbonico“  an  und  nannte  es  „Studii  Pubblici“. 
Frankreich  nimmt  den  Vorzug  inanspruch,  zuerst  eine  fiirstliche  Samm- 
lung in  ein  Nationalmuseum  umgewandelt  zu  haben,  als  1789  das 
Louvre  in  den  Besitz  der  Republik  kam. 

Mit  der  Errichtung  besonderer  Monumentalbauten  fiir  die  Samm- 
lungen  begann  man  in  Deutschland  im  zweiten  Jahrzehnt  dieses 
Jahrhunderts.  L.  von  Klenze  errichtete  unter  der  Regierung  des 
Kunstfreundes  Ludwig  I.  in  Miinchen  1816 — 1830  die  Glyptothek, 
1826 — 1836  die  alte  Pinakothek.  In  St.  Petersburg  baute  Klenze 
fiir  die  grossartigen  Schatze  der  Eremitage  1839 — 1849  ein  Pracht- 
gebaude.  Carl  Friedrich  S chink  el  baute  1824 — 1828  das  alte  Museum 
zu  Berlin.  1843 — 1855  folgte  daselbst  der  Bau  des  Neuen  Museums 
von  Stiller  und  1866 — 1876  der  Bau  der  National- Gal erie  von 
Strack.  1839  — 1847  wurde  in  Kopenhagen  das  Thorwaldsen- 

Museum,  ein  Nationalheiligthum,  errichtet  und  1832 — 1838  in  London 
die  ,. National  Gallery “ am  Trafalgar  Square.  Ed.  Barry  machte  fiir 
dieselbe  in  der  folgenden  Zeit  einen  Erweiterungsplan  und  baute  1872 
bis  1875  zunachst  einige  der  neuen  Sale.  Inzwischen  begann  auch 
G.  Semper  1847  in  Dresden  seinen  beriihmten,  1854  vollendeten 
Galeriebau.  Das  Hofmuseum  in  Wien  wurde  1872  von  G.  Semper 
und  Hasenauer  entworfen,  1878  vollendet.  Fiir  die  Sammlungen  des 
Neuen  Museums  zu  Berlin,  fiir  die  Erwerbungen  aus  Pergamon  und 
fiir  christliche  Kunst  sind  seit  langerer  Zeit  drei  umfangreiche  Bauten 
auf  der  Museumsinsel  zu  Berlin  geplant  und  es  wird  nach  Hergabe  der 
Baumittel  hierfiir  seitens  des  Landtags  zur  Zeit  mit  dem  Bau  begonnen. 

In  Miinchen  entstand  noch  unter  Ludwigs  Gunst  die  neue 
Pinakothek  von  Vo  it  1846 — 1853  und  das  Gebaude  fiir  Kunst -Aus- 
stellungen  von  Ziebland,  1845.  Seit  dieser  Zeit  wurden  viele  grossere 
und  kleinere  Kunstmuseen  gebaut:  Das  stadtische  Museum  zu  Leipzig, 
die  Museen  zu  Stockholm,  Koln,  Hamburg,  Hannover,  Weimar,  Gotha, 
Braunschweig,  Schwerin,  Kassel,  Diisseldorf,  Breslau,  Bern,  Amsterdam, 
Madrid,  Philadelphia,  Grenoble,  Prag  usw. 

b.  Kunstgewerbliche  Museen. 

Fiir  das  Kunstgewerbe  wurde  die  erste  Sammlung  infolge  der 
allgemeinen  Ausstellung  des  Jahres  1851  zu  London,  1852  in  Marl- 
boroughouse  in  Verbindung  mit  einer  Kunstschule  zur  Hebung  des 
Kunsthandwerkes  gegriindet.  Im  Jahre  1857  iibersiedelte  diese  in  die 
leichten  Bauten  zu  South  Kensington,  welche  inzwischen  durch 
feste  Gebaude  von  Fowke  und  spater  von  Scott  ersetzt  sind.  1891  ist 
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jetzt  fur  den  an  Cromwell  road,  wie  an  Exhibition  road  zu  errichtenden 
Abschlussbau  ein  Entwurf  yon  Webb  angenommen  und  seine  Aus- 
ftihrung  begonnen.  Das  South  Kensington  - Museum  hat  in  London 
selbst  und  in  alien  Theilen  des  britischen  Konigreiches  Zweig-Anstalten 
gegrtindet,  von  welchen  die  zu  Bethnalgreen  in  London,  und  das 
„Museum  of  Sciences  and  Arts“  zu  Edinburgh  als  selbstandige  Bauwerke 
hervorzuheben  sind.  In  Amerika  ist  seit  der  „ Centennial  Exhibition11 
von  1876  das  Streben  nach  Griindung  von  Sammlungen  im  Volke 
erwacht  und  es  sind  zahlreiche  Museen  entstanden. 

Ferner  wurde  1868 — 1871  in  Wien  der  Bau  des  osterreichischen 
Museums  fur  Kunst  und  Industrie  von  H.  v.  Ferstel  ausgefiihrL 
Hieran  schloss  sich  in  Niirnberg  1871  und  1896  das  bayerische 
Gewerbe-Museum ; in  Kaiserslautern  1880  das  Pfalzische  Gewerbe- 
Museum.  In  Berlin  ist  1877  der  Bau  des  neuen  Gewerbe-Museums 
von  Gropius  & Schmieden  begonnen  und  in  dem  Jahre  1881  seiner 
Bestimmung  iibergeben  worden.  Das  Landesgewerbe-Museum  zu  Stuttgart 
ist  seit  1890  durch  Neckelmann  aufgrund  seines  in  einem  Wettbewerb 
gekronten  Entwurfes  ausgefuhrt  und  1896  eroffnet. 

Fur  das  Kunstgewerbe-Museum  zu  Flensburg  ist  1892  ein  Entwurf 
von  H.  Stier  in  Hannover  zur  Ausfiihrung  gelangt. 

Das  Reichs-Museum  zu  Amsterdam  von  P.  J.  H.  Cuypers  1880 — 1888 
erbaut,  enthalt  in  seinem  hohen  Untergeschoss  und  im  Erdgeschoss  eine 
Sammlung  kunstgewerblicher  Gegenstande.  Den  kunstgewerblichen  An- 
lagen,  besonders  provinziellen  Charakters,  ist  die  Thaulow’sche  Sammlung 
in  Kiel  zuzurechnen,  der  seit  1877  ein  grosseres  Gebaude  von  Moldenschart 
aufgebaut  ist,  ferner  die  Museen  in  Zurich,  Prag,  Reiohenberg  usw. 

c.  Wissenschaftliche  Museen. 

Xaturalien-Kabinette  existirten  friiher  in  fast  alien  fiirstlichen 
Residenzen.  Ihre  Anordnungen  hatten  kein  bauliches  Interesse.  Erst 
in  der  neuesten  Zeit  wurde  mit  dem  Bau  besonders  eingerichteter 
Sammlungsgebaude  begonnen  und  in  denselben  versucht,  die  beste  Auf- 
stellungsweise  der  Gegenstande  hinsichtlich  ihrer  wissenschaftlichen 
Anordnung,  ihrer  sorgsamen  Erhaltung  und  ihrer  vortheilhaftesten 
Schaustellung  herauszufinden. 

Von  alteren  Anlagen  sind  das  zoologische  Museum  der  Gesell- 
schaft  Natura  artis  magistra  zu  Amsterdam,  und  das  Musee  royal 
d’histoire  naturelle  im  Palais  de  l’lndustrie  zu  Brussel  zu  nennen. 
Letzteres  ist  zweckmassig  umgebaut  und  neu  aufgestellt  worden. 
1860  ist  zu  Oxford  in  England  das  University -Museum  sehr  eigen- 
thiimlich,  wenn  auch  nicht  mustergiltig,  eingerichtet.  InKewgardens 
sind  1847 — 1858  und  1862  die  botanischen  Museen  angelegt. 

An  der  Spitze  der  eigens  fur  den  betreffenden  Zweck  konstruirten 
Bauwerke  steht  das  Gebaude  fur  die  gross  geplante  Sammlung  des 
Professors  Agassiz  zu  Cambridge,  Mass.,  Nord- Amerika,  von  welchem 
aber  nur  erst  ein  Theil  errichtet  und  in  Benutzung  genommen  ist. 
Der  Bau  wurde  1859  begonnen  und  ist  nach  Bediirfniss  fortgesetzt 
worden.  Von  Interesse  sind  demnachst  das  zoologische  Museum  zu 
Kopenhagen,  das  Gebaude  der  vereinigten  grossherzoglichen  Samm- 
lungen zu  Karlsruhe,  der  Saal  des  naturhistorischen  Museums  zu 
Genua  und  das  Reichsmuseum  in  Stockholm.  In  Liverpool 
wurde  schon  1861  die  naturhistorische  Sammlung  des  Earl  of  Derby 
in  das  neu  erbaute  Brown  Institute,  Free  library-Gebaude,  iiberfiihrt. 
1864  ist  das  Hunterian  Museum  in  dem  Neubau  der  Universitat  auf 
dem  Gilmore-Hiigel  zu  Glasgow  aufgestellt  und  spater  in  Edinburgh 
das  schon  erwahnte  Museum  of  Sciences  and  Arts  mit  der  naturhistorischen 
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Sammlung  ausgestattet.  In  Bern  wurde  in  den  letzten  Jahren  ein 
natnrhistorisches  Museum  erbant.  Das  naturhistorische  Museum  in 
Wien  von  Gottfr.  Semper  und  C.  von  Hasenauer  in  gleicher  Form  wie 
das  Kunstmuseum  daselbst  seit  1872  erbaut.  Das  Museum  of  natural 
history  zu  London  (South-Kensington)  von  A.  Waterhouse  1873 — 1880 
erbaut , das  die  reichen  Sammlungen  des  British  - Museum  auf- 
genommen  hat. 

Das  Museum  fiir  Naturkunde  in  Berlin  1883 — 1889  erbaut  fur  die 
zoologischen,  oryktognostischen  und  palaontologisch-geologischen  Samm- 
lungen, welche  sich  friiher  in  der  Universitat  zu  Berlin  befanden.  Fiir 
die  zoologische  Sammlung  in  Leyden  ist  ein  Neubau  geplant.  Weiter 
ist  das  Museum  fiir  Yolkerkunde  in  Berlin  1880 — 1885  gebaut. 

Das  naturhistorische  Museum  zu  Hamburg  1886 — 1889  von 
M.  Semper  & Krutisch  erbaut  fiir  die  Ende  der  dreissiger  Jahre  in 
den  Besitz  des  Staates  gelangten  Sammlungen. 

Das  musee  d’histoire  naturelle  im  Jardin  des  Plantes  zu  Paris. 
Die  Gebaudegruppe  umfasst  altere  Bauten  fiir  Mineralogie  und  Geologie, 
Gewachshauser  nach  den  Planen  von  Rohault  de  Fleury,  seit  1836 
vollendet,  aber  dem  heutigen  Bediirfniss  nicht  entsprechend.  Yon  1877 
an  wurde  durch  Andre  ein  umfangreiches  Hauptgebaude  fiir  die  zoolo- 
gischen Sammlungen,  der  Mittelbau  einer  grosseren  Anlage,  errichtet. 
Mit  neueren  Planen  fiir  die  palaontologische  und  antropologische  Samm- 
lung, sowie  fiir  die  vergleichende  Anatomie  ist  der  Architekt  Dutert 
beauftragt.  Spater  soil  noch  weiter  ein  Bau  fiir  die  botanischen 
Sammlungen  entworfen  werden. 

Weniger  ausgedehnte  Bauten  wurden  vielfach  in  Yerbindung 
mit  Lehranstalten  fiir  die  Sammlungen  der  Universitaten  hergestellt, 
um  diese  durch  ihre  Neuaufstellung  lehrhafter  ausnutzen  und  die 
Gegenstande  besser  gegen  Yerderbniss  schiitzen  zu  konnen.  Aus  der 
Zahl  dieser  Bauten  ist  der  interessante  Bau  des  zoologischen  Instituts 
zu  Kiel  hervorzuheben.  Hierher  gehoren  die  botanischen  Sammlungen, 
welche  zu  Danzig,  Konigsberg  i.  Pr.,  Breslau,  Gottingen  hergestellt 
sind,  sowie  die  in  den  Jahren  1874 — 1880  in  Yereinigung  mit  der  Berg- 
akademie  und  der  landwirthschaftlichen  Hochschule  zu  Berlin  errichteten 
Museen  fiir  Berg-  und  Hiittenwesen  und  Landwirthschaft.  — In  England 
sind  ahnliche,  ganz  vortreffliche  Bauten  zu  linden.  Fast  mit  alien 
neueren  Hospitalern  sind  dort  anatomische  und  pathologische  Sammlungen 
verbunden.  Die  Sammlungen  des  St.  Thomas-,  Guy-,  St.  George-  und 
St.  Barthelmew-Hospital  in  London  und  in  Paris  das  Musee  Orfila, 
das  Musee  Dupuytren.  Das  „College  of  Surgeons*  zu  London,  das 
„Owen  College*  zu  Manchester  haben  dergleichen  Sammlungen.  Eine 
hochst  werthvolle  geologische  Sammlung  ist  in  der  School  of  mines, 
„Museum  of  Practical  Geology*,  Jermynstreet,  London.  Alle  diese 
Anlagen  sind  in  den  letzten  Jahrzehnten  entstanden  und  hervorragend 
durch  ihre  bauliche  Einrichtung. 

d.  Historische  und  vaterlandische  Museen. 

Fiir  die  historischen  Sammlungen  wurden  folgende  grosse  Anlagen 
hergestellt:  Unter  Konig  Maximilian  II.  1853 — 1863  das  National- 
museum  in  Miinchen  fiir  die  vaterlandisch-geschichtliche  Sammlung 
bayerischer  Alterthiimer  von  hervorragender  Merkwiirdigkeit.  Im 
Jahre  1894  ist  der  Grundstein  fiir  ein  neues  jetzt  vollendetes  Haus 
gelegt,  um  die  grosse  Sammlung  der  Neuzeit  angemessen  aufzustellen.  — 
Die  k.  k.  Watfensammlung  zu  Wien  1868  in  dem  von  Th.  v.  Hansen 
erbauten  Walfen museum  des  grossen  A rtillerie- Arsenals.  Die  Kuhmes- 
halle  1877 — 1881  durch  den  Umbau  des  Zeughauses  zu  Berlin  von  Hitzig. 
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Ebenso  wurde  von  1872 — 1876  fur  die  historische  Sammlung  des 
Z wingers  zu  Dresden,  die  ehemalige  Bildergalerie  am  Jiidenhof  zu 
einem  Museum  ( Johann eum)  umgebaut.  Das  schnell  anwachsende 
stadt.  Museum  zu  Berlin  soil  ein  selbstandiges  Bauwerk  erhalten,  zu 
welchem  ein  Plan  von  L.  Hoffmann  vorliegt.  In  dem  Trocaderopalast 
zu  Paris,  der  gelegentlich  der  Weltausstellung  von  1878  aufgebaut 
wurde,  ist  ein  hervorragendes  historisches  Museum  eroffnet. 

In  alteren  Bauwerken  sind  untergebracht : Das  germanische  Museum 
zu  Niirnberg,  1852  gegriindet  und  1857  im  ehemaligen  Karthauser- 
Kloster  eingerichtet,  das  seither  durch  umfangreiche  Neubauten  ver- 
grossert  wurde;  das  historische  Museum  in  Basel.  Das  grime  Gewolbe 
im  Dresdener  Schlosse  ist  zu  nennen,  ganzlich  umgebaut.  Die  Kunst- 
und  Kunstgewerbe-Sammlung  vaterlandischer  Gegenstande  im  „Musee 
de  Cluny  et  des  Thermes*  zu  Paris,  seit  dem  Jahre  1842  in  einem 
alten  Schlossgebaude  eingeordnet. 

e.  Museen  fur  die  verschiedenen  neuen  Sammlungsarten. 

In  der  Abtheilung  gewerblicher  Modellsammlungen  muss  des  Baues 
des  Paten tmuseums  zu  Washington  gedacht  werden.  Dasselbe  ist  nach 
einem  verheerenden  Brande  1879  durch  die  Architekten  Cluss  & Schulze 
wieder  aufgebaut  worden.  Das  „ Conservatoire  des  Arts  et  Metiers* 
bereits  1798  in  der  Benediktinerabtei  und  Kirche  „St.  Martin  des  Champs* 
zu  Paris  pingerichtet,  an  welchen  Bau  Araudoyer  von  1839  bis  zu  seinem 
Tode  1872  umfangreiche  Anbauten  anschloss,  die  noch  nicht  vollig  zu 
Ende  gefiihrt  sind. 


3.  Allgemeine  Grundsatze. 
a.  Lage. 

Ueber  die  Lage  von  Sammlungsgebauden  konnen  keine  besonderen 
Regeln  aufgestellt  werden,  wenn  nicht  etwa  gefordert  werden  mbchte, 
dass  sie  auf  freien  Platzen  oder  auf  grossen  Grundstiicken  in  freier 
Lage  von  den  Wohnvierteln  zu  erbauen  sind.  Eine  solche  Stellung 
gebiihrt  den  Museen,  so  fern  sie  Monumentalbauten  sein  sollen,  oder 
in  Zukunft  bedeutenden  Zuwachs  an  Gegenstanden  erwarten  lassen. 
so  dass  ihre  Vergrosserung  eintreten  muss.  Die  freie  Lage  sichert  sie 
gegen  Feuersgefahr  und  giebt  Gelegenheit,  die  Beleuchtung  der  Innen- 
raume  so  vortheilhaft  wie  moglich  zu  ordnen.  Fur  den  Auf  bau  von 
Gemaldegalerien  wird  eine  - reichliche  Entwicklung  der  Fronten  gegen 
Norden  nothig,  um  nach  dieser  Himmelsrichtung  moglichst  viel  seitlich 
beleuchtete  Raume  anlegen  zu  konnen.  Diese  bisher  von  den  Galerie- 
direktoren  betonte  Orientirung  findet  aber  heute  nicht  mehr  iiberall 
Beifall.  Der  Direktor  der  Gemaldesammlung  zu  Berlin,  Dr.  W.  Bode 
hat  in  dem  „ Alten  Museum*  (Fig.  5)  Seitenlicht-Kojen  nach  Osten 
und  Westen  gelegen,  einrichten  lassen,  welche  sehr  befriedigend  aus- 
gefallen  sind.  Dr.  Bode  wiinscht  in  erster  Linie  reichliches  Licht  fur 
die  Beleuchtung  von  Bildern  zu  gewinnen  und  will  das  storende  Sonnen- 
licht  geeignetenfalls  durch  zweckentsprechende  Fenstereinrichtungen 
und  Vorhange  abblenden.  Mit  solchen  Mitteln  versuchte  Dr.  Bode 
durch  Versuchsbauten  auch  das  Sudlicht  nutzbar  zu  machen.  Der  Bau 
von  Kunstmuseen  wird  durch  das  Gelingen  dieser  Bestrebungen  von 
einer  vielfach  storenden  Baubedingung  befreit. 

b.  Umfang  der  Anlage. 

Eben  so  wenig,  wie  iiber  die  Lage,  lasst  sich  Allgemeines  iiber 
den  Umfang  der  Gebaude  sagen.  Die  Abmessungen  der  Gebaude  sind 
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in  jedem  Falle  von  dem  Reichthum  an  Kunstschatzen  oder  wissen- 
schaftlichem  Material  und  der  Anordnung  der  Schaustellung  abhiingig. 
Gebaude,  welche  Original-Kunstwerke  aufnehnien  sollen,  bediirfen  im 
Laufe  der  Zeit  weniger  einer  Raumvermehrung,  als  solche,  in  denen 
Gipsabgiisse,  wissenschaftliche  oder  gewerbliche  Sammlungen  auf- 
gestellt  werden,  die  in  kurzen  Fristen  oft  ausserordentlich  anwachsen 
konnen.  Fur  letztere  ist  von  vornherein  weit  liber  das  zeitige  Be- 
diirfniss  hinaus  zu  bauen  oder  bei  der  Wahl  des  Bauplatzes  eine 
spatere  Vergrosserung  des  Gebaudes  offen  zu  halten. 

c.  Planbildung  und  Aufbau. 

Die  Gebaude  fur  Sammlungen  zeigen  in  Hinsicht  ihrer  Planbildung 
bisher  fast  immer  geschlossene  Anlagen.  Es  scheint,  dass  die  Riicksicht 
auf  die  Erleichterung  vergleichender  Studien  die  Architekten  veranlasst 
hat,  auf  der  kleinsten  Grundflache  die  grosste  Raumentwicklung  zu 
erstreben.  Die  Eigenart  der  Museen  als  Monumental-Bauten  fiihrt 
in  gleicher  Weise  auf  die  Bildung  geschlossener  Bau- Anlagen,  um  die 
hochste  Wirkung  des  Baukorpers  zu  gewinnen.  Sie  bedingt  ferner 
die  Beschrankung  der  Zahl  der  Geschosse  und  eine  bedeutende.  grosse 
Axentheilung  fiir  die  Fensteroffnungen.  Man  halt  diese  Grundsatze 
fur  neue  Planbildungen  noch  heute  in  vielen  Fallen  fest,  weil  damit 
eine  einfache,  klare  Grundrissanlage  bei  beschrankten  Baumitteln  zu 
erreichen  ist.  Doch  wird  auch  eine  solche,  gemeinhin  akademisch  zu 
nennende,  Losung  nach  Axen  und  einheitlicher  Raumfolge  zuweilen 
verlassen  und  ein  Gruppenbau  entworfen,  welcher  veranlasst  durch  die 
Lnregelmassigkeit  des  Bauplatzes,  zugleich  dem  vielgestaltigen  Inhalte 
der  neuen  Schopfung  Rechnung  tragt.  Der  Neubau  des  National  - 
Museums  zu  Miinchen  (Fig.  46)  bringt  ein  glanzendes  Beispiel.  Auch 
in  Zurich  erbffnete  man  ein  solches  Haus.  Der  Inhalt  und  der  Umfang 
der  Sammlung  wird  in  jedem  Fall  bedingen,  nach  welchen  Grundsatzen 
der  Museumsbau  zu  entwerfen  ist.  Kleinere  Sammlungen  oder  die 
Vereinigung  verschiedenartiger  Sammlungen  unter  einem  Dache  werden 
Gruppenbauten  moglich  machen,  aber  grosse  einheitliche  Sammlungen 
werden  die  altere  Bauform,  die  akademische  Losung,  vorziehen  lassen, 
um  alien  Gegenstanden  gleichwerthigen  Platz  im  Hause  zu  schalfen. 

Weiter  darf  man  wiinschen,  dass  fur  neue  Museen  die  Anzahl  der 
Geschosse,  soweit  es  thunlich,  beschrankt  werde.  Die  weitestgehende 
Forderung  verlangt  zur  Zeit  eingeschossige  Bauten  fiir  die  neuen 
Museen.  Selten  und  nur  unter  sehr  beschrankten  Verhaltnissen  wird 
die  Zahl  von  zwei  Geschossen  iiberschritten  werden.  Abgesehen  von 
der  glinstigeren  ausseren  Wirkung  des  Bauwerks  wird  dem  Besucher 
nicht  wohl  zugemuthet  werden  konnen,  hoher  als  eine  Treppe  hoch 
gelegene  Raume  aufzusuchen.  Sammlungen  in  hoheren  Geschossen 
werden  stets  weniger  besucht  sein  und  damit  wird  der  Zweck  des  Baues 
verfehlt  werden.  In  eingeschossigen  Bauten  wird  die  Beleuchtung  der 
Raume  ohne  Frage  am  vielfaltigsten  sich  ordnen  lassen  und  die  Zenith- 
beleuc-htung  moglich  werden,  welche  von  sachkundigen  Museumsdirektoren 
immer  als  die  beste  Beleuchtungsart  fiir  die  meisten  Gegenstande  be- 
giinstigt  wird. 

Das  Aeussere  der  Gebaude  muss  im  hochsten  Sinne  eine  Kunst- 
schbpfung  sein.  Hallen  bffnen  die  hervorragenden  Fronten,  geschmiickt 
mit  idealen  Bildem.  mit  den  Denkmalern  der  Geistes-  und  Kunstheroen. 
Wohl  abgewogene  Verhaltnisse  der  Baumassen,  edle  Formen  geben  den 
Gebauden  eine  vornehme,  harmonische  Erscheinung. 

Die  Ausbildung  der  Eintrittsraume,  der  Flurhalle  und  der  Treppe 
muss  bedeutenden  Werth  haben.  Hier  soil  der  Besucher  durch  wiirdige, 
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weitraumige  Gestaltung  die  Stimmung  ftir  das  Beschauen  der  Samm- 
lungen empfangen.  Die  Sammlungsraume  sind  als  Sale  von  schonen 
Yerhaltnissen  zu  entwerfen,  welche  in  ihren  Abmessungen  und  Grund- 
formen  Wechsel  erhalten  mtissen.  Ihre  Abmessungen  sollen  geniigenden 
Raum  fur  die  Sammlung  und  den  bequemen  Verkehr  des  Publikums 
bieten.  Die  Sale  nehmen  regelmassig  die  bevorzugten  Geschosse  des 
Bauwerks  ein,  wahrend  den  Nebenraumen  der  Unterbau  zugewiesen 
wird. 

Die  Binnenhofe  werden  haufig  mit  Glas  iiberdeckt  und  zu  den 
Sammlungsraumen  hinzugezogen.  Sie  bilden  stattliche  Hallen  mit 
Galerien  umgeben,  nach  welchen  hin  sich  die  Sammlungssale  oifnen. 
Nebenraume  im  Anschluss  an  die  Flurhalle  und  den  Eingang  dienen 
fur  die  Bequemlichkeit  des  Publikums  und  fur  die  Bewachung  des 
Gebaudes.  Stark  besuchte  Sammlungen  erhalten  wohl  auch  gesonderte 
Ein-  und  Ausgange.  Im  Anschluss  an  die  Sammlungen  sind  Raume 
fur  die  Direktoren,  die  Aufsichtsbeamten,  Arbeitsraume  zur  Ausnutzung 
der  Sammlung,  Ateliers  ftir  Wiederherstellungs-Arbeiten  der  Sammlungs- 
Gegenstande,  ftir  photographische  Nachbildungen,  auch  Erholungsraume 
ftir  die  Besucher  der  Sammlungen  zu  fordern.  Weiter  sind  Raume  ftir 
die  Verwaltung  der  Anstalten,  Werkstatten,  Ma'gazine,  Nebentreppen, 
Flurgange  ftir  den  Dienst,  Aufzugsvorrichtungen  zur  Forderung  der 
Lasten  durch  alle  Geschosse  und  Hausdiener-Wohnungen  nothwendig. 
Den  Anforderungen  der  Neuzeit  entsprechend,  werden  (namentlich  in 
England  und  Amerika)  mit  den  Sammlungen  grossere  Horsale  verbunden, 
in  welchen  otfentliche,  zahlreich  besuchte  Yorlesungen  gehalten  werden 
konnen  und  Arbeitsraume  ftir  gelehrte  Studien,  Laboratorien  ftir 
Forschungen,  ferner  Praparirraume  zur  Bearbeitung  der  Sammlungs- 
Gegenstande  ftir  ihre  Aufstellung  und  ihre  Erhaltung  verlangt. 

Eine  iiberaus  wichtige  Rolle  spielt  in  Sammlungsgebauden  die 
Erwarmung  der  Raume.  Der  an  einigen  Orten  festgehaltene  Grund- 
satz,  diese  Gebaude  aus  Griinden  der  Feuersicherheit  nicht  zu  heizen, 
muss  durchaus  verworfen  werden.  Die  Erwarmung  dient  wesentlich 
zur  Erhaltung  der  ausgestellten  Gegenstande  und  wird  am  besten  mog- 
lichst  gleichmassig  in  Hohe  von  10 — 12°  R.  zu  leisten  sein.  Eine 
moglichst  gleichmassige  Temperatur  bei  Tag  und  Nacht  verhiitet  auch 
die  Bewegung  und  das  Eindringen  des  Staubes  in  die  Raume  und  in 
die  Schranke.  Die  alteren  Sammlungsgebaude  haben  fast  alle  Luft- 
heizungen;  in  neueren  Bauten  wird  Warmwasser-  oder  Dampfheizung 
vorgezogen.  Ohne  auf  die  Frage  einzugehen,  ob  die  eine  oder  die 
andere  Art  den  Yorzug  verdient,  wird  an  dieser  Stelle  nur  hervor- 
zuheben  sein,  dass  die  Warmwasser-  oder  Dampfheizungen  allerdings 
einen  werthvollen  Yorzug  in  ihrer  Anlage  besitzen.  Sie  gestatten  die 
Anordnung  der  Heizkorper  in  zweckmassiger  Entfernung  von  den 
Schaugegenstanden,  welchen  die  zustromende  Warme  leicht  schaden 
kann,  sowie  die  gleichmassige  Yertheilung  der  Warme  im  Raume.  Am 
geeignetsten  ist  die  Aufstellung  der  Heizkorper  in  der  Mitte  der  Sale 
und  ihre  Yerbindung  mit  Ruheplatzen.  In  kleineren  Raumen  werden 
sie  in  den  Fensterbriist ungen  Platz  finden  miissen.  Ueberall  muss  aber 
die  Moglichkeit  gegeben  .sein,  die  Heizkorper  bequem  vom  Staube 
reinigen  zu  konnen,  der  auf  ihnen  angesammelt  und  durch  die  Warme 
verkohlt,  mit  der  Zeit  sowohl  die  Decken  und  Wande  der  Raume 
schwarzt,  als  auch  den  Schaugegenstanden  schadlich  wird.  Bei  dem 
Besuch  der  Museen  in  Kew-gardens  bei  London  fallt  es  auf,  mit  welcher 
Sorgfalt  die  Warmwasser  - Leitungsrohren  sauber  gehalten  werden. 
Nach  Mittheilung  des  Dirigenten  ist  fur  diese  Arbeit  ein  besonderer 
Dienst  wochentlich  eingerichtet. 
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Wie  weit  in  den  Sammlungen  Liiftung  einzurichten  ist,  hangt  von 
der  Xatur  der  ausgestellten  Gegenstande  und  von  ortlichen  Yerhaltnissen 
ab.  Alle  Sammlungsgegenstande  organischer  Natur  leiden  leicht  unter 
dem  dorrenden  Einfluss  warmer  Luftstromung.  Der  Luft  wird  daher 
ein  gewisser  Fenchtigkeitsgrad  gegeben  werden  miissen,  der  wohl  zu 
berechnen  ist.  Bei  zn  grosser  Feuchtigkeit  wiirden  Bilder  z.  B.  leicht 
beschlagen  nnd  blind  werden,  wahrend  trockene  Luft  namentlich  die 
auf  Holz  gemalten  alteren  Bilder  schadigen  kann.  Ebenso  sind  auch 
die  Gegenstande  der  zoologischen  und  botanischen  Sammlungen  bei 
unzweckmassiger  Behandlung  von  Heizung  und  Liiftung  dem  Yerderben 
ausgesetzt.  Der  Zutritt  von  Staub  und  Russ  durch  die  Liiftungskanale 
oder  durch  mangelhaft  schliessende  Fenster  ist  mit  alien  Mitteln  fern 
zu  halten.  Die  frische  Luft,  welche  zur  Liiftung  der  Raume  dient, 
muss  daher,  wenn  mbglich,  vor  dem  Gebrauch  gereinigt,  langsam  an 
geeigneten  Stellen  eingefiihrt  werden  und  die  Fenster  sollten  stets 
sorgfaltig  gefiigte  und  gut  eingemauerte  Fenster  sein.  — Die  Keben- 
raume  in  den  Sammlungsgebauden,  welche  zum  Aufenthalt  von 
Menschen  dienen,  miissen  eine  besondere,  geniigende  Heizung  erhalten. 
Eine  Beleuchtung  von  Sammlungen  fiir  den  Abendbesuch  des  Yolkes 
findet  sich  in  auslandischen  Museen  haufiger.  In  Deutschland  ist  der 
Abendbesuch  noch  eine  Frage  der  Zukunft.  Charles  Kingsley,  der 
Pfarrer  zu  Eversley,  Hampshire,  und  Volksfreund,  sagt  iiber  den 
Abendbesuch  der  Museen:  „Galerien  sollten  des  Arbeiters  Paradies  sein, 
ein  Garten  der  Freude,  in  den  er  sich  begiebt,  um  Augen  und  Herz  an 
den  schonen  Formen  und  lieblichen  Farben  zu  erfreuen,  wenn  er  er- 
miidet  ist  durch  den  Anblick  einformiger  Mauem  und  hasslicher  farb- 
loser  Dinge,  wie  sie  stadtische  Werkstatten  und  Fabriken  erfiillen“. 

Wer  je  am  Abend  die  Besucher  des  South-Kensington  Museums 
zu  London  beobachtete,  wird  dies  Wort  fiir  wahr  halten  und  die  An- 
ordnung,  Museen  am  Abend  zu  offnen  fiir  niitzlich  ansehen  miissen. 

Der  Pariser  Stadtrath  will  zurzeit  im  Arbeiterviertel  St.  Antoine 
zu  Paris  ein  „Abendmuseum“  einrichten,  um  den  Arbeitern  den  Genuss 
an  Werken  der  bildenden  Kunst  zu  ermoglichen  und  das  Yerstandniss 
dafiir  zu  fordem. 

Am  Schlusse  dieser  allgemeinen  Betrachtungen  muss  noch  kurz 
der  Wahl  der  Baumaterialien  gedacht  werden.  Die  Baumaterialien 
miissen  selbstverstandlich  die  besten,  die  dauerhaftesten  sein,  wie  es  der 
Wiirde  der  Bauten  entspricht.  Es  muss  auch  darauf  geachtet  werden, 
feuersichere  Materialien  zu  verwenden,  denn  die  Bauten  sind  in  jeder 
Beziehung  durchaus  feuersicher  auszufiihren.  Wesentlich  ist  die  Zer- 
legung  ausgedehnter  Bauwerke  durch  Brandmauern  in  einzelne  Theile 
und  die  Herstellung  von  massiven  Decken  und  Dachern.  Wasser- 
zuflussleitungen  innerhalb  der  Gebaude  zur  Yermeidung  von  Feuers- 
gefahr  haben  einen  zweifelhaften  Werth,  weil  erfahrungsmassig  bei 
Feuersnoth  dergleichen  Einrichtungen  selten  betriebsfahig  sind  und 
andererseits  ausserordentliche  Kachthe-ile  fiir  die  Sammlungen  bei 
gelegentlicher  Wassersnoth  eintreten  konnen. 

4.  Besondere  Grundsatze. 

Zur  Einleitung  in  die  eingehendere  Besprechung  einzelner  Gattungen 
von  Sammlungsgebauden  wird  bemerkt,  dass  bei  ihrer  Ausfiihrung  die 
wirkungsvollste  Aufstellung  und  Beleuchtung  der  Gegenstande  iiberall 
maassgebend  sein  muss. 

Die  schwierigsten  technischen  Aufgaben,  welche  hieraus  folgen, 
sind  beim  Bau  von  Museen  grosseren  Umfanges  zu  losen.  Haufig 
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geniigen  fiir  kleinere  Sammlungen  geraumige  Sale  von  mannichfacher 
Gruppirung  mit  einfacher  Beleuchtnng. 

Inbezug  anf  die  besondere  Gestaltung  der  Sammlungsgebaude,  die 
schmiickende  Ansstattung  ihrer  Raume,  sowie  die  techniseh  wichtigen 
Einrichtungen,  beziiglich  ihrer  Beleuchtung  und  die  Vorrichtungen  fiir 
die  Aufstellnng  der  Sammlungs-Gegenstande  sind  an  den  seither  aus- 
gefiihrten  Bauten  iromerhin  werthvolle  Bemerkungen  zu  machen.  Es 
werden  in  dem  Folgenden  hervorragende  Beispiele  einer  naheren  Be- 
sprechung  nnterzogen  werden.  — 


in 


a.  Kunstmuseen. 


Die  Kunstmuseen  nehmen  die  Gegenstande  der  Sammlung  nahezu 
dem  Zustande  auf,  in  welchem  sie  fiir  die  Aufstellung  und  ihre 


Fig.  2. 


Glyptothek  zu  Munchen.  (Arch.  L.  v.  Klenze.) 


a 


a 


1 Vorhalle.  2 Flurhalle.  3 Aegyptischer  Saal.  4 Incunablen.  5 Aegineten-Saal. 
6 Apollo-Saal.  7 Bacchus-Saal.  8 Niobiden-vSaal.  9,  10, 11  Festsitle  u.  Zwischenhallen. 
12  Heroen-Saal.  13  Romer-Saal.  14  Saal  der  farbigen  Bildwerke. 


fernere  Erhaltung  verbleiben.  Sie  umfassen  entweder  einzelne  Kunst- 
gebiete  oder  die  darstellenden  Kiinste  in  ihrer  Gesammtheit,  in  Origi- 
nalen  oder  in  Kachbildungen. 


Fig.  3.  Alte  Pinakothek  zu  MUncken.  Obergeschoss.  (Arch. 


Kunstmuseen. 


13 


Unterden  alteren 
Bauten  muss  an  erster 
Stelle  der  beiden 
Museen  Miinchens, 
der  Glyptothek 
und  der  alten  Pi- 
nakothek gedacht 
werden.  Sie  gelten 
in  ihrer  Anlage  als  grund- 
legend  fiir  Skulpturen  und 
Gemaldegalerien  grosserer 
Ausdehnung.  Die  Glypto- 
thek, Fig.  2,  zeigt  eine 
Folge  von  Salen  um  einen 
oifenen  Hof  geordnet,  von 
welchem  aus  sie  durch  hoch 
liegende  Fenster  ein  ein- 
heitliches  Licht  (Atelier- 
licht)  empfangen.  Die  Pi- 
nakothek, Fig.  3 und  4, 
enthalt  inmitten  ihrer  Raum- 
anlage  eine  Reihe  stattlicher 
Oberlichtsale , an  welche 
sich  nach  Norden  kleinere 
Kojen  mit  Seitenbeleuch- 
tung  anschliessen.  Auf  der 
Siidseite , welche  dem 
brennenden  Sonnenlicht  aus- 
gesetzt  ist,  liegt  eine  zur 
Zierde  fiir  das  Bauwerk 
erfundene  Loggia,  die  nicht 
fiir  Gemaldeausstellung  be- 
nutzt  wird , sondern  in 
ihrem  reichen  malerischen 
Wand-  und  Deckenschmuck 
an  sich  eine  Kunst- 
schopfung  ist. 

DasSchinkel’sche  „Alte 
Museum11  zu  Berlin, 
Fig.  5 , ist  diesen  beiden 
Bauten  gegeniiber  als  eine 
Grundform  zu  betrachten,  in 
welcher  verschiedeneZweige 
darstellender  Kunst  vereint 
aufgestellt  sind.  Seinem 
Yorbilde  folgt  eine  Zahl 
von  Bauten,  welche  Kunst- 
sammlungen  geringeren  Um- 
fangs,  aber  vielseitigen  In- 
halts enthalten.  Diese 
Baupliine  zeigen  stets 
einen  Mittelraum , 
welcher  in  bedeuten- 
der  Gestaltung  den 
Schwerpunkt  der 
ganzen  Anlage  bildet, 
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bei  einzelnen  Beispielen  auch  wohl  die  Prachttreppe  aufnimmt  und  die 
Verbindung  aller  Theile  des  Hanses  vermittelt.  Bei  grosseren  Ab- 
messungen  des  Bauwerks,  wie  sie  dem  alten  Museum  zu  Berlin  ge- 
geben  sind,  ordnen  sich  zwei  Binnenhofe  rechts  und  links  von  deni 


Fig.  4.  Alte  Pinakothek  zu  Munchen.  (Arch.  L.  v.  Klenze.) 


Fig.  5.  Altes  Museum  zu  Berliu.  (Arch.  Schinkel.) 


Mittelbau , um 
welche  die  Fliigel 
des  G-ebaudes  her- 
um  laufen. 

Ein  Urtheil 
liber  den  grosseren 
Yorzug  der  einen 
oder  der  anderen 
dieser  Grundriss- 
formen  lasst  sich 
nicht  aussprechen, 
ohne  die  Kennt- 
niss  der  Einzel- 
Bedingungen, 
welche  dem  Bau- 
meister  fur  den 
Entwurf  gestellt 
werden.  Alle  drei 
Formen  sind  aus- 

gezeichnete  Leistungen.  Der  verstorbene  Maler  Prof.  Ed.  Magnus 
hat  sich  vielfach  mit  der  Anlage  von  Gemalde-Galerien  beschaftigt  uhd 
seine  reichen  Erfahrungen  in  einem  Aufsatz  „Der  Entwurf  zum 
Bau  eines  Kunstmuse-ums11  niedergelegt.  Dieser  Entwarf,  Fig.  6, 
enthalt  eine  Zahl  verschiedenartig  geformter  Oberlichtsale,  welche  der 


Kunstmuseen. 
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Fig.  6.  Museum-Entwurf  von  Magnus. 


Verfasser  fur  gewisse  Gattungen  von  Bildern,  namentlich  grosserer 
Abmessung,  durchans  ftir  erforderlich.  halt,  und  daneben  Kojen  mit  Seiten- 
licht.  Die  letzteren  sind  in  der  hier  dargestellten  Losung  absiden- 
artig  an  das  Bauwerk  angeordnet,  um  vorziiglich  beleuchtete  Wand- 
flachen  durch  eine  Neigung  derselben  znr  Lichtqnelle  zu  gewinnen. 
Diese  Xeigung  der  Wande  verlangt  Magnus  auch  fiir  Kojen,  welche  in 
langgestreckter  Reihe  an  einander  gelegt  sind,  Fig.  7,  er  giebt 
deshalb  den  Theil  wanden  eine  schrage  Stellung.  Die  Nationalgalerie 
zu  Berlin  und  die  G-alerie  zu  Kassel  enthalten  diese  Bauvorschlage 
in  verschiedener  Ausfiihrung.  Auch  fiir  das  erste  Geschoss  des 
Reichs-Museums  zu  Amsterdam  sind  an  der  Hauptfront  5,8 m weite 
Abtheilungen  mit  schragen  Wanden  fiir  kleinere  Bilder  eingerichtet ; 
das  neue  Kunst-Museum  zu  Wien  zeigt  ahnliche  Kojen.  In  dem  Ost- 
und  Westfliigel  des  alten  Museums  zu  Berlin  sind  neuerdings  Seiten- 
licht-Kojen  angelegt  (Fig.  5),  nachdem  dort  seit  langerer  Zeit  Versuchs- 
Kojen  bestanden  haben.  Diese  Versuche  haben  Raume  mit  schrag 

gestellten  Wanden  ergeben  von 
6,25  m Tiefe  und  5m  bezw.  3,25 m 
Breite.  Ueber  den  Kojen,  welchen 
nicht  die  ganze  vorhandene  Ge- 
schosshohe  der  alten  Raume, 
rd.  7,5 m gegeben  ist,  sind  auf 
der  Ostseite  Magazinraume  mit 
Oberlichtbeleuchtungeingerichtet 
worden. 

Each  dem  Urtheil  erfahrener 
Kunstfreunde  muss  die  Anlage 
sehr  grosser  und  breiter  Saal- 
raume  fiir  Gemaldegalerien  ver- 
miedenwerden.  Die  ausserordent- 
liche  Menge  von  Kunstwerken, 
welche  man  in  solchen  Salen 
auf  einmal  iibersieht,  zerstreut 
und  stort  den  Genuss  im  Einzelnen. 
Man  kann  sich  in  kleineren  be- 
haglichen  Raumen  der  ruhigen 
Betrachtung  besser  hingeben,  die 
Kunstschulen  lassen  sich  trennen 
und  die  Sonderung  oder  die  Yereinigung  von  einzelnen  Bildern  ist  zu- 
lassig  je  nach  dem  Charakter  der  Kunstwerke  oder  den  Grundsatzen 
ihrer  Aufstellung.  Die  Sonderung  der  Bilder  an  derselben  Wand  durch 
schmale  Zwischenraume  die  Freilassung  eines  Wandstreifens  um  jede 
einzelne  Bilder  wand,  behufs  Trennung  der  Wande  von  einander  wirkt 
ausserordentlich  giinstig  fiir  die  Betrachtung,  wie  die  vortreffliche  neue 
Aufhiingung  in  der  Gemaldegalerie  zu  Berlin  jedem  Einsichtigen  zeigt. 
Die  Grossenverhaltnisse  der  Oberlichtsale  daselbst  sind  fiir  die  Bilder- 
aufhangung  hochst  giinstig  geworden.  Die  Abmessungen  der  Sale  sind 
so  gross,  dass  die  Bilder  nicht  weiter  als  7,5 — 8 m von  der  Lichtquelle 
entfernt  hangen;  in  solcher  Entfernung  empfangen  sie  ein  gutes  helles 
Licht.  In  Dresden  und  in  Miinchen  ist  die  Entfernung  der  Bilder  von 
der  Lichtquelle  grosser  und  die  Beleuchtung  der  Bilder  theilweis 
ungeniigend.  Im  Reichsmuseum  zu  Amsterdam  hat  Cuypers,  in  der  Ab- 
sicht,  die  Werke  eines  Meisters  moglichst  in  einem  Raume  zu  ver- 
einigen,  um  sie  nicht  durch  die  eines  Anderen  zu  beeintrachtigen,  den 
grossen  Mittelsaal  iiber  der  Durchfahrt  (Fig.  12)  gleichsam  in  kleinere 
Saalraume  durch  niedrige  Wande  zerlegt.  Nach  seiner  Mittheilung 


Fig.  7.  Kojen-Anordnunj 
in  Bildergalerien. 
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wiinschte  er  so  die  Wirkung,  die  ein 
grosser  Saal  macht,  beizubehalten  und 
doch  nur  eine  begrenzte  Anzahl  Bilder 
gleichzeitig  vorzufiihren.  Im  mittleren 
Theil  dieses  Saales  sind  Statuen  aufge- 
stellt, welche  befriedigend  beleuchtet  sind. 

Die  Langen  der  Siile  wechseln 
in  den  verschiedenen  Galerien  sehr  be- 
deutend.  Sie  konnen  freier  gewahlt 
werden,  ohne  die  Belenchtnng  storend 
zu  beeinflussen.  In  auslandischen 
Galerien,  namentlich  im  Louvre  nnd 
in  Belgien,  findet  man  meistens  lang- 
gestreckte  Sale.  Fur  Skulpturensale 
ist  die  Ausdehming  der  Sale  nach  der 
Lange  jedenfalls  sehr  beliebt  und  von 
guter  Wirkung.  Die  Einrichtung  kleiner 
Kojen  fur  Gemaldegalerien  und  auch 
fiir  Skulpturengalerien  ist  iiberall  zu 
empfehlen.  Fiir  erstere  zur  Aufhangung 
der  sogen.  Kabinettbilder,  Handzeich- 
nungen  und  Kupferstiche,  fiir  letztere 
zur  Aufstellung  von  Reliefs  und  kleineren 
Werken.  Die  Abmessungen  dieser 
Raume  schwanken  zwischen  4,5  und  6 m. 

b.  An  die  genannten  drei 
Grundformen  sich  anschliessende 
Beispiele. 

Die  Darstellung  der  Grundrisse 
einer  Reihe  von  Kunstmuseen  im  An- 
schluss an  die  Besprechung  der  alteren, 
als  grundlegend  bezeichneten  Plan- 
losungen  wird  erkennen  lassen,  dass 
von  einigen  Architekten  die  Bau- 
gedanken  j ener  Grundformen  festgehalten 
und  nach  den  ortlichen  Bedingungen 
weiter  benutzt  worden  sind. 

Die  Bauten  zu  Dresden  und 
Kassel  zeigen  die  Yerwandtschaft 
mit  der  Klenze’schen  Pinakothek  in 
Miinchen.  Das  Museum  zu  Dresden, 
Fig.  8,  hat  wohl  eine  andere  Treppen- 
anordnung  erhalten  und  durch  die  ort- 
lichen  Verhaltnisse  einen  ausserlich 
hervortretenden  Mittelbau,  aber  auch 
hier  ist  dieselbe  Anordnung  der  Ober- 
lichtsale,  wie  der  Kojen  mit  Seiten- 
beleuchtung  dem  Plane  zugrunde  gelegt. 
Ebenso  hat  die  Gemaldegalerie  zu 
Kassel,  Fig.  9 und  10,  eine  gleiche 
Plananordnung.  Es  kehrt  sogar  die 
Miinchener  Loggienanlage  in  voller  Form 
wieder. 

Das  kunsthistorische  Hof- 
museum  zu  Wien,  Fig.  11,  folgt  in 
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Fig.  13.  National-Museum  zu  Madrid.  (Arch.  F.  Jareno.) 
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der  Hauptsache  mehr  dem  Baugedanken  eines  wirkungsvollen  Mittelbaues 
mit  der  Haupttreppe  und  den  Hofen,  um  welche  sich  die  Fliigel  der  Anlage 
reihen.  Das  hohe  Erdgeschoss  des  Gebaudes  ist  von  der  Skulpturensamm- 
lung  des  Belvedere  und  der  Ambrasersammlung  besetzt,  wahrend  die  durch 
zwei  Geschosse  gehenden  Oberlichtsale  mit  den  anschliessenden  niedrigeren 
Scitenlichtsalen  fur  die  Gemalde  bestimmt  sind.  In  einem  oberen  Geschoss 

iiber  den  letzteren  werden  die  Kupfer- 
stiche  aufbewahrt.  Das  Reichsmuseum  in 
Amsterdam,  Fig.  12,  hat  dieselbe  Form.  In 
seinem  Vorderbau  sind  Seitenlichtkojen  an 
grossere  Oberlichtsale  angeschlossen,  ge- 

Fig.  15  u.  16.  Museum  zu  Weimar.  (Arch.  Zitek.) 
Erdgeschoss. 


Fig.  14.  Grundriss  des 
Neuen  Museums  zu  Berlin. 

Nord 


trennt  durch  eine  grosse  mittlere  Vor- 
halle.  Der  Mittelbau,  welcher  hier 
aber  nicht  diePrachttreppe  einschliesst, 
zeigt  im  Erdgeschoss  eine  durch  die 
Oertlichkeit  bedingte  Strassendurch- 
fahrt.  Rechts  und  links  davon  liegen 
zwei  grosse  Binnenhofe,  um  welche  sich  kleinere  und  grossere  Bildersale 
reihen.  Des  grossen  Mittelraumes  iiber  der  Durchfahrt  ist  schon  friiher 
(S.  15)  Erwahnung  gethan,  beziiglich  der  Bildung  kleinerer  Raume  fiir 
die  Werke  je  eines.  Meisters.  Die  Gemalde  Rembrandt’s  haben  einen 
hervorragenden  Saalraum  fiir  sich  erhalten.  In  den  hervortretenden 
Eckbauten  sind  Lehrraume  und  andere  Anlagen  der  Normalschule 
untergebracht.  Das  Erdgeschoss  dient  kunstgewerblichen  Sammlungen. 

2* 


20 


Museen. 


In  den  iiberdeckten  grossen  Binnenhofen  sind  einerseits  Sammlungen 
fur  die  Marine  und  die  Kolonien,  andererseits  eine  Sammlung  you 
Gipsabgiissen  aufgestellt. 

Das  im  Jahr  1867  zu  Madrid  begonnene  Nationalmuseum,  Fig.  13, 
von  Francisco  Jareno,  zeigt  den  Mittelbau  durch  einen  Kreuzfliigel  ver- 
grossert.  In  diesem  Bautheil  ist  eine  Bibliothek  untergebracht.  Das 
nahezu  quadratische  Gebaude  hat  120  zu  140  m Seitenlange.  Die  Front- 
sale  enthalten  im  Erdgeschoss  die  Skulpturen-,  im  Obergeschoss  die 
Gemalde-Sammlung.  Der  Bauplatz  ist  von  ungleicher  Hohe  und  bietet  so 
nur  in  seiner  vorderen  Halfte  ein  Untergeschoss  fiir  Yerwaltungsraume. 
Der  Zugang  auf  der  vorderen,  hoheren  Seite  dient  der  Kunstsammlung, 
der  zweite  Zugang  auf  der  riickwartigen  Seite  der  Bibliothek.  Das 
Erdgeschoss  ist  8,25,  das  Obergeschoss  9 m hoch.  Yier  grossere  und 
sieben  kleinere  Hofe  fiihren  Licht  in  die  Raume,  der  Mittelbau,  ein 
achteckiger  Raum  von  28  m Durchm.,  wird  von  einem  Kuppeloberlicht 
erleuchtet.  Der  Grundriss  zeigt  eine  wichtige  Weiterbildung  der  Form 
des  Alten  Museums  zu  Berlin  und  ist  bei  so  reicher  Ausbildung  in 
hohem  Grade  einfach  und  iibersichtlich. 

An  diese  Darstellung  muss  der  Grundriss  des  Neuen  Museums 
zu  Berlin,  Fig.  14,  angeschlossen  werden,  der  in  seiner  Hauptanordnung 
eine  ahnliche  Gestalt  zeigt.  Er  enthalt  eine  grossartige  Treppe, 
und  grosse  Prachtsale  laufen  rechts  und  links  urn  die  Binnen-Hofe 
herum,  welche  fiir  Museumszwecke  benutzt  werden. 

Der  Grundrissgedanke  eines  grosseren  Mittelraumes  mit  umliegenden 
Salen  wiederholt  sich  weiter  bei  fast  alien  kleineren  Museumsbauten 
unter  wechselnder  Formgestaltung  des  Grundrisses,  dem  bei  kleinen 
Anlagen  immer  die  Hofe  fehlen.  ' 

Das  Museum  zu  Weimar,  Fig.  15  und  16,  und  das  Museum 
zu  Bern,  Fig.  17 — 19,  die  Kunsthalle  zu  Hamburg  und  die 
Kunsthalle  zu  Diisseldorf,  Fig.  20 — 22,  haben  den  Mittelbau  fiir 
die  Treppenanlage  benutzt.  Das  Weimarische  Museum  enthalt  fiir  die 
Preller’schen  Odysseebilder  eine  Loggia  nach  dem  Miinchener  Vorbild. 
Auch  das  Breslauer  Prcmnzial-Museum  ist  hier  zu  nennen. 

Der  Bau  des  stadtischen  Museums  zu  Leipzig,  Fig.  23,  von  Lange, 
1883 — 86  von  Hugo  Licht  durch  einen  Umbau  vergrossert,  folgt  ebenso 
diesen  Losungen.  Der  Mittelbau  besteht  noch  als  ein  Kuppelraum, 
aber  von  kleinen  Abmessungen,  ohne  aussere  Auszeichnung.  Die  Treppe 
liegt  abgeschlossen  in  einem  Treppenhause  zur  Seite  des  Kuppelraumes 
und  ist,  wie  alle  Sale  des  Obergeschosses  auf  der  Siid-,  Ost-  und  West- 
seite,  durch  Oberlicht  beleuchtet.  Nach  Norden  liegt  eine  Reihe  von 
Kojen  fiir  Bilder  kleineren  Umfanges;  dariiber  ist  ein  niedriges  Geschoss. 
Das  Erdgeschoss  ist  im  wesentlichen  fiir  Bildwerke  bestimmt. 

Der  vom  Professor  Magnus  empfohlene  Galerieplan  (Fig.  6,  S.  15) 
hat  durch  den  Bau  der  National-Galerie  zu  Berlin,  Fig.  24,  seine 
annahernde  Yerwirklichung  erhalten.  Das  Gebaude  zeigt  Oberlicht- 
raume  inmitten  des  Baukorpers,  um  welche  kleinere  Sale  und  absiden- 
artig  Kojen  in  zwei  Geschossen  geordnet  sind.  Die  Bedingungen, 
welche  der  Architekt  durch  diesen  Bau  zu  erfiillen  hatte,  waren  sehr 
schwierige,  denn  die  aussere  Erscheinung  des  Hauses  war  von  vornherein 
durch  koniglichen  Befehl  festgelegt.  Das  Obergeschoss  entspricht  in 
seiner  Raumtheilung  nicht  dem  Untergeschoss  und  es  wurden  fiir  seinen 
Aufbau  schwierige  Herstellungsweisen  erfordert.  Trotzdem  ist  die 
Beleuchtung  wohl  gelungen. 

Ganz  eigenthiimlich  ist  der  Plan  fiir  die  Gemaldegalerie  in 
Liverpool  (Walker’s  art  gallery)  1874  von  Sherlock  & Yale  erdacht, 
Fig.  25.  Die  Anordnung  der  rechts  und  links  von  der  Eingangshalle  und 


Fig.  17—19.  Kunstmuseum  zu  Bern.  (Arch.  Stettler.) 
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der  Treppe  hinter  einander  liegenden  Oberlichtsale  von  verschiedenen 
G-rossen  ist  eine  besonders  bemerkenswerthe.  Die  Vermehrung  der 
Sammlung  dnrch  einen  zukiinftigen  Saalbau  ist  in  bester  Weise 
vorgesehen. 

Ein  selbstandig  erdachtes  Banwerk  ist  die  gelegentlich  der  grossen 
Weltausstellung  zn  Philadelphia  entstandene  Kunsthalle,  Fig.  26. 
Das  Gebaude  ist  nicht  fiir  voriibergehende  Zwecke,  sondern  als  bleibpnder 


Fig.  20  u.  21.  Kunsthalle  zu  Dusseldorf.  (Arch.  Giese  & Weidner.) 
Erdgeschoss.  Obergeschoss. 


Monumentalbau  entworfen  worden.  Wie  bei  vielen  amerikanischen 
neueren  Sammlnngsbanten  hat  man  vorgezogen,  dasselbe  eingeschossig 
anszufiihren,  trotzdem  erreicht  es  eine  Hohe  von  45 m bis  znm  Scheitel 
der  die  Mittelkuppel  kronenden  Columbia.  Die  innere  lichte  Hohe  der 
Kuppel  misst  26  m.  Die  Hauptraume  des  Gebaudes,  welche  rechts 
und  links  neben  der  Kuppel  mit  dieser  fast  einen  zusammenhangenden 
Raum  bilden,  haben  eine  Gesammtlange  von  90  m bei  26  m Breite.  Fiir 
die  Raume  dienen  Oberlichte  zur  Beleuchtung. 


Kunsthalle  zu  DUsseldorf.  (Arch.  Gieso  & Weidner.)  Liingsschnitt. 
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Fig.  23.  Stadtisches  Museum  zu  Leipzig.  (Arch.  Lange  u.  H.  Licht.) 


Fig.  24.  National-Galerie  zu  Berlin.  (Arch.  Stiller  und  Strack.) 
II.  Obergeschoss. 
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1 Freitreppe.  2 Treppenhaus.  3 Vorsaal.  ' 4 Oberlicht-Sale. 

5 Kojen  der  Gemalde-Galerie. 

Auch  in  England  werden  gern 
eingeschossige  Bauten  ausgefiihrt 
unter  reichlicher  Anwendung  von 
Oberlicht.  The  National  Gallery 
of  British  Art,  Millbank,  London, 
von  Mr.  Sidney  R.  Smith  erbaut, 

Fig.  27  und  28,  ist  ein  neueres 
Beispiel.  Das  Gebaude  ist  fiir 
die  „Mr.  Tate  collection41  bestimmt. 

Man  betritt  durch  eine  sechs- 
saulige  Yorhalle  einen  grossen 
Vorsaal,  an  welchen  sich  zu  beiden 
Seiten  Treppen  anschliessen  nach 
einem  oberen  Saal  und  dem  Um- 
gange,  um  die  mittlere  grosse 
Skulpturenhalle  des  Gebaudes. 


Fig.  25.  Gemaldegalerie  zu  Liverpool. 
(Arch.  Corn.  Sherlock.) 


Pig.  26.  Kunsthalle  zu  Philadelphia.  |j  « I (Arch.  Schwarzmann.) 
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Diese  ist  von  einer  Glasknppel  bedeckt,  iiber  welcher  auf  hohem  Tambour 
eine  zweite  Glaskuppel  ruht.  Der  breite  Umgang  selbst  wird  auch  von 


oben  belenchtet  und  ebenso  alle  rechts  und  links  an  die  Skulpturenhalle 
angeschlossenen  Bildersale.  Ihre  Lage  gestattet  einen  fortlaufenden 
Rundgang  durch  das  Gebaude.  Im  Untergeschoss  liegen  Arbeits-  und 
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Verwaltungsraume.  Wie  in  London  iiblich,  sind  fiir  die  Oberlichte 
nur  einfache  Dachoffnungen  vorhanden.  Die  Deckenoffnungen  fehlen, 
weil  in  England  damit  eine  Verdunkelung  des  Lichtes  nnd  die  Schwierig- 
keiten  allgemein  geftirchtet  werden,  welche  die  Reinhaltung  eines 

Deckenlichtes  mit  sich 
bringt.  Wissenschaftliche 
Sammlungssale , Piccadilly 
Gallery,  The  New-  and 
Grafton  galleries,  London, 
alle  haben  nnr  die  einfache 
Dachoffnung.  Das  milde 
Klim  a Englands  erlaubt 
diese  Erleichterung  des 
Bauens.  Die  Beleuchtung 
der  Rauine  wird  geriihmt. 
Eine  Yergrosserung  der  An- 
lag-e  ist  moo-lich. 


Fig.  27  u.  28. 

The  National  Gallery 
of  British  Art 
zu  London. 
(Arch. 

Sidney  R-  Smith.) 


Zumtheil  eingeschossig  und  mit  Oberlicht  versehen  ist  der  eigen- 
artige  Ban  der  Kelvingrove  art  Galleries  and  Museum  zu  Glasgow, 
gegeniiber  dem  University  buildings,  von  Biirgern  der  Stadt  gegriindet 
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und  von  Mr.  S.  W.  Simpson  und  Mr.  E.  J.  Milner  Allen  entworfen, 
Fig.  29.  An  eine  grosse,  zwei  Geschoss  hohe,  mittlere  Halle  schliessen 
rechtwinklig  zur  Eintrittsaxe  zwei  um  etwas  kleinere,  ahnliche  Hallen 
an.  Je  drei  Sale  und  zwei  hervortretende  Eckbauten  umgeben  diese 
Seitenhallen  in  zwei  Geschossen.  Bogengange  in  den  drei  Hallen  ver- 
binden  die  oberen  Raume  mit  reichlichen  Treppenanlagen.  In  diesem 
Gebaude  sollen  Musikauffiihrungen  im  Mittelraum  stattfinden.  „Je 
mehr  die  Musik  die  Bildersale,  Treppen  und  Bogengange  des  Hauses 
durchtont,  je  naher  wird  dieses  den  Wtinschen  der  Stifter  entsprechen.“ 
Man  will  durch  Tone  die  Besucher  der  Galerie  anregen.  Ein  neuer 
Gedanke,  welcher  wohl  manchen  Widerspruch  linden  wird.  Fur  einen 
Erfrischungsraum  und  die  nothigen  Neben-  und  Verwaltungsraume  ist 
gesorgt. 

Lediglich  Innenbauten  sind  die  Sammlungen  des  Louvre,  eine  weit 


Fig.  29.  Kelvingrove  art  Galleries  and  Museum  zu  Glasgow. 
(Arch.  S.  W.  Simpson  und  E.  J.  Milner  Allen.) 


ausgedehnte  Anlage  von  Saalraumen.  In  der  Zeit  der  franzosischen 
Revolution  wurden  hier  alle  zerstreuten  Kunstschatze  vereinigt,  ein 
ethnographisches  Museum  und  das  Marine-Museum  angeschlossen,  so 
dass  heute  die  Louvre-Saiumlung  alle  Museen  Europas  an  Umfang 
iibertrifft. 

In  gleicher  Hinsicht  sind  die  Sammlungen  des  Palazzo  Pitti  und 
der  Uffizien  zu  Florenz  zu  nennen.  Von  alien  diesen  Anstalten  zeigt 
nur  das  Louvre  von  Lefuel  eingerichte  Bildersale  von  Bedeutung.  Der 
Erbauer  der  Galerie  zu  Kassel,  von  Dehn-Rotfelser,  hat  sie  in  seiner 
Veroffentlichung  iiber  Kassel,  1879  (Ernst  & Sohn)  besprochen. 

Allen  diesen  Galeriebauten  werden  Bauwerke  gegeniiberzustellen 
sein,  wie  das  Vatikanische  Museum  zu  Rom,  Fig.  30,  das  zwar 
fur  Kunstschatze  von  Anfang  an  angelegt,  aber  nicht  nach  einem  ein- 
heitlichen  Plane  erbaut  ist,  vielmehr  eine  Reihe  von  Saalbauten  zeigt, 
welche  nach  und  nach  ausgefiihrt,  schliesslich  zu  einem  zusammen- 
hangenden,  kunstvollen  Ganzen  vereinigt  sind.  Dann  der  Zwinger  zu 
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Dresden , in  welchem 
August  der  Starke  alle 
Schatze  und  Seltenheiten, 
welche  in  koniglichem  Be- 
sitze  waren,  zum  allge- 
meinen  Besten  1727  auf- 
stellen  liess.  Ferner  die 
Villa  Albani  zu  Rom, 

Fig.  31,  die  inform  eines 
Lustsitzes  von  e inem  kunst- 
sinnigen  Fiirsten  zur  Auf- 
nahme  bedeutender  Skulp- 
turen  bestimmt  wurde. 

Bei  diesen  Bauten 
wurde  gleicher  Werth  auf 
die  vollendete  G-estaltung 
desArchitekturwerkes  wie 
auf  den  kunstvollen  In- 
halt  der  Hallen  gelegt. 

Sie  dienten  dem  astheti- 
schen  Genuss,  dem  hervor- 
ragenden  Kunstsinn  der 
Zeit.  Seltenerwerdenahn- 
liche  Aufgaben  heute  an 
den  Architekten  heran- 
treten. 

Das  in  der  Ein- 
leitungbetonte,  inDeutsch- 
land  jetzt  sich  zeigende 
Bediirfniss  neben  einer 
olfentlichen  Bibliothek , 
auch  ein  Gebaude  zu  er- 
richten , das  die  wissen- 
schaftlichen  und  kiinst- 
lerischen  Sammlungen 
einer  Stadt-Gemeinde  zum 
Zweck  der  Bildung  und 
des  asthetischen  Genusses 
der  Bewohner  aufnimmt, 
hat  unter  Anregung 
nationaler,  patriotischer 
Gedanken  zu  hervorragen- 
den  Bauten  gefiihrt.  Diese 
sogen.  Ruhmeshallen  ent- 
halten  dann  als  Mittelraum 
eine  grosse  Denkmalhalle 
mitdenBildwerken  unserer 
ersten  deutschen  Kaiser, 
der  Heerfiihrer  und 
Staatsmanner  aus 
den  grossen  Kriegen 
unserer  Ration  ge- 
schmiickt.  Um  diese 
Halle  reihen  sich  im  Erdgeschoss 
wissenschaftliche  Sammlungen  und 
im  Obergeschoss  die  Gemalde-Galeric 


1 Cortile  di  Bramante.  5 Biblioteca.  9 Sala  degli  animali.  13  Sala  a croce  greca. 

2 Capella  Sistlna.  6 Braccio  nuovo.  10  Galeria  de  la  statue.  14  Sala  della  Biga. 

3 Appartamento  Borgia.  7 Museo  Chiaramonti.  11  Sala  delle  Muse.  15  Galeria  de  Candelabri. 

4 Galeria  lapidaria.  8 Cortile  ottagono  di  12  Sala  rotonda.  16  Giardino  della  Pigna. 

Belvedere. 
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Fig.  ,32—34.  Ruhmeshalle  zu  Barmen.  (Arch.  E.  Hartig.) 
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und  Kunstausstellungsraume.  Eine  monumental  angelegte  Treppe  ist 
zugleich  auch  ein  Schmuckraum.  Beide  G-eschosse  ruhen  auf  einem 
3 m hohen  Untergeschoss,  das  fur  alle  wirthschaftlichen  Bediirfhisse 
und  die  Verwaltung  bestimmt  ist.  Als  Beispiele  dieser  Bautengattung 
werden  die  Anlagen  zu  Barmen,  Gorlitz  und  Krefeld  genannt,  von 
welchen  die  erstere  in  Fig.  32—34  dargestellt  ist.  Eine  klare,  in 
gliicklicher  Weise  gebildete  Anordnung,  die  alle  Innenraume  in  ent- 
sprechende  Beziehung  setzt,  ohne  die  Verbindungswege  zu  storen  oder 
die  Halle  zum  Durchgang  zu  gestalten. 

Die  Neuzeit  fordert  vor  alien  Dingen  belehrenden  Einfluss  der 
Sammlungen.  Die  Aufstellung  der  Kunstwerke  wird  heute  nicht  nur  urn 
der  kiinstlerischen  Wir- 

kung  willen  geschehen,  35  u-  36-  The  art  Institute  of  Chicago, 

sondern  auch  nach  (Arch.  Shepley,  Rutan  und  Charles  A.  Coolidge.) 

wissenschaftlichen  For- 
derungen  ausgefiihrt. 

Die  Gegenstande  werden 
nach  historisch  begriinde- 
ten  Entwicklungszeiten 
der  Kunst  geordnet.  In 
den  Gemalde-Galerien 
sind  fiir  die  Anordnung 
der  Malerschulen  nach 
diesem  Grundgedanken 
weniger  leicht  Bedenken 
zu  erheben,  als  bei  antiken 
Bildwerken,  deren  Her- 
kunftszeit  nur  ausnahms- 
weise  eine  gewisse  ist. 

Die  grosse  Menge  spat- 
zeitiger  Wiederholungen 
griechischer  Werke  hebt 
die  Moglichkeit  einer 
sicheren  zeitlichen  An- 
ordnung eigentlich  auf 
und  die  Aufstellung  wird 
mehr  oder  weniger  den 
eigenen  Ansichten  des 
leitenden  Archaologen 
entsprechen,  haufig  aber 
darum  Widerspruch  lin- 
den. Die  ausserordent- 
lich  sorgfaltig  gewahlte 
Sammlung  von  Abgiissen 
antiker  Bildwerke  in  den  Arkaden  zu  Miinchen  bietet  ein  hervorragendes 
Beispiel  hierfiir. 

In  der  Gipsabtheilung  des  Berliner  Neuen  Museums  wurde  zur 
Erreichung  des  allgemein  niitzlichen  Zweckes  der  Sammlung  die  An- 
ordnung der  Bildwerke  in  geschlossenen  Gruppen  der  Idealkreise  der 
Gottheiten  und  Heroen,  sowie  der  geschichtlichen  Personlichkeiten  in 
ihren  Standbildern,  Kopfen  und  Torsen  durchgefuhrt;  dazu  wurden 
ferner  die  Reliefs,  welche  auf  das  Wesen,  den  Kultus  oder  die  Legende 
jener  Idealgestalten  Bezug  hatten,  diesen  Kreisen  einverleibt.  Sie 
dienten  so  als  sprechende  Erlauterungen  der  betrelfenden  Bildwerke. 
Jeder  einzelne  Gegenstand  war  bei  dieser  Anordnung  leicht  auffindbar 
und  eine  bequeme  Vergleichung  wurde  erzielt.  Jedoch  ist  diese  An- 
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ordnung,  welche  den  Forderungen  archaologischer  Wissenschaftlichkeit 
nicht  entsprechen  soil,  wieder  verlassen  nnd  historische  Gesichtspunkte 
sind  einer  nenen  Anordnung  der  Bildwerke  zugrunde  gelegt,  liber  welche, 
wie  gesagt,  weitgehende  Meinungsverschiedenheiten  herrschen. 

An  diese  Beispiele,  die  in  Europa  nach  typischen  Grundformen 
ausgefiihrt  sind,  werden  zwei  neue  amerikanische  Bauten  angeschlossen, 

die  wesentlich  den 
Zweck  der  Volks- 
erziehung  anstreben. 

The  art  Insti- 
tute of  Chicago  1879 
gegriindet,  Fig.  35 
und36.  Eachmancher 
vorlaufigen  Unter- 
kunft  der  Sammlung 
wurde  1891  auf  der 
Lake  Front,  Chicago, 
ein  Reubau  fur  die- 
selbe  beschlossen , 
welcher  bald  nach 
seiner  zunachst  theil- 
weisen  Ausfiihrung 
1892 — 1893  durchdie 
Architekten  Shepley, 
Rutan  & Charles  A. 
Coolidge  fiir  Zwecke 
der  Columbian-Aus- 
stellung  diente  und 
erst  im  Oktober  1893 
der  eigentlichen  Be- 
stimmung  tibergeben 
werden  konnte.  Der 
Bau  wird  ausser- 
ordentlich  geriihmt 
wegen  der  einfachen 
Anordnung  einer 
folgerichtigen  Auf- 
stellung  der  Gegen- 
stande  inRaumen  von 
wechselnder  Grosse 
mit  bequemer  Flur- 
verbindung  und  we- 
gen der  vorziiglichen 
Beleuchtung  durch 
Oberlichte. 

Das  Erdgeschoss 
dient  fiir  Skulpturen, 
fiir  die  Bibliothek  und 

Yortrage.  Das  Obergeschoss  enthalt  die  Gemaldesammlung  und  Raume 
fiir  wechselnde  Ausstellungen.  Wie  iiberall  in  Amerika  setzen  sich  solche 
Sammlungen  wesentlich  aus  Stiftungen  einzelner  Personen  zusammen 
und  in  dem  Art-Institute  sind  mehre  solcher  Sammlungen,  in  besonderen 
Raumen  vereinigt,  aufgestellt.  Fiir  die  Skulpturen  hat  man  inVeranlassung 
der  wiederholtenUmstellungen  (eineFolge  desWeltausstellungskongresses 
von  1893)  die  Postamente  auf  Rollen  gestellt,  um  mit  Leichtigkeit  die 
gebotenen  raumlichen  Umstellungen  der  Gegenstande  zur  Zeit  der  Welt- 
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ausstellung  auszufuhren.  Diese  Anordnung  wird  von  dem  Kurator  des 
Instituts  fur  die  Benutzung  der  Gegenstande  im  Unterricht  [und  fur 
ihre  Reinigung  alien  neuen  Museums-Einrichtungen  warm  empfohlen. 


Ebenso  rathet  der  Kurator  die  Bezeichnung  des  Inhaltes  der  kiinst- 
lerischen  Darstellung  unter  Angabe  ihres  Schopfers,  soweit  er  bekannt 
ist,  des  Materials  derselben  oder  ihres  Orginals,  soweit  es  sich  um 
Kopien  handelt;  ihres  Fundortes  und  des  Ortes,  wo  sich  jetzt  das 


Dekorative  Ausstattung  der  Museumsraume. 
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Original  befindet,  auf  geschriebenen,  an  die  Werke  angehefteten  Tafeln 
an,  um  dadnrch  das  Bildungsmittel  dem  Volke  leicht  zuganglich  nnd 
niitzlich  zu  machen.  Der  in  Linien  dargestellte  Theil  der  Grundrisse 
ist  noch  nicht  erbaut.  Die  Ausfiihrung  des  fertigen  Theiles  geschah 
in  'VTerkstein. 

Das  Museum  of  Fine  Arts  zu  Boston,  Fig.  37 — 39.  Das  Gebaude  ist 
64 m lang  und  47,25 m tief.  Die  Fliigel  schliessen  einen  Hof  von  26,25  m 
Lange  und  19,25  m Tiefe  ein.  Der  Unterbau  enthalt  Verwaltungs-  und 
Magazinraume,  sowie  Zimmer  fur  eine  Zeichenschule.  Das  Erdgeschoss 
hat  die  zeitlich  geordnete  Skulpturen-Sammlung  aufgenommen.  Die 
Raume  sind  nicht  allzu  gross  angelegt,  um  reichlichen  Wandraum  fiir 
Ausstellungszwecke  zu  haben  und  die  Anordnung  nach  Kunstschulen 
getrennt,  zu  ermoglichen.  Die  Eintheilung  des  Obergeschosses  fiir 
Gemalde  und  Kunstgewerbe  ist  die  gleiche,  zumtheil  mit  Oberlicht. 
Seitenlicht  dient  fiir  Bilder  kleineren  Umfanges.  Ueber  den  Seitenlicht- 
raumen  ist  im  Dachraum  die  Zeichenschule  untergebracht.  Das  Bau- 
werk  ist  zur  Halfte  aufgebaut,  aus  Ziegeln  mit  Terrakotta,  Fig.  39. 
Die  Fussboden  sind  auf  Eisen  eingewolbt  mit  Holzbedeckung  versehen. 
Hier  und  fiir  die  Fenster  ist  allein  nur  Holz  verwendet.  Das  Museum 
ist  elektrisch  beleuchtet.  Es  dient  auch  fiir  Sonderausstellungen. 

Die  Abbildungen  Fig.  40  und  41  geben  den  Hauptgrundriss  und  den 
Durchschnitt  des  bereits  S.  5 erwahnten  Museums  fiir  die  pergamenischen 
Alterthiimer  zu  Berlin.  Der  vom  Dr.  Humann  aufgegrabene  Altar  von 
Pergamon  wird  in  diesem  Hause  unter  Wiederherstellung  seiner  einstigen 
Formen  in  voller  Grosse  geschmiickt  mit  den  alten  Reliefs  der  Giganto- 
machie  aufgebaut  werden.  Ein  8,63  m breiter  Umgang  von  hohem  Seiten- 
und  Oberlicht  beleuchtet,  lauft  um  ihn  herum.  Inmitten  des  28  zu  31,34m 
grossen  Baukorpers  dieses  Sockels  liegt  ein  ebenfalls  von  oben  erleuchteter 
Raum  (Atrium  genannt),  welcher  die  Halle  des  Eumenes  und  andere 
aufgefundene  Architekturreste  aufnehmen  wird.  Er  ist  mit  Riicksicht 
auf  diese  Stiicke  11  m hoch  und  sein  Fussboden  deshalb  etwas  tiefer 
als  der  Boden  des  Umganges  gelegt.  Im  Untergeschoss  liegen  eine 
Beamten-Wohnung,  Magazine,  Studienraume  und  eine  Bibliothek.  Die 
pergamenischen  Alterthiimer  erhalten  so  einen  eigenthiimlichen,  nirgendwo 
ein  zweites  Mai  vorhandenen,  selbstan digen  Museumsbau.  — 

Dekorative  Ausstattung  der  Museumsraume. 

Die  dekorative  Ausstattung  der  Raume  eines  Kunstmuseums 
ist  weitaus  wichtiger,  als  diejenige  der  anderen  Klassen  von  Sammlungs- 
gebauden,  welche  nicht  in  so  hohem  Maasse  ideal en  Zwecken  dienen, 
als  diese.  Es  sei  deshalb  liber  die  innere  Ausstattung  Folgendes 
bemerkt:1) 

Klenze  sagt:  „Eine  solche  Anstalt  soil  mehr  fiir  die  Nation,  als 
fiir  die  Kiinstler  und  Gelehrten  bestimmt  sein.  Sie  muss  deshalb  im 
Aeusseren,  wie  im  Inneren  bedeutende  EfFekte  darbieten,  um  die  Seele 
des  Beschauers  in  eine  passliche  Stimmung  zu  versetzen.  Graue  farb- 
lose  Griinde,  wenig  oder  gar  keine  Zierden  im  Innem,  um  die  Kunst- 
werke  zu  schonen  und  hervorzuheben,  sind  nicht  das  rechte  Mittel  der 
Ausstattung.  Dieser  Methode  wird  durch  den  Erfolg  widersprochen. 
Gut  geordnete  Pracht  reizt  das  Auge  und  erzeugt  feierliche  Stimmung 
im  Herzen  des  Beschauers.  Dagegen  ist  jedes  Opfer  fiir  die  zweck- 
massige  Aufstellung  und  Beleuchtung  der  Kunstwerke  zu  bringen. 
Pikante  und  reiche  Effekte,  welche  Saulendurchsichten,  Reichthum 

0 Siehe  die  AktenstUcke  tiber  den  Schinkel'schen  Museumsbau  in:  „Aus  Schinkel's 
Nachlass“  Band  III  von  v.  Wolzogen,  Seite  217,  und  Bericht  des  Ministers  von  Humboldt 
vom  21.  August  1830  ebendaselbst. 
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architektonischer  Formen  geben  konnen,  sind  zu  vermeiden.“  Die 
Klenze’schen  Bauten,  die  Glyptothek  und  die  alte  Pinakothek  in 
Miinchen,  sowie  die  Eremitage  in  St.  Petersburg  bewahrheiten  die 
Worte  in  vielfacher  Beziehung. 

Schinkel’s  Streben  bei  dem  Ban  des  alten  Museums  zu  Berlin  war 
trotz  des  Mangels  an  Baumitteln,  ausgezeichnete  Planmassigkeit  und 
Einfachheit  mit  hoher  Wiirde  zu  verbinden,  indem  er  alles  Gewicht 
auf  die  Hauptverhaltnisse  des  Baues  legte.  Sein  Gutachten  vom 


Fig.  40  u.  41.  Museum  fur  die  pergamenisclien  Alterthtimer  in  Berlin. 
Arch.  Fritz  Wolff. 


5.  Febr.  1832  (v.  Wolzogen  S.  244)  kampft  fur  die  Erhaltung  der 
Rotunde  im  Alten  Museum  zu  Berlin,  welche  besonders  von  dem  Hof- 
rath  Hirt  angegriffen  wurde,  und  nennt  diese  einen  schonen  und 
erhabenen  Raum,  der  den  Eintretenden  empfanglich  machen  soil  und 
Stimmung  geben  fur  den  Genuss  und  die  Erkenntniss  dessen,  was  das 
Gebaude  iiberhaupt  bewahrt.  Fur  die  besondere  Ausschmiickung  und 
die  Herstellung  der  Einzelheiten  in  echtem  Material  blieben  Schinkel 
keine  Mittel  bei  dem  Bau  iibrig  und  es  wurden  ihm  solche  auch 
spater  nicht  bewilligt,  obwohl  er  aussprach,  dass  bei  einem  solchen 
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Monumental-Bau  Mittel  bei  seiner  Vollendung  geboten  sein  miissten, 
um  ihm  diesen  Schnmck  zu  geben.  Der  Ernst  und  die  weihevolle 
Weise  der  Raumschmiickung  ist  nach  den  Worten  Schinkel’s  bei  alien 
Museumsbauten  das  zu  erstrebende  Ziel  des  Architekten.  Das  Bau- 
werk  muss  seinem  kostlichen  Inhalt  eine  werthvolle  Fassung  geben, 
ohne  die  Aufmerksamkeit  der  Beschauer  der  Kunstschatze  von  diesen 
auf  die  Ausschmuckung  abzulenken,  wie  dies  wohl  von  der  reichen 
malerischen  Ausstattung  der  Sale  des  Neuen  Museums  zu  Berlin 
behauptet  werden  darf. 

Es  ist  vielfach  liber  die  Behandlung  der  Wande  und  Decken  in 
den  Bildergalerien  mit  Rticksicht  auf  die  giinstige  Wirkung  der  Bilder 
in  den  Kreisen  der  Kunstgenossen  verhandelt  worden.  Es  sind  gewisse 
Farbentone  als  besonders  geeignet  bezeichnet  oder  es  ist  verlangt 
worden,  die  Wande  mit  gewebten  Stolfen  zu  bekleiden,  welche  der 
Lichtwirkung  durch  ihre  eigenthiimliche  Oberflache  giinstig  werden 
sollen.  Diese  Angaben  schwanken  jedoch  so  vielfach  hin  und  her, 
dass  eine  feste  Angabe  liber  die  beste  Farben-  und  Stotfausstattung 
der  G-alerien  daraus  nicht  abgeleitet  werden  kann. 

Die  Galeriebauten  zeigen  die  Decken  und  Wande  der  Sale  in 
iibereinstimmenden  Farbentonen,  die  Bekronungen  der  Wande  verbinden 
die  Tone  ohne  jeden  G-egensatz  in  der  Farbe.  Bei  der  Einrichtung 
der  Oberlichtsale  im  Berliner  Alten  Museum  empfahl  Prof.  Ed.  Magnus 
lederbraune  Tone  mit  regelmassiger  Musterung  fiir  die  Wande;  fiir  die 
Decken  und  namentlich  fiir  die  Umrahmung  der  Oberlichte  eine  reiche 
Ausstattung  in  Gold.  In  der  Galerie  zu  Kassel  zeigen  die  Sale 
wechselnd  voile  rothe  und  griine  Farbe  mit  dunklen  serpentingriinen 
und  schwarzen  Sockelflachen  der  Wande  und  Thiirrahmen.  Die  Ober- 
lichte haben  breite  goldene  Rahmen  — eine  ahnliche  Ausschmuckung 
wie  die  nach  dem  Place  Napoleon  gelegenen  Sale  des  Louvre. 

c.  Kunstgewerbe -Sammlungen  und  historische 
Sammlungen. 

Die  in  Deutschland  ausgeflihrten  Bauten  tragen  den  Charakter 
weitraumiger  Saalbauten,  welche  in  wechselnder  Form  und  Grosse  an 
einander  gereiht  sind  oder  weite,  glasbedeckte  Hallen  umgeben,  die 
durch  mehre  Stockwerke  gehen,  der  Mittelpunkt  der  ganzen  Anlage. 
Der  Bau  des  Berliner  Kunstgewerbe  - Museums  giebt  diese 
Grundform  in  hoher  Vollendung,  Fig.  42  und  43.  In  ahnlicher  Weise 
hat  das  Oesterr.  Museum  fiir  Kunst  und  Industrie  zu  Wien, 
Fig.  44  und  45,  einen  bedeckten  Saulenhof  als  Mittelraum,  an  welchen 
sich  rechts  und  links  geraumige  Sale  mit  Oberlicht  und  Seiten- 
beleuchtung  anschliessen. 

Der  Neubau  des  bayerischen  National-Museums  in  Miinchen,  Fig.  46, 
ist  vollendet.  Dieser  bedeutende  Bau  ist  eine  freie  abwechselungs- 
reiche  Gebaudegruppe,  welche  je  nach  dem  inneren  Zweck  des  einzelnen 
Bautheiles  in  der  inneren  Ausstattung,  wie  im  Aeusseren,  ein  diesem 
entsprechendes  Geprage  zeigt  — eine  Reihe  scheinbar  im  Laufe  von 
Jahrhunderten  entstandener  Theile.  Jeder  Zeitabschnitt,  welcher  in 
der  Sammlung  zur  Darstellung  kommt,  gelangt  auch  in  der  baulichen 
Umrahmung  zum  vollen  Ausdruck  und  jeder  dieser  Theile  soli  ein  in 
sich  abgerundetes  kunstgeschichtliches  Zeitbild  sein.  Der  malerische 
Sinn  des  heutigen  Tages  ist  durch  die  Ausfiihrung  zu  hohem 
Erfolge  gekommen.  Verwaltungsraume  und  Studiensale  sind  in  dem 
Gebaude  vorgesehen.  Fiir  die  Erwarmung  der  Raume  wird  gesorgt. 
Die  Studiensale  sind  mit  voller  Beleuchtung  fiir  die  Abendstunden 
eingerichtet. 

3* 
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Pig.  42.  Kunstgewerbe-Museum  zu  Berlin.  (Arch.  Gropius  & Schmieden.) 
Erdgeschoss. 


Fig.  44.  Oesterr.  Museum  fur  Kunst  und  Industrie  zu  Wien.  (Arch.  H.  v.  Ferstel.) 

Erdgeschoss. 


Kunstgewerbe-  mid  historische  Sammlungen. 
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Fig.  43.  Kunstgewerbe-Museum  zu  Berlin.  (Arch.  Gropius  & Schmieden.) 
I.  Obergeschoss. 


1 Sammlungen  2 Ateliers. 

3 Hofe.  4 Nebenraume. 
o Haupttreppen  des  Museums. 


6 Diensttreppen.  7 Vorsaal.  8 
Haupttreppe  d.  Unterrichtsanstalt. 
9 Stoffsamralung.  10  Gr.Lichthof. 


10  h o 


50  M. 


Fig.  45.  Oesterr.  Museum  fiir  Kunst  und  Industrie  zu  Wien.  (Arch.  H.  v.  Ferstel.) 

Obergeschoss. 


A Kunstgewerbe-Schule. 

B Zeichensaal.  C Bibliothek. 


D Vorlese-Saal.  E Sitzungs- 
Saal.  FDirektor.  G Dienstraume. 
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Der  vom  Stadtbaurath 
Hoffmann  geplante  Neubau 
des  markischen  Museums 
der  Stadt  Berlin,  soil  eben- 
falls  eine  Auflosung  der 
Masse  desBauwerkes  zeigen. 

Er  umfasst  ein  unregel- 
massiges  Viereck  mit  zwei 
Binnenhofen.  Wie  das 
bayerische  Museum  in 
Munchen  wird  das  markische 
Museum  in  Berlin  als 
ein  in  den  Zeiten  des 
Mittelalters  und  der  Re- 
naissance entstandener  Bau 
erscheinen.  Ein  plastischer 
Bilder- Atlas  zur  Kunst- 
geschichte,  zur  Erkenntniss 
dessen,  wie  einst  gebaut 
wurde.  Wahrend  auf  alien 
Gebieten  der  Lebensbethati- 
gung  eine  zeitgemasse 
Form  gesucht  wird,  bringt 
dieBaukunst  unter  lebhafter 
Betheiligung  der  berufenen 
Kreise  in  Deutschland 
Werke  der  Ueberlieferung 
als  hochste  Kunstleistung 
zur  Erscheinung.  Die  Yor- 
bilder  dieser  Baugattung, 
das  Germanische  Museum 
zu  Niirnberg  und  das 
Musee  de  Cluny  et  des 
Thermes  zu  Paris  haben 
durch  die  Einordnung  ihres 
Inhaltes  in  wirklich  alte 
Baukorper  wohl  eine  andere 
Berechtigung  als  Bauten, 
welche  heut  fiir  Museen 
errichtet  werden.  Man 
darf  solchen  Museen  gegeniiber 
die  Frage  stellen:  Sind  sie  nicht 
Yoriibergehende  Zeichen 
unserer  auf  alien  friiheren  Gebieten  der 
Kunstentwicklung  nach  Formen  suchen- 
den  Arbeit  und  geben  sie  in  der  That 
ein  wahres  Bild  der  Kunstiibung  friiherer 
Zeiten,  weil  doch  alle  Dinge 
bauden  aus  ihrem  natiirlichen 
gerissen  erscheinen?  J) 

Von  hervorragend  grossartiger  Raumwirkung  zeigt 


in  den  Ge- 
Zusammenhano-e 


J)  Zu  diesen  Ausfuhrungen  glauben  die  Herausgeber  ihre  ab- 
weichende  Meinung  dahin  zum  Ausdruck  bringen  zu  mussen,  dass 
wohl  auch  das  Streben  nach  stilistischer  Uebereinstimmung  zwischen 
Inhalt  und  Form  der  einzelnen  Museumstheile  als  zeitgemiiss  be- 
zeichnet  werden  darf. 


Fig.  48.  Waffenmuseum  im  Arsenal  zu  Wien.  (Arch.  Th.  v.  Hansen.) 


Fig.  49. 
Johanneum 
zu  Dresden. 

Obergeschoss : 
a VestibUl. 
b Sammlungen. 
c Direktion. 
dDurchgehende 
Raume 
nach  dem 
Erdgeschosse. 


sich  die  neu  eingerichtete  Ruhmes- 
halle,  das  ehemalige  Zeughaus 
zu  Berlin,  Fig.  47.  Die  weiten 
Sale  laufen  in  beiden  Geschossen 
ohne  Sonderung  durch  Zwischen- 
wande  rings  urn  den  schonen,  jetzt 
mit  Glas  bedeckten  Innenhof  und 
gewahren  die  reichsten  Durchblicke 
undUebersichten.  Dersogewonnene 
freie  Raum  des  Gebaudes  eignet 
sich  vorzuglich  zur  Sammlung  be- 
deutender  und  kunstvoller  Gegen- 
stande.  Dagegen  tragt  das  oster- 
reichische  Waffen-Museum  im 
Arsenal  zu  Wien,  Fig.  48,  ein 


5 OH. 
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langgestrecktes  Bauwerk,  in  seiner  Anlage  nicht  die  Merkmale  einer 
hervorragenden  Losnng  far  einen  Museumsbau.  Nur  der  mittlere 


Fig.  50.  South-Kensington-Museum  zu  London. 


1 Eingangs-  u.  Treppen- 
V orplatz. 

2 Flur-  u.  Wandelhalle 

3 Erfrischungs-  und 
SpeiserSume. 

4 u.  5 Italienische  Holz- 
arbeiten  und  Mobel. 

6 WestlicherBogengang: 
Musikalische  Instru- 
mente  und  Facher. 

7 Geschaftsraume. 

8 SUdhof: 

Elfenbeinschnitzereien, 
Gold-  u.Silberarbeiten, 
japanische  und  chine- 
sische  Sarnmlungen. 

9 OestlicherBogengang: 
Orientalischer  Hof. 
Sildlicher  Bogengang: 
Abessynische  Gewan- 
der  und  Kostbarkeiten. 

10  Geschaftsraume. 

11  Gewebe  und  Kirchen- 
gewander. 

12  Nordhof: 

Italienische  Kunst- 
werke  und  Abgtlsse. 

13  Nordosthallen: 

Glas  und  Terrakotten. 

14  Farnkrauthaus. 

15  Nordhallen: 
Sarazenische  und 
persische  Arbeiten. 


16  Nordwesthallen: 
Englische  Mobel-  und 
Holzarbeiten. 

17  Westhallen: 

Fremde  Mobel  und 
Holzarbeiten. 

18  Treppenflur. 


19  Bibliothek  derWissen- 
schaften. 

20  Textile  Kunst. 

21  Treppenflur. 

22  Stidwesthof: 

AbgQsse  antiker  Bild- 
werke. 


23  Archltekturho 

24  Geschaftsraun 

25  Provisorischei 
S.S.  Mit  dem  Sou 

stehende  Sch 
(Science-Scho< 


Knppelban  ist  als  Schmuckraum  ausgebildet,  die  Fliigel  dienen  als 
Waffen  - Magazine.  Endlich  muss  die  im  sogen.  Johanneum  zu 
Dresden,  Fig.  49,  untergebrachte  geschichtliche  Sammlung  aus  dem 


Kunstgewerbe-  und  historische  Sanmilungen. 
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Zwinger  umsomehr  genannt  werden,  als  in  diesem  Gebaude  gleichzeitig 
eine  kunstgewerbliche  Sammlung,  die  beriihmte  Porzellan-  und  Gefass- 
Sammlung,  Platz  gefunden  hat.  Die  Museums- 
raume  sind  durch  den  Umbau  der  friiheren  Gemalde- 
galerie  am  Jiidenhof  gewonnen  worden  und  stellen 
sich  in  ihrer  Ausstattung  dem  Inhalte  der  Samm- 
lungen  entsprechend  wiirdig  dar. 


Fig.  51  u.  52.  Ausstellungshallen 
im  South-Kensington-Museum. 


(Durchschnitt  nach  C — D in  Fig.  50.) 


Die  Kunstgewerbe-Sammlungen  enthalten  im  wesentlichen  kleine 
Gegenstande  von  grossem  Werthe,  welche  in  Glasschranken  ausgestellt 
werden.  Die  schone  Gruppirung  derselben  bedingt  nothwendig  freie 
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Raume.  Aber  eine  wichtige  Beobachtung  erfahrener  Museumsleiter 
verdient  fur  die  Beleuchtung  solcher  Hallen  durch  Oberlicht  sorgfaltige 
Priifung.  Das  Oberlicht  giebt  bei  Glasschranken  und  flachen  Glas- 
tischen  unwillkommene  Schattenwirkung  und  Spiegelung ; es  stort 
also  die  gute  Betrachtung  der  Gegenstande  und  kleinere  Stiicke  leiden 
oft  an  ihrer  Eigenart  in  den  grossen  Raumen.  Wenn  auch  grosse 
Innenhallen  fiir  Zeit-Ausstellungen  vielfacher  Art  nicht  zu  entbehren 
sind,  ihre  stimmungsvolle  Wirkung  ein  Schmuck  der  Museen  bleiben 
wird,  so  sind  doch  zugleich  mit  den  Hallen  verschieden  geformte 
mittelgrosse,  auch  kleine  Raume  mit  Seitenlicht  zu  entwerfen,  welche 
gewissen  Gegenstanden  allein  zu  rechter  Schaustellung  dienen.  Die 
Maasse  der  Innenhallen  sind  schwer  zu  linden,  da  sie  von  vornherein 


Fig.  53.  Bethnalgreen-Museum  zu  London, 


den  Sammlungsgruppen  entsprechen  sollen,  so  dass  die  Schrank 
anordnung  ein  liickenloses  Ganze  bildet,  gleichwohl  aber  fiir  spateren 
Zuwachs  bei  Yermehrung  der  Sammlung  geeigneter  Raum  vorhanden 
ist.  Die  kleineren  Nebenraume  dienen  fiir  das  Studium  und  die 
nahere  Betrachtung  der  Gegenstande,  ebenso  wie  fiir  die  Anordnung 
von  bestimmten  Gruppen  und  Zeitbildern. 

Es  darf  die  aus  der  zufalligen  Benutzung  der  grossen  Eisenbauten 
der  Weltausstellung  von  1851  fiir  das  South-Kensington-Museum 
zu  London  hervorgegangene  Anlage  grosser  Hallen  fiir  die  Aufstellung 
einer  Sammlung  recht  geeignet  genannt  werden,  weil  in  diesen  Raumen 
durch  einfache  Yerschiebung  der  einzelnen  Schranke,  ja  ganzer  Gruppen, 
in  leichter  Weise  fiir  jeden  neuen  Zuwachs  bis  in  eine  feme  Zukunft 
Raum  gefunden  wird.  Die  spater  neuausgebaute  Anlage  entspricht  schon 
in  gewissem  Sinn  dem  neuen  Museumsgedanken,  welcher  bei  der  Dar- 


Gebaude  fur  wissenschaftliche  Sammlungen  usw. 
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stellung  des  National-Museums  zu  Washington  besprochen  werden  soil. 
Die  unregelmassige  Gestaltung  des  heutigen  Planes,  Fig.  50,  zeigt  die 
Entstehung  des  Gebaudes  aus  einer  vorlaufigen  Unterkunftsstatte.  Die 
beiden  Durchschnitte,  Fig.  51  und  52,  der  South-Court  und  South-East- 
Court  haben  die  grosse  Hallenform.  Die  Hohe  des  South-East-Court 
ist  bedingt  durch  die  Aufstellung  bedeutender  Architoktur-Nachbildungen 
in  nattirlicher  Grosse.  Das  Bethnalgreen-Museum  zu  London, 
Fig.  53,  ist  aus  den  frei  gewordenen  Bautheilen  des  erscen  South- 
Kensington-Museums  hergestellt  und  bildet  eine  dreischiffige  Halle. 
Die  Seitenschiffe  haben  eine  umlaufende  Empore  und  zumtheil  ein 
Untergeschoss,  welches  ebenfalls  fur  Sammlungszwecke  dient.  — In 
gleicher  Weise  ist  auch  das  Museum  of  Sciences  and  Arts  in 
Edinburgh,  Fig.  54,  fur  den  Theil,  welcher  die  kunstgewerbliche 
Sammlung  enthalt,  als  Hallenbau  mit  Galerien  angelegt. 

Mit  den  kunstgewerblichen  Sammlungen  ist  in  den  meisten  Fallen 
die  Anlage  einer  Lehr-Anstalt  verbunden,  fur  welche  in  jedem 
einzelnen  Fall  eine  Feststellung  herbeizufiihren  ist.  Es  wird  gewiss 
rathsam  sein  zu  erwagen,  ob  die  Lehrraume  nicht  in  selbstandig  zu 
errichtenden  Gebauden  unterzubringen  sind,  wie  dies  bei  dem  South- 
Kensington-Museum  geschehen  ist.  In  dem  Berliner  Kunst-Gewerbe- 
Museum  ist  die  Lehr-Anstalt  nicht  zum  Vortheil  fiir  die  Anlage  in 
demselben  Hause  mit  den  Sammlungsraumen  verbunden.  Der  Architekt 
hat  bei  einer  solchen  Forderung  zweifellos  widersprechende  Bedingungen 
zu  erfiillen  und  die  Sicherheit  der  Sammlung  wird  in  mancher  Hinsicht 
infrage  gestellt. 

d.  Gebaude  fiir  wissenschaftliche  Sammlungen  und 
Sammlungen  verschiedener  Art. 

Die  Gegenstande  in  diesen  Museen  bedingen  besondere  Vor- 
kehrungen  fiir  ihre  Erhaltung  und  ihr  Werth  hangt  ab  von  Ge- 
schicklichkeit,  Arbeit  und  den  Kenntnissen,  welche  hierfiir  aufgewendet 
werden. 

Die  Gegenstande  miissen  mit  kurzen,  leicht  fasslichen  und  erklarenden 
Bezeichnungen  versehen  sein,  jeder  Gegenstand  von  dem  nachbarlichen 
getrennt,  sich  von  einem  passenden  Hintergrund  abheben,  in  einer 
Stellung,  in  welcher  er  leicht  und  klar  zu  sehen  ist,  damit  so  freier 
Zugang  zu  den  Mitteln  fiir  die  wissenschaftliche  Arbeit  gegeben  ist, 
auf  welchen  diese  sich  aufbaut. 

In  den  Raumen  solcher  Gebaude  kommt  es  daher  wesentlich  auf 
eine  geschickte  Anordnung  der  Schranke  an.  Je  reicher  die  Sammlungen 
an  Inhalt  werden,  desto  mehr  wird  es  nothwendig,  durch  eine  eigen  s 
geordnete  Aufstellung  der  Schranke  unniitze  Raum-Verluste  zu  ver- 
meiden  und  es  werden  besondere  Grundrissbildungen  in  Riicksicht  auf 
die  Schrankaufstellungen  neben  den  sonstigen  Bedingungen,  welchen  die 
Sammlung  geniigen  soil,  erfunden  werden  miissen.  In  dieser  Beziehung 
sind  die  Anordnungen  in  einigen  naturgeschichtlichen  Sammlungen 
bemerkenswerth,  in  welchen  es  gait  eine  ausserordentlich  bedeutende 
Anzahl  von  Schranken  unterzubringen.  Um  die  Ausdehnung  solcher 
Bauten  zu  begreifen,  sei  erwahnt,  dass  fiir  das  Leydener  Museum 
eine  Gesammtlange  der  Schranke  von  nicht  weniger  als  3380  m berechnet 
wurde,  wenn  dieselben  in  einer  Reihe  neben  einander  gestellt  wiirden ; 
desgl.  fiir  das  Berliner  zoologische  Museum  etwa  5300 m und  fiir  das 
National-Museum  in  Washington  etwa  2400  m. 

Diesen  Langen  gegeniiber  musste  iiberall  eine  besondere  Ordnung 
der  Schranke  zur  vortheilhaftesten  Ausnutzung  der  immerhin  nicht  zu 
weit  auszudehnenden  Baugrundflache  gewahlt  werden. 
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Die  folgende  Besprechung  solcher  Schrank-Anordnungen  wird  die 
beste  Anleitung  fur  die  Planbildung  von  Gebauden  zur  Aufnahme 


wissenschaftlicher  Sammlungen 
geben  und  mit  diesen  Dar- 
stellungen  wird  sich  eine 
Vorfiihrung  einzelner  Bau- 
werke  verbinden  lassen,  die 
eine  Beurtheilung  der  Grund- 
rissformen  riicksichtlich  ihrer  Angemessenheit  fiir  den  Banzweck 
ermoglicht. 


Gebaude  fur  wissenschaftliehe  Sammlungen  usw. 


Die  haufigste  Form  der  Schrankaufstellung  ist  die,  Doppelschranke 
wandartig  an  die  Fensterpfeiler  zu  stellen,  wobei  inmitten  des  Saales 
oder  an  einer  Langseite  ein  Verkehrsweg  frei  gehalten  wird.  Bei- 
spiele  hierfiir  sind  das  „Musee  royal  d’Histoire  naturelle“  in  Briissel, 
Fig.  55,  und  der  vordere  Theil  des  „Natural  history  museum  “ in 
London  (South-Kensington),  Fig.  56 — 58.  Es  bilden  sich  bei  dieser 
Aufstellung  einzelne  kleinere  Raumtheile,  welche  in  Brussel  mit  etwa 
5 m Axentheilung  und  in  dem  dreigeschossigen  Frontbau  zu  London, 


mit  etwa  6,3 m Axentheilung  angelegt  sind.  Die  Schranktiefe  misst 
bei  diesen  Beispielen  0,75  bis  1 m,  so  dass  also  ein  Doppelschrank 
1,5  bis  2 m tief  ist.  Hieraus  ergiebt  sich  dann  die  lichte  Weite 
der  Raumtheile  mit  etwa  3,5  bezw.  4,3  m.  Die  Lange  der  Schranke 
schwankt  (in  Brussel  3,6 m,  in  London  4,5 m),  je  nachdem  die  Sale 
einseitig  (Brussel)  oder  von  zwei  Seiten  (London)  beleuchtet  sind. 
Der  Mittelgang  zwischen  den  beiderseitigen  Raumtheilen  misst  in 
Brussel  2,2  m und  in  London  4,5  111 . In  dem  Mittelgange  und  auch 
in  den  Raumtheilen  kommen  wohl  Aufstellungen  einzelner  grosserer 
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Gegenstande  vor.  Die  Raumtheile  begiinstigen  ein  ungestortes  Betrachten 
kleinerer  Gruppen  bei  guter  Beleuchtung,  doch  kann  die  Erfahrung 
nicht  unbeachtet  bleiben,  dass  der  Beschauer  beim  Eintritt  in  einen 
solchen  Raumtheil  jedesmal  durch  das  ihm  gegeniiberliegende  Fenster 
geblendet  wird. 

In  dem  raumlich  beschrankten  Briisseler  Museum  finden  sich  auf 
den  2,5  m hohen  Schranken  Galerien  von  2 m Breite  mit  Wandschranken, 
welche  bis  an  die  Saaldecke  reichen  und  niedrige  Schranke  von  0,5  m 
Breite,  die  gleichsam  die  Briistung  der  Galerien  bilden.  Die  Sale  haben 
eine  Hohe  von  5 m. 

Zur  Erlauterung  der  Darstellung  des  Londoner  Grundrisses  wird 
bemerkt,  dass  im  Anschluss  an  den  dreigeschossigen  Frontbau  von 
190  m Lange  eine  eingeschossige  geschlossene  Galerie-Anlage  zu  beiden 
Seiten  eines  mittleren  grossen  Saalbaues  ausgefiihrt  ist,  welche  durch 
mehre  Treppenbauten  in  den  zwischen  liegenden  Hofen  mit  dem 
Erdgeschoss  des  Frontgebaudes  verbunden  ist.  In  der  grossen  Mittel- 
halle  dieses  Baukorpers  sind  an  den  beiden  Langseiten  in  der  Hohe 
des  ersten  Geschosses  Galerien  angeordnet.  Die  Haupttreppe  des 
Gebaudes  liegt  in  der  Mittelaxe  am  Ende  der  Halle  und  fiihrt  doppel- 
armig  auf  die  Seitengalerien.  Die  Fortsetzung  dieser  Treppe  nach  dem 
zweiten  Obergeschoss  des  Frontbaues  liegt  auf  der  entgegengesetzten 
(vorderen)  Seite  der  Halle,  liber  welcher  sie  sich  von  den  beiden 
Galerienseiten  her  auf  einem  grossen  Bogen  doppelarmig  aufsteigend, 
wie  eine  Briicke  spannt  und  von  ihrer  Mitte  mit  einem  Treppenlauf 
das  zweite  Geschoss  des  Frontbaues  erreicht.  Die  angebauten  ein- 
geschossigen  Saalraume  wechseln  in  ihrer  Breite  (5,4  und  11,7  m)  und 
sind  mit  seitlichem  Dachlicht  erleuchtet.  Die  Aufstellung  der  Sammlung 
ist  Hier  in  Wandschranken  durchgef iihrt ; inmitten  der  breiten  Galerien 
sind  ausserdem  Tisch-Glaskasten  mit  Schrankuntersatzen  gestellt.  Die 
schmalen  Galerien  waren  urspriinglich  fur  Studienzwecke  bestimmt  und 
die  Wandschranke  in  den  daneben  liegenden  breiteren  Sammlungssalen 
durch  die  Wande  reichend,  sollten  nur  von  hier  aus  geolfnet  werden, 
um  die  Gegenstande  herausnehmen  zu  konnen.  Es  sollte  hierdurch 
grosste  Sicherung  gegen  Staub  und  Zuganglichkeit  zu  den  Gegenstanden 
erreicht  werden.  Dieser  Yorschlag  ist  beim  Bau  selbst  aufgegeben. 
Das  Erdgeschoss  des  Frontbaues,  welches  durch  Treppenanlagen  mit 
dem  eingeschossigen  Baukorper  dahinter  in  Verb  indung  gesetzt  ist, 
enthalt  die  Verwaltungsraume  sowie  die  Arbeitsraume  fur  die  Direktoren 
der  Sammlungen. 

Der  Bau  des  naturhistorischen  Museums  zu  Bern,  Fig.  59 
bis  62,  schliesst  sich  in  der  Aufstellung  der  Schranke  und  Schau- 
kasten  den  vorbesprochenen  Beispielen  an.  Das  Gebaude  ist  fiir 
eine  kleinere  Sammlung  bestimmt.  Der  Mittelbau  wird  von  der 
Treppe  und  einem  grosseren  hohen  Saal  eingenommen,  der  zur  Auf- 
stellung der  grossen  Thiere  eingerichtet  ist  — einem  besonders  reich 
ausgestatteten  Raume.  Die  Obergeschosse  sind  fur  die  zoologische 
Sammlung  bestimmt.  Das  Erdgeschoss  dient  den  mineralogischen  und 
palaontologischen  Sammlungen.  Im  Unterbau  befinden  sich  Arbeits- 
raume. 

In  Hinsicht  auf  die  Ausbildung  der  Museumsbaufrage  ist  es  von 
besonderem  Werthe,  die  Plan-Entwicklung  des  beriihmten  Museums 
zu  Leyden  naher  zu  betrachten.  Eine  konigliche  Kommission  hat  dafiir 
eingehende  Vorarbeiten  gemacht,  welche  veroffentlicht  sind.1) 


9 Rapport  over  de  Inrigting  van  eenige  Voorname  Musea  van  Natuurlijke 
historie. 
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QuerschnLtt  durch  den  Fltigel. 
5 


Untergeschoss. 


Grundriss  des  Erdgeschosses.  Fig.  63  u.  64.  Zoologisches  Museum  zu  Leyden. 
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Es  wird  daraus  zunachst  der  Entwurf  des  Dirigenten  der  Sammlung 

Dr.  H.  Schlegel  in  Fig.  63 
u.  64  gegeben.  Derselbe 
Zl  fusst  bezugl.  der  Schrank- 
5]  anordnung  auf  dem 
Grundsatz  der  Ueber- 
sichtlichkeit  nnd  der 
Moglichkeit  einer  Ver- 
u,.  gleichnng  der  Thiere. 
Jede  der  langdurch- 
lanfenden  Reihenfolgen 
von  Thieren  bildet  fur 
J den  Dr.  Schlegel  die  Ge- 
schichte  einer  Gruppe, 
die  sich  vor  den  Augen 
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der  Beschauer  bequem  ausbreitend,  wie  in  einem  offenen  Buche  von  links 
nach  rechts  und  von  oben  nach  unten  zu  lesen  ist.  Dr.  Schlegel  be- 
absichtigte  alle  Stiicke  der  Sammlung  ausgestopft  aufzustellen,  also  im 
Gegensatz  zu  dem  heut  bahnbrechenden  Gedanken,  nur  soviel  dem  Laien- 
Besucher  der  Sammlung  vorzufiihren,  dass  eine  ermiidende  Wirkung  auf 
ihn  ausgeschlossen  ist,  und  den  iiberwiegend  grosseren  Theil  der  Sammlung 
fur  Fachkundige  magazinartig  aufzubewahren.  Die  koniglicheKommission, 
welcher  auch  der  Architekt  Cuypers  angehorte,  hat  nach  Besuch  der 
grossen  europaischen  Sammlungen  fiir  Naturkunde  und  nach  Besprechung 
mit  den  hervorragendsten  Museologen,  namentlich  Englands,  Grundziige 
fiir  den  Leydener  Bau  festgestellt,  welche  fordern,  dass  der  Sammlung 
die  grosste  Sicherheit  gegen  Feuersgefahr,  Beschadigungen,  Feuchtigkeit 
und  Staub  gegeben  werden  solle.  Sie  empfahl  dafiir  den  Bau  lang- 
gedehnter  schmaler  Sale  auf  hohem  Unterbau,  welche  sich  in  der  Rich- 
tung  von  Eord  nach  Slid  erstrecken,  damit  die  Sonnenwarme  die  langen 
Aussenwande  trocken  halt.  Zwischen  diesen  Saalfluchten  sollen  ge- 
raumige  Binnenhofe  gegen  die  Uebertragung  von  Feuer  Schutz  geben. 
Hohes  Seitenlicht  iiber  den  langgestreckten  Wandschranken,  beiderseits 
einfallend,  soil  diese  und  die  mittlere  Doppelschrankreihe  gleichmassig 
und  nicht  iibermassig  hell  beleuchten,  zu  welch  letzterem  Zweck  auch 
eine  Verglasung  mit  mattgeschliffenen  Glasscheiben  dient.  Alle  Praparate 
in  Spiritus  sollen  abgesondert  aufbewahrt  werden.  Die  Raume  fiir  die 
Studien  und  die  Verwaltung  finden  in  einem  besonderen  Bau  ihre  Stelle, 
welcher  nur  durch  das  Haupttreppenhaus  mit  dem  Sammlungsgebaude 
verbunden  ist. 

Jetzt  soli  nach  Mittheilung  des  Architekten  bei  der  Aufstellung 
der  Sammlung  auch  von  der  Vorfiihrung  aller  Sammlungsgegenstande 
Abstand  genommen  werden  und  nur  eine  sorgfaltig  ausgewahlte  Schau- 
sammlung  in  Glasschranken  zur  Darstellung  kommen,  wahrend  die 
librigen  Gegenstande  ihren  Platz  in  Schubkasten  finden.  Xach  diesen 
Bedingungen  hat  in  neuerer  Zeit  der  Architekt  Cuypers  einen  Plan, 
Fig.  65  und  66,  entworfen,  welcher  weiterer  Erklarung  nicht  bedarf. 

Inbezug  auf  die  Schrankaufstellung  ist  zu  bemerken,  dass  fiir 
den  Neubau  des  Museums  fiir  Naturkunde  in  Berlin  von  dem  Archi- 
tekten verschiedene  Versuche  fiir  Schrankanordnungen  in  wirklicher 
Grosse  und  voller  Ausstattung,  beziiglich  des  Inhaltes  und  der 
Beleuchtungsweise  gemacht  wurden.  Ein  vorhandener  alter  Bau  bot 
in  seinen  Abmessungen  und  seiner  Lage  hierzu  Gelegenheit.  Es 
wurden  darin  die  Wandschranke  nach  der  Leydener  Weise,  zweitens 
die  kulissenartige  Stellung  von  Schranken  an  die  Fensterpfeiler  an- 
schliessend,  wie  in  Brussel  und  London,  und  drittens  eine  Form, 
gezeigt,  bei  welcher  inmitten  des  Raumes  nach  der  Langsaxe  ein 
Doppelschrank  gestellt  Avurde,  an  den  sich  fischgraten-  oder  rippen- 
artig  doppelte  Fliigelschranke  ansetzen.  Durch  diese  wurden  behaglich 
grosse  Raumtheile  gebildet,  jeder  derselben  von  einem  Fenster  beleuchtet, 
das  im  Riicken  des  Beschauers  gelegen,  sein  Auge  nicht  blenden 
konnte.  Die  Verkehrsgange  fiir  das  Publikum  liefen  2m  breit  an  den 
Fensterwanden  hin.  Solche  Anordnung  gestattet  auch  fiir  die  folge- 
rechte  Anordnung  der  Thierklassen  an  jeder  Stelle  die  Bildung  grosserer 
Raumtheile  zur  Uebersicht  zahlreicherer  Thierfamilien  durch  Weglassung 
eines  oder  mehrer  Fliigelschranke.  Sie  vermeidet  wirkungsvoll  die 
Nachtheile  der  beiden  vorbesprochenen  Einrichtungen  in  Leyden  und 
Briissel,  London.  Deshalb  wahlte  man  sie  nach  eingehender  Priifung 
als  die  zweckmassigste  Form  bei  dem  Neubau  des  Museums  fiir  Natur- 
kunde  in  Berlin,  Fig.  67.  Die  Sale  des  Berliner  Museums  sind  lang- 
gestreckt  und  16  ra  breit.  Die  Axweite  der  Fliigelschranke  betragt  6 1U. 
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Das  Gebaude  wurde  aber  entgegen  den  Vorschlagen  seines  Architekten 
als  ein  dreigeschossiger  Bau  begonnen,  welcher  mit  kulissenartigen 
Schrankeinrichtungen  in  alien  Theilen  dem  Publikum  zuganglich  werden 


Fig.  65  u.  66.  Zoologisches  Museum  zu  Leyden.  Neuer  Entwurf.  (Arch.  Cuypers.) 


sollte.  Nacli  Fer- 
tigstellung  des 
Rohbaues  trat  ein 
Wechsel  in  der 
Leitung  der  zoo- 
logiscben  Samm- 
lnng  ein.  Sie  ging 
iiber  in  die  Hand 
des  Professors  K. 

Mobius,  der  beim 
Neubau  des  zoolo- 
gischen  Instituts 
in  Kiel  mit- 
gewirkt  hatte. 

Kach  seinen  An- 
gaben  wurde  das 
Berliner  Museum 
fur  Naturkunde 
auf  der  Trennung 
einer  Schausamm- 

lung  im  Erdgeschoss  yon  der  grossen  wissenschaftlichen  Sammlung  in  den 
beiden  Obergeschossen  eingerichtet  und  damit  den  neuen  Anforderungen 
fiir  die  Anlage  von  Sammlungen,  so  weit  es  noch  erreichbar  war,  geniigt. 
Dazu  wurde  die  fischgratenartige  Schrankaufstellung  gewahlt.  Das 
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Untergeschoss  hat  bequeme  Raume  fiir  Arbeiten  groberer  Art.  Vortrags- 
und  Arbeitsraume  sind  in  alien  Theilen  des  Gebaudes  untergebracht. 
Die  Raume  sind  mit  vorziiglichen  Apparaten  und  mit  grosser  Sicherheit 
gegen  Feuersgefahr  ausgestattet.  Es  wird  hierfiir  auf  die  Veroffent- 
lichung  in  der  Zeitschrift  fiir  Bauwesen  hingewiesen. 


Fig.  67.  Museum  fur  Naturkunde  in  Berlin.  (Arch.  A.  Tiede.) 
Grundriss  des  Erdgeschosses. 
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Eine  der  Leydener  Einrichtung  verwandte  Schrankanlage  zeigt 
die  zoologische  Sammlung  des  Reichsmuseums  zu  Stockholm, 
Fig.  69.  Das  Licht  fallt  durch  hohe  Seitenfenster  in  den  11 111  breiten 
Saal.  An  den  Wanden  stehen  zwei  Schrankreihen  liber  einander,  deren 
untere.  breitere  zugleich  die  Galerie  von  der  oberen  Schrankreihe  bildet. 
Anstelle  der  mittleren  Schranke  stehen  einzelne  grossere  Thiere  in 
freier  Aufstellung. 


4r 
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Das  zoologische  Institut  bei  der  Universitat  Kiel 
Fig.  70  und  71,  sowie  einige  Bauten  in  England,  die  pathologisch- 
anatomischen  Sammlungen  des  „College  of  Surgeons11,  Fig.  72,  die 
geologische  Sainmlung  der  „School  of  mines“,  Fig.  73  und  74,  zu 
London  weichen  von  alien  bisher  gegebenen  Beispielen  wesentlich  ab. 
Sie  zeigen  hochst  eigenartige  Raumbildungen,  welche  fur  die  Aufstellung 


Fig.  68.  Museum  fur  Naturkunde  in  Berlin.  (Arch.  A.  Tiede.) 
Durchschnitt  durch  einen  Fliigel. 


der  Schranke  sich  sehr  ausgiebig  erweisen. 

Es  sind  grosse,  hohe,  von  oben  beleuchtete 
Sale  mit  2 oder  3 auf  Konsolen  ruhenden, 
ringsum  laufenden  Wandgalerien  von  rd.  3 m 
Hohe.  Die  grosseren  Stiicke  der  Sammlungen 
sind  auf  dem  Saalboden  in  Glasschranken, 

Schautischen  oder  ganz  freistehend  geordnet ; 
die  kleineren  befinden  sich  auf  den  Galerien 
in  massiven  mit  Glasthiiren  verschlossenen 
Wandnischen  oder  Wandschranken  und  in 
Glaskasten,  welche  aufdenPfosten derGalerie- 
gelander  ruhen.  Die  Sale  sind  12 — 15  m 
hoch.  Die  Oberlichtanlage  ist  ein  einfaches 
Deckenlicht  nach  englischerWeise  oder  besser  eine  Lichtzone,  welche  liber 
dem  Saalgesims  ringsum  lauft,  wahrend  der  Zenith  dunkel  eingedeckt  ist. 

Grosse  Saalraume  mit  umlaufenden  Schrankgalerien  sind  auch  in 
Amsterdam,  Kopenhagen  und  in  Genua  zu  linden.  Die  Sale  des- 
zoologischen  Museums  der  Gesellschaft  natura  artis  magistra  in 


Fig.  69. 

Reichsmuseum  zu  Stockholm. 
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Fig.  70 'u.  71.  Zoologisches  Institut  in  Kiel. 

(Arch.  Gropius  & Schmieden.)  Querschnitt. 


Fig.  72.  Querschnitt-Skizze 
des  College  of  Surgeons 
zu  London. 


Fig.  73. 

School  of  mines 
zu  London. 


Grundriss  des  Erdgeschosses, 
dariiber 

der  grosse  Sammlungs-Saal 
mic  seitlichem  Oberlicht. 


Fig.  74.  School  of  mines  zu  London.  Durchschnitt. 
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Amsterdam,  Fig.  75,  sind  18  m lang  und  8,5 m breit,  durch  grosse 
Seitenfenster  unter  der  Galerie  und  Licht-Oeffnungen  in  den  kassettirten 
Decken  erleuchtet.  Die  von  eisernen  Konsolen  getragene  1 ra  breite 
Galerie  macht  die  oberen  Wandschranke  zuganglich.  Das  naturhistorische 


Museum  zu  Kopenhagen  hat  eine 
2 iiber  einander  laufenden  Galerien 
von  3 m Breite.  Die  Halle  ist  27  111 
lang  und  11 m breit.  Die  Galerien 
stehen  in  Verbindung  mit  den  Saal- 
raumen  der  verschiedenen  Geschosse 
des  Gebaudes  und  sind  von  massiven 
Pfeilern  getragen.  Die  Bogenoffnungen 
nach  der  Halle  zu  sind  nicht  gross, 
daher  ist  die  Beleuchtung  der  Schranke 
auf  den  Galerien  wesentlich  durch 
die  Mauermassen  beeintrachtigt.  Yiel 
giinstiger  dagegen  ist  die  Halle  des 
naturhistorischen  Museums  in  Genua 
gebaut.  Hier  ruhen  drei  iiber  ein- 
ander liegende  Galerien  auf  eisernen 
Konsolen,  wie  in  Amsterdam  und  durch 
die  gebffnete  Decke  fallt  das  Licht 
unmittelbar  auf  die  an  den  Wanden 


mittlere  glasbedeckte  Halle  mit 


Fig.  75. 

Zoologisches  Museum  zu  Amsterdam. 


Fig.  76.  Naturhistorisches  Museum  in  Genua. 


stehenden  Schranke.  Dieser  Saal,  Fig.  76,  zeigt  mancherlei  Ueberein- 
stimmung  mit  den  soeben  besprochenen  Londoner  Sammlungssalen.  Eine 
gleichartige  Halle  in  Eisen,  wie  in  Genua  zeigt  der  1877  von  Andre 
begonnene  Bau  fur  die  zoologische  Sammlung  des  „Musee  d'histoire 
naturelle“  im  Jardin  des  Plantes  zu  Paris.  Einschl.  der  Galerien  ist 
die  Halle  72  m lang,  42  m breit.  Ihre  Hohe  bis  zum  Scheitel  der  Glas- 
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decke  betragt  21,8  m.  Drei  Galerien,  von  welchen  die  oberste  auf 
Konsolen  ausgekragt  ist,  umgeben  den  Mittelraum,  der  fiir  die  grossen 
Thierformen  benutzt  wird.  Auf  den  Galerien  stehen  Reihen  von  Glas- 
schranken.  Um  diesen  Mittelbau  sind  Saalreihen  in  Steinbau  gefiigt, 
welche  auch  drei  Geschosse  haben.  Die  zu  beiden  Seiten  des  Museums 
fiir  Zoologie  befindlichen  Fliigelbauten  sind  mit  diesem  durch  Eingange 
verbunden.  Sie  dienen  fiir  die  Bibliothek,  Mineralogie  und  Geologie 
einerseits,  andererseits  sind  es  Gewachshauser. 

Saalbauten  mit  Wandgalerien  finden  sich  ferner  in  dem 
University  Museum  zu  Cambridge,  Massachusetts,  U.  S.  A.  vom 
Professor  Agassiz  gegriindet  fiir  allgemeine  Unterhaltung  und  Be- 
lehrung,  sowie  fiir  die  wissenschaftliche  Arbeit  und  Forschung  in 
besonderen  Raumen  und  in  Laboratorien.  Dieses  Agassiz-Museum, 
Fig.  77,  nimmt  unter  den  wissenschaftlichen  Sammlungen  der  Welt 
einen  hervorragenden  Platz  ein.  Im  ersten  Jahrzehnt  seines  Bestehens 
wuchs  sein  Inhalt  so  machtig,  dass  die  vorhandenen  Raume  bald  iiber- 
fiillt  waren.  1871  waren  4 bedeutende  Sale  fiir  die  Aufstellung  der 
Sammlung  eingerichtet.  Der  iibrige  Raum  des  Gebaudes  diente  vor- 

laufig  als  Magazin  und 
fiir  wissenschaftliche  Ar- 
beiten.  Seitdem  wurde 
das  Gebaude  vergrossert 
und  die  Sammlung  weiter 
ausgebreitet  aufgestellt. 
Der  leitende  Gedanke  fiir 
ihre  Aufstellung  ist  ein 
doppelter  und  dadurch 
hervorragend,  dass  keine 
zweite  Sammlung  ahnliche 
Grundsatze  fiir  die  Auf- 
stellung zeigt.  In  einem 
Theil  des  Gebaudes  findet 
der  Studirende  die  letzten 
Ergebnisse  wissenschaft- 
licher  Untersuchung  des 
folgerichtigen  Zusammen- 
hangs  aller  Thiere  des  Weltreichs,  wahrend  in  einem  anderen  Theil  die 
geographische  Yertheilung  der  Thiere  iiber  die  Erdoberflache  gezeigt 
wird.  Die  fossilen  Ueberreste  der  untergegangenen  Welt  sind  in  gleicher 
Weise  nach  ihrer  Folge  in  den  geologischen  Perioden  und  nach  ihrem 
Zusammenhange  mit  der  lebenden  Thierwelt  aufgestellt.  Diese  An- 
ordnung  soil  noch  durch  die  Darstellung  aller  Folgen  der  Entwicklung 
der  Thiere  von  den  friihesten  Zustanden  ihrer  Entstehung  bis  zum  aus- 
gewachsenen  Geschopf  erweitert  werden.  Eine  vollstandige  Geschichte 
der  Schopfung.  Das  hierfiir  geplante  Gebaude  musste  deshalb  Ab- 
messungen  erhalten,  fiir  deren  Ausfiihrung  die  Geldmittel  zunachst  nicht 
ausreichten.  Es  war  aus  diesem  Grunde  eine  allmahliche  Ausfiihrung 
geboten,  wahrend  welcher  Zeit  die  Schatze  der  Sammlung  in  den 
Magazinen  aufbewahrt  werden  mussten. 

Neben  dieser  rein  wissenschaftlichen  Hauptsammlung  besteht  da- 
selbst  noch  eine  folgerecht  geordnete  Lehrsammlung  fiir  die  Arbeiten 
der  jiingeren  Studenten.  Durch  die  Yorlesungen,  welche  mit  diesen 
Mitteln  in  der  Anstalt  gehalten  werden,  ist  sie  eng  mit  der  Universitat. 
dem  „Harvard  College11  verbunden.  Das  Gebaude  hat  eine  hufeisen- 
artige  Form.  Drei  grosse  Fliigel  umgeben  einen  freien  Mittelplatz. 
Die  Raumeintheilung  des  alteren  Gebaudetheiles,  Museum  der  ver- 


Fig.  77.  Agassiz-Museum  zu  Cambridge. 
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gleichenden  Zoologie,  ist  eine  hochst  einfache ; gleich  grosse  Sale  liegen 
Riicken  an  Riicken  an  einander  gereiht.  Ueber  einem  Sockelgeschoss 
erheben  sich  zwei  Hauptgeschos.se  und  ein  Dachgeschoss.  In  den  Salen 
des  Hanptgeschosses  sind  Galerien,  welche  in  der  Weise  ein.es  Zwischen- 
geschosses  mit  kleineren  Fenstern  erleuchtet  werden.  Das  Dachgeschoss 
hat  neben  einer  Fensterreihe  in  der  Mansarde  noch  Oberlichte.  Fur  die 
Beleuchtung  der  Sale  ist  in  Riicksicht  auf  die  Sammlung  von  wissen- 
schaftlicher  Seite  ein  gedampftes  Licht  verlangt  worden  und  dadurch 
erklart  sich  wohl  die  eigenthiimliche  Anlage  der  G-alerien  in  den  Salen, 
welche  zweifellos  schwach  beleuchtet  sein  miissen. 

Eigenthiimlich  sind  die  Anordnungen  der  Schranke  fur  den  geolo- 
gischen  und  palaontologisch  - ethnographischen  Theil  des  Musee  royal 
d’histoire  naturelle  zu  Brussel.  In  den  9,5  m tiefen  Salen  der  geolo- 
gischen  Sammlung,  Fig.  78,  welche  durch  hohe  Fenster  von  einer  Seite 
gut  beleuchtet  sind,  stehen  die  1,15  m hohen  und  0,65  m tiefen  Schranke 
auf  einem  Treppen-Fussboden.  Jeder  hintere  Schrank  empfangt  sein 

Fig.  79 — 81.  Pal&ontologischer  Saal  im  Musee  royal  d’histoire  naturelle  zu  Brussel. 


Licht  liber ! den  vorderen  hinweg.  Die  Tafeln  mit  den  Mineralien 
liegen  schrag  dem  Lichte  zugewandt  und  sind  vortrefflich  beleuchtet. 
Die  palaontologische  Sammlung  ist  in  einem  Saal  (Fig.  79 — 81)  auf- 
gestellt,  dessen  Grundform  ein  halbes  Yieleck  bildet.  Man  steigt  auf 
Treppen  zu  dem  Fussboden  des  Raumes  hinab.  Der  Fussboden  der 
anstossenden  Sale  liegt  in  einer  Hohe  mit  der  Galerie,  welche  an  den 
Vieleckseiten  herum  lauft.  An  den  letzteren  stehen  oben  und  unten 
Wandschranke.  Das  Gelander  der  Galerie  tragt  Glaskasten.  Auf  dem 
Fussboden  stehen  pultartige  Schautische  und  liber  denselben  tragen 
Ivonsolen,  die  an  den  Gelanderstiitzen  befestigt  sind,  umlaufende  Brett- 
lagen  fiir  Skelette. 

Im  Anschluss  an  diese  Anordnungen  sei  noch  eines  Bauvorschlages 
gedacht,  welcher  im  Jahre  1873  fiir  das  Berliner  naturhistorische 
Museum  entworfen  worden,  der  aber  infolge  des  Widerstandes  des  seiner 
Zeit  beim  Bau  betheiligten  Gelehrten  nicht  zur  Ausfiihrung  gelangte.  Der 
in  der  Grosstadt  Berlin  verfiigbare  Bauplatz  gestattete  nicht  eine  weit 
ausgedehnte  Bauanlage.  Ein  Geschossbau  war  hiermit  von  vornherein 


Grundriss.  Obergeschoss. 
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Durchschnitt  durch  einen  FlUgel. 


I 


58 


Museen. 


geboten.  Seine  Form,  Fig.  82  und  83,  lehnt  sich  an  die  Einrichtnngen 
der  neuen  Bibliotheken  an  nnd  strebt  dahin,  die  grossen  Massen 
von  Sammlungs-Gegenstanden  in  sparsamer  Weise  so  zusammengedrangt, 

Fig.  84 — 86.  Naturhistorisches  Museum  in  Hamburg. 

(Arch.  M.  Semper  & Krutisch.) 


wie  moglich  aufzustellen.  Eine  Art  Magazinirung  der  Sammlung. 
In  20  m breiten  Hallen,  dreischiffig  mit  hoherem  Mittelraume  angelegt, 
urn  liber  den  Seitenranmen  noch  einen  die  Mitte  des  breiten  Raumes 
reichlicher  beleuchtenden  Lichteinfall  zu  erzielen,  sind  2,5  m hohe  Schranke 
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auf  3 oder  4 Geschossgalerien  zu  3 m Hohe  iiber  einander  und  wand- 
artig  gegen  die  Fensterpfeiler  mit  6,5  m weiter  Axentheilung  gestellt. 
Durch  eiserne  Rost-  oder  Glas-Fussboden  zwischen  den  Schranken  und 
durch  Galerien  um  den  freien  Mittelrauni  sind  die  Geschosse  zuganglich 
gemacht.  Treppen  zu  den  Galerien  und  Briicken  von  rechts  nach  links 
durch  den  Mittelraum  sind  zur  leichten  Erreichung  aller  Theile  des 
Gebaudes  angenommen.  Der  ganze  Bau  ist  vollig  in  Eisenausriistung 
gedacht  und  in  seiner  durchsichtigen  Gestaltung  von  grosser  Raumwirkung. 
Eine  kiinstlerisch  architektonische  Durchbildung  dieser  Form  ist  bei 
reichlichen  Mitteln  nicht  ausgeschlossen. 

Die  ausserordentlich  grossen  Bauten,  welche  oft  noch  von  Fach- 
gelehrten  fiir  naturgeschichtliche  Sammlungen  gefordert  werden,  beruhen 
auf  dem  Grundsatz,  alle  einzelnen  Gegenstande  einer  solchen  Sammlung 
auszustellen.  ISTach  den  in  neuerer  Zeit  sich  geltend  machenden  An- 


Fig.  87.  Naturhistorisches  Museum  in  Hamburg. 


schauungen  fiir  die  Benutzung  einer  wissenschaftlichen  Sammlung, 
insbesondere  nach  den  Vorschlagen  des  Professors  Huxley  in  London 
sollte  sich  aber  das  Ausstellen  der  Thiere  auf  einzelne  Stiicke  der 
Hauptarten  beschranken,  alle  iibrigen  Stiicke  aber  inform  von  Balgen 
in  Schubkasten  aufbewahrt  werden.  Man  geht  hierbei  von  der 
Annahme  aus,  dass  die  Gegenstande  in  dieser  Form  besser  zu  unter- 
suchen  sind.  Ihre  Erhaltung  ist  zweifellos  leichter  als  die  der  aus- 
gestopften  Gegenstande  und  die  Raumersparniss  bei  solcher  Auf- 
bewahrungsweise  ist  ausserordentlich  gross.  Ausser  den  englischen 
Sammlungen  hat  das  Museum  in  Kopenhagen  diesen  Gedanken  der 
Schubkasten- Auf bewahrung  aufgenommen.  Bei  dem  Neubau  in  Leyden 
ist  sie  nach  neueren  Entschliessungen  in  Aussicht  stehend.  Diese  Ein- 
richtung  ist  aber  nur  moglich  in  Yerbindung  mit  den  freiesten  Grund- 
satzen  beziiglich  der  Benutzung  der  Sammlung  und  der  Arbeit  darin, 
wie  sie  allerdings  in  England  gelten.  Die  Sammlung  darf  nicht,  wie 
dies  an  manchen  anderen  Orten  wohl  vorkommt,  wie  eine  Privat- 
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Pig.  88. 

National-Museum  zu  Washington. 
Grundriss. 


sammlung  der  leitenden  Professoren  der  iibrigen  gelehrten  Welt  und 
dem  Publikum  entzogen  werden. 

Diesen  Grundsatzen  entspricht  der  Neubau  des  naturhistorischen 
Museums  in  Hamburg,  Fig.  84—87,  von  M.  Semper  & Krutisch.  Urn 
auf  einer  kleinen  Baustelle  den  grossen  raumlichen  Anforderungen  zu 
geniigen,  ist  so  eigentlich  auf  den  vier,  das  Gebaude  umfassenden 
Mauern  ein  grosses  Dach  gelegt,  das  von  Eisensttitzen  im  Innern 
mitgetragen  wird  und  einen  einzigen  Raum  bildet.  Vier  Stockwerke 
Galerien  um  eine  mittlere  von  oben  beleuchtete  Abtheilung  werden 
von  den  Front-Fenstern  erhellt.  Feste  Wande  sind  nur  im  Erdgeschoss 
vorhanden,  um  gesonderte  Arbeitsraume  und  zwei  Horsale,  sowie  die 
Eingange  und  Treppenraume  abzuschliessen.  Fiir  technische  Arbeiten 
sind  im  Unterbau  die  erforderlichen  Raume  vorgesehen.  In  diesem 
Hause  sind  die  einzelnen  Abtheilungen  der  Sammlung  einfach  durch 
die  Schauschranke  selbst  getrennt.  Es  ist  somit  hier  bereits  der 
Gedanke  fiir  einen  Theil  der  Ausbildung  des  Zukunfts-Museums  im 
Iveim  enthalten  — ein  frei  iiberdachter  grosser  Hallenraum,  in  welchem 
die  Einzel- Abtheilungen  der  Samm- 
lung nach  wissenschaftlicher  Ordnung 
als  einzelne  Gruppen  aufgestellt 
werden. 

An  die  Darstellung  der  bisher 
genannten  Beispiele,  bei  welchen 
insbesondere  die  verschiedenartige 
Aufstellung  der  Schranke  in  den 
Raumen  behandelt  wurde,  reihen  sich 
Bauten  an,  welche  durch  ihre  be- 
sonderen  Grundformen  wichtig  oder 
fiir  noch  nicht  besprochene  Arten  von 
wissenschaftlichen  Sammlungen  und 
fiir  wissenschaftliche  und  gleichzeitig 
kiinstlerische  Sammlungen  bestimmt 
sind. 

Es  sollen  zunachst  in  Amerika 
ausgefiihrte  Beispiele  gebracht  werden. 

Die  grossartige  Anlage  des  National- 
Museums  zu  Washington,  Fig.  88. 

Das  Gebaude  hat  einen  geviertfdrmigen  Grundriss  von  rd.  98,75  m 
Seitenlange.  Er  ist  von  vier  mittleren  Raumen  in  Kreuzform  durch- 
schnitten  und  iiber  dem  Vierungsraum  baut  sich  eine  sechszehneckige 
Kuppel  von  20  m Durchmesser  auf.  Die  vier  Kreuzfliigel  sind  19,5 m 
breit  und  85  m lang.  In  ihren  Ecken  bilden  sich  Hofraume  von  19,5  m 
Seitenlange.  Die  Mauern  der  Kreuzfliigel  sind  12,75  m hoch.  Die  First- 
hohe  der  Dacher  ist  27  m.  Die  ausseren  Fronten  des  Gebaudes  zwischen 
den  Kreuzarmen  nehmen  8 Hallen  ein  von  geringerer  Hohe  als  die 
Kreuzhallen  und  schliessen  so  die  vier  Innenhofe  nach  aussen  ab. 

Der  mittlere  Theil  der  Fronten  vor  den  Kreuzfliigeln  und  die  vier 
Ecken  des  Hauptgeviertes  sind  fiir  die  verschiedenen  Verwaltungs-  und 
Studienzwecke  ausgebaut.  Sie  enthalten  auch  die  vier  Haupteingange 
in  den  Mitten  der  Fronten,  welche  durch  je  zwei  Thiirme  von  26  m Hohe 
hervorgehoben  sind.  Die  vier  Ecken  sind  ebenfalls  durch  thurmartige 
Vorbauten  ausgezeichnet,  die  sich  aber  nicht  so  hoch  erheben,  als  die 
Thiirme  zu  den  Seiten  der  Eingange.  Die  Hallen  haben  vortreffliches 
hohes  Seitenlicht,  ebenso  die  Kuppel.  Das  Gebaude  ist  aus  rothen 
Ziegeln  in  romanisirenden  Formen  erbaut  mit  Einlage  andersfarbiger 
Ziegel;  fiir  einzelne  Bautheile,  namentlich  die  Eingange  ist  grauer 
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Ohio-Werkstein  verwandt.  Das  Gebaude  ist  in  alien  seinen  Theilen 
massiv  in  den  Jahren  1879—80  errichtet.  Im  Unterbau  ist  eine 
Xiederdruck-Dampfheizung  untergebracht  und  Raum  fiir  Arbeiten  aller 
Art,  auch  fiir  Magazine  enthalten.  In  den  17  Hallen  des  Hauses  sind 
7462,5  <i,n  Bodenflache  fiir  Museumszwecke,  auch  die  Wande  sind  hier- 
fiir  benutzt.  Die  Eingangs-  und  Eckbauten  umfassen  in  mehren 


Geschossen  2546,5  ^ra  in  135  Raume  getheilt,  Raum  fiir  die  Verwaltung, 
die  Studienzwecke,  fiir  Photograghie  u.  dergl.  m.  Der  eingeschossige 
Bau  des  Museums  ist  aufgrund  vieler  Erfahrungen,  die  auf  der  Pariser 
Ausstellung  1867  gemacht  sind,  von  dem  Bauausschusse  geplant  worden. 
Der  Assistant  Secretary  des  Instituts,  Dr.  Brown -Goode,  riihmt  die 
Anlage  als  einen  seinem  Zwecke  voll  geniigenden  Museumsbau.  Alle 
Gegenstande  der  Hauptsammlung  stehen  auf  derselben  Flache,  die 
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Abtheilungen  sind  unter  sich  durchaus  ver- 
bunden,  und  der  Inhalt  einer  Abtheilung 
kann  ohne  die  Glasschranke  ausraumen  zu 
miissen,  sehr  leicht  bei  Einfiigung  von  Zu- 
wachs  fiir  eine  einzelne  Abtheilung 
fortbewegt  werden,  denn  jeder 
Schrank  steht  auf  Rollen.  Dr.  Brown- 
Groode  nennt  daher  das  Museum 
„Museum  upon  wheels11.  Eine 
amerikanische  Einrichtung,  in  der 
That  eine  Einrichtung  von  nicht 
gering  zu  schatzendem  Werthe  fiir 
ein  neu  gegrundetes  Museum,  das  fortlaufend 
grossen  Zuwachs  von  Gegenstanden  hat  und 
immerfortNeuordnungen  ohne  Miihen  ausfiihren 
will.  Das  National-Museum  ist  natiirlich  auch 
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in  zwei  Sammlungen  getrennt.  Die  eine  ist  bestimmt  fur  den  all- 
gemeinen  Unterricht  zur  Hebung  der  Bildung  des  Volkes  und  die 
andere  dient  den  wissenschaftlichen  Arbeiten  der  Forscher. 


Fig.  93.  Free  library  zu  Liverpool. 


Fig.  94.  Naturhistorisches  Museum  zu  Wien.  (Arch.  C.  vonHasenauer  & G.  Semper.) 


Erdgeschoss. 


Es  folgt  der  Entwurf  des  Milwaukee  Library  and  Public  Museum  U.S.  A., 
von  Ferry  & Claas,  Fig.  89  und  90,  dessen  Ausfiihrung  bevorsteht.  Das 
Erdgeschoss  enthalt  einen  1 280  <im  grossen  Museumsraum,  eine  Bibliothek 
von  170720  Banden,  einen  Yortragssaal  von  465  <im  und  Verwaltungs- 
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und  Nebenraume  aller  Art.  Im  ersten  Stock  ist  ein  gleich  grosser 
Museumsraum  fur  eine  Indianische  Sammlung,  fiir  eine  entomologische 
und  eine  Mineralien-Abtheilung.  Daneben  sind  192  <im  fiir  eine  Kunst- 
sammlung  und  andere  Sammlungen  bestimmt.  Es  ist  in  diesem  Hause 
also  fiir  die  Unterhaltung  und  die  Fortbildung  des  Volkes  gesorgt. 


as  ® bO 

ft  3 
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Vollendung  der  Anlage  von  rd.  230  m Frontlange  mit  einem  mittleren 
Kuppelbau  von  39,5  m Hohe  nur  ein  kleiner  Theil  des  Ganzen  sein. 
In  diesem  soli  nach  Mittheilung  des  Curators  der  Akademie  Prof.  Frank 
C.  Baker  zuktinftig  die  Mineralien-  und  Fossilien-Abtheilung  Platz  finden. 
Seine  Verbindungsgalerie  mit  dem  mittleren  Hauptbau  wird  Thiere  der 
Vorzeit  aufnehmen.  Der  untere  Ausstellungsraum  des  Hauptbaues  und 
drei  Galerien  dariiber  sind  fiir  die  zoologische  und  botanische  Sammlung 
bestimmt.  Dann  folgt  rechter  Hand  eine  Verbindungsgalerie  fiir  ortliche 
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Sammlungen  und  der  dem  heutigen  Bau  entsprechende  Bautheil  rechts 
fiir  ein  ethnographisches  Museum.  Die  Anstalt  ist  ebenfalls  fiir  all- 
gemeine  Bildungszwecke  berechnet,  wie  das  Smithsonian-Institut  zu 
Washington  und  das  Milwaukee-Museum. 

Eine  kleinere  Sammlung  von  besonderer  baulicker  Anlage  ist  die 
naturhistorische  Sammlung  im  Free  library  Gebaude  zu  Liverpool, 
William  Brown  Institut,  Fig.  93.  Das  Gebaude  hat  eine  mittlere  hohe 
Halle,  die  Saalraume  links  von  dieser  Halle  sind  in  zwei  Geschossen 
um  einen  glasgedeckten  Hof  mit  Galerien  geordnet  und  dienen  fiir  die 
Aufstellung  einer  zoologischen  Sammlung.  Der  entsprechende  Gebaude- 
theil  rechts  von  der  mittleren  Halle  dient  fiir  olfentliche  Vortrage, 
Bibliothekaufstellung  und  ahnliche  Zwecke. 

Weiter  ist  der  palastartigen  Anlage  des  Wiener  Naturhistori- 
sche n Museums,  Fig.  94,  Erwahnung  zu  thun,  um  neben  den  vor- 
erwahnten  eigenthiimlich  angeordneten  Bauten  auch  einen  durchgebildeten 
Saalbau  zu  zeigen.  Der  Bau  zu  Wien  ist  unter  dem  Einfluss  des 
ihm  gegeniiberliegenden  Kunstmuseums  entstanden  und  durch  diesen 
in  seinen  ausseren  Verhaltnissen  bedingt  worden.  Er  hat  eine  Lange 
von  187,4  m und  eine  Breite  von  67  m.  Ein  kuppelgekronter  Mittelbau 
enthalt  die  Prachttreppe.  Die  Saalraume  gruppiren  sich  um  zwei 
rechts  und  links  vom  Mittelbau  liegende  Hofe.  Die  zwei  Haupt- 
geschosse  dienen  fiir  die  zoologische  und  geologische  Sammlung.  Das 
Erdgeschoss  enthalt  im  rechten  Fliigel  zwei  Dienstwohnungen , im 
linken  Fliigel  Magazinraume  u.  dergl.  m.  Die  Raume  sind  massig 
gross,  jeder  in  den  anderen  iiberleitend  und  nach  aussen  gewendet. 
Nach  den  Hofseiten  liegen  die  Arbeits-  und  Verwaltungsraume  in 
Verbindung  mit  den  Saalraumen.  Ein  Zuwachs  der  Sammlung  ist  bei 
diesem  Gebaude  so  gut  wie  ausgeschlossen,  denn  es  kann  in  seiner 
allseitig  abschliessenden  Form  nie  vergrossert  werden. 

Das  Museum  fiir  Volkerkunde  in  Berlin,  Fig.  95,  tragt  den 
besonderen  Forderungen,  welche  fiir  eine  sachgemasse  Aufstellung 
seines  Inhalts  zu  stellen  sind,  Rechnung.  Die  in  den  skandinavischen 
Reichen  vorzugsweise  gepflegten  ethnologischen  Sammlungen  sind 
in  alteren  fiirstlichen  Gebauden,  so  gut  es  gelingen  wollte,  aufgestellt 
und  ohne  baulichen  Werth.  Der  Museumsbau  zu  Berlin  ist  der  erste 
Neubau  fiir  einen  solchen  Zweck.  Der  eigenthiimlich  gestaltete  Bau- 
platz  forderte  zu  einer  hervorragenden  Ecklosung  fiir  den  Eingang  in 
das  Gebaude  auf.  Die  15 m breiten  Sale  der  zwei  Hauptgeschosse 
haben  eine  mittlere  Stiitzenreihe.  Auf  den  beiden  Seiten  derselben 
werden  die  Aufstellungen  der  Schranke  und  der  freien  Gruppen  von 
Gegenstanden  so  beabsichtigt,  dass  jede  von  einem  Fensterlicht  be- 
leuchtet  wird.  Es  sind  also  in  der  Hauptsache  grosse  freie  Raume 
gebildet,  in  welchen  je  nach  Bediirfniss  die  Gegenstande  eingeordnet 
werden  konnen.  Die  Vergrosserung  der  Sammlung  wird  durch  die 
Moglichkeit  den  jetzt  freien  Innenhof  des  Gebaudes  zu  iiberdecken, 
begiinstigt.  In  dem  runden  Ecktheil  des  Hauses  ist  fiir  Arbeitszimmer, 
Bibliothek  und  Yortragssaal  gesorgt.  Der  hohe  Unterbau  enthalt 
Magazine  und  Raume  fiir  die  Bearbeitung  der  Sammlungsgegenstande. 

Das  Grassi-Museum  in  Leipzig,  Fig.  96 — 98,  in  den  Jahren  1893 — 96 
von  Hugo  Licht  erbaut.  Es  enthalt  in  einem  Kellergeschoss,  drei 
Geschossen  und  einem  ausgebauten  Dachgeschoss  die  Sammlungen 
des  Vereins  fiir  Yolkerkunde  und  des  Kunstgewerbe-Museums.  Im 
Dachgeschoss  ist  die  Bibliothek  des  Vereins  fiir  Erdkunde  unter- 
gebracht.  Im  Keller  liegen  Beamten-Wohnungen  und  die  Heizanlage: 
die  Verwaltungsraume  im  Erdgeschoss  neben  dem  Eingange,  daran 
schliessen  sich  die  Sammlungsraume,  links  fiir  Volkerkunde  (3611  <im 


Fig.  96  u.  97.  Grassi-Museum  in  Leipzig. 
(Arch.  Hugo  Licht.) 
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Flache),  rechts  fiir  das  Kunstgewerbe  (1924 <lm  Flache).  Das  Haupttreppen- 
haus  ist  vornehm  und  in  echten  Bausteinen  ausgefiihrt.  Daran  im  Erd- 
geschoss  die  Bibliothek  und  der  Yorbildersaal  fiir  Kunstgewerbe,  dariiber 
ein  Yortragssaal.  Auch  die  Haupt-Ansicht  des  Baues  ist  aus  Werksteinen 

(Muschelkalk  von 
Marktbreit  am 
Main  und  Kalk- 
stein  von  Kehl- 
heim  a.  d.  Donau 
aufgebaut.  Das 
Gebaude  ist  nach- 
barlich  eingebaut. 
Der  langere  Flii- 
gelbau  ist  an  einer 
Nebenstrasse  ge- 
legen.  DieGrosse 
des  Grundstiickes 
lasst  eine  Er- 
weiterungderAn- 
lage  zu. 

Endlich  sei 
noch  desBotani- 
schenMuseums 
zu  Berlin,  Fig.  99 
und  100,  gedacht. 
das  seinem  Inhalt 
nach  den  Museen 
3+  in  Kew  gardens 
t bei  London  ver- 
f wandt  ist.  Es  ist 
1 mit  dem  Herba- 
.-l  rium  vereinigt  in 
einem  Neubau 
t untergebracht,der 
t in  drei  Geschossen 
,1  einfache  Saal- 
1 raumeenthaltlibe]’ 
demUntergeschoss 
fiir  wirthschaft- 
licheZwecke.  Die 
Mittelsale  des 
zweiten  Geschos- 
ses  fiir  die  bota- 
nische  Samnilung 
sind  hoher  als  die 
iibrigen  Raume 
und  haben  um- 
laufende  Galerien . 
Im  Erdgeschoss 
sind  Studien- 
raume  unterge- 

bracht.  Die  Treppe  liegt  inmitten  des  Gebaudes  und  wird  von  oben 
beleuchtet. 

Die  Museen  in  „Kew  gardens11  bei  London  sind  mehrgeschossige 
kleine  Saalbauten  mit  kulissenartiger  Aufstellung  der  Schranke  ohne 
ein  besonderes  bauliches  Interesse. 


68 


Museen. 


e.  Modellsammlungen  und  neueste  Gebaudeformen. 

Die  znr  Aufnahme  von  Modellsammlungen  bestimmten  Gebaude, 
deren  bisher  nur  wenige  ausgeftihrt  sind,  werden  im  allgemeinen 
mit  den  Gebauden  ftir  wissenschaftliche  Sammlungen  iibereinstimmen, 
wenn  nicht  altere  vorhandene  Bauten,  wie  dies  fur  das  Conservatoire  des 
Arts  et  Metiers  zu  Paris  der  Fall  ist,  hierfiir  eingerichtet  werden.  Als 
Beispiel  ist  in  den  Fig.  101  und  102  die  schon  oben  erwahnte  Anlage 
des  Patentmuseums  in  Washington  mitgetheilt. 

Die  in  neuester  Zeit  gegriindeten  Sammlungen  der  Nahrungsmittel,. 
der  Kleidung,  des  Wohnbediirfnisses  usw.,  welche  der  Ausbreitung  gemein- 
niitziger  Kenntnisse  dienen,  werden  nach  einem  Yorbild,  wie  es  das 
Nationalmuseum  in  Washington  bietet,  sich  einrichten,  wenn  ein  aus- 
reichender  Baugrund  ftir  eine  eingeschossige  Anlage  bewilligt  wird. 
Je  bequemer  eine  Sammlung  vor  dem  Beschauer  ausgebreitet  wird. 
je  mehr  wird  sie  besucht  werden,  um  so  leichter  wird  der  Zuwachs 
an  Gegenstanden  sich  aufstellen  lassen.  In  unseren  Stadten  aber 
wird  nicht  so  haufig  geniigender  Raum  ftir  solche  Bauten  gegeben 
sein  und  es  erscheint  dann  der  Gedanke  des  Galeriebaues,  wie  im 
Patentmuseum  in  Washington,  Fig.  101  und  102,  und  in  dem  Entwurf 
zu  einem  Museum  fiir  Naturkunde  (Fig.  82  und  83)  gezeigt,  empfehlens- 
werth,  um  auf  einer  beschrankteren  Baustelle  dem  Bediirfniss  zu  ent- 
sprechen. 

Je  weniger  solche  Sammlung  fiir  den  Besuch  grosser  Volksmengen 
bestimmt  ist,  sondern  den  Fachleuten  dienen  soli,  um  so  mehr  wird 
der  Galeriebau  magazinartig  ausgebildet  werden  und  dafiir  die  Formen 
der  neuen  Bibliotheken  sich  zum  Muster  nehmen.  Jede  Art  der  Samm- 
lung wird  fiir  ihre  zweckmassige  Aufstellung  andere  Bedingungen  vor- 
zuschreiben  haben. 

Am  Schlusse  dieses  Abschnittes  werden  noch  drei  Entwiirfe 
gegeben,  welche  fiir  Sammlungen  vielseitigen  bisher  nicht  genannten 
Inhalts  bestimmt  sind.  Die  beiden  ersten  sollen  das  gesammte  fiir  eine 
Schaustellung  geeignete  Bildungsmaterial  der  betreffenden  Orte,  in 
welchen  sie  errichtet  werden,  aufnehmen. 
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Zunachst  der  Bau  des  Grossherzoglichen  Museums  zu  Darmstadt 
von  A.  Messel,  Fig.  103 — 105,  fur  ganz  verschiedenartige  Sammlungen 
- Walfen,  Gemalde,  romische  Alterthiimer,  Modelle,  Gipsabgiisse, 
Miinzen,  zoologische,  ethnographische,  geologische  und  mineralogische 
Sammlungen.  Der  Architekt  hat  in  Riicksicht  auf  diesen  reichen 
Inhalt  des  Museums  eine  gruppirte  Bauanlage  entworfen,  in  welcher 

Fig.  101.  Modellhalle  im  Patent-Museum  zu  Washington.  (Arch.  Cluss  & Schulze.) 


die  einzelnen  in  sich  abgeschlossenen  Sammlungen  von  dem  Ein- 
trittsraum  aus  fur  die  Besucher  leicht  zuganglich,  sowie  ihre  Be- 
aufsichtigung  und  die  Yerwaltung  bequem  moglich  gemacht  sind. 
Die  Raume  fur  die  Kunstsammlungen  sollen  durch  besondere  Auf- 
stellung  und  Beleuchtung  der  Schaustiicke  fur  den  Laien  anziehend 
werden,  wahrend  in  den  Raumen  der  wissenschaftlichen  Sammlungen 
die  Gegenstande  mehr  oder  weniger  magazinartig  eingeordnet  sind. 
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Fig.  102.  Patent-Museum  in  Washington.  (Arch.  Cluss  & Schulze.) 
Obergeschoss. 


Fig.  103  u.  104.  Grossherzogliches  Museum  zu  Darmstadt.  (Arch.  A.  Mess  el.) 
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Die  Raume  fiir  geschichtlich  wichtige  Gegenstande,  fiir  Miinzen  und 
musikalische  Instrumente  sind  von  geringerer  Hbhe;  fiir  Walfen  ist 
ein  hoherer  Raum  in  der  Art  der  Waifenhallen  altenglischer  Schlosser 
bestimmt.  Eine  romische  Hofanlage  fiir  einen  bedeutenden  Mosaik- 

fussboden  und  Modelle  romischer 
Baureste,  ein  mittelalterlicher 
Kreuzgang  fiir  Gegenstande  der 
Kleinkunst  dieser  Zeit  sollen  die 
Gegenstande  in  einer  zeitlich  ent- 
sprechenden  und  forinverwandten 
Umgebung  zeigen.  Die  Einrichtung 
abgeschlossener  Sammlungen  in 
bestimmt  gegebenen  Raumab- 
messungen  ist  fiir  die  Original- 
kunstwerke , welche  dieses  gross- 
herzogliche  Museum  besitzt,  nach 
Ansicht  des  Architekten  gerecht- 
fertigt,  da  einen  nennenswerthen 
Zuwachs  solche  Sammlungen  in 
seltenen  Fallen  haben.  Es  ist  aber 
fraglich,  ob  der  Raum  fiir  die 
wissenschaftlichen  Abtheilungen  des 
Museums  und  fiir  die  Sammlung 
der  Gipsabgiisse  in  langerer  Frist 
geniigen  wird,  denn  diese  Abthei- 
lungen vermehren  sich  oft  in 
ausserordentlicher  Weise.  Das  nach- 
barliche  Gelande  bietet  in  diesem 
Falle  wohl  Gelegenheit  fiir  zu- 
kiinftige  Erweiterungen. 

Ferner  das  kleinere  Museum  zu 
Solothurn  (Schweiz)  von  Alex.  Koch, 
Fig.  106  und  107.  Es  enthalt  eine 
naturwissenschaftliche  Sammlung  in 
dem  Erdgeschoss  und  eine  Gemalde- 
Sammlung  im  ersten  Geschoss. 
Breite,  hohe  Fenster  beleuchten  die 
unteren  Raume , die  Bildersale 
haben  Oberlicht,  bis  auf  die  nach 
Korden  angelegten  Kojen.  Fiir  die 
Verwaltung  sind  selbstandig  zu- 
gangliche  Raume  vorgesehen.  Die 
naturwissenschaftliche  Sammlung  hat 
Arbeits-  und  Magazinraume,  so  dass 
die  Forderungen  fiir  den  Betrieb 
der  Anstalt  iiberall  erfiillt  sind. 
Die  Architektur  des  Gebaudes 
schliesst  sich  den  nachbarlichen  Bau- 
formen  an. 

Endlich  das  Musee  Dupuytren 
zu  Paris,  Fig.  108,  1884  von  Ginain 
erbaut.  Es  enthalt  die  Sammlungen  der  ecole  medecin.  Eine  Anzahl 
Lehr-  und  Vortragssale  sind  zur  Nutzbarmachung  der  Sammlung  ein- 
gerichtet.  Die  wichtige  Sammlung  hat  zur  Aufnahme  des  Planes 
an  dieser  Stelle  Anlass  gegeben,  obgleich  das  Gebaude  eigentlich  eine 
Lehr- Anstalt  ist. 
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Fig.  106  u.  107.  Museum  zu  Solothurn  (Schweiz). 


5.  Technische  Einzelheiten. 
a.  Beleuchtung  der  Raume. 

Der  Bau  der  Kunstmuseen  fordert  in  Hinsicht  der  Beleuchtung 
der  Raume  die  zweckmassigsten  E inrich tungen.  Die  Losung  der  hierbei 
entstehenden  Fragen  ist  selbst  durch  die  mannichfach  ausgefiihrten 
Bauten  noch  nicht  in  alien  Theilen  als  beendet  anzusehen.  Jeder 
Neubau  fiihrt  zu  neuen  lebhaften  Erorterungen  in  den  berufenen 
Kreisen.  Bei  alien  iibrigen  Klassen  von  Sammlungsgebauden  dagegen 
weicht  die  Art  der  Beleuchtung  in  der  Regel  nicht  von  den  allgemein 
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iiblichen  Regeln  ab.  Nur  beziiglich  solcher  wissenschaftlichen  Samm- 
lungen,  welche,  wie  die  zoologischen,  Gegenstande  aufbewahren, 
die  unter  dem  Einfluss  des  Sonnenlichts  ihre  Farbe  leicht  ver- 
lieren,  ist  zu  bemerken,  dass  bei  diesen  Bauten  die  Moglichkeit 
einer  gedampften  Beleuchtung  gefordert  werden  muss.  Es  wird 
sich  empfehlen  die  Fenster  solcher  Gebaude  aus  Glas  zu  fertigen, 
welches  die  chemisch  wirkenden,  d.  h.  die  farbenzerstorenden  Licht- 
strahlen  des  Spektrums  abwendet.  Professor  Chevreul  in  Paris  hat 
infolge  von  Yersuchen  mit  Lichtstrahlen,  welche  Jahre  lang  durch 
verschieden  gefarbte  Glassorten  auf  organische  Korper  einwirkten, 
beachtenswerthe  Fingerzeige  fur  die  Schaffung  von  sichernden  Ein- 
richtungen  gegeben  und  festgestellt,  dass  gelb  gefarbtes  Glas  sich  den 
Farben  organischer  Korper,  gegeniiber  in  giinstiger  Weise  wirksam 
erweist. 

Die  Beleuchtung  eines  Museums  muss  so  vortheilhaft  wie  moglich 
sein  und  es  gilt  in  dieser  Hinsicht  als  erste  Bedingung,  sei  es 
fur  Oberlicht  oder  Seitenlicht,  dass  sie  eine  einheitliche  sei. 
Die  Lichtquelle  ist  dem  Beschauer  der  Gegenstande  moglichst  ver- 
borgen  zu  halten,  um  die  Blendung  des  Auges  durch  Lichtstrahlen 
zu  verhindern.  Gegen  das  einheitliche  Licht  wird  wohl  fur  die  Auf- 
stellung  von  Skulpturen  aus  wissenschaftlichen  Kreisen  heraus  Wider- 
spruch  erhoben  und  die  Beleuchtung  der  Bildwerke  derartig  gefordert, 
dass  unmittelbares  Licht  zwar  fur  die  Hauptseite  derselben,  daneben 
aber  eine  alle  Schattentiefen  der  iibrigen  Seiten  ausgleichende  Be- 
leuchtung vorhanden  sei,  welche  durch  zuriickgeworfenes  Licht  erzielt 
werden  kann.  Die  Bildwerke  sollen  hierdurch  in  ein  annahernd  so 
allgemeines  Licht  gebracht  werden,  wie  sie  es  an  ihren  ehemaligen 
Standorten  unter  freiem  Himmel  empfingen.  Die  wissenschaftliche 
Untersuchung  der  Bildwerke  wird  durch  eine  solche  Beleuchtung 
allerdings  sehr  gefordert.  Alle  Theile  des  Kunstwerks  werden  genau 
sichtbar.  Dagegen  entbehren  sie  der  guten  Schattenwirkung  und 
damit  jenes  tiefen  asthetischen  Eindrucks  auf  den  Beschauer,  der 
mit  Recht  bei  Kunstwerken  gefordert  wird.  In  den  berlihmten 
Sammlungen  des  Yatikans  (Belvedere)  und  des  Louvre  (Venus  von  Milo) 
hat  man  deshalb  die  Perlen  derselben  durch  eine  kunstvolle  Auf- 
stellung  zur  hochsten,  alle  Welt  mit  Bewunderung  erflillenden  Wirkung 
gebracht. 

In  den  meisten  Fallen  ist  die  Beleuchtungsfrage  also  je  nach  dem 
Zweck  der  Sammlung  zu  losen.  Es  wird  jedenfalls  Oberlicht  und 
Seitenlicht  in  fast  alien  Entwiirfen  neben  einander  als  Lichtquelle  zu 
benutzen  sein.  Oberlicht  wird  fur  die  Abtheilung  der  Gemalde,  nament- 
lich  fur  die  Beleuchtung  der  grosseren  italienischen  und  spanischen 
Meisterwerke  gewahlt  werden.  Kleinere,  sogen.  Kabinett-Bilder  werden 
mit  Seitenlicht  beleuchtet.  Skulpturen  endlich  erhalten  am  besten  hoch 
gelegenes  Seitenlicht  (Atelier-Licht). 

b.  Oberlicht. 

Zu  den  vielen  Yerdiensten,  die  Prof.  Ed.  Magnus  um  die  Anlage 
von  Kunst-Museen  sich  erworben,  gehort  auch,  dass  er  zuerst  eine 
Anweisung  fur  die  Anordnung  von  Oberlichten  gegeben  hat.  Die  Breite 
des  Oberlichtes  wird  hiernach  abhangig  gemacht  von  der  Breite  des 
Raumes  und  soil  sich  zu  letzterer  wie  1 : 3 verhalten.  Die  Saalhohe 
richtet  sich  ebenfalls  nach  der  Saalbreite  und  verhalt  sich  zu  derselben 
wie  5 : 7.  Die  Augenhohe  des  Beschauers  ist  auf  1,5  m vom  Fuss- 
boden  angenommen  und  hiernach  die  Hohe  der  Bilderwand  auf  etwa  4,7  m 
festgestellt,  so  dass  bis  zu  ihrer  Oberkante  ein  massiges  Erheben  des 
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Fig.  110.  Oberlicht-Anordnung  nach  Tiede. 


Blickes  ndthig  wird.  Die  in  Fig.  109  auf  die  rechte  Wand  einfallend 
gezeichneten  Strahlenbiindel  geben  nach  genauer  Messung  bei  2,51  m 
Hohe  vom  Fussboden  den  grossten  Winkel,  also  anch  hellstes  Licht, 
das  nach  oben,  wie  nach  unten  sich  ein  wenig  verringert.  Prof.  Magnus 
giebt  an,  dass  dnrch  eine  so  angelegte  Lichtoffnung  das  beste  Licht, 
d.  h.  ein  gleichvertheiltes,  helles  Licht  auf  die  Bilderwand  fallt. 
Bei  grosserer  Lichtoffnung  zeigt  sich  zwar  ein  helleres,  aber  gemischtes- 
und  nngleich  vertheiltes  Licht,  ansserdem  aber  auch  ein  starkes  Zuriick- 
strahlen  von  dem  Fussboden  und  den  Wanden.  Bei  kleinerer  Oeffnung 
fehlen  diese  letzteren  Uebelstande,  weil  die  Strahlen  schrag  auf  die 
Wand  fallen,  aber  es  tritt  dafiir  ein  Mangel  an  Licht  ein.  Das  Ver- 
haltniss  von  1 : 3 der  Oeffnung  zur  Saalbreite  ist  aus  der  Beobachtung 
und  Vergleichung  ver- 

schiedener  Lichtwirkun-  FiS-  109-  Oberlicht-Anordnung  nach  Magnus, 
gen  als  das  beste  fest- 
gestellt  worden.  Prof. 

Magnus  fiihrt  als  einen 
wesentlichen  Yortheil 
seiner  Annahme  noch 
an,  dass  durch  die  so 
erhaltene  Neigung  der 
Lichtstrahlen  zur  Bild- 
wand  auch  das  schad- 
liche  Streiflicht  vollig 
vermieden  werde.  Das 
leider  nie  ganz  zu  tiber- 
windende  Zuriickstrahlen 
von  Licht  wird  zum  grossten  Theil 
in  jedem  einzelnen  Falle  durch  ein 
Ueberneigen  der  Bilder  nach  vorn 
aufgehoben  werden  konnen.  Es 
mochte  gegen  die  Magnus’ sche  An - 
gabe  in  baulicher  Hinsicht  das  Be- 
denken  erhoben  werden,  dass  die 
Raume  eine  geringe  Hohe  er- 
halten  und  schwerlich  eine  schone 
Wirkung  zeigen  werden. 

Eine  zweite  Einrichtung  ist  in 
Anlehnung  an  die  vorstehende  An- 
gabe  im  Jahre  1869  bei  dem  Bau  des 
ersten  Yersuchs-Oberlichtsaales  im 
Alten  Museum  zu  Berlin  zur  An- 

wendung  gekommen.  Die  in  den  Schinkel’schen  G-alerieraumen  vor- 
h an  dene  Hohe  der  Sale  bedingte  mit  FTothwendigkeit  eine  Abweichung 
von  jener  Yorschrift  des  Prof.  Magnus.  Unter  Festhaltung  dieser  Hohe 
musste  aus  Riicksicht  auf  die  moglichste  Erhaltung  der  bestehenden 
Anlage  des  beriihmten  Bauwerks  versucht  werden,  die  Forderungen  fiir 
die  gute  Beleuchtung  der  Bilder,  wie  Prof.  Magnus  sie  aufgestellt  hatte, 
zu  erfiillen,  und  aus  diesem  Bestreben  ergab  sich  folgendes  Ergebniss: 

Die  Bildwand  de , Fig.  110,  beginnt  0,95  m iiber  dem  Fussboden  und 
ist  auf  4,7  m Hohe  angenommen  — eine  Hohe,  welche  das  Beschauen 
der  Bilder  in  jeder  Hinsicht  gestattet.  Zur  Bestimmung  der  Oberlicht- 
offnung  ist  die  Bildwandhohe  halbirt  und  in  der  Mitte  c ein  Loth  bis  f 
in  der  Mittelaxe  des  Saales  errichtet.  Um  den  Mittelpunkt  f ist  ein 
Kreis  beschrieben,  der  bei  d und  e die  Bildwand,  bei  h und  i die  Saal- 
decke  schneidet.  Die  Sehne  hi  ist  als  Oeffnungsweite  der  Decke  an- 
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genommen  worden.  Es  ist  klar,  dass  alle  Strahlenbiindel,  welche  dnrch 
diese  Oeffnung  auf  den  zur  Bildwand  d e als  Sehne  zugehorigen  Kreis- 
bogen  fallen,  "gleich  grosse  Winkel  geben  miissen,  da  diese  Winkel  anf 
derselben  Sehne  h i stehen.  Die  Sehne  (Bildwand)  d e weicht  nur  wenig 
von  dem  Kreisbogen  ab,  ja  die  Strahlenbiindel  bilden  auf  ihr  noch 
grbssere  Winkel,  je  mehr  sie  nach  der  Mitte  der  Bildwand  hin 
gelegt  werden,  wahrend  sie  in  d und  e gleich  grosse  Winkel  geben. 
Die  Bildwand  de  ist  somit  moglichst  vortheilhaft  beleuchtet.  Es  darf 
bei  diesem  Ergebnisse  natiirlich  nicht  unbeachtet  bleiben,  dass  fiir  die 
Lichtwirkung  in  jedem  Bildersaal  ein  Zuriickwerfen  von  unbestimmbaren 
Lichtstrahlen  ohne  Frage  mitwirkt.  Die  Beleuchtung  der  Bildwand 
hangt  ferner  davon  ab,  dass  die  thatsachliche  Helligkeit  der  Licht- 
strahlen mit  dem  sinus  ihres  Einfallwinkels,  also  nach  oben  hin  auf 
der  Bildwand  wachst.  Immerhin  wird  man  aber  aus  dieser  Bestimmung 
der  Lichtoffnung  gute  Erfolge  erzielen,  wie  die  Ausfiihrung  im  Berliner 
„Alten  Museum “ zeigt.  Das  Streiflicht  kann  bei  der  Neigung  der 
Strahlen  noch  nicht  storen,  auch  ist  bei  angemessener  Entfernung  des 
Beschauers  von  der  Bildwand  die  Wirkung  von  zuriickgeworfenen 
Lichtstrahlen  nicht  zu  beftirchten.  Endlich  ist  die  Saalhohe  der  Raume 
des  Alten  Museums,  eine  hochst  angemessene,  genau  festgehalten. 

Es  erklart  sich  aus  dieser  Angabe  auch,  weshalb  Magnus  bei 
seinem  Verfahren  eine  kleinere  Decken- 
offnung als  im  vorliegenden  Falle  linden 
musste.  Je  niedriger  namlich  der  Saalraum 
angenommen  wird,  je  kleiner  kann  die 
Deckenoffnung,  je  hoher  derselbe,  je  grosser 
muss  die  letztere  sein,  um  eine  genugende 
Lichtmenge  einzulassen.  Eine  einfache 
zeichnerische  Darstellung  zeigt  dies  deut- 
lich,  wenn  man  die  Lichtstrahlen -Winkel 
gleich  gross  bei  verschiedenen  Saalhohen 
auftragt. 

Aus  der  vorstehend  dargestellten  Weise 
ist  nun  folgendes  einfache,  fur  Oberlicht- 
fenster  zu  beachtende  Ergebniss  gewonnen:  Die  Grosse  der  Licht- 
offnung muss  eine  so.lche  sein,  dass  die  begrenzenden 
Ebenen  der  unmittelbaren  Lichtstrahlen,  durch  die  Linien 
eh  und  tfi,  Fig.  110,  bezeichnet,  unter  45°  auf  die  Bildwand 
gerichtet  sind.  Die  Beleuchtung  der  Bildwand  wird  dann  die 
bestmogliche  sein. 

Bei  den  beiden  besprochenen  Anlagen  ist  angenommen,  dass  das 
Licht  keinerlei  Hinderniss  findet,  durch  die  Deckenoffnung  in 
den  Saalraum  einzudringen.  Die  Oelfnung  im  Dache  iiber  der  Decken- 
offnung muss  daher  stets  um  so  viel  grosser  angelegt  werden,  dass  kein 
Lichtstrahl,  der  uberhaupt  auf  die  Bildwand  einfallen  kann,  vom  Ein- 
tritt  in  den  Saal  ausgeschlossen  ist.  Es  muss  also,  Fig.  Ill,  fur  die 
Deckenoffnung  hi  eine  so  grosse  Dachoffnung  kl  gebildet  werden,  dass 
die  Punkte  e und  e‘  der  Bildwand  noch  alles  unmittelbare  Licht  erhalten, 
was  durch  hi  einfallen  kann.  Mit  anderen  Worten:  der  Dachraum 
ist  zum  Aetherraum  zugehorig  zu  denken.  Um  nicht  zu 
schwierigen  Glaseindeckungsweisen  gezwungen  zu  werden,  ist  es 
erforderlich , den  Dachbodenraum  moglichst  niedrig  anzulegen.  Bei 
der  alten  Pinakothek  in  Miinchen  hat  man  das  annahernd  dadurch 
erreicht,  dass  die  Gewolbedecken  der  Sale  fast  bis  unmittelbar  unter 
die  Dachdeckung  hinauf  gefuhrt  und  Dach-  und  Deckenoffnung  zu  einer 
Oeffnung  zusammengezogen  sind,  Fig.  112.  Auf  dieser  gemeinsamen 
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Oeffnung  steht  eine  abgestumpfte  vierseitige  Pyramide  mit  einem 
Kupferblechdach  und  Glas-Seitenflachen,  durch  welche  das  Licht  in  die 
Raume  dringt.  In  gleicher  Weise  sind  neuerlich  auch  die  Oberlichte 
des  Kunstmuseums  in  Bern  ausgefiihrt.  Diese  Anordnung  giebt  den 
Vorzug,  dass  die  dunkle  Bedeckung  des  Zeniths  auf  den  Lichteffekt  in 
den  Salen  und  die  Behaglichkeit  des  Beschauers  einen  ausserst  giinstigen 
Einfluss  iibt.  Es  wird  das  senkrecht  einfallende  Licht,  welches  stets 
blendend  fiir  die  Augen  der  Besucher  solcher  Oberlichtraume  wirkt  und 
das  ruhige  Beschauen  der  Bilder  empfindlich  stort,  ferngehalten,  auch 
wird  dadurch,  dass  der  Saalfussboden  ebenfalls  dunkel  bleibt,  vergleichs- 
weise  die  Bildwand  heller  erscheinen,  als  sie  in  der  That  ist.  An 
vielen  Orten,  so  in  den  regelmassig  wiederkehrenden  belgischen  Gemalde- 
Ausstellungen,  in  den  Welt- Ausstellungen  zu  Paris  im  Jahre  1867  und 
1878  und  in  der  Kunst-Ausstellung  des  Jahres  1872  zu  Berlin,  hatte 
man  als  Ersatz  dieser  vortrefflichen  Anordnung  unter  der  Lichtoffnung 
ein  Velum  xy  von  einem  durchscheinenden  Zeugstoffe  aufgehangt, 
Fig.  Ill,  und  in  der  neuesten  Zeit  sind  vollig  undurchsichtige,  dach- 
formige  Abblendungen  der  Oberlichte  in  den  Kunst-Ausstellungssalen 
zu  Berlin  so  tief  unter  den  Deckenoffnungen  angebracht,  dass  der  Licht- 


Fig.  112.  Lichtoffnung  der  Sale 
in  der  Pinakothek  zu  Mtincken. 


Fig.  113.  Rottmann-Saal 
in  der  neuen  Pinakothek  zu  Miinchen. 


einfall  auf  die  Bildwande  nicht  eingeschrankt  wird.  Die  Einrichtung 
wird  belobt;  sie  nahert  sich  der  Anordnung  im  Rottmann-Saale  zu  Miinchen. 
Es  dtirfte  jedoch,  abgesehen  von  der  unschonen  Wirkung  eines  solchen 
Velum  infrage  zu  stellen  sein,  ob  die  Anwendung  von  Zeugstolfen  in 
Gemaldegalerien  nicht  zur  Ansammlung  von  Staub  Yeranlassung  giebt, 
der  den  Bildern  mit  der  Zeit  schadlich  werden  mochte.  In  dem  ersten 
Yersuchssaal  der  Berliner  Gemaldegalerie  ist  deshalb  kein  Velum 
aufgehangt  worden.  Es  sind  vielmehr  nur  Stoffgardinen  iiber  dem 
Decken-Oberlicht  angebracht,  welche  vom  Saal  aus  beweglich  sind, 
damit  bei  unmittelbarer  Sonnenbeleuchtung  eine  Lichtdampfung  aus- 
gefiihrt  werden  kann.  Die  Herstellung  eines  dunklen  Zeniths  war 
wegen  der  baulichen  Verhaltnisse,  welche  bei  der  Saalanlage  beriick- 
sichtigt  werden  mussten,  nicht  ausfiihrbar. 

Unter  alien  Umstanden  wird  man  in  Fallen,  wo  das  Zenithlicht 
nicht  abgeblendet  werden  kann,  wenigstens  den  Fussboden  der  Galerie- 
raume  dunkel  und  glanzlos  halten  miissen,  da  hierdurch  schon  eine 
vortheilhafte  Wirkung  erreicht  und  das  Zuriickwerfen  von  Lichtstrahlen 
wesentlich  verringert  wird. 

Bei  der  bemerkenswerthen  Einrichtung  zur  Abblendung  des  Zenith- 
lichtes  in  dem  sogen.  Rottmann-Saale  der  neuen  Pinakothek 
zu  Miinchen,  Fig.  113,  steht  der  Beschauer  innerhalb  des  Saales 


Oberlicht. 
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Fig.  114.  Barry-Saal  in  der 
National-Galerie  zu  London. 


unter  einem  von  Saulen  getragenen  Dache,  liber  welches  durch  ein 

Oberlichtfenster  das  Licht  auf  die  Wand- 
bilder  fallt.  Dem  Beschauer  der  Bilder 
ist  die  Lichtquelle  also  verborgen  und  er 
steht  in  einem  verhaltnissmassig  dunklen 
Raume,  von  welchem  aus  er  guckkasten- 
artig  die  hell  erleuchteten  Bilder  sieht. 
Der  scharfe  Gegensatz  des  geringen 
Lichtes,  welches  den  Beschauer  umgiebt, 
zu  dem  Lichte,  welches  die  Bilder  erhellt, 
wirkt  sehr  bedeutend.  In  ahnlicher  Weise 
sind  fur  den  grossartigen  Umbau  des 
Gebaudes 
London 


Fig.  115  u.  116. 
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der  National-Galerie  in 
am  Trafalgar  square,  von 
dem  Architekten 
Ed.  Barry  nach 
der  nebenstehenden 
Skizze,  Fig.  114, 
einzelne  Saal-Ein- 
richtungen  ent- 
worfen.  Vor  we- 
nigen  Jahren  ist 
im  konigl.  Glas- 
palast  zu  Miinchen 
ein  52  m langer  und 
12,25  m breiterSaal 
in  derselben  Weise 
fiir  die  Ausstellung 
von  Bildern  durch 
Gabriel  Seidl  ein- 
gerichtet,  Fig.  115 
und  116.  Derselbe 
ist  von  ausser- 
ordentlich  giinstiger 
Wirkung. 

Unter  alien  die- 
sen  verschiedenen 
Anordnungen  haben 


Fig.  117.  Lichteinfall 
in  der  Galerie  zu  Kassel. 


die  Oberlichte  der  alten  Pinakothek  zu 
Miinchen  grosse  Bedenken.  Die  aussere 
Erscheinung  des  Bauwerks  wird  durch  die 
Glaspyramiden  auf  dem  Dache  wesentlich 
\ ^ geschadigt,  die  Abkiihlung  im  Winter  und 
die  Bewaltigung  des  Schweisswassers  geben 
bei  der  einfachen  Glasdeckung  zu  vielen 
Schwierigkeiten  Anlass.  v.  Dehn-Roth- 
felser  hat  bei  der  Oberlicht- Anlage  in  der 
Kasseler  Gemalde-Galerie  eine  erfolgreiche 
Einrichtung  mit  dunklem  Zenith  ausgefiihrt, 
indem  er  rechts  und  links  neben  der  dunkel 
eingedeckten  Firstflache  je  ein  besonderes 
Dachfenster  anlegte.  Die  nebenstehend  ge- 
gebene  Skizze,  Fig.  117,  zeigt  die  Kasseler 
Anlage  mit  der  Abanderung,  dass  nach  den 
oben  gegebenen  Ergebnisseni  das  Licht  unter  45°  auf  die  Bildwand 
fallend  dargestellt  ist.  Die  Dachflache  efe  iiber  der  Deckenoifnung  a be 
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ist  dunkel  eingedeckt.  Der  von  dem 
genannten  Architekten  (in  der  Zeit- 
schrift  fiir  Banwesen)  veroffentlichte 
Baubericht  enthalt  die  bemerkens- 
werthesten  Anhaltspunkte  zurLosung 
einer  vollendeten  Oberlicht-Einrich- 
tnng.  Seine  Urtheile  iiber  hervor- 
ragende  Galeriebauten  begleiten  die- 
selben  in  vortrefflicher  Weise.  Zu 
den  dort  genannten  Beispielen  ist 
noch  der  von  Cuypers  in  Amster- 
dam ausgefuhrte  Bau  des  Reichs- 
museums  in  Amsterdem  hinzuzufiigen, 
dessen  Oberlichtsale,  Fig.  118,  dnrch 
je  zwei  seitliche  Oberlichtoffnungen 
erleuchtet  werden.  Die  Lichtoffnung 
der  Decke  entspricht  der  fiir  das 
„Alte  Museum  “ zu  Berlin  gewahlten 
Form.  Der  Architekt  Cuypers  ist  zu 
diesem  Ergebnisse  auf  einem  eigenen 
Wege  gelangt,  indem  er  die  Bild- 


Fig.  118. 


Fig.  119  u.  120. 


tlachen  den  lichtgebenden  Oetfnungen  moglichst  nahe  zu  riicken, 
bestrebt  war. 


Maassangaben. 
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In  neuester  Zeit  ist  auf  eine  besondere  Weise  der  Beleuchtung 
von  zoologischen  Gegenstanden  durch  den  Direktor  der  Darmstadter 
Sammlungen  G.  von  Koch  die  Aufmerksamkeit  gelenkt  worden. J) 
Nach  Fig.  119  und  120  sollen  grosse  Thiere  und  deren  Skelette,  sowie 
Gruppen  in  Sale  (A)  gestellt  werden,  welche  von  dem  Beschauer 
raumlich  durch  eine  Glaswand  getrennt  sind.  Die  Beleuchtung  geschieht 
iiber  den  niedrigen  Durchgangs-Raumen  (B)  fur  das  Publikum  hinweg 
durch  schrag  einfallendes  Oberlicht,  welches  nach  Bediirfniss  durch 
Gardinen  gedampft  werden  kann.  Der  Beschauer  bleibt  ohne  unmittel- 
bare  Beleuchtung.  Diese  Beleuchtungsweise  ist  den  Einrichtungen  in 
Aquarien  nicht  unahnlich,  sie  wird  aber  in  seltenen  Fallen  anwendbar, 
weil  dafiir  nur  einstockige  Bauten  oder  die  obersten  Geschosse  der 
Gebaude  allein  brauchbar  sind.  Die  Sammlungsgegenstande  riicken  bei 
solchen  Anlagen  meist  recht  weit  vom  Beschauer  ab  und  werden  nicht 
fur  jedes  Auge  gut  erkennbar  sein.  Es  wird  deshalb  und  weil  der 
Aufenthaltsraum  fur  das  Publikum  in  den  niedrigen  flurartigen  Gangen 
etwas  Bedriickendes  haben  muss,  eine  solche  Einrichtung  nicht  viel 
Beifall  finden.  Ueberdies  ist  die  beabsichtigte  staubfreie  Aufstellung 
der  Sammlungsgegenstande  allein  mit  den  heute  gut  schliessenden 
Schrankeinrichtungen  wohl  zu  erreichen.  Die  in  Dresden,  Berlin  u.  a.  0. 
■ausgefiihrten  Schranke  geben  hierfiir  den  Beleg. 

c.  Seitenlicht. 

Bei  Seitenlicht  wird  in  gleicher  Weise,  wie  fur  Oberlicht  an  den 
Querschnitten  der  Raume,  die  Darstellung  der  Lichtstrahlenbiindel  am 
Grundriss  erfolgen  miissen,  um  die  Breite  des  Fensters  festzustellen. 
Da  Seitenlichtraume  fiir  Gemalde  insbesondere  klein  angelegt  werden, 
so  genligt  die  einfache  Annahme  von  V3  der  Raumbreite  fast  immer 
zur  Bestimmung  der  Breite  des  Fensters. 

Wichtiger  ist  es  darauf  zu  achten,  wie  hoch  das  Fenster  und 
seine  Brtistung  in  Seitenlichtraumen  angelegt  werden  muss  und  dies 
gilt  namentlich  fur  Skulpturenraume.  Es  ist  darauf  zu  halten,  dass 
die  Lichtstrahlen  unter  45°  einfallen  und  den  tiefsten,  wie  den  hochsten 
Punkt  der  Bildwand  oder  der  Bildwerke  erreichen  konnen.  Die  Fenster 
werden  deshalb  gewohnlich  bis  zur  Decke  hinaufgefiihrt,  weil  es 
darauf  ankommt,  den  Raumen  nicht  zu  grosse  Hohe  zu  geben.  Die 
Briistung  der  Fenster  wird  unter  alien  Umstanden  so  hoch  gefiihrt, 
dass  die  Augenhohe  der  Besucher  unter  dem  Fensteranfang  bleibt  und 
das  Fensterlicht  nicht  blendend  wirken  kann.  Die  Bildwand  wird 
stets  in  der  Augenhohe  selbst  am  besten  beleuchtet  erscheinen.  In 
Bezug  auf  Skulpturen-Beleuchtung  muss  auf  die  giinstige  Anlage  der 
Fenster  des  Hauptgeschosses  des  neuen  Museums  zu  Berlin  hin- 
gewiesen  werden. 


d.  Maassangaben. 

Im  Anschluss  an  das  vorstehend  iiber  die  Grosse  der  Lichtoffnung 
Gesagte  folgen  hier  die  Maassverhaltnisse  der  Lichtoffnungen  in  den 
Museen  zu  Miinchen,  Dresden  und  Kassel  unter  Beziehung  auf  die 
Saalabmessungen  mit  einigen  Bemerkungen  iiber  die  Lichtwirkung  in 
den  Raumen. 

Die  7 Oberlichtsale  in  der  alten  Pinakothek  zu  Miinchen, 
Fig.  3 und  4,  S.  13,  zeigen* 2): 


0 Ueber  naturgeschiclitliche  Sammlungen  von  G.  von  Koch.  Vorstand  des 
Xaturalien-Kabinets  zu  Darmstadt.  Arn.  Bergstr&sser,  Darmstadt  1892. 

2)  Diese  Zahlen  sind  nach  demWerke:  Architektonische  Entwllrfe  von  v.  Klenze 
festgestellt. 
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«)  fiir  den  grossten  mittleren  Saal  von  318  <lm  Grundflache  nnd  von 
88  <im  Deckenoffnung  ein  Verhaltniss  von  1:3,6; 

P)  fiir  zwei  Sale  von  256  <ira  Grundflache  und  63  ^ Deckenoffnung 
ein  Verhaltniss  von  1 : 4 und 

y)  fiir  vier  Sale  von  189  <1 m Grundflache  und  36  Deckenoffnung 
ein  V erhaltniss  von  1 : 5. 

Die  Ho  he  der  Sale  betragt:  bis  zum  Beginn  der  Wolbung  9,72  ra, 
bis  zur  Deckenoffnung  15,37  m und  bis  zur  Dachoffnung  17,26 m.  Die 
Bildwandhohe  reicht  fast  bis  zum  Beginn  der  Wolbung  hinauf. 

Ausser  mehren  grosseren  Salen,  welche  kein  einheitliches  Licht 
haben,  enthalt  die  alte  Pinakothek,  nach  Norden  gelegen,  eine  Reihe 
von  Kojen,  von  4,86  111  Breite  und  5,96  m Tiefe  mit  je  einem  Fenster 
von  1,88  m Breite  und  3,76  m Hohe,  etwa  1,5  m vom  Fussboden  beginnend. 
In  den  Oberliehtsalen  zu  « und  p ist  in  einer  ziemlich  bedeutenden 
Hohe  vom  Fussboden  ein  gutes  Licht,  die  Bilder  hangen  an  dieser 
Stelle  aber  so  hoch,  dass  sie  nicht  geniigend  betrachtet  werden  konnen. 

Die  6 grossen  Oberlichtsale  der  Gemaldegalerie  zu  Dresden,  Fig.  8, 
S.  16,  zeigen  bei  124,2—128,7  <ira  Grundflache  und  40,5  <im  Decken- 
offnung  durchschnittlich  ein  Verhaltniss  von  1 : 3.  Die  Hohe  der  Bild- 
wand  betragt  6,7  ra;  das  Gewolbe  beginnt  bei  8,3  m;  die  Deckenoffnung 
liegt  auf  12,6  m,  wahrend  das  gleich  grosse  Dachlicht  schrag  dariiber 
um  2,2 ra  hoher  liegt.  Keben  diesen  Salen  liegen,  nach  Norden  zu, 
kleine  Kojen  von  4,7  m Breite  und  5 m Tiefe  mit  je  einem  Fenster, 
das  3,7  m breit  und  5,1  m hoch,  1,5  m iiber  dem  Fussboden  beginnt.  Die 
Bildwandflache  reicht  bis  4,4  m vom  Fussboden.  Auch  in  diesen 
Oberliehtsalen  liegt,  wie  in  Munchen,  die  Deckenoffnung  zu  hoch  fiber 
dem  Fussboden  und  die  Bildwandhohe  ist  zu  gross.  Die  Dachoffnung 
ist  nur  eben  so  gross  und  viel  hoher,  als  die  Deckenoffnung  angelegt. 
Es  ist  deshalb  die  Beleuchtung  noch  um  etwas  ungiinstiger,  als  im 
grossen  Miinchener  Saale. 

Die  von  v.  Dehn-Rothfelser  erbaute  Bildergalerie  zu  Kassel, 
Fig.  9 und  10,  S.  17,  enthalt  4 Oberlichtsale.  Der  Mittelsaal  und  2 kleinere 
Sale  des  Mittelbaues  sind  8,63  m breit  und  17,72  m bezw.  11  m lang.  Der 
Saal  im  westlichen  Eckbau  ist  10  m breit  und  15,53 m lang.  Die 
Deckenoffnungen  sind  3,45  m breit.  Die  hieraus  zu  berechnenden  V er- 
haltnisszahlen  giebt  der  Architekt  auf  1 : 3,53,  1 : 4,48  und  1 : 3,93  an. 
Die  Hohe  der  Sale  bis  zur  Deckenoffnung  betragt  8 bezw.  8,6  ra.  Die 
Bilderzone  hat  eine  Hohe  von  4,75  m bezw.  4,89  m fiber  dem  Fussboden. 
Die  Seitenlichtkojen  sind  gleichmassig  5,5  m breit,  6,1  m tief  und  6 ,u  hoch. 

Aus  alien  diesen  Beispielen  ergeben  sich  bedeutende  Schwankungen 
in  dem  Grossenverhaltniss  der  Deckenoffnungen  zu  den  Saalgrundflachen. 
Es  darf  aber  angenommen  werden,  dass  ein  Verhaltniss  der  Oeffnung 
der  Decke  zur  Saalgrundflache  bis  1:3  unter  Beachtung  der  passenden 
Saalhohe  zweifellos  ein  gutes  Ergebniss  fiir  die  Beleuchtung  ergeben 
wird.  Innerhalb  dieser  Verhaltnisszahlen  liegen  die  Abmessungen  der 
Anlage,  welche  in  der  Gemaldegalerie  des  „Alten  Museums" 
zu  Berlin,  Fig.  5,  S.  14,  gemacht  ist.  Die  frtiheren  lang  gestreckten 
Sale  haben  eine  Breite  von  ungefahr  9,1  m.  Es  bestand  zur  grosseren 
Ausnutzung  des  Raumes  in  denselben  eine  Theilung  in  Kojen  von 
5,6 m Breite,  welche  kleinere  Abtheile  mit  je  einem  Seitenfenster 
bildeten.  Die  neu  eingerichteten  Oberlichtsale  vereinigen  je  zwei  oder 
drei  solcher  Abtheile  zu  einem  Raume  und  sind  daher  bei  9,1  m Breite 
11,2  m und  16,8  111  lang;  die  Hohe  der  Raume  betragt  7,5  m.  In  den- 
selben sind  nach  ihrem  Umbau  etwa  2500  Wandflache  fiir  die  Auf- 
hangung  von  Bildern  vorhanden,  wahrend  nach  der  Angabe  Schinkel’s 
das  alte  Museum  in  seiner  urspriinglichen  Einrichtung  3791  (im  Bild- 
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wandflache  enthielt.  Fur  die  Kasseler  Galerie  werden  1728  *im  Bilder- 
flache  berechnet. 

Aus  diesen  Angaben  lasst  sich  als  Maasstab  fiir  die  Ausdehnung 
der  Anlage  einer  Gemaldegalerie  nach  Maassgabe  der  Zahl  der  auf- 
zuhangenden  Bilder  das  Verhaltniss  von  durchschnittlich  2 Bild- 
wandflache fiir  ein  Bild  als  annahernd  richtig  ermitteln.  Nach  einer 
Berechnung  des  Maasses  fiir  die  Bildwandflachen  in  Galerien,  welche 
das  Handbuch  fiir  Architektur  (Darmstadt)  bringt,  sind  in  Berlin  durch- 
schnittlich fiir  ein  Bild  2,72  ra,  in  Kassel  2,35  ra,  in  Miinchen  3,14  m und 
Wien  3,44  m Wandflache  gefordert.  Hierzu  muss  bemerkt  werden,  dass 
das  Maass  von  2 fiir  die  Berliner  Galerie  der  alteren,  gedrangteren 
Bilderanordnung  in  Berlin  entspricht.  In  neuerer  Zeit  ist  der  Galerie- 
direktor  fortlaufend  bemiiht  gewesen  die  Bilder  zum  Yortheil  ihrer 
Wirkung  freier  zu  hangen.  Und  in  Miinchen,  sowohl  als  in  Wien 
sind  vorzugsweise  Bilder  grosseren  Umfanges,  als  in  Berlin  und  Kassel 
vorhanden.  Das  angezogene  Handbuch  giebt  ferner  eine  Maassangabe 
iiber  das  Yerhaltniss  des  Wandflacheninhaltes  zu  der  Bodenflache  der 
Sale  nach  dem  Bilderbestand  in  den  bezeichneten  Galerien  und  be- 
rechnet auf  100  <im  Bildwandflache  bei  Oberlichtsalen  80  Saalgrund- 
flache  und  bei  Seitenlichtraumen  auf  100  <im  Bildwandflache  70  <im  Grund- 
flache.  Wie  weit  solche  Zahlen  maassgebend  beim  Entwerfen  neuer 
Bauten  sein  konnen,  bedarf  weiterer  Priifung.  In  jedem  Fall  sind  in 
der  Hegel  vielfache  Bedingungen  fiir  solche  Zahlen  mitsprechend. 

Eine  ahnliche  annahernde  Berechnung  lasst  sich  auch  wohl  fiir 
die  Ausdehnung  der  Raume  einer  Sammlung  von  Kupferstichen 
und  Handzeichnungen  aufstellen.  Die  Kupferstiche  und  Hand- 
zeichnungen  werden  neuerdings  in  etwa  2 m hohen  Schranken  aufbewahrt, 
in  welchen  die  aufrecht  gestellten  Happen  wie  Biicher  angeordnet  sind. 
Die  Mappen  werden  in  zwei  oder  drei  Formaten  gleicher  Grosse  von 
40 — 70  cm  Lange,  60 — 100  cm  Breite  bei  6— 7 cm  Starke  gehalten.  Je 
nach  der  Starke  der  verwendeten  Kartons  werden  in  diesen  Mappen 
12,2  oder  40  Stiick  Kunstblatter  aufbewahrt.  Aus  diesen  Angaben 
lasst  sich  daher  bei  Kenntniss  der  Gesammtzahl  der  vorhandenen  Stiche 
der  fiir  die  Schrankausstellung  erforderliche  Raum  ermitteln. 

e.  Bauliche  Einzelheiten. 

Die  eingehende  Beschreibung  der  Dachkonstruktion  fiir  die 
Oberlichte  des  Berliner  Alten  Museums  ist  in  dem  Aufsatz:  „Die 
Einrichtung  eines  Oberlichtsaales  in  der  Bildergalerie  des  Alten 
Museums11  (Zeitschrift  fiir  Bauwesen  Jahrg.  71),  gegeben.  Sie  unter- 
scheidet  sich  von  vielen  anderen  Bauanlagen  dadurch,  dass  sie  aus 
Glastafeln  von  jeder  Flachengrosse  ohne  Yerkittung  hergestellt 
werden  kann.  Die  Glasscheiben  sind  durch  ihre  lose  Lage  un- 
abhangig  von  den  Temperatur-Yeranderungen  der  tragenden  Eisen- 
theile  und  dadurch  vor  dem  Bruch  gesichert.  Das  Abtropfen  des 
Schwitzwassers  ist  beseitigt;  die  Anlage  lasst  sich  ebensowohl  bei 
alteren  Dachern,  wie  neu  zu  jeder  Jahreszeit  ausfiihren  und  auch  leicht 
von  ungeiibten  Handen  erneuern.  In  England  ist  die  Bauweise  durch 
den  patentirten  Yorschlag  der  Firma  T.  W.  Helliwell,  Brighouse, 
Yorkshire  (in  London,  8.  Yictoria  Chambers  S.W.)  weiter  verbessert 
und  fiir  jeden  moglich'en  Fall  brauchbar  gemacht.  Die  unschonen 
sageformigen  Dachlichte,  die  selbst  bei  hervorragenden  Bauwerken 
jetzt  noch  angewandt  wurden,  lassen  sich  durch  diese  zweckmassige 
Ausfiihrung  vollig  vermeiden. 

Fig.  121 — 124  geben  die  Berliner  Dachlicht- Anlage  in  der  Aufsicht 
und  im  Durchschnitt  sowie  die  Einzelheiten  der  Langs-  und  Quer- 
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sprossen  mit  den  Zinkumkleidungen.  Es  sind  die  Glasscheiben  in 
Absatzen  angeordnet  und  unterhalb  ist  eine  vollig  verbundene  Ein- 
richtung  von  Rinnen  zur  Abfiihrung  des  Schwitzwassers  angelegt.  Das 
etwa  durch  Fugen  eingewehte  Regenwasser  oder  Schnee  wird  ebenfalls 
von  den  Rinnen  aufgenommen  und  nach  aussen  wieder  abgeleitet. 

Fig.  125  zeigt  die  verbesserte  englische  Weise.  Die  Sprossen  (a), 
welche  die  G-lasscheiben  (bb)  tragen,  bestehen  aus  Zink,  die  Deck- 


Fig.  121  u.  122. 
Durchschnitt  und  Aufsicht. 


Fig.  123. 
Langssprossen. 


Fig.  124. 
Quersprossen. 


Fig  126  u.  127.  Glasdach,  aus  Rohglastafeln. 


XX  S ctweilkvmsserriiiiieii 
ans  Classtaben  quer  zwisclien  die  fiber - 
einanderlie  gender.  Glastafela 


kappen  (c)  aus 
Kupfer.  DieQuer- 
rinnen  (x)  fiir  Ableitung 
des  Schwitzwassers  sind 
durch  einfache  Zwischenlegung 
eines  schmalen  Glasstreifen  (d) 
zwischen  je  zwei  Glasscheiben  gebildet. 
Das  Schwitzwasser  lauft  in  dem  dadurch 
gegebenen  Zwischenraum  nach  den  unterhalb  in 
Rinnenform  gelegenen  Zinksprossen  (a)  ab.  Die 
Zinksprossen  konnen  auf  Eisen  oder  Holzsparren 
ruhen.  Die  Kosten  der  vorziiglichen  Glasbedachung  belaufen  sich  auf 
einen  sehr  geringen  Betrag. 

Die  Glasdacher  der  Oberlicht-Raume  des  Museums  fiir  Naturkunde 
in  Berlin  sind  in  noch  einfacherer  Weise  gebildet,  Fig.  126  und  127. 
Die  Sparren  der  Dacher  tragen  gekropfte  Rinnen  aus  U Eisen.  Die 
Glastafeln  ruhen  in  Absatzen  auf  Blei-Umhiillungen,  welche  fiir  das 
Abtropfen  des  vom  Winde  eingetriebenen  Wassers  mit  einer  herab- 
hangenden  Nase  versehen  sind.  Die  Zwischenraume  der  Absatzbildung 
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schliessen  viereckige  Glasstabe,  an  welchen  das  Schweisswasser  in  die 
Uformigen  Rinnen  ablauft.  Zinkkappen  driicken  durch  Schrauben  die 
Glastafeln  fest.  Bei  dieser  Anlage  ist  jedes  der  Zerstorung  unter- 
liegende  Material  vermieden;  nach  kurzem  Bestehen  eines  solchen 
Daches  hat  der  eingetriebene  Stanb  etwa  yorhandene  Unregelmassig- 
keiten  in  der  Auflage  der  Glastafeln  vollig  geschlossen  und  das  Dach 
gedichtet.  Die  Ausdehnung  der  eisernen  Sparrenrinnen , wie  der 
tragenden  Iformigen  Sparren  selbst  bleibt  ohne  Einfluss  auf  die 
Dichtigkeit  des  Daches. 

Eine  eingehende  Behandlung  der  Anlage  eiserner  Dacher  mit  Glas- 
und  Wellblechdeckung  ist  in  der  Baukunde  des  Architekten  I.  Band, 
1.  Theil,  S.  704  n.  if.  gegeben. 

Die  Ausfiihrung  von  Saal-Glasdecken  erfolgt  in  der  Regel  in 
einfachster  Weise  mittels  Sprosseneisen.  Es  diirfte  zn  erwagen  sein, 
ob  nicht  anch  diese  Glasdecken  wasserdicht  einzudecken  und  mit 
Abfallrdhren  zu  versehen  sind,  damit  sie  durch  Abspiilen  mit  Leitungs- 
wasser  leicht  vom  Staube  gereinigt  werden  konnen.  Auch  liesse 
sich  an  heissen  Sommertagen  durch  Ueberrieselung  der  Decken  mit 
Wasser  eine  Abkiihlung  der  Sale  erzielen,  was  ganz  besonders  er- 
wiinscht  ware.  Im  Hochsommer  wird  der  Dachraum  der  Oberlichte  so 
bedeutend  warm,  dass  auch  die  Binnenluft  in  den  Salen  unertraglich 
drtickend  wird.  Die  scharfsten  Liiftungs-Vorrichtungen  wiirden,  wenn 
sie  iiberhaupt  zulassig  waren,  sich  diesem  Uebelstande  gegeniiber 
machtlos  erweisen.  Ein  gutes  Hilfsmittel  gegen  Ueberhitzung  des 
Dachraumes  ist  das  in  England  iibliche  Anstreichen  der  Dachlichte  mit 
weisser  Kalkfarbe.  Die  vielen  Oberlichte  auf  den  Dachern  des  „ British 
Museum11  werden  alljahrlich  bei  Sommersanfang  weiss  gestrichen. 

Die  Fenster  der  Seitenlicht-Kojen  sind  bei  dem  Galerie- 
bau  in  Kassel  und  den  neuen  Kojen  im  Berliner  Museum  mit  be- 
sonderer  Sorgfalt  hergestellt.  Sie  sind  bis  auf  eine  geringe  Hohe  des 
unteren  Theils  mit  einer  Spiegelscheibe  geschlossen.  Die  niedrige 
Briistung  in  den  Raumen  dieser  Galerien  forderte  die  Herstellung  eines 
Q,uerrahmholzes  in  der  Augenhohe  und  die  Yerglasung  des  unteren 
Fenstertheils  mit  mattem  Glas,  um  das  Licht  fdr  die  Besucher  der 
Sale  abzublenden.  Gleichzeitig  konnten  diese  unteren  Scheiben  zweck- 
massig  zum  Oeffnen  und  Liiften  der  Raume  eingerichtet  werden.  Stoff- 
gardinen  sind  an  alien  Seitenfenstern  zur  Dampfung  des  hellen  Sonnen- 
lichts  nothig.  Damit  sie  die  Lichtoifnung  nicht  einschranken,  lasst  man 
sie  am  besten  nach  unten  fallen. 

Die  Thiiren  in  den  Raumen  der  Gemalde-Galerien  sind  stets 
klein  anzulegen.  Bei  den  Kojen  werden  sie  neben  der  Fensterwand 
angeordnet,  weil  hier  der  wenigst  nutzbare  Raum  fur  Bilder  ist. 

Endlich  ist  noch  zu  empfehlen,  die  Wande  in  den  Gemalde- 
Galerien  aus  Holz  mit  Stoffbekleidung  herzustellen,  weil  dies  die  gute 
Erhaltung  der  Bilder,  das  bequeme  Aufhangen  derselben  und  eine 
moglichste  Lichtzerstreuung  durch  das  Geftige  des  Stoffes  begiinstigt. 

f.  Einrichtungen  fur  die  Schaustellung  der  Sammlungs- 
Gegenstande. 

Die  Ausstattung  der  Sammlungsgebaude  mit  Einrichtungen  fur 
die  Aufhangung,  die  Aufstellung  und  Aufbewahrung  der  Gegenstande 
ist  die  letzte,  aber  nicht  am  wenigsten  wichtige  Aufgabe,  welche  dem 
Architekten  eines  solchen  Gebaudes  obliegt.  Die  Aufhangung  der  Bilder 
und  Aufstellung  von  Bildwerken  erfordern  weniger  seine  Thatigkeit, 
als  die  Schaustellung  kleinerer  Kunstwerke  und  wissenschaftlicher  Gegen- 
stande, fur  welche  Schranke  gefordert  werden. 
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Fur  die  Aufhangung  von  Bildern  liebt  man  es,  unsichtbare  Vor- 
richtungen  zu  wahlen,  Fig.  128  und  129  zeigen  die  fur  grossere  Bilder 
in  der  Gralerie  des  Louvre  iibliche  Herstellung  der  Haken. 

Fiir  jede  Schaustellung  in  Museen  ist  an  erster  Stelle  zu  be- 
merken,  dass  G-elegenheit  gegeben  sein  sollte,  iiberall  neben  den 
G-egenstanden  Tafeln  anzubringen,  auf  welchen  in  Worten  oder  wenn 
nothig  in  Zeichnung  alles  von  dem  Schaustiick  Wissenswerthe  zum 
Selbstunterricht  des  Beschauers  gegeben  ist.  In  jedem  einzelnen  Falle 
wird  sich  zeigen  wie  diese  Tafeln  in  einer  gewissen  augenfalligen 
Weise  anzuordnen  sind.  Diese  Bezeichnungen  sind  eine  hochst  wichtige 
Sache  und  nothigen  zu  einer  besonderen  Miihwaltung  bei  der  Aufstellung 
von  Sammlungen,  die  auch  auf  eine  sachgemasse  aussere  Bezeichnung 
von  Schranken  auszudehnen  ist.  Auch  bei  den  frei  im  Raume  aufzu- 
stellenden  Stiicken,  bei  Bildern  wie  Bildwerken,  werden  solche  er- 
klarenden  Tafeln  gleicherweise  erforderlich  sein;  es  wird  dadurch 
erreicht  werden , dass  der  Gebrauch  von  gedruckten  Fiihrern  beim 
Beschauen  der  Dinge  vollig  iiber- 
fliissig  und  einungestortesBetrachten 
moglich  ist.  Der  Nutzen  des  Museum- 
besuchs  wird  damit  erst  auf  seine 
Hohe  gebracht.  (s.  S.  32  Art  Institute 
of  Chicago.) 

In  den  Schranken  sollen  die 
Gegenstande  vor  Staub  geschiitzt  und 
gegen  Diebstahl  und  Beschadigungen 
gesichert  sein.  Bei  Schaustellung 
der  G-egenstande  in  Glass  chranken 
miissen  diese  in  ihren  Formen  allein 
dem  vorgenannten  Zweck  entsprechen 
und  keine  prunkende  Ueberladung 
zeigen.  Man  sollte  nur  soviel  Holz- 
oder  Eisen-Rahmenwerk  als  die 
Festigkeit  es  fordert,  verwenden 
und  moglichst  grosse  Glasscheiben 
herstellen.  Die  Abmessungen  der 
Schranke  sind  imganzen  so  viel  wie 
moglich  einzuschranken,  damit  das 
Betrachten  der  ausgestellten  G-egen- 
stande aus  nachster  Nahe  gestattet  ist  und  bei  der  Aufstellung  der 
Schranke  Raum  gewonnen  wird.  Kleine  Abmessungen  der  Schranke 
erlauben  auch  ein  bequemes  Oelfnen  der  Schrankthtiren  und  die  bessere 
Anordnung  der  Gegenstande  in  den  Schranken,  sowie  ein  leichtes  Yersetzen 
der  Schranke,  wenn  Umstellungen  in  den  Sammlungen  nothig  werden. 
Die  Dichtung  der  Schrankfugen  gegen  das  Eindringen  des  Staubes  und 
der  sichere  Yerschluss  der  Thuroffnungen  erfordern  besondere  Aufmerk- 
samkeit. 

In  den  kunstgewerblichen-  und  wissenschaftlichen  Sammlungen 
Englands  hat  man  den  Ausfuhrungen  der  Schranke  eine  grosse 
Sorgfalt  geschenkt.  Die  Leitung  des  South  - Kensington  - Museums 
hat  reiche  Erfahrungen  auf  diesem  Gebiete  in  einem  besonderen  Werke: 
„The  drawings  of  glass  cases  in  the  South-Kensington-Museum“ 
verblfentlicht.  Aus  diesem  Werke,  welches  meistentheils  nur  frei 
stehende  Schranke  enthalt,  treten  im  wesentlichen  zwei  Hauptformen 
hervor  — Tische  mit  Glasaufsiitzen  fiir  kleinere  und  Glasschranke  fiir 
grossere  Gegenstande.  Allen  Schranken  ist  ein  einheitliches  Maass 
von  etwa  1 m Breite  zu  2 m Lange  fiir  die  Spiegelglasscheiben  zugrunde 


Fig.  128  u.  129. 
Bilderhaken  aus  dem  Louvre. 
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gelegt.  Die  Tischschranke  haben  theils  eine  Wiirfel-  theils  eine  Lang- 
Form.  Fiir  die  wiirflige  Form  sind  die  Glastafeln  der  Lange  nach 
in  2 Theile  zerschnitten.  Die  Glasschranke  haben  die  Hohe  der 
Scheiben  von  2 m.  Sie  sind  1 Scheibe  breit  und  1,  2 oder  3 Scheiben- 

ibreiten  lang.  Die  kleineren  Edelmetall-Schaustiicke  auch  flache  Gegen- 
stande werden  in  Tischschranken  mit  geneigten  Frontwanden,  nm 
eine  Spiegelung  zn  hindern,  ausgestellt.  Diese  verschiedenen  Schrank- . 
formen  gestatten  bequem  eine  Reihen-Anordnung  der  Sammlung.  Fiir 
die  Schranke  ist  Mahagoniholz,  das  geschliffen  und  ebenholzartig  ge- 
farbt  ist,  verwendet.  Die  Fugendichtung  ist  eine  Yorziigliche,  mit 
Feder  und  Nuthe  und  durch  Velvetstreifen  auf  den  Falzen  erreicht. 
Die  nachfolgenden  Abbildungen  zeigen:  Fig.  130  den  Schnitt  durch  das 

Fig.  130.  Salisbury.  Fig.  131.  Oxford.  Fig.  134.  British  M. 


Rahmenholz  eines  Schrankes  im  Museum  in  Salisbury,  Fig.  131  des- 
gleichen  vom  naturgeschichtlichen  Museum  in  Oxford,  Fig.  132  des- 
gleichen  vom  „Museum  of  art  and  science “ zu  Edinburgh,  Fig.  133 
desgleichen  vom  South- Kensington -Museum  in  London.  Fiir  die  Auf- 
stellung  der  Gegenstande  in  den  Schranken  sind  Stufenborde  der  ver- 
schiedenartigsten  Form  benutzt,  welche  im  South-Kensington-Museum 
und  in  der  Sammlung  zu  Edinburgh  mit  rothem  Thibetstoff  bespannt  sind, 
damit  die  Gegenstande  sich  gut  von  dem  Hintergrund  abheben.  Die 
Schranke  haben  sehr  wenige  Thiiren,  die  Tischschranke  nur  eine 
Seitenoffnung,  aus  welcher  der  Schrankinhalt  mit  den  Stufenborden 
herausgezogen  wird.  Die  Glasschranke  von  grosserer  Lange  haben 
zwei  Oeffnungen,  die  sich  schrag  gegeniiber  liegen. 

Im  British-Museum  waren  vor  der  Uebersiedelung  der  Sammlung  fiir 
Naturkunde  nach  dem  neuen  Gebaude  in  South-Kensington  iiberall  polirte 
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Mahagoni-Schranke  von  ahnlichen  Abmessungen  und  Einrichtungen  wie 
die  eben  beschriebenen  Schranke  im  G-ebrauch.  Die  mineralogische  Ab- 
theilung  hatte  Schautische  von  etwa  1 m Hohe  mit  Kasten-Einrichtnngen 
in  den  Untersatzen  nnter  den  Glaskasten.  Die  Fiihrungsleisten  fiir  die 
Kasten  waren  in  gleichmassiger  Theilnng  von  5 — 7 cm  Entfernung  so  an- 
gebracht,  dass  Kasten  einfacher,  doppelter  oder  mehrfacher  Hohe  beliebig 
eingeschoben  wurden.  Durch  diese  Einrichtnng  ist  zn  jeder  Zeit  ein  Um- 
ordnen  der  Kasten  der  Sammlung  leicht  ausfiihrbar  und  Stiicke  beliebiger 
G-rosse  sind  in  wissenschaftlicher  Reihenfolge  tiberall  einzuordnen.  In  der 
zoologischen  Abtheilung  ist  fiir  die  „Anthropoid  Apes"  ein  Probeschrank 
von  Bronze  mit  Mahagoni-Untersatz  aufgestellt,  dessen  Rahmenprofil 
Fig.  134  darstellt.  Diese  Schranke  sind  jetzt  nach  dem  „ Museum  of 
Natural  History,  South  Kensington11  iibertragen. 

Gegeniiber  der  sorgfaltigen  Behandlung  der  Schrankdichtungen  in 
England  ist  die  Ausfiihrung  der  Schranke  von  Wichtigkeit,  in  welchen 
kostbare  physikalische  Instrumente  und  andere  werthvolle  Gegenstande 
des  „ Conservatoire  des  Arts  et  Metiers"  zu  Paris  autbewahrt  sind.  Diese 
Schranke  sind  ebenfalls  aus  Mahagoniholz.  Sie  bestehen  aus  einem 
Pfostenwerk  mit  oberer  schmaler  Gesimsleiste  (Fig.  135)  und  darin  ein- 
gesetztem  Rahmen  fiir  die  Glasscheiben.  Beides  von  ausserordentlich 
geringen  Starken  bei  grosser  Lange  der  Schranke.  Die 
Scheibenrahmen  ohne  besondere  Dichtung  werden  durch 
Stifte,  welche  durch  die  obere  Gesimsleiste  gesteckt  sind, 
festgehalten.  Trotz  dieses  mangelhaften  Verschlusses  der 
Schranke  sind  die  Instrumente  darin  stets  frei  von  Staub. 

Dieser  Erfolg  wird  durch  fortwahrende  Reinigung  der 
Gegenstande  seitens  der  besonders  geiibten  Aufsichts- 
beamten  erreicht.  Die  Schranke  in  den  englischen  Samm- 
lungen  werden  dagegen  selten  geoffnet  und  ausserordentlich 
wenig  innen  gereinigt. 

Eine  ganz  besondere  Einrichtung  haben  die  Schranke 
der  zoologischen  Sammlung  des  Hunterian-Museum  zu 
Glasgow.  Die  Rahmen  sind  aus  diinnem  Winkeleisen 
konstruirt.  Fig.  136  giebt  die  Grundrissform.  Sie  sind 
bei  mehr  als  3 m Lange  1,7  m tief  mit  einer  eimzigen  Thiir  y an  einer 
Schmalseite,  welche  zu  einem  mit  Gardinen  xx  umschlossenen  Mittel- 
gang  im  Schrank  fiihrt,  von  dem  aus  alle  aufgestellten  Gegenstande 
erreicht  werden  konnen.  Hinter  den  eisernen  Glasrahmen  stehen  runde 
Pfosten,  an  welchen  wagrechte  Trageschienen  zz  angeschraubt  sind,  auf 
welchen  Roststabe  fiir  das  Tragen  der  ausgestellten  Gegenstande  auf- 
liegen.  Die  Absicht  bei  dieser  Einrichtung  ist,  einen  moglichst  dicht 
geschlossenen  Schrank  zu  erzielen.  Auch  im  Johanneum  zu  Dresden 
und  im  Museum  zu  Braunschweig  sind  eiserne  Schranke  ausgefiihrt. 

Die  Aufstellung  der  Sammlungen  im  Landwirthschaftlichen 
Museum  zu  Berlin  hat  Gelegenheit  gegeben,  der  Schrankausfiihrung 
besondere  Aufmerksamkeit  zuzuwenden 1).  Die  Schranke  bestehen,  wie 
in  den  englischen  Sammlungen,  aus  moglichst  schwachem  Rahmen- 
werk  und  grossen  Glasflachen.  Es  sind  2,8 m hohe  Glasschranke  von 
verschiedener  Breite  und  Schautische  mit  geneigter  Deckenflache  aus- 
gefuhrt.  Die  ersteren  haben  Untersatze  von  0,5  m,  die  letzteren  von 
0,7  m Hohe,  in  welchen  nach  Art  der  oben  erwahnten  Mineralien- 
schranke  des  British  Museums  Kasteneinrichtungen  fiir  die  Aufbewahrung 
von  Vorrathen,  Doubletten  u.  dergl.  m.  eingerichtet  sind.  Die  Dich- 
tungen  der  Thiiroffnungen  sind  mit  Feder  und  Nuthe,  so  wie  mit  Velvetfalz- 


0 Siehe  die  Veroffentlichung  im  Jahrgang  1882  der  Zeitschrift  fiir  Bauwesen. 
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Streifen  versehen.  Der  Verschluss  ist  durch  einen  Schraubenstift  er- 
reicht,  welcher  bei  geringer  Umdrehnng  die  Thlirrahmen  fest  an  die 

Fig.  141  u.  142. 

Tafelschrank 
der&esteins  Sartimlung 


Fig.  137  u.  138. 
Verschluss-Vorrichtung. 


Fig.  139  u.  140. 
Klemmschrauben. 
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Details  v.  d.  Schranken 
d.  Landwirthschaftlicben 
Museums  zu  Berlin. 


Fig.  143  u.  144. 


Eisemer  Schrank  der 
zoologischen  Sammlung. 


Crnmdrtss. 


Flugelschrank  nut  Ansatz  des  Mittelschrankes 

Pfosten  anzieht.  Fig.  137  und  138  zeigen  den  Stift  a mit  den  Schutz- 
blecben  bb  fiir  das  Rahmenholz  und  dem  Schlussblech  cc,  welches  ruck- 
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warts  zwei  schraubenartig  ansteigende  Keilflachen  dd  besitzt,  auf 
welche  der  Stift  mit  zwei  Fliigeln  e sich  bei  seiner  Drehung  aufpresst. 
Znm  Drehen  des  Stiftes  dient  ein  hakenformiger  Schliissel,  der  seit- 
warts  auf  den  beiderseitig  eingefeilten  Kopf  des  Stiftes  aufgeschoben 
wird.  Der  sichtbare  Kopf  des  Stiftes  ist  so  klein,  dass  er  nur  mit 
Hilfe  des  passenden  Schliissels  zu  drehen  ist.  Die  inneren  Einrichtungen 
dieser  Schranke  fur  das  Tragen  der  Gegenstande  sind  in  eigenthiimlicher 
Weise  aus  Eisen  grefertigrt  und 

148. 


Fig.  145- 
Dichtung  mit  Sammetstreifen. 


Eckpfosten. 


Mittelpfosten. 


Dichtung  mit  Baumwolle-Rollen. 


Eckpfosten. 


Mittelpfosten. 


unabhangig  von  dem  Rahmenwerk 
des  Schrankes  zum  Theil  frei  in 
denselben  hineingestellt.  Es  sind 
leichte  Bocke  aus  13  mm  starken 
gebogenen  Gasrohren  hinter  den 
Rahmenpfostendes  Schrankes  auf- 
gestellt.  Die  Bocke  sind  unter 
sich  durch  wagrechte  Stangen 
mit  Verschraubungen  verbunden. 

Um  die  13 starken  Rohren 
sind  messingene  Klemmschrauben, 

Fig.  139  und  140,  aus  2 Theilen 
bestehend  gelegt,  die  bei  ihrer 
Befestigung  an  den  Bocken  durch 
das  Anziehen  einer  Fliigelschraube 
an  die  Rohren  gepresst  werden. 

Durch  die  Oesen  der  Klemm- 
schrauben werden  Trageschienen 
yy  wagrecht  nach  der  Tiefe  des 
Schrankes  gesteckt  und  auf  diesen 
liegen  G-lasplatten  auf  Gummi- 
streifen  x x zum  Tragen  der 
Gegenstande.  In  den  schmaleren 
Schranken  sind  anstelle  der  Bocke 
13  mm  starke  Rohren  lothrecht  an 
die  Vorder-  und  Riickwand  der 
Schranke  hinter  die  Rahmen- 
pfosten  gestellt  und  auf  der 
Bodenflache  und  an  dem  oberen 
Rahmenholze  angeschraubt.  Die 
Zahl  der  wagrechten  Glaslagen  in 
den  Schranken  zum  Tragen  der 
Gegenstande  richtet  sich  nach 
deren  Grosse.  Sie  werden  jedoch 
nicht  iiber  2 m liber  dem  Fuss- 

boden  hoch  gelegt  werden,  um  Mitteipfosten  mit  Charnier. 
die  Betrachtung  der  Gegenstande 
nicht  zu  erschweren.  Diese  Ein- 
richtung  gewahrt  jede  denkbare 
Bequemlichkeit  fur  die  Anordnung 
der  vielfach  in  Form  und  Grosse  verschiedenartigen  Sammlungsgegen- 
stande  und  sie  verschwindet  in  dem  Schrank  vollstandig  gegen  die 
aufgestellten  Gegenstande. 

Die  Schranke  im  Museum  fur  Katurkunde  zu  Berlin  sind  dem 
Bediirfniss  jeder  Abtheilung  der  Sammlung  genau  angepasst.  In  den 
Gesteinsabtheilungen  sind  die  Mobel  aus  Holz  gefertigt,  weil  dort  zum 
grossten  Theil  Schubkasten  gefordert  werden.  Ein  Normal-Blockschrank 
ist  1,45  m hoch,  0,7  m breit  und  0,7  m tief,  er  enthalt  13  Schubkasten. 


Oberer  Rahmen. 


Unterer  Rahmen. 


Innerer  Eckpfosten. 
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Fig.  141  und  142  giebt  einen  Tafelschrank  der  Schausammlung.  Die 
Dichtung  ist  durch  Sammetstreifen  bewirkt,  und  der  Inhalt  des  Schau- 
kastens  wird  mit  den  schrag  aufliegenden  Tafeln  iiber  die  nach  unten 
herab  klappende  vordere  Verschlusseite  hervorgezogen.  Die  neuen 
Schranke  der  zoologischen  Abtheilung,  Fig.  143  und  144,  sind  aus  Eisen 
gefertigt.  Ihre  Hohe  ist  2,5  m,  die  Tiefe  richtet  sich  nach  der  Grosse 
der  auszustellenden  Gegenstande.  Es  sind  Doppelschranke.  In  den 
Salen  stehen  solche  Mittelschranke  mit  fischgratenartig  ansetzenden 
Fliigelschranken,  so  dass  drei  Schrankseiten  immer  einen  Raumtheil 
bilden,  der  yon  der  vierten  offenen  Seite  sein  Licht  erhalt.  Die  Trennungs- 
wande  der  Doppelschranke  sind  aus  Wachstuch  (auf  Rahmen  gespannt) 
hergestellt  und  das  ganze  Innere  der  Schranke  ist  mit  einem  matten 
Graugelb  gefarbt,  von  dem  sich  die  verschiedenfarbigen  Gegenstande 
yortrefflich  abheben.  Es  ist  nach  den  seit  Jahren  gemachten  Erfahrungen 
eine  vollstandige  Staub-Dichtung  der  wenigen  Schrankthtiren  durch 
Einlage  yon  doppelten  Sammetstreifen  oder  yon  baumwollenen 


Fig.  149  u.  150. 


Rollen  in  die  Falze  erreicht.  Die  Schranke  sind  mit  Spiegelscheiben 
ohne  Sprossenwerk  verglast.  Aus  Glasplatten  bestehen  auch  die  Bort- 
bretter,  welche  auf  verstellbaren  TTragern  ruhen.  Der  aussere  Anstrich 
der  Schranke  ist  dunkelindigoblau,  Fig.  145 — 148. 

Fur  die  Insekten-Abtheilung  sind  in  der  Schausammlung  besondere 
Einrichtungen  gewahlt  um  den  ganzen  Inhalt  der  Sammlung,  welcher 
in  den  Schubkasten  der  tischhohen  Schranke  aufbewahrt  wird,  den 
Beschauern  vorfiihren  zu  konnen.  Auf  diesen  Tischschranken  stehen 
Bocke  aus  Gasrohren  gefertigt,  mit  aufklappenden  Vorrichtungen, 
welche  die  yon  Zeit  zu  Zeit  zu  wechselnden  gleichgrossen  Insekten- 
Kasten  aufnehmen  und  in  angemessener  Hohe  vor  den  Beschauern 
tragen,  Fig.  149  und  150. 

In  dem  Kunstgewerbe-Museum  zu  Berlin  sind  die  Sphranke,  iiber 
welche  eine  selbstandige  Verolfentlichung  herausgegeben  ist,  yorziiglich 
ausgefiihrt. 
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Museen. 


Schlussbemerkung  der  Herausgeber. 

Ueber  planmassig  mit  Bibliotheken  zusammengebaute  Museen  finden 
sich  einige  Beispiele  in  dem  nachfolgenden  Kapitel  II.  „ Bibliotheken 
und  Archive41;  auch  ergeben  sich  daraus  alle  nothigen  Hinweise  zur 
Anlage  und  Einrichtung  von  Handbibliotheken  und  zu  den  archivalischen 
Einrichtungen  in  den  Museen.  Ferner  finden  sich  dort  Fingerzeige  zur 
Ausniitzung  von  Dachraumen  fiber  Oberlichtsalen  ffir  die  Aufstellung 
von  Kupferstich-  und  anderen  Kleinsammlungen  usw.  sowie  zu  den- 
jenigen  Anordnungen  und  Einrichtungen,  welche  eine  fibersichtlich 
geordnete  und  jederzeit  leicht  auffindbare  Sammlung  von  Fund-  und 
Bruchstficken  ermoglichen  sollen,  die  ffir  die  offentliche  Schaustellung 
— wenigstens  zur  Zeit  — nicht  geeignet  sind,  meistens  aber  ffir  Sammler 
und  Forscher  die  wichtigsten  Leitfaden  und  Beweisstficke  bilden. 

Zu  derartigen  Sammlungen  finden  dieselben  Gerfiste  mit  verstell- 
baren  Brettern  sowie  die  verschiedenartigen  Schrank-  und  Schiebkasten- 
Konstruktionen  Anwendung,  die  in  Bibliotheken  und  Archiven  zu 
mannichfachster  Ausbildung  gelangt  sind  und  daher  besser  bei  diesen 
behandelt  werden.  Ffir  die  Anlagen  von  Verwaltungsraumen  und  deren 
Einrichtung,  insbesondere  derjenigen  ffir  die  in  Bibliotheken  gebrauch- 
lichen  Zettelkataloge  gilt  dasselbe.  Endlich  wird  auf  Kapitel  II.  noch 
wegen  derjenigen  Einrichtungen  verwiesen,  welche  bei  gelegentlichen 
und  periodischen  Ausstellungen  zur  Herbeiffihrung  leichterer  TJebersicht 
und  allgemeineren  Verstandnisses  erforderlich  werden,  z.  B.  verschiebliche 
Lesepulte,  Stander  ffir  Kartenwerke  zur  Auslage  von  Skizzen,  Photo- 
graphien  und  dergl.,  wie  sie  in  den  Lese-  und  Schausalen  der  Bibliotheken 
fiblich  sind.  Die  etwa  zur  Auf  bewahrung  von  photographischen  Platten 
erforderlichen  Einrichtungen  werden  weiterhin  bei  den  „ photographischen 
Ateliers44  dargestellt. 


II,  Bibliothelven  mid  Archive. 


TJrspriinglich  unter  Mitwirkung  von  Baurath  H.  Schmieden  zu  Berlin 
und  U.-St.  Architect  J.  L.  Smithmeyer  zu  Washington, 
jetzt  neu  bearbeitet  von  Baurath  C.  Junk  zu  Charlottenburg. 


Einleitung. 

Bibliotheken  und  Archive  haben,  wie  nach  Inhalt,  so  auch  nach 
Raumbedarf,  eine  sehr  grosse  Verwandtschaft;  in  alteren  Zeiten  standen 
sie  oft  in  umnittelbarem  Zusammenhang,  und  unter  derselben  Verwaltung. 
Wenn  auch  heute  eine  strenge  Scheidung  allgemein  durchgefiihrt  ist, 
so  werden  sie  doch  sehr  haufig  — da  fiir  beide  die  grundsatzlichen, 
raumlichen  und  konstruktiven  Bedingungen  nahezu  gleiche  sind  — in 
demselben  Gebaude  untergebracht.  Es  werden  nicht  selten  Gebaude 
zunachst  fiir  beiderlei  Zwecke  gleichzeitig  errichtet,  mit  dem  Yorbehalt, 
dass  beim  Anwachsen  der  Raumbedurfnisse  fiir  Bibliothek  oder  Archiv 
der  eine  Theil  ausscheiden  muss,  um  dem  anderen  Platz  zu  machen  usw. 
Es  empfiehlt  sich  daher,  Bibliotheken  und  Archive  in  ein  Kapitel 
zusammen  zu  fassen,  wenn  auch  nach  den  eigenartigen  Bediirfnissen 
der  Bibliothekanlagen  mit  den  Lese-  und  Schausalen  einerseits  und  den 
Archivanlagen  nebst  den  Einrichtungen  fiir  archivalische  Verwaltungs- 
zwecke  andererseits  getrennt.  Allerdings  werden  aus  ahnlichen  Griinden 
Bibliotheken  auch  mitMuseen  verbunden,  unter  Umstanden  sogar  raumlich 
vereinigt.  Jedoch  bewahrt  die  Museumsanlage  stets  eine  schar.fer  aus- 
gepragte  Sonderart. 


A.  Bibliotheken. 


Litteratur. 

Allgem eineBauzeitung,  Jahrg.  1850—52:  Bibl.  Ste.  Genevieve,  Paris;  80:  Univers.- 
Bibl.  in  Budapest;  84:  Anlage  und  Einrichtung  von  Bibl.;  91:  Valliano’sche  Bibl. 
in  Athen;  96:  Univers.-Bibl.  in  Strassburg;  desgl.  Univers.-Bibl.  in  Graz. 
American  architect,  Bd.  15:  Library  at  Lincoln;  desgl.  Free  libr.  Watertown; 
17:  Dartmouth-college  libr.  Hannover;  18:  Libr.  of  Univers.  of  Michigan;  19:  Libr. 
of  Drew  theolog.  seminary,  Madison;  20:  Public  libr.  Sommerville;  23:  New  libr. 
Boston;  30:  Robbins  memorial  libr.  Arlington. 

Architect,  Bd.  35:  Publ.  libr.  Darlington;  desgl.  Bruner  libr.;  43:  Fr.  libr.  Ladbroke 
grove,  Notting  Hill ; 53 : Pub.  lib.  Boston ; 55 : Willesden  fr.  lib. ; 56 : St.  Georges  fr.  lib. 
Architekton.  Rundschau:  Jahrg.  1892:  Oefifentl.  Bibl.  in  Ayr;  desgl.  in  Kalmazzo ; 
95:  Univers.-Bibl.  Strassburg. 

Architecture  and  Building.  Bd.  17:  Newington  publ.  lib.;  Bd.  26,  No.  14  (Con- 
gressional library  number);  Congress-Bibliothek  in  Washington. 
Baugewerkszeitung,  Jahrg.  1882:  Univers.-Bibl.  in  Halle  a.  S. ; 95:  Freie  Lese- 
halle  u.  Volksbibl.  in  Zwittau. 

Blatter  fur  Architektur  und  Kunsthandwerk,  1890:  Die  Kgl.  Bibl.  in  Berlin. 
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Builder,  Bd.  13:  British  Museum,  New  reding  room;  17:  British  Museum,  New  reding 
room;  18:  New  libr..  Middle  Temple,  London;  28:  Libr.  and  Mus.  of  the  Corporation 
of  London;  30:  Libr.  building,  New-York;  33:  Herforth  free  libr.  and  mus.; 
37:  Sunderland  mus.  and  free  libr.;  38:  Mus.  and  libr.  Rouen;  40:  Free  publ.  libr.; 
42:  New  libr.  and  mus.,  Melbourne;  43:  The  Harris  free  publ.  libr.  and  mus.,  Preston; 
49:  The  Leyland  free  libr.  and  mus.  at  Hindley;  53:  Free  libr.  Narwood;  desgl. 
New  libr.  for  Lambeth;  55:  Battersea  free  libr.;  57:  Libr.  of  „The  People’s  palace“ ; 
60:  Central  libr.  Chelsea;  64:  West  Ham  College;  67:  Free  libr.  at  St.  Helens; 
68:  Institution  of  Civil  Engineers;  70:  Free  libr.  Cardiff;  71:  Libr.  of  Inst,  of 
Civ.  Engineers;  desgl.  Christie  library. 

Building,  Bd.  5:  Queen  city  of  Vermont  and  its  Billings  libr. 

Building  news,  Bd.  3:  Liverpool  free  libr.;  desgl.  New  reading  room  of  British 
museum;  19:  Free  libr.  Salforth;  21:  Cincinnati  fr.  lib.  Ohio;  24:  New  libr.  Graflfon- 
street  East;  30:  Interior  of  libr.;  31:  Free  libr.  and  mus.  Derby;  38:  Libr.  Noyon; 
desgl.  Free  libr.,  mus.  etc.  Cardiff;  41:  Inner  temple  libr.;  44:  Gilstrap  free  libr., 
Newark  on  Trent;  45:  Free  libr.,  Belfast;  53:  Poole  free  libr.;  55:  Courts  of 
Scotland  solicitors  libr.  Edinburgh;  56:  Tate  libr.  South  Larabert-road;  desgl. 
Clerkenwell  free  publ.  libr.;  desgl.  publ.  libr.  Chelsea;  58,  59:  Free  libraries; 
59:  Aberdeen  publ.  libr.;  desgl.  Sale  publ.  libr.;  60;  Minneapolis  publ.  libr.; 
61:  Central  libr.  Brixton;  62:  Publ.  libr.  Bermondsey;  63:  Levisham  central  publ. 
libr.;  desgl.  St.  George,  Hannover  square  publ.  libr.;  desgl.  Carnegie  free  libr.  Ayr. 
Centralblatt  der  Bauverwaltung,  Jahrg.  1883:  Univers.-Bibl.  Gottingen; 
87:  Bibl.  in  Pittsburgh-Allegheny ; 90:  Der  Erweiterungsbau  des  Archiv-  und 
Bibl.-Geb&udes  in  Hannover;  91:  Umbau  der  Univ.-Bibl.  in  Bonn;  92:  Einheits- 
maass  d.  Raumberechnung  f.  BUchermagazine  u.  verstellbare  Lagerung  d.  Biicher- 
bretter;  93:  Bibl  - Raumberechnung;  desgl.  Magazinbibl.  in  Frankfurt  a.  M. , 
94:  BUchergestelle  in  Marburg:  95:  Volksbibl.  in  Bishopsgate,  London;  96:  Der 
innere  Ausbau  des  Reichstagshauses  usw. 

Construction  Moderne  (Paris),  Bd.  II.:  Bibl.  de  la  Martinique. 

Deutsche  Bauzeitung,  1867 : Mus.  u.Bibl.  in  Madrid;  83:  Ueber  neuere  Bibliotheken; 
84:  Der  Neubau  d.  Bibl.  zu  WolflfenbUttel;  desgl.  Beitrag  z.  Frage  d.  Beleuchtung 
mit  Oberlicht  usw.;  89:  Steinach  iiber  Aufstellung  in  technischen  Bibliotheken; 
90:  Baggesen,  Aufstellung  und  Katalogisirung  usw.;  94:  Die  neue  Kreis-  und 
Stadtbibl.  in  Augsburg;  98:  Ueber  neuere  Bibliotheken:  Univers.-Bibl.  in  Basel, 
Stadtbibl.  in  Koln,  Howard-Bibl.  in  New-Orleans,  desgl.  Publ.  free  libr.  in  New- 
York-City,  Congress-Bibl.  in  Washington  usw. 

Encyclopedic  d'arch.,  1874,  75,  76:  Musee  et  Bibl.  k Grenoble ; 81:  Bibl.  de  l'ecole 
de  droit  k Paris. 

Engineer,  Bd.  48:  Picton  reading  room,  Liverpool. 

Engineering,  1896:  Carnegie  libr.,  Pittsburgh. 

Gazette  des  arch,  et  du  batiment,  1879:  Musee-bibl.  k Rouen. 

Moniteur  des  architectes,  1875:  Musee  et  Bibl.  h Grenoble;  86:  Bibl.  publ.  k 
Malden;  87:  Bibl.  Lenox  k New-York;  88:  Bibl.  du  parleraent  k Ottawa. 
Monographs  of  American  architecture  VI.  Boston  1898  (The  library  of  Congress). 
Nouvelles  Annales  de  la  Construction,  1890:  Bibl.  Schoelcher  hPort  de  France. 
Revue  generale  d'e  l’arch. , 1852,  53:  Bibl.  St.  Genevieve  Paris;  73,  78,  79:  Bibl. 
Nation.  Paris;  76:  Ecole  des  Beaux  Arts  et  Bibl.  h Marseille;  84:  Les  bibliothbques 
etc.  en  Angleterre. 

Scientific  american,  Bd.  73:  Book  delivery  in  Publ.  libr.  Boston;  75:  Great  scaffolds 
of  the  Congress  libr.;  77:  Bookcarriers  of  Congress  libr.  Washington. 

Sc.  am.  Supplement,  Bd.  44:  New  Massachussets  State  libr.  Boston. 

Semaine  des  Constructeurs,Bd. XIII.:  Smithmeyer  Bibl. duCongrbs  h Washington. 
Schweizerische  Bauzeitung,  1892:  Preisausschreiben  fur  den  Neubau  d. 
Univers.-Bibl.  in  Basel. 

Wochenblatt  f.  Arch.  u.  Ingenieure,  1884:  Neubau  der  Stadtbibl.  in  Koln; 
desgl.  Univers.-Bibl.  in  Halle. 

Zeitschrift  d.  Arch. -u.  Ingenieur-Vereins  zu  Hannover,  1887:  Erweiterung 
d.  Univers.-Bibl.  in  Gottingen. 

Zeitschrift  f.  Baukunde,  1880:  Neubau  d.  konigl.  oflfentl.  Bibl.  in  Stuttgart. 
Zeitschrift  f.  Bauwesen,  1882:  Univers.-Bibl.  zu  Greifswald;  desgl.  Univers.- 
Bibl.  zu  Kiel:  85:  Univers.-Bibl.  in  Halle  a.  S. : des  Reichsgerichts  in  Leipzig; 
98:  Bibl.  des  Reichstages  in  Berlin;  98/99:  Haus  der  Abgeordneten  in  Berlin. 
Brochure  series  of  architectural  illustration,  vol.  III.,  No.  2;  Boston  1897. 
Centralblatt  f.  Bibliothekwesen,  Leipzig,  seit  1884. 

The  Library,  London,  seit  1889. 

Library  journal,  New-York,  seit  1876. 

Deutsche  Rundschau,  1892:  Reyer,  Entwicklung  u. Bedeutung  d.  Volksbibliotheken. 
Leipziger  Illustrirte  Zeitung,  1869:  Die  neuen  Einrichtungen  der  Bibl.  d. 
British  Museum. 

Berlin  und  seine  Bauten,  1877  u.  96,  oflfentliche  Bibliotheken  in  Berlin. 
Frankfurt  a.  M.  und  seine  Bauten,  86,  Stadtbibliothek  in  Frankfurt. 

Koln  und  seine  Bauten,  88,  Stadtbibliothek  in  Koln. 

Leipzig  und  seine  Bauten,  92,  Univers.-Bibliothek  in  Leipzig. 

Strassburg  und  seine  Bauten,  94,  Stadtbibliothek  und  Archiv  in  Strassburg 
Landes-  und  Universitats-Bibl.  daselbst. 
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Bautechnischer  Filhrer  d.  M tine  hen,  1876,  Hof- u.  Staatsbibliothek  in  Munchen. 
Das  Archiv  u.  d.  Bibl.  d.  Stadt  Kb  In  a.  Rh.,  Kbln  1894. 

Brambach,  die  grossherzogl.  Hof-  u.  Landesbibliothek  in  Karlsruhe,  1875. 

British  Museum,  the  new  reading  room  London  1867. 

Cathedrale  deSt.  Gallen,  1898,  Mappe  2:  Baugeschichte  der  Stiftsbibl.  in  St.  Gallen. 
Edwards,  E.,  memoirs  of  libraries  usw.,  London  1859. 

Festschrift  zur  XVI.  Versammlung  deutsch.  Arch.  u.  Ing.,  1872,  die 
Bibliothek  zu  Karlsruhe. 

y.  Gartner’s  Entwiirfe,  die  Hof-  und  Staatsbibl.  in  Munchen. 

Geny,  J.  G.  C.  Knod:  Die  Stadtbibl.  zu  Schlettstadt,  Festschrift  1889,  Strassburg. 
Gourlier,  Biet  u.  Tardieu,  Paris  1845—50,  Bd.  1:  Bibl.  in  Amiens;  Bd.  3:  Bibl. 

St.  Genevifeve  in  Paris;  Bd.  3:  Bibl.  u.  Mus.  in  Havre. 

Gottlieb,  Ph.  Ueber  mittelalterliche  Bibl.,  Leipzig  1890. 

Herbert,  B.  A.  The  study  of  history  in  American  Colleges  usw.,  Washington  1887. 
Handbuch  der  Architektur,  IV.  Th.,  6.  Halbb.,  Heft  4,  Darmstadt  1893. 

Leithe:  Die  k.  k.  Univers.-Bibl.  in  Wien,  Wien  1877. 

Lundsted,  kunglica  bibliotheket,  Stockholm  1879. 

Narjoux,  F.,  Paris  1883.  Monuments  eleves  par  la  ville  1850—80;  Bd.  2:  Bibl.  de 
l’ecole  de  droit. 

Rapsilber,  Das  Reichstagsgebaude,  Verlag  Cosmos  1896. 

Paul  W allot,  Das  Reichstagsgebaude  in  Berlin,  noch  in  Erscheinung  begriffen 
(Verlag  Cosmos). 

Public  libraries  in  the  United  States,  Washington  1876. 

Steffenhagen.  Ueber  Normalhohen  fur  BUchergeschosse  usw.,  Kiel  1885. 
Graesel,  Dr.  A.  Grundzuge  der  Bibliothekslehre,  Leipzig  (J.  J.  Weber)  1890. 

G r a e s e 1,  Dr.  A.  Manuale  de  biblioteconomia,  trad  del  Dr.  A.  C a p r a,  Turin  (Loescher)  1893.*) 
Graesel,  Dr.  A.  Manuel  de  biblioteconomie,  trad,  par  Laude,  Paris  (Welter)  1894.*) 
Greenwood,  Th.  Public  libraries,  London  1894. 

*)  Beide  Werke  reicher  ausgestattet  als  das  Original. 

1.  Geschichtliches.  Allgemeine  Schilderung  des  modernen 
Bibliothek-Systems. 

Besondere  Gebaude  zur  Aufnahme  von  Biichersammlungen  sind 
vereinzelt  schon  in  alterer  Zeit  — in  Deutschland  u.  a.  zu  Wolffen- 
biittel1)  und  zu  Berlin  — errichtet  worden;  ihre  Anordnung  war  dieser 
Bestimmung  jedoch  nur  wenig  angepasst  und  bot  daher  kaum  wesent- 
liche  Vortheile  vor  den  Einrichtungen , die  anderwarts  in  Palasten, 
Klostern  usw.  fur  Bibliothekzwecke  getroffen  wurden.  Erst  in  unserem 
Jahrhundert  haben  der  bis  zu  unabsehbarer  Ausdehnung  gesteigerte 
Umfang  der  litterarischen  Erzeugnisse  sowie  die  Umwandlung,  welche 
in  den  Anschauungen  liber  die  Nutzbarmachung  der  offentlichen 
Bibliotheken  fur  weitere  Kreise  des  Yolks  sich  vollzogen  hat,  zur  Er- 
findung  eines  eigenen  Bibliothek-Systems  gefiihrt,  das  den  Bedingungen 
der  Raumersparniss  und  Ausdehnungsfahigkeit  nicht  minder  gerecht 
wird,  als  den  Forderungen  moglichster  Uebersichtlichkeit,  Zuganglichkeit 
und  Xutzbarkeit,  sowie  endlich  den  Riicksichten  auf  Sicherung  und 
Erhaltung  der  Bucher. 

Die  Haupt-Uebelstande  des  alteren  Systems,  bei  welchem  die 
Bucher  innerhalb  Gestellen  und  Schranken  in  hohen,  nur  seitlich 
beleuchteten  Salen  untergebracht  waren,  bestanden  einerseits  in  der 
ganz  unverhaltnissmassigen  Raumverschwendung,  andererseits  in  der 
Schwierigkeit  und  Weitlaufigkeit  des  Betriebs,  der  eine  grossere  Zahl 
wissenschaftlich  geschulter  Beamten  erforderte,  dfesen  aber  einen  un- 
gebiihrlichen  Aufwand  rein  mechanischer  Arbeitsleistungen  zumuthete. 
Die  Art  der  Beleuchtung  bedingte,  dass  die  Biicherrange  nur  an  den 
"Wanden  (s.  Fig.  1,  Stiftsbibl.  in  Kremsmiinster),  in  seltenen  Fallen 
auch  nach  Art  von  Wandpfeilern  (Fig.  2 und  3,  Stadtbibl.  Leipzig)  bei 
zweiseitiger  Beleuchtung  iiberdies  in  der  Mitte  des  Raums,  aufgestellt 

*)  S.  ^Deutsche  Bztg.“  1886,  S.  389  ff.  Immerhin  ist  die  Grundrissliisung  dieses 
Baues  bemerkenswerth.  und  es  lasst  sich  die  in  bibliothekarischen  Kreisen  herrschende 
Ueberlieferung  nicht  ohne  Weiteres  abweisen.  dass  der  Grundriss  beim  Entwurf  der 
neuen  Bibliothek  des  British  Museum  von  Einfluss  gewesen  ist. 
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werden  konnten  und  eine  Uebersichtlichkeit  der  Sammlung  liess  sich 
kaum  anders  durchfuhren  als  durch  ihre  Zerlegung  nach  einzelnen, 
raumlich  getrennten,  wissenschaftlichen  Gebieten.  Die  Zuganglichkeit 
des  oberen  Theils  der  Bucherrange  war  dabei  mit  wenig  Ausnahmen, 
selbst  wenn  Galerien  dazu  angelegt  waren,  lediglich  durch  Leitern  zu 
ermoglichen,  also  mit  grossen  Umstandlichkeiten  und  Fahrnissen  ver- 
bunden.  In  einigen  grossen  Benediktinerabteien  (Echternach  u.  Mettlach) 

Fig.  1.  Stiftsbibliothek  in  Kremsmiinster. 


sowie  in  einem  Kloster  in  Metz,  welche  seit  1794  zu  industriellen,  beziigl. 
(letztes)  zu  militarischen  Zwecken  verwendet  worden  sind,  waren  zwar 
in  einzelnen  Bibliothekraumen  Biichergeriiste  in  den  Fensterpfeileraxen 
und  in  halber  Stockwerkshohe  gitterartige  Lattenboden  eingebaut  ganz 
ahnlich  wie  in  heutigen  Biichermagazinen.  Diese  Einrichtungen  haben 
jedoch  keinesfalls  der  weiteren  Entwicklung  als  Anhalt  gedient.  Dagegen 
sind  in  ehemaligen  englischen  Klostern  noch  heute  Einrichtungen  erhalten 
wie  sie  die  Bibl.  in  Wellesley-College  (Fig.  4)  zeigt  und  welche  heute 
noch  als  Grundtypus  der  englischen  Bibliotheken  Geltung  haben. 
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Im  weiteren  findet  sich  eine  erste  planmassige  Durchfiihrung  der 
Biicheraufstellung  auf  doppelseitigen,  in  den  Axen  der 
Fensterpfeiler  aufgestellten  G-eriisten,  mit  freiern  Mittelgange, 
in  einem  monumentalen  Neubau  in  der  1795  von  Sotokof  erbauten 
kaiserlicben  offentlichen  Bibliothek  in  St.  Petersb urg  (Fig.  5 
und  6),  jedocb  bandelt  es  sicb  hier  mehr  um  eine  Art  Buchermuseum, 
zudem  bedingte  die  Hohenausniitzung  durchaus  den  Leitergebrauch. 


Femer  legte  der  Konsistorialrath  und  Archivar  der  StadtfFrankfurt  a.  M. 
Dr.  Beyerbach  (vordem  Bibliothekar)  1817  der  dortigen  stadtiscben 
Verw-altung  den  nocb  heute  in  der  Senatsbibliothek  verwahrten  Entwurf 
nebst  Kostenanscblag  und  Erlauterungsbericht  zu  einer  Magazin- 
bibliotbek  vor,  der  indess  von  Bau-  und  Bibliothek-Technikern  ver- 
worfen  ward;  erst  1893  entdeckte  ihn  Stadtbauinspektor  Dr.  Wolff 
wieder  im  Senatsarchiv  daselbst. 
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Die  Abbildungen  zu  diesem  Entwurf  (Fig.  7 — 9)  zeigen,  wenn  auch 
in  Holzkonstruktion  gedacht,  vollstandig  den  Charakter  unserer  modernen 
Bibliotheken;  die  drei  festen  Zwischendecken  sollten  von  Boden  zn 
Boden  in  Hohen  von  2,59  m angeordnet  werden,  so  dass  also  ein  Licht- 
maass  von  rd.  2,3  m sich  ergeben  wiirde  — wie  es  annahernd  hentzntage 
als  das  Giinstigste  angesehen  wird. 

So  stand  man  bis  zum  ersten  Drittel  dieses  Jahrhnnderts  in  Deutsch- 
land immer  noch  auf  dem  alten  Standpunkt;  aber  in  kiinstlerischer  Be- 
ziehung  finden  sich  unter  diesen  alteren  Bibliothek-Salen,  wie  schon  in 
Fig.  1 gezeigt,  mehrfach  sehr  gelungene  Anlagen  — eine  der  schonsten, 
in  der  kaiserl.  Hofburg  zu  Wien,  und  in  ihrer  Art  nicht  minder  die 
Stiftsbibliothek  von  St.  G-allen1)  (Fig.  10),  in  welcher  auch  wegen  der 
geringen  Hohe  der  Biicherstande  iiber  und  unter 
der  Galerie,  keine  Leitern,  sondern  nur  niedere 
Trittstufen  zur  Erlangung  der  obersten  Biicher- 
range  nothig  sind. 

Besondere  Lesesale  gab  es  in  diesen  Biblio- 
theken nur  selten;  wo  sie  vorhanden,  hatten  sie 
oft  eine  Einrichtung  ganz  ahnlich  den  Kirchen- 
gestiihlen,  wie  In  der  beriihmten  Laurentinischen 
Bibliothek  in  Florenz  (Fig.  11)  und  die  hier 
ausliegenden  werthvollen  Werke  waren  an  die 
Pulte  angekettet. 

Schon  beiErbauung  der  Hof-  und  Staats- 
Bibliothek  in  Miinchen2)  1832 — 43  hatte 
Gartner  der  erwahnten  Leiterwirthschaft 
den  Krieg  erklart.  In  beiden  Geschossen  ordnete 
er  in  Abstanden  von  2,7  bezw.  2,3  m iiber  einander 
je  zwei  an  alien  vier  Wanden  sich  hinziehende, 
mit  einem  leichten  Gelander  eingefasste  Galerien 
an,  die  durch  Thiiren  mit  den  Galerien  der  an- 
stossenden  Raume  und  unter  sich  mittels  kleiner 
durch  beideObergeschosse  durchlaufender  Treppen 
in  Verbindung  stehen. 

Einen  weiteren  Schritt  that  Henri 
Labrouste  beim  Bau  der  Bibliothek  Ste. 

Genevieve  in  Paris  (1843 — 50).  Durch  die 
Einfiihrung  hoch  einfallenden  Seitenlichts  gewann 
er  die  sammtlichen  Wandflachen  unter  und  iiber 
der  Galerie,  und  gleichzeitig  eine  durchaus 
vortheilhafte  Beleuchtung,  die  es  gestattete,  den 
Lesesaal  inmitten  des  Sammlungsraumes  anzu- 
legen.  (Man  vergl.  Fig.  14 — 17.)  Nur  fiir  die  Doubletten  und  Zeit- 
schriften,  sowie  fiir  Kupferstiche  und  Manuskripte,  die  eine  andere 
Aufstellungsart  erfordern,  wurden  besondere  Magazin-Raume  im 
Erdgeschoss  angelegt,  deren  Biicherstande  jedoch  in  den  oberen  Theilen 
nur  mittels  Schiebeleitern  zuganglich  sind. 

War  hier  ein  grossartiger  Erfolg  erzielt,  so  sind  doch  die  erheblichen 
Mangel,  welche  dieser  Anlage  (wie  mehr  oder  minder  jeder  grosseren 
Saalbibliothekanlage)  anhaften,  besonders  hervorzuheben : Der  Biicher- 
bestand  wird  gefahrdet  dadurch,  dass  erstens  er  in  einem  mit  Menschen 
gefiillten,  also  warmeren,  mit  Feuchtigkeit  geschwangertem  Raume, 
zum  grosseren  Theil  an  den  Aussenwanden  aufgestellt  ist,  woselbst 


Fig.  3. 

Stadtbibliothek  in  Leipzig. 


J)  S.  Cathedrale  von  St.  Gallen  II.  Mappe  1898. 

2)  Siehe  F.  v.  Giirtner,  ausgef.  Entwtirfe.  Mtinchen,  Cotta. 
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infolge  der  natiirlichen  Abkuhlung  und  Yerdichtung  vermehrte  Feuchtig- 
keit  auftritt  und  zweitens,  dass  damit  nicht  unbetrachtliche  Mengen 
von  Staub,  durch  die  grosse  Zahl  von  Besuchern  aufgewirbelt,  sich  auf 
den  Btichern  niederschlagt.  Die  dadureh  bedingten  ofteren  Reinigungen 
zwingen  zu  haufigerem  Schluss  des  gesammten  Bibliothekbetriebes  und 
doch  lasst  sich  eine  vollstandige,  griindliche  Reinigung  der  Bucher  in 
Ermangelung  entsprechend  gelegener  Raume,  nicht  durchfiihren.  Fiir 
den  Leser  selbst  ist  wieder  sehr  storend  das  fortwahrende  Begehen 


der  Galerien  durch  die  Bibliothekdiener.  Letzterer  Mangel  zeigt  sich 
iibrigens  auch  in  grosserem  oder  geringerem  Grade  in  alien  anderen 
Lesesalen  (so  z.  B.  in  Paris  und  London)  in  welchen  Galerien  un- 
mittelbar  in  den  Saal  selbst  frei  eingebaut  sind;  hierzu  kommt  noch 
der  Mangel  einer  jeden  Ausdehnungsfahigkeit. 

Eine  griindliche  Wandlung  trat  erst  in  der  Folge  ein;  namlich  beim 
Xeubau  der  grossen  Xational-Bibliothek  in  Paris  (Bibliotheque 
Mazarine)  die  in  mehren,  zusammengebauten  alten  Palasten  untergebracht 
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ist,  wurde  demnachst  demselben  Architekten  die  Aufgabe  gestellt,  unter 
Erhaltung  beziigl.Erneuerung  der  altenFassaden  (soweit  dieselben  sichtbar 
sind)  nicht  allein  auf  einen  ganz  bedeutenden  Zuwachs  an  Biichern  Rtick- 
sicht  zu  nehmen,  sondern  einen  Lesesaal  nebst  besonderem  Sammlungs- 
raume  zu  schaffen,  der  ziemlich  im  Mittelpunkte  der  Anlage  angeordnet, 
doppelt  so  vielen  Besuchern  wie  bisher  reichliche  und  bequeme  Platze 
bieten  sollte  — zum  Ersatz  fur  die  dem  Abbruch  verfallenen  Gebaude- 
theile  aber  derartige  Raume  zu  schaffen,  dass  der  Verkehr  der  Bibliothek 
in  keiner  Weise  gestort  und  nur  wahrend  der  iiblichen  regelmassigen 
Schlusszeiten  unterbrochen  werden  durfte.  Gleichzeitig  war  die  grosse 
1827 — 47  von  Rob.  Smirke  erbaute  Bibliothek  des  British- 
Museums  in  London  zu  klein  ge worden,  und  konnte  nur  durch  Aus- 
bau  des  geraumigen  Hofes  vergrossert  werden.  Aus  Bedenken  wegen 
der  Feuersicherheit  bei  so  gedrangter  Raumausnutzung  wurde  die 
Anlage  von  Fenster- 
oifnungen  in  den 
Seitenwanden  des 
Neubaues  dem  Archi- 
tekten versagt.  Aus- 
ser  umfangreichen 
Sammlungsraumen 
war  auch  hier  ein 
grosser  hell  erleuch- 
teter  Lesesaal  ge- 
fordert. 

Das  System,  zu 
dem  die  genannten 
Architekten  ihre 
Hilfe  nahmen,  um 
solch  strenge  An- 
forderungen  zu  be- 
waltigen,  erwies  sich 
als  ein  so  vollkom- 
menes,  dass  es  seither 
bei  fast  alien  Biblio- 
thek-Neubauten  zur 
Grundlage  diente  und 
sich  liber  all  als  durch- 
aus  zweckmassig  be- 
wahrt  hat.  Es  er- 
klart  sich  dies  — weil  es  eben  im  vollen  Sinne  des  Wortes  ein  „ System  “ 
und  als  solches  zu  jeglichen  Anpassungen  und  Verbindungen  wie  sie 
durch  aussere  Raumbegrenzung,  durch  Umfang  der  Sammlungen  bezw. 
besondere  Eintheilungs-  und  ortliche  Yerkehrs-Bedingungen  geboten 
waren,  geeignet  ist. 

Der  moglichst  inmitten  angeordnete  Lesesaal  wird  bei  diesem 
System  meist  sowohl  mit  (zerstreutem,  nicht  gesammeltem)  Oberlicht 
wie  auch  zugleich  mit  sehr  hoch  einfallendem  Seitenlicht  beleuchtet. 
In  diesem,  mit  ringsum  laufenden  Galerien  ausgestatteten  Saale  finden  die 
gebrauchlichsten  Kataloge  und  Handbiicher  (Lexika,  Encyklopadien  usw.) 
eine  derartige  Aufstellung,  dass  die  meist  gebrauchten  Werke  die 
bevorzugten  Platze  erhalten. 

Die  zur  Aufnahme  der  eigentlichen  Btichersammlung  bestimmten 
Raume  schliessen  sich  unmittelbar  und  haufig  ohne  Einfiigung  von  Hofen 
(soweit  letztere  nicht  zur  Erleuchtung  von  Studien-Raumen,  Amts- 
zimmern,  Aborten  usw.  durchaus  erforderlich  sind)  an  den  Lesesaal  an. 


Fig.  5 u.  6.  Oeffentliclie  Bibliothek  in  St.  Petersburg. 
(Arch.  Sotokof.) 
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Sie  werden  als  Bucher -Magazine  gestaltet  und  bilden  von  der 
Sohle  bis  zur  Decke  des  obersten  Geschosses,  oft  bis  zum  Dach,  freie 
Hohlraume,  in  denen  die  (meist  ganz  oder  doch  in  den  tragenden  Kon- 
struktionen  von  Eisen  hergestellten)  Biichergeriiste  derart  angeordnet 
sind,  dass  sie  zugleich  als  Sttitzen  des  Dachs  dienen.  In  senkrechten 
Abstanden  von  rd.  2,5 m sind  sie  wagrecht  getheilt  durch  eiserne, 

an  die  Geriist- 

Fig.  7—9. 

D.  Beyerbach's  Entwurf  zu  einer  Magazinbibliotliek  (1817). 

rm 


Maasstab  1 : 400. 


pfosten  unmittel- 
bar  befestigte 
Galerien  mit 
leichtem  Stabgit- 
ter,  deren  Fuss- 
boden  aus  durch- 
brochenen  Guss- 
eisenplatten  oder 
Rohglas,  seltener 
aus  Holz  oder  Be- 
tontafeln  besteht. 
Zwischen  diesen 
Platten  und  den 
Schauseiten  der 
Geriiste  verbleibt 
meist  ein  unge- 
deckterRaum  von 
16bis30cmBreite. 
Ein  etwa  25  cm 
hohes,  iiber  dieser 
„Kluft“  ange- 
brachtes,ebenfalls 
an  den  Geriisten 
befestigtes  Gelan- 
der  dient  zum 
Schutze  gegen 
Ausgleiten,  und 
gleichzeitig  als 
Trittstufe  zum  be- 
quemen  Ablangen 
von  Biichern  der 
obersten  Range ; 
zu  grosserer  Be- 
quemlichkeit  bei 
dieser  Handlei- 
stung  sind  an 
deiiGeriistpfosten 
einfache  Hand- 
biigel  angebracht. 
Sammtliche  Gale- 
rien stehen  unter 
sich  durch  kleine, 
wie  durch  ebenfalls 
Die  Biicher- 
vermittelt, 


von  unten  bis  oben  durchlaufende  Eisentreppen , 
durchbrochene  Eisenbriicken  in  organischer  Verbindung. 
forderung  wird  in  senkrechter  Richtung  durch  Aufziige 
welche  die  gepolsterten  Laufwagen  aufnehmen,  in  denen  die  wagrechte 
Bewegung  bewerkstelligt  wird.  In  den  grosseren  amerikanischen 
Bibliotheken  erfolgt  selbst  diese  Befdrderung  ganz  oder  theihveise  auf 
mechanisch-selbstthatigem  W ege. 
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Die  Beleuchtung  derartiger  Bucher-Magazine  geschieht  am  voll- 
kommensten  entweder  durch  Oberlicht  oder  durch  eine  Yerbindung 
von  Oberlicht  und  zweiseitigem  Seitenlicht;  doch  sind  auch  mehre 
gelungene  Ausfuhrungen  vorhanden,  bei  welchen  ausschliesslich  letzteres 
Anwendung  gefunden  hat.  Dass  es  mit  reinem  Oberlicht  moglich 
ist,  eine  geniigende  Beleuchtung  auch  der  unteren  Galerie  zu  erzielen, 
mag  die  beigefligte,  nach  einer  Photographie  der  Natur  hergestellte 
Ansicht  aus  der  (5  Galerien  enthaltenden)  Bibliothek  zu  Leyden, 

Fig.  10.  Stiftsbibliothek  zu  St.  G alien. 


Fig.  12,  darthun,  welche  zugleich  die  oben  geschilderten  Einrichtungen 
deutlicher  veranschaulichen  wird.  Dennoch  verzichtet  man  heut  unter 
alien  Umstanden  auf  Oberlicht,  wenn  genugend  Seitenlicht  zur  Yerfiigung 
steht,  weil  dann  eine  engere  Anordnung  der  Buchstande  und  bessere 
Raumausnutzung  stattfinden  kann.  Bemerkenswerth  ist  die  Thatsache, 
dass  die  ersten  in  einem  Baublock  (ohne  alle  Hofe!)  zusammengefassten 
1879—84  von  Gropius  & Schmieden  unter  strenger  Durchfuhrung  des 
Magazinsystems  errichteten  Universitatsbibliotheken  in  Greifswald  und 
Kiel  und  die  zwischenzeitlich  durch  v.  Tiedemann  in  Halle  erbaute, 


Die  Einreihung  der  Bucher  usw.  in  die  Bibliothek. 


101 


nunmehr  als  die  Haupttypen  fur  derartige  Bauten  gelten  und  die  dort 
gemachten  Erfahrungen  inbetrelf  der  erforderlichen  Beleuchtung  und 
des  strengeren  Raumbedarfes  ziemlich  allgemein  als  Norm  gelten. 
(S.  hierunter:  Congress-Bibl.  Washington.) 


Fig.  11.  Lesesaal  in  der  Laurentinischen  Bibliothek  in  Florenz. 


2.  Der  Bibliothek-Betrieb. 

Vor  dem  Eingehen  auf  die  Einzelheiten  der  baulichen  Einrichtung 
und  auf  bestimmte  Beispiele  ganzer  Bibliothek- Anlagen  soil  zum  besseren 
Yerstandniss  dieser  Ausfiihrungen  im  folgenden  der  Geschaftsgang 
innerhalb  einer  Bibliothek  kurz  erlautert  werden.  Der  Schilderung  ist 
der  Betrieb  einer  grossen  Bibliothek  ersten  Ranges  (National- 
oder  Landes-B.)  zugrunde  gelegt,  weil  es  leichter  ist,  von  den  voll- 
kommensten  Einrichtungen  ausgehend  eine  den  Umstanden  entsprechende 
Yereinfachung  zu  tretfen,  als  umgekehrt  Anordnungen,  die  allenfalls 
fiir  eine  kleine  Anstalt  ausreichen,  flir  ausgedehntere  Bediirfnisse  zu 
erweitern.  Dass  man  letzteres  friiher  auch  in  der  Praxis  versuchte, 
hat  leider  gerade  auf  diesem  Gebiet  zu  vielfachen  Verirrungen  gefuhrt. 

a.  Die  Einreiliung  der  Bucher  usw.  in  die  Bibliothek. 

Bucher.  Die  eingelieferten  Bucher  gelangen  zuerst  in  das 
Sekretariat  bezw.  in  die  Registratur,  woselbst  sie  im  Eingangs- 
buche  notirt  werden,  und  sodann  in  das  Auslegezimmer,  das  mit 
vorgenanntem  Raum  in  unmittelbarem  Zusammenhange  steht  oder  auch 
mit  ihm  verbunden  wird.  fin  kleinen  Bibliotheken  dient  zu  gleichem 
Zwecke  eine  besondere  Abtheilung  des  Lesesaales , ein  Kustoden- 
zimmer  usw.)  Hier  verbleiben  sie  einige  Zeit  zur  Ansicht  der  nachst 
Interessirten ; diejenigen,  welche  in  Einzellieferungen  erscheinen,  so 
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lange,  bis  ein  Band,  Jahrgang  usw.  vollstandig  ist  und  als  solcher 
gebunden  werden  kann.  Ans  der  Buchbinderei  zurtickgeliefert,  werden 
sie  im  Knstodenzimmer  (Registratur)  katalogisirt  und  gelangen  von 
dort  in  das  Magazin. 

Zeitungen,  Flugblatter,  Druckschriften,  die  vor  allem  das 
Augenblicks  - Interesse  fesseln,  gelangen  nach  Registrirung  entweder 
ohne  alle  Vorbereitung  in  das  Zeitungs-  (Journal-)  Zimmer,  bezw. 
den  Lesesaal,  oder  werden  nur  lose  geheftet,  mit  Umschlagdeckeln 
oder  dergleichen  dem  dringendsten  Bediirfniss  entsprechenden  Schutz- 
mitteln  versehen.  In  einzelnen  Bibliotheken  — namentlich,  wo  besondere 
Zeitungszimmer  bestehen  — ist  fur  eine  jede  yon  Zeit  zu  Zeit  erscheinende 
Schrift  ein  besonderer  Leseplatz  vorgesehen,  auf  welchem  die  neueste 
Kummer  ausliegt,  wahrend  die  vorher  gehenden  in  schmalen  dariiber  oder 
darunter  angeordneten  Fachern  auf  eine  bestimmte  Zeitdauer  (Woche, 
Monat,  Jahr)  zum  Nachschlagen  verbleiben,  bis  sie  dann  ebenfalls  ge- 
bunden  in  die  betreffende  Magazinabtheilung  gelangen.  Wo  dieselben 
in  allgemeinen  Lesesalen  auf  frei  stehenden  Tischen  ausliegen,  besteht 
die  Anordnung,  dass  fur  die  neuesten  Erscheinungen  z.  B.  fur  Tages- 
blatter,  einige  Tische  oder  Pulte  vorbehalten  sind,  auf  welchen  je  die 
einem  Erscheinungstage  entsprechenden  Blatter  wahrend  der  ersten 
Tage  verbleiben;  die  alteren  Elimmern  werden  dann  in  der  Folge 
durch  die  neuesten  ersetzt,  sie  selbst  aber  in  besonderen,  der  bezgl. 
Woche  entsprechenden  Rangen  untergebracht,  bis  beim  Wechsel  der 
Woche,  des  Monats  usw.  wie  oben  verfahren  wird. 

Druck-  und  Flugschriften  werden  jetzt  vielfach  in  buchartige 
Klappschachteln  zusammengelegt-  und  so  wie  Bucher  behandelt, 
erst  nach  langerem  Zeitraum  werden  sie  dann  zu  mehren  — nach  ver- 
wandtem  Inhalte  — zusammengebunden. 

Handschriften,  soweit  sie  nicht  zu  den  spater  aufzufiihrenden 
„Kleinodien“  (Schmuckwerken)  gehoren,  widersetzen  sich  aus  Grtinden 
ihrer  naturlichen  Beschaffenheit  jeder  gewohnlichen  Magazinirungs- 
weise,  zumal  viele  davon  keinerlei  Einband  vertragen  konnen.  Da 
sie  eine  ganz  besondere  Behandlung  erfahren  mtissen,  in  der  Regel 
auch  nur  von  einem  beschrankten  Leserkreise  inanspruch  genommen 
werden,  so  empfiehlt  es  sich  stets  fur  sie  besondere  Raumlichkeiten 
in  moglichstem  Zusammenhange  mit  besonderen  Leseraumen, 
oder  mit  solchen  verbunden  anzuordnen.  Sie  bilden  dann  im  Rahmen 
des  Ganzen  eine  Sonderbibliothek. 

Musikalien,  insofern  sie  nicht  handschriftliche  sind,  werden 
wie  Bucher  behandelt;  sie  sind  leicht  zu  magaziniren.  Da  bei  solchen 
die  einheitlichsten  Formate  herrschen,  so  ist  es  verhaltnissmassig  ein- 
fach,  in  der  Katalogisirung  sowohl  wie  in  ihrer  Magazinirung  eine 
Trennung  von  Biichern  jeglichen  anderen  Inhalts  von  vornherein  durch- 
zufuhren.  Um  die  Musikalien  mit  handschriftlichen  Werken  der  betr. 
Autoren  leicht  vergleichen  zu  konnen,  sind  sie  den  Handschriftensalen 
moglichst  nahe  zu  bringen. 

Die  Kartenwerke,  Kupferdrucke,  Photographien  und 
andere  bildliche  Darstellungen,  welche  in  wohl  organisirten  Bibliotheken 
nicht  zu  entbehren  sind , gelangen  selten  zur  Auslage  bevor  sie 
durch  den  Buchbinder  aufgezogen  oder  in  Mappe  usw.  untergebracht 
sind.  Bei  diesen  ist  ebenfalls  eine  selbstandige  Behandlung  angezeigt; 
ihre  Magazinirung  erfolgt  in  der  Regel  in  besonders  dazu  eingerichteten 
Salen,  die  mit  Einrichtungen  zur  zeitweilig  wiederkehrenden  oder 
unmittelbar  voriibergehenden  Schaustellung  versehen  sind.  Jedoch 
miissen  auch  in  dem  Journal-  und  Lesezimmer  fiir  das  Aushangen  von 
Kartenwerken  Einrichtungen  getroffen  werden. 
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Kleinodien,  d.  h.  handschriftliche,  seltene  oder  kiinstlerisch 
hervorragend  ausgestattete  Drucke,  werden  gewohnlich  in  Schaukasten 
in  besonderen  Salen,  in  der  Nahe  des  Lesesaales,  oder  unmittelbar  in 
diesem  aufbewahrt.  Diese  Ausstellung  zu  einem  Sanctuarium  der 
Bibliothek  zu  gestalten,  ist  die  einzige  Moglichkeit,  die  dem  Architekten 
gestatten  wird,  kimstlerische  Riicksichten  hoher  zu  stellen,  als  den 


Fig.  12.  Bibliothek  zu  Leyden. 


durchaus  praktischen  Gesichtspunkt  — obgleich  letzterer  hier  nicht  die 
geringste  Vernachlassigung  erfahren  darf. 

Inkunablen,  d.  s.  Drucke  aus  der  ersten  Zeit  nach  Erfindung 
der  Buchdruckerkunst,  deren  Ursprung  nur  selten,  oder  wenigstens 
nicht  mit  Beweiskraft  festzustellen  ist,  werden  nebst  anderen  Werth- 
sachen,  welche  nicht  zur  offentlichen  Ausstellung  gehoren,  so  wie 
Geheimsachen  in  besonderer  Abtheilung  (der  Reserve)  aufbewahrt, 
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Fig.  13.  Die  „Reserve“  in  der  National-Bibliothek 
zu  Paris.  (Arch.  H.  Labrouste.) 


welche  fur  sich  streng  abschliessbar  sein  muss  und  welche  oft  nur 
einem  der  Beamten  frei  zuganglich  sein  und  unter  dessen  personlicher 
Ueberwachung  die  Benutzung  nur  stattfinden  darf.  (S.  Fig.  13:  die 
„ Reserve  “ der  National-Bibliothek  in  Paris.)  Geheimsachen 
werden  iibrigens  auch  in  wohlverschliessbaren  Schranken  in  den  Kustoden- 
salen  verwahrt. 

Doubletten  bil- 
den  in  der  Regel  eben- 
falls  besondere  Magazin- 
Abtheilungen.  Da  sie 
meist  zum  Ausleihen  be- 
stimmt  werden,  so  sind 
sie  in  moglichster  Nahe 
der  Biicherausgabe,  der 
sogen.  Ausleihe,  aufzu- 
stellen. 

Reserven  werden 
vielfach  auch  die  Dou- 
bletten genannt,  jedoch 
wechselt  der  Sprach- 
gebrauch  vielfach : so 

versteht  man  oft  da- 
runter  solche  Ersatz- 
Doubletten,  welche 
neubeschaift,  nur  in 
seltensten  Fallen  ver- 
ausgabt  werden  dtirfen; 
im  anderen  Falle  sind 
es  wieder  Bucher,  welche 
als  „ a b g e b r a u c h t “ 
zuriickgestellt  werden, 
um  etwa  noch  im  Hoth- 
falle  benutzt  zu  werden 
usw.  Bei  Entwurf  einer 
Bibliothek  ist  Klar- 
stellung  in  dieser  Be- 
ziehung  dur chaus  er- 
forderlich. 


b.  Die  Katalogisirung  und  Aufstellung  der  Bucher. 

Die  Uebersichtlichkeit  der  Sammlung,  die  Ermoglichung  einer 
sicheren  Ueberwachung,  endlich  die  auf  Vermeidung  aller  iiberflussigen 
Gange  und  Bticherablangungen  beruhende  grosstmogliche  Einfachheit 
des  Betriebes  hangt  in  erster  Linie  von  der  sorgfaltigen  Herstellung 
der  Kataloge  ab.  Diese  werden  — ahnlich  wie  die  Lagerbiicher  in 
Kaufhausern  grosseren  Stils  — nach  3 verschiedenen  Gesichtspunkten, 
als  alphabetische,  Stand-  und  Real-Kataloge  aufgestellt.  — In 
den  ersten  werden  die  Bucher  usw.  ohne  Riicksicht  auf  ihren  Inhalt 
nach  ihrem  aufgedruckten  Titel,  in  alphabetischer  Reihenfolge  ein- 
getragen  — in  den  zweiten  nach  ihrem  Standorte  innerhalb  der 
Bibliothek  — in  den  dritten  nach  ganz  genauer  Unterscheidung  ihres 
wissenschaftlichen  In  halts.  Fur  die  Kupferwerke  usw.,  ebenso 
fur  die  Doubletten  werden  Sonderkataloge  angelegt. 

Neben  den  in  Buchform  anzulegenden  Hauptkatalogen,  welche 
in  einer  im  Betriebe  stehenden  Bibliothek  naturgemass  niemals  voll- 
standig  sein  konnen,  spielt  heute  der  mechanische,  immerwahrende  oder 
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Zettelkatalog,  hei  welchem  fur  jedes  Buch,  Werk  usw.  ein  besonderer 
Zettel  (Karte)  angelegt  wird,  der  alle  erforderlichen  Bemerkungen, 
als  Format,  Inhalt,  Standort,  Ursprung  usw.  enthlilt,  die  hauptsachlichste 
Rolle,  weil  er  neben  der  grossten  Uebersichtlichkeit  auch  fortwahrend 
vollstandig  erhalten  werden  kann.  In  grosseren  Bibliotheken  werden 
die  Zettelkataloge  zuweilen  ebenfalls  in  vorstehender  einfacher  An- 
ordnung  und  ausserdem  noch  besondere  fiir  einzelne  Abtheilungen,  wie 
z.  B.  periodische  Schriften,  Broschiiren  usw.  angelegt,  wodurch  die 
Uebersichtlichkeit  und  die  leichtere  Yollstandighaltung  gefordert  werden. 
Reben  diesen  Eigenkatalogen  werden  gewohnlich  auch  noch  Kataloge 
anderer  Bibliotheken  gehalten,  namentlich  solcher,  mit  welchen  ein 
Austausch  stattfindet. 

Fiir  dieAufstellung  der  Bucher  innerhalb  des  Magazins  ergiebt 
sich  hieraus  ein  System  von  natiirlichster  Einfachheit,  das  leider  noch 
nicht  iiberall  eingefiihrt  ist,  aber  fiir  Deutschland,  wo  es  s.  Z.  in  der 
Berliner  Bibliothek  durch  den  vor  einigen  Jahren  verstorbenen  Yorsteher 
derselben,  Geh.  Reg.-Rth.  Dr.  Lepsius,  Eingang  gefunden  hat  und 
wesentlich  vervollkommnet  worden  ist,  nur  allein  mehr  inbetracht 
kommen  kann,  wenn  auch  in  einigen  Abwandlungen , den  ortlichen 
Yerhaltnissen  angepasst. 

Die  (alteren)  Bestande  werden  hiernach,  soweit  sie  nach  dem 
Real-Kataloge,  und  unter  Beriicksichtigung  grosserer  Formatverschieden- 
heiten,  in  Gruppen  (Abtheilungen)  sich  ordnen  lassen,  getheilt  und  in 
den  betrelfenden  Fachern  gedrangt  aufgestellt.  Unter  Beriicksichtigung 
der  Zuwachs-  (Accessions-)  Statistik  wird  in  den  nachst  gelegenen 
Bticherrangen  der  fiir  mehre  Jahre  (z.  B.  10)  in  Aussicht  zu  nehmende 
Raum  frei  gelassen.  Fiillt  sich  der  in  Aussicht  genommene  Raum  einer 
Abtheilung  unvorhergesehener  Weise  friiher,  so  wird  in  irgend  einer 
anderen  Abtheilung  fiir  den  ferneren  Zuwachs  ein  passender  Raum 
gesucht.  Jeder  Stand  erhalt  eine  Rummer,  welche  auf  dem  Riicken 
des  Buches  ebenfalls  aufgeklebt  wird.  Die  Riickenschilder  der  Bestande 
erhalten  eine  fiir  die  ganze  Abtheilung  gleiche  Farbe.  Fiir  den 
Zuwachs  der  verschiedenen  Abtheilungen  sind  wiederum  andere,  denen 
der  Bestande  ahnliche  Farbenschilder  gewahlt. 

Biicher,  die  nicht  strenge  in  die  eine  oder  andere  Abtheilung  sich 
einordnen  lassen,  werden  einer  besonderen  „allgemeinen“  Abtheilung  ein- 
verleibt  und  werden  dann  ebenso  behandelt  wie  vor.  Sammtliche  Stande 
im  ganzen  Gebaude  erhalten  fortlaufende  Rummern,  doch  wird  die  betr. 
Rummer  erst  dann  an  dem  Stande  angebracht,  wenn  dieser  inanspruch 
genommen  ist;  es  kann  ein  an  einem  unbenummerten  Stand  eingeschobenes 
Buch  nicht  als  dahin  gehorig  angesehen  werden,  es  muss  auffallen.  Es 
ist  natiirlich,  dass  diese  Rummern  nicht  in  ihrer  Reihenfolge  neben 
einander  zu  stehen  kommen ; an  der  Kopfwand  des  betr.  Geriistes  wird 
daher  haufig  die  Reihenfolge  der  darin  verwendeten  Rummern  vermerkt. 

Ist  die  vorgesehene  Periode  abgelaufen,  so  wird  an  Hand  der  Real- 
kataloge  der  Zuwachs  — zuweilen  unter  Ausscheidung  der  jiingsten  — 
nach  inhaltlicher  Ordnung  den  alteren  Bestanden  einverleibt  und  mit  dem 
entsprechenden  Ruckenschilde  versehen.  Weist  die  betr.  Abtheilung 
keinen  geniigenden  Platz  mehr  auf,  so  wird  eine  Unterabtheilung  — wo 
eben  im  Gebaude  zweckentsprechender  Raum  sich  findet  — eroffnet. 

Von  den  grossen  Vortheilen  einer  solchen  Aufstellungsweise  mogen 
hier  vorlaufig  folgende  aufgefiihrt  werden: 

Jede  Liicke  in  den  Bestanden  fallt  sofort  auf;  da  die  in  jeder 
Abtheilung  vorhandenen  Standkataloge  die  Stiickzahlen  der  in  jedem 
(Horizontal-)  Fach  stehenden  Bucher  angeben,  die  Haupt-Rummer  des 
Buches  der  des  (Vert ikal-)  Standes  entspricht,  ausserdem  jedes  Fach 
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einen  besonderen  (ebenfalls  auf  dem  Buche  aufgeklebten  bezw.  auf- 
gedruckten)  Buchstaben  tragt,  so  ist  keinerlei  Verwechslung  oder  Ver- 
stellung  moglich,  ohne  sofort  sichtbar  zu  werden.  Es  ist  infolge  dessen 
auch  nicht  nothwendig,  eine  — bei  der  Unberechenbarkeit  des  Zu- 
wachses  doch  bald  hinfallige  — Gebaude-Eintheilung  auszukliigeln,  die 
dem  Umfange  der  verschiedenen  Abtheilungen  angepasst  ist.  Jeder, 
der  iiberhanpt  Buchstaben  und  Ziffern  lesen  kann,  ist  imstande,  ein 
ihm  bezeichnetes  Buch  zu  suchen.  Jeder  Hoher-Gebildete  aber  kann 
bei  einigermaassen  sorgfal  tiger  Katalogisirung  das  ihn  interessirende 
Studienmaterial  an  Ort  und  Stelle  (am  Stand!)  priifen. 

Man  versteht  es  dem  gegeniiber  nicht,  wie  in  anderen  nach  dem 
neuen  System  eingerichteten  Bibliotheken  bis  heute  eine  Art  der  Auf- 
stellung  beibehalten  werden  konnte,  nach  der  die  Bucher  in  rein 
mechanischer  Weise  — nach  der  Reihe  ihrer  Einlieferung  zur 
Bibliothek,  ohne  Rucksicht  auf  ihren  Inhalt  und  hochstens  unter 
Sonderung  der  verschiedenen  Formate  — dem  Magazin  einverleibt 
werden,  wo  sie  den  durch  Zufall  erlangten  Platz  ein  fur  allemal  be- 
haupten.  Es  ist  leicht  ersichtlich,  dass  die  Auffindung  eines  Buches 
hierbei  nur  mit  Hilfe  der  Kataloge  moglich  ist  und  dass  irrthiimliche 
Einreihungen  nur  schwer  sich  entdecken  lassen. 

c.  Die  Benutzung  der  Bibliothek. 

Die  Nutzbarmachung  der  Bibliotheken  fur  die  Oeffentlichkeit  ist 
eine  doppelte.  Die  eine,  allenthalben  iibliche,  ist  rein  inter ner 
Katur,  d.  h.  die  Werke  konnen  nur  innerhalb  des  Gebaudes  ein- 
gesehen  werden.  In  anderen,  namentlich  deutschen  (jetzt  auch  in 
englischen  und  amerikanischen,  sogen.  Public  libraries)  Bibliotheken,  wird 
auch  eine  Ext ern -Benutzung  zugestanden,  d.  h.  es  werden  Werke 
unter  besonderen  Garantien  nach  aussen  verliehen  und  auch  versandt. 

Diese  Extern-Benutzung  gilt  in  Staats-  und  Universitats- 
Bibliotheken  verhaltnissmassig  selten  fur  das  Privat-Publikum.  Dagegen 
besteht  schon  seit  Anfang  dieses  Jahrhunderts  (1819)  unter  den  meisten 
deutschen  Bibliotheken  ein  Austausch- V erhaltniss,  dem  spater  sammtliche 
europaische  Staaten,  bis  auf  Spanien,  Portugal,  die  Tiirkei  und 
Griechenland,  sowie  neuerdings  auch  Amerika,  Australien  und  Japan 
beigetreten  sind.  Selbstverstandlich  ist  fur  Aufbewahrung  dieser  ent- 
liehenen  Werke  ein  besonderer  Raum  vorzusehen. 

Die  interne  offentliche  Benutzung  der  Bibliothek  wird 
— abgesehen  von  den  Zeitschriften  und  neu  eingelieferten  Werken, 
welche,  wie  oben  erwahnt,  im  Lesesaal  offen  ausliegen  — nach 
zwei  grundverschiedenen  Systemen  gestattet. 

Bibliotheken,  deren  Bestande  in  mechanischer  Weise  aufgestellt 
sind,  bedienen  sich  des  autokratischen  Systems,  bei  welchem  die 
verlangten  Werke,  deren  Titel  genau  anzugeben  ist, # von  den  Beamten 
nach  dem  Lesesaale  gebracht  werden,  und  wobei  allenfalls  dem 
Publikum  die  vorherige  Einsichtnahme  der  Kataloge,  bezw.  von 
Encyklopadien,  zugestanden  wird.  In  solchen  Bibliotheken,  wie  sie 
namentlich  noch  in  Oesterreich,  England  und  Frankreich  bestehen, 
wird  bios  unter  besonderer  Begiinstigung  bevorzugten  Personen  der 
Eintritt  in  die  Magazinraume  gestattet,  sehr  selten  aber  eine  freiere 
Bewegung  und  die  Selbstauswahl  der  Bucher.  Diesem  Umstande  ist 
es  zuzuschreiben,  dass  wahrend  langer  Zeit  so  wenig  bestimmte  Angaben, 
so  wenig  reine  Erfahrungen  in  die  Oeffentlichkeit  dringen  oder  gar 
technische  Beleuchtung  finden  konnten. 

Dagegen  ist  es  ein  weiterer  und  vielleicht  der  grosste  Vorzug 
der  oben  geschilderten  Aufstellungsart,  dass  sie  ein  „liberales 
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System8 * * 11  der  Benutzung  der  Bibliothek  gestattet.  Bei  diesem  System, 
-wie  es  namentlich  in  Deutschland  und  Amerika  und  in  Sonder- 
Bibliotheken  in  England,  theils  schon  eingefiihrt  ist,  theils  angestrebt 
wird,  steht  dem  Publikum  nicht  allein  die  vollstandige  Benutzung 
sammtlicher  Kataloge  und  Encyklopadien  zu,  sondern  es  ist  ihm  (in 
engeren  Grenzen)  auch  gestattet,  in  den  Magazinraumen,  meist  unter 
Beihilfe  von  Xeben-Katalogen  (welche  die  betr.  Abtheilungen  um- 
fassen  und  dort  ausliegen),  die  gewiinschten  Bucher  aufzusuchen,  zu 
wahlen,  an  geeigneten  nahe  gelegenen  Platzen  (in  Fensternischen  oder 
Standerweiterungen)  sie  zu  durchblattern,  bezw.  kleine  Kotizen  zu 
machen  und  u.  TJ.  sie  nach  dem  Lesesaale  oder  den  Spezial- 
Studienraumen  mitzunehmen. 

Mechanische  Arbeitsleistungen  werden  hierbei  von  dem  technischen 
(Gelehrten-)  Personal  der  Bibliothek  iiberhaupt  nicht  mehr  gefordert; 
dieses  kann  sich  vielmehr  ausschliesslich  der  Katalogisirung,  so  wie 
wissenschaftlichen  Arbeiten  widmen.  Sowohl  das  Einbringen  und 
Einordnen  der  Bucher  in  die  Magazine,  wie  das  Herbeiholen  derselben 
von  ihrem  Standorte  — kann  dem  leicht  zu  schulenden  — Diener- 
personal  iiberlassen  werden  und  auch  fur  den  eigentlichen  Verwaltungs- 
dienst  geniigen  hierfiir  mechanisch  ausgebildete  Krafte.  In  den 
neueren  amerikanischen  Bibliotheken  wird  die  Biicherforderung  vom 
Stand  aus  nach  der  Ausgabe  durch  mechanische  Vorrichtungen  (Klein- 
bahnen)  betrieben. 

Der  Bedarf  an  Personal  wird  natiirlich  je  nach  den  abweichenden 
Einrichtungen  ein  verschiedener  sein.  Erwahnt  mag  an  dieser  Stelle  noch 
werden,  dassgrossere  Bibliotheken  nicht  allein  eine  eigene  Buchbinderei, 
sondern  auch  eine  eigene  Druckerei  (zur  Herstellung  der  mannich- 
faltigen  Signaturen,  der  Kataloge  und  Encyklopadien)  zu  haben  pflegen. 

8.  Allgemeine  bautechnisclie  Grundsatze  fiir  die  Anlage 
von  Bibliotheken. 

a.  Bauprogramm. 

Der  Bauplatz  fiir  eine  Bibliothek  muss  mit  Riicksicht  auf  die 
Sicherung  des  Bauwerks  gegen  Feuer  eine  vollkommen  abgesonderte 
Stellung  desselben  erlauben  und  darf  selbstverstandlich  nicht  in  der 
Xahe  von  Gebauden  gelegen  sein,  in  denen  feuergefahrliche  Betriebe 
stattfinden. 

Das  Raumbediirfniss  ist  je  nach  Umfang,  Bedeutung  und  Be- 
nutzungsart  ein  sehr  verschiedenes  und  in  jedem  Falle  genau  zu  be- 
stimmen.  Abgesehen  von  den  Dienstwohnungen  fiir  Kastellan, 
Pfortner,  Hausdiener  usw.  und  den  Garderoben,  Aborten  usw.  fiir  Publikum 
und  Beamte  sind  in  einer  grosseren  Bibliothek  3 Gruppen  von  Raumen 
erforderlich : «)  Raume  zur  Aufbewahrung  der  Biicher  usw.  (das 
allgemeine  Magazin  und  eine  Anzahl  von  Salen  und  Zimmern  fiir  die 
nach  2.  a.  gesondert  aufzubewahrenden  Gegenstande.)  /?)  Raume  fiir 
die  Verwaltung.  (Sekretariat,  Expedition,  Registratur,  Katalog- 
zimmer,  Arbeits-  und  Empfangszimmer  fiir  den  Ober-Bibiothekar, 
Kustodenz.,  Buchbinderei,  Druckerei,  Packraume  usw.)  y)  Raume  fiir 
das  Publikum.  (Katalogzimmer,  Bucher- Ausgabe,  Lesesale  fiir  Bucher, 
Zeitungen,  Handschriften  usw.,  Auslegezimmer  fiir  die  neuen  Er- 
scheinungen,  Studienzimmer  fiir  Gelehrte,  Studiennischen  in  den 
Magazinen,  die  Aborte,  Kleiderablagen,  Waschraume  [fiir  Beamte  und 
Publikum,  Herren  und  Damen  getrennt].) 

Ausdehnungsfahigkeit.  Einerseits  erfolgt  die  Vergrosserung 
der  bifentlichen  Bibliotheken  z.  Z.  so  schnell  und  lasst  sich  so  wenig 
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berechnen,  andererseits  sind  aufgrund  der  neu  gesammelten  Erfahrungen 
ihre  Einrichtungen  noch  immer  in  so  lebhafter  Vervollkommnung 
begriffen,  dass  es  sich  bei  Neubauten  nicht  empfiehlt,  von  vorn  herein 
iiber  das  nachste  Bediirfniss  an  Magazin-Raumen  (einschliesslich  des 
Ranmes  fiir  den  Zuwachs)  hinaus  zu  gehen.  Dagegen  ist  im  Ent- 
wurf  auf  die  Moglichkeit  einer  spateren  ohne  Storung  des  Betriebs 
auszufiihrenden  Yergrosserung  — sei  es  durch  Anbau  von  Fliigeln, 
Ausbau  der  Hofe,  Einfiigung  neuer  Geriiste  zwischen  die  urspriinglich 
angelegten  usw.  — in  ausgiebigster  Weise  Riicksicht  zu  nehmen.  Ein 
zweckmassiges  Mittel,  um  die  Ausdehnungsfahigkeit  der  Bibliothek  zu 
sichern,  ist  auch  die  vorlaufige  Yerbindung  der  Bibliotheken 
mit  Raumen  anderer  Bestimmung,  welche  letztere  nach  und 
nach  fiir  Bibliothekzwecke  verwendet  werden  konnen. 

Zunachst  liegt  wie  eingangs  angedeutet,  die  Yereinigung  von 
Bibliotheken  mit  Mu  seen,  die  unter  kleineren  Yerhaltnissen  haufig 
als  eine  dauernde  durchgefiihrt  wird;  beliebt  ist  namentlich  die  Auf- 
nahme  numisin atisch er  und  prahistorischer  Sammlungen, 
welche  neben  den  Kleinodien  und  einzelnen  historischen  Reliquien 
zur  Schau  gestellt  werden  — nachstdem  von  einzelnen  Antiken.  Ein 
Beispiel  dafiir  giebt  die  Bibliothek  zu  Grenoble  (Fig.  132 — 135).  Unter 
vollstandig  raumlicher  Trennung  beider  Anstalten  ist  jene  Yereinigung 
beim  British  Museum  (Fig.  88),  bei  der  Lennox  library  in 
New- York  (Fig.  18  u.  19),  bei  der  Bibliothek  in  Madrid  (s.  Museen, 
S.  18,  Fig.  13),  endlich  neuerdings  auch  in  Deutschland  bei  der  kgl. 
bifentl.  Bibliothek  in  Stuttgart  (Fig.  82  u.  83)  bewirkt  worden.  Zu 
beachten  ist  in  einem  solchen  Falle,  dass  fiir  die  Zwecke  von  Museen 
eine  so  dichte  Bebauung  wie  fiir  Bibliotheken  nicht  zulassig  ist;  inn  ere 
Hofe  sind  daher  (wie  z.  B.  in  Madrid)  vorlaufig  so  geraumig  anzulegen, 
dass  in  denselben  u.  U.  spater  noch  Magazinfliigel  eingeschaltet  werden 
konnen. 

In  anderen  Fallen,  und  auch  aus  ahnlichen  didaktischen  Griinden, 
bietet  die  Yereinigung  von  Bibliotheken  mit  Archiven  noch  giinstigere 
Gelegenheit  zu  einer  weitgehenden  raumlichen  Ausdehnung,  wobei  der 
fiir  den  einen  oder  anderen  Zweck  getroffene  Ausbau  unmittelbar  zu 
verwenden  ist  und  nur  der  eine  Sonderzweig  der  Schwierigkeit  einer 
raumlichen  Yerlegung  begegnet.  Solche  Zusammenlegungen  finden  wir 
z.  B.  in  dem  Hof-  und  Staatsbibl.-  und  Archi vgebaude  in 
Miinchen,  in  der  Kreis-  und  Stadtbibliothek  in  Augsburg 
(Fig.  109 — 112),  in  dem  Stadt-Bibliothek-  und  Archivgebaude 
in  Kb  In  (Fig.  119 — 122),  desgl.  in  Bremen  (Fig.  113 — 117),  dem 
Provinzial- Archi v und  Bibl.-Geb.  in  Hannover  (s.  Archive). 

Andere  Sammlungen  bezw.  Yerwaltungen,  die  sich  vortheilhaft  mit 
grosseren  Bibliotheken  (namentlich  National-  oder  Landesbibl.)  verbinden 
und  ebenso  leicht  wieder  ausscheiden  lassen,  sind  Auslageraume  fiir 
Patente,  die  Niederlagsraume  zum  Schutze  gegen  Nachdruck, 
fiir  Markenschutz,  fiir  Landestriangulations-Aufnahmen  usw.  — Fiir  die 
in  England  und  Amerika  sehr  beliebte  Yerbindung  der  Museen  und 
Bibliotheken  mit  Salen  fiir  offentliche  Yorlesungen  liegt  in 
Deutschland  kein  Bediirfniss  vor. 

Die  Baukosten  einer  Bibliothek  sind  je  nach  zufalligen  Um- 
standen  und  der  Ausstattung  des  Gebaudes  so  ausserordentlich  ver- 
schieden,  dass  der  vielfach  gemachte  Yersuch,  einen  durchschnittlichen 
Hochst-Kostenaufwand  fiir  den  Band  festzustellen,  als  eine  einfache 
Utopie  zu  betrachten  ist.  — Das  erweist  sich  immer  mehr,  je  zu- 
verlassiger  die  entsprechenden  Baustatistiken  aufgestellt  werden! 
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b.  Grundriss-Bildung. 

Typische  Grundriss  - Formen.  Fiir  die  Haupt- Anordnung 
eines  den  neueren  Anforderungen  entsprechenden  Bibliothek-Gebaudes 
haben  sich  zwei  grundsatzlich  verschiedene  Typen  heraus  gebildet. 

Bei  dem  ersten  Typus,  welcher  als  Saal-Bibliothek  bezeichnet 
werden  kann,  sind  die  Biichersammlung,  der  Lesesaal,  der  Raurn  fiir 
die  Kustoden,  die  Kataloge  usw.  in  einem  einzigen  Saale  vereinigt  und 
es  gliedern  sich  daran  nur  wenige  Nebenraume  an,  deren  Erfordernisse 
nur  nach  jeweiligen  besonderen  Riicksichten  sich  bestimmen.  Selbst- 
verstandlich  ist  eine  derartige  Anordnung  nur  fiir  Bibliotheken  kleineren 
Umfangs  geeignet  und  sie  kommen  neuerdings  fast  nur  mehr  als 
..Yereinsbibliotheken44  im  Anschluss  oder  als  Theile  anderer  Gebaude 
zur  Ausfuhrung. 

Bei  dem  zweiten  Typus,  der  Magazin-Bibliothek  genannt 
werden  soil,  sind  der  Lesesaal  und  der  magazinartig  eingerichtete 
Raum  fiir  die  Biichersammlung  von  einander  getrennt.  Im  einzelnen 
wird  die  Grundriss-Anordnung  derartiger  Bibliotheken,  je  nach  ihrem 
Umfange  und  der  Zahl  der  tiberdies  erforderlichen  Nebenraume  eine 
sehr  verschiedene  Losung  bedingen.  Am  vollkommensten  kann  diese 
bei  grossen  Bibliotheken  ersten  Ranges  (Landes-Bibl.)  getroffen  werden, 
wo  man  den  den  Mittelpunkt  der  Anlage  bildenden  Lesesaal  auf  alien 
Seiten  mit  Magazin-  und  Yerwaltungsraumen  umgiebt  und  mit  diesen 
in  unmittelbare  Yerbindung  setzt.  Bei  kleineren  Bibliotheken  sind 
Lesesaal  und  Magazin  in  der  Regel  entweder  in  einen  Block 
zusammenzufassen  oder  der  Lesesaal  als  ein  Fliigel  dem  Magazinbau 
anzufiigen : die  der  letzteren  entgegengesetzte  Losung  — dem  Lesesaal 
seitlich  2 Magazinfliigel  anzureihen  — empfiehlt  sich  nur,  soweit  be- 
sondere  Yerhaltnisse  dies  ausdriicklich  bedingen,  weil  der  Betrieb  einen 
einheitlichen  Zusammenhang  der  Magazin-Raume  wiinschenswerth  macht. 
— Wird  eine  Bibliothek  nicht  als  selbstandiger  Bau  ausgefiihrt, 
sondern  einem  anderen  Gebaude  eingefugt,  so  muss  sie  sich  natiirlich 
dessen  Organismus  anpassen. 

Bei  den  englischen  und  amerikanischen  sogen.  „ Public14  und  „free 
libraries14  (Yolksbibliotheken)  vermischen  sich  beide  Typen  vielfach  so, 
dass  eine  strengere  Zuweisung  zu  dem  Einen  oder  Anderen  unthunlich 
erscheint  und  sollen  sie  daher  — soweit  angezeigt  — besonders  auf- 
gefiihrt  werden,  namentlich  diejenigen,  welche  gewissermaassen  'schon 
einem  eigenen  neueren  Typus  folgen. 

Fiir  die  Geschoss-Eintheilung  und  die  Anordnung  der  einzelnen 
Raume  in  den  verschiedenen  Geschossen  lassen  sich  bestimmte  Regeln 
nicht  aufstellen.  Festzuhalten  ist,  dass  die  Geschosshohe  derjenigen 
von  2 oder  3 Biicherrangen  des  Magazins  entspricht.  Grosse  (Landes-) 
Bibliotheken  werden  meist  nur  2 Geschosse,  sowie  ein  Sockelgeschoss 
erhalten,  in  welchem  letzteren  alsdann  die  Dienstwohnungen , die 
Druckerei-  und  Buchbinderei,  die  Packraume  usw.  ihren  Platz  erhalten. 

Enter  alien  Umstanden  — sei  die  Bibliothek  ein  selbstandiger 
Bau  oder  mit  Gebaudetheilen  zu  anderen  Zwecken  verbunden  — ist 
festzuhalten,  dass  fiir  das  Publikum  nur  ein  einziger  Eingang  zu 
den  Bibliothekraumen  vorhanden  sein  soil.  Liegt  jedoch  der  Zeitungs- 
saal  im  Untergeschoss,  der  Lesesaal  im  Hauptgeschoss,  so  ist  es  alien- 
falls  zulassig,  fiir  ersteren  einen  gesonderten  Nebeneingang  zu  schaffen. 
Die  fiir  das  Publikum  bestimmte  Yerbindung  beider  Geschosse  muss 
dann  aber  in  der  oberen  Vorhalle  miinden.  Gleiches  ist  der  Fall  in 
grosseren  Bibliotheken  mit  ausgedehntem  Leihverkehr,  in  welchen  man 
aus  Zweckmassigkeitsgriinden  von  letzterem  den  inneren  Yerkehr  voll- 
standig  abtrennt. 
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c.  Konstruktion. 

Wie  fur  Museen,  so  ist  auch  fur  Bibliotheken  eine  durchaus  solide, 
moglichst  feuersichere  Konstruktion  erforderlich.  Gegen  die  Boden- 
feuchtigkeit  sind  Mauern  und  Fussboden,  u.  U.  auch  die  Sohle  der  Unter- 
geschosse,  durch  Isolirschichten  und  Asphaltbelag  zu  schtitzen.  Sammt- 
liche  Dacher,  soweit  sie  nicht  durch  Oberlichte  eingenommen  werden, 
sind  massiv,  mit  Metall-,  Stein-  oder  Holzzementdeckung  herzustellen. 
Die  Rauchrohren  der  Zentralheizung  und  auch  der  Dienstwohnungen 
diirfen  nicht  ohne  besondere  Vorsichtsmaassregeln  durch  Bibliothekraume 
gefiihrt  werden. 

Die  Verwendung  von  holzernen  Konstruktionstheilen  ist  moglichst 
auszuschliessen.  Die  Fussboden  in  Magazinen,  Schausalen  und  Lese- 
zimmern  werden  grosstentheils  in  Beton,  Gipsestrich  oder  Terrazzo 
ausgefiihrt,  Holzbelage  fast  nur  mehr  in  Asphaltverlegung.  Die  Gange 
(haufig  die  ganzen  Flachen)  werden  dann  mit  vulkanisirtem  Gummistoff, 
mit  Linoleum  bezw.  Kamptulicon  belegt,  zu  welchem  Zweck  der  Estrich 
nn  den  entsprechenden  Stellen  um  2,5 — 4 — 6 mul  tiefer  zu  legen  ist. 

Metallverbindungen,  die  moglicherweise  beschadigt  werden  konnten 
und  dann  durch  Lothung  wieder  herzustellen  waren,  miissen  bei 
einem  Bibliothekbau  ausgeschlossen  werden.  Auch  Oel-Anstrich  ist 
moglichst  zu  vermeiden;  ist  jedoch  solcher  ausgefiihrt  und  nach  Einzug 
der  Bibliothek  zu  erneuern,  so  miissen  die  Arbeiter  besonders 
iiberwacht  werden.  Gleiches  gilt  bei  anderen  Arbeiten,  bei  welchen 
Fett  (Oel)  verwendet  wird,  z.  B.  bei  Schlosserarbeiten  (zum  Bohren  usw.). 

d.  Heizung  und  Liiftung. 

Biicher  sind  nicht  allein  sehr  empfindlich  gegen  mechanische, 
sondern  ganz  besonders  auch  gegen  chemische  Einfliisse.  Die  auf  Zer- 
storung  wirkenden  Agentien  sind  ebensowohl  Feuchtigkeit  als  iiber- 
massige  Trockenheit  und  Warmegrade,  welche  iiber  die  in  mittleren 
Klimaten  herrschende  mittlere  Jahrestemperatur  hinaus  gehen.  Ganz 
besonders  schadlich  wirken  aber  auch  die  geringsten  Antheile  von 
Schwefel-  und  Stickstoffverbindungen  in  der  sie  umgebenden  Luft. 
Es  erhellt  hieraus,  dass  ein  bestandiger  Luftwechsel  auch  in  den 
Magazinraumen  unterhalten  werden  muss,  um  ortliche  Luftverunreini- 
gungen  oder  Unterschiede  der  Feuchtigkeits-  und  Warmegrade  auszu- 
gleichfen.  Einrichtungen,  welche  solche  Verunreinigungen  oder  Un- 
gleichheiten  befordern,  wie  Gasflammen,  deren  Yerbrennungsgase  nicht 
sofort  ausserhalb  des  Gebaudes  befordert  werden,  sind  (auch  aus 
Griinden  der  Feuersicherheit)  sowohl  aus  den  Magazinraumen  selbst, 
wie  aus  alien  damit  frei  zusammenhangenden  Raumen  vollstandig  aus- 
zuschliessen. 

Es  ist  ferner  darauf  hinzuweisen,  dass  die  Buchdecken  gewohnlich 
Ledertheile  erhalten  werden,  und  dass  dieses  Leder  schwer  von  alien 
Spuren  der  angewendeten  Gerbemittel  (Schwefelalkalien)  befreit  werden 
kann.  Grossere  Hitze,  so  wie  jede  Befeuchtung  durch  den  Hauch  des 
Lesers  geniigt,  um  dieser  Agentien  verderbliche  Wirksamkeit  zu 
erwecken. 

Dieser  Fmstand  drangt  dazu,  auf  eine  fortwahrende  Lufterneuerung 
innerhalb  des  ganzen  Gebaudes  Bedacht  zu  nehmen.  Bedenklich  wird 
es  daher  unter  alien  Umstanden  sein,  die  in  den  Lesesalen  ausgenutzte 
Luft  in  die  Magazinraume  eindringen  zu  lassen  bezw.  sie  dort  zur 
Temperaturerhohung  ferner  ausniitzen  zu  wollen.  Im  iibrigen  gelten 
die  im  vorigen  Abschnitt  (Museen)  iiber  Heizung  und  Liiftung  auf- 
gestellten  Grundsatze  auch  hier.  Fiir  die  in  Lesesalen  nothige  Warme 
wird  zu  beriicksichtigen  sein,  dass  die  Temperatur  der  Fussboden  unter 
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12°  C.  nicht  sinken  darf,  die  Lufttemperatur  aber  andauernd  hochstens 
18—20°  C.  betragen  muss;  in  kalteren  Klimaten  wird  sie  freilich 
etwas  hoher  zu  halten  sein.  Eine  gleichmassige  und  zweckmassige 
Beheizung  und  Liiftung  wird  nach  den  gesammelten  Erfahrungen  am 
besten  zu  erzielen  sein  durch  Einftihrung  massig  erwarmter  Luft  in  die 
oberen  Theile  sammtlicher  Raume,  unterstiitzt  von  lebhafter  Abliiftung, 
deren  Saugeoffnungen  dicht  iiber  oder  imFussboden  selbst  anzubringen 
sind.  Die  Fussboden-Beheizung  der  Lesesale  ist  durch  Ausnutzung  der 
abziehenden  verdorbenen  Luft  leicht  zu  bewirken.  Fiir  die  Magazin- 
raume  geniigt  eine  Dauertemperatur  von  13 — 14°  C.  Sie  muss  aber  hoher 
sein,  wenn  das  Magazin  zu  Studienzwecken  reichliche  G-elegenheit  bieten 
soil.  Die  Liiftung  durch  Fenster  ist  wegen  eindringenden  Staubes  und 
von  Feuchtigkeit  moglichst  zu  vermeiden ; ist  sie  sonst  nothig,  so  werden 
feinmaschige  G-ewebe  zum  Filtern  der  Luft  unumganglich  in  die  ge- 
offneten  Fenster  einzuschalten  sein,  die  iibrigens  auch  zur  Abhaltung 
der  unmittelbaren  Sonnenstrahlen  zweckdienlich  sind. 

e.  Beleuchtung  durch  Tageslicht. 

Die  gliicklichen  Erfolge  bei  Anwendung  von  ausschliesslichem 
Oberlicht,  wie  sie  im  Haupt  - Biichermagazin  der  grossen  Pariser 
Bibliothek  und  dem  des  British  Museum  erzielt  waren,  verleiteten 
anfanglich  zu  Ausschreitungen  in  dieser  Richtung;  als  ein  solches  darf 
die  Anordnung  gelten,  welche  dem  ersten  (preisgekronten)  Entwurfe  fiir 
die  Congress-Bibliothek  in  Washington  (Fig.  93 — 97)  zugrunde  lag. 

^Die  sorgfaltigen  Studien,  welche  jedoch  in  jener  Richtung  angestellt 
worden  sind,  haben  ergeben,  dass  bei  grosseren  Anlagen  eine  bessere 
Beleuchtung  in  absolutem  und  relativem  Sinne  (zerstreutes  Licht  ohne 
Storung  durch  die  Strahlen  der  unmittelbaren  Lichtquelle)  durch  Ein- 
fiihrung  von  Seitenlicht  zu  gewinnen  sei,  dass  damit  sogar  (bei 
Zwischenlegung  von  Hofen)  eine  grossere  Zusammenfassung,  eine  ge- 
drangtere  Aufstellung,  also  eine  bessere  Ausnutzung  der  Flache  moglich 
sei.  Bei  Anordnung  von  fiinf  Rangen  (4  Galerien)  und  Aussparungen 
dazwischen  (wie  sie  der  Entwurf  in  Schnitt  und  Grundriss  zeigte), 
wodurch  also  eine  ziemliche  Axweite  der  Geriiste  nothwendig  ward, 
dringt  fast  nur  mehr  reines  Oberlicht  in  die  unteren  Geschosse, 
wahrend  die  Stande  nur  sehr  geringes,  zerstreutes  Licht  empfangen, 
also  die  angestrebte  „ relative “ Helligkeit  nicht  erzielt  wird.  Aus 
diesen  sehr  sorgfaltigen  Studien,  bei  welchen  alle  grosseren  europaischen 
und  nordamerikanischen  Bibliotheken  in  Yergleich  gezogen  wurden, 
ergaben  sich  dann  folgende  Schliisse,  welche  mehr  oder  minder  wohl 
bei  jedem  Xeubauentwurfe  zu  beriicksichtigen  sein  diirften,  wie  sie 
auch  dem  zweiten  Entwurf  und  spater  der  Ausfdhrung  fiir  die  Congress- 
Bibliothek  in  Washington  zugrunde  gelegt  wurden. 

Bei  nicht  vollstandiger  Freilage  der  Magazine  wird  die  scharfste 
Raum ausnutzung  mit  gleichmassiger  Lichtvertheilung  bei  Anordnung 
von  5 Stockwerken  und  einer  Breite  von  rd.  10,5 111  im  Lichten  bei 
zweiseitigem  Lichteinfall  und  Oberlicht  in  der  Mitt e erreicht. 

Fiir  magazinartige  Schausale  von  rd.  10,5  m Weite,  mit  einer  Axweite 
der  Biichergeriiste  von  rd.  3,5 m und  von  gleicher  Lange  derselben, 
geniigt  ein  Gesammt-Lichteinfall  von  rd.  1 fiir  je  35  cblU  Innenraum. 
Zu  engster  Magazinirung  (gleicher  Raumbreite)  mit  1,75 m Axweite 
2,75 ra  Standlange  in  den  3 oberen,  3,5  m in  den  beiden  unteren  Rangen 
ist  ein  Lichteinfall  von  mindestens  I*!111  auf  25cbra  Innenraum  erforderlich. 

Bei  diesen  Angaben  ist  anzunehmen,  dass  die  Schausale  mit  einer 
Seite  an  einem  freien  Platze  bezw.  an  Strassen  liegen,  deren  Breite 
mindestens  der  Gebaudehohe  entspricht,  wahrend  die  andere  Seite  und 
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die  Magazine  von  Binnenhofen,  deren  Breite  2/3  der  sie  umgebenden 
Gebaudehohe  betragt,  beleuchtet  sein  konnen. 

Als  Belag  der  Galerien  — zwischen  den  Buchstanden  — erschien 
Rohglas  zweckmassiger  als  aufgeschlitzte  Gnssplatten;  letztere, 
in  der  Anordnung  wie  in  der  Pariser  National-Bibl.  ang'ewendet,  geben 
dagegen  noch  immer  die  doppelte  Lichtmenge  von  netzformig 
durchbrochenen  Platten.  Von  der  Anwendung  von  Rohglasplatten 
hat  man  jedoch  bisher  nnr  seltener  Gebranch  gemacht,  wie  z.  B.  in 
dem  Magazin  der  Reichstagsbibl.  in  Berlin,  woselbst  man  iibrigens  sogen. 
.,"Waffelglas“  verwendet,  das  leichter  zn  begehen  ist  als  flaches  Rohglas. 
Von  besonderem  Werthe  ist  Rohglas  als  Belag  fur  die  Galerien  in 
Lesesalen  mit  hocheinfallendem  oder  Oberlicht. 


Fur  vollstandig  frei  stehende  Magazine  andert  sich  natiirlich  das 
obige  Breitenverhaltniss.  In  Halle,  Kiel,  Stuttgart  ist  man  mit  gutem 
Erfolge  auf  20  m und  mehr  Breite  gegangen. 

In  diesen  Fallen  konnte  zwar  die  Raumausnutzung  nicht  auf  die 
ausserste  Grenze  getrieben  werden,  doch  ist  mit  Rticksicht  auf  die 
besonderen  Verhaltnisse,  wo  es  sich  nicht  um  eine  fast  ungemessene 
Ausdehnungsfahigkeit  und  nur  um  eine  beschranktere  Biicherzahl 
handelt,  welche  der  Millionzahl  noch  sehr  fern  steht,  auch  der  Verkehr 
(man  sehe  die  Lesesale)  ein  verhaltnissmassig  beschrankter  ist,  jeden falls 
das  gtinstigste  Ergebniss  erzielt. 
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In  neuerer  Zeit  macht  sich  iibrigens  ein  sehr  entschiedenes  Wider- 
streben  gegen  die  ausgedehnte  Benutzung  von  Oberlicht  und  gegen  die 
Verwendung  von  durchbrochenen  Plattenboden  gel  tend:  So  sind  bei 
neneren  Ausfiihrungen  bei  zweiseitigem  Lichteinfall  in  Washington  an 
deren  Stelle  weisse  Marmorplatten  angewendet,  welche  zur  Licht- 
zerstreuung  wesentlich  beitragen,  dagegen  ist  dort  die  Kluft  durchweg 
beibehalten  und  Oberlicht  nur  hilfsweise  fiir  den  obersten  Biicherstock 
angewendet. 


In  Leipzig  sind  alle  Magazinstockwerke  mit  gewolbten  Decken  fiir 
sich  abgeschieden ; in  der  Strassburger  Universitatsbibl.  sind  durchweg 
feste  Betondecken  angewendet,  in  Koln  und  Bremen  sind  je  zwei 
Biicherstockwerke  mit  Betondecken  abgeschlossen,  wahrend  die  Zwischen- 
boden  aus  Bosten  von  TEisen  bestehen,  in  Basel  wechseln  Beton-  und 
Holzdecken,  usw. 

f.  Kunstliche  Beleuchtung. 

Dass  Gasbeleuchtung  aus  Magazinen  und  Schausalen  auszuschliessen, 
ist  schon  gesagt;  indess  wird  dies  nicht  immer  moglich  sein;  als  G-as- 


8 


114 


Bibliotheken. 


gliihlicht  bei  reichem  Luftwechsel  angewandt,  vermindern  sich  die 
erhobenen  G-efahren  bedentend;  in  den  Lesesalen,  sofern  sie  nicht  znr 
Aufstellung  werthvoller  Biicherbestande  dienen,  kann  bei  geniigender 
Abliiftnng  letztere  Beleuchtungsart  unbedenklich  verwendet  werden. 

Elektrisches  Gliihlicht  wird  unter  alien  Umstanden  vorzuziehen 
sein,  in  den  Magazinen  werden  die  Birnen  an  Schniiren  an  der  Decke 
frei  aufgehangt,  wahrend  sie  in  den  Lese-  und  Schausalen  moglichst 
vertheilt,  in  gewohnlicher  Art  angewendet  werden. 

Elektrisches  Bogenlicht  kann  zur  Erlenchtung  der  Mittelgassen  der 
Magazine  n.  U.  angewendet  werden,  jedoch  nnr  in  grosserer  Entfernnng 
von  den  Biichern;  desgl.  in  Lesesalen  zur  Allgem einbeleuchtung,  bei 
moglichst  hoher  Aufhangung,  jedoch  nur  mit  Untersttitzung  von  Gliih- 
licht.  In  Schausalen  sind  besondere  Vorkehrungen  gegen  die  oxydirende 
Wirkung  der  chemischen  Strahlen  usw.  zu  treffen. 

Zur  Nothbeleuchtung  von  Treppen  und  Nebenraumen  konnen  Oel- 
lampen  Verwendung  finden,  oder  Paraffin-  bezw.  Stearinkerzen ; in 
Magazinen  und  Lesesalen  wtirden  derartige  Hilfsmittel  — sofern  diese 
nicht  in  besonderen  Lichthofen  oder  von  aussen  angebracht  — zur 
Vermehrung  etwaiger  G-efahren  beitragen. 

g.  Architektonische  Gestaltung. 

Die  weittragende  Bedeutung  einer  grossen  offentlichen  Bibliothek 
rechtfertigt  von  selbst  die  Eorderung,  das  Gebaude  im  Sinne  des 
Monumentalbaues  durchzufiihren  und  die  eigenartigen  Bedingungen 
der  Anlage  gestatten  eine  durchaus  charakteristische  Losung  der  Auf- 
gabe.  Als  klassisch  darf  in  dieser  Beziehung  die  von  Henri  Labrouste 
entworfene  Architektur  der  Bibliothek  Ste.  Genevieve  in  Paris 
(Fig.  14 — 17)  gelten;  auch  die  von  Gropius  & Schmieden  in  Berlin 
entworfenen  Bibliothekbauten  zu  Greifswald  und  Kiel,  sowie  der  von 
denselben  Architekten  aufgestellte  Entwurf  zu  einer  Landes-Bibliothek 
fur  Berlin  sind  in  kiinstlerischer  Beziehung  nicht  minder  bemerkenswerth 
als  in  praktischer.  Gleiches  kann  von  den  neueren  hier  mitgetheilten 
Bauten  gesagt  werden,  welche  durchweg  in  dem  Bestreben  gipfeln, 
den  Ausdruck  der  Wesentlichkeit  der  Bibliothek,  mit  dem  Stadtebild 
in  Einklang  zu  bringen.  — Von  den  Innenraumen  ist  — von  den 
Saal-Bibliotheken  abgesehen  — neben  den  Vorhallen  usw.  nur  der 
Lesesaal  und,  wie  schon  friiher  erwahnt,  der  Raum  fur  Kleinodien  zu 
hoherer  kiinstlerischer  Ausbildung  geeignet. 

Eine  aufgrund  mehrer  gelungener  Bibliothek-Anlagen  in  englisch- 
gothischen  Schlossern  in  gewissen  Kreisen  Englands  und  Amerikas 
verbreitete  Ansicht,  dass  dieser  Stil  fur  derartige  Bauten  am  besten, 
wenn  nicht  allein  sich  eigne,  bedarf  an  dieser  Stelle  wohl  keiner 
besonderen  Widerlegung,  denn  auch  fur  die  neue  Congress-Bibl.  in 
Washington  ist  ein  hervorragend  schoner  englisch-gothischer  Entwurf 
schliesslich  beiseite  gelegt  worden,  um  dem  in  italienischer  Renaissance 
ausgefiihrten  zu  weichen. 

4.  Beispiele  fur  die  Gesammtanlage  von  Bibliotheken. 
a.  Saal-Bibliotheken. 

ce)  Die  Bibliothek  Ste.  Genevieve  zu  Paris  von  Henri 
Labrouste  (Fig.  14 — 17).  Zum  Grundriss  des  Erdgeschosses  sei 
erlauternd  bemerkt,  dass  die  beiden  letzten  Felder  (rechts  und  links) 
als  besondere  Leseraume  dienen;  in  den  Fensternischen  links  stehen 
niedrigere  Schranke  und  Schautische.  — Zwischen  den  Pfeilern  und 
der  mittleren  Saulenreihe  des  grossen  Lesesaals  im  Hauptgeschoss 
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stehen  unten  und  auf  der  an  den  Wanden  umlaufenden  Galerie  doppelte 
offene  Biicher-Geriistreihen  von  2,5 m Hohe,  welche  durch  ein  1 m ab- 
stehendes  gusseisernes  Gelander  vom  Saalraum  abgetrennt  sind.  Die 
Kustoden  sitzen  in  der  Mitte  gegeniiber  dem  Eingange.  Zur  Abend- 
beleuchtung  dient  in  beiden  Geschossen  Gas.1)  Die  Warm wasserheizung 
ist  im  Untergeschoss  angeordnet;  die  Luftheiz-Oeffnnngen  liegen  im 
Obergeschoss  zwischen  den  mittleren  Geriistreihen.  Der  21 : 84,75  m, 
also  an  1800  enthaltende  Saal  fasst  100000  Bde.  und  300  Personen. 
Die  Lesetische  sind  1,5  m breit;  fur  jeden  Leser  ist  0,65  m Tischlange 
gerechnet. 


Fig.  18  u.  19.  Lennox-Bibliothek  in  New-York. 


/S)  Die  Lennox-Bibliothek  in 
New-York,  (Fig.  18  u.  19),  mit  einem 
Museum  verbunden,  lehnt  sich  im  Grund- 
gedanken  der  Anordnung,  welche  den 
beiden  Bibliotheksalen  gegeben  ist,  an 
das  Vorbild  von  Ste.  Genevieve  an.  Aus- 
nahmsweise  ist  hier  in  einem  Zwischen- 
stock  des  Erdgeschosses  eine  Wohnung 
fiir  den  Vorsteher  der  bezgl.  Sammlungen 
angelegt,  unter  welcher  sich  diejenige 
des  Kastellans  befindet. 


Fig.  20.  Bibliothek  der  London 
Institution  in  London. 


9 Neuzeitlich  ist  elektrische  Beleuchtung  in  Aussicht  genommen  worden. 

8* 


Pig.  21.  Bibliotheksaal  der  Institution  of  Civil  Engineers  in  London.  (Arch.  Chs.  Barry.) 
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y)  Die  Bibliothek  der  London  Institution  in  LondonT 
(Fig.  20) x)  als  selbstandiges  Bauwerk,  im  Anschluss  an  ein  Vereinshaus 
erbaut,  kann  als  Typus  der  englischen  (nur  fiir  einen  beschrankten 
Benutzungskreis  bestimmten)  Saalbibliotheken  gelten.  Die  Anordnung 
der  Biicherstande  in  Zellen  zwischen  vorgeschobenen  Wandpfeilern 
(Alkoven  genannt)  ist  der  freihandigen  Benutzung  und  Inhalts-Priifung 


der  Bucher  am  Stand  ausserst  giinstig.  Zu  Sonderstudien  usw.  sind 
die  Eck-Kabinette  nicht  minder  vortheilhaft.  Die  Aufsicht  wird  von 
nur  einem  Beamten  ausgeiibt,  der  seinen  Platz  vor  dem  am  linksseitigen 
Kopfende  befindlichen  Kamin  hat;  der  Kamin  am  entgegengesetzten 
Kopfende  gewahrt  gerniithliche  Leseplatze. 

l)  Das  Gesammtgebaude  siehe  unter  Vereinshauser. 
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ef)  Der  Bibliotheksaal  der  Institution  of  Civil  Engineers 
in  London  (Fig.  21  u.  22)  ist  im  Obergeschoss  des  betr.  Vei;einshauses 
angeordnet  und  giebt  das  Hauptmotiv  fiir  dessen  aussere  Erscheinnng. 
Die  Bucher  sind  ahnlich  wie  im  vorigen  Beispiele  an  den  Wanden  und 
auf  doppelseitigen  Biichergestellen  angeordnet,  welche  an  der  Fenster- 
seite  rd.  1,8  m,  an  der  Riickwand  rd.  1,5 m vorspringend,  als  vorgeschobene 
Wandpfeiler  ausgebildet  sind  und  in  den  Endraumen  an  den  Fenstern 
zwei  schone  Studienkabinette  bilden.  Die  Galerien  sind  durch  zwei 
Wendeltreppen  zuganglich.  Fiir  den  Bibliothekar  ist  nur  ein  kleines 
Zimmerchen  neben  dem  Saal  vorgesehen,  doch  sind  noch  ein  unaus- 
gebauter  Nebenbibliotheksaal  im  selben  Geschoss  und  ein  grosserer 
Lesesaal  fiir  Zeitungen  usw.  im  Erdgeschoss  unter  dem  Vortragssaale 
t*.  angeordnet.  (S.  unter 

Fig.  22.  Bibliotheksaal  der  Institution  of  Civil  Engineers  Vereinshauser.) 

*)  Die  Biblio- 
thek  des  Welles- 
ley-College  in 
W ellesley  (Fig.  4, 
Seite  97)  ist  dem 
vorgenannten  ahnlich 
eingerichtet,  doch  sind 
die  Buchstande  als 
Schranke  mit  Draht- 
gitterthiiren  ausge- 
bildet. (Es  ist  hierzu 
zu  bemerken,  dass 
dies  „ College  “ wie 
durchweg  die  gleich- 
namigen  engl.  Insti- 
tute als  ein  Mittel- 
ding  von  Gymnasium 
und  Hochschule  gilt.) 

£)  Die  offent- 
liche  Bibliothek 
in  Birmingham 
(Fig.  23  und  24),  in 
einem  Eckbau,  zwei- 
geschossig , enthalt 
im  Erdgeschoss  in 
dem , dem  oberen 
entsprechenden,  gros- 
sen  Saale  die  Zei- 
tungshalle,  im 
kleinen  Saal  die  Ausleihe  mit  zwei  Nebenraumen  und  einen  grossen 
Raum  fiir  den  Bibliothekar.  Die  Ausleihe  hat  Nebenstellen  in  der  Stadt, 
wodurch  der  Personenandrang  zu  gewissen  Stunden  gemildert  wird. 

Das  Obergeschoss  enthalt  den  grossen  Lesesaal,  der  kleinere, 
oifen  anschliessende,  dient  gegenwartig  zu  Schaustellungen.  Neben 
der  Shakespeare-Sammlung  ist  ein  feuersicheres  Gewolbe  fiir  besondere 
Werthsachen  und  neben  der  kleinen  Treppe  der  Waschraum  angeordnet. 

Die  Deckplatten  der  unteren  Fache  sind  zum  Aufklappen  ein- 
gerichtet, um  die  grosseren  Bande  leicht  hervorziehen  zu  konnen;  sie 
dienen  (von  der  Treppe  aus  zuganglich)  als  Laufgange  fiir  die  oberen 
Theile  der  Gestelle,  um  den  Leitergebrauch  einzuschranken. 

V)  Die  V olksbibliothek  in  People’s  palace  in  London  (Fig.  25). 
Der  Saal  hat  eine  dem  Lesesaal  in  British  Musbum  verwandte  Anlage, 
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ist  jedoch  auf  achtseitigem  Grundriss  aufgebaut;  er  hat  zwei  Galerien 
und  ist  mit  einer  reich  geschmiickten,  stern  formig  gegurteten  Zwickel- 
Kuppel  iiberspannt;  reichliches  hohes  Seitenlicht  fallt  ans  den  Schild- 
wandfenstern  der  in  die  Kuppel  eingeschnittenen  spitzbogigen  Stich- 
kappen  ein,  sowie  dnrch  eine  machtige  Laterne,  deren  Breite  ungefahr 

Fig.  23  u.  24.  Oeffentliche  Bibliothek  in  Birmingham.  (Aus:  Rev.  generale  de  Parch.) 


ein  Drittel  des  Saal  - Durchmessers 
betragt.  Die  aufsichtfiihrenden  Be- 
amtinnen  haben  ihren  Platz  innerhalb 
eines,  in  der  Mitte  befindlichen  Ring- 
tisches;  die  in  doppeltem  Ringe  an- 
geordneten  Lesetische  sind  langlich  vier- 
eckig  und  flach  ohne  Scheiden;  auf  einem 
jeden  derselben  ist  ein  zweiarmiger  Gas- 
stander  angebracht.  Jeder  Tisch  bietet 
Platz  fiir  acht  Personen,  welche  je  vier 
und  vier  einander  gegeniiber  sitzen;  im 
aussersten  Umkreise,  zunachst  der  Ring- 
wand,  sind  freistehende  doppelte  Lese- 
pulte  von  verschiedener  Hohe  aufgestellt, 
auf  deren  jeder  Seite  je  eine  Zeitung 
aufgeheftet  ausliegt.  Zur  Allgemeinbeleuchtung  dienen  acht  grossere,  von 
den  Gurtverschneidungen  der  Stichkappen  herabhangende  Kugellampen. 

Der  Picton  - Lesesaal  in  Liverpool  (Fig.  26  und  27) 
ist  als  freistehender  Rundbau  errichtet,  hat  nur  sehr  reichliche  Ober- 
licht-,  iibrigens  elektrische  Beleuchtung ; die  Biichersammlung  ist  an 
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den  Wanden  nnd  in  strahlenformig  angeordneten  Doppelstanden  unter- 
gebracht,  zwisehen  welchen  die  Ausgabetische  mit  bezgl.  Katalogen 
stehen.  Die  Galerie  ist  durch  yier  Wendeltreppchen  zuganglich.  Auch 
die  Lesetische  sind  strahlenformig  (wie  in  der  British-Bibliothek  in 
London)  anfgestellt.  Dieser  Saal  gehort  nicht  zn  den  „Volks- 
bibliothekenu,  er  steht  nur  den  Abonnenten  offen,  welche  zur  Aristokratie 
von  Liverpool  gehoren.  Dagegen  gehort  die  linksanschliessende,  mit 
Museum  verbundene  William  Bro wn-Bibliothek  (siehe  Museen 
S.  65)  zu  den  „Volksbibliotheken“. 

Fig.  25.  People's  Palace  in  London-East.  (Arch.  Robson.) 


*)  Die  Bibliothek  des  Georgetown  College  zu  Washington, 
G.  T.  D.  C.  (Fig.  28  und  29).  Diese  jtingste,  1898  eroffnete  Saal- 
bibliothek  ist  in  den  oberen  Geschossen  des  durch  Smithmeyer  & Pelz 
an  der  stidostlichen  Ecke  des  alten  Jesuitenkollegialgebaudes  daselbst 
im  romanischen  Uebergangsstil  ausgefiihrten  Erweiterungsbaues,  aus 
den  Mitteln  einer  Schenkung  (im  Betrage  von  rd.  100000  M.),  durch 
Arch.  Pelz  fur  einen  gegenwartigen  Bestand  von  75000  und  Zuwachs 
von  rd.  30000,  mithin  eine  Gesammtzahl  von  rd.  105000  Banden  aus- 
gebaut  worden.  Die  aussere  Architektur  war  auch  fur  die  Ausbildung 
des  Innern  bindend,  und  die  ungeniigende  Fensterflache  drangte  un- 
abweislich  zur  Heranziehung  von  Oberlicht.  Wahrend  fur  den  durch weg 
aus  kostbarst  ausgestatteten  Prachtwerken  bestehenden  Inhalt  der 
Bibliothek  eine  strenge  Magazinirung  wenig  angezeigt  schien,  forderte 


Fig.  26  u.  27.  Picton-Lesesaal  in  Liverpool. 
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dieser  die  Moglichkeit  von  Studien  am  Stand  und  die  Anlage  kleiner 
Einzelzellen,  wie  sie  sich  ans  der  gewahlten  Anordnnng  ergeben. 

Der  Aufsichtfiihrende  sitzt  der  Eingangsthiir  gegeniiber;  am  Ein- 
gang  links  (in  der  knrzen  Saalaxe)  steht  ein  Ausstellungspultschrein ; 
in  den  Eckzellen  sind  in  den  mit  M bezeichneten  niederen  Standkasten 


die  Mappenwerke  untergebracht  und  in  den  anderen  Fenster-Zellen 
Studientische. 

Der  Hauptleseraum  ist  durch  Gitter  aus  Gasrohr  usw.  von  dem 
Biicherraume  abgetrennt;  sein  Fussboden  besteht  aus  harten  bunten 
Thonkacheln;  die  Galerien  aus  -LEisen  haben  25  mm  starke  Gangplatten 


(Arch.  Th.  All  ora.)  (Arch.  John  Weightmann.) 
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aus  Schiefer;  die  rd.  30  cm  breite  Kluft  beiderseits  zwischen  den  engeren 
Standen,  ist  — zur  Verhiitung  des  Durchfallens  von  Buchern  nsw.  — 
mit  Drahtgittem  ausgespannt. 


Fig.  28  u.  29.  Georgetown  College  zu  Washington.  (Arch.  Paul  J.  Pelz.) 


feculent 


'dZouvwkcMchay} . 


Die  mit  aufgelegten  Buntmetalloraamenten  aufs  reichste  aus- 
gebildeten  gusseisemen  Geriiste,  welche  auch  als  Deckenstutzen  dienen. 
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sind  mit  Zahnen,  nach  dem  System  der  Harward-Bibliothek,  versehen, 
zwischen  welche  Z Eisen  zur  Aufnahme  der  — aus  polirtem  kalifornischem 
Rothholz  bestehenden  — Biicherbretter  eingelegt  sind. 

Heizung  und  Liiftung  erfolgen  durch  in  den  Fensternischen  liegende 
Heisswasserkorper,  die  Abendbeleuchtung  mittels  elektrischer  Lampen. 

Sammtliche  Flachen  sind  in  lichtgelben  Tonen  mit  reicher  Bronze- 
und  Goldornamentirung  gehalten,  einer  Farbung,  welche  erfahrungs- 
massig  in  Bibliotheken  sich  am  zweckmassigsten  erweist,  weil  sie  dem 
Auge  angenehm  ist,  wenig  Licht  verschluckt  und  keine  storende  Reflexe 
hervorruft.  (Yergl.  TJnivers.-Bibl.  in  Basel.) 

b.  Magazin-Bibliotheken. 

Obgleich  eine  grundsatzliche  Unterscheidung  zwischen  Universitats-, 
Landes-,  Kreis-  nnd  Stadt-,  sowie  Yolksbibliotheken  sich  nicht  strenge 
durch  fiihren  lasst  und  zwar  weder  nach  Umfang  Oder  Benutzungsart, 
noch  anderen  bestimmenden  Gesichtspunkten,  so  erscheint  es  doch  der 
Uebersichtlichkeit  halber  geboten,  hiernach  eine  derartige  Gruppirung 
eintreten  zu  lassen. 


I.  Universitats-Bibliotheken. 


Fig.  30  u.  31.  Universitats-Bibliothek 
in  Rostock.  (Arch.  H.  Will eb rand.) 


a)  Die  Universitats-Bibliothek  in  Rostock  (Fig.  30  u.  31), 
1871  eroffnet,  enthalt  das  alteste  nach  neuerem  System  in  Deutschland 
erbaute  Buchermagazin  und  ist 
nicht  als  selbstandiger  Baukorper 
ausgebildet,  sondern  als  Theil 
des  Kollegiengebaudes  ausgefiihrt. 

Yon  dem  Mittelbau,  welcher 
Aula  und  Lesesaal  usw.  enthalt, 
durch  ein  feuersicheres  Treppen- 
haus  getrennt,  nimmt  sie  den 
zweiseitig  beleuchteten  rechten 
Fliigel  des  Gebaudes  ein.  Das 
untere  gewolbte  Geschoss  ent- 
halt drei  Archive,  dariiber  sind 
3 auf  eisernen  Tragern  gewolbte, 
durch  eiserne  Zwischendecken 
zweigetheilte  Stockwerke,  deren 
Stiitzen  die  ganz  aus  Eisen  her- 
gestellten  Biichergeriiste  bilden. 

Der  letzteren  Axweite  betragt 
zwar,  den  Axen  des  Gebaudes 
entsprechend,  etwa  4 m,  jedoch 
lasst  sich  unbeschadet  der  Hellig- 
keit  (mit  Ausnahme  der  engeren 
Endfelder)  in  jeder  Fensternische 
bei  Bedarf  ein  Mittelgeriist 
(mindestens  in  2/3  der  Gesammt- 
Stockwerkshohe)  spater  noch 
einfiigen,  sammtliche  Geschosse 
sind  mit  eisernen  Lauftreppen 
unter  einander  verbunden.  Das 

oberste  Gewolbe  ist,  obgleich  3 iam, 

dariiber  ein  eiserner  Dachstuhl  4 — 1 -J— 1 ‘ 1 ' 1 1 I 

steht,  gegen  Wasseriiberfluthung 

bei  etwaigem  Brande  des  Hauptbaues,  durch  eine  nach  aussen  ab- 
gewasserte  Holzzementabdeckung  geschiitzt. 
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ft)  Die  Universitats-Bibliothek  in  Greifswald  (Fig-.  32 — 34) 
ist  i.  d.  J.  1879 — 1881  nach  Planen  von  Gropius  & Schmieden  in  Berlin 
erbaut  worden.  Sie  bildet  einen  rechteckigen  Block  von  rd.  23,5  m auf 
45  m,  mit  dem  Eingang  auf  einer  der  Schmalseiten,  welche  hier  einen 
Mittelgang  von  rd.  4 m Breite  kennzeichnet.  Im  gewolbten  Erdgeschoss 
sind  neben  der  Treppe  ein  zweiaxiger  Archivraum  und  gegeniiber  die 
Hauswartwohnung  angeordnet,  worunter  die  Heizraume  gelegen  sind. 
Im  Hauptgeschoss  liegen  links  das  einaxige  Zimmer  des  Direktors, 
daneben  ein  zweiaxiger  Raum  fur  die  Expedition,  mit  welcher  die 


Fig.  32— 34.  Universitats-Bibliothek  in  Greifswald.  (Arch.  Gropius  & Schmieden.) 


T 1 1 I i i 1 »■  i i iimpiif 


Erdgeschoss.  o v qn*.  I.  Obergeschoss. 

Biicherausgabe  im  Mittelgange  verbunden  ist.  Anderseitig  liegen  der 
dreiaxige  Lesesaal  und  ein  einaxiges  Kustodenzimmer.  Der  hintere 
Raum,  die  Mittelreihe  mit  einbegriffen,  ist  als  Magazin  ausgebildet. 
Er  umfasst  im  Erd-  und  II.  Obergeschoss  vier  Felder  der  Quertheilung 
und  im  I.  Obergeschoss  deren  nur  drei.  Die  gewolbte  Decke  des  Erd- 
geschosses  ist  auch  im  Magazin  durchgefiihrt  und  eine  solche  schliesst 
auch  das  Magazin  vom  Dachboden  ab.  Durch  eine  langschlitzige  eiserne 
Gitterdecke  (nach  Pariser  Art)  ist  das  Magazin  im  Erdgeschoss  in  zwei, 
in  den  Obergeschossen  durch  weitere  zwei  solcher  Decken,  in  drei  Stock- 
werke  zerlegt,  so  dass  das  Magazin  in  fiinf  Biicherstockwerke  zerfallt, 
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von  je  rd.  2,5  m G-esammthohe  nnd  zwar  stehen  senkrecht  zu  den  Pfeilern 
(an  diese  angeschlossen)  8 m lange,  in  den  Fensteraxen  7,25  m l ange 
Biichergeriiste.  Die  Axweite  der  Biichergeriiste  betragt  3,05  m _ ein 
Maass,  das  fiir  die  Beleuchtung  ja  recht  giinstig,  fiir  Anordnung  einer 
Zwischenstellung  jedoch  unzweifelhaft  zu  knapp  ist.  — Der  Fassungs- 
raum  der  Bibliothek  ist  zu  250000  Banden  ermittelt  worden,  d.  h. 
130  Bande  fiir  1 qm  Ansichtsflache  der  Biichergeriiste,  wahrend  man 
bis  dahin  sonst  allgemein  nur  100  Bande  auf  1 qm  zu  rechnen  pflegte. 
Die  Erfahrung  hat  es  bestatigt,  dass  bei  sorgfaltiger  Magazinirung  die 
.Zahl  von  130  Banden  im  allgemeinen  (wo  nicht  eine  grossere  Zahl  von 
Banden  iibernormaler  Grosse  vorherrscht)  untergebracht  werden  kann. 
— In  den  nicht  magazinartig  eingerichteten  Raumen  konnen  u.  U. 
noch  weitere  16500  Bande  bequeme  Unterkunft  finden.  Hochste  Be- 
achtung  verdient  und  findet  die  ideale  (auch  bei  der  TJnivers.-Bibl.  in 


ib  X J 


Kiel)  mit  knappen  Mitteln,  unter  sparsamer  Verwendung  von  Terra- 
kotten,  in  Backsteinfugenbau  durchgefiihrte  Fensterarchitektur,  welche 
den  realen  wie  tektonischen  Anforderungen  der  verschiedenartig  neben 
einander  gereihten  Raume  entspricht  und  Ausdruck  giebt,  ohne  dass 
die  durch  Programmforderungen  bedingte  unsymmetrische  Lage  des 
Lesesaales  ausserlich  auffallig  wird. 

y)  Die  Universitats-Bibliothek  zu  Halle  (Fig.  35—38) 
ist  i.  d.  J.  1876 — 1881  durch  v.  Tiedemann  erbaut  und  fiir  550000 
Bande  bestimmt.  Das  Untergeschoss  wird  im  wesentlichen  von  den 
Einrichtungen  fiir  die  Umluft-Heizung  eingenommen.  Die  ausschliesslich 
durch  Seitenlicht  erhellten,  iiberwolbten  Biichermagazine  sind  in  Range 
von  2,3 m Hohe  getheilt.  Die  holzernen  5 cra  starken  G-eriistwangen 
sind  zwischen  die  eisernen  Stiitzen  eingebaut  und  in  ihrer  Hohe  zweimal 
fest  mittels  Winkeleisen  verbunden.  Die  gusseisernen  Briicken  ruhen 
in  einer  Richtung  auf  Winkeleisen,  welche  an  die  Geriiste  angeschraubt 
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Fig.  39—43.  Universitats-Bibliothek  zu  Kiel. 
(Arch.  Gropius  & Schmieden.) 
Querschnitt  durch  das  Bilcher-Masazin. 


Obergeschoss.  Dachgeschoss. 


Hauptgeschoss. 


Erdgeschoss. 


sind,  in  den  anderen  auf 
ITragern,  welche  in  der 
Gebaudetiefe  durchgehen.  Die 
Kluftweite  betragt  18  cra, 
die  Hohe  des  aus  Gasrohr 
gebildeten  Steigegelanders 
20  Cin. 

Eine  weitere  Entwick- 
lung  desselben  banlichen  Ge- 
dankens,  jedoch  unter  Riick- 
kehr  auf  die  gliicklichere 
unter  £ getroffene  Fronten- 
anordnung,  zeigt: 

d’)  Die  Universitats- 
Bibliothek  zu  Kiel  (Fig. 
39 — 55)  nach  den  Planen  von 
Gropius  & Schmieden  in 
Berlin  1881 — 1884  erbaut  und 
fur  die  erst  in  50  Jahren  zu 
erreichende  Zahl  von  375000 
Banden  bestimmt.  Als  be- 
sondere  Vorziige  des  Baues 
sind  anzufiihren:  Verlegung 
der  Pfortnerwohnung  und  des 
Kustodenraumes  ins  Unter- 
geschoss,  Nutzbarmachung  des 
in  Eisen  konstruirten  Dach- 
geschosses  zu  einem  mit  seit- 
lichem  Oberlicht  zu  beleuch- 
tendenErweiterungs-Magazin, 
Anordnung  von  Studien- 
nischen  in  dem  durch  eine 
Brandmauer  von  dem  iibrigen 
Gebaude  getrennten  tiber- 
wolbten  Magazin,  durchgangig 
schmiedeiserner  Aufbau  der 
sammtlichen  stiitzenden  und 
tragenden  Konstruktionen  des 
Magazins,  mit  der  Anordnung,, 
dass  sie  in  jeder  der  drei 
Raumrichtungen  und  fur  jedes 
Biichergeschoss  ein  vollstan- 
diges  Netzwerk  bilden.  — 
Abgesehen  vom  Dachgeschoss 
ist  auch  bei  diesem  Bau  aus- 
schliesslich  Seitenbeleuchtung 
angewendet  worden. 

Einem  erheblich  grosseren- 
Umfange  seines  Biicher- 
bestandes  und  des  jahrlichen 
Zuwachses,  wie  der  aufzu- 
nehmenden  Leser  entspricht 

t)  Die  Universitats- 
Bibliothek  zu  Wien  (Fig. 
56  und  57),  welche  nicht  als 
selbstandiger  Baukorper  aus- 


Grundriss  des  eisernen  Einbaues  im  Bucher-Magazin. 
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gebildet  werden  konnte,  sondern  — zwingenden  Verhaltnissen  folgend  — 
in  dem  ohnedies  eng  gedrangten  Neubau  des  Universitats-Gebaudes 
Platz  finden  mnsste. 


Pig.  44—52. 

Eiserner  Einbau  im  Biicher-Magazin 
der  Universitats-Bibliothek  zu  Kiel. 

(Arcb.  Gropius  & Schmieden.) 
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Das  Programm  forderte  Sammelraume  fiir  500000  Bande,  wo  von 
300000  (bei  Programmstellung)  den  gegenwartigen  Bestand  bildeten; 
ferner  einenLesesaal  fiir  400  Studirende  und  Leseraume  fiirl20Professoren 


Fig.  53—55.  Universitats-Bibliothek  zu  Kiel.  (Arch.  Gropius  & Schmieden.) 
Ansicht  der  Bilchergeriiste.  Verbindung  bei  e des  Grundrisses. 
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usw.  Dass  die  fiir  das  Universitats-Gebaude  bestimmte  Palastarchitektur 
(in  italienischer  Hochrenaissance)  nicht  allein  der  charakteristischen  Aus- 
bildung,  sondern  auch  der  scharferen  Raumausnutzung  sehr  grosse  Schwierig- 
keiten  bot,  liegt  auf  der  Hand.  Unter  Einschrankung  seitlichen  Licht- 
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einfalles  anf  dieLunetten  der  Deckenwolbung,  zugunsten  eines  zerstreuten, 
doch  von  oben  einfallenden  reichlichen  Tageslichtes,  ist  der  grossere 
Lesesaal  nach  der  Strassenfront  in  ganzer  Lange  (46,5  m)  des  dafiir 
ausersehenen  Fliigels  gelegt  und  mit  zwei  iiber  einander  liegenden 
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Breite  einnehmendes  dreistdckiges  Magazin  mit  Wandgeriisten  fur 
50000  Bande  sich  erstreckt.  Ein  zweites  dreistdckiges,  von  der  Strassen- 
seite  durch  unmittel bares,  von  der  Hofseite  durch  mittelbares  (unter 
der  Bogenhalle  einfallendes)  Seitenlicht  beleuchtetes  Magazin  liegt  nnter 
dem  Lesesaal  und  fasst  170000  Bande.  Das  linksseitige,  an  einem 
Kopfende  durch  gerades,  am  anderen  durch  ein  schief  einfallendes 
Seitenlicht  und  die  ganze  Dachflache  bildendes  Oberlicht  beleuchtete 
achtstockige  Magazin  fasst  160000  Bande.  Am  anderen  Kopfende 

liegt  die  Haupt- 

Fig.  58  u.  59.  Universitats-Bibliothek  in  Graz.  (Arch.  y.  R e z o r i.)  treppe  und  ein  nur 
Aus:  Allgemeine  Bauzeitung  1896.  T0If  der  Strasse 

und  durch  Ober- 
licht beleuchtetes 
dreistdckiges  Ma- 
gazin mit  70000 
Banden. 

Die  Biicher- 
geruste  in  dem 
rechten  Seiten- 
fliigel  haben  bei 
einseitiger  Trep- 
penverbindung  an 
20  m ununterbro- 
chener  Lange  mit 
3mAxweite;  die 
des  Magazins 
unter  dem  Lese- 
saal rd.  7 m Lange 
bei  einer  Axweite  von 
rd.  5 m.  Die  Lese- 
tische  haben  im- 
ganzen  nur  0,95  m Br. 

Gewiss  ist  hier 
das  Moglichste  ge- 
schehen,  um  in  einem 
fiir  einen  Bibliothek- 
bau  so  ungeeigneten, 
starr  gebundenen  bau- 
lichen  Organismus 
die  geforderte  Unter- 
kunft  fiir  die  Biicher- 
sammlung  usw.  zu 
erzielen.  Dass  eine 
vollig  organische  Lo- 
sung  hier  unmoglich 
war,  ist  jedoch  ein- 
leuchtend;  ebenso  ist 
Aufbau  dieser  nahe 


die  Ausdehnungsfahigkeit 
verwandt  ist: 


beschrankt.  — Im 


f)  Die  Universitats-Bibliothek  in  Graz  (Fig.  58  und  59), 
1893 — 1894  von  v.  Rezori  erbaut;  sie  gehort  zu  den  lehrreichsten  und 
iibersichtlichsten  Schopfungen  dieser  Art,  insofern  daraus  ein  scharf 
umrissenes  Bauprogramm  hervorleuchtet.  Die  Zweitheilung  des  Magazins 
— anscheinend  aus  akademischen  Riicksichten  gewahlt  — kann  jedoch 
dem  Betriebe  nicht  besonders  forderlich  sein.  Das  Gebaude,  um  rd. 
12  m von  dem  Kollegiengebaude  der  Universitat  abgeruckt,  ist  mit  diesem 
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kleine  Dienerwohnungen , auf  der  entgegenge- 


QO  -- 


fce) 


durch  einen  niederen  Zwischenbau  — Treppenaufgang,  Yorraum  usw. 
enthaltend  — verbunden.  Im  Untergeschoss  befinden  sich  auf  der 
Eingangsseite  zwei  ’ ~ 

setzten  Langseite  das 
Erweiterungsgelass , 
welches  ausser  dem 
Lesesaale  die  einzige 
Yerbindung  mit  den 
in  den  hohen  Seiten- 
lltigeln  liegenden,  in’s 
Untergeschoss  herab- 
gefuhrten  Magazinen 
herstellt.  Diesehaben 
i.  G.  fiinf,  nur  durch 
eiserneRostzwischen- 
decken  geschiedene 
Biicherstockwerke  u. 
es  bleibt  unter  ihrer 
Glasdecke . noch  ge- 
niigender  Raum  zur 
Anlage  eines  2,2  m 
hohen  sechsten  Bii- 
cherstockes.  Da  der 
Bau  nach  zwei  Seiten 
frei  liegt,  kann  er 
mit  Leichtigkeit  er- 
forderlichen  Falles  er- 
weitert  werden,  ohne 
eine  Betriebsstorung 
zu  bedingen. 

Fur  die  Werth- 
stiicke  dient  der  mit 
feuersicheren  eisernen 
Wandschranken  aus- 
gestattete  schmale 
Raum,  in  Y erbindung 
mit  dem  zu  ihrer 
Auslage  dienenden 
Raume  im  Riicken 
des  Saalvorstehers. 

Die  Niederdruck- 
heizung  (aus  der  des 
Hauptgebaudes  abge- 
leitet)  liegt  im  Lese- 
saale unter  den  Bti- 
chergestellen,  welche 
sammtliche  Wande 
umgeben. 

Die  Architektur 
ist  die  in  Oesterreich 
bei  offentlichen  Bau- 
ten  iibliche  italieni- 
sche  Renaissance,  — 
recht  anmuthend  und  zweckentsprechend  durchgefiihrt. 

Die  vorangefiihrten  Be'ispiele  beziehen  sich  sammtlich  auf  Neubauten 
mit  einfachem  Programm  entsprechender  einfachster  Grundrissform ; den 


Fig.  01  — 04.  Universitiits-Bibliothek  in  Gottingen.  (Arch.  Kortilm.) 
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Fig.  65-67.  Umversitats-Bibiiothek  in  Basel.  (Arch.  La  Roche-Stahelin.) 
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Fig.  68  u.  69.  Universitats-Bibliothek  in  Basel. 
Durchsclinitt  und  Grundriss 
des  Biichermagazins. 


hier  nachfolgenden  dagegen  liegen  aussergewohnliche  — aus  ort- 
lichen  und  geschichtlichen  Verhaltnissen  erwachsene  — 
Programmbestimmungen  zugrunde. 

rj)  Die  Universitats-Bibliothek  in  Gottingen  (Fig.  60 — 64), 

ausgefiihrt  1878 — 1884.  Auf  die 
Grundrissgestaltung  war  erstens  von 
Einfluss  der  Umstand,  dass  es  sich 
dabei  um  Erhaltung  des  geschicht- 
lich  denkwiirdigen  altesten  Theiles 
der  Bibliothek,  namlich  der  alten 
Paulinerkirche  handelte,  sodann  um 
vollstandigen  Umbau  der  anderen 
alten  Bibliothekbauten,  sowie  Aus- 
fiihrung  eines  Erweiterungsbaues 
— ohne  eingreifende  Storung  im 
Betriebe  hervorzurufen.  Die  um- 
gebauten,  fast  nur  in  ihren  Um- 
fassungsmauern  erhaltenen  Gebaude 
sind  die  um  den  links  an  den 
Kirchenchor  angelehnten  Hof  ein 
Geviert  bildenden  Theile ; sie  haben 
sammtlich  ebenso  wie  die  an- 
schliessenden  Erganzungsflugel,  ein 
in  zwei  Biicherstocke  getheiltes 
Erdgeschoss  und  ein  Obergeschoss, 
dieLesesale  und  Verwaltungsraume 
enthaltend;  sammtlicheDecken  sind 
hier  aus  Holzbalken.  Der  an  der 
Strasse  gelegene  Neubau  dagegen 
enthalt  ausser  im  iiberwolbten  Erd- 
geschoss noch  in  zwei  durch  Ge- 
wolbedecken  unter  sich  und  gegen 
den  Dachboden  abgeschlossenen 
Obergeschossen  je  zwei  durch 
Galerieeinbauten  gebildete  Bucher- 
stockwerke.  Der  rechts  gelegene 
Erweiterungsbau  ist  noch  nicht 
ausgefiihrt. 

Besonders  erwahnenswerth  ist 
die  ungleiche  Axentheilung  der 
Bticherstande  im  Magazin-Neubau, 
infolge  dessen  in  den  breiteren 
Gassen  die  Anlage  gut  erleuchteter 
Studienplatze  in  sammtlichen 
drei  Hauptgeschossen  moglich  wurde 
(Fig.  64).  Ebenso  zweckmassig 
erweist  sich  die  Nebeneinander- 
legung  von  Hauptlesesaal  und 
Zeitschriftenzimmer,  welche  beide 
in  entsprechender  Hohe  mit  denen 
des  Magazins  von  einer  Galerie 
umzogen  sind,  sowie  die  Anlage 
von  Einzel-Lesezellen  in  den 
Fensternischen  dieser  beiden  Raume  (Fig.  63).  Besonders  zweckmassige 
Lage  haben  auch  die  Abstaubebalkone.  Die  Biichergerviste  sind  aus 
Holz  und  nicht  unmittelbar  mit  den  Deckenstiitzen  verbunden  aufgebaut, 
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sondern  sie  stehen  zwischen  paarig  angeordneten  Saulen,  welche  die 
Hauptdeckentrager  und  die  Gewolbegurtungen  aufnehmen  und  anf 
welche  im  Dachgeschoss  sich  schmiedeiserne  Giebelstiitzen  aufsetzen. 
Obgleich  die  drei  Hauptgeschosse  je  rd.  5,5  m,  also  fast  gleiche  Hohen 
erhalten  haben,  haben  die  Galerien  ungleiche  Hohen  erhalten  und  zwar 
in  jedem  Geschoss  die  untere  2,77,  die  obere  bis  zu  den  Gewolbetragern 
2,18  m.  Aus  Riicksicht  auf  iiberwiegend  vorhandene  aussergewohnliche 
Biicherformate  sind  auch  die  Geruste  von  imten  auf  bis  zum  oberen 
Geschosse  in  ab- 

nehmenden  Brei-  Fig.  u*  Universitats-Bibliothek  in  Basel, 

ten  und  zwar  in  Btichergestelle. 

jedem  Geschosse 
in  zwei  Breiten 
aufgebaut.  So 
hat  sich  die  Noth- 
wendigkeit  des 
Gebrauches  nie- 
driger  Leitern 
nicht  vermeiden 
lassen  (s.  Fig.  60). 

Zur  Biicher- 
forderung  in  senk- 
rechter  Richtung 
dienen  eine  gros- 
sere  Zahl  von 
Handaufzugen  (b) 
und  ein  grosser 
mechanisch  betrie- 
bener  (a),  Fig.  64. 

Der  Lesesaal 
ist  ausser  durch 
Seitenlicht  noch 
durch  eine  grosse 
Laterne  erleuch- 
tet,  bei  deren 
Anlage  darauf 
Riicksicht  ge- 
nommen  worden 
ist,  dass  im 
Hochststande  der 
Sonne  unmittel- 
bare  Strahlen 
nur  die  ausser- 
sten  Tischkanten 
streifen. 


&)  Die  Universitats-Bibliothek  in  Basel  (Fig.  65—72), 
erbaut  1894 — 1896.  Ein  eigenthtimlich  gestalteter  Bauplatz  (s.  Deutsche 
Bauzeitung  1898  S.  158)  und  die  Programmbestimmung,  nach  welcher 
der  Zugang  zu  den  Magazinraumen  dem  Publikum  durchaus  untersagt 
sein  mtisse,  fiihrten  zu  einer  ganz  eigenartigen  Grundriss- 
entwicklung;  ein  Eckbau,  von  welchem  der  Hauptbau  alle  dem 
Publikum  zuganglichen  und  die  Verwaltungsraume,  sowie  die  Wohnung 
des  Hauswartes  im  Untergeschoss  enthalt  und  einseitig  daran  stossenden, 
zweiseitig  beleuchteten  Magazinbau  fur  220  000  Bande  gegenwartigen 
Bestandes  und  einen  fur  voraussichtlich  auf  50  Jahre  sich  vertheilenden 
Zuwachs  von  130  000  Banden  bemessen. 


Universitats-Bibliotheken. 


135 


Unter  dem  Magazin  ist  eine  iiber  1 m starke  durchgehende  Beton- 
platte  durchgefuhrt,  welche  fur  die  Ringmauern,  wie  fur  die  -JL  formig 
srebildeten  eisernen  Deckenstutzen  Fundament  bildet. 


Dem  Handschriftenraum  im  Erdgeschoss  entspricht  ein  gleicher 
Raum  im  Untergeschoss,  die  darin  eingebaute  Verbindungstreppe  ist 
feuersicher  umschlossen.  Die  weitere  Raumvertheilung  ergiebt  sich 
aus  den  Grundrissen.  Die  Decke  tiber  dem  Untergeschoss,  die  in  Fuss- 
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bodenhohe  des  ersten  Stock es  des  Mittelbaues  liegende  und  jene,  die 
als  Feuerschutz  das  Magazin  vom  Dachboden  abschliesst,  sowie  die 
Decke  unter  dem  Kuppeldache  des  Eckbaues  sind  als  starke  Beton- 
platten  ausgefiihrt,  wahrend  die  Zwischendecke  im  Erdgescboss  und  die 
beiden  im  Obergeschoss  des  Magazins  aus  Holz  hergestellt  sind.  Der 


Fig.  73  u.  74.  Universitats-Bibliothek  in  Leipzig. 


grosse  Lesesaal  sowie  der  Katalog-  und  der  Zeitschriftensaal  haben 
neben  der  Seitenbeleuchtung  auch  Oberlicht  erhalten.  Die  Seitenfenster 
in  der  Laterne  des  ersteren  werden  im  Sommer  aufgeklappt  und  durch 
mit  Flortuch  bespannte  Klapprahmen  ersetzt,  um  Sonnenbestrahlung 
zu  vermeiden  und  kiihlenden  Luftzug  in  der  Laterne  herbeizufuhren. 
Ausserdem  hat  das  Treppenhaus  noch  Oberlicht. 
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Die  Beforderung  der  Bucher  in  senkrechter  Richtung  erfolgt  mittels 
Presswasser  betriebener  Aufzuge,  in  wagrechter  Richtung  in  Hand- 
wagen,  auf  welchen  sie  im  Erdgeschoss  vor  einen  vom  Katalogbeamten- 
zimmer  durch  Glaswand  abgetrennten  Raum  und  von  da  zur  Ausleihe 
beziigl.  nach  dem  Lesesaal  gebracht  werden. 

Das  ganze  Gebaude  hat  eine  Warmwasserheizung.  Kisten-, 
Makulatur-  und  Kohlenraum  liegen  strassenwarts,  wahrend  dieWohnung 
des  Hauswartes  an  einem  breiten  Freigraben  gartenseitig  gelegen  ist. 


Besonders  bemerkenswerth  ist  die  Ausbildung  der  Fassade  durch 
die  Zusammenfassung  von  je  drei  Biicherstandaxen  des  Magazins  zu 
einem  gemeinsamen  architektonischen  Frontmotiv  und  die  gluckliche 
Verschmelzung  mit  der  Architektur  des  Eckbaues,  welche  selbst  wieder 
ankniipft  an  die  zur  hochsten  Bliithezeit  der  Stadt  Basel  und  ihrer 
Universitat  herrschende  Stilrichtung. 

Eine  noch  weiter  durch  Programm  geforderte  Trennung  der  sammt- 
lichen  Magazingeschosse  unter  sich  durch  feuersichere  Decken  zeigt: 
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*)  Die  Universitats-Bibliothek  in  Leipzig  (Fig.  73 — 75). 
Das  1888 — 1891  ausgefiihrte  Gebaude  zerfallt  in  einen  Mittelbau,  und 
hieran  jederseits  drei  anschliessende  einen  geviertformigen  Hof  ein- 
rahmende  Fliigel,  woran  die  vorderen  als  besonderer  Kopfbau  aus- 
gebildet  sind. 

Die  Raumvertheilung  im  Hauptgeschoss  ist  aus  den  beiden 
Grundrissen  zn  ersehen.  Im  6 m hohen  Erdgeschoss  liegen  in  dem 
vorderen  Fltigelpaare  Wohnungen  der  Unterbeamten,  in  den  Eckbauten 
und  in  den  anschliessenden  aussersten  Fliigelbauten  hohe  gewolbte 
Ausstellungssale,  neben  dem  Treppenhause  sind  Kleiderablagen, 
Druckerei,  Packraume  usw.  und  unter  dem  Lesesaal  Heizung  und 
Liiftung  untergebracht;  die  hinteren  Fliigel  und  der  halbringformige 
Theil,  durch  Zwischendecken  in  zwei  je  3 m hohe  Zwischengeschosse 
getheilt,  enthalten  Bucherspeicher.  Auch  das  Hauptgeschoss  hat  imganzen 
eine  Hohe  von  6 m und  es  sind  die  Speicherraume  ebenfalls  in  zwei 
je  3 m hohe  Magazingeschosse  eingetheilt.  Das  ganze  nur  3 m hohe 
Obergeschoss  dient  nur  als  Bucherspeicher.  Sammtliche  Verbindungs- 
treppen  sind  feuersicher  umschlossen.  Die  Zwischendecken  sind  aus 
Stampfbeton  gewolbeartig  zwischen  Tragern  hergestellt  und  haben 
Zementfussboden,  welche  in  den  Salen  und  Arbeitsraumen  mit  Linoleum 
belegt  sind. 

Die  in  den  Pfeileraxen  stehenden,  nur  2,4  m i.  G.  hohen,  mit 
beweglichen  Einlagen  versehenen  Biichergeriiste  sind  aus  Holz  gefertigt; 
sie  haben  eine  Trittstange  und  Handgriffe;  die  in  den  Fensteraxen 
stehenden  sind  fiir  die  grossen  Formate  bestimmt  und  haben  nur  Tisch- 
hohe.  Die  Lesesale,  Arbeitszimmer,  Flure  usw.  sind  mit  Gasgliihlicht 
beleuchtet. 

Besondere  Beachtung  verdient  die  zweckmassige  und  schone  An- 
ordnung  des  Katalogsaales. 

Das  Gebaude  ist  in  alien  Theilen  reichlich  geliiftet  und  erwarmt. 

Die  Magazine  sind  auf  einen  Biicherbestand  von  800  000  Banden 
bemessen,  etwaige  nothige  Erweiterung  soil  durch  Fliigelbauten 
erzielt  werden. 

Eine  weit  gedrangtere  Anlage  bei  strengster  Durchfiihrung  des 
Zentralsystems  zeigt: 

x)  Die  Uni versitats-  und  Landes-Bibliothek  in  Strass- 
burg  i.  E.  (Fig.  76 — 79),  1889 — 1894  erbaut.  Bei  diesem  ein  Strassen- 
viertel  einnehmenden  Gebaude  liegen  sammtliche  V erwaltungsraume 
in  einem  Kopfbau  an  freiem  Platze  (dem  Kaiserpalaste  gegeniiber)  im 
Erdgeschoss,  die  Ausstellungssale  dariiber  im  Obergeschoss  und  im  hohen 
Untergeschoss  die  Buchbinderei,  Dienerwohnungen,  Packkammern,  Heiz- 
raume  usw.  Die  fiir  das  Publikum  bestimmten  Raume:  Ausleihe  und 
Lesesaal,  folgen  sich  im  Erdgeschoss  unmittelbar  nach  der  Vorhalle, 
neben  welcher  Pfortner-  und  Kleiderablage  gelegen  sind,  wahrend  rechts 
von  der  Ausleihe  sich  Katalog-,  links  davon  Zeitschriftenzimmer 
angliedern. 

Die  Vorhalle,  beide  Haupttreppen,  die  Ausleihe  und  die  neben- 
liegenden  Sale  haben  nur  Oberlicht,  wahrend  der  auf  drei  Seiten  vom 
Magazin  umgebene  Lesesaal  ausser  durch  ein  grosses  Oberlicht,  noch 
durch  drei  machtige  Halbkreisfenster  in  den  Schildbogen  der  Kuppel 
reichliches  Licht  empfangt.  Der  Lesesaal  ist  von  drei  Biichergalerien 
umzogen  und  gewahrt  80  Sitzplatze  von  je  1 m Breite,  darunter 
10  Arbeitsplatze  fiir  Kartenwerke.  Die  Tische  stehen  in  Mittelabstanden 
von  3,5  m und  ihre  Breite  betragt  1,7  m einschl.  einem  doppelreihigen 
Biicheraufsatz  zur  Unterbringung  der  bestellten  Bucher.  Das  Magazin 
ist  durch  sieben  leichte  eiserne  Zwischendecken  mit  Betonfiillung 


Universitats-Bibliotheken. 


139 


Fig.  76.  u.  77.  Universitats-  und  Landes-Bibliothek  in  Strassburg  i.  E. 
Aus:  Strassburg  und  seine  Bauten.  (Arch.  Skjbld  Neckelmann.) 
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(woraus  auch  alle  anderen  Decken,  mit  Ausnahme  der  Backstein- 
TJeberwblbung  des  Untergeschosses  bestehen)  in  acht  Biicherstockwerke 
von  je  rd.  2,2  m Hohe  getheilt,  deren  oberstes  durch  Oberlicht  erleuchtet 
wird.  Die  Biichergeriiste  aus  Eisen  sind  mit  beweglichen  Brettem 
nach  Patent  Lipman  nnd  mit  Steigestange  versehen. 


Fiinf  Aufztige,  wovon  zwei  in  der  Ausleihe,  vermitteln  die  Biicher- 
forderung  in  senkrechter  Richtnng.  Da  die  im  Magazin-Erdgeschosse 
gestapelten  Biicher  mehr  fiir  den  Lesesaal  als  fiir  die  Ausleihe  bestimmt 
sind,  stort  es  nicht,  dass  zwischen  Magazin  und  letzterer  keine  un- 
mittelbare  Verbindung  besteht.  Die  Ausnutzung  der  Raume  unter  den 
Oberlichtsalen  in  den  Obergeschossen  ergiebt  sich  aus  dem  Schnitt. 


TJniversitats-Bibliotheken. 


141 


Im  Lesesaal  sind  rd.  33000,  im  Magazin  rd.  700000  Bande  unter- 
gebracht,  wahrend  der  Fassungsraum  ungefahr  das  Doppelte  (imganzen 
rd.  2000000)  betragt. 

Die  Fussboden  in  den  Verwaltungsraumen  bestehen  aus  Holzriemen, 
in  alien  anderen  Raumen  aus  Zement,  und  sind  in  den  fiir  das  Publikum 
bestimmten  mit  Linoleum  belegt. 


Der  Lesesaal  wird  mit  Warmluft  geheizt,  wahrend  die  Anwarmung 
und  Liiftung  der  iibrigeh  Raume  mittels  Niederdruckdampfheizung  und 
zwar  in  den  Magazinen  auf  10°  C.  (bei  — 20°  C.  Aussentemperatur) 
und  in  den  iibrigen  Raumen  bis  auf  20°  C.  bewirkt  wird. 
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Die  Abendbeleuchtung  erfolgt  elektrisch  (wozu  der  Strom  aus  der 
Anlage  des  benachbarten  Landeshauses  abgegeben  wird)  und  zwar 
durchgangig  mittels  Gliihlicht;  nur  im  Lesesaale  sind  4 Bogenlampen 
zu  je  2000  Kerzenstarke  verwendet. 

Die  Wasserleitung,  mit  zahlreichen  Feuerhahnen  versehen,  ist  bis 
unter  Dach  gefiihrt. 

Von  der  prachtvoll  in  italienischer  Renaissance  durchgefiihrten 
Architektur  verdienen  besondere  Hervorhebnng  der  den  Ausstellungssaal 
charakterisirende  Mittelban,  wie  die  ebenso  zweckmassige  und  charakter- 
volle  Behandlung  der  Magazinfronten. 

2.  Landesbibliotheken. 

Im  allgemeinen  strebt  das  Programm  fur  derartige  Gebaude  zwar 
eine  moglichst  weitgehende  offentliche  Nutzbarmachung  des  Biicher- 
schatzes  an;  jedoch  iiberwiegt  die  Rticksicht  auf  die  Erhaltung  der 
durch  Inhalt  oder  Ausstattung  besonders  werthvollen  Biicherschatze  oft 
derart,  dass  sich  ihr  eine  wesentliche  Einschrankung  entgegenstellt ; 
und  auch  dem  miissen  die  baulichen  Anordnungen  Rechnung  tragen. 
Als  ein  hervorragendes  Beispiel  dieser  seltenen  Gattung  folge  hier 
zunachst: 

«)  Die  (neue)  Herzogl.  Bibliothek  in  Wolfenbiittel 
(Fig.  80  und  81),  erbaut  1882—1885.  Das  der  eigenthiimlichen  Sonder- 
stellung  dieser  Bibliothek,  welche  in  ersterLinie  als  „Biichermuseum“ 
anzusehen  ist  (s.  Deutsche  Bztg.  1884  S.  389  If.),  entsprechende 
Programm  forderte  in  erster  Linie  fur  die  zahlreichen,  hochst  werth- 
vollen Prunkstiicke  einen  entsprechend  ausgestatteten  Schausaal  und 
Eingliederung  einer  kleinen  naturhistorischen,  sowie  verschiedener  im 
Werthe  hochst  bedeutender  kleiner,  zugehoriger  Kunstsammlungen ; 
ferner  ein  hell  beleuchtetes,  dem  Publikum  nur  unter  Fiihrung  zugang- 
liches  Magazin  fur  einen  damaligen  Bestand  von  280  000  Banden,  mit 
Aufnahmefahigkeit  bis  zu  400000  Banden.  Entsprechend  dem  eigen- 
thiimlichen  Bestande  und  der  nothwendigen  streng  durchgefiihrten 
klassifizirten  Aufstellung,  war  fur  nur  100  Bande  auf  1 <lm  Ansicht- 
flache  der  Biicherstande  bei  einem  Durchschnittsgewicht  von  1 ks  fill* 
1 Band  zu  rechnen.  Im  weiteren  war  ein  Lesesaal  fiir  nur  16  Personen 
gefordert  und  dieser,  sowie  die  Arbeitszimmer  sollten  mit  Kachelofen 
heizbar  sein,  wahrend  die  iibrigen  Raume,  einschliesslich  des  Magazins, 
mittels  einer  Warmwasserheizung  angewarmt  und  geluftet  sein  sollten. 

Die  sonach  mit  Einschaltung  zweier  Lichthbfe  von  12  zu  8 m 
erzielte  Raumvertheilung  ergiebt  sich  aus  den  G-rundrissen ; dazu  ist  zu 
bemerken,  dass  das  ganze  Gebaude  auf  einer  1 m starken  Betonplatte 
ruht.  Das  3,5  m hohe,  bis  zu  rd.  2,5  ra  aus  der  Erde  erhobene,  mit 
Backsteinkappen  auf  Eisentragern  tiberwolbte  Untergeschoss  enthalt: 
in  dem  rechts  neben  dem  Mittelbau  liegenden  (ostlichen)  Theile  an  den 
Fronten  die  Raume  fiir  Doubletten;  in  dem  links  liegenden  Theile 
Aborte,  Buchbinderei,  Pedellenwohnung  und  Kohlenkeller,  sowie  beider- 
seits  in  dem  hinteren  Theile  nach  dem  Lichthofe  zu  die  Heizraume. 

Das  Hauptgeschoss  hat  5,5  m Hohe,  das  Obergeschoss  6,2  m ein- 
schliesslich der  Decken.  Der  grosse  Schausaal  geht  durch  beide  obere 
Geschosse  durch  und  ist  mit  einem  Tonnengewolbe  geschlossen ; in 
Hohe  des  Fussbodens  des  Obergeschosses  fiihren  an  seinen  beiden 
Langseiten  Galerien  nach  dem  an  der  Vorderfront  liegenden  Sammlungs- 
saal.  Durch  grosse  Fenster  iiberblickt  man  von  ihnen  die  seitlichen 
Sammlungsraume. 

Die  Decken  iiber  dem  Erd-  und  dem  Obergeschoss  bestehen  aus 
gebogenem,  mit  Beton  iiberfiillten  Wellblech.  Sammtliche  Magazin- 
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raume  sind  in  halber  Hohe  durch  6 cru  starke  durchbrochene  gusseiserne 
Zwischenboden  in  je  zwei  i.  1.  rd.  2,25  ra  hohe  Biicherstocke  getheilt. 

Die  Biichergeriiste  sind  aus  Holz  gefertigt  nnd  haben  verstellbare 
Biicherbretter. 

Fig.  80  u.  81.  Herzogl.  Bibliothek  in  Wolfenbiittel.  (Arch.  Muller  u.  Bohnsack.) 
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Die  Ausdehnungsfahigkeit  durch  Flugelanbauten  auf  zugehorigem 
Seiten-  und  Hintergelande  ist  gesichert. 

Aus  dem  Yergleich  des  sich  hier  ergebenden  Grundrisschema  mit 
dem  nahe  verwandten,  der  weit  jtingeren  Universitats-Bibliothek  in 
Leipzig,  ergiebt  sich,  wie  wenig  sachgemass  es  ware,  bei  Betrachtungen 
iiber  Bibliothekbauten  vom  Grundrisschema  auszusrehen. 
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EinBibliothekbaugewohnlichenProgrammesbeigrosseremUmfangeist:: 
P)  Die  konigliche  offentliche  Bibliothek  in  Stuttgart 
(Fig.  82 — 87).  Hier  ist  bei  dem  1883  vollendeten  Bau  die  auf  S.  109 
erwahnte  Anordnung  des  Lesesaales  zwischen  zwei  Magazinfliigeln 
erfolgt.  Die  Ausdehnungsfahigkeit  der  Sammlungen  ist  nach  zwei 
Richtungen  hin  vorgesehen.  Das  Erdgeschoss  ist  vorlaufig  als  Museum 

fiir  vaterlandische  Alterthiimerr 
Medaillen  und  Miinzeti  bestimmt, 
das  noch  hinreichend  hell  erleuchtete 
Untergeschoss  zur  Aufnahme  eines 
Lapidariums  und  zur  Aufbewahrung' 
der  lithographischcn  Steine  der 
Landesvermessung.  Die  etwaige  der- 
einstige  Erweiterung  des  Gebaudes 
soli  durch  Verlangerung  der  kurzen 
(dem  Mittelbau  parallelen)  End- 
fliigel  geschehen,  was  allerdings 
eine  fiir  den  Betrieb  noch  weniger 
giinstige  Form  des  Gebaudes  er- 
geben  wiirde.  Im  Erdgeschoss  des 


hinteren  Fliigels,  welcher  die  Zeit- 
schriften  und  Handschriften,  Kata- 
loge  usw.  aufnimmt,  sind  die 
Wohnung  des  Oberbibliothekars,  und 
die  Arbeitszimmer  der  LithographenT 
im  Untergeschoss  desselben  sind 
zwei  Dienerwohnungen  und  die 
Druckerei  untergebracht.  Die  (als 
doppelte  0,75 m breiten)  nicht  iiber 
6 m langen  Biichergeriiste  sind  von 
Axe  zu  Axe  1,95  weit  auseinander- 
geriickt;  das  in  der  ganzen  Lange 
durchgehende  6 m breite  Oberlicht, 
die  vollstandige  Auflosung  der 
Fronten  sichern  eine  vollkommene  Beleuchtung.  Die  Galerieboden  sind 
hier  ausnahmsweise  yon  Holzlatten  hergestellt. 

Die  Seitenfliigel  haben  10 m Hohe  und  sind  in  vier  Biicherrange 
(die  unteren  zu  je  2,27  111  Hohe)  getheilt,  wahrend  der  mittlere  Lesesaal 
nur  2 Galerien  enthalt.  Sehr  zweckmassig  sind  die  Endfliigel  mit 
Studienkabineten  versehen. 
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Zurzeit  des  Neubaues  bestand  die  Sammlung  aus  300  000  gedruckten 
Banden,  darunter  2 100  Inkunablen,  7 200  Bibelbanden,  ferner  3 200 
Handschriften , 125  000  Dissertationen  und  kleineren  Schriften,  im 
ganzen  428  000  Nummern. 

Die  folgenden  Beispiele  vertreten  endlich  die  Anlage  der  grossten, 
als  Landes-Bibliotheken  ganzer  Nationen  dienenden  Bibliothekbauten. 


Fig.  88.  Die  neue  Bibliothek  des  British  Museum  zu  London.  (Arch.  R.  Smirke.) 


y)  Die  neue  Bibliothek  des  British  Museum  zu  London 
(Fig.  88  und  89)  ist,  wie  schon  in  der  Einleitung  erwahnt,  unter  voll- 
standiger  Yermeidung  von  Seitenlicht  fur  die  Magazinraume,  in  den  Hof 
des  alteren  Baues  eingefugt  worden,  entbehrt  also  leider  zufolge  dieser 
Lage  des  Yortheils  der  Ausdehnungsfahigkeit.  Der  ganze  Bau,  ein- 
schliesslich  der  Geriiste  und  Mobilien,  ist  bis  auf  Unwesentliches  aus 
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Eisen  aufgefuhrt.  Die  Umfassungswande  bestehen  aus  Eisenfachwerk 
mit  Backstein-Ausfachung.  Die  unterste  Galerie  von  etwas  iiber  3 ,a 
fordert  noch  die  Bedienung  mit  der  Leiter  und  auch  die  beiden  oberen 
konnen  eines  beweglichen  Fusstrittes  nicht  entbehren.  Die  Raume  des 
Untergeschosses  enthalten  ausser  den  Heizkammern  noch  die  Magazin- 


Fig.  89.  Aus  dem  Buchermagazin  der  Bibliothek  des  British  Museum. 


raume  fiir  Zeitungen;  sie  sind  durchweg  durch  Oberlicht,  (im  Fuss- 
boden  des  Hauptgeschosses  eingelegte  Rohglasplatten)  beleuchtet. 
Der  G-esammtinhalt  der  Bibliothek  betrug  bei  der  1869  stattgehabten 
Eroffnung  beilaufig  750  000  Bande,  wo  von  80  000  (ohne  die  Kataloge) 
im  Lesesaal  aufgestellt  sind.  — Auf  die  zum  grosseren  Theil  noch  heut 
mustergiltigen  Einrichtungen  der  Anstalt  wird  im  nachsten  Abschnitte 
noch  naher  eingegangen  werden.  Ueber  den  ungewohnlichen  Umfang 
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des  Betriebes  sprechen  folgende  aus  dem  Verwaltungsberichte  stammende 
Zahlen : 

Die  Besucherzahl  belief  sich  1891  auf  rd.  514  900,  1896  auf  551  900. 
Ini  Jahre  1896  wurden  rd.  22  700  Bande  mehr  ausgegeben  als  1895. 
Im  Jahre  1896  wurden  iiber  53  000  neue  Biichertitel  im  Katalog  e ver- 
merkt,  und  es  wurden  2462  Bande  Zeitungen  und  21  000  Bucher  und 
Flugschriftensammlungen  eingebunden. 

1882  war  ein  umfangreicher  Neubau  geplant,  iiber  dessen  Aus- 
fiihrung  indess  sichere  Mittheilungen  fehlen. 

0)  Die  Bibliothek  in  M*adrid  (mit  Museum  verbunden,  Fig.  13 
auf  S.  18,  unter  Museen)  zeigt  im  Gegensatz  zu  der  vorigen  eine  sehr 
weit  gehende  Ausdehnungsfahigkeit.  Es  lassen  sich  z.  B.  zuerst  der 


Fig.  93.  Preisgekronter  Entwurf  zur  National-Bibliothek  in  Washington. 
(Arch.  Smithraeyer  & Pelz.) 


mittlere  hintere  Hof  zu  einem  Magazin  umgestalten,  sodann  die  hinteren 
langeren  Hofe,  endlich  die  vorderen  geviertformigen  durch  Querliiigel 
sich  weiter  ausniitzen,  ohne  dass  die  Beleuchtungsverhaltnisse  eine 
wesentliche  Schmalerung  erfahren  wurden. 

Durch  Heranziehung  der  Museumsraume  wiirde  die  Bibliothek  auf 
das  vierfache,  durch  die  Flugelbauten  gar  auf  das  fiinffache  des  ur- 
spriinglich  vorgesehenen  Bestandes  gebracht  werden  konnen. 

t)  Die  Valliano’sche  Bibliothek  in  Athen,  Stiftung  der 
Gebr.  Valliano  dort  (Fig.  90 — 92).  Diese  ist  nach  Th.  v.  Hansen’s 
Entwurf  durch  E.  Ziller  1887 — 1895  als  Gegenstiick  zu  Chr. 
v.  Hansen’s  Akademiebau  ausgefiihrt  und  gehbrt  zu  den  schonsten 
Architekturwerken  und  Prunkstiicken  hellenisch-klassischer  Richtung. 
Als  solcher  Prachtbau  ersten  Ranges  ist  er  hier  anzufiihren. 
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Ihren  Sonderzwecken  fiir  sich  entsprechen  sowohl  der  Lesesaal 
wie  die  Magazine  gewiss  in  vollkommenster  Weise;  wie  jedoch  Yer- 
waltung  und  Betrieb  sich  gestalten  sollen,  dariiber  fehlen  alle  Mit- 
theilungen.  Die  Auseinanderzerrnng  der  Magazine,  der  Mangel  einer 
geniigenden  Zahl  von  Yerbindungstreppen  darin  und  die  Anordnnng 
der  Yerwaltungsraume  im  hinteren  Mittelbau  — ohne'  unmittelbare 


Yerbindung  mit  dem  Saale  und  selbst  wieder  durch  die  Haupttreppe 
unter  sich  getrennt  — machen  mechanischen  Betrieb,  nach  Art  des  in 
amerikanischen  Grossbibliotheken  eingefiihrten  nothwendig.  Und  zwar 
auch  dann,  wenn  der  Katalogsaal  im  vordersten  (mit  Oberlicht  be- 
leuchteten)  Saale  gedacht  ist.  Dann  miisste  aber  auch  die  gezeichnete 
Tischanordnung  im  Lesesaal,  zugunsten  der  Anlage  eines  Aufsichts- 
dienstes,  etwa  nach  Pariser  oder  nach  englisch-amerikanischem  Vorbilde, 
einer  wesentlichen  Aenderung  unterzogen  werden. 
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Der  Ausbau  der  fiinfstockigen  Magazine  ist  der  meist  nenzeitlich 
iibliche:  Die  gleichzeitig  als  Stiitzen  dienenden  eisernen  Bfichergeriiste 
tragen  vier  eiserne  Zwischendecken  mit  aufgeschlitzten  Fussboden-Platten 
in  Hohenabstanden  von  imganzen  rd.  2,3  m. 

C)  Die  National-Biblioth  ek  in  Washington  (Congress 
library).  Zu  diesem  kiirzlich  (November  1897)  eroffneten  Bau,  der  in 
seiner  Vollendung  als  der  vollkommenste  bisher  fiir  Bibliothek-Zwecke 
ausgeflihrte  betrachtet  werden  diirfte,  lag  urspriinglich  ein  aufgrund 
eines  Preisausschreibens  von  den  Architekten  Smithmeyer  & Pelz 
verfasster  Entwurf  vor,  dessen  auf  die  Spitze  getriebene  Art  der  Raum- 
ausnutzung  fast  gewaltsam  zu  nennen  war,  Fig.  93.  Dafiir  war  im 
wesentlichenOberlicht  vorgesehen.  Dhss  dieseBeleuchtung  einegeniigende 
gewesen  ware,  ist  bei  der  getroffenen  Anordnung  nicht  zu  bezweifeln. 
Dennoch  hat  man  von  der  Ausfiihrung  Abstand  genommen,  weil  erstlich 
der  ganze  Bau  gleich  vollstandig  durchgefiihrt  werden  musste,  also  ein 
nutzloser  Kapitalaufwand  fiir  Raume  zu  machen  war,  die  erst  nach 
Jahren  Verwendung  finden  konnten,  — denn  in  dieser  gedrangten  Aus- 
bauweise  war  die  zeitweise  Benutzung  als  Museum  ausgeschlossen  und 

Fig.  96  u.  97.  National-Bibliothek  in  Washington.  (Entwurf.) 


Doppelter  Maasstab 
von  Fig.  94  u.  95. 


die  geschaffenen  Raume  (mit  Ausnahme  der  Ecksale)  eigneten  sich  selbst 
wenig  zur  Ausstellung  von  Werken  der  graphischen  Kiinste.  Hierzu 
kam,  dass  die  wiederholten  Brande,  von  denen  zeitweise  amerikanische 
Bibliotheken  heimgesucht  wurden,  und  die  Schwierigkeiten,  die  sich 
bei  der  Nothwendigkeit  einer  Erweiterung  solcher  herausstellten,  zu 
vorsichtiger  Erwagung  Anlass  gaben.  Man  entschied  sich  vor  allem 
dafiir.  das  gedrangte  Bausystem  aufzugeben  und  unter  Zuhilfenahme 
von  Seitenlicht  bei  urspriinglicher  Weitstellung  der  Biichergeriiste,  das 
Gebaude  in  lauter  einzelne,  feuersicher  von  einander  absperrbare  Fliigel 
einzutheilen.  Damit  konnte  dann  auch  eine  weitestgehende  Ausdehnbar- 
keit  erzielt  werden,  wie  sie  der  zweite  Entwurf  derselben  Architekten 
(Fig.  94 — 97),  der  dann  mit  geringen  durch  die  Architektur  bedingten 
Aenderungen  zur  Ausfiihrung  bestimmt  war,  zeigt. 

Die  ausseren  umschliessenden  Sale  sollten  nur  im  Erdgeschoss 
(mit  einer  Galerie)  magazinartig  und  zwar  mit  weiter  Axentheilung 
ausgebaut,  wahrend  im  Obergeschoss  dieselben  — auf  absehbare  Zeit  — 
zur  Sammlung  und  Schaustellung  von  Werken  der  graphischen  Kiinste 
benutzt  werden  sollten.  Einem  Zwischenbau  im  Erdgeschoss,  dem 
Ausbau  des  Obergeschosses  stand  dann  nichts  entgegen,  sobald  ein 
Bediirfniss  dazu  gezwungen  hatte.  Im  Untergeschoss,  dessen  Decken 
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mit  Rohglass-Platten  reichlich  versehen  werden,  sollten  die  Zeitungs- 
sammlungen  und  ahnliche,  zn  ganz  gedrangter  Magazinirung  geeignete 
Werke  TJnterkunft  finden. 

Yor  der  Hand  sollte  nun  ausser  dem  grossen  Yiereck  der  ausseren 
Fassadenfliigel  nur  der  Lesesaal  mit  30,5  m 1.  Durchm.  ausgefiihrt  werden ; 
durch  die  strebepfeilerartige  Wandausbildung  war  die  Standfestigkeit 
ebenso  gesichert,  wie  die  Unterbringung  von  fast  260000  Banden  in  den 
wohlbeleuchteten  Wandzellen  — die  schon  ftir  sich  eine  grosse  Feuer- 
sicherheit  bieten.  Yollstandig  frei  und  nach  Bediirfniss  konnte  dann 
mit  Ausfiihrung  der  strahlenformig  sich  anschliessenden  Fliigel  und  der 
Querbauten  vorgegangen  werden.  Die  Galerien  sollten  zwischen  den 
Buchstanden  mit  Rohglas-Platten  belegt,  sammtliche  Fenster  mit  Stahl- 
blech-Rolladen,  die  Thiiren  doppelt,  aus  Wellblech  mit  Asbestfiillung 
zum  Schieben  eingerichtet  werden.  Die  gegen  andere  Innenraume  an- 
schliessenden Wande  eines  jeden  Fliigels  sollten  mit  Wellblech  und 
Kieselguhr-  oder  Asbestfiillung  gegen  Feuerdurchbruch  gepanzert  werden. 
Fur  die  Zwischenwande  jedes  Doppelgeriistes  war  eine  ahnliche  Sicherung 
beabsichtigt.  Die  Stiitzkonstruktionen  der  Geriiste  sollten  aus  Guss-, 
die  tibrigen  aus  Schmiedeisen  hergestellt  werden  — unter  Ausschluss 
von  Holz,  aber  mit  Tapezirung  von  Stolf  oder  Leder,  wahrend  die 
Biicherbretter  aus  Schiefertafeln  bestehen  sollten,  mit  Auflagerung  auf 
Stellstiften.  Fur  jegliche  Aufwartsforderung  sollten  in  Fensternischen 
anzubringende  Aufziige  dienen. 

Die  Dachflachen,  soweit  sie  nicht  Oberlicht  enthalten,  sollten  mit 
Kupfer  gedeckt  werden;  der  seitliche  Einfall  des  Tageslichts  in  den 
Lesesaal  war  so  berechnet,  dass  die  Tische  unter  45°  beleuchtet  werden 
d.  h.  die  Fensterbriistungen  auf  einer  Hohe  liegen  sollten,  die  etwa  dem 
Halbmesser  des  Saales  entspricht  (rd.  15  m).  Um  die  Lichtwirkung  in 
den  von  den  Hofen  aus  seitlich  beleuchteten  Raumen  zu  erhohen,  sollten 
sammtliche  Holfronten  mit  Schmelzkacheln  bekleidet  werden.  Fur  die 
Benutzung  der  Bibliothek  am  Abend  war  elektrische  Beleuchtung  vor- 
gesehen.  Die  Luftzufiihrungen  fur  den  Lesesaal  waren  in  den  Spindeln 
der  Eckwendeltreppchen,  diejenigen  der  Magazine  in  den  Ecknischen, 
welche  sich  neben  den  grosseren  Wendeltreppen  bilden  und  die  der 
Fassadenbauten  in  den  Eckpfeilern  der  Sale  liegend  gedacht  usw. 

Das  Gebaude  sollte  ftir  alle  Anwtichse  iiber  den  Zeitraum  yon 
100  Jahren  geniigenden  Raum  bieten.  Eine  solche  Moglichkeit  war  als 
richtig  anzunehmen,  da  nach  der  vorliegenden  Plangestaltung  (einschl. 
Lesesaal,  jedoch  ohne  Ausnutzung  des  Untergeschosses  ohne  Zuhilfe- 
nahme  der  zeitweilig  zu  anderen  Zwecken  bestimmten  Raume  und  ohne 
Zwischenbau  von  Geriisten  in  den  Aussensalen  usw.)  ein  Fassungs- 
vermogen  von  2 215  000  Banden  festgestellt  worden  war.  — 

Dieser  so  vollstandig  ausgereifte  und  von  Sonderfachmannern  aller 
inbetracht  stehenden  Einzelgebiete  bewunderte  Entwurf  kam  abermals 
nicht  zur  Ausfiihrung;  das  ward  damals  allgemein  beklagt,  aber  heute 
liegt  dazu  kein  Grand  mehr  vor! 

So  lehrreich  wie  diese  ersten  Entwiirfe  sind,  so  ist  es  auch  nicht 
minder  der  Weg,  auf  welchem  das  jetzt  in  der  Ausfiihrung  bewunderte 
Bauwerk  (Fig.  98 — 106)  durch  Yereinfachung  der  Plangestaltung  zu- 
stande  kam.  Zum  Yerstandniss  ist  ein  kurzer  Hinweis  auf  den  weiteren 
geschichtlichen  Entwicklungsgang  unentbehrlich.  (Ausfiihrliches  dariiber 
in  „ Deutsche  Bauztg.“  1898.) 

Im  Friihjahr  1883  bereiste  Arch.  Smithmeyer  (vorwiegend  Bau- 
ingenieur)  zu  eingehendem  Sonderstudium,  im  Auftrage  der  Regierung 
der  Yer.  Staaten,  die  sammtlichen  grosseren  europaischen  Bibliotheken. 
Die  hier  unter  Berathung  mit  Sonderfachmannern  gewonnenen  all- 
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gemeineren  Erfahrungen,  welch  e auch  in  dieser  Abhandlung  (besonders 
unter  3.  Seite  107  ii‘.)  Ausdruck  gefunden  habe'n,  fiihrten  zunachst  zur 
Aufgabe  der  schiefwinklig  zu.  den  Fronten  und  in  der  Folge  auch  der 
parallel  zu  den  Seitenfliigeln  geplanten  vier  Magazin-Querlliigel ; Hand 


in  Hand  mit  diesen  — damals  nur  als  vorlaufig  geltenden  — Ein- 
schrankungen  ward  eine  durchgreifende  Abniinderung  sammtlicher  Langen 
und  Breitenabmessungen  des  Gebaudes  vorgenommen.  Ersatz  fur  den 
Ausfall  an  Magazinraum  wollte  man  dann  spater  durch  pyramidenfdrmige 
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Zwischenbauten  in  den  Hofen  gewinnen.  Der  solchergestalt  geanderte 
Fig.  99  u.  100.  Nationalbibliothek  zu  Washington. 


Entwurf  ward  in  der  vorliegenden  G-rundform  (Fig.  99  -101)  1886  genehmigt 
und  der  Bau  darnach  begonnen,  aber  nach  kurzer  Zeit,  1888  — nach 
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Ausfiihrung  der  Grundmauern  — infolge  eines  Eingriffes  der  Volks- 
vertretung  in  die  Bauleitung,  anf  langere  Zeit  unterbrochen.  Es  erfolgte 
die  Auflosung  der  bisherigen  Baukommission  und  die  Ausserdienst- 
stellung  der  beiden  Architekten.  Die  Fortfiihrung  des  Baues  wurde 
dann  (noch  1888)  dem  Chef  des  Ingenieur-Corps  der  Ver.  Staaten, 
General  Casey,  tibertragen,  aus  dessen  Hand  wiederam  Herr  Pelz, 
der  ktinstlerische  Verfasser 
sammtlicher  Plane,  seine 
Neubestallung  als  einziger 
Architekt  und  Leiter 
des  Bibliothekbaues  er- 
hielt,  wahrend  fur  das  rech- 
nerische  Ingenieur-  und  Bau-  § 
verwaltungswesen  (als  „ Super-  f 
intendent“)  Ingenieur  Green  3 
ihm  zur  Seite  gestellt  ward.  5 

Infolge  derEinschrankung  a §- 
des  Bauplanes  war  die  Grund-  ^ 
fiache  der  inneren  Magazin-  ® 
flligel  und  dementsprechend  o 
ihr  Fassungsvermogen  auf  3 
etwa  V5  der  urspriinglich  da-  ^ 
flir  vorgesehenen  verringert  | 
worden.  Durch  eine  Urn-  3 I 
gestaltung  gelang  es  nun,  die  55 
friiher  festgestellte  Aufnahme-  « - 

fahigkeit  wieder  zu  erreichen,  ” 
und  zwar  auf -folgendemWege : & 0I 

1.  durch  Verbreiterung 
der  auf  rd.  12,5  1U  einge- 
schrankten  Magazinfliigel  auf 
das  Lichtmaass  von  rd.  13,6  m. 

2.  Steigerung  der  Hohe 
der  Magazinraume  um  rd.  4in 
auf  ein  Lichthohenmaass  von 
rd.  19,2  111  und 


3.  Ausnutzung  durch  Einbau  von  9 Biicherstoekwerken  von  je 
2,14  m Gesammthohe,  wahrend  friiher  nur  5 Bucherstocke  vorgesehen 
waren. 

4.  Ausschluss  des  beherrschenden  Oberlichtes  und  Ersatz  durch 
hoch  einfallendes  Seitenlicht  bei  Beibehaltung  der  Kluft.  (Oberlicht 
ist  nur  wegen  Unmoglichkeit  geniigenden  Seitenlichtes  im  obersten 
Biicherstock  zuhilfe  genommen  Avorden.) 


Till  11 11 ,11  ir 
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Es  ergab  sich  nun  bei  Festhaltung  einer  Mittelgasse  von  rd.  1,9  m 
lichter  Breite  die  Lange  der  Biichergeriiste  zu  5,85  m und  bei  einer 
Breite  der  einseitigen  G-eriiste  zu  0,8  1U,  der  doppelten  = 0,61  m und 
bei  einer  Standgasse  von  1,01  eine  Axentheilung  von  1,62  m.  Demnach 
konnten  in  jedem  Langfliigel  2 einfache  und  2.20  = 40  Doppel- 
geriiste  und  in  dem  kurzen  Fliigel  2.4  = 8 Doppelgeriiste  Auf- 
stellung  linden.  Demnach  berechnet  sich  die  Aufnahmefahigkeit  zu 
2 [2 . 1 -f-  2 . 40]  -f-2.8  = 98  Standseiten,  von  5,85  m Lange  zu  2 m 
Xutzhohe  in  9 Stockwerken,  auf:  189540  *im  zu  100  Banden  gerechnet, 
gleich  1895400  Bande.  Hierzu  kommen  noch  130000  Bande,  welche 
in  den  Kuppelumgangen  Aufnahmc  linden,  wodurch  die  Zahl  der  Bande 


5.  Yerlegung  der  Aufzuge  in  die  Mitte  der  Magazinllugel,  und 
Einfiihrung  mechanischen  Betriebes,  zur  Entlastung  des  Verkehrs 
innerhalb  der  Magazine.  Damit  war 

6.  eine  engere  Axentheilung,  bezw.  Vermehrung  der  Zahl  der 
Buchergeriiste  und  bei  gleichzeitiger  Einschrankung  des  Mittelganges, 
eine  Verlangerung  derselben  ermoglicht;  hierzu  kommt  noch 

7.  die  zweckgemasse  Ausnutzung  der  nun  angemessen  zu  erleuch- 
tenden  Ivuppelumgange  durch  freistehende  Biichergeriiste. 
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in  den  wesentlich  durch  die  Verrringerung  der  Bauflache  beriihrten 
Theilen  auf  2025400  anwachst,  mit  welcher  Zahl  ziemlich  die  friiher 
vorberechnete  Aufnahmefahigkeit  erreicht  wird. 

Da  durch  die  Abminderung  der  Gebaudemaasse  die  Zahl  der  in  den 
Aussenfliigeln  aufzustellenden  Geriiste  sich  nicht  verringert,  sondern 
um  einige  vermehrt  hat,  und  ihre  Durchschnittslange  nur  geringfugige 
Einbusse  erleidet,  aber  zumtheil  bessere  Beleuchtung  erhalt,  so  ist  die 


nach  amtlichen  Nachrichten  auf  iiber  vier  Millionen  Bande  angegebene 
Aufnahmefahigkeit  eher  als  zu  gering,  denn  zu  hoch  gegrilfen  anzusehen. 

Zu  der  Einrichtung  des  Magazins  sei  noch  bemerkt,  dass  die  Kluft 
auf  rd.  13 cm  Breite  eingeschrankt  ist  und  dass  anstelle  der  Steige- 
stangen  die  Winkeleisen,  welche  die  rd.  6 C1U  starken  Gangplatten  aus 
polirtem  weissen  Marmor  tragen,  selbe  um  rd.  2,5  cm  iiberragen,  wodurch 
eine  Gefahr  des  Ausgleitens  beseitigt  erscheint. 
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Von  der  Richtigkeit  der  Ansichten  des  Architekten  beziiglich  der 
Wirkung  hocheinfallenden  Seitenlichtes  zeugen  die  nach  Photographien 
wiedergegebene  Aussenansicht  eines  Magazinfliigels  (Fig.  104)  und 
Innenansicht  desselben  in  Hbhe  des  Lesesaales  (Fig.  105).  Auf  ersterer, 
bei  niederem  Sonnenstande  aufgenommen,  zeigen  der  Luftreflex  und 
der  Wiederschein  der  mit  hellen,  aus  hartglasirten  weissgelben  englischen 
Backsteinen  (sogen.  Porzellanziegel)  verblendeten  Hofwandungen  sich 
so  machtig,  dass  die  Rander  des  Schlagschattens  — namentlich  in  der 


Mitte  — vollstandig  aufgehoben  sind.  Die  Innenansicht  zeigt  auf  dem 
Fussboden  genau  in  der  Breite  der  Geriiststande  scharfe,  durchweg 
gleichdunkle  Schlagschatten,  begrenzt  durch  hellste  Lichtstreifen,  von 
deni  durch  die  beiderseitigen  Klufte  hocheinfallenden  Licht  hervorgerufen. 

Um  mdglichst  hohen  Lichteinfall  zu  erreichen,  sind  die  Fenster- 
sturze  nicht  in  Hbhe  der  Decken  angeordnet,  sondern  gleich  wie  in 
dem  grafl.  v.  Oppersdorff’schen,  von  der  Deutschen  Baugesellschaf 
1882—83  (durch  Hin  f)  erbauten  Geschaftshause,  Hausvoigteiplatz  2 
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in  Berlin  (s.  Kauf-  und  Geschaftshauser)  nur  um  einige  Centimeter 
tiefer  als  die  Fensterbank  gelegt;  die  Fensterbriistnngen  selbst  sind 
nun  hier  als  Sitzbanke  (fiir  die  Bedienung  und  zu  Studien  am  Stand) 
ausgebildet.  Mit  diesem  giinstigen  Lichteinfall  verbindet  sich  die 
Wiederspiegelung  durch  die  aus  polirtem  weissen  Marmor  bestehenden 
Gangplatten.  (Man  beachte  die  Wiederspiegelung  der  Lichterscheinungen 
an  den  Deckenplatten !) 

Wie  schon  angefiihrt,  erfolgt  die  Biicherbeforderung  vom  Stand 
nach  dem  Lesesaale  (der  Ausgabe)  und  zuriick  in  den  beiden  langen 
Magazinfliigeln  durch  mechanisch-selbstthatige  Vorrichtung,  in  dem 
kurzen  Fliigel  durch  einen  darin  liegenden  einfachen  Aufzug  und  fiir 
die  Umgange  des  Lesesaales  auf  einem  der  vorbezeichneten  Wege. 
Neben  den  Bucher- Auf ziigen  sind  in  den  langen  Magazinfliigeln  noch 
durchgehende  Personen-Aufziige  angelegt,  ein  anderer  liegt  dem  kurzen 
Fliigel  gegeniiber  an  der  Aussenfront.  Die  Bestellung  der  Biicher  am 
Stand  erfolgt  durch  Druckluft  oder  Sprachrohr  (s.  Einrichtungen  des 
Lesesaales  usw.). 

Die  Magazine  sind,  wie  schon  friiher  geplant  war,  durch  Feuer- 
thiiren  abschliessbar;  Holz  war  fiir  deren  Bau  vollstandig  ausgeschlossen, 
mit  Ausnahme  fiir  die  Fenstersitzbanke ; selbst  die  Thiir-  und  Fenster- 
rahme  sind  ebenso  wie  die  des  Lesesaales  und  der  Aussenmagazine 
aus  Gusseisen  hergestellt;  in  den  gusseisernen  Sockelverkleidungen 
bergen  sich  die  (in  sicheren  Rohren  gefiihrten)  elektrischen  Kabelleitungen. 
In  den  Magazinen  sind  die  Birnen  der  elektrischen  Beleuchtung  dicht 
an  der  Decke,  an  den  Kopfgeriisten  angebracht  (s.  Fig.  105).  Die 
Fenster  sind  durchweg  aus  Spiegelscheiben,  feststehend,  bis  auf  einige, 
welche  Ausgang  auf  die  jederseits  in  Hohe  jedes  dritten  Biicherstockes 
aussen  angelegten,  aus  Bronze  hergestellten  Galerien  gewahren;  von 
diesen  aus  erfolgt  die  aussere  Reinigung  der  Fensfer ; ausserdem  sollen 
sie  im  Nothfalle  als  Feuergange  dienen. 

Erwarmung  und  Liiftung  erfolgen  (wie  im  ganzen  Gebaude)  durch 
Warmluft,  welche  durch  die  im  Keller  aufgestellten,  durch  Dampf 
geringster  Spannung  gespeisten  Heizkorper  erzielt  wil’d;  die  Luft  wird 
im  Hofe  geschopft,  durch  Baumwollflortiicher  gesiebt  und  tritt  nach 
Erwarmung  im  Fussboden  seitlich  ein;  der  Abzug  erfolgt  durch  die 
zwischen  den  Oberlichten  des  Dachstockes  angeordneten  Windkappen. 
Bei  grosser  Hitze  soli  auf  demselben  Wege  Kaltluft  eingeblasen  werden, 
Die  Druck-Wasserleitung  ist  mit  zahlreichen  Schlauchschrauben  ver- 
sehen,  bis  ins  Dachgeschoss  hinaufgefiihrt. 

Das  Gebaude  im  Aeusseren  vollstandig  aus  fast  weissem 
Granit,  im  Innern  unter  Verwendung  prachtvollen  Marmors  zu 
den  Architekturtheilen  und  in  prachtvollster  Ausstattung  ausgefiihrt, 
enthalt  im  Keller  nur  die  Heiz-  und  Luftungs-Einrichtungen,  Be- 
triebsvorrichtungen  fiir  die  zahlreichen  Fahrstiihle  usw.,  sowie  einen 
Yerbindungsgang  fiir  das  Paternosterwerk , wodurch  die  Bucher 
zwischen  Magazinen  und  Lesesaal  befordert  wird.  Ein  besonderer 
Tunnel  erstreckt  sich  sodann  aus  dem  unter  dem  Lesesaale  gelegenen 
Theile  bis  nach  der  Registratur  des  Kapitols  (Sitz  der  Regierung 
und  Yolksvertretung).  Dieser  durch  einen  vom  Lesesaale  hernieder- 
fiihrenden  Personenfahrstuhl  zugangige  390 m lange  Yerbindungsgang 
enthalt  ebenfalls  ein  Paternosterwerk  einfacherer  Konstruktion  fur  die 
Biicherf order ung  zwischen  Lesesaal  und  Kapitol;  er  ist  vollstandig 
gangbar,  da  die  grosseren  Biicherbande,  Kartenwerke  usw.  von  Hand 
abgetragen  werden  miissen.  Durch  unterirdische  Verbindung  auf  der 
Riickseite  des  Gebaudes  erfolgt  die  Zufiihrung  von  Dampf  zu  den 
Heizkorpern,  von  elektrischem  Strom  und  Wasser  aus  dem  abseits 
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gelegenen  Maschinen-  und  Kesselhause,  dessen  hochragender  freistehender 
Schornstein  ornamental  durchgebildet  ist. 

Das  4,3  m hohe  Erdgeschoss,  von  welchem  aus  fiinf  grosse 
Personenfahrstiihle,  zwei  inmitten  der  grossen  Magazinfliigel,  zwei  in 
den  Anschlusswinkeln  zwischen  Treppenhaus  und  Lesesaal  und  einer 
in  dem  Mittelbau  des  ostlichen  Frontfliigels  bis  nach  dem  Dachgeschoss 
fiihren,  enthalt  in  dem  Treppenhause  u.  zw.  in  der  linken  hinteren  Ecke 
die  Raume  fiir  die  Hausbewachung,  rechts  eine  Damengarderobe  und  das 
Zimmer  fiir  die  Hausverwaltung,  deren  Schreiberei  an  der  Vorderfront 
rechts,  zwischen  Treppenhaus  und  Eckbau  liegt.  Die  Aborte  sind  in 
den  Eckbauten,  in  Verlangerung  der  zur  Hauptfront  parallelen  Flure 
angelegt.  Der  mittlere  Saal  an  der  Hinterfront  und  der  rechts  davon 
gelegene  sind  fiir  die  eingehenden  Biicher  bestimmt.  Die  vier  lang- 
gestreckten  Sale  an  den  Seiten  und  der  Hinterfront  des  Obergeschosses 
sollen  erst  nach  Bedarf  mit  Biichergerusten  ausgebaut  werden,  wie  es 
in  Fig.  95  im  G-rundriss  und  in  Fig.  102  im  Schnitt  angegeben  ist. 
Ebenso  ist  der  Ausbau  der  Ausstellungssale  zu  Bibliotheken  der  Zukunft 
vorbehalten. 

Der  Aufbau  liber  dem  Treppenhause  nimmt  ein  grosses  Restaurant 
auf,  die  iibrigen  Dachaufbauten  dienen  zur  kiinftigen  Erweiterung  der 
Sammlungen.  Inbetreff  der  Ausbildung  der  Lesesale  und  der  besonderen 
Einrichtungen  ist  auf  die  beziigl.  Abschnitte  zu  verweisen. 


3.  Stadtbibliotheken. 

«)  Die  Stadtbibliothek  in  Frankfurt  a.  M.  (Fig.  107  u.  108) 

ist  in  ihrem  alteren 

Fig.  107  u.  108.  Stadtbibliothek  in  Frankfurt  a.  M. 

(Arch.  Hess,  Muller  & Wolff.) 


db&iOjVicfaoM. 


(vorderen)  Theile 
1820—25  erbaut  und 
diente  nur  im  Ober- 
geschoss  als  Biicher- 
sammlung,  welche  in 
den  verschiedenen 
Salen  auf  Wand- 
gestellen  Platz  fand. 
Die  jetzige  Buch- 
binderei  war  das 
einzige  Lese-  und 
Verwaltungszimmer ; 
demBibliothekar  war 
bios  das  kleine  Zim- 
mer links  neben  der 
Haupttreppe  zuge- 
wiesen;  . im  Erd- 
geschoss waren  Ge- 
malde  undModelle  der 
Baugewerken  usw. 
untergebracht.  Das 
ist  der  Bau,  welcher 
durch  den  damaligen 
StadtbaumeisterHess 
anstelle  des  auf  S.  95 
erwahntenEntwurfes 
ausgefuhrt  wurde 
(s.  Fig.  7 — 9 auf 
S.  99);  er  fasste 
1 13750  Bande.  Durch 


11,2 
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Fig.  109.  Kreis- und  Stadtbibliothek  in  Augsburg.  (Arch.  Steinhausser  u.  Dtilfer.) 
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Einstellung  von  freistehenden  Geriisten  anch  in  den  seitlichen  Salen  des 
Erdgeschosses  hatte  man  eine  Aufnahmefahigkeit  bis  zu  200000  Bande 
erzielt,  welche  im  Jahre  1881  erreicht  war  und  zwar  obgleich  der 
Biicherschatz  weder  anf  naturwissenschaftliche  und  geographische  Werke 


(welche  in  dem  „Senkenberg’schen  Institute  Aufnahme  finden)  noch 
auf  Werke  und  Litteratur  der  bildenden  Kiinste  (deren  Sammelstatte 
in  der  Kunstschule,  dem  „Stadel’schen  Institnt,  sich  befindefc)  sich  er- 
streckt;  sogar  finden  Werke  archaologischen  Inhaltes  erst  seit- Mitte 
der  1870er  Jahre  Aufnahme  in  der  Stadtbibliothek. 
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Der  Bau  bildet  mit  seinem  Saulenportikus  in  vornehmster  Lage. 
am  Main  noch  heute  eines  der  hervorragendsten  Architektur-Prunkstiicke 
der  Stadt.  (s.  Frankfurt  und  seine  Bauten  1886.) 

Umbau  nach  jetziger  Gestalt  und  Anbau  der  beiden  hinteren 
Magazinfliigel  sowie  des  Verbindungsganges  ward  1891—92  nach  dem 
preisgekronten  Entwurfe  von  Muller,  (lurch  Stadtbauinspektor  Dr.  Wolff 
nach  eingehender  Durch  arbeitung  zur  Ausfiihrung  gebracht. 

Die  Magazinfliigel  sind  durch  vier  in  Hohe  des  Obergeschoss- 
Fussbodens  und  in  halber  Hohe  beider  Geschosse  liegende  Zwischen- 
decken  aus  Eichenholz,  sowie  eine  in  Kampferhohe  der  hohen  Bogen- 
fenster  des  Obergeschosses  liegende  Massivdecke  in  fiinf  Biicherstockwerke 
von  je  rd.  2,45  m Hohe  getheilt;  das  oberste  Geschoss  ist  wiederum 
durch  Massivdecke  von  dem  in  Holz  konstruirten  Dachboden  abgeschlossen, 
welche  jedoch  durch  ein,  den  Mittelgang  und  zwei  Stande  in  der  Breite 
umfassendes  Oberlicht  durchbrochen  ist.  Die  Biichergeriiste  sind  aus 
Holz  zwischen  den  aus  Schmiedeisen  hergestellten  Deckentragern  (in 
jedem  Geriiste  einschl.  der  Kopfe  fiinf)  eingebaut  und  mit  beweglichen 
Brettern  nach  System  Wolff-Ebrard  ausgestattet.  Die  aus  der  friiheren 
Anlage  in  dem  nur  durch  Oberlicht  erleuchteten  Lesesaale  verbliebene 
Umgangsgalerie  wird  zur  Aufstellung  von  Biichergeriisten  nicht  mehr 
benutzt.  Zu  etwaiger  kiinftiger  Erweiterung  ist  geniigender  Bauplatz 
in  freier  Lage  vorhanden. 

Das  ganze  Gebaude  wird  durch  Niederdruckheizung  erwarmt  und 
geliiftet.  Die  Heizkorper  in  den  Magazinen  liegen  in  den  Fenster- 
briistungen. 

/S)  Die  Kreis-  und  Stadtbibliothek  in  Augsburg  (Fig.  109 
bis  112),  1892 — 93  ausgefiihrt  (s.  Deutsche  Bauztg.  1894).  Das  rings 
von  gartnerischen  Anlagen  umgebene  Gebaude,  welches  auch  das 
Kreisarchiv  aufnimmt.  ist  um  12 m von  der  Verkehrsstrasse  ab- 
geriickt  und  enthalt  in  dem  rd.  3 m hohen,  1 m in  den  Boden  ein- 
gesenkten,  mit  Bleiplatten  gegen  Feuchtigkeit  gesicherten  Unter- 
geschoss:  im  Mittelbau  die  Niederdruck-Dampfheizung  und  Brennmaterial- 
gelass,  in  dem  Fliigel  links,  nach  rorn  die  Wohnung  des  Hauswartes, 
aus  drei  Stuben  und  Kiiche  bestehend;  die  iibrigen  sehr  trockenen  und 
hellen  Raume  sind  zur  Sammlung  von  Doubletten  und  Zeitungen  bestimmt. 

Im  5 m hohen  tiberwolbten  Erdgeschoss  sind  die  beiden  Kopf  bauten 
durch  Zwischendecken  in  je  zwei  Biicherstockwerke  zerlegt  und  fur  die 
anderen  Raume,  mit  Ausnahme  des  Lesesaales,  ist  der  etwa  spater 
erforderlich  werdende  Einbau  von  Galerien  vorgesehen. 

Die  beiden  Obergeschosse  sind  unter  einander  und  gegen  den 
Dachboden  durch  Betonkappen-Decken  abgeschlossen,  und  je  in  halber 
Hohe  wieder  durch  Zwischendecken  aus  Eichenriemen  auf  leichten 
XEisen  in  je  zwei  Biicherstocke  getheilt,  mit  Ausnahme  der  beiden 
Schausale  im  Mittelbau,  welche  bios  mit  umlaufenden  Galerien  ver- 
sehen  sind. 

Der  mit  eisernem  freigesparinten  Stuhl  iiberdeckte  Dachraum  bietet 
beste  Gelegenheit  zur  Erweiterung. 

Die  aus  =^Eisen  gebildeten  Hauptdeckentrager  sind  bis  zum 
Grundmauerwerk  hinabgefubrt,  wahrend  die  aus  -^pEisen  bestehenden 
Geriiststiele,  welche  in  Axenweiten  von  2 111  angeordnet  sind,  und  in 
der  Standrichtung  in  Abstanden  von  je  1 m,  zwischen  die  Deckentrager 
eingespannt  sind;  diese  sind  vorlaufig  im  Obergeschoss  noch  nicht 
durchgefiihrt. 

Die  Geriiste  sind  mit  Stellstiften  nach  englischer  Art,  bei  5 crtl 
Abstand  der  Bohrungen  versehen,  doch  ist  man  damit  wenig  zufrieden 
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und  hat  deshalb  schon  theilweise  das  Wolff-Ebrard’sche  System  ein- 
gefiihrt:  die  Biicherbretter  bestehen  aus  Weichholz  mit  Hartholzhirnleisten. 

Die  Grundrissanordnung  erlaubt  jederzeit  nach  Erforderniss  fiir 
das  Archiv  den  nothigen  zusammenhangenden  Baum  von  den  Bibliothek- 
raumen,  in  wagrechter  oder  senkrechter  Richtnng  abzutrennen,  ohne 
Betriebsstorung  in  einer  der  beiden  Verwaltungen  hervorzurnfen. 

Koch  ist  inbetreff  der  Archivraume  zu  bemerken,  dass  der  hintere 
Baum  neben  der  Haupttreppe  zu  besonderen  Studienzwecken  sowohl 
fiir  Archiv  als  Bibliothek  bestimmt  ist  und  ebenso  die  beiden  vorderen 
Raume,  in  denen  vorlaufig  eine  Privatsammlung  Platz  gefunden  hat; 
der  grosse  Baum  an  der  Hinterfront  dient  als  Kanzlei. 

So  wie  der  Bau  im  Aeusseren  in  prachtvoller  Barockarchitektur 
durchgefiihrt  ist,  so  ist  er  es  nicht  minder  im  Innern,  das  Treppenhaus 
vor  Allem. 


y)  Die  Stadtbibliothek  in  Bremen  (Fig.  113—118)  ist  nach  dem 

1892  preisgekron- 

Fig.  113  u.  114.  Stadtbibliothek  in  Bremen.  ten  Poppe’schen 

(Arch.  Poppe  & Fliigel.)  Entwurf  1894  bis 

1896  ausgefiihrt 
worden  (s.„Dtsch. 
Bztg.u  1898). 

Dasanfreiem 
Platze  allseitig 
vollstandig  frei- 
liegende  Gebaude 
umfasst  in  seinem 
2,75  m (einschl. 
Deckenwolbung) 
hohen,  nur  wenig 
in  den  Erdboden 
eingesenkten  Un- 
tergeschoss  den 
Baum  fiir  die  Kie- 
derdruckdampf- 
heizung  u.  Brenn- 
material  (unter 
der  Kanzlei),  der 
iibrige  freie  wohl- 
erhellte  Baum 
bietet  giinstige 
Unterkunft  fiir 
spaterenZuwachs, 
namentlich  an 
Zeitungen  usw. 

Das  Erdgeschoss,  dessen  Raumvertheilung  aus  dem  Grundriss  her- 
vorgeht,  hat  einschl.  gewolbter  Decke  5,365  m Hohe  und  ist  im 
rechten  Fliigel  in  zwei  Biicherstockwerke  zerlegt,  von  welchen 
das  untere  einschl.  Decke  2,575 m,  das  obere  bis  unter  die  Wolbe- 
trager  2,35 m hoch  ist.  Gleiche  Hohenverhaltnisse  hat  das  durchweg 
zweigetheilte  ebenfalls  iiberwolbte  Obergeschoss.  Die  Dachraume 
sollen  zur  Aufnahme  alter  Holzregale  dienen  und  sind  behufs  kiinftigen 
Ausbaues  von  entsprechendem  Dachgestiihle  gestutzt. 

Der  Lesesaal  ist  fiir  nur  30  Leser  berechnet,  fiir  welche  Zahl  ein 
reichlicher  Raum  zur  Verfiigung  steht,  ebenso  wie  ein  ausserst  giinstiger 
Lichteinfall.  Die  Langseite  hat  gleiche  Fensteranlage  wie  im  Ober- 
geschoss, jedoch  liegen  die  Fensterbanke  ungefahr  in  halber  Hohe  des 


Fig.  115.  Stadtbibliothek  in  Bremen.  (Arch.  Poppe  & Fltigel.) 
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Raumes,  so  dass  geniigender  freier  Wandraum  zur  Aufstellung  der 


Handbiicher  usw.  verbleibt.  Die  sehr  lichten  Magazinraume  gestatten 
in  den  Kopfbauten  die  Aufstellung  von  Stndientischen. 


Fig.  11G  u.  117.  Stadtbibliothek  in  Bremen.  (Arch.  Poppe  & FlUgel.) 
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Die  Zwischendecken 
zwischen  je  zwei  Biicher- 
stockwerken  ruhen  auf  einem 
Flacheisen-Netzwerk,  das  an 
die  aus  □ C Eisen  gebildeten 
Geriiststiitzen  angebolzt  ist. 
Der  Fnssboden  ist  aus 
TEisenstaben  von  rd.  25mra 
Breite  und  35  mm  Hohe  bei 
einer  Mittelentfernung  von 
50  mm  gebildet.  GegenVer- 
kippen  sind  diese  T Eisen 
mittels  durchgehenderRund- 
stangen  verkuppelt. 

Die  Geriiststiele  stehen 
in  Mittelabstanden  von  2,1 m 
quer  zu  den  Standen,  so 
dass  zwischen  den  untersten 
festen  Biicherbrettern  und 
den  Trittstangen  in  den 
oberen  Stockwerken,  welche 
beiderseits  von  der  Mitte 
je  0,59  m abstehen,  eine 
geraumige  Standgasse  von 
0,92  m verbleibt,  deren  Breite 
nach  oben  erheblich  an- 
wachst,  da  die  (verstell- 
baren)  oberen  Bucherbretter 
aufsteigend  immer  mehr  an 
Breite  abnehmen.  Die 
Mittelentfernung  der  Stiele 
in  der  Standrichtung  be- 
tragt  1,1 m,  aber  es  ergiebt 
sich  zwischen  den  Wangen 
der  Bretter  nur  eine  Nutz- 
lange  von  etwa  1,03 m,  also 
ein  Standlangenverlust  auf 
1 m Lange  von  rd.  7 cra, 
wahrend  man  i.  a.  einen 
solchen  nicht  liber  35  mm 
(also  die  Halfte)  annimmt. 

Das  System  dieser  ver- 
stellbaren  Bucherbretter,  das 
unter  No.  93366  dem 
Bremensischen  Schlosser- 
meister  Burgmann  patentirt 
worden  ist,  hat  sich  in 
Bremen  seit  zweijahrigem 
Gebrauche  vollauf  bewahrt 
und  dort  Anerkennung  ge- 
funden.  Unter  Yerweis  auf 
die  Patentschrift  miissen 
wir  indess  Abstand  nehmen 
auf  die  — in  mechanisches 
Gebiet  fallende  — Dar- 
stellung  der  hochst  sinn- 
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reichen,  jedoch  der  Einfachheit  entbehrenden  Konstruktion  hier  naher 
einzugehen.  Wie  sieh  ans  den  Grundrissen  ergiebt,  liegt  der  Biicher- 
Aufzug  neben  der  Treppe,  in  der  Kanzlei  unmittelbar  zuganglich. 

Das  Magazin  steht  im  Erdgeschoss  nicht  im  unmittelbaren  Zusammen- 
hange  mit  der  „ Kanzlei  “ (zugleich  Ausgabe  und  Ausleihe),  doch  kann 
der  Verkehr  des  Publikums  hier  nicht  storen,  da  die  Treppe  und  die 
oberen  Raume  nicht  dem  allgem  einen  Yerkehr  dienen. 

Der  Bau  ist  nach  dem  urspriinglichen  Programm  fiir  eine  Auf- 
nahmefahigkeit  yon  nur  200000  Banden  bei  3000  <iin  Standansichtsflache 
(also  nur  67  Bande  fiir  1 <im)  berechnet.  Demnach  scheint  inbetracht 
der  leicht  nutzbar  zu  machenden  Keller-  und  Dachraume  auch  fiir  eine 
weitere  Zeit  eine  geniigende  Erweiterungsfahigkeit  im  Gebaude  selbst 
geboten  zu  sein. 

d)  Das  Bibliothek-  und 
Archivgebaude  der  Stadt  Koln 
a.  Rh.  (Fig.  119— 125).  *)  Fur  das 
1894 — 98  errichtete  Gebaude  musste, 
weil  in  erster  Linie  zur  Aufnahme 
der  Raths-Bibliothek  nebst  Archiv 
bestimmt  und  weil  dasselbe  auch 
der  freiesten  offentlichen  Benutzung 
dienen  soil,  im  Kern  der  Altstadt 
errichtet  werden,  woselbst  eine  voll- 
standige  Freilage  nicht  gefunden 
werden  konnte.  Dagegen  liegt  das 
Gebaude  mit  derHauptfront  an  einem 
ruhigen  stadtischen  Schmuckplatz, 
der  Westfront  der  St.  Gereonskirche 
gegeniiber,  frei  innerhalb  eines  theils 
von  hohen  Brandmauern,  theils  von 
Garten  umgebenen,  nach  hinten 
(nach  Westen)  stark  abfallenden 
Gartengrundstiickes , auf  welchem 
eine  breite  Umfahrt  frei  gelassen  ist. 

Das  Gebaude  zerfallt  in  einen 
Kopfbau  mit  zwei  hinteren  Seiten- 
fliigeln,  zwischen  denen  in  absteigen- 
der  Abstufung  niedere  Zwischen- 
bauten  eingeschaltet  sind. 

Im  hohen  Untergeschoss  enthalt  es  neben  der  Buchbinderei, 
Packraum,  Kistengelass,  die  Heizung  und  Heizmaterialienraum  und  an 
den  infolge  des  Gelandeabfalles  mit  hohen  Fenstern  erhellten  Raumen 
der  Seitenfliigel  Raume,  die  vorlaufig  zu  Ausstellungszwecken  benutzt 
werden  sollen,  die  jedoch  spater  zur  Sammlung  von  Zeitungen  usw. 
sehr  dienlich  sein  werden. 

Das  ganze  Erdgeschoss  ist  nebst  dem  Obergeschoss  im  linken 
Seitenfliigel  der  Bibliothek  zugewiesen,  wahrend  das  Obergeschoss  des 
Kopfbaues  und  des  rechten  Seitenfliigels  dem  Archiv  bestimmt  sind. 
Das  hohe  Dachgeschoss  ist  zu  spaterer  Erweiterung  des  Biicherspeichers 
vorbehalten  und  es  sollen,  sobald  sich  eine  solche  Nothwendigkeit 
zeigt,  auch  die  Obergeschosse  der  Seitenfliigel  ausgebaut  werden. 

Dieser  Yertheilungsplan  gewahrleistet  die  erforderliche  freie  Be- 
weglichkeit  fiir  die  einzelnen  in  sich  geschlossenen  Einzelsammlungen, 
aus  welchen  die  Stammbibliothek  sich  zusammensetzt,  und  deren  eben- 


Fig.  118.  Biichergeruste 
der  Stadtbibliothek  in  Bremen. 


x)  S.  Deutsche  Bauzeitung  1898. 
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falls  in  sich  geschlossene  Ausdehnung-  auf  einzelnen  Gebieten;  die 
Beachtung  dieser  Gesichtspunkte  war  als  die  grosste  Schwierigkeit  der 
Planverfassung  anzusehen. 

Beide  Hauptgeschosse  haben  dnrchweg  einschliesslich  ihrer  massiven 
Decken  eine  Gesammthohe  von  5,3  m erhalten,  mit  Ausnahme  des 
hinter  dem  Frontbau  zwischen  die  Fliigel  eingebauten  Lesesaales  im 


Erdgeschoss , dessen  durch  Oberlicht  dnrchbrochene  reichgeschnitzte 
Holzdecke  bei  6,7  m Hcihe  liegt,  und  das  des  oberen  Lesesaales,  dessen 
Sterngewolbe  im  Scheitel  5,7  m Hohe  erreichen. 

Die  sammtlichen  Raume  im  Erdgeschoss  des  rechten  Fliigels,  sowie 
der  Arbeitssaal  des  Archivs  im  Obergeschoss  des  Kopfbaues  sind  bei 
gleicher  Vertheilung  der  Wandhohe  unter-  und  oberhalb  auf  2,4  m,  mit 
Galerien  zur  Aufstellung  von  Bucher-  und  Aktengerlisten  umzogen. 
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Sammtliche  Magazinraume  haben  eine  ebenfalls  je  2,4  m freie 
Nutzhohe  belassende  Zwischendecke  aus  rostformig  angeordneten  TEisen- 
staben  erhalten,  die  auf  Zwischenauflagern  aus  CEisen  mittels  Winkeln 
angelascht  und  selbst  an  die  holzernen  Biichergeriiste  angebolzt  sind. 
Als  Auflager  der  Biicherbretter  sind  hier  durchweg  Stellstifte  (nach 
Art  der  in  London,  Stuttgart  usw.  gebrauchlichen)  verwendet,  welche 
schon  bei  friiheren  kolnischen  Bibliothekbauten  sich  wohl  bewahrt 
haben,  wahrend  im 
Sekretariat  das 
Lipman’sche  und 
im  Katalogsaale 
dasW  olff-Ebrard’- 
sche  System  ver- 
suchsweise  An- 
wendung  finden. 

IndieserWeise 
ist  (das  gesammte 
Dachgeschoss  ein- 
geschlossen)  zu- 
nachst  Raum 
geschafFen  fur 
208500  Bande  der 
Biichersammlung 
und  776  <im  An- 
sichtsflache  der 
Archivgeriiste. 


Bei  Ausbau  der  Flugelobergeschosse  wiirde  weiterer  Raum  gewonnen 
ftir  71000  Bande  bezw.  177  <ira  Ansichtsflache,  also  insgesammt  fiir 
eine  Biicherzahl  von  279500  Banden  und  fiir  953  <im  Ansichtsflache  der 
Archivgeriiste. 

In  Ausniitzung  der  Tiefenlage  im  hinteren  G-elandetheile  sind  der 
Fussboden  und  das  Dach  des  hinter  dem  Lesesaale  liegenden  Magazin- 
fliigels  entsprechend  tiefer  gelegt  worden  und  damit  wurde  erzielt,  dass 
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Fig.  122.  Bibliothek  und  Archiv  in  KOln  a.  Rh.  (Arch.  F.  C.  Heimann.) 


Fig.  123  u.  124.  Buchergeruste. 
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dem  Lesesaale  mittels  ftinf  1,9  m breiter  und  2,9 m hoher  in  der  Hinter- 
wand  liegender  Fenster  reichliches  Seitenlicht  zugefiihrt  werden  konnte. 

Liiftung  und  Beheizung  in  den  Magazinen  auf  eine  Temperatur 
von  18°  und  fur  die  iibrigen  Raume  auf  20°  C.  werden  mittels  FTieder- 
druck-Dampfheizung  bewerkstelligt. 

Die  Beleuchtung  ist  elektrisch,  vornehmlich  mit  Gliihlicht. 

Die  Deckung  der  hinteren  Gebaudetheile  ist  in  Holzzement  bewirkt, 
die  des  Vorderbaues  in  Schiefer  mit  reicher  aus  Blei  getriebener 
Giebel-  und  Helmzier. 

Eine  ausgedehnte  Wasserleitung  mit  zahlreichen  Hahnen,  sowie 
eine  Blitzableiteranlage  gewahren  den  nothigen  Feuerschutz. 

Die  kleine  Wendeltreppe  im  Yorderbau  rechts  ist  zu  bequemerem 
Verkehr  der  beiden  Vorsteher  und  zur  Beniitzung  bei  gegenseitiger 
Vertretung  bestimmt. 

In  der  Eingangshalle  sind  die  Fussboden  aus  Mosaikplatten  und 
in  sammtlichen  iibrigen  Raumen  aus  Zement  hergestellt  und  mit 
Linoleum  iiberdeckt. 

Das  Gelande  ist  gegen  den  freien  Platz  mit  Einfahrtsthoren  ab- 
geschlossen  und  soweit  es  nicht  als  Umfahrt  inanspruch  genommen, 
gartnerisch  geschmiickt  und  ausserdem  ist  darauf  in  der  vorderen  rechten 
Ecke  ein  kleines  zweigeschossiges  Gebaude  als  Wohnung  fiir  die  beiden 
unteren  Aufsichtsbeamten  errichtet. 

Einen  bedeutsamen  Frontschmuck  hat  das  Gebaude  erhalten  durch 
das  im  mittleren  Giebelfelde  farbig  und  plastisch  hervorgehobene  Stadt- 
kolnische  Wappen  und  die  an  den  Ecken  des  Mittelbaues  aufgestellten, 
mit  reich  ornamentirten  Baldachinen  iiberdeckten  Statuen  des  alt- 
kolnischen  Buchdruckkiinstlers  Ulrich  Zell  und  des  rheinischen  Chronisten 
Gottfried  Hagen. 

Unter  p und  d sind  Beispiele  mitgetheilt,  von  Stadtbibliotheken, 
welche  mit  Archiven  im  selben  Hause  vereinigt  angelegt  sind; 
das  nachfolgende  zeigt  die  Zusammenlegung  mit  einem  stadtischen 
Kasseninstitut,  namlich : 

f)  Die  Stadtbibliothek  zu  Breslau  (Fig.  126  und  127).  Das 
in  den  Jahren  1889 — 91  im  Mittelpunkte  der  Stadt  errichtete,  nahe  dem 
Rathhause,  nur  auf  drei  Seiten  frei  liegende,  auf  der  vierten  an  ein 
Hauserviertel  grenzende  Gebaude  enthalt  im  Erdgeschoss  die  stadtische 
Sparkasse  und  die  Stadtbank,1)  in  einem  Zwischengeschoss  die  Wohnungen 
eines  Pfortners  und  eines  Bibliothekdieners  und  in  den  oberen  Geschossen 
die  Bibliothekraume,  von  welchen  jedoch  im  II.  Obergeschoss  an  der 
Siidfront  die  Wohnung  des  Bibliothek-Direktors  abgetrennt  ist. 

Das  von  der  iiberwolbten  Decke  bis  zu  dem  feuersicheren  Abschluss 
unter  Dach  10  m hohe  Magazin  ist  mittels  schmiedeiserner  Rostdecken 
in  vier  Biicherstocke  zerlegt  und  ist  mit  eingebauten,  theils  einseitig 
theils  zweiseitigen  Buchergeriisten  ausgestattet,  deren  Biicherbretter 
auf  Stellstiften  nach  englischer  Art  ruhen.  Und  zwar  hat  man  den 
Raumbedarf  nach  Formaten  bestimmt,  namlich 

zu  1260  m von  80  cm  Hohe  fiir  Folianten 

1540  „ „ 45  „ „ „ Quartbande 

und  2800  „ „ 30  „ „ „ Oktavbande. 

Das  sind  also  5600  m,  zu  durchschnittl.  33  Banden  gerechnet, 

ergiebt  einen  Gesammtfassungsraum  = rd.  185000  Bande. 

Hiernach  waren  auf  1 (im  Ansichtsflache  nur  rd.  50  Bande  zu 
rechnen;  thatsachlich  iiberwiegen  hier  die  grossen  alten  Formate  in 
einer  Zahl  wie  selbst  bei  alten  Stadtbibliotheken  sonst  nur  seiten  der 


9 S.  Ausfuhrliclieres  mit  Grundriss  vom  Erdgeschoss  und  Schnitt  unter  „B  anken“. 
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Fall  ist.  Ausserdem  sind  hier  Abmessungen  als  Durch- 
schnittsmaasse  angenommen,  die  nicht  alsgewohnliche 
bezeichnet  werden  konnen.  Obige  Berechnung  darf  also 
nicht  als  eine  gemeingiltige,  sondern  kann  nur  als 
ortliche,  ausnalims weise  gelten.  lmmerhin  ist 
dies  ein  wichtiger  Hinweis  daftir,  bei  Neubauten  fiir 
alte  Stadtbibliotheken , nicht  nach  allgemeinen  An- 
nahmen,  sondern  nnr  nach  genauer  V orberechnung 
den  Raumbedarf  zu  bestimmen.  Freilich  wird  man  fiir 
den  Zuwachs  die  geringeren,  heute  iiblichen  Biicher- 
formate  zugrunde  legen  miissen! 

Fig.  126  u.  127.  Stadtbibliothek  zu  Breslau. 

(Arch.  PlUddemann.) 

Maasstab  1 : 400. 
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In  den  fenersicher  ausgebauten  Dachraumen  werden  die  Zeitungen 
gelagert. 

Die  Architektur  schliesst  sich  der  Stilrichtung  des  Rathhauses  an 
und  lasst  in  dem  Hausergewirre  von  fernher  seine  Zugehorigkeit  zu 
diesem  erkennen. 

Als  bemerkenswerthe  Zusammenlegung  von  Stadtbibliotheken  mit 
Museen  gelten: 

£)  Die  Stadtbibliothek  nnd  das  Museum  im  Havre 
(Fig.  128 — 131).  Das,  einer  alteren  Zeit  entstammende  Gebaude  (es 
ist  1845  erbaut,  entspricht  zwar  weder  als  Bibliothek  noch  als  Museum 
strengeren  neuzeitlichen  Forderungen,  aber  die  Wahl  des  ausgezeichneten 
Platzes,  die  Beriicksichtigung  geschichtlicher  und  erziehlicher  Momente 
wie  seine  vornehme  Architektur  und  geschickte  Raumvertheilung  haben 
ihm  einen  wohlverdienten  Weltruf  erworben. 

An  einem  durch  Zusammentreffen  der  nach  dem  Hafen  fiihrenden 
Hauptstrassen  gebildeten  freien  Platze  gelegen,  an  dessen  einer  Seite 
das  Stadthaus,  dieBorse  und  das  Handelsgericht  liegen,  welche 
mit  dem  in  die  See  tauchenden  alten,  Franz  I.,  dem  volksthiimlichsten 
der  franzosischen  Konige,  zugeschriebenen  Yertheidigungsthurme 
eine  der  reizendsten  Architekturgruppen  bildend,  die  derseitig  liegenden 
Festungs-  und  Dockgebaude  verdeckend  und  vor  dem  nach  der  See  hin 
wieder  der  Lotsenhafen  und  anschliessend  der  Vorhafen  liegen,  lenkt 
das  Gebaude  weithin  von  der  See  her  aller  Ansegelnden  Blicke  auf 
sich  und  empfangt  den  letzten  Scheidegruss  der  in  See  gehenden  Schiffer. 

Der  Platz  selbst,  der  nach  dem  kunstliebenden  Konige  benannt, 
ist  mit  dessen  in  der  Axe  des  Bauwerkes  am  Hafen  errichteten  Bronze- 
Standbilde  und  rechts  und  links  davon  mit  zwei  architektonisch  reich 
ausgebildeten  Springbrunnen  geschmiickt.  Am  Eingang  zum  Yorplatz 
des  Gebaudes  erheben  sich  die  Bronze-Standbilder  der  dem  Havre  ent- 
stammenden:  Bernardin  de  St.  Pierre  und  Casimir  Delavigne. 

In  dem  laubenartig  ausgebildeten  Untergeschoss  befinden  sich : 
Lotsen-  und  Hafenpolizeiamt,  Feuerwache  usw.,  daran  schliesst 
sich  rechts  die  Wohnung  des  Hafenbeamten.  Jedes  Schiffers  erster 
und  letzter  Gang  fiihrt  somit  nicht  bios  am  Bibliothek-Museum  vortiber, 
sondern  in  das  Gebaude  selbst  und  bei  jedem  Wind  und  Wetter  bietet 
die  Skulpturenhalle  einen  willkommenen  Zufluchtsort.  Der  Einblick  in 
die  Sale  des  naturhistorischen  Museums  beiderseits  der  Halle  reizt  die 
Neugier  und  im  weiteren  Yerfolg  gelangt  der  Besucher  in  den  Bilder- 
saal  des  oberen  Stockwerkes  und  in  die  beiden  Bibliotheksale  rechts 
und  links  davon,  oder  in  das  Kupferstichkabinet  an  der  Eingangsseite, 
wo  man  nebenbei  den  wunderbaren  Fernblick  auf  das  reizende  Havrer 
Becken  geniessen  kann. 

Die  sehr  grosse  Hohenentwicklung  der  Biichersale  ist  recht 
ungiinstig,  die  Galerien  liegen  auf  rd.  6,5  m Hohe,  die  Decke  bei  10  m. 
Es  ist  spater  vielfach  versucht  worden,  durch  weitere  Galerieeinbauten 
und  Abtrennung  von  Magazinen  in  den  Salen  eine  Yerbesserung 
herbeizufiihren,  doch  ist  es  sehr  fraglich,  ob  man  einen  solchen  Eingriif 
in  das  „Heiligthum  und  Wahrzeichen  der  Stadt“  gewagt 
haben  wird. 

Die  aussere  Erscheinung  des  Baues,  natiirlich  in  dem  nach  Franz  I. 
benannten  franzosischen  Friihrenaissance-Stil  ausgefiihrt,  ist  eine  ausserst 
vornehme  und  erinnert  mit  dem  dieser  Stilart  eigenthiimlichen,  giebel- 
geschmiickten  Fronttafelfelde  sehr  an  franzosische  Kirchen  gleichen 
Stiles.  Das  mag  mit  einen  Grund  dazu  gegeben  haben,  dass  in  volks- 
thiimlich-naiver,  begriffsvermischender  Redeweise  man  gemeinhin  das 
Schiffervolk  von  einem  „ Saint  Musee“  sprechen  hort  — ohne  dass 
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jedoch  irgend  wer  darin  eine  Anstossigkeit  findet.  Welche  segensreichen 
Erfolge  aus  den  Anregungen,  welche  dieser  glticklichen  Bauplatzwahl 


und  Zusammenlegung  zu  verdanken  sind  — kann  hier  nicht  geschildert 
werden. 


Fig.  132.  Stadtbibliothek  und  Museum  in  Grenoble.  (Arch.  Quest  el.) 
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Fig.  133.  Stadtbibliothek  und  Museum  in  Grenoble.  (Arch.  Quest  el.)  Aus:  Encyclop6die  d'architecture. 
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Ebenfalls  eine  seine  Bedeutung  kennzeichnende  vornehme  Lage  hat: 
tj)  Das  Stadtische  Bibliothek-  und  Museu  m sgebiiude 
in  Grenoble  (Fig.  132 — 135).  Es  liegt  die  Front  dem  vornehmsten 


Platze  der  Stadt,  dem  Paradeplatz  zugewandt,  an  den  anderen  Seiten 
von  den  vornehmsten  Strassen  umrahmt.  Die  Frontansicht  Fig.  132 
bringt  die  grossartige  Rangstellung  des  Gebaudes  zu  wiirdevollstem 

n>2  12 
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Ausdruck  und  die  Gleichwerthigkeit  von  Museum  und  Bibliothek  zur 
Geltung. 

Ein  fiir  beide  Anstalten  ziemlich  gleicher  Raumbedarf  fiihrte  hier 
zu  einer  ganz  eigenartigen  Grundrisslosung:  Fig.  133.  Der  Kern  des 
durch  eine  Mittelmauer  der  Lange  nach  in  zwei  gleiche  Theile  zerlegten, 
eingeschossig  hochgefiihrten  Baublockes  ist  mit  einem  Satteldach  iiber- 
deckt  und  enthalt  die  Haupt-(Oberlicht-)Sale,  nordlich  die  des  Museums 
und  siidlich  den  der  Bibliothek;  die  auf  drei  Seiten  sich  anlehnenden 
langgestreckten  Bauten  sind  zweigeschossig  angelegt,  entsprechend  dem 
Erdgeschoss  und  Obergeschoss  liber  dem  Zimmer  des  Bibliothekars, 
(s.  Schnitt  Fig.  134  rechts);  die  First  ihrer  Pultdacher  lasst  das  Haupt- 

Pig.  131.  Stadtbibliothek  und  Museum  in  Grenoble.  (Arch.  Quest  el.) 

Schnitt  tiber  die  Vorhalle.  Maasstab  1:300. 


gesims  des  Mittelbaues  frei.  Die  zweigeschossige  Anordnung  des  Vor- 
hallenbaues  ergiebt  sich  aus  dem  Schnitt;  dieser  Bau  ist  mit  Satteldach, 
dessen  nicht  sichtbare  Seite  als  Glasdach  ausgebildet  ist,  iiberdeckt  und 
enthalt  im  Obergeschoss  die  Kupferstichsammlung. 

Der  lahggestreckte  Mittelsaal  der  Bibliothek  ( Fig.  135)  ist  zwischen 
den  vorgestellten  gekuppelten  Saulen  ringsum  von  drei  tiber  einander 
angeordneten  Biichergalerien  umzogen,  welche  80000  Bande  aufnehmen; 
vor  den  Saulen fiissen  erstreckt  sich  eine  Reihe  von  Schaukasten,  deren 
Untertheile  die  Folianten  aufnehmen  (diese'  Einrichtungen  s.  Schausale). 
Frei  in  der  Mitte  des  Saales  stehen  wiederum  zweiseitige  Schaukasten 
mit  Aufsatzen,  welche  die  Sammlung  antiker  Vasen  und  kleinstatuarischer 
Werke  sowie  die  Miinzsammlung  usw.  enthalten. 

Aus  dem  Grundriss  geht  die  weitere  Bibliothekanordnung  hervor; 
es  ist  nur  noch  zu  bemerken,  dass  der  Saal  hinter  dem  Magazin  die 
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geschichtliche  Sonderbibliothek  der  Dauphinee  (Erbland  des  jeweiligen 
Thronstammhalters  der  franzosischen  Konige)  deren  Hauptstadt  Grenoble 
war,  enthalt.  Auch  in  diesem  Saale  stehen,  vorgeriickt  vor  die  Biicher- 
stande,  ringsum  in  geschlossener  Anordnung  Schaukasten,  die  werth- 
vollsten  und  reichsten  Stiicke  der  Sammlung  enthaltend. 


Fig.  135.  Stadtbibliothek  lind  Museum  in  Grenoble.  (Arch.  Questel.) 
Nach:  Moniteur  des  architectes. 


Das  Obergeschoss  (im  Seitenbau)  hat  Saal-Einrichtung,  wie  sie  im 
Schnitt  angegeben  ist.  Ueber  dem  Oberlichtsaale  der  Hinterfront  sind 
die  Umgiinge  des  Oberlichtes  zu  Bibliothekzwecken,  Kupferstichsammlung 
usw.  ausgenutzt. 
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Die  ganze  Anordnung  ist  in  dem  Sinne  getroffen,  dass  wie  im 
Buche  neben  dem  Texte  das  Bild,  anch  hier  neben  dem  Buche  das 
Bildwerk  zur  Belehrung  herangezogen  werden  kann  und  umgekehrt, 
neben  den  Bildwerken  der  belehrende  Text. 

Das  gewolbte  Untergeschoss  enthalt  nur  die  Einrichtungen  fiir  die 
Luftheiznng. 

Alle  Decken  sind  aus  Backsteinen  gewolbt,  auch  die  Klosterkappen 
der  Bildersale,  die  flachen  Decken  zwischen  Eisentragern. 

Nicht  alle  Stadte  sind  in  der  Lage,  ihren  von  Alters  her  ge- 
sammelten  Biicherschatzen  ein  ihrem  Werthe  und  den  hochsten  neuzeit- 
lichen  Forderungen  voll  entsprechendes  Heim  zu  erbauen,  obgleich  die 
dermalige  Biicher-Unterkunft  oft  die  denkbar  klaglichste  ist!  Meist 
ist  diese  gegenwartig  derart,  dass  weder  eine  Uebersicht  des  Inhalts, 
noch  eine  ernstliche  Nutzbarmachung  moglich  ware  — abgesehen  davon, 
dass  der  meist  unersetzliche  Biicherbestand  in  nicht  feuersicheren,  viel- 
fach  auch  feuchten,  kaum  durchliiftbaren  Raumen  auf’s  ernstlichste 
gefahrdet  ist.  Mit  bestem  Erfolge  haben  einige  Stadte  altere  GTebaude, 
die  ihrer  friiheren  Bestimmung  nicht  mehr  dienen,  dafiir  durch  TJmbau 
nutzbar  gemacht,  wobei  die  nothige  Feuersicherheit  zu  schaffen  in  erster 
Linie  stand,  wie  die  nachfolgenden  Beispiele  zeigen: 

#)  Die  Stadtbibliothek  in 
Schlettstadt  (Fig.  136 — 138).  Den 
meist  sehr  seltenen,  theilweise  unersetz- 
baren  alten  Biicherschatzen,  welche  die 
Stadt  aus  den  Kriegswirren  mehrer 
Jahrhunderte  und  der  franzosischen 
Revolution  gerettet  hat,  die  in  ver- 
fallenen  Klostern  usw.  zerstreut  unterr 
gebracht  waren,  drohte  Untergang  und 
die  Stadt  war  angesichts  der  grossen 
sozialen  Forderungen  der  Neuzeit  nicht 
in  der  Lage,  fiir  die  Bibliothek  einen 
Neubau  zu  schaffen;  indess  waren  durch 
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die  heutigen  Yerkehrserleichterungen  die  Obergeschosse  des  alten 
„Kornhauses“  unnothig  geworden.  Darch  ihren  Umban,  namentlich 
Herstellung  feuerf ester  Unter-  und  Oberdecken,  hat  sich  die  Stadt  eine 
so  brauchbar  iibersichtlich  als  auch  ausdehnbare  Bibliothek  nebst  Archiv 
geschaffen,  wie  sie  wenige  Klein-  und  Mittelstadte  haben. 

Die  Biichergeriiste  im  unteren,  Theile  50  cm,  im  oberen  35  cm  breit, 
mit  freier  Hohe  = 2,5  ra,  besfcelien  aus  Tannenholz  mit  eingefalzten 
eichenen  Kopftheilen  fur  die-Stiftbohrungen.  Die  Biicherbretter,  eben- 
falls  ans  Tannenholz  mit  eichenen  Hirnleisten,  ruhen  auf  einfach 
zylindrischen,  in  Hohe  Yori  3,5  cra  verst^llbaren  eisernen  Stiften. 

Es  ist  leicht  ersichtlich,  dass  deP'ganze  mittlere.  Theil  sowohl  zur 
etwaigen  Ansdehnung  des  Lesesaates,  wie  zur  Aufstfellung  von  Biicher- 
geriisten  in  enger  Stellung  — erforderlichen  Failed  in  drei  Stockwerken 
iiber  einander  — geniigende  Hohe  und  ausreichenden  Lichteinfall  besitzt. 

Ebenfalls  in  einem  alteren  Gebaude,  der  1868  erbauten  ehemaligen 
franzosischen  Medizinschule,  ist 

i)  Die  Stadtbibliothek  in  Strassburg  i.  E.  eingerichtet 
worden  (s.  unter  Archive).  Mit  dieser  Einrichtung,  die  zwar  nicht 
vollstandig  feuersicher  ist,  soil  man  durchaus  zufrieden  sein;  indess  ist 
die  Einrichtung  in  dem  nach  halbkreisformigem  Grundriss  erbauteii 
Theile  (friiheren  Horsaale)  noch  nicht  festgestellt.  Durch  die  Zusammen- 
legung  mit  dem  Archiv  geniesst  die  Bibliothek  neben  anderen  schatzens- 
werthen  Yortheilen  einen  Schutz,  der  gefahrliche  Feuerschaden  nahezu 
ausschliesst.  Die  Geriiste  sind  mit  verstellbaren  Brettern  nach  Lipman’- 
schem  System  ausgestattet. 

Aus  Deutschland  fehlen  uns  gute  Beispiele  fur  die  zweckmassige 
Einrichtung  von  Stadtbibliotheken  mittleren  Umfanges  in  alten  Gebauden, 
wahrend  England  eine  grosse  Zahl  von  beriihmten  Bibliotheken  be- 
sitzt, welche  zwar  nicht  Stadtbibliotheken  sind,  jedoch  nach  Ent- 
stehungs-  wie  Benutzungsweise  diesen  sehr  nahe  stehen  und  deren 
Einrichtungen  sehr  wohl  als  Yorbilder  dienen  konnen,  nach  denen 
ohne  grossen  baulichen  Auf  wand  Zweckmassiges  sich  erzielen  lasst. 
Wir  nennen  als  solche: 

1)  Die  Radcliff-Bibliothek  in  Oxford,1)  ein  hoher  Kuppelbau 
mit  Kapellenkranz.  Der  Kuppelraum  dient  als  Schau-  und  Lesesaal, 
wahrend  die  nach  dem  Saale  hin  in  Bogenstellung  geoifneten  Umgange 
zellenartig  als  Biicherraume  usw.  in  Wandstellung  ausgentitzt  sind, 
ferner  die  Bibliotheken  von  2)  Queens  College,  3)  St.  John’s 
College  und  4)  Die  Bodleyan  Library,  diese  drei  ebenfalls  in 
Oxford,  sowie  5)  Old  Riding  School  (Alte  Reitschule)  Library  in 
Wei  beck  Abbey,2)  die  sammtlich  eine  kulissenartige  Stellung  der 
Biichergeriiste  haben;  theils  sind  diese  nur  denFensterpfeilernentsprechend 
aufgestellt,  theils  (in  2 und  -5)  sind  auch  niedrigere,  der  Fensteraxe 
entsprechend  angeordnet;  in  den  stets  sehr  breiten  Mittelgangen  linden 
Schaukasten  Platz  (Bodleyan)  oder  auch  Studientische  (Queens  College). 
Einzelne  (3,  4 und  5)  haben  freien  Dachstuhl,  der  bei  der  Bodleyan  L. 
stellenweise  Oberlicht  erhalten  hat. 

Als  hervorragendstes  Beispiel  dieser  Art  ist  hier  anzufuhren: 

%)  Die  Bibliothek  des  Trinity  College  in  Cambridge 
(Fig.  139).  In  dieser  sind  die  Hauptgeriiste  und  Schranke  (letztere 
fiir  die  Reserve)  entsprechend  den  Fensterpfeilern,  auf  niederem  Podium 
angeordnet,  unter  welchem  Heiz-  und  Luftzuflussrohre  liegen.  Den 

a)  Abbildungen  in  Edwards  (s.  Litteraturverzeichniss). 

2)  Von  2—5  Abbildungen  „The  Brochure  Series  of  Architektural  Illustration, 
Library  Number,  Vol.  III.  No.  11,  Nov.  1897,  Boston. 
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Fensteroffnungen  entsprechend,  sind  dazwischen  je  zwei  niedere  ein- 
seitige  Geriiste  aufgestellt,  deren  Obertheile  als  Lesestehpulte  ausgebildet 
sind.  Zu  beiden  Seiten  des  verbleibenden  Mittelganges  zieht  sich  dann, 
parallel  zu  diesem,  eine  weitere  Doppelreihe  niederer  Stande  hin,  auf 
deren  Kopfbrettern  abzulangende  oder  zuriickgekehrte  Biicher  vorlaulig 
niedergelegt  werden. 


Diese  schone  Anordnung  ist  sehr  dehnbar  und  als  die 
praktischste  nnter  alien  bekannten  zu  empfehlen,  falls  von  voll- 
standiger  Durchflihrung  der  Magazin-Einrichtung  Abstand  genommen 
werden  muss. 

Eine  noch  einfachere  Anordnung,  die  vorlaufig  vollstandig  als  Saal- 
bibliothek  anzusehen,  bei  welcher  jedoch  die  zukiinftige  Magazinanlage 
vorgesehen  ist,  zeigt: 
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A)  Die  Bibliothek  der  Kathedrale  in  Durham  (Fig.  140). 
Hier  haben  die  reich  ausgebildeten  Biichergeriiste  in  dem  alten  kirch- 
lichen  Gebaude  vorderhand  Aufstellung  an  den  von  hohen  Oberfenstern 
durchbrochenen  Wanden  gefunden  und  die  Lesetische  stehen  in  der  Mitte 
des  weiten  Raumes.  Die  Geriiste  mit  Riickwand  versehen,  stehen  von 
der  Wand  etwas  abgeriickt  und  jedes  Gerlist  hat  voile  Seitentheile, 
von  welchen  je  eines  eine  Schauseite  fur  den  vorderen  (Unter-)  Theil 
hat,  so  dass,  wenn  spater  kulissenartige  Q.uerstellung  erfolgen  soil,  nur 
der  hochgehende  Theil  mit  Schauseite  zu  verdoppeln  ist. 

Das  ist  eine  Anordnung,  welche  sich  besonders  empfiehlt  fur  Stadte 
grosserer  geschichtlicher  Vergangenheit,  die  iiber  Umfang  und  Werth 
ihrer  thatsachlichen  Biicherschatze  bisher  eine  Uebersicht  ebensowenig 
gewinnen  konnten,  als  tiber  den  Umfang  des  ersten  bei  Griindung  einer 
wirklichen  Bibliothek  zu  envartenden  Zuwachses  und  denen  somit 
zur  Aufstellung  eines  Entwurfes  fur  zukiinftige  Bediirfnisse  und  Ge- 

Fig.  140.  Durham  Cathedral  Library-Durham,  England.  Naeh  Brochure  Series. 


staltung  ihrer  Bibliothek  noch  jede  ernstere  Grundlage  fehlt;  vielfach 
wird  eine  „Yer  waltungsbibliothek“  (namentlich  in  neuaufstrebenden 
Stadten)  fiir  die  Befriedigung  der  Verwaltungsbediirfnisse  nbthig  sein, 
wahrend  fiir  die  Yolksbildung  zweckmassiger  eine  oder  mehre  „Yolks- 
b ibliotheken u.  Umst.  mit  einer  Hauptstelle  (Zentralbibliothek) 
einzurichten  sind;  kleinere  und  Mittelstadte  werden  in  der  Regel  darauf 
angewiesen  sein,  die  sammtlichen  bibliothekarischen  Bediirfnisse  im 
Rahmen  einer  „Stadtbibliothek“,  zweckmassigerweise  mit  Archiv 
und  Museum  vereinigt,  zu  befriedigen. 

4.  Verwaltungs-  und  Hausbibliotheken. 

Grossere  Yerwaltungen  und  Kdrperschaften , Volks vertretungen 
(auch  diejenigen  unserer  neueren  Millionenstadte),  sowie  hohere  Schulen, 
bediirfen  durchweg  einer  grcisseren  Bibliothek,  bei  welcher  jedoch  die 
Riicksicht  auf  eine  weitgehende  Benutzung  durch  Fremde  (Nicht- 
hausgenossen)  — wie  sie  in  offentlichen  grundsatzlich  und  selbst  in 
Universitats-Bibliotheken  iiblich  ist  — gemeinhin  als  ausgeschlossen  gilt. 
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Diese  Hausbibliotheken  miissen  natiirlich  dem  Baukorper  ein- 
gegliedert,  den  Hausgenossen  moglichst  bequem  zuganglich  sein. 

Fiir  enger  abgeschlossene  Verwaltungen  nsw.  sind  bereits  unter  a) 
auf  S.  115,  116,  117  und  121  einige  hierher  gehorende  Saalbibliotheken 
mitgetheilt,  sowie  S.  122  die  nach  Magazinsystem  eingerichtete  Uni- 
versitatsbibliothek  in  Rostock,  welche  sammtlich  innerhalb  des  allgemeinen 
Baukorpers  Platz  linden  mussten. 

Nach  dem  in  England  noch  immer  bevorzugten  gemischten  System 
der  Saalanordnung,  mit  durch  Galerien  in  den  oberen  Theilen  zuganglich 
gemachten  magazinartigen  tiefen  Biichernischen,  ist 


Fig.  141.  Bibliothek  der  „Schottischen  Anwaltskammer“  in  Edinburg. 
(Arch.  Dunn.)  Aus:  Building  News. 


a)  Die  Bibliothek  der  schottischen  . Anwaltskammer  in 
Edinburg  (Fig.  141)  hergestellt.  Diese  Anordnung  hat  unstreitig  grosse 
Vorztige  fiir  den  hier  gegebenen  Fall,  namlich:  In  jugendlichem  Alter  tritt 
der  Anwalt  in  die  Korperschaft  der  Kammer  ein  und  bleibt  Mitglied  auf 
Lebensdauer,  er  weiss  so  gut  Bescheid  in  jedern  Bucherfach  wie  der  fach- 
mannisch  ausgebildete  Bibliothekar.  Englische  G-epflogenheiten  zugrunde 
legend,  wird  es  nicht  befremden,  dass  die  oberen  Bucherrange  auf  der 
Galerie  nur  mit  Hilfe  einer  Leiter  und  bei  Aufwand  einiger  turnerischer 
Gewandtheit  erreichbar  sind.  Gewisslich  ist  hier  neben  der  wunderschonen 
Beleuchtung  durch  voiles,  hohes  Seiten-  und  zweiseitiges  Oberlicht  auch  die 
denkbarste U ebersichtlichkeit  fur  einen  jeden  Eingeweihten  gewahrt.  A.ber 
inwieweit  die  Ausdehnungsfahigkeit  und  wie  fiir  diese  die  Uebersichtlich- 
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keit  gewahrt  bleibt,  dariiber  schweigen  alle  Quellen.1)  Eine  Eigenthiimlich- 
keit  verdient  besondere  Beachtung : Im  allgemeinen  werden  runde  und  viel- 
eckige  Lesetische  auch  in  engliscben  Bibliotheken  als  wenig  zweckmassig 
angesehen;  hier  dagegen,  wo  der  Lesesaal  gleichzeitig  zur  Berathung  der 
Anwalte  unter  sich  dient,  ist  es  zweckmassig,  in  der  Mitte  des  Tisches  (also 
unter  Aller  Augen)  Akten  oder  ein  zu  Rathe  zu  ziehendes  Buch  wahrend 
des  Studiums  oder  der  Berathung,  zeitweilig  niederlegen  zu  konnen. 

Eine  solche  Losung  als  Saalmagazin  zeigt  auch  alle  anderen 
iNachtheile,  die  vorstehend  schon  bei  Saalbibliotheken  hervorgehoben 

worden  sind.  Sehr 

^ A - S Nil  . viel  zweckmassiger 

ware  schon  die  An- 
ordnung  nach  Fig.  28 
und  29,  allein  in 
grossererAusdehnung 
wiirde  sie  viel  zu 
aufwendig  sein  und 
sich  sehr  schwer  in 
einen  gegebenen  bau- 
lichen  Organismus 
einfiigen  lassen. 

Eines  der  schon- 
sten  Beispiele,  bei 
welchem  die  Biblio- 
thek  in  einem  grossen 
Monumentalbau  zu 
vollster  Geltung  und 
tektonischem  Aus- 
druck  kommt , in 
einer  Anordnung,  die 
bei  grosster  Ueber- 
sichtlichkeit  an  Aus- 
niitzbarkeit  wenig  zu- 
riicksteht  gegeniiber 
vollstandig  durchge- 
fiihrterMagazinirung, 
bietet 

/*)  Die  Biblio- 
thek  der  Univer- 
sitat  Glasgow 
(Fig.  142  und  143). 
Begiinstigt  ist  diese 
musterhafte  Anlage 
durch  die  Zusammen- 
gliederung  mit  dem 
Museum  dieser  An- 
stalt , wodurch  die 

schone  symmetrische  Anlage  in  der  Hinterfront  des  Kollegiengebaudes 
der  kleinen  Universitat  ermoglicht  wurde.  Zu  bemerken  ist  noch,  dass 
das  Magazin  im  Erdgeschoss  absichtlich  vorlaufig  unausgebaut  blieb, 
indem  drei  der  Zellen  zur  Aufstellung  von  Studientischen  dienen,  die 
iibrigens  nur  einseitig,  das  Licht  zur  linken  Hand,  von  hochstens  je 
zwei  Personen  gleichzeitig  benutzt  werden. 

J)  Diese  Bibliothek  ist  nur  ein  Theil  der  „Schott.  Landesbibl.“,  die  gleich  der 
des  British  Museum  in  London,  von  alien  im  Verein.  Kdnigreich  gedruckten  BUchern 
ein  Pflichtexemplar  erhalt  und  mit  der  „Schott.  Universitats-Bibl.“  verbunden  ist. 
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Fig.  144.  Bibliothek  des  Reichs-Patentamtes  in  Berlin. 


Fig.  145.  Schnitt  durch  die  Geriiste. 


Gleiche  Ausnutzung  durch  Studientische  ist  auch  bei  den  Zellen 
der  oberen  Bticherstockwerke  durchgefiihrt,  jedoch  mit  der  Riicksicht, 
dass  nicht  allein  in  diesen  Zellen  kiinftig  Mittelgeriiste  aufgestellt 
werden  konnen,  sondern  auch  der  mittlere,  durch  Oberlicht  erhellte 
Theil  allmahlich  — dem 
Amvachsen  des  Bestandes 
entsprechend  — wie  das 
Erdgeschoss  vollstandig 
zum  Magazin  ausgebildet 
werde,  wobei  zwischen  den 
Fenstern  und  denGeriisten 
gentigend  Baum  zur  Auf- 
stellung  vonStudientischen 
verbleiben  wird. 

Eine  durchaus  ein- 
fache  und  zweckmassige 
Anlage  konnte  den  Hausbiblio- 
theken  der  seit  1880  in  Berlin 
errichteten  Geschaftshauser  fur 
die  verschiedenen  Verwaltungs- 
amter  des  Deutschen  Reiches 
gegeben  werden.  Die  erste, 
die  als  Vorbild  fur  die  spater 
ausgefiihrten  gelten  kann,  ist: 

y)  Die  Bibliothek  des 
Patent  - Amtes  in  Berlin 
(Fig.  144  und  145).  Wie  bei 
den  meiste’n  derartigen  Anlagen 
konnen  diese  nur  in  oberen  Stock- 
werken  untergebracht  werden, 
liber  weiten  stiitzenlosen  Saal- 
raumen,  deren  Decken  wenig 
zur  Aufnahme  bedeutender  und 
wechselnder  Belastungen  sich 
eignen.  Die  Biichergeriiste  wer- 
den daher  bei  derartigen  Anlagen 
nicht  stiitzenmassig  ausgebildet, 
sondern  an  Tragerkonstruktionen, 
die  in  der  Oberdecke  Platz 
finden,  angehangt;  die  Hange- 
konstruktion  besteht  fur  die  zwei- 
seitigen  Geriiste  aus  je  drei  quer 
gestellten  Flacheisen , welche 
auch  die  Bohrungen  fur  die 
Tragestifte  der  Biicherbretter 
aufnehmen.  Im  vorliegenden 
Falle  . haben  sich  einfache 
zylindrische  Stahlstifte  so 
gut  bewahrt,  dass  sie  bei  sammt- 
lichen,  ferner  von  der  Reichs- 
bauverwaltung  hergestellten  Ge- 

schafts-Bibliotheken  nur  mehr  allein  angewendet  worden  sind. 

Die  Zwischendecken  sind  durchweg  aus  Monierplatten  hergestellt, 
bei  Beibehaltung  einer  10  cm  breiten  Kluft,  auf  LEisen  ruhend,  deren 
Schenkel,  nach  oben  etwa  4 cm  vorstehend,  jegliches  Ausgleiten 
verhindern. 
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Das  Tragernetz  fur  diese  Deckenkonstruktion  ist  je  nach  den 
besonderen  Anforderungen  aus  hochgestellten  Flacheisen,  theils  aus  H und 
□ Eisen  hergestellt  und  zur  Verstrebung  mit  den  Geriisthangeeisen 
vernietet.  Weiteres  ergiebt  sich  aus  Grundriss  und  Schnitt. 

Bei  dieser  Ausfiihrung  hat  sich 
ergeben,  dass  infolge  der  allmahlichen 
Auf  bringung  der  Last  die  Hangeeisen 
sich  gereckt  haben,  und  es  wurden 
dann  bei  den  ferneren  Ausfiihrungen 
dieser  Art  u.  a.  bei 

d)DerBibliothekdesReichs- 
gesundheitsamtes  und  des 
Reichs  versich  erungsamtes  nach 


Fig.  146  u.  147.  Bibliothek  des 
Reichsgesundheits-  und  des 
Reichsversicherungsamtes  in  Berlin. 
Btlchergerust-Konstruktion. 
Langsschnitt  der  Gertiste. 


Fig.  146  und  147  die  oberen  Enden 


der  Hangeeisen  als  Schrauben  aus- 
gebildet,  welche  gegebenen  Falles 
nachgezogen  werden  konnen. 

«)  Die  Bibliothek  des  Reichs- 
gerichts  in  Leipzig  (Grundriss  s. 
Deutsche  Bauzeitung  1895,  S.  533) 
nimmt  im  oberen  Hauptgeschoss  den 
rechten  Frontseitenfliigel  ein;  an  der 
nach  der  Vorderfront  gerichteten 
Seitentreppe  liegen  zunachst  (noch  in 
der  Vorderfront)  drei  einfenstrige 
Lesezimmer,  sodann  im  Eckbau  und 
amTreppenflur  aufgereiht,  dreiZimmer 
der  Bibliothekverwaltung,  von  denen 
das  eine  (wie  angegeben  wird)  auch 
als  Lesezimmer  fiir  Rechtsanwalte 
benutzt  wird.  Den  ganzen  Mittelbau 
nimmt  das  33,5  . 31  m im  Geviert 
messende,  in  vier  Biicherstockwerke 
getheilte  Biichermagazin  mit  rd.  3,1  m 
weiter  Axtheilnng  der  Biicher- 
geriiste  ein. 

Hiernachst  folgen,  von  der  hinteren 
Ecktreppe  aus  zuganglich,  in  syme- 
trischer  Anordnung  ein  grosseres 
Lesezimmer  fiir  Beamte , und  die 
Staatsanwaltschaft  und  ein  schmales 
Sonderlesezimmer.  Das  Biichermagazin, 
mit  breiten  Mittel-  und  schmalen 
Fenstergangen,  hat  in  den  unteren 
Theilen  reiches  zweiseitiges  Licht,  in 
den  oberen  Theilen  desgl.  Oberlicht. 
Der  Fussboden  besteht  durchweg  aus 
Beton  mit  Linoleumbelag ; die  Geruste, 
die  gusseisernen  Schwebeboden  und 
andere  Einrichtungen  des  Magazins 
sind  genau  denjenigen  der  Universitatsbibliothek  in  Halle  nachgebildet, 
Zum  Abstauben  der  Bucher  ist  in  eine  der  mittleren  Fenster- 
nischen  ein  (innerer)  Glaserker  eingebaut. 

t)  Die  Bibliothek  des  deutschen  Reichstages  in  Berlin. 
(Tig.  148  und  149.)  Die  verschiedentlichen  eingreifenden  Aenderungen 
des  Bauprogrammes  noch  wahrend  der  Ausfiihrung,  haben  dazu  ge- 
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zwungen,  die  in  dem  preisgekronten  Entwurfe  und  den  nachfolgenden 
Ausarbeitungen  Wallot’s  durchgefiihrte,  in  den  baulichen  Organismns 
des  Hauses  ausdrucksvoll  eingegliederte  Frontstellung  dieser  so  be- 
deutsamen  Bibliothek  aufzugeben  und  der  im  Uebrigen  bedingten 
Raumgruppirung  unterzuordnen. 

Unter  dem  Zwange  dieser  Verhaltnisse  ist  demnach  wiederum  eine 
hochst  bemerkenswerthe  Losung  getroffen  worden,  die  jedoch  im  Rahmen 
unseres  Handbuches  nicht  dargestellt  werden  kann1);  iibrigens  besteht 
diese  wesentlich  in  der  iiusserst  zweckmassigen  Anordnung  des  Magazines, 
das  zu  Studien  am  Stand  reichste  Gelegenheit  bietet  (Fig.  148  und  149) 
sowie  in  der  schonen  Anlage  des  Katalogsaales  und  des  neben  dem 
Hauptlesesaale  gelegenen  Handbibliotheksaales,  sowie  der  besonderen 
Einrichtungen,  welche  am  entsprechenden  Orte  Erorterung  finden  werden. 

Das  eingeschossige,  46,5  m lange,  13  ra  breite  Magazin  befindet  sich 
im  Obergeschoss  des  nordlichen  Frontfliigels  an  der  Strassenseite  und 
erhalt  von  da  durch  sechs  grosse  Fenster  Seitenlicht,  das  jedoch  nur 
zwei  Stockwerken  zugute  kommt.  Es  ist  daher  das  ganze  Dach  mit 
Glas  gedeckt  und  auch  die  Oberdecke  sowie  die  sammtlichen  Zwischen- 
decken  sind  aus  begehbarem  Waffelglas  hergestellt. 


Fig.  148.  Bibliothek  des  deutschen  Reichstages  in  Berlin.  (Arch.  P.  Wallot.) 


Der  ganze  Raum  ist  ringsum  mit  eisernen  Wandgestellen  von 
31  cin  Tiefe  ausgeriistet,  soweit  der  Wandraum  nicht  durch  die  beiden 
durch  Druckwasser  betriebenen  Aufziige  und  die  Kasten  fur  die  auf- 
steigenden  Rohrfahrten  der  Wasserheizung,  sowie  durch  Thiiren  und 
Fenster  inanspruch  genommen  ist.  Um  eine  reichliche  Beleuchtung 
auch  an  der  fensterlosen  siidlichen  Wand  zu  sichern,  sind  die  Glas- 
decken  durch  drei,  je  3 m breite  Lichtschachte  durchbrochen  und  rings 
um  diese,  sowie  zwischen  den  Wandgestellen  und  Kopfgeriisten  der 
Fensterseite  freie  Gange  in  Breite  der  Geriistgassen,  namlich  = rd.  1,23  ia 
belassen,  welche  in  Umgebung  der  Lichtschachte  auf  gesaumten  Blech- 
tragern  von  den  Hauptgeruststielen  ausgekragt  sind. 

Fiir  die  mittleren  sechs  der  in  Axweiten  von  rd.  1,85  m stehenden 
Geriiste  fehlten  die  entsprechenden  Unterstiitzungen,  ebenso  wie  fiir 
die  zugehorigen  mehrfachen  Zwischen decken ; diese  mussten  daher  an 
sechs  Parabeltragern  aufgehangt  werden,  welche  im  Dachraum  in 
der  Querrichtung  den  Raum  von  Mauer  zu  Mauer  iiberspannen.  Die 
sammtlichen  Frontstiele  der  Geriiste  bestehen  aus  I Eisen  und  ebenso 
wie  im  Reichspatentamt  auch  die  Mittelstiele  der  aufgehangten  Geriiste, 

9 Es  ist  hier  auf  die  im  Litteraturverzeichniss  angefuhrten  VerOffentlichungen 
zu  verweisen,  sowie  auf  die  Sonderschrift  von  P.  Wit  tig:  die  Bibliothek  im  Reichs- 
tagshause,  Berlin  1898  (W.  Ernst  & Sohn). 
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mit  Ausnahme  derer  in  den  Kopfstanden,  welche  aus  j|i_Eisen  gebildet 
sind.  Die  Mittelstiele  der  stehenden  Geriiste  dagegen  sind  aus  JLEisen 
hergestellt. 

Die  aufgehangten  Geriiste,  welche  gleiche  Breite  wie  die  iibrigen 
doppelseitigen  freistehenden,  namlich  von  0,62  ni  haben,  werden  zum 
Durchschieben  grosserer  Atlanten  (also  nur  einseitig)  benutzt,  ausserdem 
hat  ein  Theil  der  Wandgestelle  eine  Tiefe  von  0,68  ra  erhalten,  der 


grossere  Theil  nur  0,31  m.  Die  Glastafeln  ruhen  an  den  Standen  in 
L-Eisen  und  sind  in  jeder  Gasse  zweimal  auf  AEisen  in  Kittfalz 
gestossen. 

An  den  Schmalseiten  der  Gelander  der  Lichtschachte  sind  in 
Tischhohe  schmale  Lesebretter  angebracht,  mit  einem  niederen  Schutz- 
gitter  versehen;  dieselbe  Annehmlichkeit  ist  in  den  Fensternischen 
geboten. 
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Die  Stellstifte  (ahnlich  den  englischen)  sind  in  die  eisernen  Geriist- 
stiele  in  Mittelentfernungen  von  3 cm  eingebohrt;  die  Biicherbretter 
sind  23  mm  stark,  aus  schmalen  Riemchen,  verdubelt  nnd  verleimt  und 
die  breiten  auf  Rahmen  gearbeitet:  sammtliche  sind  beiderseits  fonrnirt. 

Die  Biicherforderung  innerhalb  der  Stockwerke  geschieht  mit  den 
iiblichen  Handwagen,  deren  Rader  mit  Gummireifen  iiberzogen  sind; 
auf-  und  abwarts  durch  Fahrstiihle;  die  Biicherbestellung  erfolgt  vom 
Katalogsaale  aus  mittels  Druckluftbiichsen. 

Die  Abendbeleuchtung  wird  durch  Gliihlichtlampen  bewerkstelligt, 
von  denen  die  den  Schacht  erhellenden  sofort  bei  Dunkelwerden  ein- 
geschaltet  werden,  die  iibrigen  zur  Erhellung  der  Standgassen  dienenden 
erst  bei  Bedarf:  sie  sind,  wie  Fig.  149  zeigt,  an  den  Decken  an  kurzer 
fester  Stange  frei  aufgehangt  und  die  Drahte  in  Sicherheitsrohren  gefuhrt. 

Die  Wasserleitung,  die  nicht  allein  zur  Feuersicherheit  dient, 
sondern  auch  zur  Wasserentnahme  fiir  das  Feuchtaufwischen  der  Glas- 
boden,  liegt  in  der  Wand  verdeckt,  die  Hahne  iiber  entsprechenden  Aus- 
gussen  in  Schrankchen  angebracht. 

Die  Erwarmung  durch  die  Warmwasserheizung  wird  standig  auf 
16°  C.  erhalten  und  dabei  ein  vollstandiger  Luftwechsel  binnen  einer 
Stunde  bewerkstelligt. 

In  dem  grossen  Lichtflur  sind  sehr  zweckmassig  gebildete  Lese- 
tische  aufgestellt,  welche  noch  besondere  Erwahnung  finden  werden. 

Bei  Einraumung  der  Bibliothek  waren  rd.  90  000  Bande  vorhanden ; 
man  rechnet  den  jahrlichen  Zuwachs  auf  rd.  5000  Bande  und  demnach 
wiirde  in  rd.  45  Jahren  der  Fassungsraum,  welcher  bei  100  Banden  fiir 
1 <im  Ansichtsflache  auf  320  000  Bande  berechnet  ist,  erschopft.  Indess 
stehen  geniigende  Raume,  die  zur  Erweiterung  sich  eignen,  in  nahe- 
gelegenen  Theilen  des  Gebaudes  zur  Verfiigung. 


Fig.  150.  Bibliothek  im  neuen  Abgeordnetenhause  in  Berlin.  (Arch.  Schultze.) 


; rj)  Die  Bibliothek  des  neuen  Abgeordnetenhauses  in 
Berlin  (Fig.  150)  nimmt  einen  Theil  des  westlichen  (linken)  Seiten- 
frontfliigels  des  Gebaudes  ein.  Im  Sockelgeschoss,  neben  der  Durch- 
fahrt  durch  das  Gebaude,  gegeniiber  der  Bibliothektreppe,  befinden  sich 
zwei  Ablegezimmer  fiir  ankommende  und  abg'ehende  Bucher,  in  dem 
vorderen  befindet  sich  der  nach  sammtlichen  Bibliothek-Geschossen 
fiihrende  Aufzug.  Der  Blicherspeicher  beginnt  im  hohen  Erdgeschoss, 
unmittelbar  anstossend  an  den  Lesesaal,  der  durch  zwei  Geschosse  durch- 
geht;  er  ist  in  Hohe  des  Tribiinen-  und  des  I.  und  II.  Obergeschosses 
durch  Monierdecken  und  im  hohen  Erdgeschoss  durch  drei,  in  den  oberen 
Geschossen  durch  je  eine  gusseiserne  Quergitterdecke  in  zusammen 
neun  Biicherstockwerke  von  je  rd.  2,2  ra  Nutzhohe  zerlegt.  Im  hohen 
Erdgeschoss  ist  neben  dem  Lesesaale  eine  Fenstertheilung  zu  einer 
Abortanlage  herausgeschnitten ; das  Dienerzimmer  (in  welchem  der 
Aufzug  und  Sprachrohr  liegen)  findet  sich  nur  im  1.  Obergeschoss,  in 
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welchem  auch  das  Sprechzimmer  und  der  Arbeitsraum  des  Bibliothekars 
sich  befinden,  an  welche  wiederum  zwei  Lese-  und  Arbeitsraume  fur 
Abgeordnete  sich  anschliessen.  ^ 

Die  Geriiste  sind  aus  Holz  zwischen  die  aus  pEisen  bestehenden 
Stiitzen  angebaut,  zwischen  welche  das  aus  I Eisen  bestehende  Decken- 
tragemetz  eingespannt  ist. 

Die  Biicherbretter  sind  nach  eigenartigem , bei  besonderen  Ein- 
richtungen  dargestellten  System  — ahnlich  dem  von  Wolf-Ebrard  — 
mit  Zapfchen,  in  Zahnschnitte  verlegt. 

Der  feuersicher  gegen  die  Magazinraume  abgeschlossenen  inneren 
Treppe  gegentiber  sind  in  den  Fensternischen,  zwischen  den  Wand- 
geriisten,  Reinigungserker  angelegt.  Die  Verkiirzung  der  den  Fenster- 
nischen entsprechenden  Geruststande  befordert  nicht  nur  grossere 
Helligkeit,  sondern  gleichzeitig  erlaubt  sie  das  Lesen  am  Stand. 

Die  Handbibliothek  ist  im  entsprechenden  Theile  des  Lesesaales 
in  Wandschranken  aufgestellt,  wahrend  im  Zeitungssaale  nur  offene 
Wandregale  fiir  die  Tages-,  Wochen-  und  Monatsblatter  angeordnet 
sind.  In  den  Fensternischen  desselben  sind  kleine  Tische  mit  ge- 
polsterten  Wandsitzen  angeordnet.  Der  Saal  ist  von  dem  vorderen 
schmalen  Lesesaale  (hauptsachlich  fiir  Tagesblatter  bestimmt)  nur  durch 
Glaswand  und  ebenfalls  Thiiren  abgetrennt,  so  dass  die  grossartige 
Erscheinung  des  mit  farbig  ausgemalten  Tonnengewolben  und  Stich- 
kappen  iiberdeckten  Raumes  erhalten  bleibt. 

Als  Lesetische  werden  hier  allgemein  die  gleichen  langlich  vier- 
eckigen 'Tische  gebraucht,  wie  auch  in  den  iibrigen  Raumen  des  Hauses. 
Die  elektrische  Beleuchtungsanlage  ist  der  vorstehenden  ahnlich  aus- 
gefuhrt. 

5.  Volksbibliotheken. 

Aus  Deutschland  fehlen  uns  Beispiele  dieser,  im  offentlichen  Leben 
Englands  und  Nordamerikas  eine  so  vornehme  Rolle  spielenden  Anstalten, 
deren  Zahl  in  jedem  dieser  beiden  Lander  1 angst  die  Gesammtzahl 
aller  Staats-,  Universitats-  und  Stadtbibliotheken  usw.  auf  dem  ganzen 
europaischen  Festlande  iiberholt  hat  und  welche  dort  weder  in  irgend 
einer  Kleinstadt,  noch  in  den  volkreichen  Arbeitervierteln  der  Gross- 
stadte,  noch  auch  in  deren  Villenvorstadten  fehlen,  sofern  diese 
nur  ein  geordnetes  Gemeinwesen  bilden.  Manche  dieser  Bibliotheken 
(Public  oder  Free  Libraries  genannt)  erreichen  oder  iibersteigen 
den  Umfang  unserer  grossten  Staatsbibliotheken ; sie  werden  vielfach, 
wie  schon  hiervor  auf  S.  120,  Fig.  26  und  27  und  unter  Museen 
auf  S.  61,  Fig.  89  und  90,  an  hervorragendsten  Beispielen  gezeigt, 
mit  Museen  zusammengebaut  und  ofters  mit  Vortragssalen  aus- 
gestattet;  sehr  haufig  werden  sie  mit  einem  grosseren  Konzertsaale 
zusammengebaut,  jedoch  durchweg  unter  Trennung  durch  Brandmauern 
und  strenger  Scheidung  der  Eingange  und  der  Bedachung.  Zu  bemerken 
ist  dabei,  dass  die  Bezeichnung  „Free  Library  “ hier  nicht  allein  die 
Bedeutung  der  „Unentgeltlichkeit“  hat,  sondern  auch  die  der 
„TInabhangigkeitu,  denn  es  vermogen  sich  gemass  ihrer  Verfassung, 
selbst  wenn  sie  von  Privaten  oder  Gesellschaften  oder  auch  vom  Einzel- 
staate  oder  .der  Gemeinde  errichtet,  bezw.  von  diesen  ganz  oder  theil- 
weise  unterhalten  werden  mtissen,  darin  weder  politische,  soziale 
oder  gar  kirchliche  Einfliisse  und  einseitige  wissenschaftliche  Rich- 
tungen  zur  Geltung  oder  gar  zur  Herrschaft  zu  bringen.  Der  Zu- 
sammenbau  mit  anderen  Anstalten  giebt  diesen  gleichfalls  den  Schutz 
strengster  Unparteilichkeit  in  der  Verwaltung.  Einziges  Ziel  ist: 
Volksbildung  auf  freiester  Grundlage! 
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Demgemass  ruht  die  Leitung  dieser  Volksbibliotheken  auch  — ganz 
unabhangig  von  anderen  Yerwaltungen  — vollstandig  in  Handen 
wissenschaftlich  gebildeter  Bibliothekare. 

Unter  Verweis  auf  das  S.  93  vermerkte  Werk  von  Greenwood  und 
die  hiernnter  folgenden  sonderfachlichen  Veroffentlichungen  !—* 2 3 4 * 6 7 8 9 10 *  12)  heben 
wir  noch  einige  der  wesentlichsten,  die  Fiirsorge  des  Architekten  er- 
heischende  Punkte  hervor,  welche  beim  Bau  von  Yolksbibliotheken  in 
England  und  Amerika  als  unabweisliche  Yoraussetzungen  gelten 
und  deren  anfangliche  Nichtbeachtung  u.Umst.  zu  ernsten  Misshelligkeiten 
geftihrt  hatte,  wie  u.  A.  aus  dem  Greenwood’schen  Werke  hervorgeht. 

Diese  Yoraussetzungen  lassen  sich  am  einfachsten  dahin  zusammen- 
fassen,  dass  die  Yolksbibliothek  nicht  einem  (weder  dem  unbemittelteren, 
noch  dem  vermogenderen,  weder  dem  hoher,  noch  dem  minder  gebildeten) 
Theile  der  Bevolkerung  allein  gewidmet  ist,  sondern  der  gesammten 
Bevolkerung  gleichmassig,  ohne  irgend  welche  Unter- 
scheidung! 

1.  Die  Volksbibliotheken  miissen  leicht  auffindbar,  an  oder  nahe 
bei  den  Kreuzungen  von  Haupt-Yerkehrsstrassen,  oder  auf  freien 
Platzen  liegen. 

2.  Falls  sie  in  Gebauden  liegen,  welche  Wohnungen  enthalten  oder 
einer  anderen  Yerwaltung  zustehen  (ausser  den  damit  zusammen- 
gebauten  Museen),  so  miissen  die  Eingange  von  der  Strasse  her 
strenge  und  auffallig  getrennt  gehalten  werden,  und  ebenso  sind 
innere  Yerbindungen  als  unzulassig  anzusehen. 

3.  Der  Bau  darf  weder  in  der  ausseren  Erscheinung  noch  im  inneren 
Ausbau  und  seiner  Einrichtung  armlich  erscheinen. 

4.  Heizung,  Liiftung  und  Beleuchtung  miissen  fiir  einen  ununter- 
brochenen  Besuch,  von  den  friihesten  Tagesstunden 
bis  10  oder  11  Uhr  Abends  den  hochsten  Anspriichen 
geniigen. 

Dabei  ist  zu  vermerken,  dass  Yolksbibliotheken  keine 
Schlusszeit  kennen,  daher  fiir  die  Reinigung  und  etwa  er- 
forderliche  Nacharbeiten  fast  nur  die  Nachtzeit  zur  Yerfiigung 
steht. 

5.  Alle  Raume  sind  so  iibersichtlich  zu  gestalten,  moglichst  im 
Zusammenhang,  gruppenweise  nur  durch  Glaswande  gbschieden, 
dass  bei  geringstem  Aufsichtspersonal  — ohne  lastige  Kontroll- 
maassregeln  — vollstandige  Ueberwachung  ermoglicht  wird. 

6.  Der  Leitergebrauch  bei  Ablangung  der  Biicher  von  den 
Geriisten  ist  sowohl  in  den  Lesesalen  als  im  Magazin  unsersagt. 

Die  Hauptraume,  welche  fast  alle  bestehenden  Yolksbibliotheken 
aufweisen,  sind  a)  Yorhalle  (geheizt),  b)  Ausleihe  mit  Magazin  und 
Katalogzimmer  (oder  -Abtheilung),  c)  Lesesaal  fiir  Zeitungen  und  Zeit- 
schriften,  d)  desgl.  fiir  Rachschlagewerke,  die  theils  offen  zu  ent- 
nehmen  sind,  theils  in  einem  Sonder-  oder  u.  Umst.  auch  dem  Ausleihe- 
Magazin  verwahrt  werden  (Werke,  die  aus  der  Leihbibliothek  ent- 


0 Norrenberg,  Stadt- und  Volksbibliotheken  in  Nord- Amerika  (im  „Bildungsverein“)-l£94. 

2)  desgl.  die  Yolksbibliothek,  ihreAufgabe  u.ihre  Reform,  Kiel  1895, 2.Abdruck  1896. 

3)  desgl.  der  Bibliothekar  u.  seine  Stellung  (in  Nachrichten  aus  d.Buchhandel)  1895. 

4)  desgl.  die  Biicher-  und  Lesehalle,  Koln  1896. 

B)  Reyer,  Handbuch  des  Volksbildungswesens,  Stuttgart  1896. 

6)  desgl.,  Entwicklung  und  Organisation  der  Volksbibliotheken,  Leipzig  1893. 

7)  Aschrott,  Volksbibliothek  und  Volkslesehalle,  Berlin  1896.  ( 

8)  Tews,  Volksbibliotheken,  Padagog,  Magazin,  Heft  40,  Langensalza  1894. 

9)  Bericht  liber  d.Verwaltg.  d.Ersten  offentl.  Lesehalle  z.  Berlin.  DrUckv.S. Herrmann  1895. 

10)  Die  erste  ofifentliche  Lesehalle  der  Stadt  Berlin.  Druck  von  H.  Theinhardt  1896. 

X1)  „ zweite  „ „ „ „ „ „ „ „ 1898. 

12)  Dr.  E.  Jeep,  Centrale  Volksbibliothek,  Charlottenburg  1896,  R.  Milnch. 
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nommen  sind,  konnen  auch  in  einem  der  Lesesale  gelesen  werden  und 
bleiben  dann,  mit  entsprechendem  Einlegezettel  versehen,  eine  Zeit  lang 
an  besonderem  Platze  dem  Entleiher  zur  Verfiigung  gehalten);  e)  Zimmer 
fur  den  Bibliothekar,  Waschgelegenheit  nnd  Aborte;  seltener  sind 
g)  besondere  Lesesale  fiir  Kinder  unter  16  .Tahren  und  desgl.  fur  Damen 
gefordert,  letztere  sind  am  zweckmassigsten  nur  als  Abtheilung  der 
anderen  Lesesale  einzurichten,  um  unangemessenen  Anspriichen  zu 
begegnen ! 

In  grosseren  Volksbibliotheken  werden  auch  besondere  Lesezimmer 
fiir  Blinde  eingerichtet. 

Die  verschiedenartigen  Gruppirungen,  Abweichungen  usw.  erhellen 
am  besten  aus  unseren  Beispielen: 

Zunachst  sei  noch  vermerkt,  dass  die  auf  S.  115,  Fig.  18  und  19, 
S.  118,  Fig.  23  und  24,  S.  119,  Fig.  25,  mitgetheilten,  sowie  die  auf 
S.  120,  Fig.  26  und  27,  dargestellte  (mit  Museum  zusammengebaute) 
Will.  Brown-Bibliothek  ebenfalls  hierher  gehoren. 

Von  diesen  ist,  wie  auf  S.  117  bereits  gesagt,  die  dort  mitgetheilte 
Bibliothek  in  Birmingham  eine  Zentral-  oder  Hauptstelle,  welche  die 
Hauptverwaltung  und  -Sammlung  kleinerer  Nebenstellen  aufnimmt, 
jedoch  ist  sie  als  solche  nicht  urspriinglich  angelegt.  Hingegen  haben 
die  hiernach  unter  Fig.  158  und  159,  167,  173—175  und  176 — 179 
aufgefiihrten  Volksbibliotheken  in  Edinburg,  in  Baltimore,  Boston  und 
in  Kew-York-City  ihre  besonderen  Einrichtungen  als  Zentralbibliotheken, 
welche  a.  a.  0.  besonders  erwahnt  werden  sollen. 

Aus  englischen  Klein-  und  Mittelstadten  sind  nachfolgende  Bei- 
spiele entnommen (soweit  nicht  besonders  angegeben,  aus  „Greenwood“): 
a)  Die  Volksbibliothek  in  Winsford  (Fig.  151)  hat  nur  ein 

(Erd-)Geschoss,1)  und  enthalt  im 
selben  Baublock,  jedoch  strenge  davon 
geschieden,  eine  kleine,  einraumige 
Kunstschule;  der  einzige  Lesesaal, 
der  vom  Magazin  aus  durch  den  Aus- 
gabetisch  getrennt  ist,  hat  Oberlicht- 
decke.  Die  Front  ist  prachtvoll,  in 
Anlehnung  an  den  mittleren  Theil  der 
Bibliothek  in  Grenoble  entwickelt;  die 
Vorplatze  (an  Strassenecke  gelegen) 
sind  als  Garten  angelegt. 

£)DieVolksbibliothek 


Fig.  151.  Volksbibliothek  in  Winsford. 
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Fig.  152.  Volksbibliothek  in  Sale. 
(Arch.  Beath.)  Aus:  The  Builder. 


in  Sale,  Vorstadt  von  Man- 
chester (Fig.  152).  Diese 
mit  vorliegendem  Schmuck- 
garten  ebenfalls  an  Strassen- 
ecke errichtete  Bibliothek  ist 
zweigeschossig  im  engl.Land- 
hausstile  ausgefiihrt;  der  Lese- 
saal fiir  Nachschlagewerke, 
sowie  der  nur  durch  Glaswand 
(mit  Biicherbrettern)  abge- 
trennte  Damenlesesaal  haben 
Oberlichtdecken ; die  Aufsichtspulte  stehen  in  den  Erkerausbauten,  so 
dass  der  Beamte  nicht  durch  einfallendes  Licht  geblendet  wird;  zwar 


9 Die  Gebiiude  sind  nattirlich  siimmtlich  unterkellert  und  reichlich  mit  Warm- 
wasserheizung  versorgt,  deren  Heizkorper  durchweg  in  den  Fensternischen  eingebaut 
sind.  Die  Ltlftung  ist  ausserst  reichlich,  die  Abliiftung  in  der  Regel  durch  Decken- 
offnungen  bewirkt;  die  Zuliiftung  durch  die  Heizkorper. 
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ist  das  Magazin  nicht  in  alien  Theilen  besonders  hell,  doch  wird  die 
Ausleihe  hier  hauptsachlich  in  den  Abendstnnden  benntzt.  Die  Sale 
gewahren  Platz  fiir  60  Leser;  der  Biicherbestand  betragt  nnr  15000 
Bande. 


y)  Die  Volksbibliothek  in 
Darlington  (Fig.  153).  Dieser 
Eckbau,  nnr  eingeschossig,  ist  mit 
ansserordentlicher  Pracht  durchge- 
fiihrt,  nnd  enthielt  bei  seiner  Stif- 
tung  1870,  24 000. Bande,  bei  einem 
Fassnngsranme  von  32000  Banden; 
sammtliche  inneren  Thiiren  (auch 
die  des  Bibliothekarzimmers)  sind 
mit  hohen  Spiegelscheiben  (als  Glas- 
thiiren)  hergestellt,  nm  die  Ueber- 
sicht  zn  erleichtern. 

4)  Die  Volksbibliothek  in 
Leicester,  West  eotes  Branch 
(Fig.  154).  Diese  erst  1889  eroffnete 
Zweigbibliothek,  als  Eckbau 
ausgefiihrt,  bietet  die  denkbar  grosste 
TJebersichtlichkeit  und  ist  darin  im 
Vortheil  gegen: 

f)  Die  Volksbibliothek  in 
Newark  (Fig.  155).  Sie  steht 
im  offentlichen  Garten  vollstandig 
frei,  hat  ebenfalls  nur  Erdgeschoss 
und  ist  im  Landhausstile  mit  zahl- 
reichen  Erkerausbauten  ausgefiihrt, 
die  zu  Sonderleseplatzen  ausgentitzt 
sind. 

£)  Die  Volksbibliothek  in 
Wigan  (Fig.  156)  hat  den  Lese- 
saal,  von  welchem  hier  ein  Ein- 
blick  gegeben  ist,  im  Obergeschoss. 
Der  freie,  mit  Oberlicht  versehene 
Dachstuhl  findet  sich  in  vielen 
solchenVolksbibliotheken.  Die  ganze 
Anordnung  ist  vorbildlich  fiir  viele 
kleinere  Bibliotheken  geworden  und 
bedarf  nach  dem  anderweit  Gesagten 
keiner  besonderen  Erlauterung.  Da- 
gegen  sind  folgende  Notizen  von 
Werth:  Wigan  zahlt  54000  Ein- 
wohner^  die  Bibliothek  1877  er- 
offnet,  ward  sofort  zu  klein,  und 
nach  Vergrosserung  1889  mit 
37  600  Banden  (ohne  Broschiiren) 
neu  eroifnet , wobei  fiir  80  000 
Bande  Aufnahmefahigkeit  bei  2250 
Banden  jahrlichem  Zuwachs  gesorgt 
war. 


Fig.  153. 

Volksbibliothek  in  Darlington. 
(Arch.  Hoskins.) 


Zweigbibliothek  in  Leicester,  West  cotes. 


Fig.  155. 

Volksbibliothek  in  Newark. 


Diese  Volksbibliothek  ist  auch  in  deutschen  Gelehrtenkreisen  hoch- 
geschatzt,  wegen  ihres  reichen  Inhaltes  von  „einzigen“  Werken, 
namentlich  solcher,  welche  Bergwissenschaften  und  Freimaurerei 
betreifen. 


Fig.  157.  Volksbibliothek  in  Cardiff,  Wales. 
(Arch.  Seward.) 


Als  eine  der  be- 
deutendsten  Volks- 
bibliotheken  in  den 
fast  ausschliess- 
lichen  Bergbau- 
bezirken  ist  anzu- 
f iihren : 

y)  Die  Volks- 
bibliothek in 
Cardiff,  Wales 
(Fig.  157).  Wie  er- 
sichtlich  aus  einem 
alteren  Ban  ent- 
wickelt,  lasst  der 
umfangliche  Insel- 
bau  keine  Liicke 
in  Erfiillung  der 
vorangestellten 
Grundbestimmun- 
gen.  DieAnfugung 
eines  kleinen  Mu- 
seums namentlich 
fiir  altes  Porzellan 
usw.  erklart  sich  aus 
der  geschichtlichen 
u.  industriellen  Ent- 
wicklung  der  alten 
walischen  Stadt. 
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Als  besondereEigenart  der  mitMuseen  verbundenen  Yolksbibliotheken 
ist  anzufiihren : 

9 •)  Die  Wil liam  B rown-B iblio thek  in  Liverpool  (Fig-.  26 
nnd  27,  S.  120).  Der  vordere  Theil  ist  vorzugsweise  Zeitungs-Lesesaal, 
der  hintere,  durch  reiches  Oberlicht  beleuchtete,  gleichzeitig  fiir  Nach- 
schlagewerke  nnd  Zeitschriften  bestimmt,  wird  auch  zu  besonderen 
gemeinwissenschaftlichen  Yortragen  benntzt. 

Die  grossen  Zeitungsformate  (Times  usw.)  liegen  im  Saale  anf 
Brettern  in  Rollzylindertischen  aus,  die  nicht  gebundenen  alteren 
Zeitungen  werden  dann  im  Magazin  in  Pappzylindern  aufbewahrt,  auf 
deren  Kopfen  die  Bezhichnung  steht. 

Ans  dem  Zusammenbau  dieser  Bibliothek  mit  dem  Picton- 
Lesesaale  und  der  rechts  anschliessenden  Walker-Kunstgalerie 
ergiebt  sich  das  in  Schilderungen  iiber  Stadtebau  nsw.  vielgeriihmte 
reizende  Architekturbild  Fig.  27. 

Ebenfalls  zeigt  eine  besondere  Eigenart  als  vielgeschossiger  Bau : 

t)  Die  Yolksbibliothek  in  Edinburg  (Fig.  158  und  159). 
Wie  so  manche  andere  Yolksbibliothek  (z.  B.  die  in  Dunferline  und 


die  hier  spater  folgende  in  Pittsburg)  ist  auch  dieser  Prachtbau  nebst 
anfanglichem  reichem  Bestande  aus  den  Spenden  des  durch  eigen en 
Eifer  reich  gewordenen  schottischen  Industriellen,  Andrew  Carnegie 
(der  insgesammt  in  England  und  Amerika  iiber  zwolfeinhalb  Millionen 
Mark  fiir  gleiche  Zwecke  aufgewendet  hat)  1887  errichtet  worden.  Die 
Saulen  bestehen  aus  Marmor;  Fayence,  Elsen-  und  Mahagoniholz  decken 
die  Wande,  und  in  gleicher  Ausfiihrung  ist  die  Einrichtung  durch- 
gefiihrt. 

Das  ganzlich  am  Bergabhange  freistehende  Untergeschoss  enthalt 
die  Heiz-  und  Maschinenraume  fiir  Wasserversorgung  und  Elektrizitat ; 
das  dariiber  liegende  niedrige  Zwischengeschoss  ist  Hauptmagazin. 

Die  drei  darauf  folgenden  Hauptgeschosse  (von  welchen  Fig.  158 
das  oberste  darstellt)  enthalten:  das  erste  Hauptgeschoss  den  Zeitungs- 
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Fig.  160. 

Volksbibliothek  in  Chelsea. 


lesesaal,  das  zweite,  in  gleicher  Hohe  mit  der  Haupt-Hochstrasse  der 
Stadt  (der  George  IV.  Briicke)  liegende,  die  Ausleihe,  das  dritte 
die  Bibliothek  und  Saal  fur  Nachschlage werke. 

Von  dem  Zeitungssaale  ist  ein  Kreuzarm  als  Sonderbibliothek  fur 
Knaben  unter  14  Jahren  abgetrennt;  sie  enthalt  5000  Bande.  In  der 
Nachschlagebibliothek,  deren  Mitteltheil  durch  die  Kuppel  erleuchtet 
wird,  sind  drei  Kreuzarme  in  zusammen  neun  Abtheilungen,  den  wissen- 

schaftlichen  Sondergebieten  entsprechend, 
eingetheilt.  Die  Biichergeriiste,  welche  die 
Scheiden  bilden,  sind  von  zweifach  liber 
einander  liegenden  Galerien  umzogen. 

Die  Abendbeleuchtung  erfolgt  durch 
Bogenlampen  yon  je  2000  Kerzenstarken 
und  reichlich  vertheilte  Gliihlampen. 

London  zahlt  bis  jetzt  iiber  siebzig 
ZweigstellenderVolksbibliotheken.  (People’s 
Palace,  die  bedeutendste,  ist  bereits  auf 
S.  117  und  119  erwahnt).  Zu  den  neuesten 
gehoren : 

x)DieVolksbibliothek  in  Chelsea 
(Fig.  160).  Diesem  in  hervorragendem 
Maasse  vom  Gelehrtenthum  Londons  be- 
wohnten  Vororte  entsprechend,  gehort  die 
Bibliothek  zu  den  reichsten  und  ist  mit 
ungemeiner  Pracht,  mit  Marmorsaulen  usw. 
ausgefiihrt.  Sie  fasst  220  Leser;  mit 
30000  Banden  eroffnet,  ist  darin  fiir  eine 
Volksbibliothek  in  Clerkenwell.  Gesammtfassung  von  80000  Banden 

Raum  geschalfen.  Im  vorderen 
Theile  des  Zeitungssaales  sind  nur 
Stehpulte  mit  darauf  gespannten 
Zeitungen,  im  hinteren  dagegen 
Lesetische  aufgestellt. 

1)  Die  Volksbibliothek 
in  Clerkenwell  (Fig.  161).  Der 
Zeitschriften  - Lesesaal  im  Erd- 
geschoss  dieser  1890  gegriindeten 
Bibliothek  wird  lediglich  vom 
Magazin  aus  iiberwacht,  von  dem 
er  nur  durch  Glaswand  abgetrennt 
ist ; in  dem  spitz  zusammenlaufenden 
Theile  stehen  an  der 
ausseren  Fensterwand 
die  Geriiste , an  der 
inneren  sechs  Doppel- 
Lesepulte  fiir  Tage- 
blatter,wahrend  die  allge- 
meinen  Lesetische  wieder 
an  der  ersteren  Fenster- 
wand aufgestellt  sind. 

/*)  Die  Volksbi- 
bliothek in  Clapham 
(Fig.  162).  Diese,  be- 
sonders  von  Unterbeam- 
ten,  Kunsthandwerkern, 
Kiinstlern  und  Arbeitern 


Fig.  161. 


Fig.  162.  Volksbibliothek  in  Clapham. 
(Arch.  E.  B.  J’ An  son.) 
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besuchte  Bibliothek  ist  reichlich  mit  den  dort  beliebten  Erkerausbauten 
ausgestattet,  die  hier  (wie  auch  sonst  haufig)  die  besondere  Annehm- 
lichkeit  bieten,  die  Warmwasserofen  zu  bergen.  Sie  gewahrt  Baum 
fur  150  Leser  und  27000  Bande.  Hier  hat  man  s.  Z.  durch  wissen- 
schaftliche  Beobachtungen  die  bereits  anderorts  gemachten  Erfahrnngen 
bestatigt  gefunden,  dass  die  hellgelbe  Farbung  von  Wanden  und  Decken 
den  Augen  der  Leser  giinstiger  ist,  als  die  bisher  so  vielfach  beliebte 
mattgriine  Tonung.  An  Zeitschriften  liegen  hier  aus:  9 Morgen-  und 
7 Abendblatter,  54  Wochen-,  45  Monats-  und  3 Yierteljahrsschriften, 
sowie  18  Fahrplane. 

v)  Die  Volks-  F‘S-  163  u*  164-  Volksbibliothek  im  Westham-Technikum. 
bibliothek  im  (Arch.  Wilson  & Russel.)  Aus:  The  Builder. 

W estham-Tech- 
nikum  (Fig.  163 
und  164).  Sie  ist 
1895  als  Theil  des 
genannten  techni- 
schen Institutes  und 
der  damit  verbun- 
denen  Kunstschule 
erbaut,  ist  aber  da- 
von  dennoch  voll- 
standig  getrennt 
und  hat  wie  den 
eigenen  E ingang,  auch  einen 
besonderen  Hof.  Die  Raum- 
vertheilung,  die  Anordnung  der 
Oberlichte,  die  der  Aufsichts- 
stelle  im  (einzigen)  Lesesaale, 
wie  die  des  Katalogsaales,  konnen 
geradezu  als  mustergiltig  an- 
gesehen  werden. 

Zu  bemerken  ist,  dass  im 
Zwischengeschoss  liber  der  Buch- 
binderstube  die  N eueinlieferungen 
erste  Verwahrung  linden;  ebenda 
befindet  sich  auch  die  Reserve. 

Im  Lesesaale  sind  die  neu- 
zeitlichen  Anordnungen  getroffen : 
im  vorderen  Theile  fiir  Zeitungen 
Stehpulte,  im  hinteren  fiir  ISTach- 
schlagewerke  Tische.  Im  Katalog- 
saale  ist  eineGalerie  fiir  besondere 
FT achschlagewerke  angelegt,  die 
nur  den  Beamten  zuganglich  ist. 

I)  Die  Volksbibliothek  in  Bishopsgate-Dukestreet  zu 
London  (Fig.  165  und  166).  Diese  ist  im  Zusammenhang  mit  einem 
an  Bishopsgate  (eine  der  Hauptstrassen , die  aus  der  City  nach 
dem  East-End  fiihrt)  zwischen  dieser  und  der  Duke-Strasse,  nahe  bei 
ihrem  Zusammentreffen  mit  der  Brushfield-Strasse  liegenden,  olfent- 
lichen  Vortrags-  und  Lesesaale,  so  zusammen  gebaut,  dass  iiberdachte 
Zugange  von  den  drei  Strassen  gewonnen  werden  konnten.  Im  Erd- 
geschoss  befindet  sich  die  Ausleihe  mit  Aus-  und  Riickgabestelle  und 
der  Saal  fiir  Nachschlagewerke;  zwischen  beiden  das  Zimmer  des  Vor- 
stehers  und  die  Diensttreppe.  Im  Obergeschoss  liegen  zwei  Zeitschriften- 
sale;  von  einem  dieser  beiden  ist  ein  Theil  fiir  Frauen  vorbehalten; 
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beide  Sale  sind  indess  von  einander  nur  durch  Glasverschlag  abgetrennt, 
um  von  dem  Hauptsaale  aus  die  Ueberwachung  von  deni  neben  der 
Eingangsthur  liegenden  Platze  des  Aufsichtsbeamten  aus  zu  erleichtern. 
Die  Zeitungen  sind  ini  Hauptsaale,  nachst  den  Fenstern  auf  Stehpulten 
ausgelegt.  In  dem  einen  Saale  sind  auch  langs  der  Wande  Lesetische 
angeordnet,  von  welchen  nur  ein  Theil  durch  Tageslicht,  der  andere  durch 
Wandarme  erleuchtet  wird.  Oberlicht  ist  nur  in  einem  Theil  des  Magazins 


Fig.  165  u.  166.  Volksbibliothek  in  Bishopsgate-Dukestreet,  London. 
(Arch.  C> Harrison,  Townsend).  Aus:  Centralbl.  d.  Bauverwaltg. 


zuhilfe  genommen.  Das  Magazin  ist  mit  dem  oberen  mittleren  Saale 
durch  doppelten  Aufzug  verbunden.  Die  Hauptgeschosse  haben  je  4,8  m 
Lichthohe,  die  Fenster  reichen  bis  rd.  10  cm  unter  der  Decke;  die  Hohe 
der  Btichergeruste  betragt  gegenwartig  nur  rd.  2,7  m,  so  dass  spater 
ein  zweiter  Bucherstock  eingebaut  werden  kann.  Zur  spateren  Er- 
weiterung  des  gegenwartig  80000  Bande  fassenden  Magazins  und  fur 
die  alten  Zeitungen  soli  das  helle  und  trockene  Untergeschoss  dienen. 

Zur  Gewinnung  der  Baustelle  musste  ein  umfanglicher,  aus  einer 
grossen  Zahl  kleiner  Hauser  bestehender,  zwischen  zwei  lebhaften 
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in  Baltimore. 


Strassen  gelegener  Baublock  durchbrochen  werden.  Die  Mittel  zu* 
dieser  Anlage,  sowie  zweier  anderer  ahnlicher,  wurden  ans  alten  Kirchen- 
fonds  bereitgestellt. 

In  Nordamerika  hatte  auch  bei  den  ersten  Ausfiihrungen  noch 
das  Saalmagazin,  wie  es  n.  A.  am  Wellesley-College  aus  England 
uberbracht  worden  war,  Anwendnng  gefunden.  Eins  der  bedentendsten 
Beispiele  dieser  Art  ist 

o)  Die  P eabody-Bibliothek  in  Baltimore  (Fig.  167).  Das 
Magazin  hat  fiinf  den  Raum  zwischen  den  Saulenstellungen  iiber- 
deckende  Biichergalerien  in  dem  gewaltigen  19  ra  hohen,  neben 
den  Seitenfenstern  durch  eine  einheitliche  Oberiichtdecke  erhellten 
Saal,  in  welchem  die  Ausgabetische  zwischen  den  Saulenstiihlen  stehen. 
Nur  ein  Aufzng  in  dem  hinteren  Treppenraume  dient  der  Biicher- 
nnd  Personenforderung.  Im  Erdgeschoss  sind 

noch  Leitern  zur  Bitch erablangung  erforderlich.  Fig.167.  Peabody-Bibliothek 
Die  Bibliothek  fasst  nnr  150000  Bande.  Die 
grosse  Entfernung  des  Lesesaales  vom  Katalog- 
saale  ist  der  Anlage,  die  natiirlich  alle  Mangel 
einer  Saalbibliothek  im  hochsten  Maasse  anfweist 
(hohe  den  Biicherbestand  gefahrdende  Warme- 
grade  in  den  oberen  Theilen,  grosse  Luft- 
feuchtigkeit  an  den  Aussenwanden  usw.)  ver- 
hangnissvoll  geworden.  Es  brancht  kaum  be- 
merkt  zn  werden,  dass  ein  Ausbau  des  Innen- 
saales  in  der  Weise  wie  auf  S.  180,  Fig.  142 
(Glasgow)  angedeutet,  hier  nicht  durchfhhrbar 
ware,  weil  es  an  geniigendem  Seitenlicht  mangelt, 
wie  praktische  V ersnche  bestatigt  haben.  Obgleich 
dies  System  schon  langst  allgemeine  Verurtheilung 
fand,  ward  es  spater  mehrfach  wiederholt,  weil 
es  am  meisten  geeignet  ist,  architektonische 
Prunkstiicke  zn  schaffen.  Zu  den  jiingsten  dieser 
Wiederholungen  ist  zu  zahlen: 

7i)  Die  Howard- 
Bibliothek  in  New- 
Orleans,  La.  (Fig.  168). 

Dies  schone  1888  er- 
richtete  Bauwerk  gab 
der  amerikan.  Bibliothe- 
kartagung  in  Cats  Kills, 

N.-Y.  Septbr.  1888  zu 
lebhaftesten  Tadels-Aus- 
fallen  Y eranlassung  — 
und  dies  mit  Recht!  die 
Anlage  der  wenig  hellen 

Wendeltreppen  des  Magazins  an  den  hinteren  Ecken,  das  Magazin  selbst 
nur  durch  das  eine  grosse  Giebelfenster  und  kleine  seitliche  Schiess- 
scharten,  sowie  durch  einige  stehende  Dachfenster  erhellt,  sind  recht 
unerfreuliche  Einrichtungen.  Die  Entfernung  des  ebenfalls  ungeniigend 
erleuchteten  runden  Lesesaales,  der  in  dem  stets  heissen  Orte  aber  mit 
einem  machtigen  Monumental-Kamin  geschmiickt,  mit  vollstandig  un- 
zweckmassigen  runden  Lesetischen  ausgestattet  ist  und  die  Aufstellung 
eines  Uebersicht  gewahrenden  Aufsichttisches  nicht  gestattet,  zeugen 
von  vollstandigem  Missverstandniss  der  Aufgabe;  nur  der  — auch  in 
gutem  Sinne  — blendenden  ausseren  Erscheinung  in  dem  von  dem 
Erbauer  in  Amerika  zur  Bliithe  gebrachten  normannisch-romanischen 


Fig.  168.  Howard-Bibliothek  in  New-Orleans. 
(Arch.  Richardson.)  Aus:  Library- Journal 
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Burgkirchenstile  darf  es  zugeschrieben  werden,  wie  dem  Umstande,  dass 
New-Orleans  bis  dahin  einer  grosseren  offentliehen  Bibliothek  entbehrte, 
wenn  sonst  emste  Zeitungen  dieses  Bauwerk  iiber  die  Maassen  auch  als 
Musterbibliothek  ruhmten.  Das  zwang  hier  darauf  zuriickzukommen. 

Im  allgemeinen  weichen  die  amerikanischen  Yolksbibliotheken 
kleineren  und  mittleren  Umfanges  von  den  voranstehenden  englischen 
Yorbildern  wenig  ab.  Als  zwei  der  besten  Anlagen  dieser  Art,  die 
auch  dort  als  neuere  Muster  gelten,  sind  anzufiihren: 


-U.iaJ 


q)  Die  Carnegie-Public  and  Free  Library  in  Pittsburg- 
Allegheny,  Pa.  (Fig.  169 — 172).  Es  ist  hier  das  tibliche,  voll- 
standige  Programm:  Yerbindung  mit  Vortragssaal  und 

Kunstmuseum,  sowie  angebautem  Saal  zu  theatralischen 
und  musikalischen  Auff iihrungen,  durchgefuhrt. x) 


9 S.  Deutsche  Bauzeitung  1898,  Nr.  46. 
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Da  das  Museum  und  der  Vortragssaal  hier  im  Obergeschoss  und 
unter  sich  streng  getrennt  liegen,  so  kann  der  Erdgeschoss-G-rundriss 
als  ein  selbstandiger  ftir  Volksbibliotheken  gelten. 

Der  1887 — 88  in  hellgrauem  Granit  ausgefuhrte  Bau  ist  von  dem 
schon  auf  S.  196  gelegentlich  der  Yolksbibliothek  in  Edinburg  genannten 
Hrn.  Carnegie,  dessen  Namen  die  Bibliothek  tragt,  der  Stadt  Pittsburg 
geschenkt  worden.  Die  Bauplane,  ftir  welche  der  Baustil  (derselbe 
wie  bei  der  vorangefiihrten)  vorgeschrieben  war,  sind  auf  dem  Wege 
der  Preisausschreibung  gewonnen  und  von  der  siegenden  Firma  aus- 
gefiihrt  worden. 

Die  Bibliothek  hat  in  ihrem  durch  eine  Zwischendecke  in  zwei 
Biicherstocke  getheilten  Magazin  sehr  enge  Stande,  rd.  1,5  m von  Mitte 


Fig.  170.  Carnegie-Public  and  Free  Library  in  Pittsburg-Allegheny. 
(Arch.  Smithmeyer  & Pelz.) 


zu  Mitte ; die  Gertiste  sind  im  vorderen  Saale  rd.  5 m,  im  hinteren  6 m 
lang  und  fassen  insgesammt  rd.  151200  Bande,  also  noch  mehr  als  die 
Peabody-Bibliothek  (s.  Fig.  167)  bei  einer  Berechnung  von  100  Banden 
auf  1 qm  Ansichtsflache.  Die  Zeitungen  werden  in  dem  auch  die 
Heizung,  sowie  die  Warterwohnung  usw.  enthaltenden,  durch  Licht- 
schachte  wohlerhellten  und  durchaus  trockenen  Untergeschoss  magazinirt. 
Der  unmittelbar  an  das  Magazin  anschliessende  Saal  ist  als  Arbeits- 
saal  sowohl  ftir  die  Bibliothekare  wie  ftir  Studienzwecke  eingerichtet, 
und  hat  Arbeitsplatze  fur  25  Person en.  Ein  anschliessender  Raum 
dient  als  Erfrischungszimmer  ftir  die  in  der  Bibliothek  beschaftigten 
Personen. 

Der  grosse  Lesesaal,  der  rings  mit  Geriisten  fiir  die  Zeitschriften 
und  Handbiicher  umzogen  ist,  gewahrt  110  Lesern  bequemen  Platz; 
natiirlich  ist  hier  auf  die  reichlich  angeordnete  Abendbeleuchtung 
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Fig.  171  u.  172.  Carnegie-Public  and  gerechnet,  da  der  grossere  Besuch 
Free  Library  m Pittsburg- Allegheny.  wesentlich  in  die  Abendstunden 

(Arch.  Smithmeyer  & Pelz.)  fa]t.  Der  Raum  ;m  Thurme 

dient  nur  dem  V erwaltungsrathe 
(Trustees)  der  Anstalt  und  nicht 
demeigentlichenBibliothekbetriebe. 

Die  Hauptbedingungen  fiir 
eine  Yolksbibliothek  sind  hier  in 
ausserordentlich  giinstiger  Weise 
erfiillt,  namentlich  die  wesent- 
lichste : die  Uebersichtlichkeit  und 
vollstandige  Ueberwachbarkeit  von 
der  Ausleihe  (gleichzeitig  Biicher- 
ausgabe)  bezw.  dem  Katalogsaale 
aus,  welcher  von  dem  grossen 
Lesesaale  nur  durch  Glaswande 
und  Glasthiiren  geschieden  ist. 
Die  Anordnung  des  Arb.eitssaales 
— ohneAbtrennungvomMagazin  — 
erleichtert  die  Benutzung  vom  Stand 
aus  und  gewahr- 
leistet  eine  fort- 
wahrende  Aufsicht 
auch  dabei.  Die 
Kleiderablage  liegt 
— erwarmt  — an 
der  Haupttreppe, 
was  eben falls  von 
Bedeutung  ist.  Der 
V ortragssaal  im 
Obergeschoss  ge- 
wahrt  308  gute  Sitz- 
platze,  der  grosse 
Konzertsaal  enthalt 
deren  676  imParket 
und  188  auf  der 
Galerie. 

Einesehrgliick- 
liche  Losung  fiir 
den  Zusammenbau 
eines  grosseren  Mu- 
seums mit  einer  um- 
fanglichen  Volks- 
bibliothek  zeigt: 

<0  Die  Milwaukee  Library  etc.  (S.  61.  Fig.  89  und  90)  be- 
ziiglich  welcher  auf  den  Text  S.  63  u.  ff.  verwiesen  wird.  Diesem 
ist  n'och  anzufiigen,  dass  die  linksseitige  Nachschlagebibliothek  sich 
wesentlich  auf  das  Museum  bezieht,  wahrend  die  fiir  den  grossen 
Lesesaal  bestimmte  in  dem  angeschlossenen  kleinen  Magazin  ent- 
halten  ist. 

Zu  wiederholten  Malen  musste  auf  die  grossen  Zentralen  oder 
Hauptstellen  der  Volksbibliotheken  hingewiesen  werden.  Die 
alteren  (namentlich  die  englischen)  sind  als  ein  „Gewordenes“  also 
nicht  planmassig  Geschaffenes  hier  nicht  anzufiihren. 

Von  neueren  planmassigen  Schopfungen  dagegen  ist  besonders 
bemerkenswerth : 
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Fig.  173—175.  Volksbibliothek  in  Boston. 
(Arch.  Me  Kim,  Meade  & White,  New-York). 
Aus:  Scientific  American. 


i)  Die  Volksbibli'o- 
thek  in  Boston  (Fig. 

173—175).  Abzusehen  von 
dem  spater  zn  erwahnenden, 
nachseinemStifter  „Bates- 
H a 1 1 “ benannten  Lesesaale 
und  der  an  entsprechender 
Stelle  zn  erorternden  hier 
wohl  znerst  erfolgten  me- 
chanischen  Beforderung  der 
Biicher  zwischen  den  Aus- 
gaben  und  dem  Magazin, 
fallt  hier  zunachst  auf,  die 
Trennung  von  Katalog- 
raumen,  fiir  die  Ausleihe 
ini  Erdgeschoss,  und  der 
besonderen  im  Lesesaale, 
sodann  die  hier  durchaus 
zweckentsprechende  Gestal- 
tung  der  Einzel-Sonder- 
Sammlungen  nach  dem 
Saalmagazinsystem,  wie  es 
auch  in  der  hierunter 
folgenden  Bibliothek  durch- 
gefiihrt  ist. 

Es  darf  nicht  auffallen, 
dass  in  Boston,  der  Haupt- 
vertretungsstelle  fiir  Frauen- 
recht,  die  innere  Dienst- 
Avaltung  im  Magazin  Frauen- 
handen  vertraut  ist. 

Demgemass  mussten  in 
dem,  sechs  (im  Unter-,  Erd- 
und  ersten  Obergeschoss 
liegende)  Bucherstockwerke 
umfassenden  Magazin  die 
einzelnen  Stockwerke  durch 
flachgewolbte  Decken  — 
ohne  Kluft  — geschieden 
werden  und  da  damit  der 
Lichteinfall  der  denkbar 
ungiinstigste  ward,  so  verfiel 
man  auf  das  Mittel,  in  jeder 
Standgasse  zwei  elektrische 
Gliihlampen  an  der  Decke 
an  beweglichen  Schniiren 
aufzuhangen,  welche  erst  bei 
Verschiebung  aus  der  Ruhe- 
(Hange-)  Lage  in  Kontakt, 
also  zum  Leuchten  kommen, 
so  dass  dann  beim  Ablangen 
die  Lampe  zum  Ableuchten 
benutzt  werden  kann. 

Die  Biichergeriiste  be- 
stehen  aus  weiss  gestriche- 

nem  Holz  (in  amerikanischen  Bibliotheken  ein  Ausnahmefall !) 
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Noch  eine  besondere  Eigenthiimlichkeit  dieses  mit  einem  Aufwande 
von  nahezu  zehn  Millionen  Mark  hergestellten  Baues,  der  im  Aeusseren 
sich  an  die  Motive  der  Ste.  Genevieve-Bibliothek  in  Paris  anlehnt  nnd 
in  weissem  Granit  ausgefiihrt  ist,  in  den  Hoffronten  mit  hellgelben 
Klinkern  einen  mit  Gartenanlagen  und  Springbrunnen  ausgestatteten 
Binnenhof  umschliesst;  im  Erdgeschoss  umzieht  diese  Gartenanlage  ein 
aus  Marmor  hergestellter,  mit  Statnen  nnd  Hermen  geschmiickter 
oftener  Saulengang.  Diese  Gartenhalle  darf  als  Leseplatz  fur  frei- 
liegende  Zeitschriften  nnd  Bucher  benutzt  werden! 

Bemerkenswerth  ist  die  vortheilhafte  Vertheilung  der  Raume, 
welche  aus  den  Grundrissen  zu  entnehmen  ist. 

Das  Magazin  ist  fur  einen  Fassungsraum  von  ein  Million  Banden 
berechnet,  welche  Zahl  voraussichtlich  i.  J.  1910  erfiillt  sein  wird. 
Bei  der  Erolfnung  1892  enthielt  es  608500  Bande  und  hatte  binnen 
zwei  Jahren  einen  Zuwachs  von  25000  Banden. 

Eine  vollstandig  neue  Anordnung  und  Raumvertheilung  istgeplant  fur: 


Fig.  176.  Die  neue  offentliche  Freibibliotbek  der  Altstadt  (City)  von  New-York. 
(Arch.  Carrere  u.  Hastings.)  Aus:  The  Engineering  Record. 
Untergeschoss. 
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1870  von  dem  Bibliophilen  Lenox  gegriindete  (Fig.  18  nnd  19,  S.  115) 
geniigen  heute  nicht  mehr  den  Bediirfnissen.  Man  beabsichtigt  die  er- 
heblichen  Schatze  der  beiden  (ans  der  erstgenannten  allein  250000  Bucher 
und  15000  Broschiiren  hoheren  wissenschaftlichen  Inhaltes)  nebst 
450000  zugekauften  Banden,  in  dem  nach  den  Grundrissen  dargestellten, 

Fig.  177  u.  178.  Die  neue  offentliche  Freibibliothek  der  Altstadt  (City)  von  New-York. 
(Arch.  Carrere  u.  Hastings.)  Aus:  The  Engineering  Record. 


in  der  5.  Avenue,  auf  einem  freien  Platze  zwischen  13.  und  14.  Strasse, 
imBau  begonnenenneuenGebaude  zu  einerZentralbibliotkek  zu  vereinigen. 
fc  Man  hat  sich  ausgesprochenerweise  das  hohe  Ziel  gestellt,  „die 
beste  Bibliothek  der  Welt“  zu  schaffen  und  zu  diesem  Zweck 
unter  Zugrundelegung  aller  bei  umfanglicheren  Bibliotheken  gesammelten 
Erfahrungen  und  deren  Planskizzen  erst  einen  Wettwerb  unter  91  im 
Bibliothekbau  erfahrenen  Architekten  veranstaltet,  dem  dann  unter 
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85  Bewerbern  ein  engeres  Verfahren  unter  den  sechs  preisgekronten 
folgte,  aus  welchem  die  obigen  Plane  hervorgingen.  Diese  sind  ein- 
stimmig  — von  den  bibliothekarischen  gleich  wie  von  den  baulichen 
Preisrichtern  — zur  Ausfiihrung  angenommen  und  danach  ist  der  Bau 
1897  begonnen  worden. 

Der  von  architektonisch  durchgebildeten  Schmuckanlagen,  mit 
Terrassen,  Springbrunnen , Viktorien-  und  Rostral  - Kandelabersaulen 
umgebene  Bau,  der  zwei  Geviert-Binnenhofe  umschliesst,  ist  in  edler 
italienischer  Renaissance,  ausserlich  als  zweigeschossig  (hohes  Erdgeschoss 
mit  hohen  Bogenfenstern , und  einem  Obergeschoss  mit  rechteckigen 
nur  lVg  Breiten  hohen  Fenstern  nebst  dariiber  folgender  hoher,  Inschriften 
tragender  Attika)  gehalten.  Nur  die  im  2.  Obergeschoss  des  Mittel- 
und  des  Hinterfliigels  angeordneten  grossen  Lesesale  erheben  sich,  mit 
drei  Endgiebeln  abgeschlossen,  hoch  iiber  die  Dachfirste  des  Vorder- 
und  der  Seitenfliigel. 

Fig.  179.  Die  neue  offentliche  Freibibliothek  der  Altstadt  (City)  von  New-York. 

(Arch.  Carrere  u.  Hastings.)  Aus:  The  Engineering  Record. 


Diese  Anordnung  der  Haupt  - Lesesale  im  obersten  Geschoss  ist 
eine  der  vornehmlichsten  Neuerungen;  man  beabsichtigt  dadurch  (auf 
Grand  triftiger  Erfahrungen)  die  Scheinleser  (but  readers),  welche 
andere  Leser  sowie  die  Beamten  storen,  fernzuhalten  und  man  glaubt 
das  zu  erreichen,  obwohl  neben  den  Treppen  der  beiden  Seitenfliigel 
je  zwei  Fahrstiihle  vom  Unter-  bis  zum  obersten  Geschoss  den  Be- 
suchem  zur  Verfiigung  stehen. 

Die  Ausleihe  liegt  im  Untergeschoss  nur  wenige  Stufen  iiber  der 
Strassenflache,  in  dem  rechten,  glasgedeckten  Binnenhofe  von  rd.  26  m 
Seitenlange.  Das  nothige  Handmagazin  ist  darin  eigebaut,  Katalog- 
tische  stehen  frei.  Nahebei  ist  die  Patentschriftenauslage ; selbst  ein 
Raum  fur  Zweirader  ist  vorgesehen.  Da  Niemand  mit  Ueberkleidern 
oder  Packeten  Eingang  in  innere  Raume  flndet,  sind  die  betr.  Ablege- 
raume  neben  dem  Eingange  vorgesehen.  Die  Hausmeisterei  liegt  an 
der  vorderen  rechten  Gebaudeecke. 

Im  linken  Fliigel  liegen  Buchbinderei , Druckerei  und  hinter  der 
Einfahrt  zum  linken,  mit  Glasschutzdach  umgebenen  (Pack-)  Hofe,  die 
Packkammer. 
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Das  Hauptmagazin  im  hinteren  Frontfliigel  nmfasst  sechs  Biicher- 
stockwerke  und  hat  demgemass  6 Aufziige  erhalten,  welche  bis  in  den 
grossen  Lesesaal  zu  dem  erhohten  Sitz  der  Aufsichtfiihrenden  (in  der 
Saalmitte)  hinaufreichen. 

Die  iibrige  Ranmanordnung  ergiebt  sich  einfach  ans  den  Bei- 
schriften,  die  zwar  in  englischer  Sprache  ansgedriickt,  aber  doch  wohl 
als  gemeinverstandlich  gelten  diirfen. 

Ans  dem  europaischen  deutschen  Sprachgebiete  steht  nur  ein  einziges 
Beispiel  einer  annahernd  auf  dem  freien  Programme  der  englisch- 
amerikanischen  errichteten  Volksbibliothek  zur  Verfilgung,  namlich: 

<f>)  Die  freie  Lesehalle  und  Volksbibliothek  inZwittau 
i.  Mahren  (Fig.  180).  Das  als  Stiftung  eines  osterreichischen  Deutsch- 
Amerikaners  mit  Eckthurm,  Giebeln,  Erkern,  Balkonen  usw.  ziemlich 
aufwandig  ausgestattete  Gebaude,  an  der  Ecke  eines  kleinen  freien 
Platzes  und  einer  ziemlich  engen,  diesen  begrenzenden  Strasse  gelegen, 
enthalt  im  Erdgeschoss  die  Bibliothekraume,  im  Obergeschoss  einen 
Vortrags-  und  Musiksaal  mit  beweglichem  Gesttihl,  Btihne  nebst  einer 
Sesselkammer  iiber  dem  Lesesaal  und  mit  Eebenraumen,  welche  aushilfs- 
weise  als  Sonder-Lesezimmer  benutzt  werden  und  zu  welchen  der  im 
Hauptlesesaal  liegende 
Aufzug  fiihrt.  Im  Dach- 
geschoss  befindet  sich 
die  aus  einigen  Stuben 
bestehende  Wohnung  des 
Hauptverwalters.  Links 
von  diesem  Gebaude  ist 
ein,  nur  aus  Unter-  und 
Erdgeschoss  bestehendes 
W ohnhaus  fur  den  Haus- 
diener  angebaut ; im 
Untergeschoss  dieses 
Baues  befindet  sich  der 
Kistenraum  mit  Fahr- 
stuhl  zum  Magazin. 

Die  Heizung  befindet  sich  im  Untergeschoss  unter  den  rechts  ge- 
legenen  Leseraumen.  Das  Erdgeschoss  ist  in  dem  linken  Theile,  welcher 
das  Biichermagazin  enthalt,  nicht  unterkellert,  vielmehr  ist  seine  Sohle, 
welche  rd.  1 m tiefer  liegt,  als  der  den  Lesesaal  enthaltende  rechte 
Theil,  mit  Beton  und  Asphalt  abgedichtet;  ebenso  sind  die  Umfassungs- 
mauern  mit  Asphalt  gegen  Erdfeuchte  gesichert;  das  Magazin  ist  auf 
eisernen  Tragern  mit  Kappen  iiberwolbt  und  hat  eine  Lichthohe  von 
5,5  m erhalten,  um  spater  eine  Zwischendecke  einziehen  zu  konnen, 
weshalb  auch  die,  nach  amerikanischem  System  ausgefiihrten  Biicher- 
geriiste  vorlaufig  nur  eine  Hohe  von  2,5  m erhalten  haben. 

Die  Ausleihe,  die  unmittelbar  vom  Magazin  aus  bedient  wird, 
befindet  sich  an  der  inneren  Vorhalle,  leider  zu  dicht  am  Eingang  zum 
Lesesaale,  angeblich,  um  solchergestalt  eine  fortwahrende  Ueber- 
wachung  des  Verkehrs  zu  ermoglichen?  Hierauf  folgt  der  nur  3,6  m 
hohe  Lesesaal,  der  zweckmassig  gegen  das  Magazin  nur  durch  Glas- 
wand,  mit  zwei  Schaltern  — einer  fur  die  Ausgabe,  der  andere  fiir 
die  Riickgabe  — der  Bucher,  abgeschlossen  ist.  Die  Zeitschriften, 
rd.  40—50  an  der  Zahl,  lagern  nebst  wenigen  Nachschlagewerken  auf 
einem  oflfenen  Stander,  an  der  ersten  Zwischenwand.  In  der  verdoppelten 
Mauer,  welche  den  Saal  gegen  das  Treppenhaus,  bezw.  das  daran 
stossende  Sonderlesezimmer  abschliesst,  befinden  sich  neben  dem  Biicher- 
aufzug  zu  den  oberen  Zimmern  drei  feuersichere  Schsanke. 


Fig.  180. 

Freie  Lesehalle  und  Volksbibliothek  in  Zwittau. 
(Arch.  Wanderley.)  Aus:  Baugewerksztg. 


VolksrBibliotheken. 


209 


Sammtliche  Aussenfenster  im  Erdgeschoss  sind  mit  schmiedeisernen 
Grittern  verwahrt. 

Es  muss  hier  bemerkt  werden,  dass  nach  allgemeinen  Erfahrungen 
die  Anordnung  ernes  Vortrags-  und  Musiksaales  usw.  liber  den  Bibliothek- 
raumen,  ebenso  wie  die  Anlage  von  Sonderlesezimmern,  deren  Ein-  und 


em p f ehlens werth  erscheinen. 

Wie  eingangs  bemerkt,  sind  wir  leider  nicht  in  der  Lage,  aus 
Deutschland  ein  einzigesBeispiel  dieser  allgemein  „Yolksbibliotheken“ 
benannten  Anstalten  mitzutheilen:  diejenigen  schonen  Anfange,  mit 
welchen  auch  unter  der  Bezeichnung  „Freie  Lesehallen“  an  verschiedenen 
Orten  ihre  Einfiihrung  bei  uns  eingeleitet  worden  ist  und  auf  welche 
die  hier  auf  S.  192  voranstehende  Sonderlitteratur  (No.  9 und  12)  Bezug 
nimmt,  sind  in  gemietheten  oder  gar  alten,  nothdiirftigst  eingerichteten 
Gebauden  veranstaltet  worden.  Die  Tisch-Einrichtungen  der  aufgrund 
der  Schenkung  eines  wohlhabenden  Kunstverlegers  vom  Magistrat  in 
Charlottenburg  vorlaufig  mit  nur  einem  Lesesaale  eingerichteten 
„Stadtischen  Yolksbibliothek“  — welche  gleichwie  die  englischen 
und  amerikanischen  Yolksbibliotheken  — die  geistige  Aristokratie  mit 
der  Arbeiterbevolkerung  vereinigt,  (s.  Charlottenburger  Zeitung  No.  63 
v.  16.  3.  98)  sind  denen  des  Reichstagshauses  nachgebildet.  Der 
Neubauentwurf  dazu  ist  noch  nicht  festgestellt ! 

Dagegen  sind  von  der  Stadt  Berlin  in  einigen  Schul-  beziigl. 
Lehrerwohngebauden,  unter  der  Bezeichnung  „ Oeffentliche  Lese- 
halle  und  stadtische  Yolksbib  liothek“  Anstalten  getroffen, 
welchen  nur  eine  auf’s  allerausserste  eingeschrankte  Auffassung 
des  eingangs  gestellten  Programms  zugrunde  liegt  (s.  No.  10  u.  11  des 
Sonder-Litteratur-Verzeichnisses).  Yon  diesen  ist  als  die  neueste  erst 
im  April  1898  eroftnete  zu  nennen: 

/)  Die  mit  der  zweiten  stadtischen  Lesehalle  verbun- 

dene  20.  Yolksbibliothek  in 


Fig.  181.  Bibliothek  der  Gemeindeschule 
in  der  Ravenestrasse  zu  Berlin. 


der  Ravenestrasse  zu  Berlin 
(Fig.  181).  Zum  Yerstandniss 
heben  wir  zunachst  hervor:  dass 
die  Yerwaltung  in  Handen  eines 
Yolksschullehrers  ruht,  dass  die 
Anstalt  im  Erdgeschoss  eines  neu- 
erbauten  Lehrer-  und  Schuldiener- 
Wohnhauses  liegt  und  einen  ge- 
trennten  Eingang  nicht  besitzt. 

Aus  dem  Programm  geht 
hervor,  dass  die  Lese- 
halle, welche  einige  Tages- 
blatter,  618  Nachschlage- 
werke  und  56  Zeitschriften 
(mit  beschrankter  Num- 
merzahl)  enthalt,  nebst 
der  Leihbibliothek,  im 
Umfange  von  annahernd 
3000  Banden  sorgfaltigst 
ausgewahlter  sogen.Yolks- 
litteratur,  an  W erktagen 
nur  an  drei  Abendstunden 


1 Dauerbranddfen,  2 Hakenbrett  furOberkleidung  sowie 
fiir  Zeitungen  in  Spannrahmen,  3 Zeitschriftenstiinder, 

4 Scbirrahalter,  5 Nachschlagewerke,  6 Katheder,  ~~  n 0 " 

7 Ausgabetisch,  8 Bestellpulte,  9,  10  Biichergertiste.  J unu  an  oonncagen 

mit  Ausschluss  hoher 

Feiertage  an  zwei  Yormittagsstunden,  von 


11,2 


10—12  Uhr  geoffnet  ist. 
14 
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Der  fiir  50  bis  60  Leser  bestimmte  Lesesaal,  welcher  vom  Magazin  aus 
nur  durch  eine  mit  Schalter  versehene  enge  Glasthiir  sich  iibersehen 
lasst,  liegt  gegen  Siiden  und  entbehrt  leider  jeglicher  Liiftungseinrichtung, 
wodurch  die  Gebrauchsfahigkeit  bei  Sonnenschein  und  bei  brennenden 
G-asgliihlampen  um  so  mehr  eingeschrankt  ist,  als  noch  die  Ueberkleider, 
mangels  eines  dafiir  bestimmten  Sonderraumes,  im  Saale  selbst  auf- 
gehangt,  hier  ihre  gesundheitsschadigenden  Ausdiinstungen  verbreiten. 

Dass  das  Magazin  bei  Tage  wenig  hell  ist,  kommt  nicht  inbetracht, 
da  zur  Ausleihezeit  ohnehin  gewohnlich  Licht  brennen  muss.  Dagegen 
ist  es  sehr  unangenehm  fiir  die  weiblichen  Entleiher,  an  den  Aborts- 
eingangen  vorbei  ihren  Weg  nehmen  zu  miissen. 

Die  besonderen  Einrichtungen  sind  so  gute,  dass  sie  nachstehend 
am  geeigneten  Orte  dargestellt  werden  sollen. 

Beziiglich  der  in  verschiedenen  technischen  Abhandlungen  und  der 
Tagespresse  vielfach  hochgepriesenen  Poole’ schen  Newberry- 
Library  in  Chicago,  verweisen  wir  auf  die  im  Schlussworte  zu  er- 
orternden  „Utopien“. 

5.  Einzelheiten  der  Einrichtung  und  Ausstattuug. 
a.  Bucher-Magazin. 

Zur  Bestimmung  des  Raumbedarfes  fiir.  die  Biicheraufstellung 
rechnet  man  allgemein  fiir  je  100  Bande  1 Ansichtsflache  der  G-eriiste. 

Die  Hohe  der  Folianten  betragt  durchschnittlich  75 — 80  cm. 

„ „ „ Quartanten  „ „ 42—45 cm. 

„ „ „ Oktavbande  „ „ 28—30 cm. 

Fiir  Duodez-  und  Sedezbande  ist  ein  senkrechter  Abstand  der  Buch- 
bretter  von  durchschnittlich  20  cm  geniigend.  Das  Durchschnittsgewicht 
eines  lfd.  m Biicherreihe  rechnet  man  auf  20 — 25  kg,  das  Biichergewicht 
eines  2,5 m hohen,  lm  langen  (einseitigen)  Standes  jedoch  durchschnittlich 
auf  200  kg.  Selbstverstandlich  ist  dabei  eine  vollstandig  gemischte 
Aufstellung  verstanden;  sind  wesentlich  Biicher  der  grosseren  Formate 
vorhanden,  so  erhoht  sich  das  Gewicht  erheblich  (bis  auf  500  ks).  Eine 
vollstandige  Ausnutzung  des  fiir  Biichermagazine  gegebenen  Raumes 
ist  dann  erst  erreicht,  wenn  unter  Abzug  der  Treppenolfnungen,  Licht- 
schachte  und  Nebenraume  usw.  fiir  1 <im  Grundrissflache  der  in 
Abstanden  von  2,5  m iiber  einander  angeordneten  Galerien,  250  Bande 
untergebracht  werden  konnen.  Diese  Zahl  wird  z.  B.  im  Magazin  der 
Congressbibliothek  in  Washington  unzweifelhaft  erreicht  und  bei  vor- 
sichtiger  Magazinirung  iiberholt  werden  konnen. 

Fiir  die  Konstruktion  der  Biichergeriiste  ist  die  ausschliessliche  Ver- 
wendung  von  Eisen  in  England  und  Amerika  die  Regel,  und  sie  bricht 
sich  allenthalben  immer  mehr.  Bahn,  wenn  auch  bei  einigen  neueren 
Ausfiihrungen  in  Deutschland  wieder  Holz  dafiir  zur  Yerwendung  kam. 

Gegen  Yerwendung  von  Holz  sprechen  die  Erfahrungen,  welche 
bei  Bibliothekbranden  in  England,  Amerika  und  bei  genauer  Beobachtung 
1871  in  Paris  gesammelt  werden  konnten,  dass  namlich,  sobald  Feuer 
in  einem  leeren  holzernen  Biicherfach  ziindet,  der  ganze  Stand  zusammen- 
bricht  und  dann  so  ziemlich  Alles  verloren  ist,  wahrend  bei  Eisen- 
geriisten  eine  Formanderung  erst  eintreten  kann,  wenn  der  Biicher- 
bestand  schon  verloren  ist.  Ferner  kann  bei  Anwendung  von  Nadelholz 
das  sehr  bedenkliche  nachtragliche  Ausschwitzen  von  Harz  niemals  mit 
Sicherheit  vermieden  werden.  Auch  ist  bei  Holzgeriisten  die  Gefahr 
des  Einnistens  von  Insekten  verschiedenster  Art,  welche  Holz  und 
Biicherbestand  bedrohen,  nicht  zu  unterschatzen.  Diese  Gefahr  kann 
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fur  Bibliotheken  mit  grosserem  Leihverkehr  durch  Einschleppung 
ausserst  bedenklich  werden;  und  ebenso  sehr  fiir  solche  mit  grosseren 
Ruhebestanden  (welche  nicht  gar  zn  haufig  ausgeklopft  werden 
konnen). 

Diesen  Uebelstanden  sind  die  in  der  Bibliothek  des  British  Museum 
in  London  bei  Eisengeriisten  eingetretenen  Uebelstande  entgegengestellt 
worden.  Sie  sind  nun  aber  auf  allgemein  bauliche  Einrichtungen  zuriick- 
zufiihren. 

Bei  dem  vor  rd.  einem  halben  Jahrhundert  ausgefiihrten  Bau 
(Fig.  88  und  89,  S.  146)  ist  wie  schon  gesagt,  das  Magazin  ganz  aus  Eisen- 
fachwerk,  mit  ausschliesslichem  Oberlicht  ausgefiihrt;  die  feuchtwarme 
Luft  des  Lesesaales  tritt  durch  die  zahlreichen  Thiiren  in  das  Magazin  ein, 

dessen  Zuliiftung 

182—184.  Biichergeriist  aus  der  Harward-Bibliothek. 


Fig. 


gegeniiber  der  des 
Lesesaales  kei- 
nen  Ueberdruck 
hat;  sie  kiihlt  sich 
ab,  verdichtet  sich 
an  den  Aussen- 
wanden  und  den 
Glasdecken  und 
die  Feuchtigkeit 
schlagt  sich  an 
den  stark  warme- 
leitenden  Eisen- 
flachen  nieder. 

Zunachst  hatte 
man  deshalb  (auch 
zur  Schonung  der 
Bucher)  die  aus 
Blech  bestehen- 
den  Wangen  der 
Geriiste  und  Bii- 
cherbretter  mit 
Leder  undBillard- 
tuch  gepolstert. 

Das  zeigte  sich 
nun  als  ungenii- 
gend  und  auch 
wegen  der  Insek- 
tennistung  nicht 
unbedenklich. 

Man  musste  dann  zu  einer  Fiitterung  der  Eisenflachen  mit  diinnen 
Holzbrettern  greifen,  womit  man  nur  der  unmittelbaren  Uebertragung 
des  Beschlagswassers  vorbeugen  konnte. 

Fiir  die  Bevorzugung  gusseiserner  Geriiste  gegeniiber  solchen 
aus  Holz,  sprechen  sich  die  amerikanischen  Bibliothekare  auch  dahin 
aus,  dass  erstere  bei  geringster  Wangenstarke  eine  gitterartige, 
durchaus  glatte  Wangengestaltung  zulassen,  welche  vollkommenste 
Luft-  und  Lichtspiilung  gewahrleistet,  wie  das  der  Harward- 
Bibliothek  (Fig.  182)  und  das  der  Congress-Bibliothek  in  Washington 
(Fig.  186  und  190)  zeigen.  Aus  diesem  Grunde  ist  man  sogar 
bei  der  letztgenannten  Bibliothek  dahin  gelangt,  gusseiserne  bezw. 
stahlerne,  rostartig  durchbrochene  Biicherbretter  von  nur  rd.  2 cm 
grosster  Dicke  und  einem  Gewicht  von  nur  rd.  6 kS  anzuwenden 
(Fig.  188),  welche  an  dem  vordersten  Stabe  mit  kleinen  Zapfchen 
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in  die  Zahnung 
des  Geriistes  ein- 
greifen,  wahrend 
der  hintere  Theil 
des  Seitenrahmens 
sich  auf  einem 
am  Geriist  an- 
gegossenen  Zapf- 
chen  auflagert 
(Fig.  190). 

Die  rostfor- 
mige  Gestaltung 
erlanbt  auch  die 
Buchhalter 
(Fig.  189),  die 
in  nicht  gefiillten 
Biicherfachern  zur 
Aufrechthaltung 
der  Bande  ein- 
gestel-lt  werden , 
mit  einer  kleinen 
Schraube  an  den 
Rostbalken  gegen 
Ausgleiten  fest- 
zustellen,  ohne  sie, 
wie  bei  den  sonst 
gebrauchlichen, 
(ebenfalls  aus 
Blech  gestanzten) 
Buchhaltern  (Fig. 
191  nnd  192) 
einseitig  nnter 
die  festzuhalten- 
den  Bucher  un- 
terschieben  zu 
rniissen. 

Zu  erwahnen 
ist  noch,  dass 
wahrend  i.  a.  die 
eisernen  Geriiste 
(wie  holzerne)  in 
hellen  Tonen  mit 
Lackfarbe  ange- 
strichen  werden, 
dies  hier  nur  bei 
den  Geriiststiitzen 
der  Fall  ist,  wah- 
rend dabei  alle 
Flachen  geschlif- 
fen  und  nach 
Bauer-Barff- 
schem  Patent  in 
iiberhitztem 
Dampf  mit  Mag- 
netrost  gebraunt 
sind. 


Fig.  185-190. 

Magazineinrichtungen  der  Congress-Bibliothek  in  Washington. 
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Fig.  191  u.  192.  Buchhalter 
aus  gestanztem  Stahlblech. 


Fig.  188—190. 

Bucherbretter,  Buchhalter  und 
Seitenansicht  des  Geriistes  mit 
Zahn-  und  ZapfenanordnuDg. 
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Biicherbretter  aus  Holz  werden  gewohnlich  der  Haltbarkeit 
halber  aus  Rahmen  und  Fiillung  zusammengestenmit ; sehr  lange  er- 
halten  zuweilen  auch  in  der  Langsrichtung  eine  oder  mehre  Einlagen 
von  kleinen  XEisen  oder  sie  werden  mit  LEisen  allseitig  oder  auf 
Yorder-  und  Hinterkante  gesaumt.  In  alien  Fallen  empfiehlt  sich  auch 
hier  Polsterung  von  sogen.  "VYachstuch  oder  Linoleum,  weil  dadurch 
die  Brennbarkeit  vermindert  wird  und  das  Austreten  von  Harz  sowie 
die  durch  starke  Belastung  und  Werfen  der  Bretter  sich  bildende 
Kanten  unschadlich  werden.  Friiher  wurde  bei  Doppelstanden  eine 
mittlere  Scheidewand  durchgefiihrt,  oder  es  erhielten  wie  in  der  Uni- 
versitats-Bibliothek  in  G-ottingen,  die  Biicherbretter  an  der  Hinterkante 
eine  Schutzleiste  (Fig.  60),  die  das  Durchschieben  der  Bucher  verhindern 
soil:  heutzutage  nimmt  man  durchweg  darauf  Riicksicht,  wie  bei  den 
Geriisten,  so  bei  den  Biicherbrettern,  dass  grossere  Formate  durch  den 
Stand  durchgeschoben  werden  konnen,  wobei  freilich  die  Bretter  beider- 
seits  in  gleicher  Hohe  liegen  miissen.  In  England  und  Amerika  wird 
vielfach  fur  die  Bretter  Schiefer  verwendet.  Solche  von  Wellblech 
(mit  Polsterung)  werden  sehr  empfohlen : diese  werden  wie  die  Bretter 
in  der  Harward-Bibliothek  (Fig.  184)  entweder  in  ZEisen  verlegt,  die 
in  die  (inneren)  Zahnungen  gusseiserner  Geriiste  eingreifen,  oder  sie 
erhalten  Rahmchen  von  LEisen  und  ruhen  dann  auf  festen  oder  losen 
Zapfen  eines  der  nachfolgend  angegebenen  Systeme. 

Der  leichten  Yers tellbarkeit  der  Bretter  wird  seit  langer 
Zeit  grosste  Sorgfalt  gewidmet,  da  davon  nicht  allein  die  angestrebte 
Raumersparniss,  sondern  auch  die  Uebersichtlichkeit  und  der  leichte 
Betrieb  der  Bibliotheken  geradezu  abhangig  ist. 

Die  altesten  derartigen  Einrichtungen  sind  die  an  der  Yorder- 
und  Hinterkante  seitlich  in  die  (metallenen  oder  holzernen)  Geriist- 
wangen  eingebohrten  S tells tifte  der  Pariser  Xationalbibliothek 
(Fig.  193).  Die  Bohrungen  dazu  waren  im  Zickzack  nur  1,5  cm  iiber- 
einander  angeordnet.  die  Stiftringe  selbst  sind  vollstandig  in  die  Bretter 
eingelassen;  die  Oese  dient  dazu,  bei  Yerklemmung  die  Stifte  leicht 
losen  zu  konnen.  Der  Stellstift  des  British  Museum  (in  vor- 
genannter  Bibliothek  gleichzeitig  eingefiihrt).  Fig.  194,  lasst,  wie  dar- 
gestellt,  um  180°  nach  oben  gedreht,  eine  Yerstellung  um  1,5 cm  zu, 
wobei  also  nur  eine  Lochreihe  mit  3 cm  Mittelentfemung  erforderlich 
ist.  Diesem  nachgebildet,  jedoch  mit  kiirzerem  Stift,  ist  der  aus  der 
Staatsbibliothek  in  Stuttgart  (Fig.  195).  Einfacher  ist  der  in 
Karlsruhe  und  Halle  angewendete  Stellstift  (Fig.  196),  der  iibrigens 
in  neuerer  Zeit  wenig  mehr  angewandt  wird.  Eine  wesentliche 
Yerbesserung  zeigt  der  Stellstift  aus  der  Bibliothek  des 
Deutschen  Reichstages  (Fig.  197);  der  starke  Dorn  verhiitet  ein 
Yerklemmen.  Diese  Stifte  werden  allgemein  aus  Messing  hergestellt.  Bei 
den  unter  194 — 197  angefuhrten  ist  es  rathlich,  bei  Geriistwangen  aus 
weichem  Holz  fur  die  Bohrungen  besondere  Stabe  aus  hartem  (Rothbuchen ) 
Holz  oder  aus  Messing  bezw.  Eisen  in  die  Wangen  einzulassen  und 
wenn  die  Stifte  verdreht  werden  sollen,  die  Stabe  selbst  in  Breite  der 
Stiftwange,  um  deren  Starke  vertieft  oder  ausgeklinkt,  herzustellen. 

Flir  Biicherbretter,  welche  einer  solch  engen  Stellung  nicht  bediirfen. 
aber  von  ungeschulten  Personen  bedient  werden  miissen,  eignet  sich 
der  in  der  letztgenannten,  wie  auch  in  der  Yolks-Bibliothek  in 
Chari ottenburg  angewandte  Stellhaken  (Fig.  198). 

Bei  den  z.  B.  in  Schlettstadt  und  den  Geschaftsbibliotheken  der 
deutschen  Reichsverwaltungen  in  Berlin  eingefiihrten  zylindrischen  Stahl - 
stiften  ist  es  zweckmassig,  sie  einseitig  abzuflachen,  um  sie  u.  U.  leichter 
mit  der  Zange  fassen  zu  konnen. 
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Fig.  195. 


Fig.  194. 


Fig.  193. 


Fig.  199. 


Fig.  196. 


Fig.  198. 


Fig.  201. 
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Bei  den  unter  Fig-.  190,  sowie 
Fig-.  199 — 202  dargestellten  Ein- 
richtnngen  bedarf  es  der  miihsamen 
Ablangung  und  Abnahme  der  Bretter 
mit  nachfolgender  Verstellung  der 
Stifte  nicht,  vielmehr  kann  das  mit 
Biichern  bepackte  Brett  ausgehoben 
nnd  nach  Bedarf  hoher  oder  niedriger 
verlegt  werden;  sie  sind  kaum  theurer  als  die  mit  Stellstiften.  Einige 
dieser  Einrichtungen,  welch  e die  meiste  Verbreitung  gefunden  haben, 
sind  folgende:  das  „ System  Both“  (Fig.  199),  bei  diesem  werden 
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die  Wangen  eingenuthet  und  ein  gezahntes  Stahlblatt  daneben  so  ein- 
gelassen,  dass  die  Zahne,  in  welche  kleine,  am  Brett  befestigte  Zapfen 

eingreifenpmNuthschlitz 

Fig.  203—206.  Einrichtungen  der  2.  Lesehalle  und 
20.  Volksbibliothek  in  Berlin.  (Arch.  Hesse.) 


Fig.  203. 

Freistehende  Geriiste  im  Bucherzimmer. 
Schnitt.  Ansicht. 


Fig.  204. 
Wand- 
gestell. 
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Fig.  205.  Zeitschriftenstander. 

Ansicht.  Schnitt. 


hervorragen.  Das  Sy- 
stem Wolff-Ebrard 
(Fig.  200)  hat  Sage- 
zahnung  an  der  Yorder- 
kante  und  ein  ebenso 
geformtes  Metall-  oder 
Hartholzblatt  wird,  der 
hinteren  Kante  des 
Brettes  entsprechend,  an 
derWange  angeschraubt ; 
die  Nebenfiguren  zeigen 
die  dabei  meist  gebrauch- 
lichen  Zapfchen,  von 
denen  das  hintere  etwas 
abgeschieft  ist,  um  sich 
leichter  in  die  Zahnung 
einzuschieben.  Das  im 
Abgeordnetenhause  in 
Berlin  verwendete  Sy- 
stem (Fig.  201)  stellt 
eine  Kombination  der 
letzten  beiden  dar.  Das 
System  der  Maschinenbau- 
gesellschaft  Basel  (Fig.  202) 
hat  ahnlich  wie-bei  dem  amerika- 
nischen  System  Stickemann 
(s.Graesel-Laude)  eine  am  Biicher- 
brett  befestigte  Blechwange,  aus 
welcher  die  Yerbindungshaften 
ausgestanzt  und  umgebogen  sind. 
An  dem  Obertheile  der  Wange 
greift  ein  Haken  in  die  Zahnung 
eines  an  der  Deckensttitze 
befestigten,  hinten  gezahnten 
L Eisens  an,  wahrend  an  der 
Yorderkante  ein  aus  der  Wange 
vorgekropfter  kleiner  Blech- 
streifen  sich  an  den  Yorder- 
schenkel  des  L Eisens  anlehnt 
und  so  dem  Umkippen  vorbeugt. 

Sehr  geriihmt  wird  auch 
das  in  Strassburg  verwendete 
„ System  Lipman“,  mit  wel- 
chem  das  vorhergehende  grosse 
Aehnlichkeit  haben  soil.  Auf 
alle  diese  verschiedenen  System e 
einzugehen,  ist  hier  nicht  der  Ort, 
doch  sei  bemerkt,  dass  die  unter 
Fig. 198— 202dargestelltensam'mt- 
lich  durch  Patent  geschtitzt  sind. 
Gegeniiber  diesen  ausgekliigelten  Systemen,  die  namentlich  in 
grosseren  Bibliotheken  mit  massenhaftem  Zuwachs  usw.  von  besonderem 
Werthe  sind,  begniigt  man  sich  in  kleinen  Nebenstellen  der  Yolks- 


Fig.  206.  Tisch  an  der  Ausgabe  und  auf  dem 
Aufsichtskatheder. 
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bibliotheken  avtch  noch  einfacherer  Einrichtungen  mit  festen  Brettern. 
Fig.  203  zeigt  in  Ansicht  und  Schnitt  die  freistehenden,  in  der  20. 
Yolksbibliothek  in  Berlin  angewendeten  Geriiste,  Fig.  204  dagegen 
stellt  die  Wandgeriiste  des  Biicherzimmers  mit  dem  englischen  Stell- 
zapfen  versehen  dar,  welche  auch  fiir  die  Xachschlagewerke  des  Lese- 
zimmers  in  Anwendung  sind.  Die  untersten  Theile  sind  als  Schrankchen, 
bei  den  freistehenden  zum  Durchschieben,  eingerichtet,  um  altere  Zeit- 
schriften  usw.  unterzubringen. 

Einer  ebenso  sorgfaltigen  Konstruktion  wie  die  Geriistanlagen 
bediirfen  auch  die  lichtdurchlassigen  Fussboden  der  Magazine.  Yon 
Bibliothekaren  wird  yon  solchen  gusseisernen  Schl itzdecken 
besonders  die  in  Fig.  207  im  Grundriss  und  Profil,  sowie  letzteres  in 
grosserem  Maasstabe  (Fig.  208)  dargestellte  der  Pariser  Xational- 
bibliothek  bevorzugt,  wahrend  man  in  Deutschland  neuerdings  der 
grosseren  Einfachheit  halber  die  auf  S.  168  und  171  dargestellten  der 
Stadtbibliotheken  in  Bremen  und  Koln,  welche  aus  TEisen  gebildet 
sind,  zur  Ausfiihrung  bringt.  (S.  auch  nachfolgend : Archiv  in  Metz!). 
Auch  die  Holzgalerien  der  Pariser  Nationalbibliothek  (Fig.  209) 
dienen  gewohnlich  ahnlichen  Ausfiihrungen  als  Yorbild ; die  Xebenfigur 
zeigt  die  Yersteifung  der  Ausleger  mit  zwei  Blechplatten,  die  an  die 
(holzernen)  Geriiststander  angeschraubt  werden. 

Die  Glaszwischendecken  der  Reichstagsbibliothek  sind 
in  Fig.  210  und  211  in  Schnitt  und  Grundriss  dargestellt;  es  konnen 
diese  in  grosseren  und  kleineren  Tafeln  leicht  hergestellt  werden, 
wobei  die  Rinnen  der  Waffeltheilung  den  Maasstab  abgeben. 

In  alien  neueren  Bibliotheken  wird  jetzt  der  Gebrauch  von  Leitern 
zur  Biicherablangung  ausgeschlossen  und  demnach  ist  auch  hier  auf 
Darstellung  jeglicher  Leitersysteme  zu  verzichten.  Zu  bemerken  ist 
noch,  dass  die  Leiterbesteigung  doppelt  gefahrlich  ist  bei  Einrichtungen 
mit  beweglichen  Biicherbrettern.  Indess  wird  auch  bei  den  besten 
Magazineinrichtungen  auf  gewisse  Hilfen  nicht  verzichtet  werden 
konnen;  das  sind  die  fiir  besonders  kleine  Personen  oft  erforderlichen 
leichten  Fusschemel  (Fig.  212)  und  der  Trittstuhl  (Fig.  213),  der 
bei  Revisionen  nothwendig  wird;  er  soli  grundsatzlich  so  schwer  sein, 
dass  er  nicht  leicht  bewegt  werden  kann  und  ihn  besteigende  Personen 
auch  nicht  bei  Unbedachtsamkeit  zu  Falle  kommen  konnen. 

Zur  Biicherforderung  innerhalb  der  Biicherstockwerke , bezw.  aus 
und  nach  dem  Magazin  in  wagrechter  Richtung  werden  kleine  Hand- 
wagen  (Fig.  214)  benutzt;  ihre  Radreifen  sind  mit  Gummiringen  um- 
spannt.  Fiir  die  senkrechte  Forderung  dienen  Handaufziige,  wie  aus 
Fig.  60  (S.  130)  ersichtlich  ist.  Ausfiihrliches  liber  diese,  sowohl  solche 
mit  Handbetrieb,  wie  mit  Wasserdruck  oder  mit  Elektrizitat  usw. 
betriebene,  fiir  Lasten  und  Personen  ist  aus  Kapitel  XI  des  Bandes  1,2 
dieses  Handbuches  zu  entnehmen. 

Die  Abbildungen  aus  den  Magazinen  der  grossen  Bibliotheken  in 
Leyden  (S.  103  Fig.  12),  in  Paris  (S.  104  Fig.  13),  London  (S.  147 
Fig.  89),  Washington  (S.  158  Fig.  105)  und  im  Hause  des  deutschen 
Reichstages  (S.  189  Fig.  149)  geben  eine  anschauliche  Yorstellung  von 
der  Gesammterscheinung  solcher  Magazinanlagen. 

Zur  Yervollstandigung  folgen  hier: 

Selbstthatige  Betriebseinrichtungen  fiir  die  Biicher- 
forderung (zwischen  Magazin  und  Ausgabe  usw.) 

«)  Die  Biicherforderung  in  der  Yolksbibliothek  in 
Boston  (Fig.  215).  Die  Abbildung  zeigt  im  Schnitt  links  das  Magazin, 
und  darunter  das  Dienstzimmer  des  Ingenieurs,  rechts  im  Untergeschoss 
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Fig.  207  u.  208.  Gusseiserne  Schlitzboden  ia  der  Nationalbibliothek  in  Paris. 


Fig.  209. 

Holzerne  Galerien  in  der  Nationalbibliothek 
in  Paris. 


Fig.  210  u.  211. 
Wafi'elglasbbden  in  der 
Reichstagsbibliothek  in  Berlin. 
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Fig.  214.  Bucherwagen  aus  der  Universitats-Bibliothek  in  Gottingen. 


Fig.  212.  Trittschemel. 
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die  Maschinenstube  mit  der  elektrischen  Kraftmaschine.  Dariiber,  im 
Erdgeschoss,  ist  das  Zimmer  fur  die  Einlieferungen  und  Ausleihe- 


Fig.  215.  Mechanische 
Bucherforderung  undBestell- 
einrichtungen  im  Magazin 
der  Yolksbibliothek  in  Boston. 
Aus:  Scientific  American. 


Versendung.  Der  hieruber  befindliche  Zwischenstocksraum  dient  als 
Ankleidezimmer  der  diensthabenden  Damen.  Der  oberste  hier  dargestellte 
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Raum  (rechts)  enthalt  die  A usgabestelle  des  Magazins  (im  Grundriss 
des  I.  Obergeschoss  S.  204  Fig.  174  als  Ausgabe  bezeichnet)  in  gleicher 
Hohe  mit  dem  grossen  Lesesaale  (Bates  Hall). 

Die  im  Bficherbestellzimmer,  neben  dem  Katalogzimmer  abgegebenen 
doppelten  Bestellzettel  werden  in  kleinen  zylindrischen  Bfichsen  durch 
Druckluft  nach  dem  Magazin  befordert.  Dazu  dienen  18  Druckluftrohre, 
von  welchen  je  eins  nach  dem  1.  Stande  der  drei  Magazinabtheilungen 
jedes  der  sechs  Magazinstockwerke  ffihren;  durch  den  daneben  befindlichen 
Druckknopf  wird  die  Ankunft  nach  der  Aufgabestelle  gemeldet. 

In  der  Hohl wand  zwischen  der  Ausgabestelle  und  dem  Magazin  befinden 
sich  die  Schalter  der  Aufziige,  von  denen  sechs  kleine  in  fortdauerndem 
Auf-  und  Niedergange  sich  bewegen  und  nur  an  ihrer  oberen  und 
unteren  Begrenzung  einen  kurzen  Halt  machen.  Diesen  Schaltern 
entsprechen  wieder  sechs  solche  in  den  Magazinen  und  von  ihnen  aus 
geht  in  jedem  Stockwerk  eine  Seilbahn  ohne  Ende  an  der  Hofwand 
entlang,  die  Hin-  und  Rfickfahrt  untereinander  angeordnet,  auf  welchen 
kleine  Wagelchen  mit  Korbchen  zur  Aufnahme  der  Bucher  stehen.  Durch 
einen  kleinen,  an  dem  Wagelchen  befindlichen  bei  Aufgabe  im  Schalter 
entsprechend  gestellten  Einriickhebel  kann  sein  Lauf  so  begrenzt  werden, 
dass  er  bei  Ankunft  an  der  1.,  2.  oder  3.  Abtheilung  stehen  bleibt. 

Die  von  irgend  welcher  der  neun  Stellen  aufgegebenen  Bficher- 
korbchen  bewegen  sich  nach  dem  Aufzug,  laufen  in  dessen  Haltepause 
selbstandig  auf  diesen  auf  und  gelangen  so  nach  der  Ausgabestelle 
und  zwar  bringt  dasselbe  Korbchen  auch  gleichzeitig  die  zur  Be- 
stellung  verwendete  Luftdruckbiichse  mit  dem  einen  Theil  des  Bestell- 
zettels  zuriick.  Beim  Auf-  oder  Niedergange  der  Aufziige  entladen 
sich  diese  wiederum  selbstandig  an  der  zukommlichen  Seilbahn:  die 
oberen,  ins  Magazin  ffihrenden  Gleise,  sind  deshalb  mit  Gefalle  vom 
Aufzuge  ab  und  die  unteren  zu  diesem  hin  angelegt. 

Zwischen  Bestellung  eines  Buches  und  Empfang  desselben  werden 
hier  4—8  Minuten  gerechnet. 

Dergleichen  Einrichtungen  werden  auch  bei  Ban  ken  und  Gross- 
kaufhausern  zur  Geldforderung  zwischen  Haupt-  und  Nebenkassen 
verwendet.  (Siehe  die  betr.  Kapitel  dieses  Handbuches.) 

Der  Bficherverkehr  zwischen  der  Ausgabe-  und  der  Empfangs-  und 
Versendungsstelle  im  Erdgeschoss  geschieht,  wie  der  zwischen  den  ver- 
schiedenen  Stock werken  des  Magazins,  mittels  des  grossen  Aufzuges 
neben  der  bezgl.  Diensttreppe. 

P)  Die  selbstthatige  Biicherforderanlage  in  der  Congress- 
national-)  Bibliothek  in  Washington  (Fig.  216 — 218,  s.  auch 
unter  Lesesale).  Die  Biicherbestellung  erfolgt,  wie  vor  angegeben,  durch 
Druckluftbtichsen  von  dem  in  der  Mitte  des  Lesesaales  angelegten  er- 
hohten  Platze  der  Aufsichtfiihrenden  (s.  Schnitt  Fig.  103  und  Grundriss, 
Fig.  100,  I.  Obergeschoss);  zur  Unterstiitzung  dienen  noch  Sprachrohre, 
die  wie  die  Druckluftleitungen  nach  den  Mitten  der  beiden  Hauptmagazine 
zu  den  Aufzugschaltern  in  jedem  der  sechs  Stockwerke  gefiihrt  sind. 

Das  Auf-  und  Abgabewerk  (Fig.  217)  nach  Patent  Linkbett  & Co. 
hergestellt,  steht  auf  der  Riickseite  (dem  kurzen  Magazinflfigel  zugekehrt) 
und  ist  mit  einem  (zur  Schalldampfung  mit  Asbest  geffitterten  Mahagoni- 
schrank  umhullt.  Von  hier  fiihrt  je  eine  doppelte  endlose  Kette  nach 
einem  Kanal  im  Untergeschoss,  wo  sie  durch  eine  elektrische  Maschine 
ihren  Antrieb  erhalt,  geht  durch  den  Kanal  bis  zu  dem  Fusse  des  betr. 
Aufzuges,  steigt  dort  bis  zur  Decke  des  obersten  Magazingeschosses 
und  kehrt,  fiber  Rollen  geleitet,  wieder  zur  Empfangstelle  zuriick. 
Zwischen  jedem  Kettenpaare  sind  eine  Anzahl  Kuppelstangen  an- 
gebracht  (s.  Fig.  218,  a,  b,  c),  an  welchen  einerseits  offene  Kastchen 
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oder  Schalen  zur  Biicheraufnahme  an  Wagebalken  aufgehangt  sind,  die 
durch  Gewichte  in  wagrechter  Lage  gehalten  werden.  An  den  Enden 
der  Kuppelstangen  sind  kleineExzenter-Scheiben  verschieblich  angebracht, 
die  iiber  eine  iSTase  am  Aufzugschalter  der  einzelnen  Stockwerke  gleitend, 
die  Kuppelstange  nebst  Wagebalken  und  anhangenden  Schalen  zum 
Kippen  bringen,  wodurch  die  Bucher  zum  Abgleiten  kommen  und  in 
bereit  stehenden  Korben  aufgefangen  werden.  Diese  zur  Entleerung 
der  Schalen  bestimmten  Nasen  sind  nun  an  den  verschiedenen  Ent- 
leerungsstellen  des  Magazins  nicht  genau  senkrecht  iibereinander  an- 
gebracht, sondern  in  den  hoheren  stets  um  etwa  5 inm  weiter  ausladend. 

Durch  die  in  Fig.  217  sichtbare  Stellkurbel  konnen  nun  die 
Stellscheiben  dem  Vorsprung  der  Ausriicknasen  in  den  verschiedenen 
Stockwerken  entsprechend  verstellt  werden,  so  dass  die  Schalen  beim 
Aufgang  der  Kette  an  gegebener  Stelle,  also  in  dem  bestimmten  Stock- 
werk,  sich  entleeren.  Im  Lesesaale  entleeren  sich  sammtliche  Schalen 

beim  Niedergang  auf 


Fig.  219. 


Fig.  220.  Fig.  221. 


und 


eine  Art  Rechen 
dieser  kippt  seinen 
Inhalt  in  einen  davor 
angeordneten  gepol- 
stertenKorb.  Die  nach 
dem  Magazin  zuriick- 
kehrenden  Bucher  wer- 
den ebenfalls  in  einen 
solchen  Korb  gelegt, 
aus  dem  ein  gleicher 
Rechen  die  Bucher 
heraushebt  und  in 
die  vorher  angelangte 
(nun  entleerte)  Schale 
schiebt,  wahrend  der  Aufgeber  durch  Kurbel- 
drehung  die  Einrenkung  der  Schale  zur 
Entleerung  an  ansprechender  Stelle  besorgt. 

Zwischen  Bestellung  und  Empfang 
eines  Buches  werden  hier  nur  1 — 2 Minuten 
gerechnet  und  in  Ausnahmefallen  hochstens 
4 Minuten. 

Der  Bucher verkehr  zwischen  den  ein- 
zelnen Stockwerken  findet  durch  den  neben 
dem  Biicheraufzuggelegenen  Personenaufzug 
statt. 

Die  vorstehend  erwahnten  weitlaufigen 
Einrichtungen  fur  die  Beforderung  der 
Blicherbestellzettel  werden  mit  durch 
Maschinenkraft  hergestellte  Druckluft  be- 
fordert.  Eine  sehr  einfache  derartige  An- 
lage  ist 

y)  Die  Druckluftbestellung  in 
der  Bibliothek  des  deutschen  Reichs- 
tages  (Fig.  219—221).  Die  Bestellzettel 
werden  in  die  Biichse  Fig.  220  eingerollt, 
die  Biichse  verschlossen  (Fig.  221)  und 
nach  Fig.  219  (d)  mittels  geradegefuhrten 
Hebels  in  das  Aufgaberohr  c eingeschoben ; 
darauf  wird  mit  dem  Fusse  der  Hebei  des 
Blasebalges  (e)  niedergetreten  und  die 
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Biichse  gelangt  in  die  Stellung  a,  in  welcher  sie  durch  einen  konischen 
Fanger  aufgefangen  wird.  Nach  Entleerung  wird  die  Biichse  in  das 
zuriickgehende  Rohr  b eingeschoben,  in  welchem  sie  von  selbst  zuriickfallt. 

Natiirlich  ist  diese  einfache  Einrichtung  nur  fiir  kurze  Wege  ohne 
grosse  Kriimmungen  geeignet. 

b.  Lesesale  nebst  ihren  allgemeinen  Einrichtungen. 

Von  den  im  vorangehenden  Kapitel  bereits  im  Zusammenhange  mit 
den  Gesammt-Grundrissen  dargestellten  Lesesaal-Anordnungen  sollen  hier 
die  vier  besonders  nach  Umfang  und  Ausstattung  hervorragenden  Lesesale 
der  grossenLandes-BibliothekenFrankreichs,Englands  und  der  Vereinigten 
Staaten  vonNordamerika,  sowie  einer  der  bedeutendsten  Volksbibliotheken 
letzteren  Landes  eingehender  beschrieben  werden;  dabei  wird  auf  die 
schon  S.  117,  mit  Abbildung  Fig.  25  auf  S.  119  gegebenen  Darstellungen 
einer  solchen  in  London  verwiesen.  Im  Anschluss  hieran  folge  die 
Mittheilung  zweierSonderlesezimmer  fiir  parlamentarische  Korperschaften. 

«)  Der  Lesesaal  der  National-Bibliothek  in  Paris  (Fig.  222 
bis  224)  hat  rd.  1300  <im  Flache  ; die  9 Oberlichte  zu  4m  Durchm. 
geben  rd.  115  <im  Lichtflache,  hierzu  kommen  3 Schildbogenfenster 
iiber  den  obersten  Biicherrangen  der  Eingangsseite  mit  gleichfalls 
rd.  115  <im,  folglich  beleuchtet  1 qm  Lichtflache  rd.  5,75  m Bodenflache, 
oder  bei  einer  Durchschnittshohe  des  Saales  von  15 m kommt  1 q>n 
Lichtflache  auf  80  cbm  Raum.  Freilich  ist  die  Beleuchtung  unterstiitzt 
durch  das  Oberlicht  des  anschliessenden  halbelliptischen  Kustoden- 
(Katalogen-)  Saales.  Die Gleichmassigkeit  desLichtes  ist  jedoch  wesentlich 
der  sehr  grossen  Lichtzerstreuung  zuzuschreiben,  welche  durch  Vertheilung 
der  Oberlichtflachen  und  Verkleidung  der  Kuppelflachen  mit  stark  ver- 
goldeten  und  lichtbemalten  Fayence-  (Schmelz-)  Kacheln  erzielt  ist. 

Der  im  Durchschnitt  von  500 — 700  Personen  am  Tage  besuchte 
und  langst  ungeniigend  gewordene  Raum  enthalt  345  Sitzplatze  und 
an  den  seitlich  angeordneten  Pulten  iiberdies  60  Stehplatze.  Die 
Platze  sind  numerirt  und  ein  jeder  mit  vollstandigem  Schreibgerath 
versehen.  Die  Lesetische  sind  mit  Billardtuch  beklebt  und  haben  eine 
pultartige  Scheidewand,  auf  der  beim  Lesen  die  Bucher  ruhen. 
Darunter,  in  einer  Fussbank  versteckt,  liegen  Warmwasserrohren. 
Diese  Anordnung  hat  (in  ihren  Folgen!)  trotz  der  sehr  reichlichen 
Liiftung  zu  lebhaftesten  und  wohlberechtigten  Klagen  derart  Ver- 
anlassung  geboten,  dass  die  Warmeabgabe  dieser  Rohren  auf  ein  geringstes 
eingeschrankt  werden  musste.  Zur  Luftbefeuchtung  sind  in  den  seit- 
lichen  Bogenstellungen  beheizte  Verdunstungsgefasse  angeordnet.  Die 
Warmluft  stromt  aus  (24)  Wandoffnungen  in  der  oberen  Galerie  aus. 

Die  an  den  Wanden  entlang  gefiihrten  in  3 Galerien  angeordneten 
Biichergeriiste  gewahren  Raum  fiir  40  000  Bande.  Da  mit  ausserster 
Strenge  darauf  gehalten  wird,  dass  dieSammlungsraume1)  nur  den  Beam  ten 
zuganglich  bleiben,  so  ist  fiir  hervorragende  Gelehrte  im  Kustodensaale 
ein  besonderer  Tisch  zum  Studium  seltener  Werke  vorbehalten. 

J)  Die  Bibliothek  umfasste  1868  rd.  3000000,  1883  schon  iiber  4000000  Bande.  Es 
ward  daraals  schon  ein  Erweiterungsbau  im  l^fachen  Umfange  der  iilteren  Anlage 
geplant,  bei  welchem  — wie  in  Washington  — seitliche  Beleuchtung  mit  heran  gezogen 
werden  sollte,  allein,  obgleich  die  zugehorigen,  durch  ihre  Bebauung  gefahrdenden 
Grundstucke  mit  grossem  Geldaufwande  erworben  worden  sind,  verlautet  noch  heute 
(1898)  Nichts  von  Ausftihrung  der  Erweiterungsentwiirfe.  Die  bestehende  Regierung 
glaubte  durch  Errichtung  von  sogen.  Volksbibliotheken,  als  Nebenstellen,  eine  Entlastung 
herbeizufiihren.  Diese  erweisen  sich  aber  als  „Parteilesehallen“  und  haben  zur 
Entlastung  nicht  beigetragen,  sondern  das  Gegentheil  bewirkt,  da  der  geistig  gesunde 
Theil  der  Bevolkerung  die  ihm  damit  zugemessene  geistige  Nahrung  zuriickweist. 
Eine  Entlastung  der  Bibliothek  Ste.  Genevibve  ist  freilich  eingetreten  durch  Eroffnung 
der  Bibliothek  derEcole  de  Droit,  sowie  der  Dupuy tren'schen  medizinischen 
Stiftung,  welche  sowohl  Museum  als  Btichersammlung  enthalt.  (S.  72,  Fig.  108.) 
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Fig.  222  u.  223.  Lesesaal  in  der  National-Bibliothek  zu  Paris.  (Arch.:  Henri  Labrouste.) 


Querschnitt. 


1 Pfortner.  2 Durchgang.  3 Aborte.  4 Vestibtll  der  Kupferstichsammlung. 
5 Feuerwrehrposten.  6 Konservator  der  BUcbersaramlung.  7 Polizeistation. 
8 Feuerspritze.  9 Schirmabgabe.  10  Eingang  zu  der  Medaillensamralung. 
a Eintritts-Biireau.  b Anmelde-Pult.  c Katalog-Tische.  d Kustoden. 


Pig.  224.  Lesesaal  in  der  National-Bibliothek  zu  Paris.  (Arch. : H.  Labrouste.) 
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/*)  Der  Lesesaal  der  Bibliothek'  im  British  Museum 
(Fig-.  225 — 231. x)  Im  G-egensatz  zu  dem  vorher  besprochenen  Beispiele 
ist  hier  neben  dem  Oberlicht  zur  Hauptsache  Seitenlicht  angewendet 
worden.  Bei  einem  Durchm.  von  42,7 m,  also  rd.  1421  <im  Flache  be- 
tragt  der  raumliche  Inhalt  des  Saales  rd.  36  300 cbm.  Die  20  Seiten- 

J)  Die  mangels  ausfuhrlicher  Darstellungen,  in  der  friiheren  Ansgabe  aus  einer 
anderweitigen  VerdffentlichuDg  tibernommenen,  leider  irrigen  Berechnungen  der  Be- 
lenchtungsverhaltnjsse,  sind  hiermit  richtig  gestellt. 


I'ii  ; 
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Fig.  225  u.  226. 
Lesesaal  in  der  Bibliothek 
des  British  Museum 
zu  London. 
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fenster  mit  je  rd.  23,1  geben  462  Lichtflache,  das  Oberlicht  rait 
12,2 m Durchm.  117  <ira,  wo  von  jedoch  nur  100  <im  als  nutzbar  anzu- 
sehen  sind,  zumal  das  Oberlicht  dreifach  verglast  ist.  Es  ergiebt  sich 
also  eine  Gresammtiichtflache  von  562  <im  oder  es  kommt  zur  Erleuchtnng 
des  gewaltigen  Raumes  1 <ira  Lichtflache  auf  rd.  64,6 cbm,  bezw.  rd. 
2,55  <im  Bodenflache.  Der  Saal  ist  von  vollkommenster  Helligkeit; 
auch  an  den  triiben  Londoner  Tagen  ist  es  darinnen  fast  so  hell  wie 
im  Freien.  Dabei  wirkt  das  Oberlicht  iibrigens  fast  nicht  mit;  es  ist 
wesentlich  nur  das  seitlich  einfallende  Licht,  das  von  Werth  ist,  so 
besteht  z.  B.  an  solchen  Tagen  in  denjenigen  Theilen  des  Magazins, 
welche  durch  flache  Strahlen  des  Oberlichtes  beleuchtet  sind,  eine 
grossere  Helligkeit,  als  unmittelbar  unter  dem  betrelfenden  Lichtschacht. 


Fig.  227—231.  Lesesaal  in  der  Bibliothek  des  British  Museum  zu  London. 


An  den  Lesetischen  finden  304  Personen  reichlichen  Platz  (von 
1,3 m Lange).  Die  Tische  sind  (mit  Ausnahme  der  Zeitungstische) 
durch  eine  doppelte  Zwischenwand  getrennt,  aus  deren  mit  einem 
Drahtgitter  iiberdeckten  Kronung,  die  durch  die  Fiisse  der  Tische; 
eintretende  Warmluft  ausstromt.  Ausserdem  befinden  sich  an  den 
Seitenflachen  der  sammtlichen  Tische  mit  Drahtnetzen  geschiitzte,  ver- 
schliessbare  Warmluftoffnungen.  An  der  Zwischenwand  sind  Biicher- 
bretter  und  fur  jeden  Platz  Schreibgerathe  und  zusammenlegbare  Lese- 
pulte  (s.  die  Skizze)  angeordnet.  Auch  die  ringformig  stehenden,  pult- . 
artigen  Katalogtische  sind  mit  ahnlicher  Luftzufiihrung  ausgestattet.  Es 
kann  iibrigens  diese  Art  der  Erwarmung  und  Luftzufiihrung  wenig' 
empfohlen  werden.  Da  die.  Ausdiinstungen  des  erwarmten  Schuhwerkes' 
nicht  unmittelbar  abgesaugt  werden,  so  verbreiten  sich  diese  im  Raum 
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(folgend  der  aufsteigenden  Richtung  der  eingefiihrten  Warmluft).  Die 
erwarmte  Luft  steigt  zu  rasch  auf  und  erhitzt  die  oberen  Raume  in 
einem  fur  den  Biicherbestand  gefahrdrohenden  Grade,  wahrend  in  der 
unteren  Zone  die  Temperatur  zu  niedrig  bleibt. 

Vom  Eingange  fiihrt  ein  durch  Glaswande  gegen  den  Leseraum 
abgeschlossener  aufsteigender  Gang  nach  dem  erhohten  Sitz  des  Biblio- 
thekars  (Superintendent).  In  diesem  Gange  finden  sich  seitlich 
Biicherbretter,  worauf  die  vorher  bestellten  bezw.  am  vorhergehenden 
Tage  nicht  zu  Ende  gelesenen  Bucher  zur  Empfangnahme  bereit  liegen. 
Der  Eintritt  in  den  eigentlichen  Leseraum  findet  nur  durch  die  am 
Haupteingang  liegenden  kleinen  (Glas-)  Thiirchen  statt. 

y)  Der  grosse  Lesesaal  der  Congress-  (National-) 
Bibliothek  in  "Washington  (Fig.  232).  Der  Saal  hat  32  m Durch- 
messer  im  Lichten,  die  Nischen  sind  5 m tief  und  11  m breit.  Der  Durch- 
messer  des  Lichtringes  unter  der  Laterne  hat  6 m im  Durchmesser  und  der 
Lichthalbmesser  der  8 Halbkreisfenster  in  den  Nischen  misst  4,8  ra. 
Darnach  berechnet  sich  die  Bodenflache  des  Saales  auf  rd.  804  und 
der  Rauminhalt  bei  24  m Hohe  und  unter  Einrechnung  der  Nischen 
oberhalb  der  oberen  Briistung  auf  rd.  28  271  cbm.  Die  Fensterflachen 
betragen  bei  9,6  m Durchmesser  rd.  287  und  das  6 m weite  Ober- 
licht  rd.  28  <im,  so  dass  also  1 <lm  Lichtflache  auf  rd.  2,23  qm  Bodenflache, 
bezw.  89 cbm  Rauminhalt  entfallt.  Gegeniiber  dem  voranstehenden 
Saale  stellt  sich  also  der  Lichteinfall  inbezug  zur  Bodenflache  etwas 
giinstiger,  dagegen  zum  Rauminhalt  ungefahr  ein  Drittel  geringer. 

Es  wird  nun  der  Saal  in  Washington  als  viel  heller  geriihmt,  denn 
der  in  London  und  die  Abbildungen,  die  den  ersteren  unmittelbar  durch 
Druck  nach  Photographie,  den  Londoner  nach  Photographie  in  Holz 
geschnitten  wiedergeben,  bestatigen  diese  Ansicht  durchaus;  sogar  der 
Fussboden  erscheint  in  London  dunkler.  Man  wird  dies  Ergebniss 
nicht  allein  den  giinstigeren  ortlichen  Verhaltnissen  von  Washington 
gegeniiber  denen  von  London  zuzuschreiben  haben,  sondern  im  wesent- 
lichen  den  giinstiger  gewahlten  Lichteinfallverhaltnissen  bei  dem  hier 
inrede  stehenden  Saale,  dem  steileren  Einfallwinkel  und  den  in  den 
Laib ungen  der  Fenster  zuriickgeworfenen  flacher  einfallenden  Strahlen, 
sowie  namentlich  auch  den  giinstiger  gestalteten  Wandungen.  Wahrend 
in  London  die  Wande  dunkel  gehalten  sind,  in  den  unteren  Theilen 
yon  Biichern  eingenommen  und  auch  noch  durch  die  Umgange  be- 
schattet  werden,  sind  hier  alle  Wandflachen  in  hellem  gelblichen 
Marmor  ausgekleidet,  welche  kein  Licht  verschlucken,  und  zwar  bestehen 
die  unteren  Theile  aus  chokoladefarbenem  Tennessee-Marmor,  da^iiber 
italienischem  (Siena)  und  die  Saulen  aus  afrikanischem,  hellgelben, 
dunkel  gefleckten.  Die  wenigen  Oeflhungen  der  unteren  Umgange 
kommen  dem  gegeniiber  kaum  inbetracht,  da  die  Umgange  selbst  eine 
geniigende  Helligkeit  durch  Eigenbeleuchtung  aufweisen. 

Auch  die  Anordnung  des  Aufsichtspultes  und  der  Lesetische  weicht 
wesentlich  von  der  im  British  Museum  ab:  In  der  Mitte  steht,  im 
Halbkreis  angeordnet,  das  Katheder  fur  die  Aufsichtfiihrenden,  in  der 
ausseren  Briistung  des  Katheders  Schrankchen  mit  den  Einschiebe- 
miindungen  fiir  Luftdruckbeforderung  und  dariiber  Mundstiicke  fiir 
Sprachrohre,  seitlich  darin  der  Aufzug  und  Treppe  zum  Untergeschoss. 
Hinter  diesem  Katheder  steht  der  Schrein  fiir  das  Paternosterwerk, 
zur  Biicherforderung  und  das  fiir  die  Weiterforderung  zum  Kapitol. 
Der  das  Katheder  umgebende,  ebenfalls  erhohte  Ringtisch  enthalt,  von 
innen  zuganglich,  die  Zettelkataloge  tauf  dem  Uebersichtsbilde,  sowie 
der  Abbildung  des  Forderwerkes  sind  die  weissen  Zugknopfe  erkennbar): 
dem  Eingang  gegeniiber  ist  wiederum  ein  Doppelkatheder  fiir  die  An- 

15* 


weisungsbeamten.  Der  hierauf  nach  aussen  hin  folgende  Ring  ist  znr  einen 
Halfte  im  Innern  als  Polstersopha,  zur  anderen  Halfte  als  Ausgabetisch  fiir 
die  bestellten  Biicher  ausgebildet,  die  Aussenseite  dagegen  als  Lesetisch; 
die  beiden  ausseren  Ringe  bilden  zweiseitige  Lesetische  mit  Mittelscheide. 

Die  doppelten  Lesetische  sind  beiderseits  der  Scheide  in  ungefahr 
12 cm  Breite  flach  und  der  iibrige  Theil  leicht  geneigt',  ihre  ganze 
Breite  betragt  1,4-4  m,  der  Abstand  von  Mitte  zu  Mitte  3,26  m.  Nach 
Ausmaass  fasst  der  Saal  bei  einem  Zumaass  von  rd.  1,3  fiir  einen 
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Sitz  rd.  250  Leser.  Es  erweist  sich  neben  angenehmerem  Lichteinfall 
und  erleichterter  Aufsicht  also  diese  Ringanordnung  weit  giinstiger, 
als  die  sternformige  des  Lesesaales  ini  British  Museum. 

Sammtliche  Tische  usw.  sind  aus  hochpolirtem  Mahagoniholze 
hergestellt,  doch  soil  sich  das  fiir  die  Tischplatten  nicht  vortheilhaft 
erwiesen  haben,  indem  diese  nach  halbjahrigem  Grebrauche  schon  zerkratzt 
waren;  man  hat  inzwischen  geplant,  sie  nach  Neupolirung  mit  Spiegel- 
scheiben  zu  iiberdecken. 
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Die  Warmluft  strom  t aus  dem  als  einheitlicher  Hohlkorper 
gestalteten  Fussboden  durch  seitliche  Oetfnungen  aus  den  Fiissen  der 
Lesetische  aus;  die  Abliiftungen  liegen  in  den  Umgangen  in  seitlicben 

Fig.  233.  Bates  Hall,  Boston  Public  Library.  Nach:  Brochure  Series. 

(Arch.:  McKim,  Mead  & White,  New-York.) 


SockelofFnungen  der  Wandpfeiler,  in  denen  die  Abluft  bis  zum  oberen 
Kuppelringe  hochgefiihrt  ist,  und  von  wo  aus  sie  ins  Freie  tritt, 
derart,  dass  wohl  Abluft  aus  dem  Magazin  in  die  Umgange  eintreten, 
jedoch  keine  Warmluft  aus  dem  Saale  in  die  Magazine  gelangen  kann. 
Die  Abendbeleuchtung  durch  Gliihlampen  geht  aus  der  Innenansicht 
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hervor,  wie  auch  die  mittels  Bogenlampen  des  unteren  Umganges.  Der 
Fussboden  ist  mit  Linoleum  belegt.  Besonders  wird  hervorgehoben,  dass 
der  Raum  durchaus  schalldumpf  ist,  was  von  dem  Saale  des  British 
Museum  nieht  gesagt  werden  kann. 


Fig.  234.  Handbibliothek-Lesesaal  im  Reichstagshause  in  Berlin.  Aus : Rapsilber. 
(Arch  : P.  W a 1 1 o t.) 


Beziiglich  der  prachtvollen  Ausschmtickung  ist  auf  Deutsche  Bau- 
zeitung  1898  zu  verweisen. 

Anschliessend  an  diese,  nebst  dem  Saale  von  Ste.  Genevieve  in  Paris 
(Fig.  14—17)  und  dem  des  People’s  palace  in  London  (Fig.  25)  be- 
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deutendsten  und  in  ihren  Anordnungen  hervorragendsten  Lesesale  der 
Welt,  fiihren  wir  hier  einen  zwar  weit  kleineren  an,  der  aber  als  ein- 
seitig  beleuchteter  besonders  hochgepriesen  wird;  es  ist  dies 

d)  Der  Lesesaal  der  grossen  Volksbibliothek  in  Boston, 


nach  ihreni  Stifter  „ Bates  Hall“  benannt  (Fig.  233,  Grundriss  Fig.  174). 
Die  Abtrennung  des  Katalog-  und  eines  Schreibsaales  nur  durch  niedere 
Gerustwande  fur  die  gebrauchlichsten  Xachschlagewerke,  von  dem 
grossen  Saalraume,  steigert  die  Gebrauchsfahigkeit.  Die  Beleuchtung 
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(lurch  hohe  Seitenfenster  mit  hoher  Briistung  (vollstandig  den  Anord- 
nungen des  Saales  von  Ste.  Genevieve  nachgebildet),  die  Ausfiihrung  in 
fast  vollstandig  weissem  Material  (Stucco  lucido?),  die  wohlberechnete 
Lichtriickstrahlung  des  Tonnengewolbes,  bewirken,  dass  bei  geschlossenen 
(s.  das  Bild  im  Vordergrunde  rechts)  oder  od'enen  Blend- Yorhiingen, 
die  Leseplatze  an  der  Fensterwand,  in  der  Mitte  des  Saales,  wie  an 
der  Innenwand  vollstandig  gleich  gute  Beleuchtung  haben;  in  dem 
Mittelgange  Gehende  sollen  kaum  storende  Schlagschatten  auf  die 
hintere  Tischstellung  werfen.  Ebenso  wird  die  vollkommene  Gerausch- 
verhallung  (Schalldumpfheit)  gepriesen.  Beziiglich  der  Anlage  des 
olfenen  Balkons  inmitten  des  Saales,  sowie  die  eigenthiimlichen  Stiihle, 
ist  auf  die  Anfuhrungen  auf  S.  233  und  234  zu  verweisen. 

Gegentiber  den  an  verschiedenen  Stellen  angefiihrten  kleineren 
Liesesalen,  welche  Saalmagazin-Anordnung  haben,  verdiene  hier  noch 
hervorgehoben  zu  werden: 

#)  Der  kleine  (Handbibliothek-)  Lesesaal  im  Reichstags- 
hause  in  Berlin  (Fig.  234).  Die  Handbibliothek  in  Wandanordnung 
mit  einfacher  Galerie  ist  im  unteren  Theile  auf  erhohtem,  mit  eisernem 
Stabgelander  umgebenem  Umgang  aufgestellt.  Als  Lesetische  sind  die 
in  den  Geschaftsraumen  allgemein  gebrauchlichen,  mit  Fusschwingen 
versehenen  auch  hier  in  Anwendung,  doch  liegen  darauf  lose  flache, 
mit  Leder  iiberspannte  Lese-  bezw.  Schreibpulte,  neben  denen  Schreib- 
zeuge  allgemein  Iiblicher  Art  stehen.  So  kann  ein  Jeder  sich  das  Pult 
und  Schreibzeug  zurecht  legen  und  stellen  — ganz  nach  seiner  eigenen 
Bequemlichkeit  — sowie  auch  alle  anderen  Anordnungen,  z.  B.  die  Lese- 
zellen  in  den  Fensternischen  auf  vornehmste  Behaglichkeit  hinzielen. 
Es  unterscheiden  sich  deshalb  auch  die  Sitze  nicht  von  den  in  anderen 
Raumen  gebrauchlichen. 

Darf  man  iiberhaupt  von  einem  jeden  Lesesaale  verlangen,  dass 
darin  Nichts  den  Eindruck  vornehmster  Ruhe  store,  so  liegt  es  nahe, 
solche  fur  bevorzugte  Personen  von  Allem  zu  entkleiden,  was  an  Ge- 
schaftsmassigkeit  erinnert.  Als  hervorragendes  Beispiel  derartiger  Sonder- 
lesezimmer  sei  hier  zum  Schlusse  erwahnt: 

£)  DerLesesaal  fur  Senatoren  in  der  Congress-Bibliothek 
in  Washington  (Fig.  235).  Die  Abbildung  (unter  Zuziehung  des 
Grundriss  Fig.  100,  rechte  Ecke  des  Frontfliigels)  bedarf  wohl  keiner 
weiteren  Erlauterung. 

Im  Anschluss  an  die  bisherigen  Dar- 
stellungen  seien  noch  die  Anordnungen  in 
Sonderlesesalen  einiger  englischer  Bibliotheken 
erwahnt:  Eine  Einrichtung,  die  fiir  wissen- 
schaftliche  Bibliotheken  oder  besondere  Ab- 
theilungen  solcher  sich  besonders  eignet  (ein 
Saalmagazin),  aus  welchen  weder  Ausleihe 
noch  Ausgabe  nach  einem  anderen  Lesesaale 
erfolgt,  ist  im  Grundrisse  Fig.  236  gegeben; 
die  in  Fig.  237  dargestellte  Anordnung  ist 
die  vielfach  geriihmte  in  Erkerausbauten. 

Wenn  bei  diesen  letzteren  auch  die  Platze 
nahe  den  Fenstern  sehr  begiinstigt  sind,  so 
kann  doch  wieder  der  unmittelbare  Licht- 
einfall  von  dem  gegeniiberliegenden  Fenster 
recht  storend  sein,  oder  es  erfolgt  ein 
Drangen  nach  den  Fensterplatzen,  das  in 
bffentlichen  Bibliotheken  nicht  gut  ge- 
duldet  werden  kann. 
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Fig.  238  u.  239.  Geplante  Lesetisch- 
Anordnung  fur  die  neue  Staatsbibliothek 
in  Florenz.  Aus:  Graesel-Capra. 


c.  Besondere  Anordnungen  und  Einrichtungen  der  Lesesale. 

In  den  bisher  betrachteten  grosseren  offentlichen  Lesesalen  wird 
die  Aufsicht  von  erhohten  Kathedern  aus  gefiihrt,  dennoeh  reicht  diese 
selten  aus,  theils  weil  die  Mittelscheiden  der  Lesetische  die  Ueber- 
sicht  erschiweren,  sonst  auch  durch  die  Beleuchtungskorper , Licht- 
schirme  usw.  fast  aufgehoben  wird.  In  Boston  (Fig.  233)  ist  deshalb 

in  der  Mitte  der  Langwand  ein 
Balkon  angeordnet,  welcher  eine 
nicht  storende,  in  der  Regel  von  den 
Lesern  nicht  vermuthete  Aufsicht- 
fiihrung  erlaubt;  ahnliche  Geheim- 
Aufsichts-Gelegenheit  bieten  die 
Umgange  des  grossen  Lesesaales  in 
Washington.  Da  nun  die  Mittel- 
scheiden der  Tische  auch  fur  die 
Erhaltung  der  Bucher,  wie  fiir  den 
Gebrauch  oft  recht  storend  sind,  so 
ist  fiir  die  neue  grosse  Staats- 
bibliothek in  Florenz  die  An- 
ordnung  geplant,  welche  Fig.  238 
und  239  im  Grundriss  und  Schnitt 
zeigen.  Durch  die  ansteigende  An- 
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Fig.  240.  Gestuhle  aus  der  Laurentinischen'Bibliothek  in  Florenz. 
Aus:  Graesel-Laude. 


ordnung  nur  zweisitziger  einseitiger  Tische  wird  eine  Uebersichtlich- 
keit,  wie  sie  sonst  nicht  erreichbar  ist,  erzielt  und  alle  von  sich  Gegen- 
iibersitzenden  oder  durch  Scheidewande  hevorgerufenen  Storungen  fallen 
hinweg.  Ausserdem  soli  noch  im  Obergeschoss  eine  grossere  Loggia 
sich  nach  dem  Saale  offnen,  von  welcher  aus  die  Geheim aufsicht  erfolgt. 

ITm  die  Beaufsichtigung  der  meist  gebrauchten  encyklopadischen 
jSachschlagewerke  zu  erleichtern,  sollen  solche  verschiedenenorts,  ahnlich 
wie  in  der  alten  Laurentinischen  Bibliothek  in  Gestiihlen  (Fig.  240) 
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angefesselt,  jedoch  wie  vor  in  nnr  zweisitziger  Anordnung  untergebracht 
werden. 

Ganz  besondere  Aufmerksamkeit  schenkt  man  auch  heute  den 
Sesseln;  die  Versuche,  durch  recht  schwere  Stiihle  die  Leser  zur  Ruhe 
zn  zwingen,  sind  nicht  gliicklich  verlaufen.  In  Boston  dagegen  ist  man 
auf  dem  entgegengesetzten  Wege  zum  Ziel  gelangt;  Fig.  241  zeigt  den 
dort  gebrauchlichen,  ebenso  bequem  als  leichten  Stuhl,  der  in  vor- 


ziiglichster  Arbeit  hergestellt,  weniger  zerbrechlich  sein  soil  und  nicht 
theurer  als  die  bis  dahin  gebrauchlichen,  welche  ein  ruhiges  Sitzen  oft 
unmoglich  machen.  Diese  Stiihle  tragen  an  der  unteren  Spitze  der 
Fiisse  kleine  Gummipuifer. 

Von  den  Wandgeriisten,  die  in  Lesesalen  zur  Auslage  von 
Zeitschriften  und  der  Handbibliothek  dienen,  sind  in  Fig.  204  u.  205 
Abbildungen  mitgetheilt;  einen  zu  gleichem  Zwecke  dienenden  Schrank 
mit  doppelter  Schiebethiir  zeigt  Fig.  242.  (Der  in  der  Abbildung 
davor  stehende  Kasten  gehort  hier  nicht  zur  Sache!) 

Die  bei  den  Lesesalen  erwahnten  Zeitungspulte  sind  in  Fig.  243 
und  244  dargestellt;  zum  Festhalten  der  Zeitungen  dient  ein  Stahl- 
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Fig  246. 


oder  Messingbiigel,  der  oben  mit  Scharnier  befestigt,  auf  seiner  Unter- 
flache  2—3  Dornen  tragt.  Beim  Niederdriicken  quetscht  er  sich  in 
einen  Falz  des  Pultes ; am  unteren  Ende  wird  er  mittels  eines  Schloss- 
hakens  von  unten  angeschlossen.  Each  ihrer  Auswechselung  werden 
die  grosseren  Zeitungsformate  eine  Woche  bis  ein  Monat  lang  in  Roll- 

tischen  (s.  Fig.  250)  verwahrt, 
Fig- 245-  die  kleineren  desgl.  wie 

Broschiiren  inPappschachteln. 

Fig.  245  zeigt  eine  solche 
Pappschachtel,  wie  sie  zur 
Anfbewahrung  der  beim  Lesen 
heranzuziehenden  Broschiiren 
dienen;  sie  tragen  auf  der 
Aussenseite  eine  allgemeine, 
auf  der  Innenseite  der  Klappe 
die  genaue  Inhaltsangabe ; sie 
werden  in  der  Regel  gleichwie 
kostbarere  Bilderwerke,  At- 
lanten  usw.  in  Aussenfachern 
des  Aufsichtspultes  oder  da- 
neben  verwahrt.  Dasselbe  gilt 
von  kleinen  losen  Bildwerken 
(Photographien),  welche  beim 
Lesen  zu  Rathe  zu  ziehen  sind, 
und  welche  in  Schraubein- 
banden  (Fig.  246  und  247) 
zusammengeheftet  werden. 

Landkarten  werden 
ebenfalls  in  Leseraumen  (vor 
allem  in  Zeitungsraumen)  viel 
gebraucht  und  konnen,  da  die 
Wandflachen  vortheilhafter 
ausgenutzt  werden  miissen, 
dort  nicht  wohl  aufgehangt 
werden.  Fig.  248  giebt  eine 
Standeranordnung  (mit  4 Kar- 
ten),  die  alien  gewiinschten 
Anforderungen  entspricht.  (In  amerikanischen  Biblio- 
theken  sind  oft  12  Rollen  an  einem  Stander  auf- 
gehangt.) Die  Rollvorrichtung  hat  an  einem  Ende 
eine  eingekapselte  Metallfeder,  welche  bei  (mittels 
des  neben  hangenden  Zugbandes)  zu  bewirkender 
Auslosung  einer  Sperrklinke,  die  herabgezogene 
Karte  selbstandig  wieder  aufrollt,  ahnlich  wie  dies 
bei  Fensterrouleaux  (Sonnenblenden,  namentlich  in 
Eisenbahnwagen)  mannichfach  im  Gebrauch  ist.  Die 
Rollen  konnen  zum  Einzel-Auswechseln  eingerichtet 
sein,  wie  bei  den  Rolltischen  in  Fig.  251  angedeutet  ist. 
Haufiger  werden  indess  grosse  Landkarten  in 
Zeitungsraumen  ganz  frei  unter  der  Decke  auf- 
gehangt, welche  den  Verlauf  von  Kriegs- 
ereignissen,  Forschungsreisen  oder  von  Bahnbauten  verfolgen  lassen. 
Um  diese  Karten  fortlaufend  — dem  augenblicklichen  Stande  der  Sache 
entsprechend  — nachtragen  zu  konnen,  hangt  man  sie  in  einem  Decken- 
schlitz  auf,  der  das  Aufziehen  nach  einem  oberen  Raume  gestattet,  wo 
sie  dann  iiber  den  Klapptisch  (Fig.  249)  gleitend,  der  einen  mit  Fltigel- 


Fig.  247. 


Fig.  248. 

Landkartenstiinder. 
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schraube  bei  a festzustellenden  Kreisbiigel  hat,  nachgezeichnet  werden 
und  sofort  wieder  herabgelassen  werden  konnen.  (U.  Umst.  werden 
die  Karten  durch  einen 


Fig.  249.  Klapptisch  zur  Nachtragung  von 
Wandkarten.  Aus:  Robins. 


Fig.  250—253.  Rolltisch  zu  Kartenwerken. 


Fussbodenschlitz  nach  einem 
unteren  Raume  hinabgelassen 
nsw.) 

Aufgeklebte  Kartenwerke, 

Atlanten,  Folianten  grosseren 
Formats  (namentlich  solche 
geringererDicke,  welch  e eben- 
falls  in  Zeitungssalen  vielfach 
gebraucht  werden),  Mappen 
n.  dergl.  werden  selten  mehr 
gestellt.  HauhgeralsinSchieb- 
laden  — namentlich  wenn  sie 
viel  gebraucht,  werden  sie  in 
Rolltische  (Fig.  250 — 253) 
eingeschoben.  In  den 
sehr  dicht  an  einander 
liegenden  Bohrungen 
der  senkrechtenWan- 
gen  (Fiisse)  holzerner 
oder  eiserner  Tische, 
werden  die  Zap  fen 
von  holzernen  oder 
metallenen,  mit  Tuch 
beklebten  Rollen  ein- 
geschoben und  auf 
diese  die  beziiglichen 
Werke  gelegt;  durch 
solches  Verfahren 
werden  die  Hand- 
reichungen  leichter 
und  den  Werken  gedeiht 
grossere  Schonung  an. 

IJm  die  Rollen  leicht 
verstellbar  zu  machen, 
miissen  sie  kiirzer  sein 
als  der  Zwischenraum 
derWangen;  damit  selbe 
nun  (durch  Ausschieben 
der  Zap  fen)  nicht  heraus- 
fallen  konnen,  werden 
zum  Ausgleich  der  ver- 
bleibenden  Liicke  kleine 
ausgeklinkte  (die  Zapfen 
umfassende)  Stabchen 
eingelegt.  Fur  einzelne 
verstellbareRollen  eignet 
sich  der  dargestellte 
Haken.  Es  ist  selbst- 
verstandlich,  dass  solche 
Tische  nicht  often  zu 
sein  brauchen  wie  der 

hier  dargestellte,  sondern  auch  in  Schrankform  hergestellt  werden  konnen, 
wie  auch  dass  jegliche,  den  Formaten  bezw.  der  Tragfahigkeit  der 


Fig.  254.  Atlantenpult  aus  Grenoble. 
Aus:  Encyclopedic  de  Parch. 
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betreffenden  Werke  entsprechende  Zusammenstellungen  getroffen  werden 
konnen,  tibrigens  auch  vorausgesehen  werden  miissen. 

Da  solche  Kartenwerke  usw.  bei  der  Benutzung  auf  gewohnlichen 
Lesetischen  sehr  leicht  der  Beschadigung  ausgesetzt  sind,  so  wird  diese 
oft  nur  auf  besonderen  Pulten  (Fig.  254)  mit  zugemessenen  benummerten 
Platzen  zugelassen.  Die  Anordnung  von  Einlegebrettern  im  Untertheil 
solcher  Pulte  ist  in  grossen  offentlichen  Lesesalen  nicht  zu  empfehlen, 
wahrend  sie  in  besonderen  Studienraumen  allerdings  grosse  Yortheile 
bietet. 

Es  sind  wenige  Einrichtungen  der  Bibliotheken,  inbetreff  welcher 
so  krasse  Meinungsverschiedenheiten  auftreten,  als  wegen  Ausbildung 
der  Lesetische.  Bald  wird  den  flachen  Tischen  ohne  Mittelscheide  der 
Yorzug  gegeben,  bald  werden  Mittelscheiden  mit  verschiedenartigster 
Ausbildung  verlangt;  dann  wieder  sollen  die  Tischflachen  als  Pulte 
ausgebildet  werden  und  in  anderen  Fallen  sogar  seitliche  Platzscheiden 
erhalten:  letztere  Forderung  wird  in  jiingster  Zeit  kaum  mehr  in  anderer 
Form  gestellt,  als  dass  eine  Platzabgrenzung  durch  die  Tischfuss- 
gestaltung  und  durch  G-renzmarken  auf  den  Tischplatten  hergestellt 
wird.  Ebenso  strittig  sind  die  Abmessungen  der  Hohe  und  Breite  der 
Tische,  der  Hohe  der  Sitze  und  der  Lange,  welche  einem  Leser  zu- 
getheilt  werden  soil. 

Hier  wird  deshalb  ausser  den  in  vorangefiihrten  Bildern  zunachst 
eine  vergleichende  Zusammenstellung  gegeben,  aus  welcher  der  Architekt 
entnehmen  mag,  dass  schon  beim  Entwurf  einer  Bibliothek  von  maass- 
geblicher  Seite  eine  beziigl.  Feststellung  erforderlich  ist. 
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Bibl.  d.  British  Museum,  London 
National-Bibl.,  Paris  .... 

„ „ Washington . . 

Bibl.  Royale,  Brussel .... 
Bibl.  Ste.  Genevieve,  Paris 
LTnivers.-Bibl.,  Leyden  . . . 

„ „ Gottingen  . . 

„ „ Halle  .... 

„ „ Strassburg  . . 


Sitz- 


Der  Tischplatten 


lange 


Tiefe 

einseitig 


Hohe 


Hohe 

der 

Stuhl- 

sitze 


1,27 

1,00 

1,30 

1,00 

0,65 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 


0,62 

0,56 

0,72 

0,90 

0,75 

0,72 

0,62 

0,62 

0,85 


0,76  0,45 

0,78  0,46 


0,76 

0,75 

0,78 

0,78 


0,46 

0,47 

0,46 

0,47 


(jedoch  Biicher- 
bretter  i.  d.  Mitte.) 


Xicht  minder  wichtig  ist  diese  Feststellung  auch  inbetreff  der 
zwischen  den  Tischmitten  inne  zu  haltenden  Entfernung.  Das  steht 
fest,  dass  alle  Tische  mit  polirter  oder  geschliffener  Holzflache  mit. 
Leder-,  Wachs-  oder  Billardtuchbelag  ihre  Mangel  haben,  wahrend  nach 
langjahrigen  Versuchen  ein  Belag  mit  glatt  abgeschliffenem  Linoleum 
sich  unter  alien  Umstanden  vorziiglich  bewahrt  hat. 

Zwei  Tischformen  haben  sich  im  Gebrauch  ganz  besonders  be- 
wahrt: derLesetisch  aus  der  Bibliothek  in  Grenoble  (Fig.  255), 
dessen  Platzscheiden  gleichwie  auf  der  Platte  durch  die  Tafelung,  so 
auch  durch  die  Fiisse  festgestellt  sind.  Das  zwar  schmale  Biicherbrett 
ist  hinreichend  zur  Aufnahme  der  vorbestellten,  wie  der  aus  der  Hand 
zu  legenden  Bucher. 

Auch  der  Lesetisch  im  Magazin-Lichtflur  der  Reichstagsbibliothek 
in  Berlin  (Fig.  256  und  257),  welcher  keine  Scheiden  hat,  ist  allerseits 
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Fig.  255.  Lesetisch  aus  Grenoble.  Aus:  Encyclopedie  de  l’arch. 


£Fig.  256  u.  257.  Lesetisch  im  Magazin-Lichtflur  der  Reichstagsbibliothek  in  Berlin. 
Aus:  Centralbl.  d.  Bauverw. 
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beifallig  aufgenommen  worden;  seine  Fussbank,  mit  Linoleumbelag,  ist 
zweckmassiger  als  die  bei  dem  vorangefuhrten  vorhandene  Fusschwinge. 
Die  etwa  nothigen  seitlichen  Sitzbankbegrenzungen  lassen  sich  darauf 
mit  Leichtigkeit  (durch  Farbung  usw.)  nachtraglich  herstellen.  U.  A. 
hat  sich  der  Tisch  in  grosseren  Langen  auch  in  der  Yolksbibliothek  in 
Chari ottenburg  besonders  bewahrt. 

Lesepulte  werden  vielfach  in  Bibliotheken  gebraucht:  Das 

im  grossen  Lesesaale  des  British  Museum  angewandte  ist  a.  a.  0. 

Fig.  258—262.  Lesepulte.  Aus:  Handb.  d.  Architektur. 


Fig.  258.  Leseklappe  fttr  Atlanten. 


bereits  erwahnt;  die  sehr  einfache,  aus  Fig.  233,  S.  229  ersichtliche 
Gestaltung  der  Pulte  von  Bates-Hall  in  Boston  ist  die  allbekannte, 
gewohnlich  fur  Notenpulte  benutzte. 

Fig.  258—262  stellen  weiter  einige  vielgebrauchte  Formen  dar. 

Zur  Benutzung  von  Kartenwerken  sind,  sofern  dabei  zeichnerische 
oder  Messarbeiten  nothwendig  werden,  die  in  Fig.  254  dargestellten 
Pulte  unzulanglich,  es  werden  dann  Pulttische  (Fig.  263  und  264)  er- 
forderlich,  wie  sie  in  der  Universitats-Bibliothek  in  Gottingen  im 
Gebrauch  sind;  die  Nebenfigur  264  stellt  die  Klappleiste  mit  ihrem 
Einstellschloss  dar,  welche  bei  FTichtbenutzung  in  den  Tischrahmen 
sich  zuriickstellen  lasst. 
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Fig.  265  u.  266.  Zeichnentisch  aus  englischen  technischen  Bibliotheken. 


Ein  Zeichenpult,wie 
es  zur  Ausfiihrung  in 
Bibliotheken  ofter  vor- 
kommender  zeichneri- 
scher  Arbeiten  sieh  be- 
wahrt  hat,  ist  in  den 
Fig.  265  und  266  dar- 
gestellt.  Die  hintere 
Stelleiste  besteht  aus 
weichemFederstahl.  Der 
Unterschrank,  nach  Be- 
darf  mit  Fachern  aus- 
geriistet,  dient  zur  Auf- 
bewahrung  von  Zeichen- 
material,  dessen  Stockig- 
werden  durch  die  in  den 
Seitenwandungen  ange- 
brachten  Oeffnungen  ver- 
hiitet  werden  soil. 

ZurV  erwahrung  von 
Karten  und  Zeichnungs- 
blattern  werden  vielfach 
statt  der  in  Fig.  250 — 253 
dargestellten  Rolltische  Karten - 
schranke  nach  Fig.  267  empfohlen, 
deren  eingerahmte  Lagerbretter 
beim  Hervorziehen  sich  auf 
Leisten,  welche  an  der  Schrank- 
thiir  festgeschraubt  sind,  auf- 
lagern,  wahrend  eine  Sperrstange 
die  Thiir  in  der  rechtwinkligen 
Oeffnungslage  erhalten  soil.  Die 
vielen  Mangel,  die  einer  solchen 
— amtlich  empfohlenen  — Ein- 
richtung  anhaften,  brauchen  kaum 
hervorgehoben  zu  werden,  doch 
sei  anstelle  auf  den  technisch 
richtig  durchgebildeten , unter 
Archiven  angegebenen  Kataster- 
Schrank  fiir  Land  kart  en  bezw. 
Grubenbilder  hingewiesen. 


Fig.  267.  Kartenschrank  der  Universitats- 
Bibliothek  in  Gottingen. 

Aus:  Handb.  d.  Arch. 
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d.  Einrichtungen  zur  Aufbewahrung  und  Schaustellung 
von  Bildwerken 

(Karten,  Kupferstichen,  Photographien,  Farbendrucken  usw.) 

Die  hiervor  in  Fig.  248  und  250 — 254  erwahnten  Stander,  Roll- 
tische  und  Pulte  linden  auch  in  Schausalen  reichlich  Anwendung. 

Die  Fig.  268  und  269  geben  Innenansichten  aus  den  Schausalen 
der  alteren  Bibliothek  im  British  Museum.  Von  deni  in  letzterer 
Figur  mehrmals  dargestellten  Schaugeriiste  giebt  Fig.  270  eine 
isometrische  Ansicht,  Fig.  271  und  272  stellen  eine  andere  Form 
davon  dar.  Diese  Geruste  sind  aus  Brettern  (Blech)  hergestellt 
und  mit  Tuch  beklebt.  Kleine  oft  gebrauchte  Bildwerke  werden  in 
zusammenlegbare  Rahmchen  (nach  Art  von  Photographie-Rahmen)  ein- 
geschoben,  wie  die  Skizzen  zeigen. 

Das  Bild  eines  Schaukastens  mit  Glasschrank  und  Schiebe- 
k as  ten  for  Karten-  und  Kupferwerke  verbunden,  aus  derselben  Anstalt 
geben  die  Fig.  274  und  275.  Aus  Fig.  276 — 279  sind  die  Einzelheiten 
(in  1/i  nat.  Gr.)  zu  ersehen.  Die  Dichtung  der  Schrankflugel  (A), 
sowie  der  Klappe  bei  E,  sind  aus  Gummirohrchen  hergestellt,  die  des 
Schamiers  bei  D besteht  aus  einer  Feder;  der  Aufsatz  ist  in  Bronze 
ausgefiihrt,  der  Unterkasten  aus  Holz.  Eine  oft  angewendete  Dichtung, 
friiher  mit  Gummirbhrchen,  x)  neuerdings  mit  gewebten  Rohrchen  aus 
pliischartigem  Jutestolf  ausgefiihrt,  zu  Schiebladen  ohne  Zwischenboden 
ist  in  Fig.  280,  eine  solche  mit  Zwischenboden  und  danebenstehend  die 
Anordnung  einer  Bodenverstarkung  mit  eingefalztem  XEisen  (Luftfliigel- 
eisen)  zu  Schiebladen  fur  schwere  Werke,  durch  Fig.  281  dargestellt. 

TJm  Schiebeladen  (Fig.  282)  bequem  mit  Kartenwerken  fiillen 
und  davon  entleeren  zu  konnen,  werden  die  Vorder-  (Kopf-)  Theile 
mit  Schamier  und  Sperrfedern  beweglich  gemacht.  Sollen  lose  Blatter 
und  Mappen  usw.  darin  untergebracht  werden,  so  ist  es  wiinschehs- 
werth,  einen  vorderen  Theil  des  Bodens,  ebenfalls  nach  unten  fallend, 
beweglich  herzustellen,  damit  man  den  Inhalt  (durch  Herabbiegen, 
bezw.  Zwischengreifen)  leichter  durchsehen  kann;  die  Seitentheilstiicke 
miissen  dann  verfalzt  werden.  Gegen  das  Aufbiegen  bezw.  Hinten- 
aufspringen  der  losen  Blatter  usw.  sichert  ein  in  Scharnieren  befestigtes 
Brettchen  mit  kleinen,  gegen  den  Oberboden  sich  sttitzenden  Gleitrollchen. 
Eine  derartige  Anordnung  aus  einem  Kupferstichkabinet,  bei  welcher 
der  Schiebkasten  auch  einen  festen  Deckel  hat,  und  von  welchem  nebst 
dem  Kopfbrett  auch  ein  Theil  des  Deckels  zum  Aufklappen  ein- 
gerichtet,  ist  in  Fig.  283  dargestellt.  Statt  der  vielfachen  Verfalzungen 
stellt  man  heute  gewohnlich  die  Dichtungen  einfach  mittels  Velvet  her. 

Eine  der  in  Fig.  282  dargestellten  ahnlichen  Schiebladen-Konstruktion 
aus  Eisenblech  mit  L.  und  K-Eisen,  Boden  von  Wellblech,  zeigen 
Fig.  284  und  285.  Um  den  Boden  nun  ahnlich  beweglich  herzustellen, 
werden  an  die  Kopf  lade  Streifen  von  Stahlbandern  befestigt,  die,  einige 
Wellen  iiberspringend,  erst  in  der  dritten  oder  vierten  Welle  mit  dem 
Boden  vernietet  werden.  Die  Beweglichkeit  fur  die  anderen  Theile 
bleibt  damit  bestehen,  ohne  dass  eine  Erbreiterung  des  Wellblechbodens 
eintreten  kann. 


0 GewOhnlich  werden  die  ROhrchen-Dichtungen  falsch  ausgefiihrt  und  versagen 
dann  bald  den  Dienst.  Es  muss  darauf  gehalten  werden,  dass  das  Rohrchen  an  der 
Nagelstelle  vorher  einseitig  aufgeschlitzt  werde,  30  dass  der  Nagelkopf  nur  eine 
Wandung  fassen  kann;  auch  darf  dieser  nicht  zu-  fest  angetrieben  werden.  Ein 
gleiches  gilt  fur  Eckverbindungen.  Es  muss  hier  das  Ende  des  QuerrOhrchens  so 
ausgeschnitten  werdeD,  dass  es  das  durchlaufende  Rohrchen  umfasst  und  es  muss 
auch  friiher  befestigt  werden  als  letzteres.  Das  Einbohren  des  Querrohrs  in  das 
grOssere  bietet  niemals  eine  dauerbafte  Dichtung.  s.  Fig.  280  u.  281,  oben  rechts. 

H,2  16 
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Schaukasten  und  Schaugeriiste  in  den  unteren  Salen  der  Bibliothek 
des  British  Museum  zu  London. 


Pig.  268  u.  269. 
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Fig.  282.  Holz-Schieblade  1 Fig.  284  u.  285. 

mit  Klappenboden.  If  Eiserne  Schieblade. 


Fig.  288.  Schaukasten  mit  Schiebladen  und  Fig.  289. 

Unterschrank  aus  der  Universitats-Bibliothek  Schautisch  mit  Oberkasten 

in  Gottingen.  Aus:  Handb.  d.  Architektur.  in  der  National-Bibliothek  in  Paris. 


244 


Bibliotheken. 


Solche  Schiebladen  werden  ganz  mit  Stoff  oder  Leder  tapeziert. 
Zu  den  Boden  (wenn  solche  nicht  biegsam  sein  sollen)  sowie  zn  den 
Wandungen  der  Schiebladen-Schranke  werden  zweckmassiger  Weise 
durchgedriickte  (verzinkte)  Bleche,  wmvon  Fig.  286  zwei  verschiedene 
Schematen  giebt,  hergestellt.  Diese  Bleche  mit  Leder  iiberspannt,  sind 
nicht  allein  sehr  steif  und  leichter  als  Holzbretter  der  eben  dazu  erforder- 


lichen  Starken,  sondern  sie  sind  auch  sehr  widerstandsfahig  gegen  Feuer 
und  gewahren  selbst  bei  starkem  Brande  noch  grossen  Schutz  fur  den 
Inhalt  der  Fasten,  wie  sich  dies  bei  den  Branden  z.  Z.  des  Pariser 
Kommune-Aufstandes  1871  gemachten  Erfahrungen  erwiesen  hat. 

Zur  Schaustellung  von  Bildwerken  werden  auch  Drehsaulen 
(urn  eine  feste  Achse  drehbare  Hohlzylinder),  Fig.  287,  benutzt,  an 
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denen  in  Stiftscharnieren  Rahmchen  aufgehangt  sind,  worm  die 
Bildwerke  (ahnlich  wie  in  Photographie-Albums)  eingeschoben  werden. 
Das  Postament  wird  gewohnlich  zur  Aufstellung  erlauternder  Hand- 
biicher  benutzt.  (Sind  es  z.  B.  geographische  Sonderkarten,  so  findet  dort 
auch  die  betreif.  Litteratur  ihren  Platz.)  Der  Kopf  der  Drehsaule  wird 


gewohnlich  zur  Aufstellung  von  Globen,  bezw.  wie  hier  zur  Aufnahme 
der  elektrischen  Lampen  ausgebildet. 

Fur  die  zur  Schaustellung  von  Mtinzen  dienenden  Fasten  wird 
haufig  ein  Sicherheitsklappdeckel  in  Scharnieren  angebracht  und  dieser 
selbst  wird  oft  nochmals  im  aufgeklappten  Zustande  als  Schaurahmen 
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(natiirlich  verglast)  benutzt.  Die  Miinzen  liegen  in  entsprechenden, 
durch  ausgestanzte  Pappe  mit  Sammetbezng  hergestellten  Vertiefungen. 
Einzelne  besonders  bemerkenswerthe  Miinzen  werden  auch  in  Stellringe 
(mit  drei  Schranben)  so  eingespannt,  dass  durch  Drehung  eines  fur 
mehre  Miinzen  gemeinsamen  Achsstabes,  dessen  eines  Ende  durch  die 
Wandung  des  Schaukastens  hervorragt,  die  Miinze  beiderseits  betrachtet 
werden  kann. 

Die  Fig.  288 — 295  geben  eine  Vervollstandignng  der  in  den 
bedeutendsten  Bibliotheken  gebrauchlichen  Schaugeriiste  und  Schreine. 

InVolksbibliotheken  mangelt  es  oft  an  dem  zur  Schaustellung 
erforderlichen  Raume.  Man  ist  daher  darauf  verfallen,  die  unter  dem 
Namen  „Katalogmiihle“  in  alteren  Bibliotheken  gebrauchte  Einrichtung 
Fig.  296  zur  Schaustellung  zu  benutzen ; durch  eine  exzentrische  Fiihrung 
werden  die  eingehangten  Schaukasten  bei  Drehung  der  Kurbel  stets  in 
derselben  Neigung  erhalten;  damit  ist  es  dann  auch  moglich,  dass 
grossere  und  kleinere  Personen,  kurz-  und  weitsichtige,  ohne  Hilfen 
die  Kasten  benutzen  konnen. 

e.  Katalog-Einrichtungen. 

Wie  bereits  auf  S.  104  angedeutet,  bietet  eine  iibersichtliche 
Katalogisirung  die  einzige  Handhabe  zu  geordneter  Yerwaltung  und  es 
spielt  dabei  der  Zettel-Katalog  die  vornehmlichste  Rolle,  namentlich 
fiir  die  rasche  und  sichere  Auffindbarkeit  der  verschiedenartigen  Werke, 
auch  fiir  diejenigen,  welchen  aus  dem  Titel  eines  Buches  nicht  der 
ganze  Inhalt  ohne  weiteres  hervorleuchtet  oder  aus  dem  zuweilen  sehr 
zufallig  gewahlten  Stichwort,  nach  welchem  eine  inhaltliche  Buch- 
katalogisirung  erfolgt,  oder  vor  Zeiten  erfolgt  ist  und  welche  nicht 
ohne  weiteres  aufgegeben  werden  kann. 

In  fast  alien  alteren  Bibliotheken  finden  sich  Zettel-Katalog- 
Einrichtungen  umfanglichster  und  schwerfalligster  Art:  Bald  befinden 
sich  die  Schiebkasten,  in  welche  die  Katalogzettel  eingeschoben 
werden,  unter  der  Tischplatte  eines  Schreibpultes,  bald  in  Aufsatzen 
dariiber  usw.  Bei  ihrer  Einrichtung  spielten  durchweg  alte  Gewohn- 
heiten  und  Ueberlieferungen  eine  vornehmlichere  Rolle  als  neuzeit- 
liche  Zweckmassigkeits-Riicksichten ; indem  daher  diese  Einrichtungen 
mit  Stillschweigen  iibergangen  werden,  sei  nur  angefiihrt,  dass  zu 
leichterer  Behandlung  der  senkrecht  in  die  Kasten  eingeschobenen  Zettel 
in  der  Regel  die  Seitenwangen  der  Kasten  etwa  zu  1/3  bis  1/2  der  Hohe 
ausgeschnitten  wurden  und  zur  Sicherung  gegen  Herausfallen  bei  Aus- 
ziehen  der  Kasten,  sowie  gegen  unbefugtes  Herausnehmen  der  Zettel 
aus  ihrer  Ordnung,  auf  den  Kasten  Messingrahmchen  mit  mehren,  der 
Lange  nach  eingespannten  Drahten  befestigt  waren,  die  bei  einer  zweiten 
Drehung  des  Schliissels,  womit  diese  Kasten  gewohnlich  Abends  ver- 
schlossen  wurden,  fiir  sich  verschliessbar  waren;  dabei  waren  Kasten 
und  Pulte  usw.  gewohnlich  ganz  aus  Holz  usw. 

Eine  weit  zweckmassigere  Anordnung  zeigt 

Das  Katalogzimmer  der  Bibliothek  im  deutschen  Reichstag 
(Fig.  297  und  298).  Die  mit  senkrechtem  Handbiigel  versehenen,  nicht 
sehr  tiefen  Schubfacher  (Fig.  299),  worin  die  auf  Kartenblatt  ge- 
schriebenen  Zettel  eingeschoben  werden  und  welche  auf  der  Vorderseite 
mit  Alphabet  und  Nummerschild  versehen  sind,  stehen  in  drei  fest 
eingebauten  Wandregalen,  in  denen  bei  rd.  1 m Hohe  eine  Auszug- 
tischplatte  eingeschaltet  ist;  das  Ganze  wird  des  Abends  durch  Roll- 
laden verschlossen. 

Die  ubrigen  ausserst  zweckmassigen  und  iibersichtlichen  Anordnungen 
gehen  aus  dem  Grundrisse  Fig.  297  und  dessen  Beischrift  hervor. 


Katalog-Einrichtungen. 
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297-299.  Katalogsaal  und  Einrichtung  in  der 
Bibliothek  des  Reiehstages  zu  Berlin. 


Fig.  297.  Katalogzimmer. 


a Glasschranke  fur  Neueinlieferungen.  b Arbeitstische  fur 
Beamte.  c Lesetische  fiir  Nichtmitglieder  des  Hauses. 
d und  e Real-  und  Standkataloge.  f Zettelkatalog. 
!/  Buckeraufzug.  h Luftdruckbestellung. 

k Tisch.  I 3 Fernsprecher. 


Fig.  298.  Zettelkatalogsclireine  (f  d.  Grundriss). 


Fig.  293. 

Schiebkasten  fur  den  Zettelkatalog. 


Die  amerika- 
nische  Katalog- 
Anordnung  ver- 
einigt  in  einfachster 
und  vollkommenster 
Weise  verschiedene 
Einrichtungen,  wel- 
che  im  einzelnen  schon 
in  alteren  Bibliothe- 
ken  Deutschlands  sich 
als  zweckmassig  be- 
wahrt  hatten.  Die 
Schiebfacher  (Fig-. 
300)  aus  diinnem  Holz 
od  er  gestanztem  Blech 
haben  nur  etwa 
1 cm  mehr  Hohe  als 
die  aus  Kartenblatt 
gestanzten  Katalog- 
zettelFig.301.  Diese 
selbst  haben  einseitig 
einen  oben  etwas  her- 
vorstehenden  Rand ; 
i Schranke.  (i),  umgekehrt  ver- 
wendet,  zeigen  sie 
die  in  la  gestrichelteForn).  Auf 
dem  vorstehenden  Rand  be- 
hnden  sich  die  Hauptordnungs- 
buchstaben  und  Zitfern. 

Eine  zweite  Art  dieser 
Karten  ist  nach  Fig.  302  ge- 
staltet,  es  kann  demnach  bei 
V erwendung  von  verschieden- 
fach  gefarbten  Zetteln  (Karten) 
schon  eine  Unzahl  von  augen- 
falligen  Verschiedenheiten  in 
ein  und  demselben  Schubfach 
deutlich  gekennzeichnet  werden, 
wobei  die  nach  Fig.  302  ge- 
formten,  die  Hauptabtheilungen 
bilden  werden ; u.  Umst.  werden 
letztere  aus  starkerem  Material 
hergestellt,  oft  aus  diinnem 
Metallblech  gestanzt.  Damitdie 
Karten  leicht  gelesen  werden 
konnen,  liegt  in  der  Schieblade 
ein  leicht  von  vorn  nach  hinten 
verschiebbarer  Holzkeil,  auf 
welchem  die  zu  lesende  K arte  in  giinstig- 
ster  Leselage  ruht;  damit  die  vorderen 
Karten  dabei  nicht  nach  hinten  umfallen, 
ist  an  dem  Kopftheile  des  Kastens  ein 
ebensolcher  Keil  in  umgekehrter  Lage 
befestigt.  Die  Karten  wie  auch  d ie  K eile. 
haben  im  unterenTheile  kleineBohrun- 
g-en  von  etwa  5—0  ram  Durchmesser. 
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Beim  Einordnen  wird  nun  durch  die  Kopfwand  des  Kastens,  durch 
die  Bohrungen  der  beiden  Keile  und  der  Karten  hindurch,  ein  Stab 
(Messingrohr)  gesteckt,  der  mit  dem  hinteren  Ende  in  die  Ruckwand 
eindringt  und  am  vorderen  Ende  einen  Knopf  und  Schraube  tragt, 
welch  letztere  in  eine  im  Kopftheil  des  Kastens  eingelassene  Mutter- 
schraube  eingreift.  Diese  kann  u.  Umst.  mittels  einer  i'm  Knopf  ver- 
borgenen  Schlosseinrichtung  festgestellt  werden. 

Keine  Karte  kann  demnach  ohne 
Yorwissen  des  Oberbibliothekars,  oder 
Anwendung  von  G-ewalt  entfernt,  oder 
in  ungehoriger  Weise  eingeordnet 
werden.  Eine  weitere  sehr  einfache 
Anordnung  erlaubt  nun  zu  kenn- 
zeichnen,  ob  ein  betreifendes  Werk 
vorhanden  ist,  bezw.  wo  es  sich  be- 
hndet:  Kartchen  u.  Umst.  aus  dtinnem 
Stahl  oder  Aluminiumblech  nach  der 

Fig.  300—303. 

Amerikanische  Katalog-Einrichtungen. 


Fig.  304  u.  305. 
Tafelkataloge  aus  englischen 
V olksbibliotheken. 


Maasstab  1 : 5. 


Form  Fig.  303,  welche  unter  der 
Bohrung  aufgeschlitzt  sind,  lassen  sich, 
ein  wenig  schief  gehalten,  leicht  iiber 
den  Stab  hinwegschieben,  ohne  ihn 
herauszunehmen,  und  in  derselben 
Weise  auch  wieder  entfernen.  Bei- 
spielsweise  zeigt  ein  weisser  solcher  j; 

Zettel,  dass  das  Buch  vorhanden,  aber 
noch  nicht  zur  Ausgabe  gelangt  ist, 
von  r other  Farbe,  dass  es  ausgeliehen 
ist,  von  blauer,  sich  im  Lesezimmer, 

und  von  griiner  Farbe,  dass  es  sich  beim  Buchbinder  befindet  usw. 

Die  verschiedenartigsten  Gestaltungen,  in  welchen  das  Library- 
Biireau  in  Boston  die  betreifenden  Katalog-Einrichtungen  in  grossen 
Massen,  sowohl  aus  Holz  wie  auch  aus  Metall  fertigt,  sind  aus 
Fig.  30G— 309  ersichtlich;  diese  werden  nicht  allein  in  Bibliotheken, 
sondern  auch  in  amtlichen  und  kaufmannischen  Verwaltungen  jeder 
Art  (vielfach  auch  schon  in  Deutschland)  benutzt. 


Pig.  30G— 309.  Atnerikanischc  Zettelkatalogschreino 


Katalog“-E  inrich  tungen 
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Fig-.  309  zeigt  z.  B.  einen  derartigen  Kasten  fur  Karten  von 
7,5  zu  12,5  cm,  welcher  (je  nach  Starke  der  Kartenblatter)  1 — 2000 
Stuck  fasst  und  bei  Doppelkatalogisirung  fur  eine  kleine  Zweig-Yolks- 
bibliothek  von  rd.  850  Banden  bemessen,  nur  37,5  cm  lang  und  hoch 
ist  bei  50  cm  Tiefe. 

Fig.  306  zeigt  einen  derartigen  Katalogkasten  mit  darunter  stehendem 
Sicherheitsschrank  fiir  die  Biicherkataloge. 

Eine  eigene  Art  von  Prasenzkatalogen  erleichtert  in  englischen 
und  amerikanischen  Volksbibliotheken  den  Ausgabedienst.  Es  sind 
dies  verglaste  oder  vergitterte  Schranke  nach  Fig.  304,  in  welchen 
in  abgetheilten  Feldern  die  Katalognummern  und  daneben  die  kurze 
Benennung  der  vorhandenen  Werke  geschrieben  ist;  unter  jeder 
Bezeichnung  ist  ein  Blechrand  vorgesehen,  in  welchen,  falls  das 
betreffende  Buch  ausgegeben  ist,  ein  kleines  deckendes  Blech- 
scheibchen  eingeschoben  wird.  Zuweilen  haben  diese  Blechscheiben 
verschiedenerlei  Farbungen,  aus  denen  sich  erkennen  lasst,  ob  das 
Werk  ira  Lesesaal  sich  befindet  und  demnach  leicht  erhaltlich,  oder  ob 
es  ausgeliehen  ist. 

Eine  verwandte  Anordnung  zeigt  die  in  Lesesalen  gebrauch- 
liche  mechanische  Katalogtafel  (Fig.  305):  darauf  sind  nur  die 
Nummern  der  vorhandenen  enzyklopadischen  (oder  dergl.)  Werke  an- 
gegeben,  iiber  jeder  Nummer  ist  ein  Stift  angebracht.  Der  Leser, 
welcher  beim  Eintritt  in  den  Saal  eine  Blechmarke  mit  Nummer  erhalt, 
ist  verpflichtet,  bei  Entnahme  eines  solchen  Werkes  seine  Marke  auf 
die  betreffende  Nummer  aufzuhangen  und  erhalt  diese  erst  bei  Riick- 
lieferung  vom  Saaldiener  zuriick;  ohne  Ablieferung  der  Nummer  am 
E ingang  darf  er  den  Saal  nicht  verlassen.  Derartige  Einrichtungen 
werden  in  englischen  und  amerikanischen  Volksbibliotheken  behufs 
Herbeifiihrung  leichter  Uebersicht  und  flottestem  Betriebe  in  mancherlei 
ortlichen  Abwandlungen  gebraucht. 

Den  vorbeschriebenen  ahnliche  Katalog-Einrichtungen  sind  auch  in 
Museen  (namentlich  Volksmuseen)  iiblich.  Unter  entsprechender  Um- 
gestaltung  dienen  die  Schiebekasten  auch  zur  Verwahrung  von  Fund- 
splittern,  wenigstens  bis  zur  Feststellung  oder  Erganzung  des  beziigl. 
Sammlungs-Schaustiickes.  Dazu  werden  die  Kleinsplitter  u.  dergl.,  sei  es 
in  kleinen  Kastchen  oder  Schachteln  einfach  in  die  betr.  Schiebkasten 
eingelegt,  Avobei  die  Inhaltszettel  wie  Bticherkatalogzettel  in  dem  vorderen 
Theil  des  Fastens  senkrecht  eingestellt  Averden.  Meistens  erhalten  dann 
die  SeitenAvangen  in  Abstanden  von  rd.  1 cra  oder  noch  Aveniger,  Sage- 
einschnitte,  in  Avelche  diinne  Theil ungsbrettchen  eingeschoben  Averden 
konnen  und  u.  Umst.  werden  auch  diese  Theilungen  Avieder  quergetheilt, 
zu  Avelchem  ZAvecke  auch  sie  entAveder  entsprechende  Einschnitte  erhalten, 
oder  mit  diinnen,  nuthebildenden  Stabchen  benagelt  werden  usav.  Zu- 
Aveilen  auch  erhalten  sie  besondere  Einsatzkastchen. 

f.  Aeussere  Architektur  des  Magazins. 

Es  sind  beinahe  20  Jahre  verflossen,  seitdem  in  Deutschland  der 
erste  selbstandige  Bibliothekbau  nach  Magazinsystem  in  GreifsAvald 
durch  Gropius  & Schmieden  ausgefiihrt  Avorden  ist  und  Avohl  nur  dem 
in  Deutschland  so  sehr  zersplitterten  und  vielfach  gefesselten  Ver- 
(iffentlichungsAvesen  ist  es  zuzuschreiben,  Avenn  die  seither  geschaffenen 
Bibliothekbauten  namentlich  inbetreff  ihrer  Architektur  allgemein  so  Avenig 
bekannt  geworden  ^ind : es  braucht  nur  irgendAvie  der  Vorschlag  auftauchen, 
eine  Magazinbibliothek  zu  erbauen,  da  erhebt  sich  gleich  die  sogen.  offent- 
liche  Stimme,  Avie  auch  die  der  Ktinstler,  um  feierlichst  Einspruch  dagegen 
einzulegen,  namentlich  Avenn  das  Magazin  dabei  zur  Schau  treten  soli. 
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Man  halt  sich  stets  nur  an  die  aussere  Erscheinung  der  Universitats- 
bibliothek  in  Halle,  bei  welcher  freilich  die  Kennzeichnung  des  Magazins 
als  eines  solchen,  auf  die  Spitze  getrieben  ist  und  dessen 
Aussenarchitektnr  selbst  die  des  Lesesaales  sich  unterordnen  musste. 
Die  genannte  Bibliothek  ist  freilich  so  vielfach  in  technischen  und 
nichttechnischen  Zeitschriften  veroffentlicht  worden,  dass  sie  dem  Volks- 
gedanken  als  Urtypus  einer  Magazinbibliothek  aufgedrangt  ward. 

Dem  gegeniiber  geben  die  Fig.  310 — 316  (Bildtafeln)  eine  Zusammen- 
stellung  der  Fronterscheinung  sammtlicher  anderen  in  Deutschland 
seit  1880  errichteten  Magazinbibliotheken,  bei  welchen  die  Front- 
ausbildung  des  Magazins  dasGrundmotiv  fur  die  gesammte  architektonische 
Gestaltung  des  Baues  abgiebt.  Die  Frontbildung  der  Stadtbibliothek  in 
Bremen,  die  schon  auf  S.  166  mitgetheilt,  ist  ebenfalls  hierher  zu  rechnen. 
Inbetretf  des  fiir  die  Bremer  Bibliothek  gewahlten  Architektursystems 
ist  noch  darauf  hinzuweisen,  dass  es  sich  in  solchen  Fallen  besonders 
eignen  wird,  wo  zugunsten  besserer  Beleuchtung,  die  Fenstersturze 
hoher  liegen  miissen  als  die  Zwischendecken  der  Magazine,  wie  dies 
in  der  Congress-Bibliothek  in  Washington  mit  so  glanzendem  Erfolge 
geschehen  ist. 

g.  Schlusswort. 

Die  ernsten  Schwierigkeiten , die  bei  der  Plangestaltung  einer 
umfanglicheren  Bibliothek  zu  iiberwinden  sind,  werden  oft  dadurch 
gesteigert,  dass  statistischen  Ermittelungen,  z.  B.  iiber  Breiten,  und 
Mittelabstande  der  Biichergeriiste  usw.  ein  zu  hoher  Werth  beigelegt 
und  solche  im  Bauprogramm  als  bindende  Bestimmungen  eingefiihrt, 
oder  bei  Beurtheilung  der  Plane  als  Maasstab  untergelegt  werden.  Die 
erfahrensten  Bibliothekare  erklaren  denn  auch  ein  derartiges  Yorgehen 
als  Utopie,  weil  alle,  auch  die  scheinbar  kleinlichsten  mitwirkenden 
Yerhaltnisse  schon  beim  Entwurf  Beriicksichtigung  finden  miissten, 
welche  in  dem  Rahmen  einer  Statistik  nicht  zu  fassen  sind. 

Aus  diesem  Grunde  sind  hier  derartige  — leicht  irrefiihrende  — 
Angaben  nicht  mitgetheilt,  sondern  es  sind  in  den  Grundrissen  und 
Schnitten,  soweit  es  im  Einzelfall  zur  Beurtheilung  und  zum  Vergleich 
dienlich  sein  kann,  die  Einrichtungen  mit  thunlicher  Genauigkeit  dar- 
gestellt.  Damit  wird  immer  auch  ein  greifbarer  Anhalt  gegeben  sein, 
einseitigen  Vorgriffen  zu  begegnen. 

Wohin  derartige  Utopien  fiihren,  wenn  ihnen  nicht  zeitig  entgegen 
getreten  wird,  das  lasst  sich  am  besten  ersehen  aus  einem  praktischen 
Beispiel,  das  leider  zu  wenig  genau  bekannt  geworden  ist:  Im  Jahre  1881 
erschien  in  der  nordamerikanischen  amtlichen  Veroffentlichung : Circulars 
of  information  of  the  bureau  of  education,  „The  construction  of  library 
buildings,  “Washington;  (Governement  Printing  office  1881),  ein  ge- 
harnischter  Aufsatz  des  jetzigen  Direktors  der  Newberry  Free  and 
Public  Library  in  Chicago,  Mr.  Poole,  gegen  das  bei  Bibliothekbauten 
angewandte  Bausystem. 

Die  Anklagen  stiitzten  sich  auf  thatsachliche  iible  Erfahrungen, 
zu  welchen  namentlich  grossere  Saalbibliotheken  Anlass  geben  und 
welche  hier  a.  a.  0.  hervorgehoben  sind,  namentlich  auch  die  aus  der 
Peabody-Bibliothek  in  Baltimore. 

Ferner  nahmen  sie  auch  zur  Grundlage  unzulangliche  Heiz-  und 
Liiftungs- Einrichtungen  usw.,  wie  sie  leider  auch  s.  Z.  beim  Bau 
der  Bibliothek  des  British  Museum  bestanden  haben.  Sie  grundeten 


*)  Wir  rechnen  zwar  Basel  nicht  zum  deutschen  Reich,  dlirfen  es  aber  wobl  in 
die  deutsche  Kunstsphiire  einbeziehen. 
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Fig.  317-319. 

Newbery  Public  free  library. 

SdiwJJt/. 


sich  ferner  auf  die,  bei  einzelnen  Bibliothekbauten  ausseracht  gelassene 
Moglichkeit,  geniigende  Ausdehnungsfahigkeit  zu  schaffen  und  darauf, 
dass  bei  einer  Vergrosserung  der  Magazine,  der  angeblich  im  Verhaltniss 
zur  Biicherzahl  (?)  bedingte  Leseraum 
nicht  gleichzeitig  erzielt  wiirde  (!) 
und  endlich,  dass  bei  jeder  Magazin- 
vergrosserung  die  Wege  nach  dem 
Lesesaal  sich  verlangerten. 

Die  Schrift  gipfelte  in  einem 
Vorschlage  zum  Neubau  der  Newberry  - 
Bibliothek,  der  auch  in  Deutschland 
viel  verbreitet  und  ohne  ernstliches 
Eingehen  auf  die  Sache  hoch  gepriesen 
ward.  Herrn  Poole  wurden  thatsachlich 
die  erbetenen  Millionen  (lO1^?)  be- 
willigt  und  der  in  marktschreiendster 
Weise  viel  gepriesene  Bau  ausgefiihrt. 

Gerade  so  gestaltete  der  Bau  sich 
nicht,  wie  Herr  Poole  ihn  sich  gedacht 
hatte  und  wie  seine  in  eingangs  ge- 
nannter  V eroffentlichung  und  auch  in 
deutschen  Fachschriften  abgebildete 
Linienskizze  erkennen  liess.  Indess 
hat  der  Architekt  Herr  Cobbs  nach 
seiner  eigenen  ausdriicklichen  Er- 
klarung  den  Bau  nur  als  Architekt 
gefiihrt  und  alle  Anordnungen  nur 
nach  ausdriicklichen  Anweisung-en  des 
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Fig.  319.  Gesamratgrundriss. 


Herrn  Poole  getroffen.  Es  diirfte  sich  jede  Ivritik  eriibrigen  angesichts 
des  von  Herrn  Cobbs  herriihrenden,  Herrn  Pooles  Urplan  vollstandig 
entsprechenden  Grundrisses  nebst  Schnittes  (Fig.  317  u.  318)  der 
Buchersale,  welche  zugleich  die  Lesesale  sind  und  deren  Lesetische 
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einerseits  mehr  als  12  m von  den  nicht  5 m hohen  Aussenfenstern  ent- 
fernt  sind.  Ihre  tibrige  Beleuchtung  erhalten  sie  nur  durch  Fenster, 
welche  auf  einen  ebenfalls  mit  Fenstern  versehenen  2 m breiten  Flur 
hinausgehen,  der  den  Hof  umzieht  und  zu  den  zahlreichen  hierum 
gruppirten,  in  gleicher  Weise  ausgestatteten  Salen  den  Zugang  bildet, 
wodurch  den  Lesern  natiirlich  die  aussersten  Belastigungen  erwachsen. 

Bei  dieser  Gruppirung  von  vereinigten  Magazin-  und  Lesesalen 
konnte  man  freilich  den  Bau  stiickweise  beginnen  und  fortsetzen:  erst 
nach  dem  Kopfbau  die  Seitenfliigel  (und  auch  diese  stiickweise),  dann 
den  hinteren  Querfliigel  und  endlich  von  Saal  zu  Saal  und  von  Geschoss 
zu  Geschoss  fortschreitend  die  Magazine  mit  Zwischendecken  und  oberen 
Biichergeriisten  versehen.  Dabei  werden  freilich  die  Leseplatze  ver- 
dunkelt  und  schliesslich  das  Bibliothekgebaude  auf  eine  ungemessene 
Zeit  im  Baubetriebe  bleiben. 
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B.  Archive. 

Litteratur. 

Baugewerkszeitung  1896,  Invaliditats-  und  Altersversicherungsanstalt  in  Dresden. 
Centralblatt  der  Bauverwaltung:  1887,  Staatsarchivgebaude  in  Mdnster  i.  W.; 

1890,  Archiv-  und  Bibliothekgebaude  in  Hannover;  1891,  Invaliditats-  und  Alters- 
versorgungsanstalt  fur  die  Provinz  Sachsen  usw.;  1896,  Archivgebaude  in  Coblenz. 

Deutsche  Bauzeitung:  1891,  Das  Archivgebaude  des  Credit-Lyonnais  in  Paris; 

1891,  Invaliditats-  und  Altersversorgungsanstalt  fur  Hannover;  1892,  desgl.  fur 
die  Provinz  Brandenburg;  1893,  desgl.  fur  Ostpreussen;  1894,  desgl.  fur  Mecklen- 
burg; 1898,  Das  neue  Bibliothek-  und  Archivgebaude  in  KOln  a.  Rh. 

Revue  gen.  de  l’arch.  1872,  „Les  archives  d’epartementales  de  la  Gironde.“ 
Zeitschrift  fur  Bauwesen  1880,  Staatsarchiv  in  Wiesbaden. 

Frankfurt  a.  M.  und  seine  Bauten,  1886,  „Stadtisches  Archiv  in  Frankfurt  a.  M.“ 
Strassburg  und  seine  Bauten,  1894,  Das  Kreis- und  das  Staatsarchiv  in  Strassburg; 
desgl.  das  Stadtische  Archiv  daselbst. 

Gartner,  F.  v. , Sammlung  der  Entwiirfe  ausgeftihrter  Gebaude,  Liefg.  1 u.  2: 
Bibliotheks-  und  Archivgebaude  in  Munchen,  Milnchen  1844—45. 

Oourlier,  Biet,  Grillon  & Tardieu.  Choix  d’edifices  publics,  Paris  1845—50:  Archive 
de  la  cour  des  comptes. 

Handbuch  der  Architektur,  1893,  Bd.  IV.  Th.  6 Heft  4. 

Archi valische  Zeitschrift,  Munchen  seit  1876;  darin  besonders  hervorzuheben : 
„F.  von  Loher,  Einrichtung  von  Archiven.“  Ferner:  Staatsarchiv  in 
Breslau,  1877;  Record  office  in  London,  1878;  Kreisarchiv  in  Niirnberg,  1882; 
Staatsarchiv  in  Weimar,  1886;  Staatsarchiv  in  Dresden,  1888;  Neueinrichtung  des 
Stadtarchivs  in  Strassburg  i.  E.,  1893 ; Konigliches  Hausarchiv  in  Charlottenburg,  1896. 
Annuario  del  cuerpo  facultativo  de  archiveros,  bibliotecarios  y anticuarios, 
Madrid  seit  1881. 

Bulletin  des  bibliothfeques  et  des  archives,  Paris  seit  1884. 

Jahrbuch  fur  Gesetzgebung,  Verwaltung  u.  Volks wirthschaft  1877,  „Beruf  und  Ein- 
richtung des  Archivwesens.“ 

Im  neuen  Reich,  1877,  I.:  „Der  Beruf  der  Archive." 

Narjoux,  F. , Paris  1883,  Bd.  I.:  Archives  municipales  et  departementales. 
Holtzinger,  G.  & F.  Leist:  „Katechismus  der  Registratur-  und  Archivkunde," 
Leipzig  1883. 

Loher,  F.  von:  „Archivlehre  usw.“,  Paderborn  1890. 

Richou:  „Trait6  theoretique  et  pratique  des  archives  publiques,"  Paris  1883. 
Seizinger,  J.  G.:  „Theorie  und  Praxis  der  Bibliothekwissenschaft,  Grundlinien  der 
Archivwissenschaft,"  Dresden  1863. 


1.  Allgemeines. 

Die  Sammlungen  von  Urkunden  allgemeineren  geschichtlichen, 
gemeindlichen  und  staatsrechtlichen  Inhaltes  waren  in  friiheren  Zeiten 
grosstentheils  mit  den  Kanzleien  der  betreffenden  Behorden  oder  Korper- 
schaften  vereinigt.  Selten  nur  wurden  diese  im  Interesse  iibersicht- 
licher  Landes-Yerwaltung  oder  des  Geschichtsstudiums  nach  politisch- 
geographischen  und  geschichtlichen  Gesichtspunkten  zusammengefasst 
und  geordnet. 

In  den  letztvergangenen  Jahrhunderten  und  noch  im  Beginn  des 
gegenwartigen  war  man  in  anbetracht  der  fortdauernden  Kriegswirren 
vielfach  darauf  angewiesen,  fiir  die  wichtigeren  Urkunden  ein  sicheres 
Yersteck  zu  finden,  um  sie  der  stets  drohenden  Yernichtung  oder  Yer- 
schleppung  zu  entziehen.  Einzelne  Ausnahmen  abgerechnet,  konnte 
man  erst  gegen  Beginn  des  zweiten  Drittels  dieses  Jahrhunderts,  bei 
Neuordnung  der  westeuropaischen  Staatswesen,  es  wagen,  offenkundig 
zu  grosseren,  geordneten  Urkunden-Sammlungen  zu  schreiten. 

Bevor  jedoch  ihre  strenge  Katalogisirung  eintreten  konnte,  die  das 
griindlichste  Studium  und  eine  erschopfende  Inhaltserforschung  voraus- 
setzt,  hatte  man  sich  vorlaufig  meistens  auf  eine  sichere  Unterbringung 
der  Archive  in  bestehenden  Gebauden  beschrankt  und  solche  — soweit 
eben  thunlich  — mit  Einrichtung  zur  Feuer-  und  Einbruchs-Sicherheit 
versehen.  Ein  Eingehen  auf  diese  Nothbehelfe  diirfte  nicht  erforder- 
lich  sein. 
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Aber  auch  das  in  den  Jahren  1832 — 43  von  v.  Gartner  in  Miinchen 
ausgefiihrte  Bayerische  Staatsarchi v,  in  welchem  die  Urkunden 
in  einer  grossen  Zahl  grosserer  und  kleinerer  an  einander  gereihter 
Erdgeschossale  untergebracht  sind  und  in  dessen  Obergeschossen  die 
Staatsbibliothek  sich  befindet,  s.  S.  96,  kann  vom  heutigen  Standpunkte 
aus  betrachtet,  wegen  der  geringen  Raumausntitzung  und  Uebersichtlich- 
keit  nicht  als  Muster  gelten.  Es  hatte  hier  augenscheinlich  die  Riick- 
sicht  auf  musealische  Sammlung  und  Schaustellung  des  durch  die 
Zeitlaufe  wenig  getriibten  Inhaltes  hochgeschichtlich  und  kiinstlerisch 
bemerkenswerther  Urkunden  die  Oberhand,  gleichwie  beim  Bau  des 
gegen  1880  ausgefiihrten  Kreisarchives  in  Numb  erg  (s.  Litteratur- 
verzeichniss).  Aus  diesem  Grunde  allein  erscheint  ein  Eingehen  auf 
beide  genannnten  Ausfiihrungen  hier  nicht  angezeigt. 

Je  mehr  nun  in  der  Neuzeit  infolge  der  vielfach  gelungenen 
Ordnung  der  alten  Urkundenschatze  ihr  hoher  Allgemeinwerth  erfasst 
worden  ist,  und  je  mehr  die  geordnete  Yerwahrung  auch  neuerer 
Urkunden  sich  nothwendig  zeigt,  um  so  mehr  hat  sich  erwiesen,  dass 
das  Magazin-System,  wie  es  fiir  Bibliothekzwecke  sich  heraus- 
gebildet  hat,  unter  entsprechender  Anpassung  auch  zu  Archivanlagen 
vorziiglich  geeignet  ist,  wahrend  Anlagen  nach  Art  der  Saalbibliotheken 
und  Saalmagazine  fur  grossere  und  zur  Ordnung  alterer  und  neu  anzu- 
legender  Archive  — entgegen  friiherer  Annahme  — sich  weniger  ge- 
eignet erwiesen  haben.  Jedoch  wird  von  berufenster  Seite  nunmehr 
alien  Neuanlagen  entgegengetreten,  welche  die  Benutzung  von  Leitern 
bedingen.  Wahrend  bis  vor  kurzem  Archive  nur  zur  dauernden  Yer- 
wahrung alterer  oder  hochrechtlicher  Urkunden  dienten,  werden  den 
Archiven  verwandte  Anlagen  heute  zur  sicheren  Yerwahrung  von 
gewissen  Werthpapieren  verschiedenster  Art,  von  Staats-  und  privaten 
Yerwaltungen  angelegt.  Die  der  Privat-Yerwaltungen  werden  bei  den 
betr.  Gebaudebeschreibungen  ihren  Platz  linden,  wahrend  hier  am 
Schlusse  die  Einrichtungen  der  im  deutschen  Reiche  eine  so  wichtige 
Rolle  spielenden  Invaliditats-  und  Alters  - Yersicherungen 
besondere  Beriicksichtigung  linden  werden. 

Fur  die  „geheimen  Archive2 * * * * * * * * 11  der  Staats- Verwaltung,  bezw.  zur 
Yerwahrung  besonders  werthvoller,  ganz  unersetzlicher  Dokumente, 
geniigen  diese  Einrichtungen  nicht;  es  sind  hier  ahnliche  Anordnungen 
zu  trelfen,  wie  sie  fur  die  Tresor- Anlagen  der  Bankgebaude  tiblich  und 
in  dem  betr.  Abschnitt  dieses  Buches  beschrieben  sind. 

Der  sehr  grossen  Yerschiedenartigkeit  halber  betrachten  wir  hier 
zunachst  die  Einrichtungen  fiir 

2.  Allgemeine  (Rechts-,  Geschichts-  und  Verwaltungs-)  Archive, 
a.  Unterbringung  der  Archivalien. 

Durchweg  besteht  das  Material  der  Archivalien  aus  Papier; 

Pergamente  mit  anhangenden  Siegeln  usw.,  welche  in  England  noch 

fast  ausschliesslich  tiblich  sind,  gehoren  in  Deutschland  heute  zu  den 

Ausnahmen,  und  selbst  der  grossere  Theil  der  alteren  finden  sich  nur 

in  den  geheimen  Archiven,  oder  je  nach  Umstanden  sind  sie  den 

Urkundensammlungen  der  Bibliotheken  und  Museen  liber wiesen  worden. 

Soweit  deren  besondere  Yerwahrung  hierher  gehort,  wird  diese  am 

entsprechenden  Orte  hervorgehoben  werden. 

Im  allgemeinen  werden  die  Archivalien  genau  in  der  Form  im 
Archiv  untergebracht,  in  welcher  sie  darin  eingeliefert  werden ; darunter 
ist  die  Buch form  durchgehend  verschwindend.  Yorherrschend  sind  die 
Aktenhefte  und  -Biindel,  Rollkapseln  und  Mappen  fiir  Karten. 
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Die  Verschiedenartigkeit  der  ausseren  Abmessungen  und  Formen 
der  einzelnen,  zusammengehorigen  Theile  erfordert  nun  zwar  eine  be- 
sondere  Behandlung,  sowohl  zu  dem  Zwecke  einer  Raumverschleuderung- 
vorzubeugen,  als  auch  eine  grostmogliche  Uebersichtlichkeit  zu  gewahr- 
leisten  usw.  Diese  erfordert  i.  d.  R.  umsoweniger  eine  Mitwirkung* 
des  Architekten,  als  besondere  Raume  dafiir  durchweg  nicht  erforderlich 
sind.  Wenn  dies  dennoch  im  Einzelfalle  Bediirfniss  sein  sollte,  so  ist 
hier  auf  den  in  der  Litteraturangabe  an  erster  Stelle  hervorgehobenen 
Aufsatz  (in  archival.  Zeitschrift)  zu  verweisen. 

Fur  die  vorliegenden  Zwecke  geniigen  folgende  Angaben:  Lose 
Blatter  werden  ebenso  wie  Aktenhefte  stets  einzeln  mit  schiitzenden 
Umschlagen  von  reinem  Papier  versehen,  auf  welche  das  Einzel-Ein- 
ordnungszeichen  und  u.  U.  allgemeine  Inhaltsangabe  verzeichnet  wird, 
die  wiederum  in  der  Eingangsliste  verzeichnet  steht.  Uebersteigt  ihr 
Format  dasjenige  der  zugehorigen  Stiicke,  so  werden  sie  — falls  die 
Aufbewahrung  in  ungebrochener  Form  nicht  bedingt  ist,  in  die  all- 
gemeine Bogenform  eingefaltet,  jedoch  erhalten  sie  dann  zur  Schonung* 
des  Bruches  eine  Einlage  von  weichem  Schreibpapier,  das  u.  U.  an  der 
Faltestelle  mehrfach  eingeschlagen  (nicht  scharf  gefalzt!)  wird. 

Auch  zur  Schonung  von  aufgelegten  Siegeln  werden  derartige 
Einlagen  zwischen  gelegt.  Hangesiegel  werden  ebenfalls,  — wenn 
nicht  in  Kapseln  liegend  — mit  schiitzender  Htille  versehen  und 
zwischen  die  Bogen  eingeschoben. 

Zur  Aufbewahrung  werden  diese  Blatter  und  Hefte  i.  d.  R.  in 
Klapp-Pappschachteln  von  der  Form  wie  sie  auf  S.  235  in  Fig.  245 
angegeben  eingelegt,  deren  Vorderklappe  im  Innern  die  Inhaltsangabe, 
auf  der  Aussenseite  das  Einordnungszeichen  (das  Signum)  tragt. 

Zu  bequemerer  Handhabung  erhalten  die  Schachteln  an  der  Unter- 
flache  befestigt,  eine  Bandschleife  oder  an  der  Vorderklappe  einen  senk- 
recht  oder  wagrecht  sich  umlegenden  Biigelhandgriff  aus  Draht.  Zu- 
weilen  ahmen  diese  Klappschachteln  die  aussere  Form  der  Bucher  nach, 
um  sie  senkrecht  stellen  und  die  Bezeichnung  auf  dem  Riicken  anbringen 
zu  konnen. 

Gewohnliche  Gerichts-  und  Verwaltungsakten  werden  oft  lediglich 
mit  einem  einfachen  oder  doppelten  Papierbogen  so  umschlagen,  dass 
alle  Kanten  gegen  Eindringen  von  Staub  geschiitzt  sind  und  mit  einer 
Aktenschnur  eingebiindelt ; das  Signum  wird  stets  auf  die  Kopfseite 
amfggschrieben  bezgl.  aufgeklebt. 

In  Rollkapseln  eingelieferte  Urkunden  und  Kartenblatter  werden 
entweder  flach  in  Mappen  oder  'lose  in  Schiebkasten  ausgelegt  oder 
sie  verbleiben  in  den  ursprtinglichen  Kapseln,  wobei  jedoch  die  oberen 
und  unteren  Deckel  meist  durch  feinmaschige  Drahtgeflechte  (behufs 
gebotener  Lufterneuerung !)  ersetzt  werden;  ihr  Signum  erhalten  die 
Kapseln  stets  am  Kopf,  wahrend  ihre  genauere  Inhalts -Bezeichnung 
an  den  Kapseln  selbst  angegeben  wird.  Mappen  werden  in  Schieb- 
laden  (auch  Rollschiebfacher  nach  Fig.  250 — 253)  eingelegt,  vielfach 
auch  wie  Bucher  gestellt,  wobei  allerdings  die  Mappen  mit  Staub- 
klappen  und  steifen  Deckeln  sowie  Handbiigel  versehen  sein  mtissen. 
(S.  auch:  Stadtarchiv  Strassburg). 

Die  Gertiste,  Schranke  usw.  worm  je  nach  ihrer  Verschiedenheit 
diese  Schachteln  usw.  unterzubringen  sind,  weichen  von  denjenigen  der 
Bibliotheken  kaum,  und  nur  insofern  ab,  als  haufig  eine  Verstellbarkeit 
der  Tragebretter  nicht  iiblich  ist,  wahrend  anderenfalls  senkrechte  Geriist- 
theilungen  nicht  beliebt  werden.  Dieserhalb  sei  auf  die  Beispiele  und 
zugehorige  Einrichtungen  verwiesen,  mit  dem  Bemerken,  dass  die 
betreffenden  Bestimmungen  lediglich  in  Handen  der  Archivare  liegen. 


Tafel  I. 


Fie.  310.  Universitats-Bibliothek  in  Greifswald.  Fig.  311. 

. Universitats-Bibliothek 


Tafel  I. 


Tnfel  II 


Fassaden-Systeme. 


Fig.  314.  Stadt-  und  Kreis-Bibliothek  in  Augsburg. 


Fig.  310.  Uuiversitats-Bibliothek  in  Basel  (Magazinbau). 


Fig.  315.  Landes-  und  Universitats-Bibliothek  in  Strassburg  i.  Els.  (Seitenansicht). 


g.  316.  Universitats-Bibliothek  in  Basel  (Magazinbau). 
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b.  Allgemeine  bauliche  Anordnung. 

Schon  im  Abschnitt  „Bibliotheken“  ist  an  verschiedenen  Stellen 
darauf  hingewiesen,  dass  eine  moglichst  scharfe  Trennnng  des  nur 
massig  erwarmten  Magazins  von  den  hoher  beheizten  Lese-  und  Arbeits- 
raumen  flir  die  Wohlerhaltung  der  Biicher  nothwendig  ist.  Dies  ist 
nun  um  so  mehr  der  Fall  in  Archiven  mit  Riicksicht  auf  deren  meist 
unersetzlichen  Inhalt,  dessen  Gefahrdung  von  unberechenbaren  nach- 
theiligen  Folgen  sein  kann.  Zudem  ist  bei  Mangel  eines  schiitzenden 
Einbandes  jegliche  Gefahr  gesteigert. 

Ueber  hundertjahrige  Erfahrungen  sprechen,  mit  wissenschaftlichen 
Nachweisen  iibereinstimmend,  dafiir,  dass  feuersichere  trockene  Raume, 
mit  massig  aber  stetig  bewegtem,  gut  belichtetem,  inWarme-undFeuchtig- 
keitsgraden  keinem  jahen  Wechsel  unterworfenem  Luftinhalt,  voile 
Gewahr  fiir  die  Wohlerhaltung  der  meisten  Archivalien  bieten,  sofern 
die  Luftwarme  darin  zwischen  den  Grenzen  von  0 bis  20°  C.  und 
ihr  relativer  Feuchtigkeitsgehalt  zwischen  30 — 70°  erhalten  bleibt,  und 
ferner  die  Stiicke  selbst  wenig  unmittelbarer  Tagesbelichtung  (vor  allem 
nicht  unmittelbarem  Sonnenlicht)  ausgesetzt  sind. 

Da  diese  Verhaltnisse  in  alien  grosseren  Magazinen  mit  offenen 
Geriiststanden,  durchbrochenen  Zwischendecken  und  zweiseitiger  gegen- 
iiberliegender  Fensteranordnung  in  unseren  Klimaten  sich  von  selbst 
einstellen,  so  verzichtet  man  durchweg  auf  Heizung  und  kiinstliche 
Liiftung.  Dennoch  wird  durchweg  die  Moglichkeit  zuklinftiger  Be- 
heizung  vorgesehen,  mit  Riicksicht  auf  die  stetig  anwachsende  In- 
anspruchnahme  der  Archive,  welche  dereinst  ein  ofteres  und  langer 
andauerndes  Arbeiten  im  Magazin  erforderlich  machen  kann. 

Namentlich  wird  auch  ein  solches  Arbeiten  nothwendig,  sobald  der 
vorgesehene  Raum  ausgenutzt  ist  und  zur  Wiedergewinnung  nutzbaren 
Raumes  eine  ausgedehntere  Ausscheidung  von  bedeutungslos  gewordenen 
Archivalien  nothwendig  wird,  als  ohnehin  sie  in  gewissen  Zeitraumen 
regelmassig  erfolgt.  Kleinraumige  Archive  konnen  i.  d.  R.  der  Heizung 
und  Entliiftung  nicht  entbehren. 

Die  weniger  handliche  Form  der  Archivalien,  die  meist  geringere 
Lesbarkeit  der  Bezeichnungen  als  die  der  gebundenen  Bucher,  erfordern 
einen  grosseren  Mittelabstand  der  Geriiste  als  in  Bibliotheken  neuerdings 
iiblich  ist;  man  geht  kaum  unter  das  Maass  von  2m  herab. 

Den  Fenstern  wird  stets  eine  besondere  Aufmerksamkeit  zu 
schenken  sein : Gegen  Eindringen  von  Staub,  Russ,  Insekten  usw. 
hilft  nur  gute  Dichtigkeit  der  Verschltisse  und  Einschaltung  von 
ausserst  feinmaschigen  Drahtgeweben  in  die  etwa  behufs  der  Liiftung 
zu  offnenden  Theile. 

Sehr  starke  Verglasung  ist  stets  nothig;  gegen  Slid,  Ost  und  West 
liegende  Fenster  erhalten  zum  Schutz  gegen  zu  scharfe  Besonnung 
entweder  mattes  oder  besser  geripptes  (kannelirtes)  Rohglas. 

Im  allgemeinen  wird  verlangt,  dass  Fenster  leicht  zu  offnen  sind, 
also  nicht  feststehend  vergittert  werden  diirfen,  um  bei  eintretender 
Gefahrdung  fiir  die  Rettung  der  Archivalien  JSTothwege  zu  bieten. 

Dagegen  werden,  namentlich  in  Erdgeschossen , vielfach  sowohl 
zum  Schutz  gegen  Feuersgefahr  (Brandstiftung),  gegen  Einbruch  und 
gegen  Sonnenbrand,  eiserne  Klappladen  gefordert,  welche  stets  gegen 
Schluss  der  Amtsstunden  geschlossen  werden.  (Rolladen  sollen  sich 
nicht  bewahrt  haben!) 

Inbezug  auf  die  Feuersicherheit  begniigt  man  sich  selten  mit  der 
Scheidung  des  Magazins  von  den  Arbeitsraumen  durch  starke  Brand- 
mauern  mit  Feuerthiiren,  sondern  man  legt  auch*  noch  einen  neutralen 
Zwischenraum  ein,  oder  noch  haufiger:  man  verlegt  die  Wohn-  und 
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Arbeitsraume  in  einen  besonderen  Nebenbau,  der  nur  durch  einen 
feuersicheren  Gang  mit  dem  Magazin  Verbindung  hat. 

Selbstverstandlich  sind  in  alien  Fallen  sorgfaltige  Blitzableitungen 
mit  Einschaltung  aller  wesentlichen  metallischen  Konstruktionen  (wo- 
runter  auch  alle  metallischen  Rohrleitungen  einzubegreifen  sind)  er- 
forderlich;  oft  verlangt  man,  dass  diese  mit  Kontroll-Einrichtung  ver- 
sehen  seien.  Eine  moglichst  freie  Lage,  welche  auch  Feuersgefahr 
durch  nachbarliche  Anlagen  ausschliesst,  ist  Grundbedingung  fiir  die 
Anlage  von  Archiven.  Ob  behufs  der  Rettung  bei  etwaiger  drohender 
Gefahr  durch  nachbarliches  Feuer  oder  gar  aus  allgemeinen  Sicherheits- 
griinden,  namentlich  auch  bei  der  Einlieferung,  besondere  geschlossene 
Yor-  und  Zwischenhbfe  empfehlenswerth  sind,  lasst  sich  nur  im  Einzel- 
falle  entscheiden.  Wahrend  eine  derartige  Anlage  bei  franzosischen 
Archiven  als  Yorbedingung  und  Regel  gilt,  sind  solche  bei  deutschen 
Archivanlagen  mehr  als  zufallige  anzusehen. 

Ausser  dem  Magazin  sind  durchweg  noch  folgende  Raume  er- 
forderlich : 

1.  fur  die  Bibliothek; 

2.  ein  Lesesaal  (gew.  Benutzersaal  genannt)  mit  Yorraum  zur 
Kleiderablage , dann  ein  bis  zwei  Zimmer  fiir  den  Yorsteher 
des  Archives  (Direktor,  Staatsarchivar) ; 

3.  ein  oder  mehre  Zimmer  fiir  die  zweiten  Archivare  bezw.  Hilfs- 
arbeiter; 

4.  ein  heller  aber  durchaus  feuersicherer  Raum  fiir  die  Inventarien 
bezw.  Kopialbiicher ; 

5.  ein  geraumiges  Dienerzimmer,  gewohnlich  gleichzeitig  Ein- 
lieferungszimmer ; 

6.  eine  kleine  Druckerei; 

7.  in  neuester  Zeit  auch  ein  photographisches  Atelier  mit 
Dunkelkammer,  und 

8.  fast  in  der  Regel  eine  aus  mehren  Zimmern,  Kiiche  usw.,  be- 
stehende  Wohnung  fiir  den  Archivdiener,  der  meist  auch 
die  Pfortnerstelle  versieht. 

Die  Forderungen  sind  fast  in  jedem  Falle  derart  schwankend, 
dass  hier  besondere  Angaben  dariiber  hinfallig  erscheinen  und  auf  die 
folgenden  Beispiele  verwiesen  werden  muss.  Hervorzuheben  ist  da- 
gegen,  dass  zwecks  unvermutheter  Beaufsichtigung  die  Lage  des  Be- 
nutzersaal es  „als  Durchgangszimmer“  vortheilhaft  ist. 

«)  Das  Archiv  des  Rechnungshofes  in  Paris  (Fig.  320 
u.  321)  ist  nach  langen  Yorverhandlungen  1845—49  zur  Ausfiihrung 
gekommen.  Als  erster  Magazinbau  zu  Archivzwecken,  ist  er  als  Aus- 
gangspunkt  fiir  die  weiteren  Archivbauten  des  Jahrhunderts  anzusehen ! 
Die  Baustelle  in  der  rue  de  Lille,  in  der  Nahe  des  Rechnungshofes, 
ist  vollstandig  mit  Brandmauern  eingeschlossen;  an  der  Strasse  ist  links 
ein  kleines  zweigeschossiges  Gebaude  als  Pfortnerwohnung  mit  dariiber 
liegender  Wohnung  des  Archivsekretars,  rechts  ein  solches  fiir  eine 
Militarwache  im  Erdgeschoss  und  eine  kleine  Dienerwohnung  im  Ober- 
geschoss,  angelegt.  An  der  hinteren  Seite  des  Gelandes  wiederum  ist 
ein  niederer  Bau  fiir  die  Unterkunft  der  Aktenwagen  und  einer  Feuer- 
spritze  errichtet.  Zwischen  den  umgebenden  Brandmauern  bezw.  diesen 
niederen  Gebauden  und  dem  eigentlichen  Archivbau,  zieht  sich  eine 
Umfahrt  hin,  von  durchweg  rd.  3m  Breite.  Das  Magazin-Gebaude  ist 
zwar  dreischiffig  getheilt,  jedoch  als  einraumiges  gedacht,  nur  im  ersten 
Obergeschoss  ist  an  der  Yorderfront,  in  ganzer  Breite  des  Mitteltheiles, 
ein  grosser  Saal  angelegt,  der  als  Auslegesaal  dient,  wahrend  die 
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Seitenschiffe  in  Einzelzellen  zerlegt  sind.  Den  Kern  des  Mittelschiffes 

bildet  ein  Oberlichtschacht,  der  in  alien  Stockwerken  mit  G-allerien 

nmzogen  ist.  Alle  Wande  sind  mit  Aktengeriisten  ausgestattet,  welche 

auch  die  Zwischenwande 
Fig.  82D  u.  3il.  Archiv  des  Rechnungshofes  in  Paris.  zwischen  den  Seiten.  und 


(Arch.:  van  Clemputte.) 
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dem  Mittelraume  bilden.  Der 
leicht  zu  luftende  Keller  dient 
zur  vorlaufigen  Verwahrung 
ausgeschiedener  Akten ; er 
war  urspriinglich  angelegt, 
um  erforderlichen  Falles  als 
Heizkeller  zu  dienen.  Die 
Zwischendecken  wie  auch  das 
Dach  sind  aus  Eisenbalken 
mit  Ausmauerung  hergestellt, 
die  aussere  Dachhaut  besteht 
aus  Metall.  Damaligen  Ver- 
haltnissen  entsprechend , ist 
der  Betrieb  noch  auf  Leiter- 
benutzung  angewiesen. 

/S)  Das  Departemen- 
tal-Archiv  in  Bordeaux 
(Fig.  322 — 324),  von  1861 
bis  1866  erbaut,  zeigt  bereits 
fast  vollstandig  den  neueren 
Typus. 

Es  ist  hier  schon  eine 
vollstandige  Trennung  der 
Wohn-  und  Geschaftsraume  von 
den  Magazinbauten  und  Verlegung 
in  einen  besonderen  Baukorper 
durchgefiihrt.  Kamlich:  Zwischen 
zwei  vollstandig  gleichgestaltete 
Magazinbauten,  der  eine  fur  die 
kirchlichen,  der  andere  fiir  die 
weltlichenVerwaltungen  bestimmt, 
schiebt  sich  an  der  Hinterseite 
eines  von  der  Strasse  abgeschlosse- 
nen  Vorplatzes  ein  Bau,  der  im 
Erdgeschoss  die  Wohnung  des 
Pfortners  und  nebst  der  Treppe 
einen  Saal  fiir  Beamte  enthalt, 
im  ersten  Obergeschoss  nach  vorn 
den  Benutzersaal  und  nach 
hinten  rechts  das  Zimmer  des 
Archivars,  im  zweiten  Obergeschoss 
dessen  Wohnung  enthalt.  An  der 
ganzen  Riickseite  entlang  zieht 
sich  ein  5m  breiter  umschlossener 
Hof  hin. 

Die  Magazine  sind  in  dem 
hohen  Erdgeschoss  vollstandig  mit 
Kreuzgewolben  auf  Pfeilern  ruhend  iiberdeckt,  wahrend  das  Ober- 
geschoss zwischen  Eisenbalken  flach  iiberwolbt  ist.  Ueber  letztere 
Decke  ist  eine  wasserdichte  Abgleichung  hergestellt,  die  nach  einem, 
iiber  den  Bogenstellungen  sich  hinziehenden,  nach  den  Abfallrohren 

17* 
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fiihrenden  Kanal  entwassert.  Die  Dacher  sind  mit  eisernen  Stiihlen  nnd 
Gesparren  ausgefiihrt.  Die  mit  einer  Hohe  von  rd.  2,35  m im  Erdgeschoss 
ausgefiihrten  Geriiste  sollen  erforderlichen  Falles  mit  einem  zweiten 
Geriiststockwerk  und  umgefiihrten  Gallerien  tiberbaut  werden;  das 
Obergeschoss  ist  bereits  durch  rings  nmlaufende  Gallerien  und  Geriiste 
in  zwei  Stockwerke  getheilt  und  soli  im  Bedarfsfall  ein  drittes  Geriist- 
Stockwerk  erhalten.  Ausserdem 


ist  die  Geriistweite,  welche  von 
Mitte  zu  Mitte  4m  betragt,  eine 
geniigende,  um  soweit  erforderlich, 
gerade  Zwischentreppen  und  auch 
eine  mittlere  Geriiststellung  ein- 
bauen  zu  konnen.  Zu  alien  diesen 
Erweiterungen  sollen  Maurer- 
arbeiten  nicht  erforderlich  werden ! 
Besonders  ist  hier  noch  zu  ver- 
weisen  auf  die  allgemein  gelobte 
Anordnung  der  zwischen  den 
Wandpfeilern  eingebauten  Geriiste: 
es  wurde  damit  die  Absicht  ver- 
folgt  und  auch  erreicht,  dass  Ge- 
riiste  nicht  dicht  an  den  Aussen- 
wandungen  hergestellt  werden 
konnen.  Zwischen  den  Wand- 
pfeilern zunachst  den  Thiiren  sind 
eiserne  Schranke  eingebaut.  Die 
Fenster  haben  keine  Gitter  er- 
halten, sondern  an  ihre  Stelle  ist 
eine  starke  Ver- 
glasung  (mit  ge-  ,, 

ripptem  Glase?) 
zwischen  engge- 
stellten  Eisenspros- 
sen  angeordnet  wor- 
den,  welche  um 
so  mehr  geniigen 
diirfte , als  die 

Fensterbanke  im 
Erdgeschoss  rund 
2,70 m tiber  dem 

ausseren  Fussboden 
liegen.  So  sehr 

diese  sammtlichen 
Anordnungen  0 ge- 
lobt  werden,  so  wird 
doch  fiir  bedenklich 
gehalten^  dass  im 
Erdgeschoss  keine 
besonderen  unmit- 

telbar  in  den  Vorhof  fiihrende  Thiiren 
geschoss  nicht  Einrichtungen  getroffen 
statten,  im  Noth  fall  die  Archivalien 


Fig.  322-324. 

Departemental-Archiv  in  Bordeaux. 
(Arch.:  Labee.) 


Obergeschoss. 


Erdgeschoss. 


angelegt  und  auch  im  Ober- 
worden  sind,  welche  es  ge- 
unmittelbar  in  den  Vorhof 


befordern  zu  konnen,  da  die  Moglichkeit  eines  Brandausbruches  trotz 


0 Diese  waren  in  der  Veroffentlichung  in  „Encyclopedie  d’architecture“  im 
wesentlichsten  Theile  mit  vollstandigem  Stillschweigen  ubergangen  und  sind  erst  in 
jiingster  Zeit  hier  bekannt  geworden. 
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aller  noch  so  vorsichtigen  Einrichtungen  niemals  ganz  ausgeschlossen 
gelten  konne. 

Einer  weit  weniger  giinstigen  Aufnahme  seitens  der  deutschen 
Archivare  erfreut  sich: 

y)  Das  Archiv  des  Se'inedepartements  und  der  Stadt 
Paris  (Fig.  325  u.  326).  Nachdem  die  den  Brand  des  Stadthauses 

und  der  zugehorigen  Yer- 


Fig.  325  u.  326.  Archiv  des  Departem.  der  Seine 
und  der  Stadt  Paris.  (Arch.:  Roguet.) 


Querschnitt. 


walkings  - Gebaude  auch 

die  darin  enthaltenen  Ar- 
chive 1871  zerstort  waren, 
musste  fiirdie  anderweitige 
Unterbringung  der  weni- 
gen  geretteten,  sowie  der 
Neu-Archivalien  ein  Neu- 
bau  errichtet  werden.  Ein 
angemessener  Platz  fand 
sich  in  nicht  zu  grosser 
Entfernung  vom  Stadt- 
hause,  einerseits  am  Seine- 
gestade , andererseits  an 
einer  engen  Strasse,  an 
der  Ruck-  und  rechten 
Seite  von  hohen  Hausern 
begrenzt.  Der  Bauplatz 
ist,  um  gefahrliche  An- 
naherungen  zu  verhiiten, 
an  den  Nachbargrenzen 
mit  hohen  Brandmauern 
und  an  der  Seineseite  mit 
einem  rd.  4 m hohen  dichten 
Eisengitter  umwahrt  wor- 
den.  Das  Gebaude  ward 
so  gestellt,  dass  auf  den 
engsten  Stellen  noch  eine 
freie  Breite  von  rd.  3m 
verblieb. 

Das  Archiv  besteht 
aus  drei  Magazinflugeln  in 
nForm  und  einem  zwei- 
geschossigen,  die  Wohn- 
und  Yerwaltungsraume 
enthaltenden,  mit  Durch- 
fahrt  durchbrochenem,  nur 
13  m hohen  Zwischenbau, 
der  einen  mittleren  Hof 
nach  der  Vorderseite  ab- 
schliesst.  Aus  Besorgniss 
vor  moglicher  Brand- 
stiftung  erhielten  die 
Magazinfliigel  Thiir-  und  Fensteroffnungen  nur  an  den  dem  Hofe 
zugewendeten  Seiten.  Die  Yerbindungen  mit  dem  Yerwaltungs-Gebaude 
sind  mit  doppelten  eisernen  Thiiren  abzuschliessen.  An  der  hinteren 
Seite  der  Seitenfliigel  sind  Feuertreppen  angeordnet,  welche  keine 
OefFnungen  nach  dem  Magazin  haben. 

Die  Decken  der  beiden  Magazin -Hauptgeschosse  sind  ebenso  wie 
die  Dacher  zwischen  Eisenbalken  ausgemauert,  letztere  theils  mit 
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Schiefer,  theils  mit  Zink  gedeckt.  Die  zwischen  die  Geriiste  einge- 
bauten  Zwischendecken  sind  mit  gnsseisernen  Schlitzplatten  hergestellt, 
welche  an  den  Fensterseiten  einen  durchgehend  2 m breiten  Lichtschacht 
belassen.  Das  Gebaude  sollte  theils  aus  finanziellen,  theils  aus  Dringlich- 
keits-Riicksichten  fliigelweise  zur  Ausftihrung  kommen. 

Es  ist  schon  friih  die  Befurchtung  laut  geworden,  dass  im  Erd- 
geschoss  in  den  an  das  Verwaltungs  - Gebaude  anschliessenden  Theilen, 
wie  auch  in  den  hinteren  Ecken  die  Beleuchtung  sehr  mangelhaft 
werden  miisse.  Anfangs  des  1880  er  Jahres  war  geplant,  diesem 
Mangel  durch  elektrische  Beleuchtung  zu  begegnen;  ob  diese  durch- 
geftihrt  worden  ist  und  mit  welchem  Erfolge?  war  nicht  zu  ermitteln. 

In  Deutschland  war  ein  streng  durchgefiihrtes  Magazinsystem  fur 
Archive  sehr  lange  beanstandet  worden.  Dies  war  auch  der  Fall  be- 
ziiglich  der  durch  Weber  1872 — 73  unter  Benutzung  eines  aus  frtiheren 
Jahrhunderten  stammenden  Bauwerkes  ziemlich  einheitlich  und  unter 
Anlehnung  an  den  Grundgedanken  der  neueren  Magazinbauten  be- 
wirkten  Ausfuhrung  fur  das  „Allgemeine  und  Geheime  Staats- 
archiv  in  Berlin “ (s.  Berlin  u.  s.  Bauten).  Wenn  mit  diesem  Bau 
auch  in  iibersichtlicher  Beziehung  ein  sehr  grosser  Fortschritt  erzielt 
worden  ist,  so  kann  er  doch  nicht  in  die  Reihe  der  neueren  Archive 
eingegliedert  werden. 

Das  1874 — 77  durch  Denzinger  in  Frankfurt  a.  M.  erbaute  Stadt- 
Archiv  ist  zwar  nach  dem  Magazinsystem  durchgefiihrt;  seiner  Eigenart 
nach  muss  es  jedoch  der  hiernachfolgend  den  Stadt-Archiven  zu 
widmenden  Betrachtung  vorbehalten  bleiben. 

d)  Das  Grossherzogl.  Staatsarchiv  in  Weimar  (Fig.  327 
u.  328)  ist  nach  Ablehnung  einer  grosseren  Zahl  minder  klarer  Ent- 
wiirfe  (auch  des  im  Jahrg.  1876  d.  archival.  Zeitschr.  veroffentlichten) 
1884 — 86  strengstens  nach  neuerem  Magazinsystem  als  Blockbau  in 
ahnlicher  Anordnung  wie  bei  den  Universitats-Bibliotheken  in  Kiel 
und  Halle  zur  Ausfuhrung  gekommen,  jedoch  sind  alle  Wphnraume  aus 
dem  Hauptbau  entfernt,  in  ein  kleines  Kebengebaude  verlegt  und  die 
Verwaltungsraume  vom  Magazin  durch  eine  bis  in  den  Dachboden 
reichende  starke  Brandmauer  (mit  eisernen  Schiebethiiren)  abgetrennt 
worden. 

Aus  dem  Grundriss  geht  die  Raumvertheilung  im  Erdgeschoss 
hervor;  im  Obergeschoss  liegen  rechts  und  links  von  der  Haupttreppe 
das  Zimmer  des  Direktors  und  die  Expedition.  Als  Benutzersaal  dient 
das  Arbeitszimmer  im  Erdgeschoss. 

Die  Lage  des  Baues,  an  den  Auslaufern  des  Schlossparkes,  einer- 
seits  an  einem  grossen  Wiesenplan,  ist  recht  gliicklich  gewahlt,  ruhig, 
frei  von  Staub  und  Russ. 

Sowohl  zur  Trockenlegung  des  Baues,  wie  zu  dem  Zwecke,  er- 
forderlichen  Falles  die  fur  die  Verwaltungsraume  ausgefiihrte  Mittel- 
druck-Wasserheizung  auch  auf  das  Archiv  ausdehnen  zu  konnen,  ist 
der  gut  entliiftete  gewolbte  Keller  unter  dem  ganzen  Hause  durchge- 
fiihrt und  sind  Abluftrohren  auch  in  den  aussersten  Eckpfeilern  des 
Magazinbaues  ausgespart  worden. 

Das  Gebaude  ist  zweigeschossig  angelegt;  die  Zwischendecken  in 
den  Verwaltungsraumen,  ebenso  wie  die,  den  ganzen  Bau  gegen  den 
Dachboden  abschliessende,  sind  massiv  zwischen  Eisentragern  hergestellt. 

Die  beiden  Geschosse  des  Magazins  sind  in  zwei  Magazinstock- 
werke  zerlegt  und  zwar  sind  darin  die  drei  trennenden  Decken  aus 
lEisen  mit  dariiber  rostartig,  ziemlich  eng  gelegten  TEisen  aus- 
gefiihrt.  Der  Aufzug  liegt  hinter  der  geradlaufigen  zweiarmigen  eisernen 
Treppe  des  Magazins;  ausserdem  sind  in  den  Feldern  zwischen  je  zwei 
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Geriisten  kleinere  Gevierte  der  Eisendecke  zum  Herausnehmen  einge- 
richtet,  uni  (wie  es  beim  Einraumen  mit  grosstem  Yortheile  geschehen 
ist)  nach  Erfordem  daselbst  einen  tragbaren  Aufzug  anbringen  zu  konnen. 
Das  mit  Holzzement  abgedeckte  Dach  ist  ans  Holz  konstruirt. 


Eine  feuerfest  umschlossene  steinerne  Sondertreppe  fiihrt  von  der 
Vorhalle  aus  zum  Bodenraum,  der  zur  Yornahme  der  bei  der  Ein- 
lieferung  von  Archivalien  erforderlichen  Arbeiten  dient.  Die  nach 
Siiden  liegenden  Fenster  sind  mit  Mattglas  versehen.  Alle  Erdgeschoss- 
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fenster  sind  gegen  Einbruch  durch  znsammenschiebbare  Gitter  ge- 
sichert,  welche  den  Gebrauch  von  Liiftungseinrichtungen  nicht  be- 
hindern. 

Die  Geriiste  sind  ans  Holz,  unmittelbar  anf  den  Kellerbogen  auf- 
gebaut  und  haben  theilweise  die  im  Jahrg.  1876  der  Archival.  Zeitschr. 
abgebildete  Einrichtung  erhalten,  wahrend  Schrankanlagen  usw.  ganzlich 
vermieden  worden  sind. 

Zu  erwahnen  ist,  dass  der  Archivdirektor  gewiinscht  hatte,  anstatt 
der  holzernen  Geriiste  nur  Flacheisen  in  der  Art  zu  verwenden,  wie 
sie  bei  den  Verwaltungsbibliotheken  der  deutschen  Reichsamter  sich 
als  ausserst  bequem  herausgestellt  haben,  dass  aber  darauf  nicht  ein- 
gegangen  wurde,  ebenso  wie  auf  eine  andere  nicht  minder  berechtigte 
Forderung:  den  mittleren  Theil  des  Eisenbelages  in  den  Geriistgassen 
mit  Laufbrettern,  biindig  mit  der  Oberflache  des  Belages  zu  versehen. 
(Das  ware  eine  Anordnung,  wie  sie  ahnlich  in  Miinster  zur  Aus- 
fiihrung  kam!) 

Zum  Ersatz  fiir  letztere  Einrichtung  hat  man  dann  spater  einen 
Belag  mit  Linoleumstreifen  eingefiihrt,  der  jedoch  nicht  leicht  unver- 
schieblich  sich  befestigen  liess. 

Die  in  verschiedenen  Jahren  ausgefiihrten  Messungen  haben  er- 
geben,  dass  nur  selten  das  Thermometer  ein  wenig  unter  + 1 0 und 
nicht  iiber  15  0 C.  aufwies  und  der  Feuchtigkeitsgehalt  der  Luft  auch 
bei  langer  andauernd  nassem  Wetter  nie  65 — 70°  iiberstiegen  hat,  weshalb 
auch  die  urspriinglich  vorgesehene  Anlage  von  Doppelfenstern  sich 
eriibrigen  liess. 

Als  selbstverstandlich  ist  anzusehen,  dass  die  Druckwasserleitung 
bis  in  den  Dachstock  gefiihrt  ist. 

*.  Das  Staatsarchiv  der  Provinz  Westfalen  in  Miinster 
(Fig-.  329 — 331).  Zum  ersten  Male  ist  bei  dieser  1887 — 89  ausge- 
fiihrten Anlage  die  vollstandige  Trennung  des  Magazins  von  den  Wohn- 
und  Yerwaltungsraumen  erfolgt,  indem  fiir  letztere  ein  besonderes,  um 
6m  vom  Magazin  abgeriicktes  Gebaude  errichtet  worden  ist,  das  nur 
durch  einen  massiven  zweigeschossigen  Yerbindungsbau  mit  ersterem 
verbunden  ist. 

Der  Hausbering  ist  allerseits  von  Strassen  umgeben  und  die 
Kachbargebaude  konnen  in  keiner  geringeren  Entfernung  als  10 m an 
die  Archivbauten  herantreten. 

Die  Anordnung  der  Raume  im  Yerwaltungsbau  ergiebt  sich  aus 
den  Grundrissen;  dazu  ist  zu  bemerken,  dass  die  Wohnung  im  3,3 m 
hohen  Erdgeschoss  dem  Boten  und  Archivdiener  zugewiesen  ist,  und 
dass  die  sammtlichen  Raume  mit  Kachelofen  beheizt  sind,  wahrend  in 
dem  2,6  m hohen  Keller  ein  mit  weitem  Schornstein  versehen er  Raum 
fiir  den  etwa  spateren  Einbau  einer  Wasserheizung  fiir  das  Magazin 
vorgesehen  ist.  Das  Obergeschoss  hat  3,7 m Hohe.  Alle  Raume  sind 
iiberwolbt;  jedoch  mit  Holzfussboden  belegt.  Die  Treppen  sind  aus 
Stein  hergestellt. 

Der  Magazinbau  hat  einen  3 m hohen  iiberwolbten  Keller  zur  vor- 
laufigen  Lagerung  der  kassirten  Akten  usw.  Das  4,7 m hohe  Erdge- 
schoss  und  das  7,8 m hohe  Obergeschoss  sind  iiberwolbt.  Ersteres  ist 
durch  Eisenbalkendecken  mit  Laufgangen  aus  Monierplatten  in  zwei, 
das  Obergeschoss  in  drei  Stockwerke  getheilt  und  zwar  so,  dass  die 
Stockwerke  vom  Fussboden  des  Erdgeschosses  ausgehend  in  Hohen  von 
2,3,  2,4,  2,32,  2,32  und  3,16  ra  sich  folgen.  Die  Laufgange  der  Stock- 
werksdecken  bestehen  aus  Monierplatten,  welche  in  den  Standgassen 
beiderseits  an  den  Geriisten  entlang  mit  30  cm  breiten  gelochten  Decken 
gesaumt  sind. 
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Der  Gesainmtfassungsraum  der  fiinf  Stockwerke  bietet  1670 
Geriistansichtsflachen.  Zum  Aufziehen  der  Akten  dient  ein  Seilaufzug. 
Der  Dachraum  ist  noch  nicht  ausgebaut.  Sammtliche  Dachgeriiste  sind 
aus  Schmiedeisen  hergestellt. 


Bezeicbnungen: 
ArB  Arcbivbeamte 
Dlen  Archivdieneru. 

Packraum 
FI  Flur 

Inv  Inventories 
KU  Kuehe 
Lez  Lesezimmer 
Spk  Speisekammer 
StAr  Staatsarchivar 
Vh  Vorhalle 
Z Zimmer 


0 Das  Staatsarchiv-  und  ]5ibliothekgebaude  in  Hannover 
(Fig.  332 — 335).  Der  urspriingliche  1725  durch  Borchmann  ausge- 
fiihrte,  durch  Schraffirung  im  Erdgeschossgrundriss  hervorgehobene  Lang- 
bau  bestand  nur  aus  zwei  gewolbten  Geschossen,  welche  bei  dem  1890 
bis  1892  ausgefiihrten  Um-  und  Erweiterungsbau  (Hinzufiigung  des 
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Bibliothekfliigels  und  des  zweiten  Obergeschosses)  im  wesentlichen  er- 
halten  blieben. 

Zu  der  in  den  Grundrissen  dargestellten  Raumvertheilung  ist  noch 
folgendes  zn  erwahnen:  In  dera  hohen  Erdgeschoss  des  Bibliothek  - 

fliigels  befinden  sich  die  Wohnungen  fiir  einen  Bibliothek-  und  einen 
Archivdiener. 

Der  Raum  zwischen  beiden  Wendeltreppen  an  der  Bibliothek-Ein- 
gangsseite  enthalt  in  den  Obergeschossen  die  Handschriften  usw.  der 
Bibliothek. 

Im  ersten  Obergeschoss  (in  seiner  ganzen  Hohe)  sind  in  dem- 


selben  Fliigel,  im  ersten  Geviert  links  (durch  Zwischenwand  getrennt) 
zunachst  der  Treppe,  das  Zimmer  des  Custos,  zugleich  Bucher- Ausgabe, 
und  dahinter  das  Dienerzimmer  eingerichtet,  wahrend  das  gleichgelegene 
Geviert  rechts  als  Lesesaal  eingerichtet  ist. 

In  dem  langgestreckten  Bau,  der  lediglich  zu  Archivzwecken  dient, 
ist  der  linke  Theil  einschl.  des  Mittelraumes,  im  durchweg  mit  Kreuz- 
gewolben  iiberspannten  1.  Obergeschoss  die  gleiche  Einrichtung  wie 
im  2.,  dagegen  ist  weiter  rechts  der  ganze  Raum  von  der  Treppe  ab 
bis  zur  Front  als  Diener-  und  Wartezimmer  benutzt  und  es  befindet  sich 
darin  auch  der  Archivaufzug.  Die  nach  rechts  folgende  Jochtheilung  ist  in 
der  ganzen  Gebaudebreite  einraumig  als  Archivlese-  (Benutzer-)  Saal  ein- 
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gerichtet;  die  nachfolgende  engere  Theilung  enthalt  an  der  Hinterfront  das 
Zimmer  des  Staatsarchivars,  an  der  Vorderfront  das  Zimmer  des  1.  Archi- 
vars;  hierauf  folgen  zwischen  beiden  Fronten  durchgehend  die  Archiv- 
Bibliothek  und  zuletzt  der  Saal  fiir  Kopialbiicher  und  Handschriften. 

Fig.  234  u.  235.  Staatsarchiv  nnd  Bibliothek  in  Hannover.  Nach  C.  d.  B. 
(Arch.:  Borchmann,  Lorenz,  Hacker,  Schroder,  Rattey,  Sem  melraann.) 


Bei  dem  Ausbau  ist  pro- 
grammmassig,  ausser  der  sach- 
gemassen  IJnterbringung  der 
Verwaltungsraume  fiir  das  Archiv 
eine  fiir  50  Jahre  voraussichtlich 
geniigende  Steigerung  der  bis- 
herigen  3200  <im  betragenden  Ge- 
riistansichtflachen  anf  6300  erzielt 
worden.  Fiir  die  Bibliothek 
einschl.  der  Handschriften  ist  die 
bisherige  Ansichtflache  von  2000 
auf  2500  gesteigert  worden, 
wobei  noch  fiir  die  Handschriften 
die  besonderen,  hier  nicht  mit- 
berechneten  Haume  gewonnen 
worden  sind. 

Die  sammtlichen  Arbeits- 
raume  sind  mit  Kachelofen  ge- 
heizt,  doch  sind  die  Schornstein- 
wandungen  stark  ummauert. 

Das  Gebaude  steht  ringsum 
frei  in  den  Parkanlagen  der 
Stadt(Masch).  Die  dreiZwischen- 
decken  im  2.  Obergeschoss  des 
Archivs  und  die  fiinf  des  oberen 


Theils  des  Bibliothekfliigels  bestehen  aus  Schmiedeisentragern,  zwischen 
welchen  gusseiserne  Netz-Rostplatten  eingelegt  sind,  deren  Langschlitze 
in  der  Richtung  des  Lichteinfalles  angeordnet  sind.  Bei  der  sehr 
geringen  Lange  der  Geriiste  und  geniigendem,  hohem  Lichteinfall,  hat 
sich  eine  vollstandig  ausreichende  Beleuchtung  der  Gassen  ergeben.  Die 
hblzemen  Geriiste  sind  mit  Stellstiften  nach  englischer  Art  ausgestattet. 
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Konstruktiv  1st  noch  bedeutsam,  dass  die  ins  Mansardegeschoss 
hineinragende  Ueberwolbung  deshalb  erfolgte,  weil  wegen  der  Umgebnng 
sowie  wegen  zweifelhafter  Tragfahigkeit  der  alten  Fundamente  eine 
zu  bedeutende  Gebaudehohe  vermieden  werden  musste. 
rj)  DasKaiser- 


liche  Bezirks- 
Archiv  in  Strass- 
burg  i.  E.  (Fig.  336 
bis  339)  ist  1894  bis 
1897  zur  Ausfiihrung 
gekommen.  Das  ftir 
den  Bezirk  Unter- 
elsass  bestimmte  Ge- 
baude  liegt  an  der 
Ecke  eines  Bau- 
blockes,  allseitig  von 
Nachbargebauden  in 
grosseren  Abstanden 
entfernt.  So  wie  in 
Munster  i.W.  ist  auch 
hier  ein  besonderes 
Verwaltungsgebaude 
mit  Verbindungsgang 
zum  Magazinbau  er- 
richtet  worden,  das 
gleichzeitig  auch  fin- 
das  vorlaufig  noch 
nicht  ausgefiihrte,  in . 


Fig.  336—338.  Kaiserl.  Bezirks-Archiv  in  Strassburg  i.  E. 
(Arch.:  Met zen thin.) 

Aus  Strassburg  und  seine  Bauten. 
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gleicher  Anordnung  geplante 
Staatsarchiv  fur  Elsass-Loth- 
ringen  dienen  soli. 

Es  war  hier  die  schwierige 
Aufgabe  gestellt,  den  Magazin- 
bau im  Einklang  mit  den 
iibrigen,  in  italienischer  Re- 
naissance errichteten  Staats- 
neubauten  zu  errichten  und 
bei  deutlicher  Kennzeichnung 
der  sechsstockigen  Eintheilung  eine  unschone  speicherartige  Erscheinung 
zu  vermeiden.  Das  ist  gewiss  im  vollsten  Maasse  gelungen. 

Die  vollstandig  gleichartig  aus  XEisen  mit  Rostboden  aus  nEisen 
in  Abstanden  von  je  2,60  i.  g.  iibereinander  angeordneten  Zwischen- 
decken  sowie  die  massive  Oberdecke  sind  in  ihrer  Breite  zweifach  von 
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-]f~  Eisenstiitzen  getragen,  die  sich  innerhalb  der  Gerliste  bergen,  wie  sieh 
das  aus  dera  Grundrisse  grosseren  Maasstabes  Fig.  338  ergiebt.  Die 
Dacher  sind  in  Eisen  konstruirt  und  mit  Wellblech  eingedeckt. 

Abweichend  von  der  in  neuerer 
Zeit  so  haufigen  Anordnung  von 
Gertiststanden  ohne  Schranke,  sind 
hier  im  Erdgeschoss  nur  14Geriist- 
stande  zur  Ausfiihrung  gekommen 
und  zwischen  diesen  in  den  vonStiit- 
zen  freien Fensteraxen  14Schrein- 
stellungen  mit  98  Urkundenschrei- 
nen  fur  Unterbringung  von  rd. 
40000  werthvollen  Urkunden. 


In  den  Obergeschossen  dagegen 
befinden  sich  keine  Schranke,  son- 
dern  nur  Geriiststande  und  zwar 
28  Stiick  in  jedem  Geschoss,  von 
Mitte  zu  Mitte  je  2in  entfernt. 

Die  1,6 m hohen  Urkunden- 
schranke  bestehen  aus  je  zwei 
liber  einander  stehenden,  einzeln 
fiir  sich  leicht  abnehm-  und 
tragbaren  Theilen,  in  deren 
jedem  6 Einschiebebretter 
nach  Art  der  Zeichnen- 
schranke  die  einzeln  in 
Aktendeckeln  befindlichen 
Urkunden  enthalten. 

Die  Geriiststander  beste- 


hen aus  U Eisen,  die  mittels  Hakenklammern  an  die  Flansche  der  ITrager 
befestigt  und  in  Zwischenhohen  von  je  3 cn*  gelocht  sind,  Fig.  340.  Diese 
Bohrungen  gestatten  die  aus  Winkeleisen  hergestellten  zweiseitigen  Brett- 
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trager,  deren  fur  jeden 
Stander  in  jedem 
Stockwerke  6 Stuck 
vorgesehen  sind,  mit- 
tels  je  eines  durchge- 
steckten  Schraubbol- 
zens  hoher  oder  tiefer 
zu  stellen.  Die  Kopf- 
enden  der  G-eriiste  be- 
stehen  aus  in  Fiillun- 
gen  zusammenge- 
.stemmten  Brettern 
von  der  doppeltenG  e- 
rustbreite,  welche  in 
uformigen,  oben  und 
unten  angebrachten 
Laufschienen  einge- 
schoben  sind. 

Zum  bequemen 
Ablegen  der  Akten  ist 
nachFig.341  zwischen 
j e z wei  Aktengeriisten 
ein  auf'  Laufschienen 
verschiebbares  Ab- 
legebrett  angebracht, 
das  bei  K ichtgebrauch 
abzunehmen  ist.  Gros- 
se  Bequemlichkeit  des 
Betriebes  ist  gewahr- 
leistet  durch  die  An- 
lage  von  zwei  inneren 
Diensttreppen  in  je- 
dem Magazin  sowie 
durch  zwei  breite 
zweifliigelige  eiserne 
Noththiiren  an  den 
Kopfseiten, durch  wel- 
che im  Augenblick  der 
Gefahr  ein  leichtes 
Ausraumen  ermog- 
licht  wird. 

#)DasKaiserl. 
Bezirks-Archi  v in 

Metz  (Fig.342-348.) 
Bei  diesemBau  konnte 
wegen  derBeschrankt- 
heit  des  Bauplatzes 
«ine  Abtrennung  des 
Magazins  vom  Yer- 
waltungsbau  nur 
durch  eine  starke 
Brandmauer  erfolgen; 
es  war  zudem  erfor- 
derlich,  diese  Abtren- 
nung im  Anschluss  an 
.altere  Bauten  und 


cc/(Yvp'Crt'x>yv^  r oocryyodbid'qQ 


Allgemeine  bauliche  Anordnung. 


271 


■i 


mo 


m: 


I0DDD  _ 


zwar  im  innigen  Zusammenhange  mit  den  Geschaftsraumen  des  Bezirks- 
prasidiums  zu  gewinnen,  wie  sich  aus  den  Grundrissen  ergiebt.  Das  Magazin 
zerfallt  in  ein  z weistockiges  Erdgeschoss,  ein  dreistockiges  Obergeschoss  und 
ein  holies  Dachgeschoss.  Sammtliche  Decken,  wie  auch  das  Dach  sind  mit 
Eisenbalken  konstruirt  nnd  zwar  in  jeder  Pfeiler-  und  Fensteraxe,  auf  je 
zwei  aus  -JL_  Eisen  gebildeten  Stiitzen  ruhend.  Die  Decke  iiber  dem  Erd- 

geschoss  hat  einen  Glasbelag 
von  30  mm  Starke  erhalten. 
Die  Obergeschossdecke  und 
das  Dach  sind  als  Kleine’sche 
Platten  hergestellt ; letzteres 
istmitHolzzementabgedeckt. 
Die  Stockwerks-Zwischen- 
decken  sind  aus  X Eisen 
mit  rostformig  iibergestreck- 
ten  10  hohen  TEisen  her- 
gestellt. Die  TEisen  sind 
mittels  eines  durch  den  Steg, 
hart  am  Flans  ch  durch- 
gesteckten  Rundstabes  gegen 
Kippen  gesichert. 

Die  Geriiste  haben  eine 
ganz  eigenartige  Ausbildung 
erhalten,  nach  einem,  dem 
Architekten  H.  Albrecht 
patentirten  System,  das  im 
Grunde  denselbeh  Gedanken 
verwirklicht,  wie  die  Bretter- 
konstruktion  der  Universi- 
tatsbibliothek  in  Basel 
(Fig.  202,  S.  214).  Es  sind 
namlich  leichte  U Eisen  an 
die  Flansche  der  die  Geriiste 
tragenden  ITrager  ange- 
klemmt;  die  Flansche  der 
U Eisen  sind  in  rd.  3 cm 
Hohe  iiber  einander  halb- 
kreisformig  ausgekimmt. 
Ein  Ausleger,  nach  der  in 
Fig.  347  (b)  im  Grundriss 
gezeichneten  Form  aus  Blech 
ausgeschnitten,  ist  nach 
U formigem  Querschnitt  in 
die  in  der  Seitenansicht  ( a) 
abgebildete  Form  gestanzt. 
Ein  durch  die  Bohrungen 
der  die  Li  Eisen  umfassenden 
Lappen  gesteckter  Bolzen 
greift  in  die  Kimmen  der 
u Eisen  ein.  Eine  geringe  Bewegung  der  Ausleger  nach  oben  bewirkt 
ihre  Lockerung,  so  dass  sie  mit  Leichtigkeit  nach  Erfordern  auf-  oder  ab- 
warts  bewegt  werden  konnen.  Die  Kopftheile  der  Geriiste  bestehen  aus 
angeschraubten,  in  Fiillungen  zusammengestemmten  Brettern. 

Die  zum  Schutz  gegen  Einbruch,  Feuersgefahr  und  scharfe 
Besonnung  in  alien  Stockwerken  angebrachten  inneren  eisernen  Klapp- 
laden  haben,  wie  die  Einzelheiten  in  Fig.  348  zeigen,  eine  recht  zweck- 
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massige  Ausbildung  erhalten;  besonders  ist  daran  hervorzuheben  der  in 
mittlerer  Hohe  angebrachte  wagrechte  Schwengelverschluss.  Er  besteht 
aus  einem  Gasrohr,  das  an  beiden  Enden  mit  je  einem  Biigel  versehen 
ist,  welcher  nm  einen  in  der  Fensterlaibung  befestigten  Bolzen  sich 
dreht;  in  geoffneter  Lage  stosst  die  nach  abwarts  gebogene  Spitze  des 
iiber  den  Drehzapfen  verlangerten  Biigels  gegen  einen  ebenfalls  in  der 
Laibung  befestigten  Zapfen;  bei  Schluss  der  Laden  wird  das  Gasrohr 
hochgehoben  und  gegen  den  Laden 


umgekippt,  so  dass  dieser  in  seiner 
ganzen  Breite  gegen  den  oberen 
und  unteren  Anschlag  fest  ange- 
driickt  wird.  Die  Fenster  sind 
aus  "lEisen-Rahmen  mit  TEisen- 
Sprossen  hergestellt,  die  den  Stock- 
werksdecken  entsprechendeii  Thei- 
lungs-Stabe  bestehen  aus  starkeren 
uEisen. 

Die  Vertheilung  der  Verwal- 
tungsraume,  zu  welchen  hier  auch 
die  fiir  eine  sehr  umfassende 
Bibliothek  gehoren,  ergiebt  sich 
aus  den  Grundrissen;  daraus  wird 
auch  ersichtlich,  dass  in  demselben 
Bau  noch  eine  besondere  Urkunden- 
sammlung,  sowie  die  Druckerei 
(im  Erdgeschoss)  untergebracht 
sind,  nebst  einem  Raume,  der  fiir 
die  Gesellschaft  fiir  lothringische 
Alterthumskunde  bestimmt  ist. 


Fig.  347.  Einzelheiten  der  Geriiste. 


Fig.  348.  Einzelheiten  der  Laden. 


7)  Das  Staats- 
Archiv  der  Rhein- 
provinz  in  Cob- 
lenz (Fig.  349—353) 
ist  in  den  Jahrenl896 
bis  1898  durch  Um- 
bau  der  alten  Gebaude 
des  Deutsch-Ritter- 
ordens  eingerichtet 
worden. 

Wohl  kein  an- 
derer  Archivbau  er- 
freut  sich  einer  gleich 
ausgezeichneten  La- 
ge: am  Einfluss  der 
Mosel  in  den  Rhein, 
iiber  beider  Gestade 
erhoben,  unmittelbar 

an  die  altromanische  Castorkirche  und  deren,  von  alten  Baumen  be- 
schattete  Umgebung  grenzend,  bildet  sie  den  Hintergrund  zu  dem  jiiugst 
errichteten  Denkmale  Kaiser  Wilhelm  I.  des  Siegreichen. 

Das  mittelalterliche,  in  seiner  ausseren  Gestaltung  wohlerhaltene, 
sehr  einfach  gestaltete  Hauptgebaude  gewahrt  in  seiner  Baumasse  mit 
den  grossen  Fensteroffnungen  einen  vornehm  - wiirdigen  Eindruck,  der 
durch  obenerwahnte  Umgebung  und  mit  seinen  schon  gruppirten  Neben- 
gebauden  noch  gehoben  wird.  Urspriinglich  als  Hospital  des  Ritter- 
ordens  dienend,  war  es  spater  zum  Kornermagazin  benutzt  worden. 
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Durchaus  wohlerhalten  waren  davon  nur  die  Aussenmauern,  welche 
zur  Einrichtung  eines  Archives  einen  ziemlich  gut  erleuchteten  m&chtigen 
Hohlraum  darboten.  Die  nicht  iibereinstimmendenFensteraxen  waren  zwar 
einer  schematischen  Ausgestaltung  nicht  giinstig,  doch  konnte  dies  mit 
leichter  Miihe  tiberwnnden  werden,  wie  der  Grundriss  Fig.  851  zeigt. 


Die  Nebenbauten  Bu.C  eigneten  sich  ebenfalls  durchaus  zur  Anlage 
der  Verwaltungsraume  und  boten  mit  ihren  Garten  und  Vorhofen  die  An- 
nehmlichkeiten  und  Sicherungen,  auf  welche  bei  Neubauten,  wegen 
der  Schwierigkeit  des  Grunderwerbes  in  giinstiger  Lage,  in  der  Regel 
verzichtet  werden  muss. 

Nur  der  an  der  Nachbargiebelwand  rechts,  zur  Verdeckung  des 
hasslichen  Brandgiebels  errichtete  Thorbau  H ist  neu;  er  enthalt  die 
Wohnungen  eines  Archivdieners  und  des  Pfortners. 

11,2 
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Der  Magazinbau  (A  Fig.  349)  ist  vollstandig  freistehend,  an  der 
einen  Seite  durch  einen  Wallgang  F von  dem  Gestade  getrennt.  Die 
Verbindung  mit  den  Verwaltungsraumen  im  ehemaligen  Wohnbau  B 
fiihrt  durch  den  niedrigen  Thorbau  und  das  ehemalige  Kiichen-  und 
Remter-,  jetzt  zur  Bibliothek  eingerichtete  Gebaude  C. 

Yom  Magazin  ist, 


um  jeglicher  Gefahrdung 
durch  Einfliisse  des  bei 
U eberschwem  mungen 
sich  einstellendenGrund- 
wasserstaues  zu  begeg- 
nen,  im  unteren  Theile 
(dem  ehemaligen,  etwas 
eingesenkten  Erdge- 
schosse)  durch  eine  zwi- 
schen  Tragern  massiv 
gewolbte  Decke  ein  nicht 
zu  verwendender  Keller- 
raum  abgetrennt  worden. 
Eine  ebensolche,  doch 
leichtere  Decke  ist  so- 
dann  unter  der  oberen 
Fensterreihe  angeordnet. 

Das  so  verbleibende 
Hauptgeschoss  ist  durch 
drei  aus  I-Eisen  mit 
gusseisernen  Rostplatten 
gebildete  Decken  in  drei 
Stockwerkezerlegt.  Eine 
solche  Rostdecke  in  Hohe 
des  Dachfusses  liegend, 
scheidet  das  Oberge- 
schoss  von  dem  in  den 
Dachraum  eingebauten 
Magazintheil.DieDecken 


Fig.  351—353.  Staatsarchiv  in  Coblenz. 
(Arch.:  Cuno,  Launer,  Kalterraann). 
Theile  vom  Magazinbau. 


haben  zwei  aus 


JL 


bezw. 


Eisen  gebil- 


dete, innerhalb  der  Ge- 
ruststellungen  sich  ber- 
gende  Stiitzen  erhalten 
(s.  nebensteh.  Grundriss). 

Das  mit  Schiefer  ge- 
deckte,  mit  Gaupen  ver- 
sehene  Spitzdach  ist  mit 
freigespanntem  eisernem 
Stuhl  ausgefiihrt,  an 
welchen  die  aus  Draht- 
putz  hergestellte  Bogen- 
tlecke  angehangt  ist. 

Um  einen  moglichst  giinstigen  Lichteinfall  zu  erzielen,  sind  in  den 
Decken  vor  den  Fensternischen  umgitterte  Lichtschachte  ausgespart 
worden.  Eine  ebensolche  grossere  Aussparung  in  der  Nahe  des  Ver- 
bindungsganges  dient  zum  Akten-Aufzug. 

Es  sind  nur  holzerne  Geriiste  nach  Fig.  352—353  zur  Ausfiihrung 
o-ekommen.  Statt  der  in  Fig.  349  an  den  Fensterseiten  der  Gassen  an- 
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gedeuteten  kleinen  Tische  sind  an  den  Kopfseiten  der  Geriiste  kleine 
Klapptischchen  (zum  Ablegen  der  Akten)  angebracht  und  ausserdem 
sind  in  den  Fensternischen  des  1.  Stockes  kleine  Tische  zum  voriiber- 
gehenden  Auslegen  der  Archival ien  aufgestellt.  Es  ist  hier  also 
erreicht,  dass  der  mit  Durchforschungen  Beschaftigte  nicht  durch  her- 
abfallenden  Staub  belastigt  werden  kann. 

Es  konnte  auffallig  erscheinen,  dass,  obgleich  auch  hier  die  Leiter- 
wirthschaft  verbannt  ist,  doch  die  Stockwerkshohen,  die  sonst  als  hochste 
gebrauchliche  (2,4  m),  weit  iiberschreiten.  Es  entspricht  dies  einem 
vielfach  seitens  der  Archivbeamten  ausgesprochenen  Wunsche:  Es  ist 
haufig  nothwendig,  sei  es  zwecks  einer  Neuordnung  oder  bei  ahnlichen 

Anlassen,  einen  Theil  der  Akten, 
ohne  ihn  aus  dem  Stand  zu  entfernen, 
ubersichtlich,  jedoch  nicht  eingereiht 


Fig.  354  u.  355. 

KoniglicliesHausarchiv  in  Charlottenburg, 
(Arch.:  Cornelius.) 


zu  verwahren,  um  etwa  gelegentlich 
darauf  zuruckgreifen  zu  konnen. 
Dazu  eignen  sich  die  obersten  Facher 
vorziiglich,  wenn  Raumverschleu- 
derung  vermieden  werden  soli;  bei 
solchen  Gelegenheiten  kann  der  Ge- 
brauch  eines  Trittstuhles  kaum  be- 
lastigen. 

x)  Das  Konigliche  Haus- 
Archiv  in  Charlottenburg. 
(Fig.  354  u.  355)  ist  1894 — 95  an 
der  Ecke  des  parkartigen,  vor  dem 
Schlosse  gelegenen  (Luisen-)  Platzes 
und  des  Hauptstrassenzuges  erbaut 
worden,  von  beiden  durch  einen 
mit  Gitter  umwahrten  rd.  4 m brei- 
ten  Vorgarten  abgeschieden.  West- 
lich  (links)  schliesst  der  Bau  sich, 
durch  starke  doppelte  Brandmauern 
davon  getrennt,  an  ein  hohes  Mieths- 
haus,  ostlich  an  das  fast  gleichzeitig 
errichtete  Gebaude  der  Koniglichen 
Hofkammerverwaltung  an,  von 
diesem  ebenfalls  durch  Brandmauern 
und  eine  5 m hohe  Hofmauer  abge- 
trennt.  Aeusserlich  erscheint  das 
Archivgebaude  nicht  als  selbstan- 
diger  Bau,  sondern  als  linker  Fliigel 
des  palastartig  ausgestalteten  Ge- 
sammtbaues.  Bei  der  Wahl  der 
Baustelle  war  maassgebend,  dass  der 
Siidfront  gegeniiber  feuersicher  ausgebaute  Kasernen  der  Garde  liegen, 
die  bestimmungsmassig  fortdauernd  belegt  sein  miissen,  also  in  Noth- 
fallen  sowohl  Hilfe  als  auch  gesicherte  Unterkunft  bieten  konnen.  Ebenso- 
wohl  waren  die  ausserst  bequemen  A'erkehrs-Verbindungen  mit  Berlin, 
bezw.  den  Hofamtem  und  den  olfentlichen  V erwaltungsamtern  inbetracht 
gezogen. 

Die  Nothwendigkeit  der  Wiederverwendung  alterer  werthvoller 
Schranke  und  der  Beibehaltung  eines  seit  ungefahr  50  Jahren  bewahrten 
Einordnungssystems  zwangen  bei  diesem  Bau,  von  dem  reinen  Maga- 
zinsystem  abzuweichen  und  eine  Art  gemischten  Systems  zu  schaffen, 
wie  aus  Nachfolgendem  hervor^eht. 
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Das  nicht  unterkellerte , aus  den  beiden  Frontfliigeln  und  dem  an 
die  westliche  Nachbarwand  angelehnten , einseitig  belenchteten  Seiten- 
fliigel  bestehende  Gebaude  enthalt  in  einem  2,95  m hohen  iiberwolbten 
Untergeschoss  die  Wohnungen  zweier  Archivdiener  nebst  Wirthschafts- 
gelassen  und  dem  Raume  fiir  die  Heisswasserheizung , welche  sowohl 
die  Verwaltungs-  als  die  Magazinraume  versorgt  und  die  mit  Selbst- 
warmeregelung  versehen  ist,  sowie  eine  Einfahrt  fiir  Spritzen  und 
Aktenwagen  an  der  Ostseite.  In  den  Frontfliigeln  ist  der  Ober-Bau  durch 
eine  Mittelscheidewand  in  einen  vorderen  zweigeschossigen  Theil  mit 
4,3  m hohen,  und  einen  hinteren  dreigeschossigen,  mit  2,65  m hohen 
Raumen  zerlegt.  Zu  letzterem  gehort  auch  der  Seitenfliigel.  Die 
Zwischen-  und  Oberdecken  der  Vorderraume  sind  flachgewolbt,  die  der 
hinteren  bestehen  aus  flachen,  mit  Zementestrich  iiberdeckten  Monier- 
gewolben.  Der  Dachraum  ist  an  den  Fronten  mansardeformig,  an  den 
Hoffronten  mit  senkrechten  Wandungen  aufgefiihrt,  im  vorderen  Theile 
mit  Schiefer,  in  den  iibrigen  Theilen  mit  Holzzement  eingedeckt,  mit 
Ausnahme  des  iiber  der  Halfte  des  Seitenfliigels  als  Glashaus  herge- 
stellten  photographischen  Aufnahmeraumes,  dessen  senkrechte  Wand 
somit  Ostlicht  erhalt. 

Die  Raumvertheilung  ergiebt  sich  aus  den  Grundrissen.  Dazu  ist 
zu  vermerken,  dass  das  Eckzimmer  dem  Oberarchivar  zugetheilt  ist  und 
in  Wandschranken  die  Repertorien  der  Akten  und  Urkunden  enthalt. 
In  dem  Sprechzimmer  sind  die  Bibliothek-Kataloge,  Fernsprecher  usw. 
untergebracht.  Die  Handbibliothek  ist  theilweise  in  dem  anderen, 
II.  Archivarzimmer , theilweise  in  dem  Bureau  (gleichzeitig  Benutzer- 
zimmer)  in  Schranken  in  Wandanordnung,  die  grossere  Bibliothek  da- 
gegen  in  den  dazu  besonders  bestimmten  Magazinraumen  in  offenen 
Geriisten  aufgestellt. 

Der  grosse  Biireausaal,  zu  welchem  das  Treppenhaus  alsKleiderablage 
dient,  hat  eine  eigenthiimliche,  allgemein  als  nachahmenswerth  bezeichnete 
Einrichtung:  Nachst  dem  Eingange  (vom  Treppenhause  her)  ist  ein 
Arbeitstisch  fiir  den  3.  Archivar  aufgestellt,  demnachst  folgen  zwei 
Beniitzertische  (fur  Gelehrte , Staatsbeamte  usw.) ; der  nachst  der 
hinteren  Wand  stehende  Tisch  ist  fiir  den  Kanzlisten  bestimmt.  In 
den  Schranken  an  der  Mittelwand  sind  die  Registraturen,  Verwaltungs- 
akten  und  Papiervorrathe  untergebracht;  die  taglich  gebrauchten 
genealogischen  Tafeln  usw.  liegen,  auf  Billardtuch  aufgezogen  und  auf 
mit  Handhabe  versehene  Stabe  aufgerollt,  auf  den  Beniitzertischen 
frei  aus. 

Der  gewohnliche  Weg  zu  sammtlichen  Archivraumen  fiihrt  durch 
den  Biireausaal  und  das  anstossende  Bibliothekmagazin,  da  alle  anderen 
Thiiren  i.  d.  R.  verschlossen  gehalten  werden.  Im  letztgenannten 
Raume  steht  gerade  vor  dem  Eingang  vom  Biireau  ein  grosser  Tisch 
mit  Unterfachern,  auf  welchem  alle  beim  abendlichen  Dienstschluss 
nicht  erledigten,  sowie  die  fiir  die  Beniitzer  bereit  gehaltenen,  und  die 
von  Behorden  zuriickgelieferten  Akten,  nach  Schluss  der  Dienststunden 
niedergelegt  und  bis  zu  Wiederbeginn  belassen  werden  miissen. 

In  dem  Depositenraum  sind  alle  Geheimsachen  und  die  werth- 
vollsten  Urkunden  verwahrt. 

Fiir  die  in  den  hofseitigen,  durch  den  gegeniiberliegenden  hohen 
Brandgiebel  etwas  verdunkelten  Raumen  untergebrachten  Theil  der 
Bibliothek  sind  die  Geriiste  lediglich  aus  diinnem  uEisen  mit  Stell- 
stiften  hergestellt  worden,  um  moglichst  ungehemmten  Lichteinfall  zu 
sichern. 

Die  Archivalien  sind  in  den  Vorderraumen  theilweise  in  Schiebladen 
und  soweit  angangig  in  Klappschachteln  von  starker  Pappe,  und  zwar 
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diese  wiederum  in  4 ^ hohen  Schranken  untergebracht,  von  denen  nur 
ein  geringer  alterer  Theil  seitlich  aufschlagende  Thiiren  haben:  die 
tibrigen,  neueren  (seit  1870  eingerichteten)  Schranke  sind  sammtlich 
mit  Rollladen  verschlossen. 

Inbetrelf  letzter  Einrichtung  wird  hervorgehoben,  dass  ihre  Her- 
stellungskosten  u.  U.  geringer  sind,  als  die  fur  Thiireinrichtungen,  dass 
sie  beim  Oeffnen  weder  Licht  noch  Raum  sperren  nnd  besseren  Schutz 
gegen  Einbruch  gewahren,  da  schon  das  Oeffnen  mit  Gerausch  ver- 
bunden  ist.  Es  lasst  sich  auch  leicht  tibersehen,  ob  sie  geschlossen  sind, 
da  die  Schlosser  beim  Niederlassen  der  Laden  einschnappen.  Durch 
ihre  seitlichen  Einfalzungen  sollen  sie  sehr  staubdicht  schliessen. 

Sammtliche  Schranke  sind  aus  naturpolirtem  Kiefernholz  herge- 
stellt.  Die  Schranke  haben  grosstentheils  nur  seitliche,  mit  Drahtgaze 
geschlossene  Liiftungsoffnungen : nur  die  mit  Schiebladen-Einrichtung 
versehenen  dagegen  haben  auch  Luftoffnungen  auf  der  Yorderseite. 

In  den  hinteren,  nur  fur  Akten  bestimmten  Raumen  sind  nur 
otfene,  2,6  m hohe  Gestelle  eingerichtet ; zur  Bedienung  der  oberen 
Facher  werden  zweistufige  Trittbanke  benutzt,  wahrend  fur  die  4 m 
hohen  Schranke  freilich  noch  Leitergebrauch  nothig  ist. 

Die  Bibliothek,  welche  gegenwartig  rd.  45  000  Bande  umfasst,  hat 
Raum  fiir  gegen  60  000  Bande.  Fiir  die  Archivgeriiste  waren  1200  <ini 
Ansichtsflache  gefordert;  es  sind  jedoch  1500  <im  erreicht  worden  und 
durch  Zusammenriicken  der  iiberbreitstehenden  Geriiste  liesse  sich  diese 
Zahl  im  Bedarfsfalle  steigern. 

Yermoge  der  Heizung  und  zahlreicher  in  den  Wanden  ausgesparter 
Liiftungsrohren,  ist  eine  vorziigliche  Durchliiftung  sammtlicher  Raume 
(und  damit  auch  der  Schranke)  erzielt.  Namentlich  wurde  damit  die 
sofortige  Einraumung  des  Archivs  ermbglicht,  ohne  irgend  welche 
Schadigung  herbeizufiihren. 

isach  den  bisherigen  Erfahrungen  wird  kiinftig  die  Beheizung  der 
Magazine  nur  bei  besonders  nassem  und  kaltem  Wetter  — und  nur  in 
massigsten  Graden  — erforderlich  sein. 

Die  auf  der  Ost-  und  Siidseite  gelegenen  Raume  sind  gegen 
Sonnenbrand  durch  Zugvorhange  von  weissem  Satin  geschiitzt  und  gegen 
Einbruch  im  Erdgeschoss  mittels  eiserner  Klappladen.  Auf  der  Hof- 
seite  sind  die  Fenster  feststehend  vergittert,  bis  auf  drei,  welche  (behufs 
der  Rettungsmoglichkeit)  ebenfalls  mit  Laden  versehen  sind. 

Die  kleinen  Nebentreppen  haben  keine  Verbindung  mit  dem  Unter- 
geschoss;  dagegen  verbindet  die  nordwestliche  steinerne,  feuerfest  um- 
schlossene  Nothtreppe  das  Untergeschoss,  und  den  Hof  mit  dem 
Dachboden.  In  diesem  Treppenraume  ist  auch  die  Druckwasserleitung 
bis  unter  Dach  gefiihrt.  Die  Thiiren  sind  grosstentheils  als  eiserne 
ausgefiihrt  und  einzelne  mit  einer  Holzthur  verdoppelt. 

A)  Das  Stadtarchiv  in  Frankfurt  a.  M.  (Fig.  356  u.  357)  ist 
1874 — 77  auf  einer  die  unregelmassige  Grundrissform  und  Anschluss  an 
die  Formen  der  umgebenden  mittelalterlichen  Bauten  (namentlich  des 
Domes)  bedingenden,  nur  theilweise  von  Strassen  und  einem  kleinen 
Platze  begrenzten  Stelle  errichtet  worden.  Sehr  zweckmassig  fiir  die 
Zwecke  der  ortlichen  Geschichtsforschung  ist  im  Erdgeschoss  des  Baues 
das  Museum  fiir  Frankfurtische  Kunst-  und  Alterthumsschatze  angelegt 
worden.  Damit  jedoch  ist  die  Schwierigkeit  der  Aufgabe  um  weiteres 
gesteigert  worden. 

Das  Gebaude  enthalt  indess  nur  die  geschichtlichen  Akten  und 
Urkunden  der  verschiedenen  Alt-Frankfurtischen  Aemter,  wahrend  die, 
vom  Jahre  1813  ab,  laufenden  Akten  der  Magistrats-Registratur  im  Romer 
(Rathhaus)  verblieben  sind. 
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Grundriss  liber  den  Galerien. 
Obergeschoss. 


Ueber  dem  massiv  unterkellerten,  mit  Kreuzgewolben  iiberdeckten, 
nur  dem  Museum  dienenden  Erdgeschoss,  enthalt  das  Gebaude  im  Ober- 
geschoss den  durch  eine  Mittelmauer  getheilten  6,3  m i.  L.  hohen 
Archivsaal  und  in  dem  Kopfquerbau  die  4,85  m hohe  Halle  nebst  Ver- 
waltungsraumen  und  dariiber  in  einem  3,5  m hohen  G.eschoss  weitere 

Archivalienraume. 

Die  vordere  Wendeltreppe 
ist  fur  den  allgemeinen,  die 
hintere  vom  Keller  bis  ins 
Dachgeschoss  reichende  da- 
gegen  nur  fur  den  inneren 
Dienst  des  Archivs  be- 
stimmt. 

Sowohl  der  Archivsaal, 
als  die  iibrigen  Raume  ha- 
ben  zwischen  X Eisentriigern 
flachgewolbte  Decken.  Das 


Fig.  356  u.  357. 
Stadtisches  Archiv 
in 

Frankfurt  a.  M. 
(Arch.:  Denzinger.) 
Aus  Frankfurt 
u.  s.  Bauten. 


Erdgeschoss. 


Dach  ist  in  Eisenkonstruk- 
tion  mit  Schieferdeckung  her- 
gestellt. 

Die  Decken  der  grossen, 
je  11  m tiefen  Archivsale  sind 
durch  je  8 innerhalb  der  Ge- 
riiste  stehende  gusseiserne 
Rund-Saulen  mit  Kreuzflan- 
schen  gestiitzt;  an  diese  sind 
' ~r  f (in  veralteter  Weise)  schmied- 

eiserne  Fachwerkspfeiler  von  der  doppelten  Geriistbreite  angebolzt, 
welche  die  in  3,3  m Hohe  die  Geriiste  umziehenden,  auf  kleinen  aus- 
gekragten  XEisen  ruhenden  Galerien  tragen.  Die  Gelander  der 
letzteren  lassen  1 m Lichtraum  frei  und  sind  auf  ihrer  Innenseite 
mit  Lesebrettern  ausgestattet.  In  den  beide  Sale  verbindenden  hohen 
Bogenoffnungen  sind  kleine  Wendeltreppchen  zu  den  Galerien  an- 
geordnet. 
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Zwischen  den  0,85  m breiten  Doppelgeriisten  stehen  theils  rd.  1 m 
hohe,  0,9  m breite  Tischgestelle  mit  Zwischenboden,  theils  in  einzelne 
Theile  zerlegbare,  fiir  sich  tragbare  Urkundenschreine  mit  seitlichen 
umlegbaren  Handgriffen. 

In  den  Fensternischen  sind  die  Ecken  mit  kleinen  Sitzplatzen  aus- 

gestattet.  Ein  kleiner 
Aufzug  in  einer  Mauer- 
aussparung  reicht  bis  zum 
Keller  hinab. 

Als  Benutzersaal  dient 
der  hintere  Saal  rechts  im 
Obergeschoss. 

fj)  Das  Stadtarchiv 
in  Strassburg  i.  Els. 
(Fig.  358).  Wie  inbetrelf 
seines  baulichen  Zusam- 
menhanges  mit  der  Stadt- 
bibliothek  schon  auf  S.  181 
erwahnt,  ist  das  Archiv 
in  der  ehemaligen  yon 
Conrath  erbanten  franzo- 
sischen  Medizinalschule 
durch  Ott  im  Jahre  1889 
mit  feuersicherem  Ein- 
bau  eingerichtet  worden. 
Der  Grundriss  weist  die 
dem  Archiv  bestimmten 
Raume  nach.  Das  noch 
nicht  eingerichtete  Unter- 
geschoss  ist  auf  Stein- 
pfeilern  mit  flachen  Kap- 
pen  iiberwolbt,  wahrend 
der  grosse,  mit  zweiseiti- 
gem  Lichteinfall  durch 
machtige  Bogenfenster  er- 
leuchtete  Magazinsaal  im 
Obergeschoss  bei  dem  Um- 
bau  massiv  mit  Kreuz- 
gewolben  uberdeckt  wor- 
den ist. 

Die  beiden  Thiiren,  die 
einerseits  zur  Bibliothek, 
andererseits  zum  Arbeits- 
und  Benutzungszimmer 
fiihren,  sind  aus  Draht- 
gewebe  mit  Zementum- 
hiillung  zwischen  Eisen- 
rahmen  hergestellt. 

Die  in  den  Fig.  359 
u.  360  dargestellte  Einrichtung  der  Geriiste  fiir  Akten  und  Urkunden  wird 
als  mustergiltig  fiir  kleinere,  namentlich  Stadtarchive  bezeichnet. 

Vorauszuschicken  ist,  dass  hier  sammtliche  Akten  und  Urkunden 
in  Mappen  aus  starker  Pappe  mit  leinener  Riickenfalte  und  dreiseitigem 
Bandverschluss,  die  Signatur  auf  dem  Riicken  aufgeklebt,  verwahrt 
werden.  Mit  wenigen  Ausnahmen,  werden  die  Mappen  buchartig  auf- 
gestellt,  nur  wenige  werden  liegend  in  die  Facher  eingeschoben. 
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Die  Geriiste  sind,  um  moglichst  freie  Luftumspiilung  zu  ge- 
winnen,  mit  Ausnahme  der  dicht  gearbeiteten  Kopfstander  und  Trage- 
bretter,  sowie  der  Schrankthiiren,  lediglich  aus  schmalen  Holzlatten 
zusammengefiigt. 

Zu  zweckmassiger  Raumausnutzung  war  es  erforderlich,  die  Akten- 
gertiste  rd.  2,95  m hoch  herzustellen,  wobei  das  oberste  Tragebrett  auf 
die  vom  Boden  nicht  unmittelbar  zu  erreichende  Hohe  von  rd.  2,45  m 
zu  liegen  kam.  Um  jedoch  den  Leitergebrauch  zu  vermeiden,  ist 
das  unterste,  rd.  60  cm  hohe  Gefach  jederseits  um  10  cm  breiter  her- 
gestellt,  als  die  (einseitig)  nur  27  cm  tiefen  oberen  Facher  und  iiber 
diesem  zunachst  ein  rd.  12  cm  hohes  Durchschiebefach  angeordnet.  Bei 
rd.  2 m Hohe  ward  an  die  Geriiststander  mittels  Schellen  ein  wag- 
rechter  Stab  aus  Eisenrohr  befestigt,  der  als  Handhabe  dient,  um  daran 
sich  festhaltend,  auf  das  Unterfach  aufzuschwingen  und  alsdann  das 
oberste  1,85  m holier  liegende  Fach  bedienen  zu  konnen. 

Fur  die  Urkundengestelle  waren  rd.  50  cm  tiefe  Facher  erforderlich, 
nebst  einer  grosseren  Zahl  von  Schranken  fur  grosse  Happen.  Fiir 
diese  Gestelle  geniigte  eine  Hohe  von  i.  G.  2,4  m mit  einem  Oberfach, 
das  schon  bei  1,9  m,  also  ohne  besondere  Hilfe,  erlangbar  war. 

Um  die  grossen  Mappen  leicht  und  ohne  Beschadigung  aus  den 
tiefsten  Schrankfachern  entnehmen  zu  konnen,  werden  besondere,  oben 
und  vorn  offene  Einschiebekasten  verwendet,  die  auf  Rollen,  welche  theils 
an  ihrer  Unterflache,  theils  an  dem  unteren  festen  Brett  befestigt  sind, 
mittels  eines  an  dem  Unterbrett  befestigten  Umlegegriffs  nach  vorn 
gezogen  und  mittels  eines  ebensolchen  in  der  Mitte  der  Seitenwandungen 
vollstandig  herausgezogen  werden  konnen.  Behufs  der  Liiftung  haben 
die  Thiirfliigel  in  der  Mitte  Ausschnitte,  die  mit  Drahtgaze  - Fiillungen 
geschlossen  sind. 

Zum  bequemen  Ablangen,  Auslegen  und  Lesen  am  Stand,  sind  in 
Hohe  von  rd.  1,5  m in  alien  Gassen  beiderseits  Laufschienen  an  den 
Geriisten  befestigt,  an  welchen  kleine  Schiebetische  in  Rollen  laufend 
aufgehangt  sind. 

Ausser  den  hier  angefiihrten  Beispielen  ist  noch  hinzuweisen  auf 
die  ebenfalls  mit  Bibliotheken  zusammengebauten  Anlagen : dasKreis- 
und  Stadtarchiv  in  Augsburg,  S.  164,  und  das  Stadtarchiv  in 
Koln  a.  Rh.,  S.  168,  bei  welchen  auch  ausfiihrliches  iiber  ihre 
besonderen  Einrichtungen  mitgetheilt  ist. 

c.  Besondere  Einrichtungen. 

Schon  in  der  1882 — 83  verfassten  ersten  Bearbeitung  vorliegender 
Abhandlung  war  eingangs  gesagt:  „Was  ISeubauten  fiir  Archivzwecke 
anlangt,  so  ist  erwiesen,  dass  die  neueren  Bib liothek- System e auch 
zu  Archivanlagen  vorziiglich  geeignet  sind.“ 

Als  Belag  fiir  diese,  seither  immer  mehr  als  durchaus  richtig 
anerkannte  Ansicht  liessen  sich  damals  die  nicht  strenge  nach  neueren 
Magazinsystemen  durchgefiihrten  Archive  des  Rechnungshofes  in  Paris 
und  der  Stadt  Frankfurt  a.  M.  sowenig  als  das  der  Stadt  Paris  an- 
fiihren.  Es  eriibrigte  damals  nur  die  Mittheilung  der  Grundrisse  vom 
Archiv  in  Bordeaux  (Fig.  322  u.  323).  Selbst  die  Aufbauskizze  (Fig.  324) 
schien  mangels  ausfiihrlicher  Mittheilungen  iiber  die  der  Ausgestaltung 
zugrunde  gelegten  Gedanken  wenig  beweiskraftig.  So  konnte  denn  am 
Schlusse  der  einzigen , wenig  vollstandigen  Beispielsanfiihrung  nur 
gesagt  werden:  „So  musterhaft  und  klar  die  hier  getroffenen  Dis- 
positionen  sind,  so  konnen  dieselben  doch  nicht  den  Anspruch  auf 
allgemeine  Giltigkeit  haben,  es  werden  vielmehr  manche  andere 
Kombinationen  fiir  jeden  einzelnen  Fall  zu  treffen  sein,  die  jedoch 
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sammtlich  sich  aus  den  voran  gestellten  Bibliothekeinrichtungen  ent- 
wickeln  lassen." 

Wie  aucli  diese  Yoraussage  sich  bewahrheitet  und  noch  heute 
giltig  ist,  davon  zeugen  die  hier  voranstehenden  zahlreichen  Beispiele 
von  Gesammtanlagen  von  Archiven,  wie  die  im  Zusammenhange  damit 
behandelten  Sondereinrichtungen.  Diesen  ist  hier  nurWeniges  anznfiigen. 

Wie  aus  einzelnen  mitgetheilten 
Fig.  361.  Schaukasten  u.  Urkundenschrank  Einrichtungen  hervorgeht,  trachtet 
aus  dem  Staats-Archiv  in  Marburg.  maili  aHe  Archivalien  moglichst  stan- 

dig  von  Luft  umspiilt  zu  verwahren; 
daher  diirfen  Schranke  nicht  ohne 
fortwahrend  von  Luft  durchspiilten 
Zwischenraum  gegen  Wande  oder 
gegen  einander  geriickt  werden.  So 
wie  ihre  Yorder-  und  Seitenwande, 
sind  auch  ihre  Ruckwande  in  der 
Regel  zu  durchbrechen.  Soweit  diese 
Durchbrechungen  Anlass  zum  Ein- 
dringen  von  Staub  oder  Insekten  bie- 
ten  konnen,  sind  sie  mit  Drahtgaze 
zu  verwahren.  (So  z.  B.  Fig.  360  u. 
361.)  Soweit  thunlich,  sind  Wand- 
anordnungen  mit  Entliiftungsrohren 
zu  versehen,  die  gut  gegen  das  Ein- 
dringen  von  Russ  geschiitzt  werden 
miissen,  wie  z.  B.  im  kgl.  Hausarchiv 
in  Charlottenburg.  Ratiirlich  findet 
das  auch  Anwendung  auf  Karten- 

Fig.  362  und  363.  Kartenschrank  aus  dem  Staats-Archiv  in  Marburg. 
Langenschnitt.  Querschnitt. 
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schranke  und  Schaukasten  und  wiirden  die  bei  den  Bibliothekeinrichtungen 
dargestellten  Einrichtungen  mit  solchen  Liiftungseinrichtungen  ausge- 
stattet,  auch  fur  Archive  zweckdienlich  sein. 

Zur  Yervollstandigung  folgen  hier  ein  Schaukasten  fur  Ur- 
kunden.  Siegel  und  Mtinzen  (Fig.  361)  in  Schnitt  und  Seitenansicht 
dargestellt.  Der  obere  Theil  ist  zum  Aufklappen  bestimmt;  es  zeigen 
dann  der  obere  und  der  untere  Theil  unter  Glasverschluss  die  an  den 
dicht  geschlossenen  Boden  befestigten  Schaustiicke,  wahrend  zusammen 
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geklappt,  dieselben  gegen  Diebstahl  und  Tageslicht  geschiitzt  sind.  Bei 
dem  fiir  Urkundenverwahrung  bestimmten  Unterschrank  sind  die  Durch- 
brechungen  der  Riickwande,  sowie  die  Gitterversicherung  des  Hohlraumes 
zwischen  beiden  sichtbar. 

Fig.  364  u.  365.  Eiserne  verglaste  Schriinke  im  Patent- Amts-Museum  zu  Washington. 

Aus  der  Bericht-Sammlung  des  Ministeriums  der  offentl.  Arbeiten. 

Ansicht.  Querschnitt. 


Fig.  366  u.  367.  Verschlussvorriehtung. 


Der  in  Fig.  362  u.  363  in  zwei  Schnitten  dargestellte  Kartenschrank 
ist  in  den  oberen  Theilen  znr  Aufnahme  von  Mappen,  im  unteren  Theil  fiir 
gerollte  Karten  bestimmt.  Diese  lagern  in  den  halbrund  ausgeschnittenen 
Leisten,  welche  wiederum  mehrmals  durch  eingekammte  Leisten  gegen 
Durchbiegen  gesichert  sind.  Der  Schrank  steht  frei  und  hat  beiderseits 
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Thiiren,  um  ihn  beiderseitig  benutzen  zu  konnen;  da  er  taglich  geoffnet 
wird,  war  die  Anordnung  von  Liiftungseinrichtungen  iiberfliissig. 

Besser  als  die  mit  ausgeschnittenen  Leisten,  ist  die  im  Record- office 
in  London  und  im  Stadt-Archiv  in  Strassburg  getroftene  An- 
ordnung: daselbst  sind  flir  die  Einlagerung  der  Karten  einfach 

Fig.  368. 

Einzelheiten  von  den  eisernen  Schranken  aus  dem  Patent-Amts-Museum  in  Washingtoc. 


Boden  aus  Wellblech,  ohne  mittlere  Unterstiitzung  angewendet. 
Dadurch  wird  an  Raum  gespart  und  die  Karten  konnen  sich  nicht  an 
den  Unterstiitzungsleisten  zerstossen. 

Bei  Kartenschranken  mit  Schiebladen,  welche  weit  auszu- 
schieben  sind  und  mit  aufschlagenden  Thiiren  versehen  werden,  trifft 
man  die  Anordnung,  dass  die  Seitentheile  mit  kleinen  Winkel-  oder 
Spurrollchen  seitlich  beschlagen  werden,  welche  beim  Ausschieben  in 
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ein  an  der  Innenseite  der  Schrankthiir  angeschraubtes  L-Eisen  ein- 
greifen,  ungefahr  wie  "j]_  Fig.  zeigt,  so  dass  der  Kasten  stets  Unter- 
stutzung  findet  (vergl.  S.  240,  Fig.  267). 

Dergleichen  Schranke  mit  Rollladen  konnen  mittels  einer 
seitlichen  Ausschnb-Kulisse,  wie  sie  bei  Ausschiebtlschen  vielfach 
angewendet  werden,  ebenfalls  weitausladend  sich  frei  tragen. 

Fiir  manche  Archive  ist  es  ein  dringendes  Bedurfniss,  gewisse 
Schaustiicke  ihrer  Sammlung  einzuverleiben,  insofern  sie  ohne  Be- 

Fig.  369.  Registratur  im  Reichstagshause  ia  Berlin.  (Arch.:  W allot.) 


schwerde  fiir  die  Benutzung,  von  den  beziiglichen  urkundlichen  Zeug- 
nissen  sich  nicht  trennen  lassen,  wie  beispielsweise  die  Modelle  zu 
Paten tgesuchen  usw.  Unter  Umstanden  werden  eiserne  Schranke  daflir 
gefordert. 

Ein  solcher  eiserner  Glasschrank  aus  dem  Patent  - Amts- 
Museum  in  Washington  ist  in  Fig.  364—368  dargestellt.  Besonders 
hervorzuheben  ist  die  mittels  gewohnlichen  Drehgrifts  zu  handhabende 
Mittelverschluss-Einrichtung  Fig.  366  u.  367. 

An  der  Scheibe,  deren  Drehung  die  beiden  (Ober-  und  Unter-) 
Riegel  bewegt,  ist  eine  einseitig  eingekimmte  Excenternase  angebracht, 
welche  nur  in  der  hier  gezeichneten  Lage  (a),  in  welcher  beide  Riegel 
im  Eingriff  stehen,  erlaubt  den  kleinen  Riegel  vorzuschieben.  Dieser 
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Riegel  wird  durch  ein  kleines  Yaleschloss  (b)  bewegt,  das  mithin  so 
lange  nicht  geschlossen  werden  kann,  bis  sammtliehe  andere  Riegel  im  Ein- 
griff  stehen;  ist  der  kleine  Yale-Riegel  geschlossen,  so  konnen  auch  die 
Schubriegel  bezgl.  deren  Drehgriff  nicht  bewegt  werden;  die  kleine, 
den  mittleren  Schluss  bewirkende  Hackenfalle  wird  bei  Oeifnung  des 
Riegels  durch  die  betr.  Excenternase  ebenfalls  geolfnet. 

Vielfach  werden  Archiveinrichtungen  nothwendig  in  Yerwaltungs- 
gebauden  selbst,  innerhalb  welcher  nicht  alle  die  in  besonderen  Archiv- 
gebauden  iiblichen  Sicherungen  getroffen  werden  konnen.  Als  ein 
durchaus  gutes  Vorbild  hierfur  bietet 

Die  Einrichtung  der  Registratur  im  Reich stagshause 
in  Berlin,  Fig.  369. 

Der  Raum  ist  in  der  Hohe  durch  eine  umlaufende  eiserne  Galerie 
getheilt.  Die  Schranke  aus  Eisenblech  gebildet,  klappen  nach  unten 
auf,  so  dass  man  rasch  Einzelnes  daraus  vorziehen  und  iiberfliegen 
kann.  Diese  konnen  wie  hier,  mit  Schnepperriegeln  oder  mit  Schnapp- 
schlossern  geschlossen  werden.  Wo  es  erforderlich  ist,  lassen  sich  elek- 
trische  oder  mechanische  Sicherungen  anbringen,  welche  nur  einzelne 
Facher  oder  auch  mehre  gleichzeitig  freigeben,  wie  dies  in  ahnlicher 
Weise  bei  Tresoranlagen  Gebrauch  ist. 

Derartige  Anordnungen  werden  neuerdings  in  Registraturen  nach- 
folgend  beschriebener  Archivanlagen  besonders  als  nothwendig  erachtet. 

Die  Forderung  der  Akten  wird  wie  in  Bibliotheken  bewerkstelligt, 
mit  Aufziigen  und  Wagen. 

Fiir  die  Aufziige  liebt  man  indess  nicht  den  Einschluss  in  Schachte 
und  bei  den  Wagen  bevorzugt  man  solche  mit  weitmaschigen  Gittern 
anstelle  der  Seitenbretter. 


3.  Zalilkarten-Archive. 
a.  Sonderaufgabe. 

Das  Deutsche  Reichsgesetz  vom  22.  Juni  1889,  welches  die  Invaliditats- 
und  Alters- Yersicherung  der  Arbeiter  den  Einzelstaaten,  bezw.  deren 
Provinzial- Yerwaltungen  auferlegte,  forderte  eine  sichere  und  iiber  - 
sichtliche  Yerwahrung  der  als  Urkunden  dienenden  kleinen  Zahl- 
karten (sogen.  Quittungskarten),  auf  welch en  die  Eintragung  der  seitens 
der  Arbeitgeber  und  der  Arbeiter  eingezahlten  Bei tr age  mittels  ein- 
geklebter  Werthmarken  erfolgt.  Eingehendere  Yorschriften  iiber  Form- 
lichkeiten  der  Yerwahrung  enthalt  das  Gesetz  nicht;  nur  ward  fiir  die 
Zeitdauer  der  Verwahrungspfiicht  nach  Ableben  der  betr.  Yersicherten, 
eine  Grenze  festgestellt. 

Damit  wurde  den  Yerwaltungstechnikern  und  Architekten  eine 
neuartige  Aufgabe  gestellt,  welche  umsomehr  erschwert  war,  als  weder 
eine  einigermaassen  vollstandige  darauf  bezligl.  Statistik  vorlag,  noch 
irgend  ein  unmittelbares  Vorbild.  Und  auch  die  vollkommensten,  hoch- 
entwickelten  Einrichtungen  der  iiber  hundert  Jahre  alten  kaufmannischen 
Yersicherungsbetriebe , welche  ebenfalls  vereinfachte , tibersichtliche 
Methoden  ihrer  Urkundenverwahrung  verfolgen,  waren  fiir  die  hier 
infrage  stehende  Massenbewaltigung  kaum  zu  verwerthen. 

Noch  weitere  hochst  gewichtige  Momente  kamen  jedoch  inbetracht, 
welche  vorsichtigen  Yerwaltungen  beziiglich  der  Raum-  und  Bau- 
bedurfnissfrage  gebietende  Riicksichten  auferlegten  und  die  sich  in  den 
hier  zu  schildernden  Bauwerken  wiederspiegeln. 

Zunachst  ausserte  sich  eine  machtige  politisch- wirthschaftliche 
Stromung,  welcher  zufolge  eine  wesentliche  Einschrankung  oder  gar 
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die  Zuriicknahme  des  G-esetzes  zu  befiirchten  stand.  Dadnrch 
waren  kostspielige  Bauten  entwerthet  worden!  Andererseits  machte 
•sich  das  Bestreben  geltend,  die  mittlerweile  ins  Leben  getretenen 
Unfallversicherungs-Anstalten  des  Reiches  mit  der  Invali- 
ditats-  und  Alters -Yersicherung  verwaltlich  zn  vereinigen  oder 
sie  doch  an  diese  anzugliedern. 

Endlich  stand  und  steht  noch  ein  diesen  Wohlfahrts-Gesetzen 
•nahe  verwandtes  in  nicht  ferner  Aussicht,  namlich  das  der  Fiirsorge 
fiir  die  hinterbli ebenen  Wittwen  und  Waisen  der  nach 
•vorstehend  angefiihrten  Gesetzen  Versicherten.  Diese  Rucksichten  ver- 
langten  eine  Ausdehnungsfahigkeit  der  zu  errichtenden  Bauten,  fiir 
deren  Begrenzung  fast  jeder  Maasstab  fehlt. 

Und  dennoch  konnte  diese  Erweiterungsfahigkeit  nicht  unberiick- 
sichtigt  bleiben,  wenn  die  Lebensfahigkeit  der  betr.  Anstalten  durch 
Mangel  der  nothigen  wirthschaftlichen  Einheit  nicht  gefahrdet 
werden  sollte. 

b.  Baulicher  Gedanke  und  seine  Durchfuhrung. 

Unter  der  Befiirchtung,  dass  das  Inval.-  u.  Alters-Vers.-Gesetz  bald 
wieder  hinfallig  wiirde,  haben  einzelne  Verwaltungen  sich  mit  noth- 
diirftiger  Anpassung  bestehender  Bauten  beholfen,  andere  haben  selbst 
bei  Neubauten  alle  besonderen  Feuersicherungs-Vorkehrungen  fiir  die 
Kartenmagazine  ausseracht  gelassen  und  nur  fiir  das  Buchungsmaterial 
besondere  Tresore  geschaffen.  Auf  diese  Anlagen  kann  natiirlich  hier 
nicht  eingegangen  werden,  doch  sei  unter  den  letzteren  der  Grundriss 
•der  von  Siepmann  erbauten  I.-  u.  A.-Vers.-Anstalt  in  Hannover  (s. 
Deutsche  Bztg.  1891)  als  ein  sonst  mustergiltig  durchgefiihrter,  hier 
besonders  hervorgehoben.  Ferner  miissen  hier  diejenigen  Anlagen  ausser 
Betracht  bleiben,  zu  deren  Erhellung  selbst  in  den  iiblichen  Bureau - 
stunden  kiinstliche  Beleuchtung  mit  tragbaren  Lampen  erforderlich  ist, 
auch  wenn  derartige  Anlagen  an  und  fiir  sich  der  ortlich  gestellten 
Aufgabe  in  vollkommenster  Weise  entsprechen. 

Eine  allgemeinere  Bedeutung  konnen  Anlagen  letzter  Art  erst  dann 
beanspruchen,  wenn  iiber  die  dermal  infrage  stehende  Einfiihrung  kiinst- 
licher  (elektrischer)  Beleuchtung,  sowohl  beziiglich  ihrer  allgemeinen 
Eulassigkeit,  wie  beziiglich  der  im  sicherheitlichen  Interesse  zu  fordernden 
Gebrauchsformen  gelost  sein  wird. 

Die  Riicksicht  auf  die  in  nachster  oder  fernerer  Aussicht  stehende 
Ausdehnung  und  Angliederung  verwandter  Verwaltungszweige,  hat 
meistentheils  dazu  gefiihrt,  nach  zwei  Seiten  hin  die  Ausdehnungs- 
fahigkeit  zu  beriicksichtigen,  sowohl  beziiglich  der  Magazinanlage  als 
auch  der  erforderlichen  Verwaltungsraume.  Auf  letztere  kann  hier  in 
Bild  und  Wort  nur  soweit  eingegangen  werden,  als  die  Zusammen- 
hangsbeziehungen  mit  dem  Magazin  solches  gebieterisch  verlangen  oder 
gar  den  Verwaltungsraumen  eine  Ausdehnung  und  Ausbildung  gegeben 
worden  ist,  welcher  zufolge  bei  einseitigem  Anschwellen  der  Raum- 
bediirfnisse  fiir  die  Kartenverwahrung  sie  ohne  weiteres  zu  diesen 
Archivzwecken  verwendbar  sein  werden.  Die  fast  in  jeder  Anstalt 
mit  grosseren  oder  geringeren  Abwandlungen  verschiedenartige 
biireautechnische  Behandlung  derKarten,  die  verschiedenartige 
Auffassung  ihres  Werthes  als  dauerndes  Urkundenmaterial,  war  be- 
stimmend  fiir  die  Ausbildung  der  besonderen  Aufbewahrungs-Ein- 
richtungen  und  diese  sind  — wie  auch  in  Bibliotheken  und  allgemeinen 
Archiven  — wiederum  ausschlaggebend  fiir  die  Wahl  des  Bausystems. 

Die  Nothwendigkeit,  die  Versicherungskarten  in  stromendem  Dampf 
von  105 — 107°  C.  zu  desinfiziren  und  ihren  Klebestoff  zu  sterilisiren, 
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lasst  es  als  einfachstes  erscheinen,  Dampfheizung  fiir  die  Magazine  an- 
zuordnen.  Zur  Ausfiihrung  dieser  Arbeit  ist  ein  untergeordneter 
Raum  geniigend.  Dass  eine  um  so  reichlichere  Durchliiftung  noth- 
wendig  ist,  je  geringer  der  Luftraum  im  Verhaltniss  zur  Menge  des 
angesammelten  Kartenmaterials  und  der  im  Magazin  Beschaftigten  sich 
stellt,  bedarf  kaum  der  Hervorhebung,  ebensowie,  dass  moglichst  voll- 
kommene  Verbindungen  der  einzelnen  Stockwerke  unter  sich  wie  mit 
den  zugehorigen  Yerwaltungsraumen  durch  Aufziige,  Fernsprecher  oder 
Sprachrohre  zur  Yerwaltungsvereinfachung  wesentlich  beitragen. 

Nach  dem  Vorgesagten  lasst  sich  ermessen,  dass  irgend  welche 
Gliederung  des  Beispielsmaterials  sich  um  so  weniger  durchftihren  lasst, 
als  die  verschiedenen  Forderungen  sich  vielfach  gegentiberstehen. 

Als  Anhalt  fur  Beurtheilung  der  Einzelanlagen  dienen  nachfolgende 
Maassangaben. 

Die  einfachen  offiziellen  Quittungskarten  (zusammengelegt)  haben 
das  Maass  von  147 — 150  ram  Lange1)  bei  10cmBreite;  500  Stuck  auf- 
einandergelegt,  haben  rd.  50 cm  Dicke.  100  Karten  wiegen  rd.  1 kg. 

Ganz  unter  Beriicksichtigung  moglichst  leichter  Verwerthung  zu 
anderen  Zwecken  entstand 

«)  Das  Kartenarchiv  der  Invaliditats-  und  Alters- 
Yersicherungs  - Anstalt  fiir  die  Provinz  Westfalen  in 
Munster  (Fig. 370 — 372.)  Ein  al teres  fiir  die  Verwaltung  eingerichtetes 
Gebaude  zeigte  sich  bald  ungeniigend  zur  Kartenverwaltung  und  es 
ward  zur  Errichtung  eines  Magazinbaues  ein  rd.  75 a grosses  Nachbar- 
grundstiick  erworben,  auf  welchem  der  Xeubau,  durch  einen  feuer- 
sic-heren  Gang  mit  dem  alteren  verbunden,  hergestellt  werden  konnte 
und  reichliche  Gelegenheit  zu  weiterer  zweckmassiger  Erweiterung  blieb. 
Das  im  Ueberschwemmungsgebiet  des  Aaeflusses  liegende  Grundstiick 
erlaubte  die  Anlage  eines  nutzbaren  Kellers  nicht.  Das  Erdgeschoss, 
durch  einen  Mittelgang  getheilt,  enthalt  die  Landes kasse  und  die 
Kontrollraume  fiir  die  Kartenverwaltung,  wahrend  die  beiden  Ober- 
geschosse  nach  Maassgabe  des  Grundrisses  (Fig.  370)  eingetheilt  sind, 
bei  Aufgabe  der  gegenwartigen  Zweckbestimmung  jedoch  mit  Leichtig- 
keit  nach  Art  des  Erdgeschosses  sich  auftheilen  lassen.  Nach  Ausweis 
des  Schnittes  ist  das  ganze  Gebaude  feuerfest  hergestellt;  das  hohe, 
helle  Mansardengeschoss  ist  fiir  die  nachste  Erweiterung  bestimmt. 

Fiir  die  Einrichtung  war  folgend  beschriebene  Art  der  Karten- 
verwaltung maassgebend : 

Fiir  jeden  Versicherten,  dessen  erste  Quittungskarte  auf  den  Xamen 
der  Yersicherungsanstalt  Westfalen  lautet  und  zur  Abgabe  an  die  Anstalt 
gelangt  ist,  wird  ein  Quittungskarten  - Sammelaktenstiick  an- 
gelegt.  In  diesem  werden  die  erste,  ebenso  die  spater  eingehenden 
Quittungskarten  des  Betrelfenden , der  Zeitfolge  nach  mit  Drahtheft- 
maschine  auf  Kartonbogen,  4 Stiick  auf  jeder  Seite,  befestigt.  Diese 
Sammelakten  nehmen  auch  den  gesammten  beziiglichen  Schriftwechsel 
auf.  Die  Akten  lagern  in  Holzregalen  von  3,67  m Hohe,  1,081 111  Breite 
und  0,3 m Tiefe,  in  je  4 Reihen  mit  11  Fachern  iiber  einander,  also  in 
je  44  Fachern  von  29,5  zu  25  cm  Ansichtflache.  Die  Akten  sind  nach 
Geschlecht  und  Geburtsjahrgangen  der  Versicherten  getrennt  auf- 
bewahrt  und  die  auf  gleiche  Geburtstage  entfallenden  nach  dem  Alphabet 
geordnet. 

Die  von  Hand  nicht  erreichbaren  Facher  sollen  kiinftig  mittels 
Fahrleitern  bedient  werden.  Wenn  etwa  nach  voraussichtlicher  Aus- 

b Neuerdings  vorkoramende  Verschiedenartigkeit  der  Abmessungen  veranlasst 
fiir  manche  V'erwaltungen,  welche  nach  dem  Normalscheraa  ihre  Einrichtungen 
getroffen  haben,  viele  Besckwerden. 
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Fig.  370-372.  Kartenarchiv  der  Invalidities-  und  Altersversicherungs-Anstalt 
far  die  Provinz  Westfalen  in  Munster.  (Arch.:  Ziramermann.) 
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dehnung  des  gewerbepolizeilichen  Be- 
griffes  der  „gefahrlichen  Betriebe“ 
das  nicht  zulassig  sein  wird,  so  lasst  sich 
mit  Leichtigkeit  eine  weitere  Ausniitzung 
nach  der  Art  bewerkstelligen,  wie  sie 
fur  das  Kartenarchiv  in  Dresden  (s.  S.  292) 
vorausgesehen  ist. 

Das  Gebaude  ist  mit  Niederdruck- 
dampf  geheizt  und  hat  mit  Ausschluss 
der  Archiv-Raume  Gasbeleuchtung. 

Im  Gegensatz  zu  diesem  nach  Re- 
gistratursystem  eingerichteten,  folge  hier 
ein  in  strengster  Anlehnung  an  neuere 
Bibliotheken  errichteter  Archivbau. 

/S)  Die  Invaliditats-  und  Alter s- 
Versicherungsanstalt  ftir  beide 
M ecklenburgi s che  Grossherzog- 

thtimer  zu  Schwerin  (Fig.  378 — 376). 

Die  bauliche  Anlage  erlautert  sich  aus 
den  Abbildungen;  zum  Verstandniss  der 
Magazinanlage  sei  indess  bemerkt,  dass 
Karten-Originale  in  der  Weise  erfolgt, 


die 

dass 


Aufbewahrung 
alle  Karten 


der 

einer 
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Person  in  einem  Pappmantel,  an  dessen  innerer  Riickenseite  sich 
Papierstreifen  zum  Anheften  befinden,  in  Buchform  zusammengeheftet 
werden.  Diese  Biicher  werden,  wie  in  Bibliotheken,  in  otfenen  Fachern 


Fig.  373—376.  Invalidities-  und  Alters-Versicherungs-Anstalt  fur  beide  Mecklenburg. 
(Arch.:  G.  Daniel.) 


jaufgestellt  nnd  in  Folgen  von  je  10  000  Stiick  fortlaufend,  nach  dem 
'Eingang  benummert.  Zur  Auffindung  der  einzelnen  Bucher  dient  ein 
>Zettel-Verzeichniss,  welches  fur  jeden  Versicherten  einen  Zettel  enthalt, 
auf  dem  Folge  und  Nummer  seines  Buches  vermerkt  sind.  Diese 
' Zettel  sind  streng  alphabetisch  geordnet  und  in  Schranken  mit  ent- 

19 
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sprechender  Fachereintheilung  aufbewahrt.  Hat  man  in  diesem  Zettel- 
Yerzeichniss  den  Namen  der  betreffenden  Person  gefunden,  so  geben  die 
auf  dem  Zettel  vermerkten  Signa  die  znr  Auffindung  des  Buches  ini 
Archiv  erforderliche  Ansknnft.  Durch  diese  Aufbewahrungsart  ist  eine 
mit  Umstanden  verkniipfte  Ordnnng  der  Karten  selbst,  die  eine  bestandige 

Platzveranderung  im  Gefach  mit  0 . 

Fig.  377  u.  378.  Kartenmagazin  der 
Invaliditats-  und  Alters-Versieherungs-Anstalt 
der  Provinz  Brandenburg  zu  Berlin. 


(Arch.:  Th.  Goecke.) 


sich  bringen  wiirde,  vermieden. 

Bei  der  Grossenberechnung  des 
Archivs  ist  die  Anzahl  der  jetzt 
V ersicherten  in  beiden  Mecklen- 
burg auf  rd.200000angenommen. 

Sammtliche  4 Stockwerke  ent- 
halten  rd.  27 . 7,50 . 4 = 810  m 
Geriiste,  deren  jedes  10  Facher 
liber  einander  enthalt,  so  dass 
imganzen  eine  Fachlange  von 
8100 m zur  Yerfiigung  steht. 

Die  Riickenbreite  eines  Buches 
betragt  15  ram,  der  ganze  Fliigel 
fasst  also  8100 .0,015  = rd. 

530000  Bucher. 

Zwischen  Kartenflugel  und 
Verwaltungsbauliegen  mit  seit- 
lichen  Yerbindungsgangen  zu 
denselben  2 Tresors,  in  welchen 
das  durch  Buchung  des  Karten- 
Inhalts  gewonnene  Ersatzmate- 
rial  der  Quittungskarten  inform 
von  Listen  aufbewahrt  werden 
soil.  Der  im  Erdgeschoss  liegen- 
de,  vom  Zimmer  der  Rechnungs- 
Abtheilung  zugangliche  Tresor 
dient  zur  Aufbewahrung  der 
Rentenlisten,  derjenige  im  Ober- 
geschoss  zur  Aufnahme  der 
Kasse. 

Hervorzuheben  ist  noch 
die  Galerie-Anlage,  welche  in 
halber  Stockwerkshohe  die  Re- 
gistratur  der  Rechnungsabthei- 
lung  umzieht.  Die  Zwischen- 
decken  der  je  2,2 ra  i.  1.  hohen 
Magazindoppelgeschosse  sind 
aus  gusseisernen  Rostplatten 
nach  Fig.  376  hergestellt,  um 
grosse  Luftraume  zu  schaffen. 

y)  Das  Kartenmagazin 
der  Invaliditats-  und 
Alters -Yersiche  rungs -A  n- 
stalt  der  Provinz  Branden- 
burg zu  Berlin  (Fig.  377  u.  378),  im  Jahre  1891  auf  dem  Hofe  eines 
Berliner  Miethshausgrundstiickes  erbaut,  und  zwar  in  Fortsetzung  des 
Seitenfliigels  mit  Hinterhaus,  wahrend  das  alte  Yorderhaus  fur  die  Yer- 
waltung  der  Anstalt  eingerichtet  worden  ist.  In  diesem  Vorderhause 
befindet  sich  auch  der  Tresor  fur  die  Bucher.  Der  Neubau  ist  in  vier, 
je  4,7  m hohen  Geschossen  feuersicher  hergestellt  und  in  jedem  Geschosse 


a Amtsstube: 
im  Erdgesch. 
Sortirraum ; 
in  den  beiden 
Obergesch. 
Karten-Lager. 
b Amtsstube 
in  all.  Gesch. 
d Aufzug. 


i.QXmytocfaaua- 
r Karten-Lager  desgl. 
e Verbindung  mit  dem  alten 
Vorderhause. 

f Treppe  zum  Halbgesch.  des 
Lagerraumes. 
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in  zwei  je  2,25  111  hohe  Stockwerke  getheilt,  (lie  imfalle  einer  ander- 
weitigen  Benutzung  des  Gebaudes  wieder  beseitigt  werden  konnen. 

Die  Deckenkonstruktion  der  Geschosse  besteht  aus  ebenen  Monier- 

Fig.  379—382.  Kartenhalle  der  Invaliditats-  und  Alters-Versicherungs-Anstalt 
fur  die  Provinz  Schlesien  in  Breslau.  (Arch.:  B1  limner.) 

Langsschnitt. 


fussboden  auf  schmiedeisernen  ITra- 
gern,  auf  deren  unteren  Flanschen 
Gipsdielen  eingeschoben  sind.  Auf 
diesen  Fussboden  stehen  die  durch 
das  ganze  Geschoss  reichenden  Kar- 
tenschranke,  um  welche  Galerien, 
die  aus  Rohglasplatten  auf  einer  Eisenkonstruktion  bestehen,  briicken- 
artig  frei  herumlaufen,  um  nirgends  den  Lichteinfall  und  die  Liiftung 
zu  behindern.  Die  Schranke  sind  des  leichteren  Gewichtes  wegen  und 
um  den  Beamten  eine  angenehmere  Handhabung  beim  Einlegen  der 

19* 
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Fig.  383—388.  Invaliditats-  und  Alters-Versicherungs-Anstalt 
fur  das  Konigreich  Sachsen  in  Dresden.  (Arch.:  Herm.  Thu  me.) 


Karten  in  die  Facher  zu  ermoglichen,  aus  Holz  gefertigt,  aber  nur  in 
den  ausseren  Umwandungen  aus  gewohnlichen  Kiefernbrettern,  in  den 
inneren  Fachern,  um  Raum  zu  gewinnen,  aus  Streifen  von  drei  auf 
einander  geleimten  Fournierblattern.  Die  Fachboden  und  Wande  ver- 


Sbc. 
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sc-hranken  sich  in  einander  und  bilden  so  einen  steifen  Zellentrager. 
Die  Treppen  zu  den  Galerien  steigen  unmittelbar  von  den  Registratur- 
raumen  empor. 

d)  Die  Kartenhalle  der  Invaliditats-  und  Alters-Ver- 
sicherungs-Anstalt  fur  die  Provinz  Schlesien  in  Breslau 
(Fig-.  379—382.)  Dies  Bauwerk  enthalt  seine  Ausdehnungsfahigkeit  in 
sieh,  indem  das  durch  eine  Zwischendecke  von  TEisen  hergestellte  innere 
Oberstockwerk  fiir  diese  vorgesehen  und  noch  nicht  ausgebaut  ist.  Von 
einer  zu  weit  gehenden  Raumausnutzung  hat  man  aus  Riicksicht  auf  gute 

Erhellung  und  Er- 
haltung  gesunder 
Luft  abgesehen. 

Die  Halle  ist  mit, 
auf  Gitterstiitzen 
ruhenden  Monier- 
Kappen  iiberwolbt; 
zwischen  diesen  und 
dem  auf  Gipsdielen 
hergestellten  Holz- 
zementdach  ist  ein 
Luftraum  belassen. 

Die  Karten  lie- 
gen  in  aus  Eisen- 
I >lech  gestanzten 
Schubladen,  die  in 
leichten,  zwischen 
Kasten  aus  Monier- 
Konstruktion  stehenden  Holzregalen  einge- 
setzt  sind. 

Die  Bearbeitung  der  Karten  erfolgt  durch 
weibliche  Beamte,  fiir  welche  ein  besonderer 
Eingang  an  der  Gartenseite  hergestellt  wurde. 
Deshalb  sind  auch  die  Geriiste  imganzen  nur 
1,7  m hoch  hergestellt  worden. 

*)  Die  Invaliditats-  und  Alters- 
Versicherungs-Anstalt  fiir  das  Konig- 
reich  Sachsen  in  Dresden(Fig.383 — 388.) 
Auf  dem  Lageplan  ist  die  Erweiterungs- 
fahigkeit  des  Archivs  c durch  die  Fliigel- 
bauten  d (zwischen  den  Fliigeln  b ) angegeben. 

Die  Karten  werden  in  aus  Blech  ge- 
stanzten Schubladen  verwahrt. 

Fig.  386  u.  387  zeigen  die  Anordnung 
der  nur  2,4 m hohen  Geriiste,  die  aus  Stab- 
eisen  ausgefiihrt,  dermal  in  der  linksseitig 
im  Grundriss  Fig.  388  angedeuteten  Ver- 
theilung  a aufgestellt  sind  und  bei  Bedarf  in 
die  rechtsseitig  dargestellte  engere  Stellung  b verschoben  werden  sollen,  so 
dass  das  Magazin  alsdann  reichlich  50  Mill.  Karten  fassen  kann.  Die  Hohen 
der  Geschosse  sind  aus  gesundheitlichen  Riicksichten  auch  hier  nicht  aus- 
genutzt.  Der  Fahrstuhl  ist  zwischen  den  Laufen  der  inneren  Archivtreppe 
angelegt,  daneben  sind  Bearbeitungsplatze  angeordnet.  Die  schone  zweck- 
massige  Frontausbildung  schliesst  sich  der  des  unmittelbar  an  der  Strasse 
errichteten  Verwaltungsbaues,  von  dem  z.Z.  ein  grosserer  Theil  vermiethet 
ist,  ohne  Missklang  an,  obgleich  die  Verschiedenheit  der  Stockwerkshohen 
deutlich  ausgesprochen  ist.  Das  Gebaude  wird  mit  N iederdruckdamp f geheizt. 
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C)  Die  Invaliditats-  und  Alters-Versicherungs- Anstalt 
fiir  das  Grossherzogthum  Baden  in  Karlsruhe  (Fig.  389  u.  390) 
besitzt  eine  sehr  grosse  Ausdehnungsfahigkeit  durch  Zubau,  auf  reich- 
lich  bemessenem  Gelande.  Das  langgestreckte  Verwaltungsgebaude 
wird  alien  Anspriichen  der  Zukunft  geniigen.  Die  Vergrosserung  des 
Magazins  kann  nach  Bedarf  auch  am  rechten  Eckbau  symmetrisch  zu 
dem  bestehenden  erfolgen,  usw.  Konstruktiv  ist  hervorzuheben,  dass 
die  Kappen,  welche  in  alien  3 Magazin-Geschossen  die  Decken  bilden, 
mit  den  Frontwanden 

gleich  gerichtet,  auf  Tra-  Fig.  391  u.  392. 

gern  gespannt  sind,  die 
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auf  grosseren,  auf  den 
Strebepfeilern  und  guss- 
eisernen  Mittelgangsaulen 
ruhenden  finden.  Urn  die 
knapp  mit  der  Decke  ab- 

schneidenden  Fensterstiirze  zu  entlasten,  sind  Stichkappen  angeordnet. 
Die  Kartenverwahrung  erfolgt  in  Eisenblech-Schubladen  nach  dem  auch 
in  Darmstadt  angewandten  System. 

j?)  Die  Invaliditats-  und  Alters-Versicherungs-Anstalt  fiir 
das  Grossherzogthum  Hessen  in  Darmstadt  hat  bios  insofern 
Interesse,  als  die  eisernen  Geriiste  aus  Einzelschreinen  zu  je  1,1 m 
Lange,  2,27  ra  Hohe  hergestellt  und  mit  je  6 Schubkasten  in  wagrechter 
und  15  desgleichen  in  senkrechter  Richtung  ausgeftihrt  sind,  mithin 
ein  jedes  90x500  = 45000  Karten  fasst.  Die  Geriiste  sind  aus  diinnen 
Flacheisen  zusammengesetzt , die  nur  an  den  freien  (Kopf-)  Seiten  mit 
Blechwanden  geschlossen  sind,  dazwischen  sind  Rahmchen  aus  lEisen 
als  Schiebladentrager  eingespannt.  Wie  die  Skizze  (Fig.  392)  zeigt, 
tragen  die  Geriiste  die  betr.  Jahreszahlen,  die  aus  Blech  gestanzten 
Schiebladen  (Fig.  391)  haben  am  Kopfblech  iiber  dem  Handgriff  ein 
Rahmchen  zum  Einschieben  der  gedruckten  Signa  und  im  Innern  be- 
wegliche  Einschiebebleche. 

&)  Die  Invaliditats-  und  Alters-Yersicherungs-Anstalt 
fiir  Berlin  (Fig.  393 — 395)  hat  fiir  Erweiterungsfahigkeit  in  der  Weise 
gesorgt,  dass  fiir  das  Verwaltungsgebaude  Raume  iiber  den  ersten 
Bedarf  hergestellt  wurden,  die  gegenwartig  vermiethet  sind  und  fiir  das 
Magazin  durch  Anlagen  in  vierfachem  Umfang  des  augenblicklichen 
Bedarfes;  eine  dariiber  hinausgehende  Vergrosserung  lasst  sich  leicht 
bewerkstelligen  durch  Beseitigung  des  Einbaues  im  ersten  Obergeschoss 
des  Magazinfliigels,  das  gegenwartig  als  Wohnung  dient.  Konstruktiv 
ist  zu  bemerken,  dass  zwischen  den  aus  □ C Tragern  bestehenden  Kappen- 
tragern  der  Geschosse  Flacheisen  eingespannt  und  an  diesen  wiederum 
-JEisen  befestigt  sind,  welche  die  Zwischendecke  bildenden  Monier- 
platten  aufnehmen.  Die  Flacheisen  dienen  gleichzeitig  zur  Steifhaltung 
der  aus  Holz  diinnwandig  hergestellten  Schiebladengeriiste.  Die  Kopf- 
theile  der  ebenfalls  aus  Holz  gefertigten  Schiebladen  sind  an  ihren 
Randern  mit  eingefalzten  Filzstreifen  gedichtet.  Die  Seitentheile  laufen 
auf  Leisten,  die  beiderseits  an  die  nur  5 mm  starken  Geriistzwischen- 
wande  angeschraubt  sind.  Zur  Raumersparniss  sind  die  Seitenwandungen 
in  Hohe  der  Fiihrungsleisten  ausgeschnitten. 

Der  Aufzug  wie  die  Treppen  zu  den  Zwischenstockwerken  liegen 
ausserhalb  der  Magazine  im  Nebenraum;  zwischen  beiden  liegt  die 
Wasserleitung  mit  Ausgiissen,  Zapf-  und  Feuerhahnen.  Die  Fenster 
haben  innere  eiserne  Klappladen,  wahrend  die  Thiiren  sammtlich  ver- 
doppelte  eiserne  sind. 
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Die  Dampfheizung  ist  mit  Frischluft-Zufiihrung  verbunden;  trotz 
deren  grossem  Querschnitt  macht  sich  die  Zuluft  als  Zugluft  geltend, 
doch  ist,  obgleich  die  Karten  desinfizirt  sind,  aus  Gesundheits-Riicksichten 
eine  Verminderung  der  Luftzufiihrung  unthunlich. 


Fig.  393-  395.  Alters-  und  Invaliditats-Versicherungs-Anstalt  fur  Berlin. 
(Arch.:  P.  Hesse.) 


2.  dbt/Ufy&i'ch-  f ' i i » f ■ i i i ^’nv  3 .d&My-tecfv. 


t)  Die  Invaliditats-  und  Alters-Versicherungs-Anstalt 
fiir  die  Rheinprovinz  (Fig.  396 — 400)  hat  fiir  Erweiterung  der  Ver- 
waltungsraume  durch  Zubau  von  einstweilen  vermiethbaren  Raumen  und 
fiir  die  Kartenverwahrung  durch  Anlage  von  sechs  Magazin-Stockwerken 
gesorgt,  welche  letztere  im  Bedarfsfall  sich  auf  acht  erhohen  liessen, 
wie  der  Schnitt  zeigt  und  noch  iiber  das  hinausgehend  durch  Hinzu- 
nahme  von  Raumen  an  der  Strassen front.  Die  erforderliche  zweiseitige 
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Beleuchtung  konnte  ohne  grosse  bauliche  Aenderungen 
und  ohne  Stoning  in  der  Erscheinung  der  meisterhaft 
nnd  charaktervoll  durchgefiihrten  Fronten  erzielt 
werden. 

Fig.  396—400.  Invaliditats-  und  Alters-Y ersicherungs-Anstalt  ftir 
die  Rheinprovinz  in  Dusseldorf.  (Arch. : Jacobs  u.Wehling.) 


x)  Die  Invaliditats-  und  Alters- Versicherungs- Anstalt 

fiir  die  Provinz  Sachsen  und  die  Anhaltischen  Herzogthiimer 

in  Merseburg  (Fig.  401— 406)  hat  fiir  ihr  Archiv  ein  von  alien  vor- 
angefuhrten  verschiedenes  System  der  Kartenverwahrung  eingefuhrt. 
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Fig.  401 — 403.  Invaliditats-  und  Alters-Versicherungs-Anstalt  filr  die  Provinz  Sachsen 
und  die  Anhalt.  Herzogthtimer  in  Merseburg.  (Arch.:  Drieseinann,  Binkowski.) 
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Im  Grundriss  vom  Untergeschoss  ist  die  schon  ausgebildete  Warmluft- 
Zufiihrung,  in  dem  des  Hauptgeschosses  die  Anordnung  des  Stiitzen- 
und  Tragersystems  dargestellt,  wobei  zu  bemerken,  dass  zwischen  den 
Stiitzen  Blechwande  eingeschaltet  sind,  die  nur  die  Flure  an  den  Front- 
wanden  frei  lassen.  Die 
Erkerausbauten  dienen 
zur  Kartensortirnng. 

Die  Zahl  der  bei 
Jahresschluss  eingehen- 
den  Quittungskarten  ist 
auf  rd.  1 Million  berech- 
net,  hierzu  kommen  die 

Fig.  404—406. 

Ausschieberegale 
des  Kartenarcbives 
in  Merseburg. 

Aus 

Centralbl.  d.  Bauverwaltg. 


K 1000  >< 


inzwischen  zur  Rentenfeststellung  usw.  eingesandten,  voraussichtlich 
taglich  2000—3000  Stuck. 

Diese  grosse  Kartenmenge  soli  iibersichtlich  nur  zu  bewaltigen 
sein,  durch  Anlage  eines  besonderen  Faches  fur  jeden  der  Versicherten. 
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Das  zur  Unterbringung  von  imganzen  1 100  000  Fachern  bestimmte 
Archiv  hat  i.  1.  28 m Lange  zu  15mBreite  bei  7mHohe  nnd  ist  durch 
zwei  Zwischendecken,  welche  14  Reihen  von  aus  Eisenblech  (nach 
Fig.  405  u.406)  hergestellten  Ausschieberegalen  tragen,  in  drei  Stockwerke 
getheilt.  In  die  Gasse  vorgezogen  erhalten  die  Regale,  beziigl.  die  an 
ihren  Zwischenboden  auf  kleineren,  daran  herabhangenden  Blechklappen 
aufgeklebten  Signa,  die  denkbar  beste  Lichtzufiihrung  durch  die  nur 
von  der  Zwischendecke  unterbrochenen,  durch  drei  Geschosse  reichenden 
Fenster.  Die  Auszugregale  selbst  sind  je  durch  eine  senkrechte  Mittel- 
wand  in  ihrer  Langsrichtung  in  zwei  Halften  getheilt,  deren  jede 
330  Facher  enthalt.  Ein  jedes  wiegt  rd.  300  ks  und  ist  mittels  eines 
Umlegegriffes  leicht  bewegbar.  Imganzen  sind  also  in  jedem  Stockwerk 
2.14.40.11.30  Facher  enthalten.  Zu  der  Abbildung  ist  noch  zu 
bemerken,  dass  die  Zwischenboden  durch  Stahldrahte  unterstiitzt  sind. 

Dasselbe  System  ist  angewendet  in  dem  Archiv  der  Invaliditats- 
und  Alters-Y ersicherungs- Anstalt  fur  die  Provinz  Pommern 
in  Stettin. 

I)  Die  Archiveinrichtung  der  In validitats-  und  Alters- 

Versicherungs- 

Fig.  407—410,  Archiveinrichtung  der  Invaliditiits-  und  Alters-  Anstalt  fiir  die 
Versicherungs-Anstalt  fur  die  Hansestadte  in  Ltibeck.  A-  „ _ .i.  ••  j + 

Hansestadte  in 

Liibeck.  Hierhat 
man  vorhandene, 
durchaus  hell  und 
trockene,  gut  ge- 
liiftete  Kellerrau- 
me  benutzt,  um 
darin  die  Kar- 
ten  in  holzernen 
Schiebl  adenkasten 
von  nur  1,55  m 
Hohe  zu  verwah- 
ren.  Diejenigen 
fiir  die  Quittungs- 
karten  haben  j eder- 
seits  2 Haupt- 
abtheilungen  zuje 

2 Schiebkasten,  die  durch  10  cm  hohe  Zwischenwande 
in  vier  neben  einander  liegende,  17  cra  breite,  13  c“ 
hohe  Facher  getheilt  sind.  Acht  solcher  Schiebladen, 
die  mit  Muschelhandgriffen  und  einzeln  mit  Schlossern 
versehen,  sind  in  1,55  m hohen  Kasten  vereinigt.  Sie 
haben  gleiche  Art  der  Ausbildung  wie  die  in  Fig. 

407 — 410  dargestellten  Schreine,  in  welch  en  die 

155mm  breiten,  215 mm  hohen  Zahl-  (beziigl.  Statistik-} 
Karten  verwahrt  werden. 


fwJ- 
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III.  Kirchen, 


Bearbeitet  von  Wirkl.  Greh.  Ober-Baurath  Prof.  Fr.  Adler  zu  Berlin. 


Litteratur. 

Praktische  Anleitung  fur  die  Anlage  und  Ausstattung  von  Kirchen  geben 
ausspr  den  sehr  zahlreichen  hierher  gehorigen  Veroffentlichungen  in  den  technischen 
Zeitschriften  Deutschlands,  Frankreichs  und  Englands  folgende  Sonderwerke: 

EntwUrfe  fUr  Kirchen,  Pfarr-  und  Schulhauser;  herausgegeb.  v.  d.  K. 

Techn.  Bau-Deputation  in  Berlin. 

Klenze:  Anweisung  zur  Architektur  des  christlichen  Kultus. 

Unge witter:  Entwiirfe  zu  Land-  und  Stadt-Kirchen. 

Hase:  Entwtirfe  zu  Kirchen  und  Schulen. 

Schubert:,  Entwiirfe  zu  katholischen  Dorf-Kirchen. 

Baudot:  Eglises  de  bourgs  et  villages. 

Hubsch:  Altchristlicher  Kirchenbau. 

Wickes:  Illustrations  of  the  Spires  and  Towers. 

Paley:  Illustrations  of  baptismal  Fonts. 

Dollmann:  Examples  of  ancient  Pulpits. 

Meurer:  Altarschmuck.  Beitrage  zur  Paramentik. 

Beck:  Musterblatter  filr  kirchliche  Stickerei. 

Chiese  principali  d'Europa.  3 Bde.  1824—31. 

Llitzow:  Die  Meisterwerke  der  Kirchen-Baukunst. 

Montferrand:  Eglise  cathedrale  de  St.  Isaac  a St.  Petersbourg. 

Statz:  Kirchliche  Bauwerke  in  gothischem  Stile. 

Conradi:  Entwiirfe  zu  Kirchen,  Schul-  und  PfarrgebUuden. 

Schafer  und  Rossteuscher:  Ornamentale  Glasmalereien  des  Mittelalters  und 
der  Renaissance. 

Mockel:  Die  Johanniskirche  zu  Dresden. 

Sammelmappe  hervorragender  Konkurrenz-Entwurfe.  Heft  11, 18,  19,  22,26,29. 
Pramiirte  Entwiirfe  fiir  St.  Gertrud  in  Hamburg. 

Desgl.  fur  die  Westergemeinde  in  Altona. 

Desgl.  fur  St.  Peter  in  Leipzig. 

Strack:  Central-  und  Kuppelkirchen  der  Renaissance  in  Italien. 

H artel:  Moderne  Kirchenbauten. 

Schmidt:  Entwiirfe  zu  Kirchen-Mobiliar  in  gothischem  Stile. 

Adler:  Ausgefiihrte  Bauwerke.  Die  St.  Paulskirche  in  Bromberg.  Die  St.  Elisa- 
beth-Kirche  in  Wilhelmshaven.  Die  Christus-Kirche  in  Berlin.  Die  St.  Thomas- 
Kirche  in  Berlin. 

Adler:  Die  Schlosskirche  zu  Wittenberg.  Dom  zu  Schleswig. 

Sutter:  Thurmbuch.  Thurmformen  aller  Stile  und  Lander. 

Klasen:  Grundriss-Vorbilder  von  Gebauden  aller  Art.  Heft  11.  Gebaude  fiir 
kirchliche  Zwecke. 

Orth:  Die  Dankeskirche  in  Berlin. 

Schaefer:  Die  raustergiltigen  Kirchen  des  Mittelalters  in  Deutschland. 

Otzen:  Ausgefiihrte  Bauten.  (Kirchen.) 

Theoretische  Abhandlungen  Uber  Anlage  und  Ausstattung  von  Kirchen 
geben: 

Gerlach,  Uhden,  Sydow  und  Stiller:  Amtlicher  Bericht  Uber  die  in  Eng- 
land erwachte  Thatigkeit  fur  Vermehrung  usw.  der  kirchl.  Anstalten. 
Bunsen:  Altchristliche  Basiliken  Roms. 

Semper:  Ueber  den  evangelischen  Kirchenbau. 

Kreutz:  Ideal  des  christlichen  Kirchenbaues. 

Thomann:  Anfertigung  von  EntwUrfen  zum  Neubau  evangelischer  Kirchen. 


Eintheilung  und  Bestandtheile  der  Kirchen. 
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AppeJius:  Die  Aufgaben  der  kirchlichen  Baukunst  in  Deutschland. 

Laib  und  Schwarz:  Studien  liber  die  Geschichte  des  christlichen  Altars. 

Jacob:  Die  Kunst  im  Dienste  der  Kirche. 

K reuser:  Der  christliche  Kirchenbau. 

Thesen  liber  den  evangelischen  Kirchenbau,  aufgestellt  von  der  Eisenachpr 

Konferenz. 

Allmers:  Die  altchristliche  Basilika. 

Giefers:  Praktische  Erfahrungen  und  Rathschliige  zur  Erbauung  neuer  Kirchen. 

An deut ungen  liber  die  Aufgaben  der  evangelischen  Kirchenbaukunst. 

Kallenbach  und  Schmidt:  Die  christliche  Kirchenbaukunst  des  Mittelalters. 

Kugler:  Vorlesung  liber  die  Systeme  des  Kirchenbaues. 

Weing&rtner:  System  des  christlichen  Thurmbaues. 

Thomann:  Ueber  Anfertigung  von  Entwilrfen  zum  Neubau  evangelischer  Kirchen. 

Jaehn:  Das  evangelische  Kirchengebaude. 

Pr lifer:  Archiv  fiir  kirchl.  Baukunst  und  Kirchenschmuck. 

Schnlittgen:  Zeitschrift  fiir  kirchliche  Kunst. 

Dehio  und  Bezold:  Die  kirchliche  Baukunst  des  Abendlandes. 

Handbuch  der  Architektur.  Darmstadt.  Thl.  II.  Bd.  4 und  Thl.  IV. 

Halbband  8. 

Fritsch:  Der  Kirchenbau  des  Protestantismus  von  der  Reformation  bis  zur 

Gegenwart. 

Ferner  Aufsiitze  im  christl.  Kunstblatt  (evangelisch),  Organ  f.  christl.  Kunst,  im 
Domblatt  und  im  Kirchenschmuck  (sammtl.  katholisch). 

1.  Eintheilung  und  Bestandtheile  der  Kirchen. 

Kirchen  sind  Gebaude  zur  Ausiibung  des  christlichen  Kultus.  Die 
evangelische  Konfession  kennt  im  wesentlichen  nur  Pfarr- 
Kirchen,  d.  h.  gottesdienstliche  Gebaude  fiir  raumlich  abgegrenzte 
Pfarrsysteme.  Nach  ihrer  Lage  heissen  diese:  Stadt-  oder  Dorf- 
Kirchen,  auch  — wenn  sie  mit  anderweitigen  Bauanlagen  wie  Kranken- 
hausern,  Gefangnissen  usw.  zusammen  hangen  — Anstalts-Kirchen. 
— Die  katholische  Konfession  unterscheidet:  a)  Kathedral- 

Kirchen  (Dome  auch  Munster),  wenn  diese  den  Sitz  des  Bischofs 
(cathedra)  und  die  Platze  der  ihm  aggregirten  Geistlichkeit  (Kapitel) 
umschliessen ; b)  Stifts-  oder  Kloster-Kirchen,  wenn  geistliehe 
Stifter  oder  klosterliche  Genossenschaften  damit  verbunden  sind; 
c)  Pfarr-Kirchen  wie  oben;  d)  Wallfahrts -Kirchen  fiir  Kultus- 
zwecke  an  einer  wegen  ihrer  Gnadenmittel  besonders  verehrten  Statte. 

Kapellen  sind  kleinere,  dauernd  oder  zeitweise  benutzte  kirch- 
liche Bauanlagen,  die  entweder  vollig  alleinstehend  (zum  Andenken  an 
besondere  Ereignisse  — Votiv-Kapellen  — oder  zum  Begrabnisse  vor- 
nehmer  Geschlechter  — Gruft-Kirchen  oder  Mausoleen  — ) oder  neben 
grosseren  Kirchen  errichtet,  auch  mit  letzteren  oft  verschmolzen  werden 
(Taufkapellen). 

Da  die  Pfarr-Kirchen  kleineren  wie  mittelgrossen  Maasstabes,  so- 
wie  die  Dorf-Kirchen  fiir  die  Praxis  die  iiberwiegende  Mehrzahl  bilden, 
so  werden  im  folgenden  nur  von  diesen  Gattungen  die  raumliche  Ge- 
staltung,  Konstruktion  und  architektonische  Durchbildung  naher  er- 
ortert  werden. 

Die  Pfarr-Kirche  ist  eine  aus  den  Bediirfnissen  des  Kultus 
hervorgegangene  Schopfung  von  architektonisch  verkniipften  Bautheilen. 
Diese  sind: 

a)  Der  Chor,  d.  h.  der  Raum,  in  dem  fiir  die  evangelische  Kon- 
fession die  gemeinschaftliche  Feier  des  heiligen  Abendmahles  stattfindet, 
in  der  katholischen  Konfession  das  heilige  Messopfer  durch  den  zele- 
brirenden  Priester  dargebracht  wird. 

b)  Das  Schiff  oder  Langhaus,  d.  h.  der  Raum,  in  dem  fiir  ge- 
wohnlich  die  Gemeinde  sitzend  oder  stehend  die  Liturgie  und  Predigt 
bezw.  die  Messe  hort  und  zur  Beichte  geht;  in  dem  aber  auch  zeit- 
weise besondere  kirchliche  Feierlichkeiten  geiibt  werden  (Trauungen. 
Einsegnungen,  Prozessionen,  Trauergottesdienste  u.  dergl.). 
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c)  Die  Sakristei,  d.  h.  der  heizbare  in  der  Kahe  des  Chores  be- 
legene  Raum,  in  dem  der  G-eistliche  zum  Gottesdienste  sich  ankleidet 
bezw.  vor  und  wahrend  des  Gottesdienstes  sich  aufhalt. 

d)  Der  Giockenthurm,  d.  h.  der  durch  entsprechende  Unterbauten 
hoch  gehobene  Ranm  zur  Aufstellung  der  Glocken  und  Anbringung 
einer  moglichst  weit  sichtbaren  Uhr.  Bei  kleinen  oder  mit  den  ge- 
ringsten  Mitteln  zu  erbauenden  Kirchen  geniigt  ein  steinernes  Giebel- 
thiirmchen  oder  ein  holzerner  Dachreiter,  — jedesmal  fiir  eine  Glocke. 

e)  Die  Vorhallen,  d.  h.  die  ganz  oder  theilweis  geschlossenen,  und 
stets  bedeckten  Raume  vor  den  Eingangsthtiren,  ebenso  zum  Schutze 
gegen  Witterung  und  zur  Verminderung  des  Zuges,  als  zur  Sammlung 
und  Vorbereitung  fiir  den  Eintritt  bestimmt. 

Hierzu  treten  noch  zuweilen  besondere  Raume  als  Taufkapellen, 
Ivonfirmandensale,  Sale  fiir  Bibelstunden,  Archivraume,  Bahrenkammern 
u.  dergl.  m. 

2.  Allgemeine  Gesichtspunkte  fiir  (lie  Anlage  yon  Kirchen. 

a)  Die  Lage.  Die  Stellung  des  Chores  nach  Osten  ist  fiir  die 
katholische  Kirche  Vorschrift  (doch  kommen  in  grosseren  Stadten  viele 
Ausnahmen  vor);  fiir  die  evangelische  frei  gestellt,  aber  wiinschens- 
werth.  Stets  anzustreben  ist  moglichst  hohe  Lage  iiber  dem  Erdboden. 

b)  Die  Grosse  der  Kirche  ergiebt  sich  aus  der  Zahl  der  Kirch- 
ganger.  Da  diese  schwer  bestimmbar  ist,  so  wird  die  Seelenzahl  der 
Gemeinde  zugrunde  gelegt.  Erfahrungsmassig  besteht  die  Gemeinde 
zu  2/3  aus  Erwachsenen  d.  h.  Konfirmirten,  und  zu  V3  aus  Kindern. 
Da  ein  gleichzeitiger  Kirchgang  aller  Erwachsenen  nicht  stattzufinden 
pflegt,  so  werden  im  Wege  der  Schatzung  Abziige  vorgenommen.  Zu- 
nachst  von  dem  2/3  der  Seelenzahl  V5  fiir  Personen,  die  zur  Bewachung 
der  Wohnung  und  Besorgung  der  Wirthschaft  zu  Hause  bleiben  und 
■dann  V20  fur  Kranke.  Da  die  Halfte  der  Kinder  oder  1/6  der  Seelen- 
zahl schulpflichtig  ist,  so  wird  noch  fiir  2/3  der  Zahl  auf  der  Orgel- 
biihne  oder  auf  besonderen  Kinderbanken  vor  dem  Altare  Platz  be- 
•schafft.  Hiernach  ergiebt  sich  fiir  eine  Seelenzahl  von  1000  Personen 
die  Nothwendigkeit  der  Platzbeschaffung  fiir  546  Personen  und  zwar 
434  Erwachsene  und  112  Kinder.  Liegen  jedoch  Verhaltnisse  vor,  die 
eine  Beschrankung  gebieten,  so  kommt  diese  auskommliche  Art  der 
Berechnung  nicht  in  Anwendung.  Umgekehrt  wird  zuweilen  iiber  die 
so  ermittelte  Zahl  hinausgegriifen,  wenn  ein  schnelles  Wachsen  der 
Gemeinde  in  nachster  Zeit  mit  Sicherheit  vorauszusehen  ist. 

In  evangelischen  Kirchen  wird  ausserdem  bei  starkem  Andrange 
ein  Theil  der  Gange  fiir  Stehplatze  inanspruch  genommen.  In  katho- 
lischen  Kirchen  dagegen  werden  durchschnittlich  fiir  den  dritten  Theil 
der  Gesammtzahl  der  Besucher  Stehplatze  beschalft,  doch  ist  das  Be- 
diirfniss  nach  Sitzplatzen  in  dem  Falle  grosser,  wenn  die  Besucher  bis 
zur  Kirche  lange  Wege  zuriickzulegen  haben. 

c)  Die  Planbildung  ist  bei  kleineren  Bauanlagen  sehr  iiberein- 
stimmend,  indem  der  Chor  und  das  einschiffige  Langhaus  axenmassig 
verbunden  werden  und  nur  die  Stellung  des  Thurmes  Abwechselungen 
gestattet.  Der  letztere  kann  stehen  a)  an  der  Westfront,  /S)  iiber  dem 
Chore,  y)  zur  Seite  und  zwar  unmittelbar  angeschlossen  (in  England 
sehr  beliebt)  oder  vollig  getrennt  (in  Italien  gebrauchlich).  Bei  mittel- 
grossen  Kirchen  wird  das  Langhaus  zwei-  oder  dreischiffig  gestaltet, 
auch  kreuzformig  entwickelt  und  zwar  entweder  mit  gleich  langen 
Schenkeln  (byzantinisches  Kreuz)  oder  mit  ungleichen  Schenkeln 
(lateinisches  Kreuz).  Die  Kreuzanlage  ist  besonders  empfehlenswerth, 
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wenn  die  Hauptemporen  in  die  Kreuzfliigel  gelegt  oder  der  Thurm 
liber  der  Yierung  als  besonders  ausdrucksvolles  Motiv  aufgestellt  wird. 
Yon  hervorragender  Bedeutung  fiir  den  christlichen  Kirchenbau  sind 
endlich  stets  gewesen:  ganz  oder  theilweis  entwickelte  Zentral-Anlagen, 
sei  es  mit  Holzdecken,  sei  es  mit  G-ewolben.  Den  Gipfelpunkt  nehmen 
die  Kuppelbauten  ein.  Wegen  der  bedeutenden  Mittel,  die  ihre  Aus- 
fiihrung  erheischt,  gelangen  diese  nur  selten  zur  Ausfiihrung. 

d)  Das  Baumaterial  der  Kirchen  soil  wetterbestandig  und  trag- 
fahig  sein  und  darf  nur  im  Kothfalle  durch  Xachahmungen  ersetzt  oder 
mit  leicht  erganzbarem  Material  (Luftmortel,  Holz,  Schiefer)  bekleidet 
werden.  Eine  gute  Verputzung  ist  daher  vom  Aeusseren  zwar  nicht 
unbedingt  auszuschliessen,  aber  doch  thunlichst  einzuschranken.  Bei  dem 
Fugenbau  wird  im  Aeusseren  die  Yerwendung  von  stark  durchlochten 
Verblendsteinen  oder  halben  bezw.  Yiertelsteinen  besser  vermieden.  Fiir 
kleinere  Bauwerke  empfiehlt  sich  vielmehr,  in  den  Yerblendflachen 
ausgesuchte  Yollsteine  zu  vermauern,  deren  Fugen  gleich  beim  Auf- 
mauern  mit  dem  gewohnlichen  Mauermortel  ganz  gefiillt  und  ver- 
strichen  werden.  Die  Yerwendung  des  Zementes  als  Zusatz  zum 
Mortel  ist  auf  die  statisch  stark  beanspruchten  oder  den  Witterungs- 
einfliissen  in  aussergewohnlichem  Maasse  ausgesetzten  Mauertheile  zu 
beschranken.  In  den  letzten  Jahrzehnten  sind  sowohl  bei  Keubauten 
als  auch  bei  Wiederherstellungen  von  Kirchen  ofter  Ziegelsteine  des 
mittelalterlichen  Formates  28  : 13,5  oder  29  : 14  : 10  cm  und  andere 
Abmessungen  zur  Yerwendung  gekommen.  Einer  allgemeineren  Ein- 
fiihrung  dieser  Formate,  so  sehr  sie  aus  asthetischen  Griinden  zu  wiinschen 
ware,  stehen  aber  die  technischen  Schwierigkeiten  bei  der  Herstellung 
der  Steine  und  die  hohen  Kosten  entgegen. 

e)  Die  Fundamentanlage  erheischt  selbst  bei  giinstigen  Boden- 
verhaltnissen  gewissenhafte  Sorgfalt.  Kach  ihrer  verschiedenartigen, 
durch  Rechnung  zu  ermittelnden  Belastung  sind  alle  Grundmauern  so 
breit  anzulegen,  dass  eine  moglichst  gleichmassige  Belastung  des  Unter- 
grundes  an  alien  Punkten  hergestellt  wird.  Dies  gilt  besonders  fiir 
freie  Pfeilerfundamente,  fiir  verbundene  Fundamente  des  Thurmes  und 
des  Langhauses  u.  dergl. 

3.  Besondere  Gesichtspunkte  fiir  die  Anlage  und  Ausstattuug 
yon  Kirclien. 

a)  Der  Chor  — als  wesentlich  zur  Aufstellung  des  Altares  be- 
stimmt,  — wird  mindestens  4 — 5,  besser  6 — 8 m breit  und  entsprechend 
tief  angelegt  und  um  einige  Stufen  iiber  das  westlich  sich  anschliessende 
Langhaus  erhoht.  Eine  Ueberwolbung  dieses  Raumes,  selbst  bei 

kleinen  Kirchen  ist  seiner  Wiirde  angemessen.  Die  Plan  form  ist 
entweder  halbrund,  oder  rechteckig  oder  vieleckig.  Ein  Umgang 
um  den  Altar  ist  fiir  den  katholischen  Ritus  Yorschrift,  fiir  den 

evangelischen  aus  praktischen  Griinden  (bei  der  Feier  des  heiligen 
Abendmahles)  sehr  wiinschenswerth.  In  der  katholischen  Kirche  wird 
der  Chor  durch  eine  86  cm  hohe  Schranke  mit  Kniebank  davor  (Kom- 
munionbank)  abgetrennt,  um  den  Raum  fiir  die  Kleriker  von  dem  fiir 
die  Laien  gichtbar  zu  scheiden  und  den  Chor  als  besonderes  und  nur 

von  Berufenen  zu  betretendes  Heiligthum  zu  charakterisiren.  In  der 

evangelischen  Kirche  fallt  diese  Schranke  fort,  da  der  Chor  Allen  zu- 
ganglich  sein  soil.  Fiir  beide  Konfessionen  ist  es  iiblich  und  empfeh- 
lenswerth,  vor  dem  Chor  einen  hinreichend  grossen  Platz  (von  2,6  bis 
5,n  Tiefe)  zur  Aufstellung  von  Stiihlen  bei  Einsegnungen  und  Trau- 
ungen,  fiir  Errichtung  eines  Katafalks  bei  Trauergottesdiensten  usw., 


304 


Kirchen. 


zu  beschaffen.  In  evangelischen  Dorfkirchen  finden  innerhalb  dieses 
Platzes  die  Kanzel  nnd  der  Taufstein  ihre  zweckmassigste  Aufstellung. 
Die  katholische  Kirche  verlangt  ausser  dem  Hochaltare  noch  die  Auf- 
stellung zweier  Nebenaltare  fiir  die  dem  Titularheiligen  zugeordneten 
Patrone;  nur  bei  kleinen  Kirchen  oder  Kapellen  geniigt  ein  Altar 
(Hochaltar). 

b)  Das  SchifF  dient  zur  Aufnahme  der  Gemeinde.  Die  Anordnung 
der  Sitzplatze  ist  bei  beiden  Konfessionen  insofern  verschieden,  als  die 
katholische  Kirche  auf  Emporenanordnung  seit  zwei  Jahrhunderten  ver- 
zichtet  hat,  oder  sie  nur  in  seltenen  Fallen  (z.  B.  bei  Hofkirchen)  an- 
wendet,  wahrend  die  evangelische  aus  Sparsamkeitsgriinden,  sowie  von 
dem  Bestreben  geleitet,  moglichst  viel  Sitzplatze  in  nicht  zu  grosser 


Fig.  1 u.  2.  Evang.  Kirchengestuhl. 


Fig.  3.  Kath.  Kirchengestuhl. 


Entfernung  von  der  Kanzel  anzuordnen,  diese  nicht  ent-  Fig.  4.  Kath. 
behren  kann.  Die  Breite  eines  Sitzplatzes  ist  = 50 cm ; Kommunionbank. 
Bankabstand  in  katholischen  Kirchen  (wegen  der  Knie- 
banke)  = 94  cm,  in  evangelischen  Kirchen  = 84  cn\ 

Daher  Flacheninhalt  eines  Sitzes  im  ersten  Falle  = 0,47  <im; 
im  letzten  0,42  <im;  der  Flacheninhalt  eines  Stehplatzes 
fiir  Erwachsene  bezw.  eines  Kindersitzplatzes  0,31  <im. 

Fig.  1 u.  2 geben  ein  Beispiel  fiir  evangelisches,  Fig.  3 
ein  solches  fiir  katholisches  Kirchengestiihl,  wahrend  in 
Fig.  4 eine  katholische  Kommunionbank  dargestellt  ist. 

Die  Tiefe  der  Banke  = 33—34 cm;  die  Riicklehne  wird 
9 cm  nach  hinten  iiber  geneigt.  Bei  dem  Entwurfe  fiir 
Kirchen,  die  ihre  Sitzplatze  vermiethen  wollen,  ist  auf 
eine  angemessene  Zahl  von  Freisitzen  Rucksicht  zu  nehmen. 

Fiir  iiberschlagliche  Raumermittelung  einschliesslich  der 
Gange  rechnet  man  daher  fiir  eine  Person  in  der  evan- 
gelischen Kirche  0,88  (im,  in  der  katholischen  Kirche  0,98— 1,18  <im.  Sind 
die  Bankreihen  nur  von  einer  Seite  zuganglich,  so  sollen,  um  eine 
schnelle  Entleerung  zu  ermoglichen,  und  um  die  Uebelstande  des  Zuspat- 
kommens  Einzelner  zu  vermindern,  nicht  mehr  als  9 Personen  in  eine 
Reihe  gesetzt  werden.  Sind  die  Bankreihen  von  2 Seiten  zuganglich, 
so  kann  die  Zahl  der  Personen  bis  15  betragen.  Bequeme  Zuganglichkeit 
aller  Sitzreihen,  zumal  bei  Pfeilerkirchen,  ist  unbedingtes  Erforderniss. 

Je  nach  der  Grosse  des  Schilfes  werden  entweder  zwei  mittelgrosse 
Seitengange  von  1 m Breite  oder  ein  Hauptgang  von  mindestens  1,5 m 
angelegt  werden.  Bei  Staatsbauten  oder  unter  Beihilfe  des  Staates 
errichteten  kirchlichen  Bauten  gelten  fiir  die  Bemessung  der  Ausgangs- 
breiten  die  folgenden  Regeln: 
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70cm  Breite  fur  je  100  Personen  (auf  Sitz-  und  Stehplatzen)  bis 
zu  einer  Gesammtzahl  von  500; 

weitere  50 cm  Breite  fiir  je  100  Personen  mehr,  in  den  Grenzen 
von  500  bis  1000; 

weitere  30 cm  Breite  fiir  je  100  Personen  mehr,  sobald  die  Zahl 
1000  iiberschritten  wird. 

Demnach  wird  die  Gesammtbreite  der  fiir  die  Entleerung  inbetracht 
kommenden  Ausgange  und  Treppen  betragen  miissen  bei  einer  Gesammt- 
zahl von: 

400  Personen  4 . 0,70  = 2,80  m. 

800  Personen  5 . 0,70  + 3 . 0,50  = 5,0  m. 

1200  Personen  5 . 0,70  + 5 . 0,50  -f-  2 . 0,30  = 6,60  m. 

Fiir  Wendel  treppen  sind 
diese  Maasse  um  30%  zu 
erhohen;  die  zu  den  Emporen 
fiihrenden  Treppen  miissen 
mindestens  90  cm  breit  sein, 
fiir  diese  kann  eine  Steigung 
bis  zu  1 9 cm  zugelassen  werden. 

Gegenstromungen  sind  bei 
der  Anordnung  der  Treppen 
und  Gange  stets  zu  vermeiden. 

An  passenden  Punkten 
der  Seitengange  bezw.  langs 
der  Seitenschiffsmauern  wer- 
den in  der  katholischen 
Kirche  die  Beichtstiihle 
aufgestellt. 

Kothwendig  ist  die  Frei- 
lassung  eines  geniigenden 
Raumes  unmittelbar  an  den 
inneren  Eingangen.  Mit 
Riicksicht  auf  Prozessionen 
und  Bittgange  muss  bei 
katholischen  Kirchen  der 
Mittelgang  mindestens  2 111 , 
besser  2,5  m breit  sein. 

Bei  Anordnung  der  Em- 
poren ist  darauf  zu  achten, 
dass  sowohl  die  oben  wie  die 
unten  sitzenden  Personen  den 
Geistlichen  auf  der  Kanzel  sehen  konnen.  Die  Fussbodenhohe  der 
untersten  Sitzreihe  auf  den  Emporen  soil  nicht  unter  2,8 m beginnen 
und  nicht  iiber  5m  hinaus  gehen.  Hinter  den  obersten  Sitzreihen  auf 
den  Emporen  sind  Gange  anzulegen,  welche  die  Fenster  nicht  durch- 
schneiden  diirfen.  Fiir  Emporenkirchen  miissen  daher  stets  zwei  Reihen 
Fenster  (kleinere  unten,  grossere  iiber  den  Emporen)  angeordnet  werden. 
eine  Anordnung,  welche  die  Gliederung  des  ausseren  Fassadensystems 
in  hohem  Grade  beeinflusst  und  daher  behufs  Grosse  und  Stellung  der 
Fenster  sorgfaltig  erwogen  werden  muss.  Eine  hohere  Lage  der  Orgel- 
Empore  (auf  mindestens  3,5 m)  empfiehlt  sich  allgemein  aus  praktischen 
wie  asthetischen  Griinden ; bei  katholischen  Kirchen  ist  diese  wegen  der 
bei  den  Prozessionen  iiblichen  Yortragekreuze,  Fahnen,  des  Baldachins 
usw.  nothwendig.  Die  Fig.  5 u.  6 geben  die  Anordnung  einer  Empore 
auf  Holzstandern,  Fig.  7 u.  8 die  einer  Empore  auf  Eisensaulen. 

n,2  20 
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c)  Die  Sakristei  wird  in  der  Nahe  des  Chores  angelegt  nnd  ist  in 
alien  Fallen  mit  Heizvorrichtung  zu  versehen.  Bei  evangel ischen  Dorf- 
Kirchen  geniigt  eine  Grosse  von  2,5  m zu  3,13  m;  fur  den  katholischen 
Ritus  muss  sie  grosser  hemessen  werden,  da  sie  den  2,51  m breiten, 
0,8  m tiefen  und  2,2 m hohen  Schrank  zum  Aufbewahren  der  Priester- 
gewander,  andere  Schranke  und  Truhen  fiir  Gerathe,  ferner  ein  Betpult, 
W eih-  und  andere  Becken,  zuweilen  auch  einen  Beichtstuhl  (fiir  Harthorige) 
umschliesst.  Bei  katholischen  Kirchen  mit  zahlreichem  Klerus  ist  die 
Anlage  grosserer  Paramenten-Kammern  neben  der  Sakristei  erforderlich. 

Zur  Anlage  der  Sakristei  empfiehlt  sich  stets  ein  gesonderter  An- 
bau  von  massiger  Hohe  neben  dem  Chore.  Bei  evangelischen  mit  dop- 
pelten  Pfarrer-Stellen  besetzten  Stadtkirchen,  sind  fiir  die  gemeinsamen 
gleichzeitigen  Beichten  der  betreffenden  Gemeindeglieder  zwei  Sakristeien 
von  grosseren  Abmessungen  erforderlich,  welche  auch  zu  Missions-  und 
Bibelstunden,  Katechisationen  usw.  zweckmassig  benutzt  werden  konnen. 
Die  Anlage  feuersicherer  W andschranke  fiir  heilige  Gerathe,  Kirchenbiicher, 
so  wie  kleiner  abgesonderter  V orplatze  fiir  Aufstellung  eines  W aschapparates 
usw.  ist  — zumal  bei  Kirchen  mit  grossem  Sprengel  — wiinschenswerth. 


d)  Bahrenkammer.  Zur  Aufnahme  der  Bahren  fiir  landliche  Be- 
grabnisse  werden  bei  Dorf-,  zuweilen  auch  bei  Stadt-Kirchen  massig 
grosse  verschliessbare  Raume  in  der  Kahe  des  Thurmes  oder  des  Chors 
(entsprechend  der  Sakristei)  hergestellt. 

e)  Die  Vorhalle  findet  ihre  Stelle  an  der  Westfront.  Sie  soli 
ausser  dem  zugfreien  Eintritte  durch  eine  Treppe  den  ungestbrten  V erkehr 
nach  oben  hin,  zur  Orgel-Empore,  zum  Thurm  usw.  vermitteln,  so 
dass  man  unmittelbar  von  den  Emporen  in  das  Schilf  und  zum  Altare 
gelangen  kann,  ohne  ins  Freie  treten  zu  miissen.  Meist  bildet  das 
Untergeschoss  des  Thurmes  die  Vorhalle.  Sind  ausserdem  noch  Neben- 
Eingange  vorhanden,  wie  z.  B.  zur  Sakristei,  so  ist  es  zweckmassig, 
auch  diese  mit  einer  Vorhalle  (von  bescheidenen  Maassen)  auszustatten. 

f)  Die  Treppen  zu  den  Emporen  miissen,  um  Stbrungen  zu  ver- 
meiden,  in  abgesonderten  ummauerten  Raumen  empor  gefiihrt  werden. 
Eine  Anordnung  innerhalb  des  Langhauses  ist  nur  bei  ganz  beschranktem 
Platze  (innerhalb  von  Stadten)  zu  rechtfertigen.  Die  zweckmassige 
Anlage  und  geschickte  Ausbildung  solcher  Treppenraume  giebt  mannich- 
fache  Veranlassung  zu  interessanter  Gruppirung  des  Aeusseren.  Die 
Thurmtreppe  wird  am  besten  als  Wendelstiege  neben  den  beiden  Unter- 
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geschossen  des  Thurmes  angelegt,  damit  sowohl  die  untere  Vorhalle 
als  freier  Durchgang  wie  das  erste  Obergeschoss  zur  Aufstellung  des 
Orgelwerkes  und  der  Balge  benutzbar  bleibt. 

Eine  Treppe,  um  den  Dachverband  besichtigen  nnd  in  baulicher 
Pflege  erhalten  zu  konnen,  ist  unter  alien  Umstanden  nothwendig,  sei 
es,  dass  die  Thurmtreppe  dafiir  verwendet,  sei  es,  dass  ein  besonderes 
Treppenthiirmchen  in  der  Xahe  des  Chores  angeordnet  wird. 

g)  Fiir  die  Raumbedeckung  ist  die  Gesammtgrosse,  im  engeren 
Sinne  die  Breite  des  Schiifes  maassgebend.  Bei  der  Spannung  von 
8 — 10 m lassen  sich  einschiffige  Kirchen  ohne  Schwierigkeit  hberdecken, 
sei  es  mit  wagrechten  oder  geneigten  Holzdecken,  sei  es  mit  Gewolben 
aus  Backsteinen  oder  leichten  Bruchsteinen. 

Bei  Wahl  einer  Holzdecke  muss  der  monumentalen  Wiirde  halber 
von  jeder  Berohrung  und  Beputzung  Abstand  genommen  und  das  Ma- 
terial sowie  die  Struktur  klar  und  deutlich  .gezeigt  werden.  Die  An- 
ordnung  einer  Holzdecke,  die  den  ganzen  Dachraum  beansprucht,  ist 
trotz  der  dadurch  moglichen  Ersparniss  an  der  Hohe  der  TTmfassungs- 
Mauem  nicht  empfehlenswerth,  weil  jede  Undichtigkeit  des  Daches  zu 
zeitraubenden,  kostspieligen  und  storenden  Ausbesserungen  (bes.  wegen 
der  hohen  Beriistung  von  innen  aus)  Veranlassung  giebt.  Die  zahl- 
reichen  modernen  Dorf-Kirchen  und  Kapellen  in  England,  welche  Dach 
und  Decke  vereinigt  zeigen,  diirfen  nicht  als  Gegenbeweis  heran  ge- 
zogen  werden,  da  Englands  Winter  sehr  viel  milder  sind,  als  die  in 
Deutschland.  Es  ist  daher  iiber  der  Holzdecke  ein  bequem  begehbarer 
Raum  zu  belassen ! In  monumentalem  Sinne  steht  die  Holzdecke 
wegen  der  Wandelbarkeit  ihres  Materials  gegen  die  gewolbte  Decke 
zuriick,  aber  ihre  Billigkeit  und  Brauchbarkeit  in  akustischer  Beziehung 
wird  sie  nicht  leicht  aussterben  lassen,  weder  bei  Dorf-Kirchen  noch 
bei  kleineren  Stadt-Kirchen  und  Kapellen. 

Bei  der  Anordnung  von  gewolbten  Steindecken  sind  Kappen- 
Gewolbe,  geviertformige  und  rechteckige  Kreuz-Gewolbe  (zumal  die 
letzteren  wegen  ihrer  Anschlussliihigkeit  an  alle  Planbildungen)  die 
praktischsten,  da  Tonnengewolbe  wegen  der  durchgehenden  Widerlager, 
die  sie  verlangen,  einen  unniitzen  Materialaufwand  und  Zwickelkuppeln 
sehr  geiibte  Arbeiter  erfordern.  Ein  besonderer  Vorzug  des  Gewolbe- 
baues  ist  ausser  seiner  langeren  Dauer  die  Gestattung  einer  unmittel- 
baren  Verbindung  von  Wanden  und  Decken,  wobei  durch  andeutende 
Verkniipfung  ein  einheitlich  struktives  System  leicht  erreicht  wird. 
Die  nothwendigen  Widerlager  sind  entweder  aussen  als  tiefe  Strebe- 
pfeiler  zu  zeigen  oder  in  das  Innere  zu  verlegen,  wobei  sie  fiir  Seiten- 
gange  oder  Kischen  sich  verwerthen  lassen,  und  ausserlich  als  flache 
Strebepfeiler  bezw.  Wandstreifen  (Lesinen)  anzudeuten.  Bei  der  An- 
ordnung von  Kreuz-Gewolben  ist  die  Gliederung  mittels  starker  Gurte 
und  Diagonalrippen  sowohl  in  struktivem  wie  in  asthetischem  Sinne 
empfehlenswerth.  Eine  hohe  busenformige  Erhebung  der  Kappen  kann 
erfahrungsmassig  die  bei  Gewolbebauten  leicht  eintretende  mangelhafte 
Akustik  etwas  verbessern,  noch  mehr  die  Anwendung  von  Rauhputz. 

Fiir  grossere  Kirchen  wird  in  der  Regel  die  mehrschiffige  Anlage 
gewahlt  und  zwar  entweder  mit  gleich  hohen  Schiffen  als  Hallen- 
Kirche  oder  mit  erhohtem  Mittelschifte  als  Hochschiffs-Kirche 
(Basilika).  Die  erstere  kann  zwei-  oder  dreischiffig  sein.  Zwei- 
schiffige  Kirchen  sind  sei  ten,  weniger  wegen  des  in  asthetischer  Be- 
ziehung etwas  schwierigen  Gewdlbeanschlusses  an  den  Chor,  als  weil 
nur  ungern  der  Mittelgang  von  Seiten  des  Bauherren  oder  der  Xutz- 
niesser  geopfert  wird.  Doch  wirken,  wie  hervorragende  Beispiele  der 
mittelalterlichen  Baukunst  zeigen,  solche  Anlagen  in  der  Wirklichkeit 
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viel  besser,  als  in  der  Zeichnung.  Bei  dreischiffigen  Hallen-Kirchen 
kann  eine  gleichwerthige  Axentheilnng  (fiir  den  Qnerschnitt)  be- 
liebt  werden  nnd.  dies  fiihrt  bei  Annahme  von  quadratischen  Kreuz- 
gewolben  und  schlanken  Pfeilern  zu  einer  sehr  klaren  nnd  lichten 
Raumentfaltung  oder  eine  ungleichwerthige  und  dann  ist  die  Ge- 
winnung  eines  dentlich  sichtbaren  Gegensatzes  in  den  Spannungs- 
Maassen  des  Mittelschiffs  und  der  Seitenschiife  (etwa  wie  2 : 1)  drin- 
gend  erforderlich. 

Die  Hochschiffsanlage  (Basilika)  kann  auch  zweischiffig  sein,  doch 
wirkt  solche  Raumgestaltung  immer  ungiinstig,  weil  die  unsymmetrische 
Querschnittsform  innen  wie  aussen  zu  grell  hervor  tritt.  Besser  ist 
die  dreischiffige  Anordnung,  welche  den  fiir  alle  Gewolbebauten  wichtigen 
Yorzug  besitzt,  dass  die  hoch  gestellten  Oberfenster  auch  die  leicht 
dunkel  wirkende  Decke  noch  genugend  beleuchten.  Andererseits  er- 
heischt  solche  Raumanordnung  bei  etwas  gesteigerter  Hohenerhebung 
und  grosserer  Spannung  starke  aussere  Widerlager  (Strebepfeiler  und 
Strebebogen)  gegen  den  Schub  der  Gewblbe  und  den  Winddruck  auf 
die  Obermauern  und  Dachflachen. 

Indessen  lassen  sich  auch  grossere  Kirchen  einschiffig  gestalten, 
sei  es,  dass  eine  Kreuz-Anlage  mit  Vierungsthurm  bezw.  Kuppel  ver- 
bunden,  sei  es,  dass  eine  auf  eisernen  Bindern  ruhende  gewolbte  Stein- 
decke  von  grosserer  Spannweite  (15 — 18 m)  gewahlt  wird.  Das  letztere 
Struktursystem,  namentlich  unter  entsprechender  Ausnutzung  der  ab- 
soluten  Festigkeit,  kann  fiir  die  evangelische  Kirchen-Baukunst  in  der 
Zukunft  von  grosster  Bedeutung  werden,  weil  es  von  der  rastlosen 
Entwicklung  des  Ingenieurwesen  im  Eisenbahnbau  getragen  wird  und 
den  Sparsamkeits-Anspriichen  der  evangelischen  Konfession  wegen  be- 
quemer  Emporen  - Anordnung  auf  Eisensaulen  in  wiinschenswerther 
Weise  begegnet1). 

Einschiffige  Zentralbauten  (grosse  Kreuz-Anlagen)  fiihren  in  der 
Regel  aus  Beleuchtungsriicksichten  aufHochschiffs-Anordnungen(Kuppel- 
tambours  usw.);  mehrschiffige  Zentralbauten  kommen  wegen  der 
Schwierigkeit,  einen  genugend  grossen  Chorraum  aus  einer  Yieleckseite 
zu  gewinnen  und  kiinstlerisch  mit  dem  Hauptraume  zu  verkniipfen, 
nur  selten  vor.  Selbstverstandlich  erfordern  solche  kirchliche  Bau- 
anlagen  hoherer  und  hochster  Or.dnung  eingehende  Sonderstudien  nach 
den  Meisterwerken  der  Kirchenbaukunst. 

h)  Die  Thurmanlage  beschrankt  sich  in  den  meisten  Fallen  auf  die 
Erbauung  eines  Thurmes,  der  entweder  an  der  West  front  in  der 
Hauptaxe  oder  an  einer  Ecke,  oder  iiber  der  Yierung,  oder  iiber  dem 
Chorraume  (im  letzteren  Falle  nur  iiber  dem  westlichen  Theile  des 
Chorraumes,  damit  die  eigentliche  Abschlussform,  Apsis  oder  Yieleck 
oder  Rechteck  noch  asthetisch  wirksam  sein  kann)  erbaut  wird. 
Thurmpaare  stehen  in  der  Regel  an  der  West  front,  seltener  in  den 
einspringenden  ostlichen  oder  westlichen  Ecken  einer  Kreuzkirche.  Ihre 
Kostspieligkeit  behindert  leider  eine  haufige  Yerwerthung. 

Die  Grundform  des  Thurmes  bildet  iiberwiegend  das  Geviert, 
seltener  das  Rechteck  oder  das  Yieleck  (6-  oder  8-Eck).  Der  Abschluss 
wird  etweder  als  flaches  oder  massig  pyramidales  massives  Steindach 
oder  als  schlanke  Spitze  (von  Holz,  Stein  oder  Eisen)  bewirkt.  Bei 
Werksteinspitzen  gentigen  Wandstarken  von  0,30 — 0,36m;  Backstein- 
spitzen  konnen,  falls  sie  in  verlangerten  Zementmortel  gemauert  werden, 
in  den  oberen  Theilen  1/2  Stein  stark  hergestellt  werden ; doch  erheischen 

0 Ein  hervor  ragendes  Beispiel  fur  klare  und  ubersichtliche  Gestaltung  eines 
grossen  Kultusraumes  zeigt  im  Sinne  einer  modernen  Monumentalstruktur  die  neue 
Synagoge  zu  Berlin.  (Vergl.  ansckliessend  unt.  IV.  Synagogen.) 
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dann  die  Grate  inner-  oder  ausserhalb  immer  eine  entsprechende  Yer- 
starkung  durch  Rippen.  Besser  ist  die  Wahl  einer  Wandstarke  von 
1 Stein,  weil  das  Durchdringen  der  Feuchtigkeit  mehr  vermieden  wird. 
Filr  die  Herstellung  sind  wagrechte  Schichten  den  geneigten  (recht- 
winklig  zur  Pyramidenseite)  um  deswillen  vorzuziehen,  weil  einfachere 
Formsteinbildungen  (an  den  Graten)  daraus  hervorgehen.  Bei  Back- 
steinspitzen  wird  der  Schluss  am  besten  durch  einen  Werkstein  bewirkt, 
der  stark  genug  ist,  das  1,5 — 2 — 2,5 m hohe  Metallkreuz  zu  tragen. 
Aus  Holz  oder  Eisen  konstruirte  steilere  Thurmspitzen  bediirfen,  wie 
einige  in  der  neueren  Zeit  vorgekommenen  Bauunfalle  beweisen,  der 
Yerankerung  mit  dem  Mauerwerk.  Die  hierzu  erforderlichen  Anker 
(meist  Rundeisen)  werden  am  besten  vom  Mauerwerk  ganz  umschlossen, 
so  weit  lothrecht  nach  unten  gefiihrt,  dass  das  Abheben  der  Spitze 
sammt  dem  auf  den  unteren  Grundplatten  oder  Quersplinten  der  Anker 
ruhenden  Mauerwerk  unmoglich  ist.  Handelt  es  sich  um  die  Ausfiihrung 
einer  neuen  Spitze  auf  einem  vorhandenen  Thurmunterbau,  so  sind  die 
Yerankerungen  in  den  Ecken  des  Thurmes  freiliegend  anzuordnen  und 
unten  mit  eingestemmten  Querei'sen  zu  verbinden.  Bei  der  Berechnung 
der  Eisenstarken  geniigt  die  Annahme  eines  Winddruckes  von  0,2  1 
auf  das  Quadratmeter  der  lothrechten  Querschnittflache  der  Thurm- 
spitze,  bei  der  Wahl  der  Eisenstarke  ist  jedoch  auch  auf  das  Rosten 
des  Eisens  Riicksicht  zu  nehmen. 

Stets  muss  der  Thurm  als  Glockentrager  charakterisirt  und  deshalb 
die  Glockenstube  luf'tig  und  durchbrochen  gegliedert  werden.  Daher 
sind  die  unteren  Geschosse  moglichst  geschlossen,  stark  und  kraftig 
anzulegen,  alle  unniitzen  Durchbrechungen  zu  vermeiden,  besonders  die 
Schwachung  der  Mauern  oder  Eckpfeiler  durch  Spindeltreppen.  Die 
Yorhalle  wird  gewohnlich  iiberwolbt  und  zwar  mit  einem  Gewolbe,  das 
die  Struktur  eines  weiten  Schlusskranzes  gestattet,  um  das  Aufziehen 
oder  die  Abnahme  der  Glocken  leicht  zu  ermoglichen.  Im  ersten  Ge- 
schosse werden  hinter  dem  Orgelwerke  die  Balge  (mindestens  2),  die 
einen  Flachenraum  von  1,8 — 2, 5 111  Seite  erfordern,  untergebracht.  In  noch 
grosserer  Hohe,  besser  unter  als  iiber  der  Glockenstube,  wird  die  Uhr- 
kammer  angelegt.  Bequeme  Zuganglichkeit  der  letzteren  und  vollige 
Geschlitztheit  des  Uhrwerkes  durch  Holz-  oder  Glasschrank  sind  drin- 
gend  erforderlich.  In  den  Thurmmauern  sind  hinter  den  Zifferblattern 
iiberwolbte  OefFnungen  von  mindestens  60 cm  Breite  und  80 cm  Hohe 
anzuordnen,  die  es  gestatten,  dass  man  jederzeit  diese  Blatter  und  die 
Zeiger  erreichen  kann. 

Der  aus  Holz  oder  Eisen  konstruirte  Glockenstuhl  verlangt  eine 
sorgfaltig  konstruirte  elastische  Unterlage,  welche  durch  2 — 3 rost- 
formig  gekreuzte  und  innig  verbundene  Balkenlagen  leicht  gewonnen 
werden  kann.  Dabei  ist  aber  von  jeder  Einb indung  in  das  Mauerwerk 
mittels  Maueranker  und  Splinte  abzusehen,  und  die  nothwendige  Auf- 
lagerung  von  30 — 35cra  auf  frei  vortretenden  Konsolen  (von  Werkstein 
oder  von  durchgehenden  iibergekragten  Schichten  aus  Bruch-  oder 
Ziegelsteinen)  zu  bewirken.  Die  Glocken  werden  entweder  getreten, 
oder  mittels  kurzer  Seile  gezogen.  Die  erstere  Methode  findet  iiber- 
wiegend  bei  grosseren  Glocken  Anwendung.  Die  Schalloffnungen  werden 
entweder  durch  Metalljalousien  (von  Zink  und  theilweis  beweglich) 
oder  besser  durch  Schieferplatten  (auch  Eichenholzbretter),  welche  in 
schrag  eingearbeitete  Falze  der  gemauerten  Laibungen  oder  Holzrahmen 
eingeschoben  werden  und  sich  gegenseitig  um  2/3  iiberdecken  miissen, 
geschlossen.  Bei  grosseren  Bauausfiihrungen  werden  die  einzeln  einzu- 
hangenden  Jalousietafeln  aus  Holzern  und  Brettern  gezimmert  und  mit 
Metall  beschlagen.  Sie  ruhen  auf  Mauerkonsolen  oder  eingemauerten  Eisen. 


310 


Kirchen. 


i)  Die  Beleuchtung  wird  durch  Fenster,  die  meist  in  den  Um- 
fassungswanden  (Seitenlicht),  seltener  in  der  Decke  (Zenithlicht)  ange- 
ordnet  sind,  vermittelt.  Die  Hohenlage  aller  unteren  Fenster  ist  so  zu 
bemessen,  dass  weder  von  innen  nach  anssen  noch  umgekehrt  gesehen 
werden  kann.  Wegen  monumentaler  Struktur  und  Durchbildung  sind 
Holzrahmen  unbedingt  zu  vermeiden,  sondern  es  ist  die  Anordnung  von 
Werk-  bezw.  Backsteinpfosten  mit  Anker-  und  Deckschienen,  zwischen 
denen  die  in  Blei  gefassten  Fensterfacher  mit  Schrauben  oder  Splinten 
befestigt  werden,  vorzuziehen.  Die  G-lastafeln  legen  sich  am  zweck- 
massigsten  von  aussen  gegen  etwa  1,5 cm  bis  2cm  breite  Falze  der  stei- 
nernen  Pfosten  oder  Wande.  Die  Dichtung  an  diesen  geschieht  mit 
verlangertem  Zementmortel,  an  den  Anker-  und  Deckschienen  dagegen 
mit  Glaserkitt.  Um  das  Yerbiegen  der  elastischen  Fensterfacher  thun- 
lichst  zu  behindern,  ist  ausser  der  Anwendung  von  Windeisen  auf  mog- 
lichste  Maasbeschrankung  in  der  Breite  hinzustreben.  Die  lichte  Weite 
von  70 — 85 cm  ist  ein  durch  die  Erfahrung  erprobtes  Mittelmaass.  In 
Stelle  der  Steinpfosten  sind  auch  schmiedeiseme  Rahmen  mit  ent- 
sprechenden  Theilungen  zulassig,  wobei  -LFaqoneisen  wegen  bequemer 
Anschlagsbildung  vor  gewohnlichen  Quadrat-  oder  Flach-Eisen  vorzu- 
ziehen sind. 

In  den  Fenstern  sind  behufs  der  guten  Liiftung  der  Kirche  stets 
gegeniiber  belegene  (aussen  mit  Draht  vergitterte)  Luftscheiben,  die 
ohne  besondere  Vorkehrungen  leicht  und  bequem  erreichbar  sein  mtissen, 
anzuordnen.  Auch  ist  bei  Kirchen,  die  geheizt  werden,  fur  zweck- 
massige  Ableitung  des  Schweisswassers,  — wobei  letzteres  entweder 
unmittelbar  nach  aussen  geleitet  oder  im  Inneren,  in  Sammelkasten  in 
den  Brustungen  aufgefangen  wird,  — Sorge  zu  tragen.  Zu  alien 
Fenstern  muss  Glas  von  geniigender  Starke,  mindestens  Doppelglas, 
verwendet  werden.  Um  fur  das  Auge  einen  volligen  Abschluss  der 
Aussen  welt  zu  erreichen,  ist  die  durchgangige  Yerwendung  von  matt 
geatzten  oder  gerippten  Glasern  mit  Kathedralglas  oder  auch  mit 
Schwarzloth  schablonirten,  (Grisaille-Malerei)  mosaizirten  und  zuletzt 
bis  zur  reichen  Figuren-Malerei  aufsteigenden  Glasfenstern  von  Antik- 
glas  erforderlich.  Fur  bescheidene  Anlagen  geniigt  die  Hinzufiigung 
eines  an  den  Rand  zu  legenden  mattweissen  Streifens  von  2,5 cm  Breite 
und  eines  farbigen  Nebenstreifens  von  5 — 6 cm  Breite,  um  den  rauten.- 
formig,  kreisformig  oder  geviertformig  genetzten  Bleifachtafeln  einen 
bescheidenen  aber  wohlthuenden  Schmuck  zu  verleihen. 

Eine  abendliche  oder  besonders  feierliche  Beleuchtung  erfolgt  auf 
kiinstlichem  Wege  durch  Wachskerzen  oder  Gasflammen.  Die  erstere, 
durch  altkirchliche  Praxis  geweiht,  erfordert  bei  der  Gestaltung  ihrer 
Hangekronen  und  Wandarme,  eine  Rucksichtnahme  auf  das  Abtropfen 
des  Wachses  mittels  Teller.  Die  letztere,  ein  Kind  der  Neuzeit,  ver- 
langt  eine  moglichst  strenge  und  stilgemasse  Gestaltung  ihrer  Leucht- 
korper,  wenn  der  kirchliche  Eindruck  nicht  leiden  soil.  Ein  wichtiges 
Erforderniss  ist  dabei  die  Anlage  eines  trockenen,  frostfreien  und 
bequem  zuganglichen  Kellers  zur  Aufstellung  und  Beaufsichtigung 
der  Gaszahler.  In  neuester  Zeit  ist  man  an  vielen  Orten  bereits  zur 
elektrischen  Beleuchtung  iibergegangen. 

k)  Die  Dachkonstruktion  einschliesslich  der  Struktur  der  Rinnen 
und  Abfallrohren,  erheischt  Ueberlegung  und  Sorgfalt  — schon  bei  dem 
Entwurfe,  noch  mehr  aber  bei  der  Ausfiihrung,  — da  Mangel  und  Be- 
schadigungen  hier  weniger  rasch  entdeckt  werden,  als  in  Wohnhausern 
usw.  und  daher  leichter  gefahrdrohend  werden  konnen,  als  in  jenen. 
Schon  bei  dem  Entwurfe  ist  deshalb  einerseits  fur  eine  recht  einfache, 
jstereometrische  Hauptform  ohne  alle  (in  der  Regel  nur  auf  Effekt- 
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hascherei  hinaus  laufende)  Kiinsteleien  und  andererseits  fiir  die  be- 
queme  Zuganglichkeit  aller  Punkte  zu  sorgen.  Fiir  Monumentalbauten 
hoherer  Ordnung  sind  begehbare  Dachrinnen  ebenso  unerlasslich,  als 
zweckmassig  konstruirte  und  richtig  vertheilte  Abfallrohren  den  un- 
mittelbaren  Wasserausgiissen  (den  Wasserspeiern,  die  haufig  mehr 
schaden  als  niitzen)  unbedingt  vorzuziehen  sind.  Kleinere  Kirchen 
kbnnen  der  Rinnenanlage  ganz  entbehren.  In  diesem  Falle  ist  jedoch 
durch  die  Anordnung  eines  geniigend  grossen  Dachiiberstandes  dafiir 
Sorge  zu  tragen,  dass  das  abtropfende  Wasser  die  Mauern  nicht 
durchnasst. 

l)  Der  Fussboden  unter  den  Sitzplatzen  wird  gedielt  und  zwar 
auf  Lagerholzern  von  etwa  13 — 16  cm  Hohe;  auch  geniigen  in  vielen 
Fallen  einige  neben  einander  gelegte  befestigte  Laufbretter,  oder  die 
Bankreihen  stehen  ohne  Holzunterlage  auf  dem  steinernen  Fussboden. 
Der  Fussboden  in  den  Gangen  wird  gepflastert  und  mit  Fliesen  (von 
Stein  oder  gebranntem  Thon)  in  Zementmortel  belegt.  Fiir  Dorf- 
kirchen  geniigt  ein  hochkantiges , leicht  musterartig  zu  ordnendes 
Ziegelpflaster.  In  neuester  Zeit  werden  die  Fussboden  in  den  Gangen 
und  Vorplatzen  auch  aus  Zementguss-  oder  Asphaltlagen  konstruirt. 

m)  Von  den  Thiiren  werden  die  Aussenthiiren,  um  den  monumen- 
talen  Charakter  inne  zu  halten,  entweder  als  1-  oder  2-fliigelige  ver- 
doppelte  Thiiren  von  Eichenholz  mit  schmiedeisernen  Bandern  (in  ein- 
facher  oder  reicher  Zeichnung)  oder  als  Fiillungsthiiren  mit  entsprechender 
Ausbildung  hergestellt.  Aus  Zweckmassigkeitsgriinden  sollten  alle 
Aussenthiiren  nach  aussen  hin  aufschlagen,  doch  wird  diese  fiir  alle 
Gebaude,  die  grosse  Menschenmengen  zeitweis  aufnehmen,  so  noth- 
wendige  Yorsichtsmaassregel  oft  vermisst.  Bei  Innenthiiren,  nament- 
lich  denjenigen,  die  unmittelbar  in  das  Langhaus  fiihren,  ist  die  An- 
ordnung von  Drehthiiren  (Spielthiiren)  erwiinscht,  um  das  Gerausch 
zu  mindern.  Soil  der  so  leicht  empfindliche  Zug  vermieden  werden, 
so  miissen  hinter  jeder  ausseren  Eingangsthiir  mindestens  zwei  (am 
besten  rechtwinklig  zu  einander  liegende)  Innenthiiren  in  passenden 
Abstanden  auf  einander  folgen. 

n)  Der  Altar  ist  in  der  evangelischen  Kirche  der  Abendmahlstisch 
und  kann  daher  aus  Holz  oder  besser  aus  Stein  als  eine  auf  freien 
Stiitzen  schwebende  Tischplatte  konstruirt  werden.  Er  muss  oben 
ganz  oder  theilweis  bedeckt  sein;  auf  ihm  stehen  das  Kruzifix,  zwei 
Leuchter  mit  Wachskerzen,  ein  Lesepult  fiir  die  zur  Liturgie  nothigen 
Biicher  und  bei  Abendmahlsfeiern  die  Kommunion-Gefasse.  Oft  findet 
sich  noch  hinter  dem  Altare  ein  hohes  Kreuz  von  Holz,  Metall  oder 
Stein  aufgestellt.  Eine  Erhebung  des  Altartisches  um  1 — 2 nach  vorn 
vortretende  Stufen  ist  nothwendig,  die  Anordnung  von  2 zu  beiden 
Seiten  vorspringende  Schranken  mit  Kniebanken  fiir  die  Abendmahls- 
gaste  zweckmassig.  Die  Stellung  des  Altars  ist  so  zu  wahlen,  dass 
er  von  alien  Platzen  sichtbar  ist.  Eine  edle,  echt  kiinstlerische  Durch- 
bildung  sollte  selbst  bei  beschrankten  Maassen  und  Mitteln  diesem 
Mittelpunkte  der  christlichen  Gottesverehrung  nie  fehlen. 

In  der  katholischen  Kirche  ist  der  Altar  ausser  der  Statte  des 
Opfers  das  Grabmal  des  Heiligen,  dem  die  Kirche  geweiht  ist.  Er 
muss  daher  aus  Steinplatten  errichtet  oder  voll  aufgemauert  und  oben 
mit  einer  Steinplatte  (aus  einem  Stiicke),  welche  in  einer  Vertiefung 
— dem  sogen.  sepulcrum  — die  wohl  verschlossene  Reliquie  birgt, 
bedeckt  sein.  Er  wird  mit  Decken,  deren  Farben  altkirchlichem  Her- 
kommen  gemass  den  Festzeiten  des  christlichen  Kalenders  entsprechen, 
geschmiickt.  Darauf  steht  als  der  hervorragende  Mittelpunkt  des 
Ganzen  das  etwas  hoch  zu  stellende,  aber  doch  noch  fiir  den  Priester 


312 


Kirchen. 


bequem  erreichbare  Tabernakel  fur  die  Monstranz,  dariiber  in  nicht 
zu  grosser  Hohe  das  Kreuz,  ferner  das  Pult  fur  die  Kanontafeln,  ein 
oder  mehre  Stufen  fur  Standi euchter  mit  hohen  Wachskerzen  usw.  Oft 
bildet  das  Ganze  einen  bildgeschmuckten  oder  figurenbesetzten  Hoch- 


bau.  Beispiele  einfacher  aber  monumentaler  Altargestaltung  geben  die 
Fig.  9 (evangelisch)  und  10  (katholisch). 

Die  Hohe  des  Altars  betragt  1,02 — 1,90  ra,  die  anderen  Abmessungen 
richten  sich  nach  der  Grosse  des  Chorraumes;  doch  verlangt  die  katho- 
lische  Kirche  mit  Recht  eine  Mindesttiefe  von  1 m,  damit  0,78 m Raum 
frei  bleibe  zwischen  Front  und  Leuchterstufe. 
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Fig.  11  u.  12.  Beispiel  einer  Kanzel. 


Fig.  13.  Kanzel  mit  Schalldeckel. 


o)  Die  Kanzel  wird  entweder 
an  einem  der  Pfeiler  des  Chor- 
bogens  (nach  altem  Herkommen 
am  Xordpfeiler)  oder  an  einem 
der  Schiffs-  bezw.  Yierungspfeiler 
aufgestellt.  Die  katholische 
Kirche  zieht  eine  Stellung  der 
Kanzel  mehr  im  Schiffsraume 
vor.  Die  Anordnung  der  Kanzel 
hinter  und  tiber  dem  Altare  ist 
in  der  katholischen  und  angli- 
kanischen  Kirche  mit  Riicksicht 
auf  die  erhabene  Wiirde  des 
Altars  nie  gestattet  worden. 

Auch  die  evangelische  Kirche 
hat  in  neuester  Zeit  diesen  seit 
dem  vorigen  Jahrhunderte  oft 
gewahlten  und  den  Wiinschen 
nach  architektonischer  Einheit 
sehr  genehmen  Platz  mit  vollem 
Rechte  als  der  Wiirde  des  Altars 
nicht  entsprechend  aufgegeben. 

Der  Kanzelfussboden  erhalt 
eine  Hohe  von  nicht  unter  1,56  m 
und  nicht  iiber  3,13 m.  Fiir  den 
Standplatz  des  G-eistlichen  ge- 
niigt  ein  Durchmesser  von  1 bis 
1,8 m;  fiir  die  Briistungshohe 
ein  Maass  von  0,9 — 1,1  m.  Der 
Eingang  zum  Standplatze  wird 
gern  durch  eine  Thiir  geschlossen, 
die  auch  am  Fusse  dor  Treppe  liegen  kann.  Die  Treppenanlage  muss, 
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was  Steigung  und  Auftritt  betrifft,  bequem  sein.  Als  bestes  Material 
fur  die  Kanzel  wird  in  der  Regel  Stein  oder  hartes  Holz  gewahlt. 
Aus  letzterem  Materiale  wird  auch  der  aus  akustischen  Griinden 
immer  etwas  gross  bemessene  und  moglichst  tief  sitzende  Schalldeckel 
hergestellt. 

Fig.  11  u.  12  veranschaulichen  die  Anlage  einer  Kanzel  mit 
Treppe  bei  sehr  beschranktem  Wandplatze  an  einer  Chorwand.  Ein 
etwas  reicher  durchgebildetes  Beispiel  eines  Kanzel aufbaues  mit  Schall- 
deckel ist  in  Fig.  13  dargestellt. 

Von  einzelnen  Konfessionen  (z.  B.  in  der  Hochkirche  von  England) 
wird  ausser  der  Kanzel  noch  ein  Lesepult  zum  Ablesen  der  Episteln 
usw.  gefordert.  Dieses  befindet  sich  entweder  unter  der  Kanzel  oder 
als  niedriger  kanzelartiger  Sprechplatz  an  der  entgegengesetzten  Seite 
des  Chorbogens  aufgestellt. 

p)  Der  Taufstein  sollte  nur  aus  solidem 

Materiale,  aus  Stein,  Erz,  gebranntem  Thon,  Fi£-  14-  Taufstein. 
aber  nie  aus  Holz  hergestellt  werden.  Er  findet 
in  der  evangelischen  Kirche  in  Ermangelung 
einer  besonderen  Taufkapelle  seinen  Platz 
zwischen  dem  Chore  und  den  vordersten  Sitz- 
reihen.  Die  katholische  Kirche  ordnet  ihn  gern 
in  der.  Nahe  der  Sakristei  an  oder  nach  alter 
Sitte  nahe  dem  Eingange  der  Kirche  im  Mittel- 
schiffe  oder  nordlichen  Seitenschiffe.  Die  Hohe 
des  Taufsteins  betragt  ungefahr  1 m;  seine 
Grosse  und  Gestalt  muss  der  Gesammtgrosse 
und  der  Stilentwickelung  des  Schiffs  ent- 
sprechen;  eine  Erhebung  mittels  einer  Plinthe 
oder  Stufe  von  16  cra  iiber  dem  Kirchen- 
fussboden  nebst  Anordnung  eines  Standplatzes 
fur  den  taufenden  Geistlichen  ist  zweckgemass. 

(Fig.  14.) 

q)  Die  Glocken  werden  in  der  Regel  aus  Bronze  (Legirung  von 
Zinn  und  Kupfer),  in  neuester  Zeit  aus  Sparsamkeitsgrtinden  vielfach 
aus  Gusstahl  angefertigt.  Je  nach  den  Geldmitteln,  die  zur  Verfiigung 
stehen,  erhalten  sie  sehr  verschiedene  Abmessungen  und  daraus  folgend 
— verschiedene  Gewichte.  Die  glockenreichen  volltonenden  Gelaute 
des  Mittelalters,  eine  Zierde  der  Stadte  und  der  weihevolle  Laut  des 
Sonntags,  sind  verschwunden;  selten  wird  in  der  Gegenwart  ein  Gelaut 
von  mehr  als  3 — 4 Glocken  beschalft.  Fur  die  Ermittelung  des  Ge- 
wichts  diene  die  Notiz,  dass  Glocken  von  80 cm  Durchmesser  etwa 
267kg  wiegen.  Hiernach:  „Berechnung  der  Glocken  fur  jeden  Durch- 
messer, da  das  Gewicht  nach  dem  Cubus  der  Dicke  sich  vergrossert 
oder  verkleinert“.  (Siehe  Prechtl,  Techn.  Encyclop.  VII,  21.  if.) 

Ftir  moglichst  innige  Verbindung  der  Glocken  mit  dem  die 
Drehung  vermittelnden  Joche  (Eichenholz  oder  Eisen)  ist  zu  sorgen.1) 
Hierzu  sind  entweder  4 oder  6 Henkel  mittels  Bander  oder  Ge- 
schlinge,  oder  starke  angegossene  Zap  fen,  die  verkeilt  oder  angezogen 
werden,  bestimmt. 

Ftir  kleine  Glocken  betragt  die  Lange  des  Jochholzes  20  cra  und 
fur  grosse  36 cm  mehr  als  der  Durchmesser.  Glocken  zum  Treten 
erfordern  eine  15 cm  grossere  Jochlange.  Starke  des  Joches  3/14  des 
Durchmessers  der  Glocke,  Starke  der  Zap  fen  4—8  cm,  der  Taue  2 — 3 cm, 
Lange  des  Schwengels  3/2  des  Gloeken-Durchmessers. 


x)  Man  vergl.  auch  in  Band  1,1  (1895,  Baukunde  des  Architekten)  S.  317  u.  554. 
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Die  Drehzapfen  an  den  Jochen  und  ihre  Lager  werden  sehr  ver- 
schieden  konstruirt.  Die  zusammengesetzten  anfangs  sehr  leicht  gehenden 
Lager  zeigen.  sich  bei  langerem  Gebrauche  oftmals  nicht  praktisch;  be- 
sonders  die  eingekerbten  anf  Stahlschneiden  sich  wiegenden  Zapfen  u.  a. 
Fiir  Dorfkirchen  sind  die  leicht  schmierbaren  Rundzapfen  in  einfachen 
Lagern  die  besten.  Die  patentirte  Aufhangungs-Methode  von  Ritter 
(Verb indung  der  Zapfen  mit  Stirnradern,  die  auf  gezahnten  Stangen 
sich  wiegen),  ist  wegen  ihres  sanften  Ganges  fiir  schwach  gebaute 
oder  alte  beschadigte  Thiirme  sehr  empfehlenswerth,  steht  aber  in 
akustischer  Wirkung  hinter  anderen  und  schlichteren  Aufhangungs- 
weisen  etwas  zuriick. 


■ ; ■■  ~ r 

r)  Die  Orgel  besteht:  «)  aus  dem  Orgel-  oder  Pfeifenwerke  d.  h. 
der  Zusammenstellung  der  tonenden  Pfeifen  (von  Holz  oder  Zinn), 
den  Balgen  mit  Tretvorrichtung,  d.  h.  dem  mechanischen  Werke 
zur  Erzeugung  des  Luftstroms  und  y)  dem  Spieltische  (mit  Manual, 
Pedal,  Koppel ungen  usw.).  Letzterer  kann  mit  dem  Werke  unmittel- 
bar  verbunden  (altere  Einrichtung),  oder  davon  getrennt,  entweder  zur 
Seite  oder  auch  davor  in  der  Axe,  seine  Stellung  finden. 


316 


Kirchen. 


Die  Grosse  des  Werkes  hangt  von  der  Zahl  der  klingenden  Stim- 
men  und  letztere  von  der  Raumgrosse  und  den  Geldmitteln  ab.  Fiir 
kleine  Dorf-Kirchen  geniigt  eine  Orgel  von  6 — 10  Stimmen,  fiir  mittel- 
grosse  Kirchen  eine  Orgel  von  16 — 24  Stimmen;  fiir  grosse  Kirchen 
eine  von  50  Stimmen  und  dariiber  hinans.  Die  an  der  Orgelwerksfront 
aufzustellenden  Pfeifen  werden  zu  einem  in  der  Regel  holzernen  archi- 
tektonischen  Gesammtbaue  vereinigt,  dem  sogen.  Orgelprospekte. 
Bei  seinem  Entwurfe  ist  die  Anordnung  des  Orgelbauers  insofern  von 
Gewicht,  als  danach  gestrebt  werden  muss,  alle  sogen.  Scheinpfeifen 
(nicht  tonende)  zu  vermeiden  und  wenn  die  Mittel  es  gestatten,  nur 
Zinnpfeifen  aufzustellen,  weil  deren  Glanz  und  Farbe  zur  Wirkung  des 
Innern  sehr  viel  beizutragen  vermag.  Zur  Yeranschaulichung  diene  der 
auf  Fig.  15  dargestellte  Orgelprospekt  einer  mittelgrossen  Dorf-Kirche. 

8)  Die  Beichtstiihle  in  der  katholischen  Kirche  bestehen  aus  dem 
unten  geschlossenen,  oben  mit  einem  Vorhange  versehenen  Mittelplatze 


Fig.  16—18.  Beispiel  eines  Beichtstuhls. 


fiir  den  sitzenden  Geistlichen  und  zwei  rechts  und  links  daneben  ge- 
ordneten  Ivnieplatzen  mit  Sprechgittern  fiir  die  Beichtkinder.  Die 
Tiefe  und  Breite  des  Sitzplatzes  betragt  0,86 — lm,  die  Hohe  des  Mittel- 
theiles  2,19 — 2,51  m.  Ein  einfaches  Beispiel  geben  die  Fig.  16 — 18. 

t)  Die  Weihwasserbecken  in  den  katholischen  Kirchen  miissen  aus 
Erz  oder  Stein  gebildet  und  an  den  inneren  Eingangen  derartig  an- 
geordnet  werden,  dass  sie  leicht  in  die  Augen  fallen  und  bequem  er- 
reichbar  sind. 

u)  Die  Heizung  kleinerer  Kirchen  erfolgt  durch  gewohnliche  Kachel- 
6 fen  mit  eisernen  Kasteneinsatzen , besser  durch  Fiillofen.  Grossere 
Kirchen  werden  entweder  durch  Gasheizung  mittels  einzeln  stehender 
geschlossener  Gasofen,  deren  Yerbrennungsgase  ins  Freie  zu  leiten 
sind,  oder  durch  Zentralheizung  von  einem  oder  mehren  Punkten  aus 
erwarmt.  Die  letztere  zerfallt  je  nach  dem  Warmetrager  in  Luft-  und 
Wasser-  (auch  Dampf-)  Heizung  (Warm-  oder  Heisswasser-Heizung). 
Sammtliche  bisher  versuchte  Systeme  haben  neben  einzelnen  Yorziigen 


Beispiele  der  Plananordnung  von  Kirchen. 
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anderweitige  und  zum  Theil  sehr  grosse  Mangel  und  Nachtheile.  Eine 
allgemein  giltige  Empfehlung  des  einen  oder  anderen  Systemes  ist  daher 
nicht ' statthaft.  Lnftheizungen  werden  heutzutage  in  Kirchen  kaum 
noch  ausgefiihrt;  am  meisten  beliebt  sind  Mittel-  oder  Niederdruck- 
Heisswasserheizungen,  bei  denen  die  Heizrohren  an  jede  Stelle  des 
Innenraumes  gefiihrt  werden  konnen.  Bedirigung  fiir  diese  Anlage  ist 
jedoch  eine  tiefe  Lage  der  Heizkammer,  deren  Eussboden  mindestens 
3 m unter  dem  Kirchenfussboden  liegen  muss.  Jeder  einzelne  Fall  er- 
fordert  durch  die  in  ihm  ruhenden  besonderen  Momente  — ortlicher 
wie  wirthschaftlicher  Xatur  — besondere  Erwagungen  und  demgemasse 
Entscheidungen.  Um  einen  Anhalt  zu  geben , wird  hier  mitgetheilt, 
dass  als  Kosten  der  Zentralheizung  bei  Neuanlagen  etwa  60  Mk.  fiir 
100  ct>m  des  inneren  Kirchenraumes  in  Rechnung  zu  stellen  sind. 

v)  Die  Liiftung  erfordert  keine  so  eingehende  Beriicksichtigung, 
wie  es  bei  anderen  offentlichen  Bauanlagen  (Schulen,  Krankenhausern) 
nothig  ist,  da  einmal  die  Kirchen  nicht  taglich  von  grosseren  Menschen- 
mengen  besucht  werden,  da  ferner  ihre  Rauminhalte  sehr  viel  grosser 
bemessen  sind,  als  die  von  stockwerksartig  zusammen  gelegten  Salen 
und  Zimmern,  und  da  endlich  durch  vorhandene  Deckenolfnungen, 
durch  zerbrochene  Fensterscheiben,  durch  das  Auf-  und  Zugehen  der 
Aussenthiiren  eine  stetige  Liiftung  von  selbst  eintritt.  Yon  besonderer, 
leider  durch  die  Tragheit  der  entsprechenden  Yerpflichteten  stark  be- 
eintrachtigter  Wichtigkeit  ist  die  Lufterneuerung  im  Sommer,  nament- 
lich  fiir  die  evangelischen  Kirchen,  die  nur  alle  Sonntage  benutzt  zu 
werden  pflegen.  Sie  geschieht  einfach  durch  mehrstiindiges  Oeifnen 
aller  Thiiren  und  Luftfenster  und  ist  fiir  die  Erhaltung  des  Gebaudes 
von  ausserordentlichem  Kutzen. 

w)  Anstrich  und  Malerei.  Innere  Ausstattungsstiicke  aus  Kiefern- 
holz  werden  mit  heissem  Leinol  oder  Leinolfirniss  (gekochtes  Leinol) 
geolt,  oder  mit  einer  braunen  Lasurfarbe  (Oel  mit  Zusatz  von  Wachs) 
oder  mit  Glanzlack  lackirt. 

Gegenstande  aus  Eichenh'olz  werden  ebenso  behandelt.  Haufig  ge- 
niigt  ein  mehrmaliges  Streichen  mit  heissem  Leinol.  Feinere  Arbeiten 
werden  mit  einer  Mischung  von  Wachs  und  Terpentin  iiberzogen  und 
trocken  abgebiirstet. 

Beschlagtheile  der  Thiiren  werden  mit  Leinol  im  Feuer  abgebrannt, 
und  hierdurch  mit  einem  tiefschwarzen  Ueberzuge  versehen,  oder  mit 
Oelfarbe  dunkel  gestrichen. 

Zum  Bemalen  der  Innenwande  verwendet  man  meist  Mineralfarben, 
die  mit  Wasser  und  gekochtem  Leim  oder  Kasein  angeriihrt  werden; 
Zusatze  von  Deckfarben  (Kalk,  Kreidepulver)  sind  zu  vermeiden.  Am 
besten  wirken  lasirende  Anstriche  mit  leuchtenden  Farben. 

4.  Beispiele  der  Plananordnung  von  Kirchen. 

Auf  den  folgenden  Blattern  ist  der  Yersuch  gemacht  worden,  die 
Anwendung  der  in  aller  Kiirze  vorgetragenen  Grundsatze  an  aus- 
gefiihrten  Beispielen  der  Neuzeit  (drei  Kirchen,  welche  aus  dem 
XYIII.  Jahrhundert  stammen,  machen  eine  Ausnahme)  zu  zeigen.  Lie 
gewahlte  Eintheilung  bringt  zuerst  Beispiele,  die  der  evangelischen 
Konfession  angehoren,  und  sodann  Kirchen,  die  zur  Ausiibung  des 
katholischen  Kultus  bestimmt  sind.  In  beiden  Abtheilungen  sind, 
mit  kleineren  und  einfacheren  Anlagen  beginnend  und  zu  reicheren 
fortschreitend,  die  wichtigsten  der  jetzt  ublichen  Plananordnungen  und 
zwar,  um  die  Uebersicht  zu  erleichtem,  mit  vier  Ausnahmen  nach 
gleichem  Maasstabe  (1 : 500)  gezeichnet,  veranschaulicht  worden.  So 
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weit  es  moglich  war,  wurde  die  Zahl  der  Kirchganger,  die  sehr  haufig 
ftir  die  zu  wahlende  Planbildung  das  ausschlaggebende  Moment  ist, 
hinzu  gefiigt. 


a.  Evangelische  Kirchen. 


Den  Anfang  macht  eine  kleine,  im  Aensseren  als  malerischer  Back- 
steinbau  mit  einem  Dachreiter  als  Glockenthiirmchen  gestaltete  Kapelle 
fiir  Plietnitz  (Fig.  19 — 21),  die  nur  60  Sitzplatze  enthalt.  Die  Ab- 

messnngen  des  Kirchenraumes, 
wie  der  Sakristei,  sind  auf  das 
ausserste  eingeschrankt ; eine 
spater  vielleicht  erforderliche 
Vergrosserung  kann  in  leich- 
tester  Weise  durch  eine  Yer- 
langerung  des  Schiffs  nach  W. 
bewirkt  werden.  In  ahnlicher 
Einfachheit  ist  die  mit  120  Sitz- 
platzen  versehene  Kirche  fiir 
Langeness  (Fig.  22)  gehalten, 
die  zngleich  ein  Beispiel  der 


Fig.  22.  Ev.  Kirche  far  Langeness. 
120  Sitzplatze. 

(Preuss.  Bauverwaltung ) 


Fig.  19-21. 
Ev.  Kapelle  fur 
Plietnitz. 

60  Sitzplatze. 
(Preuss.  Bau- 
verwaltung.) 


Fig.  23  u.  24.  Lutherische  Kapelle 
fur  Guben.  126  Sitzplatze. 
(Arch.:  F.  Adler.) 


fiir  solche  kleine  Gemeinden 
zuweilen  sehr  empfehlens- 
werthen  Verbinduno-  der 


Kirche  mit  der  Schule  giebt;  iiber  der  Schnlstube  und  der  Sakristei 
befindet  sich  ein  Obergeschoss  mit  der  Lehrerwohnung.  Angeschlossen 
ist  in  Fig.  23  u.  24  eine  fiir  Guben  entworfene,  auf  126  Sitzplatze 
berechnete  Kapelle.  Es  ist  ein  gewolbter  Backsteinbau  in  rundbogigen 
Stilformen  mit  Apsis  und  Vorhalle:  ausser  dem  Grundrisse  ist  nur  die 
Front  dargestellt.  Mit  gleich  schlichter  Behandlung  des  Backsteinbaues, 
aber  mit  Holzdecken,  folgen  die  Dorf kirchen  zu  Gaarden  (System 
des  Aeusseren,  Fig.  25),  Giisten  (Querschnitt  und  Choransicht  sind  in 
Fig.  26  u.  27  gegeben)  und  Alt-Kugelwitz.  Die  letztgenannte  Kirche 
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mit  360  Sitzplatzen  fiir  Erwachsene  und  mit 
90  Platzen  fiir  Kinder,  ist  durch  den  Grundriss 
(Fig-.  28),  die  Choransicht  (Fig-.  29)  und  die 
Vorderfront  (Fig-.  30)  veranschaulicht.  Derplatt- 
geschlossene  Chor  ist  gewolbt;  daneben  liegen 
2 Sakristeien  und  2 niedrige  Treppenhauser 
begleiten  unten  den  Thurm.  Alle  drei  Kirchen 
sind,  um  an  Raum  zu  sparen,  schon  mit 
Emporen  ausgestattet. 


Fig.  28—30.  Ev.  Kirche  zu  Alt-Kugelwitz.  (Preuss.  Bauverwaltung ) 
360  Sitzpliitze  fiir  Erwachsene;  90  Kinderplatze. 


J 


Fig.  31.  Ev.  Kirche  zu  Gross-Lunau.  (Preuss.  Bauverwaltung.) 
846  Sitzplatze  fiir  Erwachsene;  266  Kinderplatze. 
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Eine  noch  wichtigere  Rolle  spielen  die  letzteren  bei  der  in  den 
Hauptmotiven  der  Anlage  mit  der  Kirche  zu  Alt-Kugelwitz  verwandten, 
aber  erheblich  grosseren  Kirche  zu  Gross-Lunau  (Fig.  31),  die 
846  Sitzplatze  fiir  Erwachsene  und  266  Kinderplatze  darbietet.  Die 
Holzdecke  des  Kirchenraums  hat  die  ansehnliche  Spannweite  von  15,5  m 


Fig.  32  u.  33.  Ev.  Kirche  zu  Helba  b.  Meiningen. 

240  Sitzplatze  fur  Erwachsene,  60  Kinderplatze.  (Arch.:  A.  Neumeister.) 


Fig.  34.  Ev.  Wester-Kirche  zu  Altona.  600  Sitzplatze.  (Arch.:  J.  Otzen.) 


erhalten.  Die  Sakristei  ist  hinter  den  mit  3 Seiten  eines  Rechtecks 
geschlossenen  Chor  verlegt  worden. 

Den  bisher  vorgefuhrten  Beispielen  einschiffiger  Langhaus- 
Kirchen  mogen  noch  einige  solche  von  mehrschiffigen  Langhaus-Anlagen 
angereiht  werden.  Zunachst  2 dreischiffige  Kirchen,  deren  Seiten- 
schiffe  jedoch  auf  die  Breite  einfacher  Umgange  eingeschrankt  sind,  so 
dass  der  einheitliche  saalartige  Eindruck  des  Raumes  gewahrt  ist.  Die 


Beispiele  der  riananordnung  von  ev.  Kirchen. 


321 


Kirche  zu  He  lb  a bei  Meiningen  (Fig.  32  u.  33),  welche  240  Sitzplatze 
fur  Erwachsene  und  etwa  00  Kinderplatze  enthalt  und  im  Aeusseren 
als  malerischer  Quaderbau  gestaltet  ist,  zeigt  einen  Einbau  in  Holz- 


werk.  Die  halbkreisformige  Decke  iiber  dem  Mittelschiff,  der  sogen. 
..Himmel4*,  sowie  die  Architekturformen  des  Baues  schliessen  den  alteren 
Kirchen  des  Werrathales  aus  dem  16.  Jahrh.  sich  an.  Die  Kirche 


11,2 


21 
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Fig.  38  u.  39.  Ev.  Lutherkirche  zu  Berent. 
952  Sitzpliitze.  (Preuss.  Bauverwaltung.) 


besitzt  nur  eine  Orgelempore.  — Die  Petri-(Wester-)Kirche  in  Alton  a 
(Fig.  34),  ein  gewolbter  Backsteinban  gothischen  Stils  mit  westlichem 
Doppelthurm,  hat  dagegen  nicht 
nur  eine  tiefe,  das  ganze  Westjoch 
fiillende  Orgelprieche,  sondern  auch 
schmale  Emporen  liber  den  Seiten- 
schitfen  erhalten.  Es  ist  leicht 
zu  ersehen , dass  die  letzteren 
hier  lediglich  eine  Durch- 
brechung  der  nach  innen  gezogenen 
Strebepfeiler  bilden  und  dass  ein 
derartiges  Grundriss-System , als 
Raum  und  Kosten  sparend,  sich 
demnach  vorzugsweise  fiirgewolbte 
Kirchen  empfiehlt.  — Als  eine 
ausgebildete  dreischi  ffige  Anlage 
stellt  die  Kirche  zu  Simmersfeld 
im  wiirttembergischen  Schwarz wald 
(Fig.  35 — 37)  sich  dar,  die  zufolge 
der  Anordnung  schwach  vor- 
tretender  Querschiffe  allerdings 
schon  als  ein  Uebergang  zu  den 
kreuzformigen  Kirchen  aufgefasst 
werden  muss.  Der  in  romanischen 
Stilformen  aus  Buntsandstein- 
Quadern  aufgefiihrte  Bau,  dessen 
Sttitzen  und  Decken  wiederum  in 
Holzwerk  hergestellt  sind,  enthalt 
im  Erdgeschoss  416,  auf  der  Em- 
pore  311,  zusammen  also  727  Sitz- 
platze.  Die  eigenartige  Anordnung 
des  Chors  und  die  Stellung  des 
Thurmes  iiber  demselben  — ein 
bei  alteren  Landkirchen  gewisser 
sliddeutscher  Gebiete  sehr  beliebtes, 
neuerdings  aber  nur  selten  noch 
angewendetes  Motiv  — sind  eine 
Erinnerung  an  das  abgebrochene 
mittelalterliche  Gotteshaus  des 
Ortes.  — Gewolbte  dreischiffige 
Kirchen,  bei  denen  die  Seitenschiffe 
zu  selbstandiger  Geltung  gelangen, 
sind  in  der  Zeit  der  allgemeineren 
Wiederaufnahme  mittelalterlicher 
Kirchenformen  zwar  vielfach  auch 
fur  den  evangelischen  Kultus  zur 
Anwendung  gelangt,  jedoch  fur 
diesen  nicht  zu  empfehlen,  da  die 
verhaltnissmassig  starken  Stiitzen 
den  freien  Ausblick  auf  Altar  und 
Kanzel  zu  sehr  behindern. 

Dagegen  hat  neuerdings  das 
Motiv  der  zweischiffigen 
Kirchen- Anlage  weite  Verbreitung 
gefunden.  Dasselbe  ist  hinsichtlich  der  Kosten,  insbesondere  fur  Ge- 
wolbebauten,  das  vortheilhafteste  und  gestattet  eine  sehr  gute  Raum- 
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ausnutzung.  Bei  einer  symmetrischen  Anlage  zweier  gleichwerthiger 
Schiffe  steht  dem  allerdings  der  Nachtheil  gegeniiber,  dass  die  Stiitzen- 
reihe  in  die  Axe  des  Altars  fallt,  und  wenn  dies  auch  in  Wirklichkeit 
„ ' , keineswegs  stort,  so 

Fig.  40  u.  41.  Ev.  Kirche  zu  Poserne.  362  Sitzpliitze. 


fPreuss.  Bauverwaltungd 


front  auch  2 symmetrische  Haupt-Eingange 
denen  im  ostlichen  Theile  der  Kirche  noch  2 Seiten-Eingange  treten.  — 


ist  es  doch  sehr  schwer, 
eine  Gemeinde  zur 
Wahl  einer  so  unge- 
wohnlichen  Anordnung 
zu  bestiramen.  Als 
Beispiel  einer  solchen 
ist  in  Fig.  38  u.  39 
die  Lutherkirche  zu 
Berent  mitgetheilt. 
Der  in  den  Formen  der 
mittelalterlichen  Back- 
stein-Gothik  gestaltete, 
nur  mit  einer  westlichen 
Orgelempore  versehene 
Bau  bietet  952  Sitz- 
platze  dar.  Entspre- 
chend  der  Gleichwer- 
thigkeit  beider  Schiffe 
sind  an  der  mit  einem 
bescheidenen  Thurme 
ausgestatteten  West- 
angenommen  worden,  zu 


Fig.  42  u.  43.  Ev.  Kirche  zu  Kunzendorf.  1000  Si'tzplatze. 
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Sind  die  beiden  Schiffe  nicht  gleichwerthig,  sondern  ordnet  sich 
das  eine  dem  anderen  nnter,  so  fallt  jener  Nachtheil  fort;  denn  der 
Altar  kann  nunmehr  in  die  Axe  des  Hauptschiffes  gestellt  werden. 
Die  Kanzel  erhalt  ihren  natiirlichen  Platz  an  dem  gegeniiber  dem 
Nebenschiff  liegenden  Pfeiler  des  Chorbogens,  das  Nebenschiff  selbst 
kann  in  ganzer  Tiefe  zu  einer  Empore  ausgenutzt  werden.  Der  Prediger 
steht  also  annahernd  in  der  Ecke  des  Hauptkirchenraums  nnd  es  sind 
n ur  wenige  Platze 
hinter  den  Pfeilern 
vorhanden,  von  denen 
a us  er  nicht  gesehen 
werden  konnte.  Dazu 
kommt  noch,  dass 
diese  Plangestaltung 
einen  malerischen 
Aufbau  der  Kirche 
wesentlich  begiinstigt 
— alles  in  allem 
Vorziige,  welche  es 
leicht  erklaren,  dass 
dieselbe  so  beliebt 
geworden  ist.  Eine 
kleinereAnlagedieser 
Art  mit  272  Sitz- 
platzen  im  Erdge- 
schoss  und  90  auf 
der  das  Nebenschiff 
und  das  westliche 
.Toch  des  Hauptschiffs 
fiillenden  Empore  ist 
die  in  Fig.  40  u.  41 
dargestellte  Kirche 
zu  Poserne;  der 
verhaltnissmassig  be- 
deutende  Westthurm 
steht  in  der  Axe  des 
Hauptschiffes.  — In 
bei  weitem  grosseren 
Abmessungen  ist  die 
Kirche  zu  Kunzen- 
dorf  (Fig.  42  u.  43) 
angelegt,  die  i.  g. 
etwa  1000  Sitzplatze 
darbietet.  DerThurm 
steht  hier  hinter  dem 
Nebenschiff,  wahrend 
das  Hauptschift'  in  der 
westlichen  Fassade 
durch  einen  Giebel  hervorgehoben  ist.  — Die  reic.hste  Durchbildung 
hat  das  inrede  stehende  System  in  der  neuen  St.  Geo rgen -Kirche 
zu  Berlin  (Fig.  44  u.  45)  erfahren,  die  mit  einem  Fassungsraum  von 
rd.  1200  Sitzplatzen  auch  wohl  der  grosste  bisher  ausgefiihrte  Bau 
dieser  Art  sein  diirfte.  Neben  der  grossen  Hauptempore  im  nordlichen 
Nebenschiff  ist  auf  der  Siidseite  des  Hauptschiffes  noch  eine  zweite 
schmalere  Empore  angeordnet  worden;  beide  Emporen  sind  auf  Stein- 
konsolen,  die  aus  den  Pfeilern  entspringen,  nach  dem  Innenraum  vor- 
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gekragt.  Der  105  m hohe  Hanptthurin  des  in  mittelalterlichen  Formen 
mit  Verwendung  von  Backstein  und  Sandstein  ausgefiihrten,  im  Inneren 
mit  Mosaiken  geschmtickten  Banes  hat  seine  Stelle  an  der  Westfront 
vor  dem  FTebenschiff  erhalten;  der  Haupteingang  fiihrt  durch  ihn  zu- 
nachst  in  eine  grossere,  bei  Hochzeiten  als  Brauthalle  benntzte  Vorhalle. 
Auch  die  anderen  Eingange  ins  Schiff  und  in  die  zu  den  Emporen 
fuhrenden  Treppenthiirme  sind  durch  Vorhallen  zugfrei  gemacht.  An 
den  Chor  schliessen  sich  3 Sakristeien.  — 


Fig.  45.  Ev.  St.  Georgen-Kirche  in  Berlin.  (Arch.:  Joh.  Otzen.) 


Am  haufigsten  hat  bei  grosserem  Raumbedarf  das  System  der 
Kreuzkirche  Anwendung  gefunden,  das  wohl  auch  in  Zukunft  seine 
Geltung  behalten  wird.  Denn  es  ermoglicht  nicht  nur,  die  verhaltniss- 
massig  bedeutendste  Anzahl  von  Kirchgangern  in  der  Nahe  der  Kanzel 
zu  vereinigen,  sondern  begiinstigt  auch  die  architektonische  Gestaltung 
des  Kirchengebaudes. 

Mitgetheilt  werden  in  Fig.  46  u.  47  zunachst  die  Grundrisse  Von 
2 einfachen  Anlagen  mit  rechteckigen  Querschiffs-Fliigeln  und  geradem 
Chorschluss,  beide  mit  einem  Westthurm  versehen,  und  auch  in  der 
allgemeinen  Anordnung  der  4 Treppenhauser  iibereinstimmend,  dagegen 
in  der  Ausgestaltung  der  Einzelheiten  etwas  von  einander  abweichend. 
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Bei  der  mit  einer  Holzdecke  und  holzernen  Emporen  versehenen  Kirche 
zu  Griinheyde  (Fig.  46)  ist  die  Orgelempore  mit  denjenigen  in  den 
Querschiffsfliigeln  durch  kurze  Seitenemporen  in  Znsammenhang  gesetzt; 
bei  der  als  Gewolbebau  angeordneten  Kirche  zu  Laurahiitte  (Fig.  47) 
fehlt  eine  solche  Verbindung.  Der  erste  Bau  enthalt  840  Sitzplatze 
flir  Erwachsene  und  266  Kinderplatze,  bei  dem  zweiten  betragen  die 


Fig.  46.  Ev.  Kirche  zu  Grtinheyde. 

840  Sitzplatze  fur  Erwachsene;  266  Kinderplatze.  (Preuss.  Bauverwaltung) 


874  Sitzplatze  fiir  Erwachsene;  196  Kinderplatze.  (Preuss.  Bauverwaltung.) 


beziigl.  Zahlen  874  und  196.  — In  aufwandigerer  Ausbildung  ist  der 
gleiche  Plangedanke  fiir  den  Monumentalbau  der  Kaiser  Friedrich- 
Gedachtniss-Kirche  in  Berlin  (Fig.  48),  zur  Anwendung  gelangt. 
Die  Lage  des  800  Sitzplatze  enthaltenden  Baues  am  Rande  des  Thier- 
gartens  und  auf  einem  verschieden  hohen  Gelande  forderte  zu  einer 
malerischen  Gestaltung  desselben  heraus,  wahrend  seine  Bestimmung 
als  Gedachtnisskirche  es  mit  sich  brachte,  dass  die  Riicksichten  der 
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Sparsamkeit  nicht  allzu  angstlich  eingehalten  zu  werden  brauchten. 
An  der  Hauptfront  ist  eine  stattliche  Vorhalle  angeordnet;  liber  ihr 
liegt  die  in’s  Schilf  vorspringende  Orgelempore,  deren  Treppenhaus 
seitlich  angebaut  ist.  Zwei  andere  Emporen  fiillen  die  Querschitfs- 
Fliigel  und  sind  durch  Treppen  zuganglich  gemacht,  die  sich  in  dem  zur 
linken  Seite  gestellten  Thurm  bezw.  hinter  dem  rechten  Querschiifs- 
Fliigel  befinden.  Unter  der  Empore  dieses  Fliigels  ist  im  Erdgeschoss 
ein  Versammlungs-Saal  und  unter  letzterem  in  Hohe  des  dort  tiefer 
liegenden  Aussengelandes  ein  Konfirmanden-Saal  angelegt:  ein  zweiter 
Konfirmanden-Saal  liegt  unter  der  Sakristei.  Auf  der  linken  Seite  des 
Vorchors  gegeniiber  der  Kanzel  hat  eine  Loge  fur  die  Kaiserliche 


Fig.  48.  Ev.  Kaiser  Friedrich-Gedachtnisskirche  in  Berlin.  800  Sitzplatze. 


Familie  Platz  gefunden ; zu  dem  Vorzimmer  derselben  fiihrt  von  aussen 
ein  besonderer  Zugang  empor.  Der  Taufstein  steht  in  der  Axe  des 
Innenraumes  vor  dem  Altar.  Das  Aeussere  der  in  gothischen  Stilformen 
gehaltenen  Kirche  ist  aus  weissem  Sandstein  und  rothem  Ziegelmauer- 
werk  ausgefiihrt ; das  mit  Kreuzgewolben  iiberdeckte  Innere  hat  reichen 
Schmuck  von  Glasbildern  und  Mosaiken  erhalten. 

In  den  zunachst  folgenden  Beispielen  sind  Chor  und  Querschiffs- 
Fliigel  polygonal  abgeschlossen.  Bei  der  Kirche  zu  Dudweiler 
(Fig.  49),  welche  1002  Sitzplatze  fur  Erwachsene  und  80  Kinderplatze 
darbietet,  haben  Chor  und  Querschiff  gleiche  "Weite;  das  Langhaus  ist 
auf  ein  Gewolbejoch  beschrankt.  Die  Kirche  wirkt  infolge  dessen  fast 


328 


Kirchen. 


wie  ein  Zentralban  und  es  wird  diese  Wirkung  noch  dadurch  verstarkt, 
dass  die  Treppenhauser  der  Emporen  und  die  beiden  Sakristeien,  welche 


Fig.  49.  Ev.  Kirche  zu  Dudweiler.  (Preuss.  Bauverwaltung.) 
1002  Sitzplatze  fur  Erwachsene;  8u  Kinderpliitze. 


Fig.  50.  Ev.  Kirche  zu  Schopfheim  i.  B.  1250  Sitzplatze.  (Arch.:  J.  Durm.) 


die  4 Winkel  des  Kreuzes  ausfiillen,  g-leich  gestaltet  sind.  Das  in 
gothischen  Formen  aus  Bruch-  und  Werkstein  ausgefiihrte  Gebaude  ist 
mit  einem  hohen  Westthurme  versehen.  Eng  verwandt  ist  der  Kirche 
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Fig.  51  u.  52.  Ev.  St.  Pauls-Kirche  zu  Bi’omberg. 
1350  Sitzpl&tze.  (Arch.:  Fr.  Adler.) 
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zu  Dudweiler  diejenige  zu  Schopfheim  i.  B.  (Fig.  50),  ein  Werk- 
steinbau  mit  1250  Sitzplatzen;  nur  dass  durch  Einfiigung  eines  Joches 
zwischen  Chor  und  Yierung  und  zweier  Joche  zwischen  dieser  und  dem 
Westthurm  das  Langhaus-Geprage  des  Baues  starker  betont  ist.  Einer 
der  die  Yierung  umgebenden  Raume  dient  als  Taufkapelle.  Bei  der 
St.  Pauls-Kirche  zu  Bromberg  (Fig.  51  u.  52),  die  1350  Sitzplatze 
enthalt,  ist  durch  Einschrankung  des  Chors  auf  eine  geringere  Breite 
die  Moglichkeit  gewonnen  worden,  denselben  mit  den  beiden  zu  den 
Querschiff-Emporen  fiihrenden  Treppenhausern  und  einer  sehr  geraumigen 
Sakristei  zu  umschliessen.  Zu  der  das  ganze  Westjoch  fiillenden  Orgel- 
prieche  fiihren  2 Treppenhauser  zur  Seite  des  hohen  quadratischen 
Hauptthurms.  Die  Yierung  der  als  moderner  Backsteinbau  in  rund- 
bogigen  Formen  gestalteten  Kirche  ist  mit  einem  achtseitigen  gewolbten 
Kuppelthurm  iiberbaut;  im  Inneren  desselben  ist  eine  Umgangs-Gallerie 
auf  Konsolen  angebracht. 

Reichere  Planbildungen  ergeben  sich,  wenn  das  Langhaus  nicht 
einschiflig,  sondern  mehrschiffig  angeordnet  wird,  wie  dies  bei  den 


Fig.  53.  Dreifaltigkeits-Kirche  zu  Hannover.  (Arch.:  Chr.  Hehl.) 
798  Sitzpliitze,  davon  296  auf  den  Emporen.  300  Stehplatze. 


nunmehr  vorzufiihrenden  Beispielen  der  Fall  ist.  Fur  ein  Bauwerk  vorn 
Maasstabe  der  Dreifaltigkeits-Kirche  zu  Hannover  (Fig.  53), 
deren  Mittelschilf  nur  9 m Weite  hat,  ist  eine  solche  Gestaltung  viel- 
leicht  etwas  zu  reich;  der  Architekt  hat  indessen  seine  Aufgabe,  die 
er  sich  iiberdies  durch  die  basilikale  Anordnung  der  Schiffe  erschwerte, 
mit  grosser  Liebe  durchzufiihren  gewusst.  Die  in  den  Formen  des 
gothischen  Backsteinbaues  errichtete,  mit  einem  hohen  Westthurm  ver- 
sehene  Kirche  enthalt  798  Sitzplatze  und  200  Stehplatze;  die  Emporen 
erstrecken  sich  iiber  ll]2  Joche  des  Mittelschiffs,  die  Seitenschilfe  und 
die  Querschiffs-Fliigel. 

Bei  der  zum  Gedachtniss  der  Kaiserin  Augusta  gestifteten 
Gnadenkirche  im  Invalidenparke  zu  Berlin  (Fig.  54),  in  der  1440 
feste  Sitzplatze  vorhanden  sind,  dienen  die  schmalen  zweigeschossigen 
Seitenschilfe  am  Langhause  und  auf  der  vorderen  Seite  der  Kreuzarme 
lediglich  als  Gange  bezw.  Korridore  zur  Yerbindung  der  iiber  der  Yor- 
halle  und  dem  halben  Westjoch  bezw.  in  den  Querschiffs-Fliigeln 
liegenden  Emporen.  Im  Chor,  der  einen  inneren  Umgang  enthalt,  sind 
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sie  zu  Treppen  ausgenutzt,  die  nach  den  zuletzt  genannten  Emporen, 
bezw.  den  oberen  Geschossen  der  die  Sakristei  und  3 Sitzungs-  bezw. 
Konfirmanden-Sale  enthaltenden  hinteren  Anbauten  fiihren.  Der  in 
reichen  romanischen  Formen  gestaltete,  von  einem  hohen  Yierungsthurm 
mit  4 kleineren  Eckthiirmen  bekronte  Bau  ist  im  Aeusseren  aus  Tuff- 
stein  mit  Glieder  ungen  von  weissem  und  rothem  Sandstein  ausgefiihrt. 


Fig.  54.  Ev.  Gnadenkirche  in  Berlin.  1440  Sitzplatze. 

(Arch. : M.  S p i 1 1 a ) 


Der  in  Sand- 
stein -Architektur 
;durchgebildete  In- 
nenraum  hat  rei- 
chen Schmuck  an 
Mosaiken  und 
Glasbildern  auf- 
zuweisen.  Auch 
hier,  wie  bei  der 
Kaiser  Friedrich- 
Gedachtn.  -Kirche 
und  den  zunachst 
folgenden  3 Kir- 
chen ist  eine  beson- 
dere  kaiserliche 
Loge  angelegt. 

Die  erste  der 
letzteren,  als  neue 
ev.  Garnison- 
kirche  flir  Ber- 
lin errichtet(Fig. 
55),  umfasst  1650 
feste  Sitzplatze 
und  hat  ausser 
dem  westlichen 
Hauptthurm  und 
dem  Dachreiter 
liber  der  Yierung 
noch  2 Thtirme  iiber  den 
Chorhaupt  liegenden 
Seitenschitf-Jochen  erhalten; 
in  letzteren  befindet  sich 
rechts  die  kaiserliche  Log-e, 
links  das  Taufbecken.  Zu 
den  Emporen  in  den  Kreuz- 
nrmen  fiihren  Treppen  em- 
por,  die  diesen  nach  aussen 
vorg-eleg-t  sind  — zu  jenen 
in  den  Seitenschilfen  und 
im  schmalen  W estjoch  2 
Treppen  neben  dem  Haupt- 
thurm ; die  in  den  letzteren 
hineing-ezogeneOrgelempore 
ist  etwas  erhoht.  In  2 am  Chor  vorspringenden  Anbauten  sind  die 
Sakristei  und  ein  Konfirmanden-Zimmer  untergebracht.  Der  in  gothi- 
schen  Stilformen  gehaltene,  im  Inneren  durch  Glasbilder  und  stilvolle 
Malerei  geschmiickte  Bau  ist  in  schlesischem  Sandstein  ausgefiihrt. 

Eine  der  am  reichsten  gestalteten  und  ausgestatteten  neueren 
Kirchen  Deutschlands  ist  die  Kaiser  W ilhelm-Gedachtniss-Kirche 
zu  Berlin  (Fig.  56).  Der  eigentliche  Kirchenraum,  in  welchem  1604 
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feste  Sitzplatze,  153  Stiihle  und  240  Stehplatze  vorhanden  sind,  ist  als 
ein  griechisches  Kreuz  mit  dreischiffigem  Westarm  und  polygonal  ge- 
schlossenem  Chorfliigel  angelegt;  die  auf  die  voile  Breite  des  Lang- 
hauses  (19,25  m)  erweiterte,  mit  einem  Sterngewolbe  geschlossene 
Vierung  hat  durch  Abschragung  der  Ecken  achtseitigen  Grundriss 
erhalten.  Vor  die  Westfront  legt  sich  eine  machtige,  in  2 Treppen 

Fig.  55.  Ev.  Garnisonkirche  zu  Berlin.  1650  Sitzplatze.  (Arch.:  Rossteuscher.) 


ausmiindende  Halle,  die  durch  ihren  kiinstlerischen  Schmuck  zu  einer 
Gedachtnisshalle  ausgebildet  werden  soil.  Zwei  andere  Treppenhauser 
sowie  2 grosse  Sakristeien  und  2 Konfirmandensale  umgeben  den  Chor. 
Die  aus  dem  linken  Treppenhause  zugangliche  Kaiserloge  liegt  in  der 
Hohe  des  Chorfussbodens,  der  Kanzel  gegeniiber.  Emporen  sind  iiber 
den  Kreuzarmen  in  den  Seitenschiffen  und  vor  der  Westwand  angeordnet. 
Die  letztere  erstreckt  sich  iiber  die  Gedachtnisshalle  hinweg,  so  dass 
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vor  der  Orgel  Raum  fiir  80  Musiker  und  280  Sanger  gewonnen  ist: 
die  Kirche  eignet  sich  daher  in  hervorragender  Weise  zu  Musikauf- 

Fig.  56.  Ev  Kaiser  Wilhelm-Gedachtnisskirche  in  Berlin. 

1604  feste  Sitzplatze,  153  Sttihle,  240  Stehplatze.  (Arch.:  Fr.  Schwechten.) 


flihrungen  grossen  Stils.  Das  in  Werkstein  und  romanischen  Stilformen 
ausgefiihrte  Aeussere  zeigt  liber  dem  Frontbau  einen  113 m hohen 
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Fig.  57.  Ev.  Garnisonkirehe  zu  Strassburg  i.  Elsass.  2111  Sitzplatze,  900  Stehplatze. 
(Arch.:  Louis  Muller.) 


b Vorhallen.  c Treppen  zu  den  Emporen.  d Treppen  zu  den  Logen.  e Treppen  zum 
Dachraum.  w Raum  fiir  Stehplatze.  q Sakristei.  z Nebenraume  der  Sakristei. 
t Zugang.  u Kapelle  fur  Trauungen.  v Orgelbuhne  der  Traukapelle.  £ Orgelchor. 
Zi  Kaiserliche  Loge. 
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Hauptthurm,  dem  2 kleinere  Thiirme  sich  vorlegen ; 2 weitere  Thiirme 
rahmen  den  mit  einem  Pyramidendache  tiberdeckten  Chor  ein.  Das 
Innere  erhalt  eine  (erst  zumtheil  vollendete)  reiche  kiinstlerische  Aus- 
stattung  mit  Mosaiken,  Glasbildern  und  Skulpturen. 

Koch  grosseren  Fassungsraum  hat  die  neue  ev.  Garnisonkirche 
in  Strassburg  (Fig.  57);  sie  enthalt  neben  2111  Sitzplatzen  etwa 
900  Stehplatze.  An  ein  dreischiffiges  Langhaus,  das  von  einem  3 Joch- 
weiten  entsprechenden  Querschiff  durchbrochen  wird,  schliesst  im  Osten 
die  polygonale  Chornische,  im  Westen  eine  Vorhalle  mit  2 Thiirmen 
sich  an.  Das  Westjoch,  die  Seitenschiffe  und  die  vorspringenden  Kreuz- 
arme  enthalten  Emporen,  die  durch  8 Treppen  — am  ostlichen  Ende 
der  Seitenschiffe,  vor  den  Querschiff-Fliigeln  und  seitlich  der  Thiirme  — 
zuganglich  gemacht  sind.  Die  beiden  hinter  dem  Querschiffe  liegenden 
Ostjoche  der  Seitenschiffe  sind  auf  der  linken  Seite  zu  Logen  fur  die 
Generalitat  und  den  Kaiser,  auf  der  rechten  Seite  fur  Offizierfamilien 
eingerichtet.  In  einem  Anbau  hinter  dem  Chor  sind  die  Sakristei  sowie 
eine,  zugleich  fur  den  Konfirmanden-Unterricht  bestimmte  Traukapelle 
untergebracht.  Der  reich  gegliederte,  im  Innern  mit  Malerei  aus- 
gestattete  Bau  ist  in  fruhgothischen  Formen  durchgebildet  und  in 
Vogesen-Sandstein  ausgefiihrt. 

Im  Anschluss  hieran  sei  in  Fig.  58  der  Grundriss  der  neuen 
Peterskirche  in  Leipzig  mitgetheilt,  die  an  Grundflache  die  vor- 
besprochenen  Bauten  noch  iibertrifft  und  neben  1280  festen  Sitzplatzen 
Raum  fur  1250  Setzstiihle  darbietet.  Sie  ist  allerdings  keine  Kreuz- 
kirche,  sondern  ein  dreischiffiger  Langhausbau  mit  dreischiffigem  Chor; 
das  Mittelschiff  besitzt  die  nur  in  wenigen  Kirchen  alterer  und  neuerer 
Zeit  erreichte,  geschweige  denn  iibertroffene  Weite  von  17 m.  Die 
Seitenschiffe  sowie  die  Westjoche  des  Mittelschiffs  enthalten  Emporen. 
Bemerkenswerth  ist  die  zumtheil  durch  besondere  Gebrauche  der 
sachsischen  ev.  Gemeinden  bedingte  Fiille  der  Nebenraume.  In  einem 
in  der  Axe  des  Chorhauptes  liegenden  Anbau  auf  der  Siidseite  sind  eine 
grosse  Sakristei  mit  je  2 Zimmern  fur  die  Pfarrer  und  die  Kirchen- 
Expedition,  sowie  das  Archiv  untergebracht;  den  Chor  umgeben  3 
kapellenartig  ausgebildete  grosse  Beicht-Zimmer.  Dem  Hauptthurm  der 
als  Werksteinbau  gothischen  Stils  gestalteten  Kirche  ist  aus  ortlichen 
Griinden  sein  Platz  an  der  Kordseite  derselben,  in  der  Axe  des  Chor- 
hauptes und  der  Sakristei  angewiesen  worden;  die  Westfront  schmiicken 
2 kleinere  Treppenthurme. 

Es  folgen  weiter  einige  Beispiele  kirchlicher  Zentralbauten. 
In  der  St.  Marcus-Kirehe  zu  Berlin  (Fig.  59)  ist  versucht 
worden,  das  evangelische  Kirchengebaude  in  reiner  Polygonform,  ohne 
Langhaus,  zu  gestalten.  Die  Anordnung  ist  basilikal ; das  auf  8 Sand- 
stein-Pfeilern  hoch  gefiihrte  Mittelschiff  ist  mit  einem  Sterngewolbe 
zwischen  Eisenrippen  geschlossen  und  mit  einer  holzernen  Schutzkuppel 
iiberdacht;  die  mit  Emporen  ausgestatteten  Seitenschiffe  haben  Holz- 
decken.  Dem  Chorbaue  mit  Sakristei  und  Taufkapelle  entspricht  auf 
der  Westseite  ein  hoher  Glockenthurm.  Die  Stilformen  sind  auf  roma- 
nischer  Grundlage  entwickelt.  Die  Zahl  der  Sitzplatze  betragt  1300, 
ist  jedoch  g.  f.  auf  1500  zu  vermehren.  — Die  Dankeskirche  zu 
Berlin  (Fig.  60)  zeigt  gleichfalls  ein  auf  schlanken  Pfeilern  ruhendes, 
hier  mit  einem  kuppelformigen  Sterngewolbe  bedecktes  Achteck,  das 
in  ein  nach  Westen  um  ein  Joch  erweitertes  Quadrat  eingeschlossen 
ist  und  an  das  nach  den  anderen  Seiten  2 Querschiff-Flugel  und  der 
Chor  sich  anfiigen.  Xur  das  innere  Achteck,  der  Chor  und  das  Mittel- 
schiff des  kurzen  Langhauses  sind  von  Emporen  frei  gehalten.  So  ist 
es  gelungen,  in  dem  verhaltnissmassig  kleinen  und  mit  sparsamen 
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Fig.  59.  St.  Marcus-Kirche  in  Berlin.  1300  event.  1500  Sitzpiatze.  (Arch.:  Stuler.) 


Fig.  60.  Ev.  Dankeskirche  zu  Berlin.  1200  Sitzpiatze.  (Arch.:  A.  Orth.) 


die  Treppenzugange  zu  letzteren.  Die  als  Backsteinbau  in  romanisirenden 
Formen  errichtete  Kirche  hat  einen  Westthurm  und  eine  Oberlicht- 
Lateme  liber  dem  Zentral-Raum  erhalten.  Neben  dem  Chor  liegen  die 

11,2  22 
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Sakristei  und  ein  Konfirmanden-Zimmer.  — Im  Plane  der  St.  Lukas- 
Kirche  zn  Mlinchen  (Fig-.  61)  bildet  den  Kern  ein  kreuzformiger, 
iiber  der  Vierung  mit  einem  Kuppelthurm  gekronter  Bau,  dessen  2 
Querschiffs-Fliigel  quadratische  Form  erhalten  haben,  wahrend  der  Chor 
und  der  demselben  entsprechende,  das  Langhaus  vertretende  Fliigel 
polygonal  geschlossen  sind.  Um  letzteren  sowie  zu  den  Seiten  des 
Chores  sind  niedrigere  Nebenschiffe  angeordnet;  hinter  dem  Chor 
schliessen  sich  Sakristeien  an,  wahrend  an  der  Hauptfront,  zwischen  2 


Fig.  61.  Ev.  Lukas-Kirche  in  Mlinchen.  1692  Sitzplatze.  (Arch.:  Albert  Schmidt.) 


in  diagonaler  Richtung  vorspringenden  Glockenthiirmen,  eine  geraumige 
Vorhalle  liegt.  Die  Emporen,  deren  Treppen  theils  in  jenen  Front- 
thiirmen,  theils  in  kleineren,  an  der  Hinterseite  des  Querschiffs  ange- 
legten  Treppenthiirmen  liegen,  fiillen  auch  hier  den  bei  weitem  grossten 
Theil  des  Innenraumes;  die  Gesammtzahl  der  Sitzplatze  betragt  1692. 
Der  in  seiner  ausseren  Erscheinung  das  System  des  Inneren  deutlich 
auspragende  Bau  ist  in  den  Formen  des  Uebergangstiles  aus  einer  Ver- 
bindung  von  Werkstein  und  Ziegelmauerwerk  errichtet.  - 

Um  einen  Vergleich  der  neueren,  im  Bau  grosserer  evangelischer 
Gotteshauser  hervorgetretenen  Bestrebungen  mit  den  Leistungen  der 
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alteren  protestantischen  Kirchenbaukunst  zu  ermoglichen,  sollen  im  Folgen- 
den  noch  drei  der  bedeutendsten  deutschen  evangelischen  Kirehen  ans  dem 
1 8.  Jahrhundert  kurz  vorgefiihrt  werden.  Die  betreffenden  Grundrisse  sind  im 

Fig.  62.  Frauenkirche  zu  Dresden.  Fig.63.  Kreuzkirche  zu  Dresden.  2800  Sitzpliitze. 
(Arch.:  G.  Bah r.)  2292  Sitzpliitze.  (Arch.:  J.  G.  S ch mid t.)  UrsprUngliche  Anlage. 


Fig.  64  u.  65.  Kreuzkirche  in  Dresden  nach  dem  Umbau  von  1898.  3476  Sitzpliitze. 
Erdgeschoss.  (Arch.:  Schilling  & Graebner.)  Empore. 


halbenMaasstabe  der  iibrigen  gehalten. 
Als  monumentaler  Zentralbau  vornehmer  Art,  den  ein  abgestumpftes 
Quadrat  umschliesst,  ist  in  Fig.  62  zunachst  die  nach  ihrer  Plan- 

22* 
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bildung  und  Struktur  hochst  originelle  Frauenkirche  zu  Dresden 
(1726 — 38  erbaut)  dargestellt.  Ueber  der  Mitte  erhebt  sich  eine  stattliche 
Kuppel  anf  4 sehr  dtinnen  nnd  weit  gestellten  Pfeilerpaaren.  Der  Chor, 
an  dessen  vorderer  Brtistung  sich  ein  Lesepnlt  befindet,  ist  weit  heraus 
gebaut;  die  Kanzel  hat  ihren  Platz  am  linken  Chorpfeiler  erhalten. 
Sieben  Pforten,  3 davon  in  den  Axen,  4 iiber  Eck  belegen,  fiihren  in 
das  Innere ; an  die  letzteren,  die  Eckportale,  schliessen  sich  unmittelbar 
die  Treppen,  die  zu  den  oberen  rangartig  angelegten  Emporen  fiihren. 
Die  unteren  Sitzreihen  sind  wie  in  einem  Theater  geordnet.  Die  Zahl  der 
Sitzplatze  betragt,  ausschl.  der  Betstuben,  2292,  wovon  944  im  Schiffe, 
507  bezw.  496  bezw.  345  auf  der  I.,  II.  und  III.  Empore  liegen. 

Aus  ahnlichen  Absichten  fur  eine  originelle  Raumgestaltung 
ist  die  in  Fig.  63  dargestellte  Kreuzkirche  in  Dresden  (erbaut 
1764 — 1792)  hervor  gegangen;  sie  stellt  eine  Verbindung  aus  der 
katholischen  Hofkirche  und  der  eben  beriihrten  Frauenkirche  vor  und  ist 
wegen  der  energischen  Sammlung  der  Sitzplatze  in  dem  kurzen  Lang- 
hause  nicht  ohne  Verdienst.  Zahl  der  Sitzplatze  2800,  wovon  900  im 


Fig.  66.  Grosse  St.  Michaelis-Kirche  in  Hamburg. 


Schiff,  300  auf  dem  Altarplatze,  112  in  den  Betstiibchen,  924  auf  der 
I.  und  564  auf  der  II.  Empore  liegen.  Nachdem  der  Innenbau  der 
Kirche  neuerdings  durch  einen  Brand  zerstort  worden  ist,  wird  derselbe 
gegenwartig  in  der  aus  den  Fig.  64  u.  65  ersichtlichen  Weise  um- 
gestaltet.  Es  wird  dabei  nicht  nur  Raum  fur  eine  Taufkapelle  und 
eine  Brauthalle  gewonnen,  sondern  — durch  Beseitigung  der  Betstiibchen 
und  Hoherlegung  der  I.  Empore  — auch  eine  bessere  Beleuchtung  des 
Kirchenraumes  erzielt.  Trotzdem  wird  die  Zahl  der  Sitzplatze  nicht 
vermindert,  sondern  erhoht;  sie  betragt  fortan  im  Schiff  1288,  auf  dem 
Altarplatz  250,  auf  der  I.  Empore  1156,  auf  der  an  der  Westseite 
angeordneten  Zwischenempore  372  und  auf  der  galerieartig  hinter  den 
Stiitzen  ausgekragten  II.  Empore  410  — zusammen  3476. 

Die  (1751 — 62  erbaute)  Grosse  St.  Michaelis-Kirche  zu  Ham- 
burg (Fig.  66)  ist  eine  kreuzformige  Anlage  mit  hohem  Westthurnr 
der  obere  Theil  des  letzteren,  sowie  die  Decken  der  Kirche  sind  aus 
Holz  hergestellt.  Im  Gegensatze  zu  den  beiden  vorher  besprochenen 
Gotteshausern  enthalt  der  Bau  nur  eine  einzige  Empore,  die  in  ge- 
schweifter  Linie  weit  in  den  Innenraum  vorgezogen  ist,  hat  aber  in- 
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folge  dessen  wesentlich  giinstigere  Beleuchtungs  -Verhaltnisse  und 
kommt  zu  grossartiger  einheitlicher  Wirkung.  Durch  eine  sehr  ge- 
schickte,  mit  dem  baulichen  Organismus  eng  verbundene  Anordnung  der 
Platze  ist  es  trotzdem  gelungen,  1500  feste  Sitze,  500  Setzstiihle  und 
700  Stehplatze  in  der  Kirche  unterzubringen,  sodass  also  dem  Gottes- 
dienste  2700  Personen  beiwohnen  konnen.  Der  auf  der  Kanzel  stehende 
Prediger  ist  iiberall  sichtbar.  Die  Kirche  enthalt  10  Eingange;  in  den 
zweigeschossigen  Seitenschiffen  des  Chors  befinden  sich  die  Sakristei, 
ein  Sitzungssaal  und  die  Kirchenbibliothek.  Das  Untergeschoss  des 
Baues  war  ehemals  ganz  zu  Begrabniss-Statten  eingerichtet.  — 


Es  ist  unerlasslich,  hier  auch  in  Kiirze  jener  auf  die  Einfiihrung 
einer  neuen  Kirchen-Einrichtung  gerichteten  Bestrebungen  zu  gedenken, 
welche  seit  einiger  Zeit  von  einzelnen  Gemeinden,  Geistlichen  und 
Architekten  verfolgt  werden  und  vor  allem  dahin  abzielen,  die  Kanzel 
wiederum  zum  Mittelpunkte  des  Gottesdienstes  zu  machen.  Erfolg 


haben  diese  Bestrebungen  namentlich  in  Gemeinden  des  reformirten 
Bekenntnisses  gehabt  und  es  ist  hier  wiederholt  auf  die  in  den  Kirchen 
des  16.  bis  18.  Jahrh.  nicht  seltene  Anordnung  zuriick  gegriffen  worden, 
der  Kanzel  ihren  Platz  in  der  Axe  des  Kirchenraums  hinter  dem 
Altar  anzuweisen , hinter  der  Kanzel  aber  — auf  einer  liber  der 
Sakristei  liegenden  Empore  — die  Orgel  aufzustellen. 

Als  Beispiel  einer  derartigen  Anordnung  ist  in  Fig.  67  zunachst 
der  Grundriss  der  Ref.  Kirche  in  Barmen  mitgetheilt,  die  1200  feste 
Sitzplatze  enthalt.  Das  mit  einem  hohen  Westthurm  ausgestattete,  in 
Bruch-  und  Werksteinen  ausgefiihrte  Gebaude,  dessen  Stilformen  die- 
jenigen  der  deutschen  Renaissance  sind,  halt  im  Grundplan  das  Schema 
der  Kreuzkirche  fest ; nur  dass  der  Chorfltigel  fur  Sakristei  und  Orgel- 
biihne  verwendet  ist.  Kanzel  und  Altar  sind  unmittelbar  verbunden.  — 
Selbstandiger  und  folgerichtiger  ist  der  Innenraum  der  Ref.  Kirche  in 
El  b erf  eld  (Fig.  68  u.  69)  als  ein  durch  Nischen  erweitertes  Quadrat 
gestaltet  worden.  In  der  durch  ein  Bogenfragment  abgeschlossenen 
hinteren  Nische  liegen  auch  hier  die  beiden  Sakristeien  und  dariiber 
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der  Orgelchor;  an  der  Abschlusswand  nach  der  Kirche  steht  in  einer 
kleineren,  der  Akustik  vermuthlieh  gunstigen  Bogen-Nische  die  Kanzel 
und  davor  der  von  ihr  Fig.  68  u 69  Reformirte  Kirche  zu  Elberfeld. 
vollstandig  abgeloste  1070  Sitzplatze.  (Arch.:  Joh.  Otzen.) 

Altar.  Diebeidengrossen 
Seiten-Nischen  sowie  die 
im  Erdgeschoss  zn  Vor- 
hallen  verwendetetiefere 
Kische  der  Frontseite 
enthalten  Emporen,  von 
denen  diejenige  derFront- 
seite  etwas  nach  dem 
Kirchenraum  vorgezogen 
ist.  Die  Sitzreihen  des 
Erdgeschosses  sind  kon- 
zentrisch  zur  Kanzel  an- 
geordnet.  Das  Aeussere, 
in  Bruch-  und  Werkstein 
ausgefiihrt  und  in  den 
Formen  des  Uebergangs- 
stiles  gestaltet,  wird  von 
einem  machtigen  acht- 
seitigen  Zentralthurm 
beherrscht,  den  4 kleinere 
achtseitige  Thiirme  um- 
geben ; gedrungene  vier- 
seitige  Thiirme  auf  den 
Ecken  des  Baues  be- 
zeichnen  die  4 zu  den 
Emporen  ftihrenden 
Treppenhauser.  Die 
Kirche  bietet  Raum  fur 
1070  Sitzplatze. 

Aber  auch  in  Kirchen 
evangelischerG-emeinden, 
welche  dem  reformirten 
Bekenntniss  nicht  an- 
gehoren,  hat  eine  Stel- 
lung  der  Kanzel  in  der 
Axe  des  Innenraums  Ein- 
gang  gefunden.  In  sehr 
eigenartiger  Weise  ist 
das  in  der  Emmaus- 
Kirche  zu  Berlin  (Fig. 

70  u.  71)  geschehen, 
deren  Grundriss  an  den 
Plangedanken  der  von 
demselben  Architekten 
er  richteten  Dankeskirche 
(Fig.  60)  ankniipft.  An 
den  achtseitigen  Kern- 
raum,  dessen  Oberlicht- 

kuppel  auch  hier  auf  t «...  f ? ♦ T" 

schlanken,  frei  gestellten  Stiitzen  ruht,  schliessen  nach  N.,  0.  und  S.  5 nach 
einem  halben  Sechseck  gebildete  Nischen  sich  an,  deren  mittelste  den  Altar 
und  vor  ihm  den  Taufstein  aufnimmt,  wahrend  die  anderen  zu  Sitz- 
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platzen  und  Sakristeien,  bezw.  in  den  .oberen  Geschossen  als  Emporen 
dienen.  Nach  W.  setzt  das  Achteck  als  dreischiffiges  Langhaus  sich 
fort,  dem  ein  Thurm  nnd  seitlich  desselben  in  mehren  Geschossen 

Fig.  70  u.  71.  Ev.  Emmaus-Kirche  in  Berlin.  2600  Sitzplatze.  (Arch.:  A.  Orth.) 


verschiedene  grossere  Nebenranme  (Taufkapelle,  Konfirmandensale , 
Archiv  usw.)  sich  vorlegen.  Die  Kanzel,  vor  der  ein  altarahnlicher 
Tisch  zur  Abhaltung  der  Liturgie  sich  befindet,  steht  als  ein  Freibau 
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im  Mittelpunkte  des  Achtecks  — eine  Anordnung,  die  den  Prediger 
allerdings  dem  grossten  Theil  der  Gemeinde  nahert  und  besser  sichtbar 
macht,  es  aber  auch  mit  sich  bringt,  dass  er  einem  immerhin  nicht 
nnerheblichen  Theil  derselben  den  Riicken  zukehrt.  Durch  die  An- 
ordnung doppelter  Emporen  auf  der  Westseite  und  in  den  Ostnischen, 
welche  hier  ausnahmsweise  gewahlt  wurde,  weil  mit  geringen  Mitteln 
einem  grossen  Raumbediirfnisse  geniigt  werden  musste,  ist  es  gelungen, 
in  der  Kirche  2600  Sitzplatze  unterzubringen ; sie  ist  ihrem  Fassungs- 
raum  nach  somit  die  grosste  Kirche  Berlins.  Das  Aeussere,  als  Back- 


Fig.  72.  Ev.  St.  Jacobuskirche  in  Berlin.  (Arch.:  Stiller.) 


steinbau  in  romanisirenden  Formen  gestaltet,  zeigt  ausser  dem  Haupt- 
thurm  noch  eine  Oberlichtlaterne  iiber  dem  inneren  Achteck. 


Als  ein  Beispiel  wie  bei  stadtischen  Kirchenbauten  in  geschlossener 
Hauserreihe  durch  eine  Yerbindung  der  Pfarrkirche  mit  Pfarr-  und 
Schulhaus  eine  der  Wurde  des  Gotteshauses  entsprechende  Stellung 
desselben  sich  erzielen  lasst,  mag  endlich  die  (in  etwas  kleinerem  Maass- 
stabe  gezeichnete)  Baugruppe  in  Fig.  72  dienen,  welche  die  evangelische 
St.  Jacob us-Kirche  zu  Berlin  darstellt.  Den  Ausgangspunkt 
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Fig.  73.  Kath.  Kirche  zu  Schlaupitz.  171  Sitzplatze  fur 
Erwachsene,  48  Kinderplatze.  (Preuss.  Bauverwaltung.) 


bildet  dabei  das  nach 
der  Strasse  geoffnete 
aber  an  3 Seiten  mit 
Hallen  umzogene  Atrium 
vor  der  schlichten  Back- 
steinbasilika  mit  ihrem 
zur  Seite  stehenden 
geviertformigenGlocken- 
thurme.  — 


' Fig.  75  u.  76.  Kath.  Kirche  zu  Diedorf.  465  Sitzplatze.  (Preuss.  Bauverwaltung.) 
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b.  Katholische  Kircben. 

Wie  bei  den  evangelischen  Kirchen  sollen  zunachst  einige  Beispiele 
kleinerer  Gotteshauser  von  einfacher,  einschiffiger  Anlage  vorgefuhrt 

Fig.  77.  Kath.  Kirche  zu  Weiler  (Vorarlberg).  (Arch.:  Fr.  Schmidt) 


werden.  Als  erstes  die  Kirche  zu 
Schlaupitz  (Fig.  73),  ein  Backsteinbau 
mit  Westthurm  und  rechteckigem  Chor, 
der  in  dem  durcheinen  Mittelganggetheil- 
ten  Schiff  und  auf  der  tiefen  Orgelprieche 
171  feste  Sitzplatze  fiir  Erwachsene  und 
48  Kinderplatze  darbietet.  Sodann  die  in 
Bruchsteinmauerwerk  errichtete  Kirche 
zuSannerz  (Fig. 74)  mit214festenSitz- 
platzen  fiir  Erwachsene,  62  Kinder-  und 
153  Stehplatzen;  der  Chor  ist  mit  einer 
Apsis  geschlossen,  der  in  seinem  Ober- 
geschoss  aus  Fachwerk  hergestellte 
Thurm  steht  an  der  Siidostecke  des  Ge- 
baudes.  Die  Stellung  der  Nebenaltare, 
welche  bei  beiden  Kirchen  auf  den  gering- 
sten  zulassigenRaum  eingeschrankt  sind, 
wie  diejenige 


derBeichtstiihle 
ist,  wie  auch  in 
den  weiteren 
Beispielen,  aus 
den  Grundrissen 
ersichtlich.  Es 
folgen  demnachst 
die  Kirche  zu 
Diedorf  (Fig. 

75  u.  76),  ein 
Werksteinbau 
in  gothischen 
Stilformen  mit 
einem  von  2 
Treppenhausern 
begleiteten  Westthurm 


450  Sitzplatze. 
brrvpcw. 


Fig.  78  u.  79.  Kath.  Kirche  zu  Heyrode 
(Preuss.  Bauverwaltung.) 


Bi&yjbd: urn 


und  polygonalem  Chorschluss,  der  465  feste 
Sitzplatze  enthalt,  und  die  Kirche  zu  Weiler  in  Voralberg  (Fig.  77), 
ein  gothischer  Bruchsteinbau  mit  nach  innen  gezogenen  Verstarkungs- 
pfeilern  und  einem  bescheidenen  Westthurm,  der  durch  einen  platt 
geschlossenen  Chor  von  grosserer  Tiefe  sich  auszeichnet. 
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Fig.  80—82.  Kath.  Kirche  in  Bernsfelden. 

295  Sitzplatze  filr  Erwachsene,  80  Kinderpiatze.  (Arch.:  Cades.) 


Fig.  83.  Kath.  St.  Bernwards-Kirche  in  Dohren  b.  Hannover. 

460  feste  Sitzplatze  f.  Erwachsene,  60  Kinderpiatze  u.  300  Stehplatze.  (Arch. : C h r.  H e h 1.) 
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Alle  diese  lvirchen  haben  schlichte  Holzdecken  erhalten  und  sind 
nur  im  Chor  gewolbt;  Emporen  sind  in  ihnen,  wie  bei  der  grossen 
Mehrzahl  der  katholischen  Gotteshauser,  mit  Ausnahme  der  Orgelprieche, 
nicht  vorhanden.  Bei  sehr  geringen  Baumitteln,  wie  sie  fiir  Kirchen 
staatlichen  Patronats  meist  nur  zur  Verfiigung  stehen,  ist  es  jedoch 
nicht  immer  mbglich,  Emporen  zu  vermeiden.  Es  ist  daher  in  Fig.  78  u.  79 
nock  die  katholische  Kirche  zu  Hey  rode  als  Beispiel  einer  derartigen 
Anlage  dargestellt.  Das  im  Backsteinbau  ausgefiihrte,  mit  einem  ansehn- 
lichen  Westthurm  versehene  Gebaude  hat  einen  Innenbau  in  Holzkonstruk- 


Fig.  84.  Kath.  Lazaristen-Kirche  zu  Graz.  (Arch.:  Fr.  Schmidt.) 


Fig.  85  u.  86.  Kath.  Kirche  in  Poppelau. 

332  Sitzplatze  f.  Erwachsene,  256  Kinderplatze,  662  Stehplatze.  (Preuss.  Bauvenvaltung.) 


tion  und  im  Mittelschiff  eine  iiberhohte  Decke  in  Satteldach-Form  erhalten. 
Die  Zahl  der  Sitzplatze  betragt  im  Schiff  310,  auf  den  Emporen  140. 

Die  Kirchen  von  dreischiffiger  Anlage  sind  zunachst  durch  die 
Kirche  von  Bernsfelden,  O.-A.  Mergentheim  (Fig.  80 — 82)  vertreten. 
Die  im  'Gegensatz  zu  der  Holzdecke  des  iiberhohten  Mittelschiffs  mit 
quergestellten , spitzbogigen  Tonnengewolben  iiberdeckten  Seitenschiffe 
derselben  sind  auf  Gangweite  eingeschrankt.  Die  Kanzel  hat,  wie  es 
in  den  alteren  katholischen  Kirchen  meist  iiblich  war,  ihren  Platz  nicht 
an  einem  der  Chorbogen-Pfeiler,  sondern  am  ersten  Nordpfeiler  des 
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Schiffs  erhalten,  was  den  Prediger  fiir  die  aussersten  Sitzreihen  zwar 
besser  horbar  macht,  aber  freilich  auch  bedingt,  dass  ihn  die  Insassen  der 
dem  Chor  zunachst  liegenden  Banke  nicht  sehen  konnen.  Der  Thuim  steht 
nordlich  von  dem  polygonalen  (3/8)  Chor,  an  dessen  Siidseite  die  Sakristei  sieh 
anschliesst;  die  malerischeErscheinungdes  in  gepntztemBrnchstein-Maner- 

werkmitW  erkstein- 
Gliederungen  aus- 
gefiihr ten  Banes  hat 
dadurch  gewonnen, 
doch  konnte  der 
Innenraum  des 
Tkurmes  dabei  nicht 
geniigend  ausge- 
nntzt  werden  nudes 
mnsste  die  znr  Or- 
gelprieche  fiihrende 
Treppe  ins  Innere 
der  Kirche  verlegt 
werden,  was  nicht 
zn  empfehlen  ist. 
Es  ist  im  Schiff 
Ranm  fiir  275  Er- 
wachsene  nnd  65 
Kinder  vorhanden, 
wahrend  anf  der 
Empore  20  Sanger 
nnd  im  Chor  noch 
12  Kinder  Platz 
finden;  bei  An- 
wachsen  der  Kirch- 
ganger-Zahl  lasst 
sich  die  Empore 
wesentlich  besser 
ansnntzen.  Anch 
bei  der  St.  Bern- 
wards-Kirche  zn 
Dohren  bei  Han- 
nover (Fig.  83),  die 
als  eine  dreischifiige 
Pfeiler-  nnd  Saulen- 
Basilika  niedersach- 
sisch  - romanischen 
Stils  mit  flachen 
Holzdecken  gestal- 
tet  ist,  werden  die 
Seitenschilfe  nnr  als 
Gange  benutzt ; das 
Sudschiff  endigt  im 
W esten  mit  einer 
Apsis,  in  welcher 
der  Taufstein  auf- 
gestellt  ist.  An  der  TV estseite  legt  sich  eine  geriiumige  otfene  Vorhalle  vor, 
der  Glockenthnrm  hat  seinen  Platz  an  der  Kordwest-Ecke  erhalten. 
Die  im  Aensseren  aus  hammerrechten  Sandstein  - Brnchsteinen  mit 
Werkstein-Gliedemngen  ansgefiihrte,  im  Innem  dnrch  reiche  Malerei 
geschmiickte  Kirche  enthalt  zn  ebener  Erde  400  feste  Sitzplatze  fiir 
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Erwachsene,  70  Kinderplatze  und  in  den  geraumigen  Gangen  300  Steh- 
platze; die  Orgel-Empore  kann  noch  60  Personen  aufnehmen. 

Es  folgen  weiter  einige  Beispiele  dreischiffiger  Langhaus-Kirchen 
mit  Ueberwolbnng.  Die  Lazaristen-Kirche  zu  Graz  (Fig.  84), 
bei  welcher  die  dnrch  Hereinziehung  der  Strebepfeiler  in  den  Innen- 
raum  entstandenen  SeitenschifFe  durch  feste  Zwischenwande  in  Ab- 
theilungen  zerlegt  sind,  kann  eigentlich  auch  als  einschiffig  betrachtet 
werden.  Das  breite  MittelschifF  endigt  im  Osten  polygonal  (3/6),  so  dass 
in  der  Mittelaxe  der  verlangerte  Hauptchor,  an  den  beiden  Schragseiten 
2 Nebenchore  angeschlossen  werden  konnten  nnd  eine  reiche  Ent- 
wickelung  der  Ostpartie  sich  ergeben  hat.  Um  so  einfacher  ist  die  West- 

Fig.  88.  Kath.  Kirche  zu  Herrnstadt. 

238  Sitzplatze  f.  Erwachsene,  130  Kinderplatze,  152  Stehplatze.  (Preuss.Bauverwaltung.) 


seite  behandelt;  ein  Thurni  fehlt  ganz.  In  einer  kleinen  Nord- Apsis,  welclie 
an  die  unter  der  Orgel-Empore  liegende  Vorhalle  sich  anschliesst,  steht 
das  Taufbecken;  die  sehr  geraumigen  Sakristeien  liegen  anf  der  Siid- 
seite  der  als  gothischer  Werksteinbau  gestalteten  Kirche.  Auf  erheblich 
grossere  Raumausnutzung  ist  die  Kirche  zu  Poppelau  (Fig.  85  u.  86), 
ein  Backsteinbau  gothischen  Stiles  mit  wenig  tiberhohtem  Mittelschiff 
angelegt,  der  332  Sitzplatze  fiir  Erwachsene,  256  Kinderplatze  und 
662  Stehplatze  enthalt.  Der  Thurm  steht  an  der  Siidwestecke;  Vor- 
hallen  fehlen  und  sind  durch  Windfange  ersetzt,  die  Orgelprieche  ist 
in  Iiolz  eingebaut.  Die  ansehnlichsten  Abmessungen  zeigt  die  St. 
Pius -Kirche  in  Berlin  (Fig.  87),  welche  zugleich  als  ein  Beispiel 
dafiir  gelten  mag,  wie  man  unter  grosstadtischen  Verhaltnissen,  welche 
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die  Erwerbung  einer  frei  liegenden  Baustelle  von  entsprechender  Grosse 
ausschliessen,  sich  behelfen  kann,  falls  man  von  einer  Verbindung  der 
Kirche  mit  Schule  und  Pfarrhaus  und  einer  Einreihnng  der  so  ge- 
schaffenen  Baugruppe  in  die  geschlossene  Strassenflucht,  wie  sie  in 
Fig.  72  dargestellt  ist,  absehen  muss.  Die  Yertretung  der  Kirche  nach 
aussen  ist  hier  im  wesentlichen  dem  hohen  Westthurm  anvertraut,  der 
in  die  etwa  20  m breite  Strassenliicke  vorgeruckt  ist,  gegen  die  Strassen- 
Fig.  90.  Kath.  Kirche  in  Busenbach.  594  Sitzplatze.  (Arch.:  A.  Willi  a rd.) 


Fig.  91.  Kath.  Pfarrkirche  zu  Slaventzitz  O.-S.  (Arch.:  Fr.  Schmidt.) 


flucht  aber  immerhin  noch  so  weit  zuriick  tritt,  dass  er  auch  von 
etwas  weiteren  Standpunkten  aus  voll  zur  Erscheinung  tritt.  Die 
Kirche  selbst,  eine  Langhaus-Basilika,  deren  Seitenschiffe  wiederum 
durch  Durchbrechung  der  Strebepfeiler  gewonnen  sind,  steht  auf  3 Seiten 
vollig  frei  und  stosst  nur  mit  der  Hinterwand  des  platt  geschlossenen 
Chores  und  der  Sakristeien  an  die  Nachbargrenze.  Die  Kanzel  befindet 
sich  an  einer  der  vorderen  Saulen  des  Schiffs.  Letztere  sind  aus  Werk- 
stein  hergestellt,  wahrend  der  Bau,  dessen  Formen  der  markischen 
Gothik  sich  anschliessen,  im  iibrigen  in  Backsteinen  ausgefiihrt  ist. 
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Fig.  92.  Kath.  St.  Marienkirche  in  Hannover. 
(Arch.:  Chr.  He  hi.) 


Als  eine  Kreuzkirche  von  einfachster  einschif%er  Anlage  ist  in 
Fig.  88  die  Kirche  zu  Herrnstadt  mitgetheilt.  Die  nur  schwach 
vortretenden  Querschiff-Fliigel  sind  im  Aensseren  nicht  durch  Giebel 
hervorgehoben , sondern  nur  abgewalmt;  die  Orgelprieche , zu  der 
2 Treppen  neben  dem  Westthurm  emporfiihren,  ist  in  Holz  konstruirt, 
wahrend  die  Deeken  gewolbt  sind.  Eigenartige  Ziige  der  Anlage  sind 
die  Freihaltung  des  Querschiffs  von  Banken,  die  Stellung  der  Kanzel 
an  einem  der  westlichen 
Querschiff-Pfeiler  und  die 
Anordnung  einer  beson- 
deren,  von  aussen  zugang- 
lichen  Taufkapelle,  die 
als  Gegenstiick  zur  Sa- 
kristei  ihren  Platz  auf 
der  Nordseite  des  platt 
geschlossenen  Chores  er- 
halten  hat.  Die  als  Back- 
steinbau  in  mittelalter- 
lichen  Formen  ausgefuhrte 
Kirche  enthalt  238  Sitz- 
platze  fiir  Erwachsene, 

130  Kinder-  und  152  Steh- 
platze.  Starker  betont  ist 
die  kreuzformige  Anlage 
bei  der  als  gewolbter 
Bruchsteinbau  mit  Werk- 
stein-Gliederungen  in  den 
Formen  der  Friihgothik 
hergestellten  Kirche  zu 
Pickel  (Fig.  89).  Ueber 
der  Yierung  erhebt  sich 
hier  ein  hoher  achtseitiger 
Thurm,  wahrend  die  West- 
front  einen  Giebel  mit 
2 Seitenthiirmen  erhalten 
hat,  in  welchen  die  Treppen 
zur  Orgelbiihne  und  zum 
Dachboden  liegen.  An  die 
Kreuzarme  schliessen  sich 
2 quadratische  Seitenchore 
fiir  die  Nebenaltare;  der 
Hauptchor,  der  von  einem 
Yorraum  zur  Sakristei, 
dieser  selbst  und  einer 
Paramenten-Kammer  um- 
geben  wird,  ist  polygonal 
(3/6)  abgeschlossen.  Die 
Kirche  gewahrt  Raum  fiir 
750  Personen. 

Eine  dreischiffige  Kreuzkirche  einfacher  Art  ist  die  Kirche  zu 
Busenbach  i.  B.  (Fig.  90),  eine  in  romanischen  Formen  aus  Bruch- 
stein-Mauerwerk  mit  sparsamen  Werkstein-Gliederungen  ausgefuhrte 
Saulenbasilika  mit  Westthurm,  die  nach  Bestuhlung  der  Seitenschiffe 
594  feste  Sitzplatze  und  zahlreiche  Stehplatze  darbieten  wird.  Eine 
kiinftige  Yergrosserung  der  Kirche  nach  Osten,  bei  welcher  die  jetzigen 
Sakristeien  zum  Innenraum  zu  ziehen  und  dem  Mittelschiff  nach  Ab- 
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bruch  der  jetzigen  Apsis  ein  weiteres  Joch  mit  einer  neuen  Apsis 
hinzuzufiigen  sein  wiirde,  ist  dadurch  vorbereitet,  dass  in  den  Mauern, 
welche  die  Sakristeien  von  der  Kirche  trennen,  bereits  Bogen  aus- 
geflihrt  sind;  die  zu  errichtende  neue  Sakristei  wiirde  ihren  Platz  auf 
der  Siidseite  erhalten.  Im  Innern  des  Gotteshauses,  das  eine  reichlichere 
Anwendung  von  Werksteinen  zeigt  und  durch  Malerei  geschmiickt  ist, 
ftihrt  eine  kleine,  neben  dem  Hanpteingang  gelegene  Treppe  zu  der  in 

Holz  ausgefiihrten  Orgel- 

Fig.  93.  Kath.  Kirche  in  Harsum  bei  Hildesheim 


(Arch:  Chr.  He  hi.) 


biihne ; eine  Anordnung, 
die  hier  insofern  weniger 
bedenklich  ist,  als  auf  der 
letzteren  Sitzplatze  nicht 
enthalten  sind. 

Es  folgt  in  Fig.  91 
die  Pfarrkirche  zu  Sla- 
ventzitz  in  Oberschles., 
ein  gothischer  Hallenbau 
mit  stattlichem  W estthurm 
und  reich  entwickelter 
Choranlage.  Zwischen  den 
tiefen,  mit  5 Seiten  eines 
Zehnecks  geschlossenen 
Hauptchor  und  die  aus 
3 Seiten  eines  Sechsecks 
gebildeten  Apsiden,  welche 
an  der  Ostseite  der  vor- 
springenden  Kreuzarme 
ausgebaut  sind,  schieben 
si'ch  noch  2 polygonal  ge- 
staltete,  zweigeschossige 
Raume  an,  die  im  Erd- 
geschoss  als  Sakristeien 
dienen,  dariiber  aber  Ora- 
torien  enthalten ; die  zu 
letzteren  fiihrenden  Trep- 
pen  liegen  in  2 den  Chor 
einschliessenden  Thiirmen. 
Der  Eingang  in  die  Kirche 
erfolgt  durch  den  Haupt- 
thurm  und  2 in  den  vor- 
derenWinkelndesKreuzes 
angeordnete  Vorhallen;  zu 
der  nur  das  Westjoch 
des  Mittelschilfs  fiillenden 
Orgelempore  gelangt  man 
liber  eine  von  der  Thurm- 
V orhalle  zugangliche 

Wendeltreppe.  Das  West- 
joch des  nordlichen  Seitenschiffs  ist  zur  Taufkapelle  eingerichtet. 

Gleichfalls  als  Hallen kirche  in  den  spatgothischen  Formen  des 
niedersachsischen  Backsteinbaues  ist  die  dem  Andenken  des  verstorbenen 
Reichstagsabgeordneten  Dr.  Windthorst  gewidmete  St.  Marienkirche 
in  Hannover  (Fig.  92)  gestaltet.  Das  in  wuchtigen  Massen  gehaltene, 
mit  einem  Westthurm  von  95,5  m Hohe  ausgestattete  Gebaude  hat  fiir 
jedes  seiner  3 Schiffe  eine  besondere  Vorhalle  erhalten.  Ausser  dem 
Hauptaltar  und  den  beiden  Altaren  in  den  Kreuzarmen  sind  von  vorn- 
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herein  noch  3 weitere  Altare  angelegt,  die  ihren  Platz  in  offenen 
Kapellen  zwischen  Chor  und  Querschiff  gefunden  haben;  die  als  selbst- 
standiger  Bau  behandelte  Sakristei  liegt  anf  der  Nordseite  des  Chors. 
Dagegen  folgt  die  etwa  gleich  grosse  Kirche  zu  Harsum  bei  Hildes- 
heim  (Fig.  93)  nach  Anlage  und  technischer  Herstellung  wiederum 

afterlichen1  Ue-  FiS-  94*  Kat^-  St.  Michaels-Kirche  zu  Berlin.  (Arch.:  So ller.) 
berlieferungen 
niedersachsischer 
Kunst;sieisteine 
in  Bruchstein- 
Mauerwerk  mit 
"Werkstein-Glie- 
derungen  ausge- 
fiihrte  gewolbte 
Pfeiler-  und 
Saulen-Basilika 
in  romanischen 
Stilformen,  der 
ein  hoher  West- 
thurm  sich  vor- 
legt.  Auch  hier 
liegen  die  3Ein- 
gange  zurKirche 
im  Westen;  mit  der  nord- 
lichen  Seitenvorhalle  ist 
die  Taufkapelle,  mit  der 
sudlichen  die  Treppe  zu 
der  das  Obergeschoss  des 
Thurmes  einnehmenden 
und  auf  Holzkonsolen  in’s 
Mittelschiff  vorgekragten 
Orgelempore  verbunden. 

Die  Sakristei  liegt  in  der 
Axe  des  mit  einem  ausseren 
Umgange  umgebenen,  im 
Halbkreis  geschlossenen 
Chores.  — 

Eine  eigenartige 
Schopfung,  welche  sowohl 
in.  ihrer  Anlage  wie  in 
ihren  Kunstformen  die 
Yorbilder  des  oberitalieni- 
schen  Backsteinbaues  der 
Friihrenaissance  mit  gros- 
sem  Gluck  verwerthet,  ist 
die  St.  Michaels -Kirche 
in  B erlin  (Fig.  94).  Der 
urspriinglich  fiir  die  Dop- 
pelbestimmung  einerPfarr- 
kirche  und  einer  Kirche  fiir 

den  katholischen  Theil  der  Berliner  Garnison  errichtete  Bau  zeigt  die 
regelmassige  Anlage  einer  dreischiffigen,  in  3 Apsiden  endigenden 
Hallenkirche  mit  einschiffigem  Querhause.  Wahrend  die  Yierung  mit 
einer  Tambourkuppel  liberdeckt  ist,  die  8 Joche  des  Mittelschiffs  und 
der  Kreuzarme  aber  Flachkuppel-Gewolbe  auf  Zwickeln  mit  Oberlicht 
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erhalten  haben,  sind  die  Seitenschiffe  mit  quer  gestellten  Halbkreis- 
Tonnen  eingewblbt.  An  der  Westseite,  die  statt  eines  Thurmes  nur 
ein  breites  Glockenhaus  zeigt,  ist  eine  offene  Vorhalle  angelegt,  von 
der  die  Treppen  zn  der  ins  Mittelschiff  vorspringenden  Orgelempore 

ausgehen.  Die  Sakristei 

Fig.  95.  Kath.  Pfarrkirche  in  der  Brigittenau  zu  Wien.  • . ° f i FNnm  Hpv 

(Arch.:  Fr.  Schmidt.)  aut  aen  -Kaum  aei 

Chornische  hinter  dem 
Hochaltar  eingeschrankt. 
das  Taufbecken  steht  im 
W esten  des  nordlichen 
Seitenschiffes,  wahrend 
die  Beichtstiihle  in  den 
Nischen  Aufstellung  ge- 
funden  haben,  die  sich 
zur  Seite  der  an  den 
Giebehvanden  vorsprin- 
genden Windfange  fiir 
die  3 Eingange  ergeben. 
Die  Orgel  steht  am  nord- 
lichen  Chorpfeiler. 

In  ahnlichen  Ab- 
messnngen,  jedoch  in  sehr 
abweichenderAnordnung 
und  Ausbildung,  ist  die 
Pfarrkirche  in  der 
Brigittenau  zuWien 
(Fig.  95)  ausgefiihrt.  Die 
im  Aeusseren  als  Back- 
steinbau  in  mittelalter- 
lichen  Stilformen  ge- 
staltete,  im  Innern  mit 
reicher  Malerei  ge- 
schmiickte  Kirche  ist  eine 
dreischiffige  Basilika,  die 
zwar  als  Kreuzkirche 
erscheint,  deren  Innen- 
raum  jedoch  lediglich  als 
Langhaus-Anlage  zur 
Geltung  kommt.  Denn 
die  beiden  Querschiff- 
fliigel  sind  nicht  zu  ihm 
gezogen,  sondern  einer- 
seits  als  Hauptsakristei, 
andererseits  als  besonde- 
re  Kapelle  eingerichtet, 
wahrend  sich  in  einem 
Obergeschosse  derselben 
2 Oratorien  befinden,  zu 
denen  die  Treppen  an 
der  Ostseite  leiten : 2 
Neben-Sakristeien,  ver- 
bunden  durch  einen  uni 

den  polygonal  (%0)  geschlossenen  Chor  geflihrten  Umgang,  liegen  zur  Seite 
des  letzteren,  in  welchem  sich  Sitze  fiir  die  dem  Gottesdienst  beiwohnende 
hohere  Geistlichkeit  befinden.  Die  verhaltnissmassig  bedeutenden  Neben- 
altare  haben  ihren  Platz  an  der  geschlossenen  Ostwand  der  Seitenschiffe 
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erhalten,  die  Kanzel  den  ihren  am  Nordpfeiler  des  Mittelschiffs.  Im 
Westen  der  Kirche  liegt  zwischen  den  beiden  Thiirmen,  von  denen  der 
nordliche  die  Taufkapelle,  der  stidliche  die  Treppe  enthalt,  die  Orgel- 
biihne;  vor  der  Thurmfront  ist  eine  breite,  offene  Yorhalle  angelegt, 
die  auf  ansehnlichen  Freitreppen  erstiegen  wird. 


Fig.  96.  Katli.  St.  Marienkirche  zu  Stuttgart.  750  feste  Sitzplatze,  1500  Stehpliitze. 
(Arch.:  J.  v.  Egle.) 


Die  stattlichste  Anlage  zeigt  die  in  Fig.  96  vorgefiihrte  St.  Marien- 
Kirche  in  Stuttgart,  die  neben  750  Sitzplatzen  Raum  fur  etwa 
1500  Stehplatze  gewahrt  und  somit  bei  grossen  Festen  2250  Menschen 
aufzunehmen  vermag.  Ihr  Grundriss  ist  einigermaassen  verwandt  dem- 
jenigen  der  Kirche  in  Slaventzitz  (Fig.  91),  doch  sind  die  in  der  Axe 
der  Seitenschiffe  liegenden  Chorkapellen  hier  geoffnet  und  zur  Auf- 
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stellung  der  Nebenaltare  (und  des  Taufsteins)  benutzt,  wahrend  die 
vortretenden  Querschifffliigel  auf  der  linken  Seite  die  Sakristei  und  die 
Paramenten-Kammer,  auf  der  rechten  eine  besondere  Kapelle  enthalten. 

Ueber  diesen  sind 

Fig.  97.  Kath.  St.  Anna-Kirche  zu  Mtinchen.  hpirlprqpits  Emnnren 

(Arch.:  Gabriel  Seidl.)  DBiaerseiTB  .umpoien 

mit  Sitzplatzen  an- 

geordnet;  eine  dritte 

grossere  Empore  fiir 

die  Orgel  und  den 

Sangerchor  fiillt  das 

westliche  Joch  des 

Langhauses,  zu  wel- 

chem  auch  die  Innen- 

riiume  der  die  West- 

front  schmiickenden 

beiden  Thiirme  ge- 

zogen  sind.  Die 

Kanzel  steht  am  siid- 

ostlichen  Pfeiler  der 

Yierung,  die  Beicht- 

sttihle  sind  in  den 

SeitenschMen  ver- 

theilt,  wahrend  zwi- 

schen  dem  Hauptchor 

und  den  Nebenchoren 

2 Reihen  von  Chor- 

stiihlen  Aufstellung 

gefunden  haben.  Das 

Aeussere  wie  das 

Innere  der  in  edlen 

fruhgothischen  For- 

men  ausgestaiteten 

Kirche  sind  in  hellem 

Sandstein  ausgefiihrt, 

auf  dem  die  farbigen 

Ornamente  der  Innen- 

dekoration  unmittel- 

bar  aufgetragen  sind. 

Von  der  iiblichen 

Anlage  weicht  der 

Grundriss  der 

Anna-Kirche 

Mtinchen  (Fig. 

insofern  ab,  als 

dreischiffige, 

Kreuzgewolben  iiber- 

spannte  Langhaus 

derselben,  das  basili- 

kalen  Querschnitt 

hat,  zwischen  2 Quer- 

schiffe  eingeordnet 

ist.  Das  ostlicheQuer- 

schiff,  dem  sich  derhalbkreisformiggeschlossene,  mit  einer  zweigeschossigen 

Aussenzone  von  Sakristeien  usw.  umgebene  Hauptchor  und  seitlich 

desselben  2 flache  Keben-Apsiden  anfiigen,  enthalt  Sitzreihen;  in  jenen 

Apsiden  und  zwei  grosseren  an  den  Querschiff-Giebeln  sind  Nebenaltare 
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in 
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aufgestellt,  die  Kanzel  nimmt  den  beliebten  Platz  am  nordwestlichen 
Vierungspfeiler  ein.  Das  westliche,  schwacher  vorspringende  Querschiff, 
dessen  Giebel  gleichfalls  mit  Apsiden  ansgestattet  sind,  enthalt  neben 
der  mittleren  Vorhalle  nordlich  die  Taufkapelle,  siidlich  eine  Kapelle 
ftir  das  heilige  Grab,  das  in  der  Charwoche  aufgestellt  zu  werden  pflegt: 
iiber  diesen,  nach  der  Kirche  geoffneten  Raumen  liegt  die  Orgel-  nnd 


Sanger  - Empore.  Die  in  Anlehnung  an  historische  Vorbilder  des 
romanischen  Stils  gestaltete  Kirche,  deren  Fassaden  im  architektonischen 
Gertist  aus  Mnschelkalkstein,  in  den  Flachen  aus  graubraunen  Ziegeln 
ausgefiihrt  sind,  hat  iiber  der  westlichen  Eingangshalle  einen  massigen, 
von  einem  Rhombendach  bekronten  Glockenthurm , iiber  der  Vierung 
einen  achtseitigen  Flachthurm  mit  Zeltdach  erhalten.  Das  Innere  soil 
reich  gemalt  werden. 


Baukosten. 
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Als  letztes  Beispiel  rnoge  die  in  ilirer  Anlage  einem  Zentralbau 
lialie  stehende  neue  Jung  St.  Peter-  (Herz-Jesu-)  Kirche  zu 
Strassburg  i.  E.  (Fig.  98)  mitgetheilt  werden.  An  einen  mittleren 
Kuppelraum,  dem  ein  Quadrat  von  18,5 m Spannweite  zugrunde  liegt, 
schliessen  sich  seitlich  2 dreischiffige  Kreuzarme  mit  Halbkreis-Apsiden, 
nach  vorn  ein  kurzes  dreischiffiges  Langhaus  (Basilika),  dem  zwischen 
2 Treppenthlirmen  eine  Vorhalle  und  dariiber  die  Orgel-Empore  sich 
vorlegen,  und  nach  hinten  ein  dreischiffiger,  wiederum  im  Halbkreis 
geschlossener  Chor,  in  dessen  ausserer  Seitenschiifwand  5 Kapellen  in 
Apsidenform  sich  offnen;  seitlich  des  Chors  sind  in  den  Kreuzwinkeln 
Sakristei  und  Taufkapelle  angeordnet.  Ueber  der  Yierung  erhebt  sich 
auf  rundem  Tambour  eine  machtige  Kuppel,  von  4 Widerlags-Thiirmchen 
eingeschlossen  und  von  einer  kleinen  Laterne  bekront.  Die  beiden 
vorderen,  mit  Zeltdachern  bekronten  Glockenthiirme  ordnen  sich  der 
Kuppel  unter.  Interessant  ist  an  der,  im  Innern  nicht  ganz  auf  der 
kiinstlerischen  Hohe  des  Aussenbaues  stehenden  Kirche  insbesondere 
ihre  Stilfassung,  bei  welcher  Motive  der  Friihrenaissance  mit  Formen 
des  mittelalterlichen  Uebergangsstiles  sich  verschmelzen.  Die  Aus- 
fiihrung  erfolgte  in  Bruchstein  mit  Moellon-Yerblendung  und  Werkstein- 
Gliederungen. 


5.  Baukosten. 

Nach  Maassgabe  der  in  der  Zeitschrift  fiir  Bauwesen  veroffent- 
lichten  „ Statistischen  Nachweisungen  betreffend  die  unter 
Mitwirkung  der  Staats baubeamten  ausgefuhrten  Hoch- 
bauten  — ergaben  sich  fiir  die  in  den  Jahren  1890  bis  einschliesslich 
1894  vollendeten  Kirchen  des  preuss.  Staates  nachstehende  Durchschnitts- 
preise  fiir  lcbm  umbauten  Raumes: 

I.  Kirchen  ohne  Thurm  mit  Holzdecke  14,09  Mk.  fiir  lcbm. 

II.  Kirchen  mit  Thurm  und  Holzdecke  15,83  Mk.  fiir  lcbm 
und  zwar  bei  einer  Grosse  von: 

a)  1000  bis  2000 cbm  = 18,71  Mk.  fiir  lcbm. 

b)  2000  „ 3500  „ = 15,54  „ „ 

c)  4000  „ 8000  „ = 14,30  „ „ 

III.  Kirchen  m i t Thurm  und  gewolbter  Decke : 15,84  Mk.  fiir  1 cbm 
und  zwar  bei  einer  Grosse  von: 


a) 

3000 

bis  4000 cbm 

= 16,10 

Mk.  fur  lcbm, 

b) 

4000 

„ 5000  „ 

= 15,50 

c) 

5000 

, 6000  „ 

= 14,70 

d) 

6000 

„ 8000  „ 

= 12,95 

e) 

8000 

„ 10000  „ 

= 15,40 

0 

10000 

„ 15000  , 

= 15,90 

g) 

15000 

25000  „ 

= 17,93 

„ „ „ 

NB. ! Die  Preise  der  Kirchen  mit  gewolbter  Decke  sind  hbher 
als  diejenigen  der  Kirchen  mit  Holzdecken  von  gleicher  Grosse. 
Das  Ansteigen  der  Preise  von  e)  ab  kommt  daher,  dass  die  grosseren 
Kirchen  meist  in  Stadten  liegen,  und  daher  reicher  gebaut  sind. 


IY.  Synagogen. 

Bearbeitet  von  Professor  Dr.  A.  Haupt  zu  Hannover. 


Litteratur. 

Simonsohn:  Die  Synagoge  in  Leipzig. 

Knoblauch  & Hollin:  Die  neue  Synagoge  in  Berlin  1867. 

Allgemeine  Bauzeitung,  Jahrg.  40:  Die  Synagoge  in  Kassel  von  Rosengarten. 
Jahrg.  47:  Die  Synagoge  in  Dresden  von  Semper.  Jahrg.  54:  Die  Synagoge  in 
Heidenheim  von  BUrklein.  Jahrg.  59  u.  76:  Die  Synagogen  in  der  Wiener 
Leopoldstadt  und  in  Miskolcz  von  Fbrster. 

Festschrift  z.  XV.  Vers,  dtscb.  Arch.  u.  Ing.  in  Hamburg.  1868.  Die  neue  Synagoge 
von  Rosengarten. 

Revue  generate  etc.:  Die  Synagoge  in  Lyon  von  Hirsch. 

Deutsche  Bauzeitung,  Jahrg.  1886:  Die  Synagoge  in  Munchen.  Jahrg.  89:  Die 
Synagoge  in  Glogau.  Jahrg.  90:  Die  Synagoge  in  Bonn.  Jahrg.  91:  Die  Syna- 
goge in  Kaiserslautern.  Die  Synagoge  in  der  Lindenstr.  in  Berlin.  Jahrg.  93: 
Die  Synagoge  in  Konigsberg.  Jahrg.  96:  Die  Synagoge  in  Dortmund. 

Arch  itektonische  Rundschau,  Jahrg.  88:  Die  Synagoge  in  Munchen.  Jahrg.  91  : 
Die  Synagoge  in  Kaiserslautern.  Jahrg.  95:  Die  Synagoge  in  der  Lindenstr. 
zu  Berlin. 

Deutsche  Konkurrenzen,  Heft  14:  Die  Synagoge  in  Konigsberg.  Heft  38:  Die 
Synagogen  in  Magdeburg  und  KoJn  a.  Rhein. 

Centralblatt  der  B au verwaltung,  Jahrg.  86:  Die  Synagoge  in  Danzig. 

Gebaude  fur  den  jiidischen  G-ottesdienst,  Synagogen,  beruhen  im- 
ganzen  auf  denselben  Grundlagen,  wie  die  christlichen  Kirchen,  ins- 
besondere  die  evangelischen ; einige  Yerschiedenheiten  ergeben  sich  durch 
die  Eigenthiimlichkeiten  des  Ritus.  Ein  ausgepragt  kreuzfbrmiger 
Grundriss  wird  aus  naheliegenden  Griinden  zu  vermeiden  sein.  Die 
Orientirung  von  Westen  nach  Osten  (das  Allerheiligste  ostlich)  wird 
bisher  streng  eingehalten. 


1.  Besondere  Erfordernisse. 

Fur  den  Grundriss  kommen  infrage:  a.  die  Vorhalle;  b.  die  Vor- 
synagoge;  c.  der  Mannerraum ; d.  der  Frauenraum;  e.  das  Allerheiligste ; 
f.  die  Nebenanlagen  mit  den  Rabbiner-  und  Vorsangerzimmern,  den 
Treppen,  den  Garderoben,  dem  Saal  der  Reprasentanten  und  Vor- 
steher,  den  Aborten  und  dem  Untergeschoss  (Keller). 

a.  Die  Vorhalle. 

Wenn  irgend  moglich  im  Westen  gelegen,  ist  sie  ausnahmslos 
starker  betont  und  ausgebildet.  Yon  ihr  aus  fiihren  die  Hauptzugange 
in  das  Innere  des  Mannerraumes,  die  Treppe  zu  dem  Frauenraume. 
Ihre  Grosse  muss  demgemass,  entsprechend  dem  Rauminhalt  des  ganzen 
Gebaudes,  ansehnlich  bemessen  sein.  Es  ist  zu  fordern,  dass  sie  in 
Yerbindung  mit  der  Garderobe  des  Mannerraumes  steht.  Wasserbecken 
zum  Handbenetzen  (Zeichen  der  Reinigung)  sind  anzubringen. 


Besondere  Erfordernisse. 
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b.  Die  Vorsynagoge. 

Diese  hat  den  Zweck,  an  Werktagen  und  bei  Gelegenheiten,  wo 
eine  geringe  Personenzahl  am  Gottesdienst  theilnimmt,  diesen  abhalten 
zu  konnen,  ohne  den  Hauptraum  benutzen  zu  miissen.  Bei  ganz  be- 
sonderen  Veranlassungen,  wo  ein  ungewohnlicher  Zudrang  von  Theil- 
nehmern  vorhanden  ist,  kann  die  Vorsynagoge  auch  zur  Vergrosserung 
des  Mannerraumes  dienen ; man  pflegt  deshalb  die  Trennung  von  dieser 
durch  entfernbare  Glas-  oder  Jalousiewande  oder  mindestens  durch 
grosse  Glasthiiren  zu  bewerkstelligen.  Deshalb  sind  die  Sitzreihen 
ebenfalls  gegen  Osten  zu  richten.  Die  Einrichtung  pflegt  ausser 
diesen  nur  noch  aus  einem  Pult  fur  den  Vorsanger  zu  bestehen,  hinter 
dem  ein  kleiner  Thoraschrank  sich  befindet.  Man  verbindet  gern  diesen 
mit  einem  herausziehbaren  Pultbrett  und  entfernt  ihn  nach  dem  Ge- 
brauche  wieder.  Manchmal  wird  die  Vorsynagoge  durch  einen  besonderen 
Betsaal  ersetzt. 


c.  Der  Mannerraum. 

Die  gesammte  Flache  des  Erdgeschosses  der  Synagoge  wird  in  der 
Regel  fur  den  Mannerraum  ausgenutzt  und  mit  Sitzreihen  nach  Maassgabe 

derjenigen  in  den  evangeli- 
Fig.  1 u.  2.  Sitze  in  der  Synagoge  zu  Hannover,  schen  Kirchen  ausgestattet. 

(Arch.:  E.  Oppler.)  Die  gqtzplatze  sind  so  anzu- 

ordnen,  dass  von  ihnen  aus 
das  Allerheiligste  bequem 
gesehen  werden  kann,  also 
im  allgemeinen  gegen  Osten 
zu  orientiren. 

Die  Anordnung  der 
Sitzreihen  und  Gange  er- 
folgt  ganz  gemass  der  in 
evangelischen  Kirchen.  Es 
ist  erwunscht,  dass  nicht 
mehr  als  8 — 10  Sitze  in 
.einer  Reihe  sich  befinden. 
Daher  ergeben  sich  mehre 
? . ■ . ■ °-6  ■ ■ ■ ■ 1 M Gange,  die  nachOsten  fiihren, 

meist  auch  ein  Mittelgang. 
Eine  religiose  Zeremonie,  derUmgang  mit  der  Thorarolle,  macht  es  in 
manchen  Fallen  erforderlich,  dass  diese  Gange  zusammenhangend  und  in 
der  dazu  nothigen  Breite  von  1,8 — 2 m von  dem  heiligen  Schreine  weg  und 
dahin  zuriickfuhren.  Hierzu  werden  die  seitlichen  Gange  sich  eignen, 
so  dass  diese  meist  eine  grossere  Breite  als  der  etwa  vorhandene  Mittel- 
gang beanspruchen,  Die  Maasse  sind  im  iibrigen  in  der  Polizeiver- 
ordnung  von  1889 *)  festgelegt,  sodass  besondere  weitere  Angaben  iiber- 
fliissig  werden.  Diese  Polizeiverordnung  regelt  ausserdem  die  Zahl 
und  Grosse  der  Ausgange  vollstandig;  dass  sammtliche  Thiiren  nach 
aussen  schlagen  miissen,  ist  ja  auch  selbstverstandlich. 

Das  Gestiihl  entspricht  imganzen  dem  in  evangelischen  Kirchen; 
da  es  jedoch  fur  jeden  Platz  einen  Kasten  zur  Aufbewahrung  des  Gebet- 
mantels  und  von  6—7  Biichern  — verschliessbar  — enthalten  muss, 
so  kann  hier,  was  sonst  iiberfliissig  oder  unpraktisch  ware,  eine  durch- 

9 Polizeiverordnung  betreffend  die  bauliche  Anlage  und  die  innere  Einrichtung 
von  Theatern,  Zirkusgebauden  und  offentlichen  Versammlungsr&uraen.  Berlin  1889. 
Ernst  & Sohn.  Wenn  die  Anwendung  dieser  Polizeiverordnung  auf  gottesdienstliche 
Gebaude  zunachst  nicht  ausgesprochen  war,  so  werden  ihre  Bestiramungen  seitens 
der  ortlichen  BaupolizeibehOrden  doch,  und  mit  Recht  hierfiir  ebenfalls  zur  Anwen- 
dung gebracht. 
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gehende  Trennung  der  Sitze  durch  Armlehnen  wiinschenswerth  und 
niitzlich  erscheinen.  Den  genannten  Kasten  bringt  man  zweckmassig 
unter  dem  Sitz  an  (Fig.  1 u.  2),  wo  er  keinen  besonderen  Platz  be- 
ansprucht.  Ihn  als  Schrankchen  unter  dem  Lesebrett  nach  vorn  anzu- 
ordnen,  ist  nur  bei  besonders  reichlich  vorhandenem  Platze  thunlich, 
wenn  man  das  iibliche  Maass  86 — 95  cm  von  Vorderkante  bis  Vorder- 
kante  jeder  Sitzreihe  noch  vergrossern  kann.  Das  Lesebrett  kann  man 
zum  Aufklappen  einrichten,  so  dass  es  fur  gewohnlich  doppelt  liegt, 
mit  Scharnier  auf  der  unteren  Kante;  dies  ermoglicht  eine  Verdoppelung 
seiner  herkommlichen  Breite  von  20  cin  und  Benutzung  des  Lesebuchs 
im  Sitzen.  Die  Sitzbreite  ist  mit  54—57  cm  ausreichend. 

Die  kiinstlerische  Gestaltung  der  Bankreihen  findet  in  den  Formen  der 
mittelalterlichen  und  spateren  Gestiihle  der  Kirchen  jedes  gewiinschte 
Vorbild;  Monumentalitat  ist  auch  bei  grosster  Einfachheit  zu  fordern. 

d.  Der  Frauenraum. 

Infolge  der  rituellen  Vorschrift,  die  eine  Trennung  des  Frauen- 
raumes  vom  Mannerraum  fordert,  hat  es  sich  neuerdings  als  die  Regel 
herausgebildet,  den  ersteren  auf  die  Emporen  zu  verlegen.  Es  ware 
in  Ausnahmefallen  allerdings  moglich,  wenn  Emporen  vermieden  werden 
sollen,  den  Frauenraum  an  den  Seiten  des  Mannerraumes  erhoht  anzu- 
bringen,  oder  in  der  Art,  wie  es  noch  die  fruhmittelalterliche  Synagoge 
zu  Worms  zeigt,  als  seitlichen  etwas  erhohten  Anbau,  der  sich  nach 
dem  Mannerraum  zu  offnet,  durch  eine  Schranke  getrennt.  Indessen 
wird  bei  der  iiblichen  und  unvermeidlichen  Sparsamkeit  mit  der  Grund- 
flache  dieser  Fall  nur  hochst  seiten  eintreten;  eine  bedeutende  und 
kiinstlerisch  eigenartige  Gestaltung  dieser  Anordnung  ware  freilich  recht 
wohl  moglich.  — Das  allgemein  Uebliche  und  Praktische  wird  eben 
die  Anlage  von  Frauen-Emporen  bleiben.  Ihre  Anordnung  ergiebt  sich 
aus  der  Gestalt  des  Erdgeschosses  und  ganz  nach  den  fur  evangelische 
Kirchen  maassgebenden  Grundsatzen.  Die  Orientirung  der  Platze  auf 
den  Tribiinen  nach  Osten  wird  sich  demzufolge  nur  bei  den  westlich 
gelegenen  erreichen  lassen ; indessen  ist  es  nach  Moglichkeit  zu  erstreben, 
dass  das  Allerheiligste  oder  wenigstens  die  Kanzel  auf  alien  Platzen 
gesehen  werden  kann;  darnach  richtet  sich  dann  auch  die  Steigung, 
die  durch  bequeme  Stufen  zu  uberwinden  ist;  auch  ist  der  Austritt 
der  Emporentreppen  moglichst  auf  der  mittleren  Hohe  der  Emporen 
anzuordnen.  Eine  moglichst  geringe  Hohe  der  Emporen  liber  dem 
Mannerraum  wird  der  Wirkung  des  Gotteshauses  zustatten  kommen 
und  es  gestatten,  die  Steigung  der  Emporen  nicht  allzustark  zu  machen. 

Da  die  Frauen  keinen  Gebetmantel  beim  Gottesdienst  tragen,  fallt 
fur  das  Gestiihl  die  Nothwendigkeit  der  Kasten  oder  Schranke  weg: 
also  auch  die  der  Trennung  der  Sitze  durch  Armlehnen.  Ein  Brett 
wagrecht  unter  dem  Lesebrett  zur  Ablage  von  kleinen  Gegenstanden 
(Taschentuch  usw.)  ist  erwiinscht;  ebenso  ein  schrages  Fussbrett.  Die 
Briistung  dient  als  vorderstes  Lesebrett.  Es  ist  nicht  ersichtlich,  weshalb 
hierfur  verschiedentlich  eine  Hohe  von  mindestens  94 cm  gefordert 
wird.  Es  will  so  scheinen,  als  ob  hier  wie  iiberhaupt  auf  den  Emporen 
eine  moglichst  geringe  Hohe  zu  erstreben  sei,  schon  um  die  erforderliche 
Steigung  auf  das  geringste  Maass  zu  bringen.  Sitzhohe  41—42 cm, 
Tiefe  44,  Breite  57  cm. 

e.  Das  Allerheiligste. 

Zu  diesen  rechnet  man  als  zugehorig:  cc)  die  Estrade;  £)  den 
Almemor;  y)  den  Vorsangerstand;  cT)  die  Kanzel;  «)  den  Oraun- 
Hakaudesch;  C)  die  Sitze  der  Rabbiner  und  Yorsteher. 
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Es  ist  hierbei  zu  bemerken,  dass  nicht  alle  diese  angefiihrten  Theile 
nothwendig  zusammengehoren  oder  gar  rituell  von  jeher  sowohl  als 
unbedingt  erforderlich,  wie  als  zusammenhangend  angesehen  worden 
sind.  So  pflegte  der  Almemor  friiher  in  der  Mitte  des  Mannerraumes 
zu  stehen;  die  Sitze  fiir  Rabbiner  und  Vorsteher  sind  sehr  haufig  nicht 
an  hervorragender  Stelle  betindlich  gewesen;  auch  treten  an  die  Stelle 
der  letzteren  ofters  die  Sitze  der  Kantoren  oder  Vorsanger.  Indessen 
hat  sich  in  neuerer  Zeit  die  Gepflogenheit  herausgebildet,  alle  diese 
verschiedenen  Theile  auf  der  Estrade  und  im  Osten  der  Synagoge  nach 
Art  eines  hohen  Chores  zu  vereinigen,  was  der  Wiirde  des  Innenraums 
zustatten  kommt.  Die  altgewohnte  Anordnung  des  Almemors,  des 
Tisches  zur  Yorlesung  der  Thorarollen,  aiif  einer  besonderen  Estrade 
in  der  Mitte  des  Mannerraums,  erforderte  mehr  Platz,  da  die  jedesmal 
zu  verlesende  Rolle  feierlich  vom  Oraun-Hakaudesch  nach  rechts  zum 
Almemor  getragen  und  nach  der  Verlesung  nach  links  wieder  zuriick- 
gebracht  werden  muss.  Dazu  sind,  wie  friiher  erwahnt,  besonders  breite 
Gange  und  ein  grosserer  Raum  um  den  Almemor  nothwendig.  Deshalb 
pflegt  man  ihn  neuerdings  mit  auf  der  ostlichen  Estrade  anzuordnen.  Doch 
ist  noch  in  alteren  Synagogen  sowohl  wie  bei  solchen  Gemeinden,  die 
der  alteren  und  strengeren  AufFassung  anhangen,  die  Stellung  in  der 
Mitte  der  Synagoge  nicht  aufgegeben  (z.  B.  neue  Synagoge  zu 
Hannover.) 

«)  Die  Estrade  (Plattform),  ein  erhohter  durch  Treppen  zu- 
ganglicher  Platz  im  Osten  der  Synagoge,  bildet  den  Trager  der  Aller- 
heiligsten-Anlage  und  pflegt  in  zwei  Theile  zu  zerfallen,  einen  niedrigeren 
westlichen  fur  Almemor  und  Vorsangerstand,  und  einen  um  weitere 
Stufen  ansehnlich  erhohten  ostlichen,  der  in  der  Mitte  die  Kanzel  und 
dahinter  noch  erhoht  den  Oraun-Hakaudesch  (den  heiligen  Schrein), 
meistens  links  und  rechts  die  Sitze  fiir  Rabbiner  und  Yorsteher  oder 
Vorsanger  enthalt.  Gewohnlich  sind  diese  zwei  Absatze  mit  Briistungen 
eingefasst. 

Der  vordere  Theil  der  Estrade  steigt  um  2 — 6 Stufen  an  und 
pflegt  von  den  Seiten  aus  zuganglich,  in  der  Mitte  durch  eine  Briistung 
geschiitzt  zu  sein.  Falls  keine  besondere  Tribune  fiir  die  Sanger 
vorhanden  ist,  miissen  ausser  den  genannten  Gegenstanden  auch  diese 
hier  Platz  finden;  ausserdem  zwei  weitere  Sitze  fiir  diejenigen  Ge- 
meindemitglieder,  welche  die  Thorarolle  aus  ihrer  Bekleidung  heraus- 
zunehmen  und  sie  nach  dem  Gebrauche  wieder  zu  bekleiden  haben; 
ebenso  unter  der  Kanzel  der  Vorsangerstand.  Der  hintere  ostliche 
Theil  der  Estrade  steigt  um  8—16  Stufen  (je  nach  der  Grosse  der 
Synagoge)  weiter  an  und  tragt  die  Kanzel,  die  die  Mitte  der  zweiten 
Briistung  einnimmt.  Dahinter,  etwa  1,9 m entfernt,  erhebt  sich  der 
Oraun-Hakaudesch,  ebenfalls  wieder  um  einige  Stufen  erhoht. 

Die  Sitze  fiir  Rabbiner  und  Vorsteher  pflegen  entweder  auf  dem 
unteren  oder  auf  dem  oberen  Theil  der  Estrade  angebracht  zu  sein, 
natiirlich  in  letzterem  Falle  in  geeigneter  Unterordnung  gegeniiber  dem 
heiligen  Schreine. 

/*)  Der  Almemor  (arabisch  almimbra  = Redestatte)  ist  ein  nach 
Osten  gerichteter  grosser  Tisch  mit  schrager  Platte  zum  Yorlesen 
aus  der  Thora,  von  der  eine  Rolle  jedesmal  hierhergebracht,  enthiillt 
und  ausgebreitet  wird.  Hinter  ihm  miissen  zwei  Manner,  links  und 
rechts  noch  je  einer  Platz  finden.  Er  steht  heutzutage  meist  auf  der 
Estrade  nach  vorn,  kann  aber  auch  mit  dem  Vorsangertisch  vereinigt 
werden,  der  daiin  zum  Zweck  der  Yorlesung  der  Thorarolle  jedesmal 
durch  Ausziehen  vergrossert  werden  muss.  Seine  Grossenmaasse  sind: 
1,02  m Hohe,  1,25  m Lange,  1,02  m Tiefe.  Unter  ihm  werden  gerne 
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Schranke  ftir  Aufbewahrung  von  gottesdienstlichen  Gegenstanden  an- 
gebracht. — Steht  der  Almemor  dagegen  frei  inmitten  der  Synagoge 
an  der  althergebrachten  Stelle,  so  wird  er  durch  eine  Briistung  an  den 
4 Seiten  eingefasst,  die  links  und  rechts  offen  ist,  und  um  2 — 3 Stnfen 
erhoht.  An  den  4 Ecken  stehen  Kandelaber,  der  Tisch  lehnt  sich  an 
die  Ostseite;  das  Ganze  bildet  dann  eine  Terrasse  von  besonderer  Aus- 
bildnng  nnd  eigenartiger  Wirkung.  Auf  dem  Kasimir  zu  Krakau  steht 
in  der  Synagoge  ein  Almemor  in  Schmiedeisen  aus  dem  15.  Jahrhundert 
von  besonderer  Schonheit.  Der  Kame  Almemor  bezieht  sich  eigentlich 
nur  auf  eine  solche  Anlage. 

y)  Der  Yorsangerstand  befindet  sich  ganz  an  der  Riickseite 
der  unteren  Estrade,  unmittelbar  unter  der  Kanzel,  also  hinter  dem 
Almemor,  ebenfalls  ein  Tisch  mit  schrager  Platte,  54cra  lang,  94 cm 
hoch  und  41 cm  tief,  nach  Osten 'gerichtet. 

4)  Die  Kanzel  steht  jetzt  fast  immer  unmittelbar  liber  dem 
Stand  des  Yorsangers  auf  dem  hoheren  Theil  der  Estrade  vor  dem 
Thoraschranke,  um  wenige  Stufen  erhoht.  Sie  bildet  einen  Theil  der 
Briistung  und  ist  nach  hinten  meist  offen,  gern  etwas  vorgebaut. 
Maasse:  1,02  m hoch,  0,94  m breit,  0,78  m tief.  Ein  kleines  Lesepult 
vorn  auf  der  Briistung.  Die  Kanzel  verdeckt  leicht  den  Thoraschrank, 
(der  nicht  mehr  als  1,9  m hinter  ihr  liegen  soil),  wenn  man  nicht  ihre 
Abmessungen  moglichst  beschrankt.  Das  Oeffnen  des  Thoraschrankes 
gehort  mit  zu  den  rituellen  Handlungen.  Man  hat  Mancherlei  versucht, 
um  fiir  die  Zeit  dieser  Handlung  den  Blick  auf  den  Thoraschrank  vollig 
frei  zu  haben,  man  hat  sogar  die  Kanzel  zum  Yersenken  eingerichtet 
(Wien).  Doch  wird,  wenn  man  sie  moglichst  wenig  hoch  und  massig 
macht,  die  Sache  sich  vollig  befriedigend  gestalten  lassen,  da  der 
Thoraschrank  doch  fast  stets,  als  der  hauptsachlichste  .Gegenstand  auf 
der  Estrade,  so  ansehnlich  als  moglich  gebildet  werden  wird.  — Friiher 
wurde  die  Kanzel  iibrigens  oft,  wie  in  christlichen  Kirchen,  seitlich  an 
einem  Pfeiler  angebracht. 

«)  Der  Oraun  Hakaudesch  (der  heilige  Schrein),  der  Schrank 
zur  Aufbewahrung  der  Thorarollen,  der  heiligen  Schrift,  wird  durch 
einen  feuerfesten  gewolbten  Raum  an  der  hervorragendsten  Stelle  des 
Ostens  der  Synagoge  gebildet.  Durch  eine  monumentale  Fliigelthiir 
aus  Holz  oder  Metall,  die  in  den  Schrein  zu  schlagen  pflegt  — am 
besten  aus  Eichenholz  mit  Metalliiberzug  wegen  der  Feuerfestigkeit  — 
tritt  man  in  den  zur  Aufstellung  der  heiligen  Rollen  eingerichteten 
Raum,  dessen  Grosse  sich  nach  der  Zahl  der  vorhandenen  Rollen  richtet, 
und  der  entweder  von  oben  oder  durch  ein  eigenes  Fenster  von  Osten 
her  erleuchtet  ist.  Fiir  Lufterneuerung  ist  zu  sorgen,  damit  die  auf 
Borden  von  Stein  oder  Holz  aufgestellten  Schriftrollen  nicht  modern. 

In  Hannover  ist  hier  inmitten  des  Thoraschrankes,  der  als 
steinerner  Kuppelbau  ausgebildet  ist,  ein  rundes  drehbares  Gestell  an- 
gebracht, auf  welchem  die  Rollen  ringsum  angelehnt  stehen.  Ihre  Um- 
hiillungen  sind  von  Alters  her  meist  hochst  kunstvoll  und  prachtig  in 
Sammt  mit  Stickerei  hergestellt,  oft  auch  mit  reichen  Schildern  und 
Ketten  von  Edelmetall  geziert. 

Yor  der  Thiire  wird  ein  entsprechend  geschmtickter  Yorhang,  zum 
Wegziehen  eingerichtet,  angebracht.  Maasse  des  Yorhanges  mindestens 
1,88 m Breite,  3,15 m Hohe,  der  Thiire  mindestens  1,56 m Breite, 
2,2  m Hohe. 

Der  Oraun  Hakaudesch  ist  das  Heiligste  in  der  Synagoge  und  dem- 
gemass  auszugestalten  (Fig.  3 u.  4),  auch  so  zu  legen  und  zu  erhohen,  dass 
er  von  alien  Mannerplatzen  aus  zu  sehen  ist ; in  Hannover  fiihrt  noch  eine 
eigene  mit  Briistung  eingefasste  Treppe  von  8 Stufen  zu  ihm  empor. 
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Der  Raum  vor  ihm,  hinter  der  Kanzel,  ist  fiir  die  Priester  (Kotanim) 
nothwendig,  die  von  hier  aus  das  Volk  segnen;  auch  muss  hinreichend 
Platz  vorhanden  sein  fiir  das  Oeffnen  des  Schreins  und  das  Holen  und 
Bringen  der  Rollen. 

Fig.  3 u.  4.  Heiliger  Schrein  (Oraun  Hakaudesch)  in  der  Synagoge  zu  Hameln. 
(Arch.-  E.  Oppler.) 


t)  Die  Sitze  fiir  die  Rabbiner  und  die  Vorsteher  oder 
Vorsanger  befinden  sich  entweder  links  und  rechts  der  Kanzel  auf  der 
obersten  oder  auf  der  zweiten  Stufe  der  Estrade,  meistens  oben,  und 
werden  monumental  und  feststehend  nach  Art  der  mittelalterlichen 
bischoflichen  Sitze  im  hohen  Chor  der  Kirchen  ausgebildet  werden 
konnen.  Ihre  Zahl  ist  unbestimmt,  man  pflegt  aber  je  2 auf  jeder 
Seite  anzubringen.  Jedoch  ist,  wie  bemerkt,  diese  Anordnung  nicht 
rituell  begriindet;  die  Rabbiner  und  Vorsteher  usw.  konnen  auch  sonst 
an  geeigneter  Stelle  ihren  Platz  finden. 

Der  Oraun  Hakaudesch  mit  der  Kanzel  und  Estrade  wird  in  alien 
Fallen  als  das  Allerheiligste  in  der  Synagoge  kiinstlerisch  nach  Mog- 
lic-hkeit  ausgebildet  und  vor  allem  Uebrigen  bevorzugt.  Eine  Aus- 
fiihrung  in  Stein  wird  heute  als  selbstverstandlich  angenommen;  oft 
werden  dazu  die  edelsten  Materialien  verwandt  und  ganz  hervorragende 
Leistungen  in  Erfindung  wie  Ausgestaltung  erzielt. 
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f.  Die  Nebenanlagen. 
a)  Die  Zimmer  fur  Rabbiner  und  Vorsanger 

werden  meist  in  Verbindung  mit  der  Estrade  an  der  Ostseite  der 
Synagoge  angelegt  nnd  sollen  eigene  Eingange  von  aussen  wie  Zugange 
nach  der  Synagoge  bezw.  der  Estrade  haben.  G-rosse  mindestens 
je  10  qm* 

£)  Die  Treppen. 

Diese  fiihren  von  der  Yorhalle  nach  den  Emporen  und  sind  stets 
massiv  bezw.  feuerfest  moglichst  mit  geraden  Stufen  und  Absatzen  aus- 
zufiihren;  Wendelstufen  bei  geraden  Laufen  sind  nicht  gestattet.  Frei- 
tragende  Treppen  sind  verboten,  geschwungene  Treppen  miissen  an  den 
schmalsten  Stellen  wenigstens  23  cm  Auftritt  haben;  Weiteres  ergiebt 
die  Polizeiverordnung  von  1889.  Fiir  andere  Treppen  (Reprasentanten- 
saal  s.  u.)  gilt  das  gleiche. 

Y)  Die  Garderoben. 

Solche  sind  in  ausreichender  G-rosse  fiir  den  Mannerraum  wie  fiir 
die  Emporen  anzulegen;  fiir  den  ersteren  naturgemass  am  besten  in 
Verbindung  mit  der  Vorhalle,  fiir  die  letzteren  geeignet  oben  beim 
Austritte  der  Treppen. 

d)  Der  Saal  der  Reprasentanten  und  Vorsteher. 

Dieser  Raum  wird  in  den  meisten  Fallen  mit  dem  Synagogenbau 
verbunden  und  pflegt  in  der  Hohe  der  Tribiinen,  meist  gegen  Westen 
zu  und  von  einer  Emporentreppe  zuganglich,  zu  liegen.  Anderenfalls 
muss  er  eine  eigne  Treppe  haben.  Es  ist  ein  entsprechend  grosser 
Sitzungssaal  fiir  die  Reprasentanten  und  Vorsteher  der  Gemeinde. 

0 Die  Aborte. 

Solche  miissen  fiir  beide  Geschlechter  in  ausreichender  Zahl  und 
an  geeigneter  Stelle  im  Gebaude  vorhanden  sein,  da  der  jiidische  Gottes- 
dienst  bei  manchen  Gelegenheiten  ganze  Tage  dauert.  Nur  in  besonderen 
Fallen  wird  eine  Anlage  ausserhalb  des  Gebaudes  angangig  sein,  ins- 
besondere  da,  wo  ein  Untergeschoss  fehlt  und  ausserdem  eine  gute 
Wasserspiilung  nicht  moglich  ist. 

C)  Das  Untergeschoss. 

Ein  solches  wird  imganzen  nur  fiir  die  Anlage  einer  Zentral- 
heizung,  allenfalls  auch  zur  Unterbringung  der  Manneraborte  erforder- 
lich  sein,  wo  nicht  aus  besonderen  Griinden  (Grundwasser,  Vermiethung 
der  Keller)  eine  vollstandige  Unterkellerung  gefordert  wird. 

Im  Mittelalter  und  spater  wurde  unterhalb  der  Synagoge  regel- 
massig  das  rituell  vorgeschriebene  Frauenbad  angelegt.  Dieses  wird 
heute  meist  in  der  Nahe  moglichst  versteckt  angeordnet,  muss  einen 
besonderen  Eingang  haben  und  besteht  hauptsachlich  aus  einem  Bade- 
gewolbe,  welches  mehre  Wasserbehalter  enthalt.  Diese  werden  durch 
natiirlich  zulaufendes  Quellwasser  gespeist ; menschliche  Mitwirkung 
hierbei  ist  untersagt. 

2.  Andere  Besonderlieiteu  des  Synagogenbaues. 
a.  Heizung,  Luftung  und  Beleuchtung. 

Wegen  der  oft  langandauernden  Benutzung  der  Synagogen  an 
gewissen  Feiertagen  und  ihrer  oft  starken  Anfullung  mit  Andachtigen 
ist  Heizung  und  Liiftung,  sowie  kiinstliche  Beleuchtung  unumganglich 
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und  von  noch  ungleich  grosserer  Wichtigkeit,  als  bei  christlichen 
lvirchen.  — Die  Art  der  beiden  erstgenannten  Erfordernisse  wird  von 
rein  technischen  Gesichtspunkten  bestimmt  und  weist  keine  Besonder- 
heiten auf.  Man  wird  die  meist  zu  wahlende  Zentralheizung  wohl 
stets  im  Keller  anlegen;  ebenso  die  Yorrichtungen  fur  eine  kiinstliche 
Liiftung.  Grossere  Schornsteine  sind  natiirlich  nicht  zu  vermeiden,  wobei 
zu  bemerken  ist,  dass  man  diese  offers  recht  hiibsch  als  Eck-  oder  andere 
Thiirmchen  ausgebildet  hat  zum  Yortheil  der  Umrisslinie  des  Ganzen. 

Eine  Beleuchtung  ist  ebenfalls  in  ausgedehntem  Maasse  erforderlich, 
die  je  nach  vorhandenen  Mitteln  und  ortlichen  Yerhaltnissen  durch 
Lampen  oder  Kerzen,  durch  Gas  oder  durch  Elektrizitat  zu  bewerk- 
stelligen  ist.  Das  Letztere  ist  unter  alien  Umstanden  zur  Yermeidung 
schlechter  Luft  und  iibergrosser  Hitze , welche  besonders  bei  Gas- 
beleuchtung  lastig  werden,  vorzuziehen.  Die  offers  (Berlin)  versuchte 
Beleuchtung  durch  Gasflammen  von  ausserhalb,  die  durch  Glasscheiben 
hindurchscheinen , ist  wohl  manchmal  von  grossem  kiinstlerischen  Reiz 
und  vermeidet  jene  Uebelstande  durch  sofortige  Abfiihrung  der  lastigen 
Yerbrennungserzeugnisse  nach  aussen,  ist  aber  infolge  des  durch  die 
Glasscheiben,  besonders  wenn  sie  bunt  sind,  erzeugten  Lichtverlustes 
hochst  verschwenderisch  und  geniigt  trotztfem  fast  nie,  bedarf  demnach 
immer  noch  der  Erganzung  durch  Flammen  im  Innern.  Daher  werden 
freie  Kandelaber,  Kronen  und  Wandarme,  welche  kiinstlerischer  Aus- 
bildung  ein  schones  Feld  bieten,  das  Richtige  bleiben;  die  Anwendung 
des  Gasgliihlichtes  wird  dann  besonders  zu  empfehlen  sein  anstatt  der 
offenen  Flammen,  um  nach  Moglichkeit  die  genannten  Uebelstande  zu 
mindern,  wo  nicht  elektrisches  Licht  moglich  ist. 

b.  Die  Orgel. 

Xeuerdings  beginnt  die  Orgel  zu  den  nothwendigen  Erfordernissen 
der  Synagogen-Einrichtungen  zu  gehoren,  wahrend  friiher  eine  solche  nur 
bei  Gemeinden  ausgesprochen  fortschrittlicher  Tendenz  (Reformjuden) 
vorkam.  Ihre  Grosse  richtet  sich  nach  der  des  Innenraumes,  genau 
wie  bei  Kirchen,  ihr  Platz  ist  entweder  liber  der  westlichen  Empore, 
oder  wie  jetzt  in  den  meisten  Fallen,  an  der  Ostseite  hinter  und  iiber 
dem  Allerheiligsten ; meist  ist  sie  vollig  sichtbar  und  reich  ausgebildet, 
manchmal  auch  verdeckt,  wie  in  Strassburg  hinter  einer  Art  Maasswerk, 
was  fur  den  Thoraschrank  und  seine  Wirkung  von  Werth  ist. 

c.  Schmiickende  Einzelheiten. 

Fiir  das  Gotteshaus  stehen  dem  Judenthum  besondere  .Symbole, 
wie  sie  das  Christenthum  besitzt,  nicht  zur  Verfiigung.  Doch  macht 
man  gem  fiir  das  Aeussere  des  Gebaudes  von  dem  sogenannten  „Schild 

Davids“  (Hexagramm)  , sowie  von  den  Gesetzestafeln  Mosis  [JjS] 

(mit  den  Anfangen  der  10  Gebote)  Gebrauch.  Dagegen  gilt  das 
orientalische  Yerbot  der  Darstellung  lebender  Wesen  noch  immer;  die 
Ornamentik  hat  sich  demnach  auf  Motive  aus  der  Pflanzenwelt  und 
geometrische  Muster  zu  beschranken;  alles  in  stilisirter  Form;  natura- 
listische  Ziermotive  widerstreiten  ebenso  dem  religiosen  Gebote.  — 
Dagegen  wird  die  wirkungsvolle  hebraische  Monumentalschrift  (Quadrat- 
schrift),  wie  es  ahnlich  Araber,  Mauren  und  Perser  liebten,  in  Friesen 
mit  Erfolg  dekorativ  verwerthet.  Das  Gebet  fiir  den  Landesvater  wird 
in  dieser  Schrift  haufig  zum  Schmuck  an  einem  besonders  giinstigen 
Platze  der  Ostseite  angebracht. 

Die  iiberlieferte  Ausstattung  des  salomonischen  Tempels  hat  keine 
Spuren  mehr  in  der  heutigen  Synagoge  hinterlassen,  mit  Ausnahme 
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der  ewigen  Lampe.  Diese  hangt  unmittelbar  vor  der  Thtire  des  Aller- 
heiligsten  von  oben  herab  und  soli  stets  brennen ; wird  sie  mit  Oel  ge- 
speist.,  so  muss  sie  ein  Auf-  und  Herunterziehen  gestatten,  hangt  also 
an  Ketten ; bei  Gas-  oder  elektrischer  Beleuchtung  wird  sie  fest  hangen, 
oft  unmittelbar  in  Yerbindung  mit  dem  Thoraschrank  an  einem  Arm 
iiber  dessen  Thiire. 

Der  achtarmige  Leuchter  dient  am  Weihefest  dazu,  8 Kerzen  zu 
tragen,  von  denen  taglich  eine  weitere  angeziindet  wird.  Man  bildet 
ihn  aber  gern  nach  dem  Muster  des  salomonischen  siebenarmigen , von 
dem  ein  Abbild  bekanntlich  noch  am  Triumphbogen  des  Titus  zu  Rom 
vorhanden  ist.  Man  pflegt  ihn  auf  der  Estrade  links  (vom  Aller- 
heiligsten  aus  gesehen)  aufzustellen , wenn  man  ihm  ein  Gegenstiick 
giebt,  wozu  gern  der  „Sabbathleuchter“  beniitzt  wird.  Sonst  stellt 
man  ihn  auch  in  der  Mitte  auf.  Der  „Sabbathleuchter“  ist  ein  grosser 
Metallleuchter  fiir  eine  Kerze.  Der  „Jahrzeitenleuchter“  (fiir  das 
Seelengedachtniss)  hat,  wie  der  Sabbathleuchter,  keinen  bestimmten 
Platz. 


d.  Die  Grosse  der  Synagoge. 

Diese  richtet  sich,  wie.  auch  bei  christlichen  Kirchen,  nach  der 
Zahl  der  Besucher  des  Gottesdienstes ; man  nimmt  hochstens  2/3  der 
Gemeindemitglieder  als  solche  an.  Yon  diesen  entfallen  3/5  auf  die 
Manner  und  2/5  auf  die  Frauen.  Da  nun  naturgemass  die  Grosse  des 
Mannerraumes  allein  entscheidet,  so  ergiebt  sich  als  Zahl  der  erforder- 
lichen  Platze  daselbst  2/5  der  Zahl  der  Gemeindemitglieder.  Man 
rechnet  auf  den  Mannerplatz  durchschnittlich  0,9  <lm  lichten  Raumes 
einschliesslich  der  Gange  und  der  unteren  Estrade. 

Zwei  Drittel  dieser  Platze  ist  dann  fiir  die  Frauen  auf  den  Emporen 
zu  schaifen,  was  eine  im  Yerhaltnisse  betrachtliche  Emporenflache  be- 
deutet,  die  gewohnlich  erst  dadurch  erzielt  wird,  dass  man  den  Raum 
iiber  der  Yorhalle  noch  hierzu  inanspruch  nimmt.  Eine  etwa  er- 
forderliche  Sangertribiine  ist  besonders  zu  berechnen.  Die  Anlage  einer 
solchen  wird  moglichst  an  der  Ostseite  der  Synagoge  zu  erfolgen  haben; 
wenn,  wie  in  manchen  Fallen  dies  geschehen  ist,  die  Sanger  an  der 
Westseite  auf  einer  zweiten  oberen  Tribune  untergebracht  sind,  so  ist 
eine  geeignete  Zusammenwirkung  mit  den  Yorsangern  und  dem  Rabbiner 
im  Osten  sehr  erschwert.  Die  Zahl  der  Sanger  ist  naturgemass  von 
ortlichen  Bedingungen  bestimmt. 

3..  Allgemeine  Gesichtspunkte  fiir  die  praktisclie  und 
kiinstlerische  Gestaltung. 

Da  auch  die  Predigt  eine  erhebliche  Bedeutung  im  jiidischen  Gottes- 
dienste  gewonnen  hat,  so  wird  das  gottesdienstliche  Gebaude  der  Juden 
heute  imganzen  von  denselben  Gesichtspunkten,  wie  das  evangelische 
Kirchengebaude  bestimmt.  Uebrigens  ist  den  Synagogen  von  jeher  eine 
gedrangte  Planform  eigen  gewesen,  und  nur  in  diesem  Jahrhundert 
hat  man  fiir  sehr  grosse  Gemeinden  den  Langhausbau  ofters  bevorzugt; 
indessen  scheint  jetzt  wieder  die  Ausbildung  der  Synagogen  als  Zentral- 
bauten  in  den  allermeisten  Fallen  als  das  Richtige  angenommen  zu 
werden.  Unzweifelhaft  mit  Recht,  da  keinerlei  Griinde,  wie  sie  den 
Langhaustypus  fiir  den  christlichen,  insbesondere  den  katholischen  Gottes- 
dienst  logisch  bedingt  haben,  hier  vorhanden  sind.  Auch  ist  das  heute 
allgemein  beliebte  Kuppelmotiv,  das  zur  Yergrosserung  des  Luftraumes 
bei  dem  oft  langdauernden  Gottesdienste  sehr  erwiinscht,  zur  Yer- 
besserung  der  Tagesbeleuchtung  niitzlich  ist,  bei  einem  Zentralbau  am 


Allg*.  Gesichtspunkte  f.  d.  prakt.  u.  kunstlerische  Gestaltung.  369 

giinstigsten.  Andererseits  ist  die  Beziehung  der  Andachtigen  in  der 
Synagoge  zu  dem  Yorsanger,  der  die  Gebete  einleitet,  fiihrt  uiid  schliesst, 
eine  hochst  enge,  wie  es  erforderlich  ist,  dass  der  Gemeinde  das  Oeffnen 
und  Schliessen  des  Thoraschrankes  mbglichst  tiberall  sichtbar  bleibt.  Aus 
alien  diesen  Griinden  ist  die  starkste  Zusammendrangung  des  Baues 
zu  erstreben.  Nur  falls  die  Zahl  der  Synagogenbesucher  1500  iiber- 
schreitet,  wird  ein  Zentralbau  im  Yerhaltniss  allzu  hoch  und  zu  kost- 
spielig  werden;  diese  Zahl  sollte  aber  wenn  irgend  thunlich,  die  hochste 
sein,  welche  in  einer  Synagoge  zu  vereinigen  ist. 

Auf  eine  ausgiebige  Tagesbeleuchtung  auch  in  der  Mitte  des  Baues 
ist  der  grosste  Werth  zu  legen.  Man  hat  da,  wo  man  auf  eine  licht- 
bringende  Kuppel  verzichten  musste,  aus  diesem  Grunde  neben  einer 
hohen  und  starken  Seitenbeleuchtung  mittlere  Oberlichter  angewandt 
(Berlin),  ivelche  besonders  bei  Langbauten,  wo  solche  nicht  zu  umgehen 

sind,  erforderlich  werden.  Ebenso 
ist  auf  gute  Beleuchtung  des 
Mannerraumes  unter  den  Emporen 
durch  Fenster  zu  sehen.  Dies  ist 
zuweilen  ein  wunder  Punkt. 

Die  kunstlerische  Gestaltung 
des  Baues  ist  im  Laufe  der  Zeiten 
mannichfachem  Wechsel  unter- 
worfen  gewesen.  Es  erscheiiit 
heute  sicher,  dass  der  salomonische 
Tempel,  wie  iiberhaupt  die  alt- 
jiidischen  Bauwerke  in  Palastina, 
eine  eigenartige  kunstlerische  Form 
nicht  besassen.  War  der  Grundriss 
jenes  Tempels,  wie  seine  ganze 
Anlage,  durchaus  agyptisch,  so 
wird  auch  seine  kunstlerische  Ge- 
stalt entweder  vollig  agyptische 
Erscheinung  oder  ein  Ergebniss 
agyptischer  und  phonizischer  Ein- 
fliisse  geboten  haben.  Nur  die 
technische  Leistung  wird,  nach 
den  unverwustlichen  Unterbauten 
zu  urtheilen,  eine  hervorragende 
gewesen  sein. 

NachdemderaltjudischeKultus 
durch  das  Aufgeben  der  heidnischen 
Anhangsel  (blutige  Opfer  u.  dergl.)  sich  allmahlich  umgeformt  hatte, 
wurden  auch  die  Kultusgebaude , die  nur  den  Priestern  zuganglich 
waren,  aus  denen  also  das  Yolk  vollig  ausgeschlossen  geblieben  war, 
zu  den  Yersammlungsraumen  des  eigentlichen  Volkes  umgestaltet. 
Der  Gottesdienst  bildete  sich  dem  christlichen  ahnlicher  aus,  und  so 
sind  denn  die  friihesten  Synagogen  des  Mittelalters  schon  vollig  im 
Sinne  des  Yolkes,  in  dessen  Schatten  die  Judengemeinden  lebten,  ge- 
staltet.  Das  interessanteste  Beispiel  dieser  Art  ist  die  alte  Synagoge 
zu  Worms  (Fig.  5 u.  6);  ein  zweischifliger  friihromanischer  Bau  von 
(i  Kreuzgewolben , die  auf  2 Saulen  ruhen.  Das  Allerheiligste  ist 
an  der  Ostseite  als  flache  Apsis  ausgebaut,  der  Almemor  steht 
in  der  Mitte  des  Mannerraumes;  der  Eingang  ist  im  Norden,  da 
die  Westseite  durch  die  „Raschikapelle“  eingenommen  ist.  An  der 
Nordseite  gegen  Osten  zu  ist  in  gleichem  Niveau  der  Frauenraum 
mit  vier  Kreuzgewolben  auf  einer  Saule,  angebaut  und  offnet  sich 
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in  2 Bogen  gegen  den  Mannerraum,  durch  eine  Schranke  von  diesem 
getrennt. 

Von  besonderem  Interesse  sind  die  feinen  romanischen  Formen  des 
Portals  und  der  Saulenkapitelle,  welche,  so  sehr  sie  sich  den  gleich- 
zeitigen  (1060)  Arbeiten  in  Worms  anschliessen,  trotzdem  einen  eigen  - 
artigen  Charakter  nicht  verleugnen  konnen,  und  die  wir  den  Anhangern 
einer  eigenen  jiidischen  Kunst- 
weise  zum  besonderen  Studium 
empfehlen1)-  Sie  entstammen 
ohne  Zweifel  judischen  Werk- 
meisterhanden. 

Im  allgem  einen  lasst  es  sich 
jedoch  festhalten,  dass  die  jiidi- 
schen Kultusbauten  der  Ver- 
gangenheitbiszum  19.  Jahrhundert 
sich  in  ihren  Formen  der  jedesmal 
herrschenden  Kunstweise  an- 
schlossen,  wie  der  Frauenraum  zu 
Worms  nach  einem  Brande  1349 
in  gothischen  Formen  wieder 
aufgebaut  wurde.  Die  ebenfalls 
romanische  Synagoge  zu  Prag, 
der  zu  Worms  nahe  verwandt, 
ist  spaterhin  in  verschiedenen 
Stilen  umgebaut.  Der  Almemor 
der  friiher  genannten  Synagoge 
zu  Krakau  ist  aus  dem  15.  Jahr- 
hundert in  Schmiedeisen  in  gothi- 
schen Formen  hergestellt,  der 
zu  Worms  nebst  dem  Oraun 
Hakaudesch  in  den  Renaissance- 
formen  des  16.  Jahrhunderts. 

Schmuckarbeiten  verschiedenster 
Art,  besonders  in  Metall,  silberne 
Lampen,  Bronzeleuchter  sind  aus 
verschiedenen  Zeitaltern  erhalten 
(achtarmiger  Bronzeleuchter  zu 
Hannover  17.  Jahrhundert)  und 
spiegeln  denG-ang  derallgemeinen 
Geschichte  des  Kunstgewerbes 
eigenartig  wieder. 

Vielleicht  finden  auch  ge- 
legentlich  noch  die  hollandischen 
Synagogen  des  17.  Jahrhunderts 
Beachtung  und  Verwerthung, 
insbesondere  die  zu  Amsterdam, 
deren  beriihmteste  die  der  portu- 
giesischen  Juden  ist.  Die  fliich- 
tigen  Skizzen  nach  einem  alten 
Stiche  des  R.  de  Hooghe  (Fig.7  u.  8) 
geben  die  Eigenart  der  Anlage  hinreichend,  die  freilich  der  gleichzeitigen 
der  dortigen  lutherischen  und  reformirten  Kirche  sehr  verwandt  ist.  Jeden- 
falls  ist  der  rechteckige  ausserst  lichte  und  dabei  grossartige,  etwas 

9 Kunstdenkraaler  im  Grossherzogthum  Hessen.  Prov.  Rheinhessen,  Kreis 
Worms.  Darmstadt  1887,  Bergstrdsser.  S.  258—265.  Publikationen  des  Hessischen 
Yereins  fur  Aufnahmen  mittelalterlicher  Baudenkmdler. 
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saalmassige  Raum  auf  den  vier  prachtigen  Saulen,  von  drei  holzernen 
Tonneng-ewolben  uberdeckt,  durchaus  sachgemass  und  zweckentsprechend. 
Die  Treppen  fiir  die  Frauentribtinen  sind  aussen  angebracht;  das  ganze 
Gebaude  liegt  auf  einem  von  Hallen  umfassten  hofartigen  Platze  wtirde- 
voll  abgeschlossen  und  iiberragt  seine  Umgebung  mit  seiner  einfachen 
Masse  machtig. 

Erst  in  unserem  Jahrhundert  hat  man  den  Synagogen  einen  eigenen 
Stil  zu  geben  versucht,  hat  man  vielmehr  den  „orientalischen“  arabisch- 
maurisch-persischen  Formenkreis  hierfiir  verwerthet.  Entschieden  nicht 
zum  Vortheil  der  selbstandigen  Entwicklung,  meistens  auch  nicht  zu- 
gunsten  des  kiinstlerischen  Werthes.  Wenn  wirklich  einzelne  Leistungen 
innerhalb  dieser  Formen  wie  z.  B.  die  Synagoge  zu  Dresden  (Semper), 
neuerdings  die  zu  Kaiserslautern  (Levy)  auch  formal  von  bedeutender 
Wirkung  sind , so  schreitet  die  kiinstlerische  Entwicklung  der 
Synagogenbamten  erst  einigermaassen  vor warts,  seit  man  begonnen  hat, 
sie  in  den  auch  fiir  andere  Kultusbauten  iiblichen  und  dem  jedes- 
maligen  Stande  der  architektonischen  Leistungen  entsprechenden 
Formen  zu  errichten.  Den  bedeutendsten  Schritt  hierin  hat  Oppler  ge- 
than,  der  eine  grossere  Anzahl  bedeutender  Synagogen  in  romanischem 
oder  friihgothischem  Stile  geschalfen  hat,  vorwiegend  Zentralbauten, 
ohne  dass  er  dabei  darauf  verzichtete,  diesen  Gebauden  einen  eigen- 
artigen  Charakter  ihrer  Bestimmung  entsprechend  zu  verleihen.  Mit 
bedeutendem  Erfolge  haben  sich  neuerdings  Cremer  und  Wolffenstein, 
sowie  Kroger  in  Berlin  auf  dieser  Bahn  weiter  bewegt ; auch  die  ganz 
besonders  eigenartige  und  selbstandige  neue  Synagoge  zu  Koln  (Schreiterer 
& Below)  ist  in  mittelalterlichen  Formen  gehalten. 

Dagegen  hat  schon  1872  die  Synagoge  zu  Karlsruhe  i.  B.  (Durm) 
die  Formen  italienischer  Renaissance  mit  Erfolg  gezeigt  und  spater 
die  zu  Danzig  (Ende  und  Bockmann)  die  der  deutschen  Renaissance  in 
hochst  malerischer  Weise  hierfiir  verwerthet.  Levy  in  Karlsruhe,  fiir 
Siiddeutschland  viel  beschaftigt,  hat  sich  dagegen  bei  seinen  friiheren 
Arbeiten  auf  diesem  Gebiete  noch  orientalisirender  Formen  bedient  und 
sich  erst  neuerdings  ebenfalls  mittelalterlichen  zugewandt.  Im  allgemeinen 
hat  man  bei  diesen  Gelegenheiten  fiir  das  Innere  massive  Gewolbe, 
ganz  wie  es  bei  christlichen  Kirchen  iiblich  ist,  bevorzugt,  gegebenen 
Falles  auch  eine  sichtbare  Holzkonstruktion  zur  Ueberdeckung  gewahlt. 
Eine  monumentale  Durchbildung  ist  wohl  jetzt  iiberall  als  unumganglich 
anerkannt,  und  so  sind  die  neueren  Leistungen  auf  diesem  Gebiete  denn 
nach  dem  Wunsche  Opplers,  dem  er  vor  15  .Tahren  in  diesem  Buche 
und  an  dieser  Stelle  Ausdruck  gab,  als  gleichwerthig  neben  den  modernen 
Kirchenbauten  eingereiht. 

Wahrend  bei  den  alteren  Bauten  der  Neuzeit  imganzen  die  Form 
des  Langbaues  vorwiegt,  hat  sich  im  allgemeinen  neuerdings  eine 
mbglichst  gedrangte  Grundrissform  herausgebildet,  die  mit  der  der 
neueren  reformirten  Kirchen  eine  mehr  und  mehr  wachsende  Ver- 
wandtschaft  zeigt.  Diese  Yerwandtschaft  macht  sich  neuerdings  derart 
bemerklich,  dass  z.  B.  die  neue  Synagoge  zu  Berlin,  Lindenstrasse, 
(D.  Bauztg.  1891,  No.  83  u.  96)  und  die  3.  evangelische  Kirche  zu 
Wiesbaden  (Otzen , Deutsche  Bauzeitung  1895,  November)  eine 
Aehnlichkeit  im  Innern  aufweisen,  die  vielleicht  grosser  ist,  als 
wiinschenswerth.  Nur  von  der  radialen  Anordnung  der  Sitze  im  Manner- 
raum,  die  in  reformirten  Kirchen  heute  vielfach  angewandt  wird,  hat 
man  bisher  in  den  Synagogen,  ohne  Zweifel  zum  Vortheil  der  Wiirde, 
Abstand  genommen.  Das  Aeussere  der  neuen  Synagogenbauten  da- 
gegen hat  durch  die  meist  iibliche  Kuppel,  der  man  mit  Recht  eine 
etwas  orientalisch  anklingende  starker  gebauchte  Form  zu  geben  liebt 

24* 
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Fig.  9 u.  10.  Grosse  Synagoge  in  der  Oranienburger  Strasse  zu  Berlin. 
(Arch.:  Ed.  Knoblauch.) 

Untergeschoss.  Obergeschoss. 
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(Hannover,  Konigsberg),  sowie  durch  den  Mangel  an  Glockenthiirmen, 
die  ja  naturgemass  wegfallen,  schon  in  der  Gruppe  einen  von  der  Er- 
scheinung  der  christlichen  Kirchen  abvveichenden  und  selbstandigen 
( 'harakter  bewahrt.  Xur  in  nicht  zu  billigenden  Ausnahmefallen  (Xew- 
York,  neue  Synagoge,  gothisch)  hat  man  durch  Zufiigung  zweckloser 
Thurmbauten  diese  Eigenart  ganz  verwischt.  — 

4.  Ausgefiihrte  bemerkenswerthe  Synagogenbauten. 

Enter  den  alteren  Langbauten  ist  die  Synagoge  zu  Lyon  (A.  Hirsch. 
encyclopedic  d’ architecture  1865)  bemerkenswerth.  Ein  Bau  in  ge- 

mischten  franzosich-friih- 
romanischen  und  orien- 
talischen  Formen,  drei- 
schiffig  mit  Emporen 
iiber  den  Seitenschiffen 
und  einer  nicht  be- 
griindeten  Kuppel  iiber 
dem  mittleren  der  drei 
Joche,  sowie  eineni 
chorartigen  Ausbau  na- 
hert  sich  diese  Anlage 
christlichen  Vorbildern, 
jedoch  nicht  ohne  kiinst- 
lerische  Eigenart;  der 
Blick  auf  das  Aller- 
heiligste  ist  erschwert. 

Die  grosse  Berliner  Sy- 
nagoge in  derOranienbur- 
gerstr.,  Arch.  Knoblauch 
(Fig.  9 u.  10),  eine  Art 
Basilika  in  etwas  trock- 
nem  maurischen  Stile, 
erscheint  nach  heutigen 
Anfordernissen  wenig 
bedeutend  und  mehr 
einem  Festsaale  ahnlich: 
auch  ist  die  Entfernung 
der  westlichen  Emporen 
vom  Allerheiligsten  gros- 
ser als  wiinschenswerth. 
Dagegen  ist  die  Anlage 
der  Yorhalle  und  Vor- 
synagoge  von  Grossartig- 
keit;  ebenso  die  Anlage 
des  Sitzungssaales  iiber 
der  Eingangshalle;  die 
Kuppel  an  dieser  Stelle 
ist  freilich  rein  de- 
korativ.  Die  Zugiinglichkeit  der  Emporen  durch  Treppen  ist  nicht 
vollig  alien  Anspriichen  geniigend,  der  Mangel  geeigneter  Garderoben 
fiihlbar. 

Kiinstlerisch  weit  vverthvoller  ist  die  Semper’sche  Synagoge  zu 
Dresden  (Fig.  11  u.  12)  von  ganz  quadratischem  Grundriss,  im  Aeusseren 
romanisirend  und  ernst,  im  Inneren  trotz  der  maurischen  Dekoration 
raumlich  und  formal  bedeutend. 


Fig.  11  u.  12.  Synagoge  zu  Dresden. 
(Arch.:  G.  Semper.) 
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Auf  ahnlicher  Grundlage  bewegen  sich  die  Bauten  Levy’s  (Karls- 
ruhe). Wahrend  die  Synagoge  zu  Barmen  (Fig.  13  u.  14)  in  der  An- 
lage  der  genannten  zu  Berlin  verwandt  ist,  nur  in  den  Nebenraumen 
ausgiebiger,  sind  die  zu  Pforzheim  (Fig.  15 — 18),  Luxemburg  (Fig. 
19—23)  und  Strassburg  (Fig.  24—27)  von  ungefahr  viereckiger  Ge- 
sammtform,  in  denen  nur  die  bei  Semper  offenen  Ecken  zu  Treppen- 
hausern  ausgenutzt  sind,  wodurch  eine  kreuzformige  Gestalt  des  Innen- 
raumes  entsteht.  Mit  Ausnahme  der  letztgenannten  sind  diese  meist 
freistehenden  Synagogen  in  arabisch-maurischen  Formen  gehalten,  das 
Aeussere  stark  an  indisch-mohammedanische  Bauwerke  anklingend,  von 
schoner  Massen-  und  Raumwirkung,  dabei  von  einer  Einfachheit  im 
Schmuckwerk,  welche  im  Gegensatz  z.  B.  zur  grossen  Berliner  Synagoge 
wohlthuend  und  monumental  wirkt.  Uebrigens  hat  sich  dieser  Architekt 
in  seiner  neuesten  Synagoge,  Strassburg,  dem  romanischen  Stile  zu- 


Fig.  13  u.  14.  Synagoge  zu  Barmen.  (Arch.:  L.  Levy.) 


gewandt,  wie  er  seit  Oppler  imganzen  meist  hierfiir  in  Anwendung 
gebracht  wird.  — Besonders  interessant  ist  die  Grundrissform  zu 
Pforzheim  durch  die  originelle  Anlage  des  Allerheiligsten. 

Die  Synagoge  zu  Kaiserslautern x)  zeigt  bei  besonders  schonem 
Grundriss  und  einer  sich  am  meisten  der  Dresdener  anschliessenden 
Form,  einen  geviertformigen  Mittelraum  mit  4 Pfeilern,  die  die  Kuppel 
tragen.  Das  Allerheiligste  ist  chorartig  vorgebaut.  Die  thurmartig 
zugefugten  Ecken  enthalten  die  Treppen  und  Nebenraume.  Besondere 
Tribiinen  sind  zu  den  Seiten  des  Allerheiligsten  mit  eigenen  Treppen 
eingefiigt.  Die  Orgel  steht  an  der  Westseite.  Das  Innere* 2)  ist  be- 
sonders eigenartig.  Garderoben  fehlen,  dafiir  sind  ausser  den  Gangen 
bedeutende  freie  Raume  im  Innern  vorhanden.  — 

Die  Synagogenbauten  Opplers  zu  Hannover,  Breslau  (Fig.  28), 
Schweidnitz  Fig.  29 — 31),  Hameln  (Fig.  32),  Bleicherode  folgen  den 


9 Deutsche  Bauzeitung  1891,  No  1. 

2)  Architekton.  Rundschau  1891,  7. 
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hier  dargelegten  Grundsatzen,  die  ja  von  Oppler  (vergl.  1.  Auflage) 
friiher  an  dieser  Stelle  zuerst  zum  Ausdruck  gebracht  wurden,  anf  das 
Genaueste.  Die  drei  ersteren  sind  streng  monumental  durchgefuhrte 
gewolbte  Zentralbauten  in  fruhgothischen  Formen,  aber  mit  durch- 
gehender  Anwendung  des  Rundbogens,  mit  hoher  Mittelkuppel  und 


niedrigen  Treppenthiirmchen, 
die  beiden  letzteren  Lang- 
bauten  mit  hohem  Walmdach  und  Treppenthiirmen,  innen  mit  Holzdecken. 

Von  diesen  ist  der  Bau  zu  Breslau  der  in  den  Verhaltnissen  be- 
deutendste,  iiberhaupt  einer  der  machtigsten  seiner  Art,  von  feierlichster 
Innenwirkung  und  bedeutender  Aussengestalt.  Die  Vorsynagoge  ist 
hier  an  der  Sudseite  angeordnet,  besondere  Sangerraume  befinden  sich 
zu  den  Seiten  des  Allerheiligsten. 


Fig.  19—21. 

Synagoge  in  Luxemburg. 
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Eine  Ausnahmestellung  nimmt  die  Synagoge  in  Miinchen  ein, 
sowohl  durch  ungewohnliche  Grosse,  als  insbesondere  durch  eigenartige 
Anlage.  Fiir  1000  Mannersitze  und  800  Franensitze  berechnet,  zeigt 
sie  bei  annahernd  geviertformigem  Hauptraum  die  Anlage  einer  flinf- 


schiffigen  Halle  von  fiinf  Jochen  mit  Emporen  liber  den  vier  Seiten- 
schiffen.  Ueber  den  drei  mittleren  Schiffen  wolben  sich  Kreuzgewolbe, 
liber  den  ausseren  Seitenschiffen  quergestellte  Tonnen.  Das  Aller- 


1 1 D.  Bauztg.  1886,  Nr.  3 und  Architekt.  Rundschau  1888,  Heft  8,  (Arch.  Albert  Schmidt) 
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Fig.  24  u.  25.  Synagoge  in  Strassburg  i.  Els.  (Arch.:  Ludw.  Levy.) 


Erdgeschoss. 
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heiligste  befindet  sich  in  einer  halbachteckigen  Apsis;  dariiber  Orgel- 
tribiine;  im  Westen  eine  mit  9 Kreuzgewolben  tiberdeckte  Yorhalle 
zwischen  zwei  achteckigen  Treppenthiirmen,  die  zu  der  von  grosser 
achtstockiger  Kuppel  liberspannten  westlichen  Empore  fiihren.  Die 
Treppenthlirmchen  fur  die  Frauenemporen  stehen  im  Winkel  zu  Seiten 
der  Ostapsis;  ein  Betraum  in  besonderem  siidlichen  Anbau.  Die  wiir- 
dige  romanische  Architektur  in  Backstein  mit  Hausteingliederungen 
erscheint,  besonders  an  der  Eingangsseite  etwas  schwerfallig  und  ge- 
hauft,  doch  bedeutend  und  interessant  gruppirt;  die  Langfronten  da- 


Fig.  28.  Synagoge  zu  Breslau.  (Arch  : E.  Oppler.) 
Erdgeschoss. 


gegen  durch  ihre  zweistockige  Anlage  ohne  Interesse,  wie  auch  die 
16  Pfeiler  des  Innern  raumversperrend  und  akustisch  ungiinstig  wirken. 

Auf  der  durch  Oppler  bezeichneten  Bahn  haben  sich  Cremer  und 
Wolffenstein  in  Berlin,  Kroger  in  Berlin,  Schreiterer  und  Below  in 
Koln  mit  Gluck  weiter  bewegt.  Auf  eingeschlossenem  Grundstiick 
erbaut  sind  vor  allem  die  neue  Synagoge  in  Berlin,  Lindenstrasse x) 
und  die  zu  Konigsberg* 2)  wegen  ihres  ganz  zusammengedrangten  Grund- 
risses  bemerkenswerth.  Die  erstere  ist  mit  Schule  und  Dienstwohnung 

a)  Dtsche.  Bztg.  1891  No.  83  u.  96  und  Architekt.  Rundschau  1895,  3.  4.  5.  Heft. 
(Arch.  Cremer  & Wolffenstein). 

2)  Dtsch.  Bztg.  1893  und  Deutsche  Konkurrenzen,  Heft  14.  (Cremer  & Wolffenstein). 
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derart  verbunden,  dass  diese  in  einem  Vorderhause  untergebracht  sind, 
wahrend  hinter  einer  Art  von  Ehrenhof  die  eigentliche  Synagoge 
wiirdig  hingestellt  ist.  Die  Fassade  ist  ernst  und  geschlossen,  der 
gottesdienstliche  Raum  im  Geviert  mit  einer  westlichen  V ergrosserung, 
gewolbt  mit  mittlerem  achtseitigen  Oberlicht-Sterngewolbe  auf  8 Saulen. 


Fig.  30  u.  31.  Hauptansicht  und  LSngsschnitt  der  Synagoge  zu  Schweidnitz. 


Fig.  29-31.  Fig.  32.  Synagoge  zu  Hameln. 

Synagoge  zu  Schweidnitz.  (Arch  : E.  Oppler.) 

(Arch.:  E.  Oppler.) 


Das  ganze  weitraumige  Innere  yorziiglich  ausgenutzt  und  zugleich 
^on  bedeutender  Wirkung.  Orgel  hinter  dem  Allerheiligsten,  im 
u esten  doppelte  Empore.  Die  zu  Konigsberg  i.  Pr.  (Fig.  33  u.  34) 
eben falls  sehr  gross,  ist  ganz  ahnlich  angelegt,  nur  ist  der  Mittel- 
raum  ohne  Oberlicht  rechteckig  und  ruht  auf  6 Saulen.  Ueber  der 
\Vestempore  eine  dekorative  Kuppel,  welche  aber  mit  den  beiden 


aus,  der  ziemlich  im  Quadrat  nur  nach  Osten  durch  die  halbrunde  Apsis  fur 
den  Thoraschrank  — dariiber  die  Orgel  — , nach  Westen  durch  die  Vor- 
synagoge,  dariiber  die  Hauptempore  erweitert  wird.  Schmale  Emporen 
ziehen  an  den  Seiten  des  Mannerraumes  hin.  Zu  Seiten  der  zuriick- 
springendeh  Hauptfront  wird  der  Yorhof  durch  niedrige  Kebengebaude, 
welche  Sitzungs-,  Bet-,  Schulsaal  und  Wohnung  enthalten,  eingefasst. 
was  eine  ausserordentlich  gute  und  wiirdige  Wirkung  ergiebt.  Das 
Aeussere  ist  hier  die  starke  Seite ; die  wohlgebildete  dekorative  Kuppel 
iiber  den  Emporen  macht  mit  den  begleitenden  Nebenbauten  ein  ausserst 
giinstiges  Bild;  die  Durchfuhrung  in  vielfarbigem,  etwas  buntem  Ziegel- 
fugenbau  mit  G-lasuren,  selbst  buntglasirten  Ziegeldachern  tragt  dem 
Sondercharakter  der  Synagoge  trefflich  Rechnung,  wozu  noch  eine  reiche 
Anwendung  kleiner  Kuppeln  und  kuppelartiger  Endigungen  beitragt. 
Neben  der  zu  Koln  und  Karlsruhe  diirfte  die  Glogauer  die  eigenartigste 
der  neuen  Synagogen  darstellen,  so  weit  das  Aeussere  infrage  kommt. 


’)  Deutsche  Konkurrenzen,  Heft  38;  (Arch.  Cremer  & WolflfensteLn). 
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Treppenthurmchen  der  eingebauten  Westseite  eine  sehr  gliickliche 
Erscheinung  verleiht. 

Die  apsidenartig  gebildete  Ostseite  nach  Art  eines  Kirchenchors 
mit  Strebepfeilern  ist  hier  etwas  ausserlich,  ahnlich  wie  an  der  Synagoge 
zu  Strassburg.  — Besonders  einfach  und  sachlich  sind  die  Grundrisse 
der  beiden  Synagogen  zu  Magdeburg  x)  (Fig.  35 — 38)  und  zu  Spandau ; 
bei  der  ersteren  hat  das  schmale  Grundstiick  und  die  erforderliche 
Orientirung  dazu  gedrangt,  den  Innenraum  im  Erdgeschoss  breiter  als 
lang  zu  gestalten,  wegen  der  erforderlichen  Durchfahrt,  zugleich  Vor- 
halle,  und  der  Unterbringung  der  Garderoben.  Dies  ist  ausserst 
geschickt  gelost.  Aehnlich  ist  es  mit  der  kleinen  Synagoge  zu  Spandau 
( Holzdecke). 

Die  Synagoge  zu  Gross-Glogau  (Kroger)  (Fig.  39  u.  40)  zeichnet 
sich  ebenfalls  durch  eine  energische  Zusammenfassung  des  Mannerraumes 

Fig-.  33.  Synagoge  in  Konigsberg  i.  Pr.  (Arch.:  Cremer  & Wolf fe ns t ein.) 
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Eine  ahnliche  Lage,  wie  zu  Magdeburg,  nebsteiner  hier  vorgeschriebenen 
siidostlichen  Orientirung,  bestimmte  die  Anlage  in  Koln  (Fig.  41— 44); 
wie  dort  ist  der  Bauplatz  eingebaut,  die  Langsrichtung  parallel  der 
Strasse.  Hier  ruht  der  viereckige  Hauptraum  wieder  auf  4 Haupt- 
pfeilern,  die  4 kurze  Tonnen  kreuzformig  und  je  4 Kreuzgewolbe  in 
den  Ecken  einschliessen.  An  der  Westseite  eine  kurze  Verlangerung, 
mit  Muldengewolbe  fiir  die  Emporen,  ahnlich  an  der  Ostseite  fur  das 
Allerheiligste.  Die  Vorhalle  zieht  hier  sehr  geschickt  um  West-  und 
Sudseite  lierum , die 
Durchfahrt  ist  an  der  _ 

Siid-Ostseite  angeordnet.  u = 

— UeberdemMittelraum  £ ® 
einehalbkugeligeKuppel  ® £ 
mit  4 runden  Ober-  o ® 
lichtern.  Das  Ganze  in  "•  ^ 
spatromanischenFormen,  ^ 
jedoch  von  besonderer  — 

Eigenart.  Auch  fiir  das  c 
Innere  ist  durch  farbige 
Quaderungen  und  eigen- 
artige  gemalte  Dekora-  ® 
tion  ein  ausserordentlich  S> 
gliicklich  das  Siidliche  | 
andeutender  Charakter  w 
erzielt ; die  kiinstle-  -s 
rische  Leistung  iiber-  m 
haupt  ganz  hervorragend.  “ 

Von  besonderer  Selb.- 
standigkeit  in  der  Stilisi-  m 
rung  ist  auch  dieSynagoge  gj 
zu  Karlsruhe  (Durm)  ^ 

(Fig.  45—47),  ein  Re-  £ 
naissancebau,  mititalieni- 


schen  und  orientalischen  Anklangen,  ein  Hallenraum  von  drei  Jochen, 
also  9 Gewolben  mit  Emporen  an  den  Langseiten  und  einer  vor- 
geschobenen  im  Westen  fiir  die  Orgel.  Die  4 Pfeiler  tragen  bohmische 
Kappen.  — Die  Anwendung  italienischer  Renaissance-Schmuckformen, 
sowie  roth  und  weisser  Quadratschichten  an  der  Fassade,  ist  hier  sehr 
fein  und  gliicklich  durchgefuhrt.  Zwei  seitliche  Gebaude  schliessen 


J)  Deutsche  Konkurrenzen,  Heft  38;  (Arch.  Schreiterer  & Below). 
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mit  der  zurtickliegenden  Westfront  eine  Art  Vorhof  ein,  eine  An- 
ordnung,  die  sich  auch  in  vielen  spateren  Fallen  als  besonders  wirkungs- 
voll  bewahrt  hat. 


Fig.  35— 38.  Synagoge  in  Magdeburg.  (Arch.:  Cremer  & Wolffenstein.) 


Andererseits  ist  bei  der  neuen  Synagoge  zu  Danzig1)  (Ende  & Bock- 
mann)  es  versucht,  die  aussere  Erscheinung  deni  Stadtbild  und  der  dort 
heimischen  Renaissance  anzupassen.  Die  Umrisslinie  ist  durch  die 
7 Thiirmchen  und  die  vollig  dekorative  schwere  Kuppel  ausserst  malerisch 
geworden,  freilich  in  den  Verhaltnissen  nicht  ganz  gliicklich,  aber  ein 
werthvoller  Schritt  auf  einem  sonst  noch  nicht  betretenen  Wege.  — 

Centralbl.  der  Bauvenvaltg.  1886,  S.  256. 
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Der  im  Grande  zentral  angelegte  Grnndriss  mit  einem  kurzen  Quer- 
schiff  enthalt  eine  Art  achteckiger  flacher  Mittelkuppel  iiber  die  gauze 


Fig.  39  u.  40. 
Synagoge  zu  Glogau. 
(Arch.:  Kroger.) 


Breite  des  Gebaudes,  wird  aber  durch  eine  westliche  Yerlangerang  des 
Mannerranmes  fiir  die  Empore  zn  einer  inneren  Gesammtlange  von 
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40  m,  einer  ausseren  von  fast  60  m gesteigert.  Die  Verbindung  nach 
oben  durch  6 Treppen  in  Thurmchen  ist  sehr  reichlich.  — Die  etwas 

Fig.  41  u.  42.  Synagoge  zu  Koln.  (Arch.:  Sclireiterer  & Below.) 


5 W « 20  wv 


schwerfallige  Eingangshalle  ist  zum  Nachtheil  des  Aeusseren  nicht 
ganz  organisch  und  durch  ihr  gewolbtes  Mansarddach  unharmonisch 
vorgelegt. 


47.  Synagoge  in  Karlsruhe.  (Arch.:  Durm.) 
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5.  Kosten. 

Von  den  bei  genannten  Bauten  eingehaltenen  Grossen-  und  Kosten- 
Verhaltnissen  nennen  wir  folgende: 

Berlin,  Oranienburgerstr. : 1430  Mannersitze,  1280(irn  lichter  Innenraum. 
Hannover:  600  Manner,  450  Frauen,  1153 <im,  Kosten  384  000  M. 
Breslau:  1050  Manner,  800  Frauen,  1900 <im,  Kosten  712  000  M. 
Berlin,  Lindenstr. : 900  Manner,  900  Frauen,  1455  <im,  Kosten  656  600  M. 

bei  22552cbm,  also  29,05  M.  f.  lcbm  ohne  den  2,5  m hohen  Keller. 
Konigsberg  (Programm) : 800  Manner,  600  Frauen,  500  000  M. 

Koln:  800  Manner,  600  Frauen,  400000  M. 

Magdeburg:  700  Manner,  500  Frauen,  300  000  M. 

Kaiserslautern:  620  Platze,  590<im,  193  000  M.  f.  lcbm  21  M. 
Luxemburg:  136  Manner,  114  Frauen,  39  Kinder,  132  600  M.,  bei  350 ^ 
und  4433  cbm. 

Strassburg:  723  Manner,  630  Frauen,  200  Kinder,  650  000  M.,  bei 
1626  qm  und  30650  cbm. 

Barmen:  221  Manner,  122  Frauen,  Kosten  80  000  M.,  bei  408 <im  und 
5565  cbm. 

Pforzheim:  222  Manner,  104  Frauen,  Kosten  130  000  M.,  bei  350qm 
und  4433  cbm. 

Danzig:  950  Manner,  700  Frauen,  Kosten  450  000  M. 

Von  dem  lichten  Inhalt  des  Mannerraumes  kommen,  Gange  und 
Estrade  mitgerechnet,  durchschnittlich  0,88—0,9  <im  auf  den  Manner- 
sitz.  Die  Baukosten  betragen  bei  obigen  Beispielen  21 — 30  M.  fur 
1 cbm^  ausgenommen  bei  Barmen  (etwa  15  M.),  300—450  M.  fur  1 qm, 
ausgenommen  bei  Barmen  (197  M.). 


Wilhelm  Greve's  Buchdruckerei,  Berlin  SW. 


